Przekroj D-D

ETAP 1 - ul. Stokrotki od km 0+316 do km 0+436
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Konstrukcja nawierzchni
_Aqms\@.M:__A _um.ﬁo:oé\ 15*22*100 - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4dcm
na tawie betonowej z oporem - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.20cm
Odwodnienie liniowe 30*40*100 - w-wa stabilizacji cementem Rm 5,0MPa gr.15¢cm
na fawie betonowej
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NAZWA zADANI, PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ
UL. STOKROTKI, POLNEJ | MAKOW .
W MIEJSCOWOSCI DABROWA

TYJULRYSUNKU PRZEKROJ POPRZECZNY D-D _

INWESTOR  GMINA DABROWA 49-120 Dgbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56

LOKALIZACIA  DABROWA UL. STOKROTKI, POLNA I MAKOW

NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06
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