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Niniejszq opinig sporzqdzono w zwigzku z opracowywanym projektem utwardzenia drog
gruntowych w ciggu odcinka ulic Polnej i Stokrotek w miejscowosci Dgbrowa, gm. Dgbrowa,
pow. Opolski, woj. Opolskie.
Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).
W celu rozpoznania podioza budowlanego i warunkéw gruntowo-wodnych w miejscach
wskazanych przez Projektanta wykonano dwa otwory badawcze do glebokosci - 1.0 m.p.p.terenu przy
uzyciu penetrometru. Prace terenowe wykonane zostaly w listopadzie 2021 r.
Szczegdlowg lokalizacje terenu planowanych do utwardzenia odeinkéw drég gruntowych
przestawiono na wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:25 000 (zal. nr 1), zas lokalizacje
wykonanych otworow badawczych podano na wycinku mapy sytuacyjnej w skali 1:5000 (zat. nr 2)
Profile litologiczne wykonanych otworéw badawczych przedstawiajq sig nastepujgco:

otwor nr 1, 2,
Obiekt: Podloze budowlane terenu planowanych do utwardzenia odcinkéw drog
gruntowych w ciggu ulic Polnej i Stokrotek w miejscowosci Dgbrowa,

pow. Opolski, woj. Opolskie
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Whioski geotechniczne:

1. Nawierzchnie drog gruntowych w ciggu odcinka ulic Polnej i Stokrotek w Dgbrowie
stanowig grunty nasypowe o miqgzszosci w punktach wykonanych wiercer od 0.25 — 0.29
[m]. W sklad gruntow nasypowych wchodzq wymieszane utwory w postaci piasku, gleby,
okruchéw cegly, zuzla, otoczakdw oraz nie stanowigcych cigglej warstwy tuczen bazaltowy,
wapienny i grys bazaltowy. Warstwe gruntu nasypowego okreslono jako nasyp mineralny,
niejednorodny, niejednakowo zageszczony od luznego do sredniozageszczonego. Ponizej
gruntu nasypowego do glgbokosci — 1.0 m.p.p.terenu zalegajq utwory rodzime —
czwartorzedowe utwory ziarniste w postaci piasku grubego ze zwirem i domieszkq piasku
gliniastego, barwy zdlto-szarej, stanu technicznego sredniozageszczonego (Ip=0.50) oraz
grunty spoiste w postaci piasku gliniastego, konsystencji twardoplastycznej (I;=0.20).

2. Pod wzgledem odspajalnosci w rodzimym podlozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty rodzime II-11I kategorii.

3. Do glebokosci wykonanych wiercen i badan przeprowadzonych w listopadzie 2021 r. nie
stwierdzono wystgpowania lustra wody gruntowej.

4. Przyblizony normowy wspélczynnik filtracji rodzimego gruntu ziarnistego wynosi:
k = 0.0000129 [m/s] dla warstwy Pr+Z//Pg,

5. Uogdlnione parametry geotechniczne gruntu rodzimego planowanych do utwardzenia
odcinkow drog gruntowych okreslone na podstawie normy PN-81/B-03020 majg

wartosé:

Rodzaj gruntu: Pr+Z//Pg Pg
stopien zageszczenia ,,Ip" 0.50 <
stopien plastycznosei |, Ip” - 0.20
wilgotno$¢é naturalna @, [%] 5 13
ciezar objetosciowy ¥, [Glem’] 1.70 2.15
ciezar wlasciwy y [G/em’] 2.65 2.65
kqt tarcia wewnetrznego o ['] 38 22

6. Glebokos¢ przemarzania podioza dla terenu badan wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 1.0 m.p.p.terenu.



7.

10.

Dopuszczalne jednostkowe haprezenia na grunt dla wydzielonych warstw gruntu
rodzimego okre$lone wedtug PN-59/B-03020 wynoszg:

k20= 2.5 [kG/em’] - dla warstwy Pr+Z//Pg (I,=0.50)
k 20= 1.2 [kG/em’] ~ dla warstwy Pg (I,=0.20)
przy H=2.0 fm]

Stwierdzono w obecnych badaniach w punktach wykonanych wiercer; wystepowanie
oprocz lokalnie gruntéw ziarnistych réwniez utwordw spoistych tatwo rozmakajgcych i
ulegajgcych uplastycznieniu moggcych w czasie zmieniad Swoje parametry
wytrzymatosciowe. Do rozwazenia pozostawia si¢ zatem zabezpieczenie podtoza na tych
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utwardzenia odcinkdw drog gruntowych
w ciqgu ulic Polnej i Stokrotek

w migjscowosci Dgbrowa, gm, Dagbrowa,
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MAPA POGLADOWA
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-86/8 - 02480

GRUNTY NASYPOWE

B gruz betonowy

nB  nasyp budowlany
C gruz ceglany

NN  nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt préchniczy 2%<lom < 5%
Nm namut 5%<lom < 30%
tOrf 30% <iom
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE) .
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki
< © Fwir
Zg  zwir gliniasty
Po  pospéika
Pog pospéika gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps  piasek 4redni
Pd  piasek drobny
Pz piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
IIp  pyt piaszczysty
I1 pyt
Gp glina piaszczysta s 3
G glina
Gz glina pyiasta
Gpz glina piaszczysta zwiezla

Gz glina Zwiezla

ZNAKI DODATKOWE D TYCZACE OPIS
GRUNTSW' A -

+ domieszki

/I przewarstwienia

/ na pograniczu

() wnawiasie okreélenia uzupetniajgce dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntdw organicznych,
petrografii skat

4 numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercany poziom wody gruntowej

grunt nawodniony

sgczenie w

otwdr suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
| SONDOWAN
penetromet ttoczkowy PP)
scinarka obrotowa (V)
rodzaj sondowania | strefa przebadana sonda:
IV - udarowo-obrotowg
SL - lekka wbijang
SC - ciezkg wbijana

Gpz glina piaszczysta zwiezia .
Gz  glina zwiezta 8,0 m gwebokoé(? SRV
Gz - glina pylasta zwiezla OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ip # piaszczysty _
| it lo=0,5 - stopieri zageszczenia
Iz ¥ pylasty IL=0,20 - stopieri plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST  skafatwarda /I nrwarstwy geotechnicznej
SM . skata miekk : .
W'g ireg?e:ntlﬁtnzmy ———{ r2ut projektowanego obiektu na przekroj
WK wegiel kamienny —— Projektowany poziom posadowienia
" DOdstawowe granice
litoiogiczno-straty graficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - osady lodowcowe Q Czwarntorzed P Perm
?;4 - 0sady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon
¢ -o0sady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D  Dewon
Pg -osady Peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur _
f  -osady rzeczne fluwialne) Cr Kreda O Ordowik
- 0sady jeziorne {Ifmnfczne) J  Jura Cm Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) T Trias
h
: np: @ Osady rzeczne, plejstoceriskie )
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