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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
e Wytycznych Inwestora,

e Wytycznych branzowych,

e Prawo budowlane - ustawa z dnia 7.07.1994 z p6Zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719)

e Branzowe normy i przepisy do projektowania tego typu budynkow.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera w swoim zakresie:

e Istniejgce ztagcze ZNP-PWP nN 0,4kV

e Rozdzielnice gtbwng RG nN 0,4kV,

e Rozdzielnice TP nN 0,4kV,

¢ Instalacje o$wietlenia podstawowego

¢ Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
¢ Instalacje sily i gniazd wtykowych,

¢ Instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji

3. Adres obiektu budowlanego.
Gotebiewek Nowy 21, 99-300 Kutno, dziatka nr 230

4. Stan istniejacy.

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowany w m. Gotebiewek Nowy 21, posiada
nowa instalacje zasilajgcg wraz z instalacjg przeciwpozarowego wytacznika pragdu PWP.
Instalacje zostaty wykonane w 2023 roku na podstawie projektu technicznego z marca
2023. Pozostate instalacje sg w bardzo ztym stanie technicznym i podlegaja catkowitej
wymianie. Istniejgce okablowanie zasilajgce rozdzielnice RG i taczace wyniesiony
przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP, nalezy utozy¢ w przygotowanych
bruzdach i mocowac je zgodnie z obowigzujacymi przepisami.






Wymianie bedg podlegac nastepujace instalacje i urzagdzenie obwodowe:
- rozdzielnica RG

- instalacje zasilajace poczawszy od rozdzielnicy RG

- instalacje oSwietlenia podstawowego

- instalacje sity i gniazd wtyczkowych

Dodatkowo w pomieszczeniu garazowym nr 0.10 zlokalizowanym na parterze,
zamontowane sg urzadzenia powiadamiania o pozarze. Zgodnie z wytycznymi
Uzytkownika muszg pozosta¢ w miejscach gdzie obecnie sie znajduja (syrena alarmowa,
CB Radio, zasilacze, skrzynki rozdzielcze itp.). Instalacje alarmowe, ktére w chwili
obecnej utozone sg w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL, nalezy utozy¢ w biatych
listwach elektroinstalacyjnych o odpowiednich wymiarach, dostosowanych do iloSci
istniejgcych przewodow. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano tylko wymiane
obwodoéw zasilajacych dla tych urzadzen z nowej rozdzielnicy gtéwnej RG.









5. Opis techniczny.

5.1.

Podstawowe dane techniczne istniejgcego zasilania:

- Napiecie zasilania U = 0,4/0,23kV
- Moc zainstalowana rozdzielni RG P, = 79,46kW,

- Moc szczytowa rozdzielni RG Psz= 39,73kW

- Prad szczytowy rozdzielni RG Is; = 61,79A

- Prad zabezpieczenia gtéwnego I, = 63A

Zasilanie energiaq elektryczna.

Istniejacy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gotebiewku Nowym, obecnie
zasilany jest z sieci elektroenergetycznej ze ztagcza napowietrzno-pomiarowego ZNP
z przedziatem PWP, ktore zlokalizowane jest na zachodniej $cianie budynku.
Obecnie budynek posiada moc przytgczeniowa (przyznang) w wysokosci 16,0kW z
bezposrednim uktadem pomiarowym. W zwigzku z projektowang kompleksowa
wymiang instalacji elektrycznych na obiekcie, przewiduje sie zmiane mocy do
wysokosci 40,0kW z zabezpieczeniem 63A. Inwestor zobowigzany jest wystapic z
wtasciwym wnioskiem o zwiekszenie mocy do Gestora sieci Energa Operator S.A.

Z istniejacego ztacza ZNP-PWP wyprowadzony jest WLZ typy YKY 5x16mm? do
istniejacej rozdzielnicy RG oraz kabel typu HDGs PH90 5x1,5mm? do wyniesionego
przyciski przeciwpozarowego wytacznika pragdu PWP.

Okablowanie do rozdzielnicy gtéwnej RG i do wyniesionego przycisku PWP
pozostaje bez zmian, ale nalezy je poprowadzi¢ w wykonanych wcze$niej bruzdach
na uchwytach klamerkowych i uchwytach UDF z kotwa wbijana. Po utozeniu i
przeprowadzeniu pomiaréw, przektadanego okablowania bruzdy zaprawi¢ masa
tynkarska.

Schemat blokowy zasilania pokazano na rys. nr E-9.

5.2. Rozdzielnice.

Dla zasilania projektowanych instalacji elektrycznych w tym instalacji oswietlenia
podstawowego, awaryjnego, sity, gniazd wtyczkowych, wentylacji i klimatyzacji w
istniejagcym budynku OSP, zaprojektowano nowg rozdzielnice RG. Rozdzielnica RG
zlokalizowana bedzie w miejscu obecnie istniejgcej w pomieszczeniu garazowym nr
0.10. Rozdzielnica RG zasilana bedzie ze ztgcza ZNP-PWP. Z projektowanej
rozdzielnicy RG zasilane beda nastepujace obwody i rozdzielnice obwodowe:

e obwody oSwietlenia podstawowego

e obwody awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

obwdd oSwietlenia zewnetrznego

obwody og6lnych gniazd wtyczkowych

obwody zasilania wentylacji i klimatyzacji

e rozdzielnica obwodowa TP - poddasze

Parametry rozdzielnicy RG, Psz=39,73kW, Isz= 61,79A, Ib=63A:

. rozdzielnica wnekowa podtynkowa,

o zasilanie ze ztgcza ZNP-PWP kablem typu YKY 5x16mm?,
o wejScie przewodu zasilajgcego od géry,

o odptywy gérne i dolne

o napiecie znamionowe 230/400V 50Hz,



5.3.

uktad sieci TN-S,

stopien ochrony min. IP 44,
ochrona przepieciowa poziom I+II,
listwa zaciskowa N i PE.

zamek na klucz patentowy

Parametry rozdzielnicy TP, Psz=5,24kW, Isz= 8,42A, Ib=20A:
rozdzielnica podtynkowa,

zasilanie z rozdzielnicy RG kablem typu N2XH 5x6,0mm?,
wejScie przewodu zasilajgcego od dotu,

odptywy gérne

napiecie znamionowe 230/400V 50Hz,

uktad sieci TN-S,

stopien ochrony min. IP 20,

ochrona przepieciowa poziom II,

listwa zaciskowa N i PE.

o zamek na klucz patentowy

Instalacje osSwietlenia podstawowego.

W pomieszczeniach istniejgcego budynku OSP zaprojektowano o$wietlenie
oprawami z Zrodtem Swiatta typu LED.

Obwody o$wietleniowe zasilane beda z rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej na
parterze i z rozdzielnicy TP zlokalizowanej na poddaszu.

Przewody zasilajace do opraw, czujek i tacznikéw instalacyjnych prowadzi¢ pod
tynkiem w wykutych bruzdach na uchwytach klamerkowych. Zej$cia w d6t do
osprzetu o$wietleniowego wykonac p/t pod warstwa tynku min. 5mm.

Do wykonywania odgatezien stosowac zaciski samozaciskajace przeznaczone do
instalacji oswietleniowej typu WAGO lub inne rownowazne. Wszystkie przewody
prowadzi¢ wytacznie w liniach réwnolegtych i prostopadtych w stosunku do
krawedzi sufitow, $cian i podtég.

Laczniki p/t montowac nie dalej niz 10 cm od oScieznic drzwi, na wysokosci 1,2m
nad posadzka. Typ osprzetu biaty.

W pomieszczeniach wilgotnych takich jak tazienki, zmywalnia, kuchnia, garaz,
kottownia i magazyny, oprawy oSwietlenia oraz osprzet instalacyjny montowac jako
szczelne min. IP44, zgodnie z opisami zawartymi na rzutach instalacji
oSwietleniowych.

Typy i przekroje okablowania podano na schematach rozdzielnic obwodowych.

Parametry o$wietlenia Swiattem sztucznym poszczeg6lnych pomieszczen
zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ beda
odpowiednio:

min. 500 Ix w pomieszczeniach biurowym

min. 3001x w pomieszczeniach lekcyjnych

min. 5001x w pomieszczeniach lekcyjnych przy tablicach szkolnych

min. 300Ix w sali gimnastycznej

min. 200 lx w pomieszczeniach socjalnych

min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach

min. 100 Ix w korytarzach



Instalacje oSwietlenia podstawowego pokazano na rys. nr E-2 i E-3.

5.4, Awaryjne Oswietlenie Ewakuacyjne.

5.4.1. Podstawa prawna.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 56 Poz. 461)
§ 181.3. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:
1) w pomieszczeniach:
a) widowni kin, teatrow i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
b) audytoriéw, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal
sportowych,
przeznaczonych dla ponad 200 os6b,
c) wystawowych w muzeach,
d) o powierzchni netto ponad 1000 m2 w garazach o$wietlonych wytacznie swiattem
sztucznym,
e) o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach uzytecznos$ci publicznej,
budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i
magazynowych,

2) na drogach ewakuacyjnych:
a) z pomieszczen wymienionych w pkt 1,
b) o$wietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym,
c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku
0s6b o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie,
d) w wysokich i wysoko$ciowych budynkach uzytecznos$ci publicznej i zamieszkania
zbiorowego, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej
1 godzine

PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Wedtug normy o$wietlenie ewakuacyjne musi speinia¢ nastepujace warunki:

a) w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix
(o$wietlenie drogi ewakuacyjnej 4.2.1).

b) wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. 40:1
(oSwietlenie drogi ewakuacyjnej 4.2.2).

) na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
oSwietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix (OSwietlenie strefy otwartej 4.3.1).

d) w strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. <40 (O$wietlenie strefy otwartej
4.3.2). Uwaga: wymogi te muszg by¢ spetnione réwniez pod koniec ustalonego czasu
dziatania oSwietlenia ewakuacyjnego.

e) w strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego
na ptaszczyznie odniesienia nie powinno by¢ mniejsze niz 10% eksploatacyjnego
natezenia podstawowego, wymaganego dla danych czynno$ci, i musi wynosi¢ min.
15 Ix (o$wietlenie strefy wysokiego ryzyka 4.4.1).

f) w strefie wysokiego ryzyka réwnomiernos$¢ natezenia E srednie/Emaks. < 0,1
(o$wietlenie strefy wysokiego ryzyka 4.4.2).

g) W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia oprawy do
oSwietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga i
by¢ umieszczone:



- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia

ewakuacyjnego,
- w poblizu schod6w, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
- w poblizu kazdej zmiany poziomu,
- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
- przy kazdej zmianie kierunku,
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Znaki przy wszystkich wyjSciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny
by¢ tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca.
Uwaga: jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i
przyciski alarmowe nie znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej,
to powinny one by¢ oSwietlone w taki sposdb, aby natezenie oSwietlenia na podtodze
w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m,
mierzonych w poziomie).

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Wedtug normy obowigzujacej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) powinny
gwarantowac, aby oSwietlenie ewakuacyjne spetniato nastepujace wymagania:
a) o$wietlato znaki ewakuacyjne.
b) zapewniato o$wietlenie drog umozliwiajacych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczenstwa).
c) zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze
rozmieszczenia i uzycia sprzetu przeciwpozarowego.
d) posiadato mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania
oSwietlenia podstawowego.
e) wiaczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego.
Gwarantowato, ze lokalne (miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowac¢
w przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu.
f) zabezpieczato przed ciemnos$cig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej
oprawy awaryjnej.

5.4.2. Definicja urzadzenia przeciwpozarowego i cel jego stosowania.
W § 2 ust. 1 pkt 9 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wskazano definicje
urzadzen przeciwpozarowych, poprzez ktore nalezy rozumiec¢ urzadzenia (state lub
potstate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzace do zapobiegania
powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw, a w
szczegOllnosci state i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace, urzadzenia
inertyzujace, urzadzenia wchodzace w sktad dzwiekowego sytemu ostrzegawczego i
systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw
uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i
zawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach
przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajace,
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urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu i ograniczajace jego skutki,

kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamkniecia

przeciwpozarowe, jezeli sg wyposazone w systemy sterowania, przeciwpozarowe
wytaczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.

Zadaniem o$wietlenia stosowanego na drogach ewakuacyjnych jest umozliwienie

rozpoznania $ciezki oraz kierunku ewakuacji, a takze zapewnienie bezpiecznego

korzystania z nich przez osoby opuszczajace zagrozone miejsce.

Oswietlenie ewakuacyjne i jego cele dzieli sie na nizej wymienione podgrupy:

- celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie odpowiednich
warunkow widzenia dla rozpoznania drogi ewakuacyjnej i bezpiecznego
opuszczenia strefy zagrozenia, a takze tatwego zlokalizowania i uzycia sprzetu
pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa.

- celem awaryjnego o$wietlenia znakoéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych jest zapewnienie odpowiednich warunkéw widzenia i tatwego
zlokalizowania oraz uzycia drég ewakuacyjnych.

- celem oSwietlenia strefy otwartej jest zapobiezZenie panice oraz umozliwienie
dotarcia do drogi ewakuacyjnej (strumien Swiatta na przestrzeni otwartej i na
drogach ewakuacyjnych powinien by¢ skierowany ku dotowi, ponadto
oSwietlone powinny by¢ wszystkie przeszkody).

- celem o$wietlenia strefy wysokiego ryzyka jest zapewnienie bezpieczenstwa
osobom bioracych udziat w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub
znajdujacych sie w niebezpiecznej sytuacji, a takze umozliwienie bezpiecznego
zakonczenia prowadzonych w tej strefie dziatan.

Podziat oSwietlenia awaryjnego pokazano na schemacie blokowym.

OSWIETLEMIE |
AWARYINE |
"OSWIETLENIE OSWIETLENIE]
EWAKUACYJNE ZAPASOWE |
OSWIETLENIE OSWIETLENIE
STREFY C'S""‘!E:ﬁ”"‘ STREFY
OTWARTEY EWAKUAC WY SOKIEGO
.lf.l\N TYPAMNICIMNE }__ RYIYEA

Schemat blokowy
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5.4.3. Oprawy.

5.4.3.1. Oprawy drég ewakuacyjnych.
Oswietlenie drog ewakuacyjnych realizowane bedzie za pomocg opraw AWEX typu

LED o nastepujacych parametrach i funkcjach:
- oprawa LOVATO N3 z podtrzymaniem 1 godziny, posiadajaca automatyczng

funkcje samotestowania, montaz natynkowy (dostropowy), IP20, z optyka
symetryczng szeroka, 250lm, praca na ciemno

& N
ft,v)\
)

- oprawa LOVATO N3 z podtrzymaniem 1 godziny, posiadajgca automatyczng
funkcje samotestowania, montaz natynkowy (dostropowy), IP20, z optyka
symetryczng waska, 380lm, praca na ciemno

# N
\’(,‘7»\
)
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- oprawa AXP z podtrzymaniem 1 godziny, posiadajgca automatyczna
funkcje samotestowania, montaz podtynkowy (dostropowy), IP20/65, z optyka
symetryczng szeroka, 190lm, praca na ciemno

=7 " ogl
L TR
' €D jovok3AV-0 RaHs —
3 E157925

—

- oprawa LOVATO P3 z podtrzymaniem 1 godziny, posiadajgca automatyczng
funkcje samotestowania, montaz podtynkowy (dostropowy), IP20, z optyka
korytarzowg szeroka R1, 250lm, praca na ciemno
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- oprawa EXIT S z podtrzymaniem 1 godziny, posiadajaca automatyczng
funkcje samotestowania, montaz podtynkowo-natynkowy IP65, 335Im, praca
na ciemno

Projektowane w/w oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zatgczg sie automatycznie po
zaniku o$wietlenia podstawowego w przypadku braku napiecia. Praca opraw w
normalnych warunkach eksploatacji na ciemno. Projektowane oprawy ewakuacyjne
zasilane bedg z miejscowych rozdzielnic obwodowych z wydzielonych obwoddéw
odptywowych.

Wszystkie projektowane oprawy musza posiadac¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

5.4.3.2. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe.
Oprawy ewakuacyjne wskazujace kierunek ewakuacji realizowane bedg za pomoca

opraw AWEX typu LED o nastepujacych parametrach i funkcjach:

- oprawa EXIT S z podtrzymaniem 1 godziny, posiadajaca automatyczng funkcje
samotestowania, montaz nascienny, IP65, o mocy 1W, odlegto$¢ rozpoznawania
25m, praca na jasno, z piktogramem wskazujagcym witasciwy kierunek
Ewakuacji.

13
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- oprawa ARROW N z podtrzymaniem 1 godziny, posiadajgca automatyczng
funkcje samotestowania, montaz nastropowy, IP40, o mocy 1W, odlegtos¢
rozpoznawania 25m, praca na jasno, z piktogramem wskazujagcym wtasciwy
kierunek ewakuacji

Do opraw zastosowac znaki bezpieczenstwa (piktogramy), zgodnie z
oznaczeniami zawartymi na planach instalacji o§wietlenia awaryjno-
ewakuacyjnego.
Projektowane w/w oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego, w
normalnych warunkach eksploatacji pracowac¢ beda w trybie na jasno (podswietlane
ciggle) zasilane z sieci niskiego napiecia. Brak napiecia spowoduje przejScie zasilania
opraw na zamontowane w nich indywidualne akumulatory podtrzymujace prace w
trybie ciggtym. Projektowane oprawy kierunkowe zasilane beda z miejscowych
rozdzielnic obwodowych z wydzielonych obwodéw odptywowych.
Wszystkie projektowane oprawy musza posiadac¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia

CNBOP.

5.4.3.3. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego - miejscowego.

W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (gasnica) zamontowana
zostanie oprawa AWEX typu LED o nastepujacych parametrach i funkcjach: .

- oprawa LOVATO N3 380lm montowana na stropie lub na wysiegniku w poblizu
urzgdzenia przeciwpozarowego z podtrzymaniem 1 godziny, posiadajgca
automatyczng funkcje samotestowania, IP65, z optyka symetryczng waska, 380Im

- oprawa EXIT S 335lm montowana na stropie lub w poblizu urzadzenia
przeciwpozarowego z podtrzymaniem 1 godziny, posiadajgca
automatyczng funkcje samotestowania, IP65, z optyka symetryczna waska, 380Im

Oprawy te zapewnig wymagane 51x natezenia oswietlenia w pobliZzu zamontowanego

urzadzenia przeciwpozarowego.

Projektowane w/w oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego miejscowego, zatacza sie

automatycznie po zaniku o$wietlenia podstawowego w przypadku braku napiecia.

Praca opraw w normalnych warunkach eksploatacji na ciemno. Projektowane

oprawy oSwietlenia miejscowego, zasilane beda z miejscowych rozdzielnic

obwodowych z wydzielonych obwodéw odptywowych.
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Wszystkie projektowane oprawy musza posiadac¢ aktualne Sswiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

5.4.3.4. Oprawy oswietlenia zewnetrznego.
Na zewnatrz budynku przy kazdych drzwiach wej$ciowych, zamontowana zostanie

oprawa AWEX typu LED o nastepujacych parametrach i funkcjach:

- oprawa EXIT S LED z podtrzymaniem 1 godziny, posiadajgca automatyczng
funkcje samotestowania, montaz nascienny z rozszerzonym zakresem
temperatury otoczenia, IP65, 335Im, uktad grzejny z termostatem HTR-25

Projektowane w/w oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego zewnetrznego, zatgczg sie
automatycznie po zaniku o$wietlenia podstawowego w przypadku braku napiecia.
Praca opraw w normalnych warunkach eksploatacji na ciemno. Projektowane
oprawy oSwietlenia zewnetrznego, zasilane beda z miejscowych rozdzielnic
obwodowych z wydzielonych obwodéw odptywowych.

Wszystkie projektowane oprawy musza posiadac¢ aktualne Swiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

5.4.4. Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wykonane beda przewodami
kabelkowymi typu N2XH o przekroju 1,5 mmZ. Cato$¢ instalacji w cze$ciach
prowadzi¢ pod tynkiem w gotowych bruzdach na uchwytach klamerkowych. Catos¢
instalacji zasilana bedzie z rozdzielnic obwodowych z wydzielonych obwodéw
zasilania. Plan instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego pokazano na rys. nr
E-4iE-5.

5.4.5. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne dla oswietlenia ewakuacyjnego.

Zgodnie z § 3 ust. 11 2 r.0.p. urzadzenia przeciwpozarowe, do ktérych mozna zaliczy¢
oSwietlenie awaryjne, w tym o$wietlenie ewakuacyjne, w obiekcie powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan,
potwierdzajacych prawidtowo$c¢ ich dziatania.

Przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych, do
ktérych zalicza sie oSwietlenie awaryjne, w tym oSwietlenie ewakuacyjne, powinny by¢
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przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz
w roku.

Konserwacja, nadzoér i kontrola o$wietlenia ewakuacyjnego jest obowigzkowa.
Wymagania co do serwisu i testowania oSwietlenia ewakuacyjnego w obiektach
wedtug PN-EN 50172:2005):

W przypadku zaprojektowanego systemu awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego, testy
wraz z zarejestrowaniem ich wynikow powinny by¢ wykonywane w nastgpujacy

sposob:

o Comiesigcznie — wlaczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazda oprawe 1 kazdy
wewnetrznie o§wietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacj¢ awarii
zasilania o§wietlenia podstawowego, na okres wystarczajacy do sprawdzenia,
czy kazda oprawa $wieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidlowe
funkcjonowanie wszystkich opraw o§wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych
znakow

o Corocznie — wykona¢ ten sam test co comiesi¢cznie, a takze test
pelnookresowy, potagczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej z
zarejestrowaniem jego wynikow

o Corocznie — wykona¢ petne pomiary natgzenia awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego i poréwna¢ wyniki z aktualnymi wymogami. Z w/w czynnos$ci
sporzadzi¢ stosowne protokoly pomiarowe.

o Wszelkie prace kontrolne i konserwacyjne winien wykonywac przeszkolony
personel, posiadajgcy stosowne uprawnienia do podjgcia w/w czynnosci.

o Wszystkie wykonywane przeglady i kontrole miesigczne i roczne, nalezy
odnotowa¢ w ksigzce przegladow urzadzen przeciwpozarowych (awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego). W tym celu uzytkownik obiektu (fabryki)
zobowigzany jest do zalozenia ksigzki kontroli 1 przegladow dla
zaprojektowanego i wykonanego awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

5.5. Instalacje sity i gniazd wtyczkowych.
5.5.1. Instalacje sity i gniazd wtyczkowych.

Dla pomieszczen w istniejgcym budynku OSP, projektuje sie instalacje sitowe i gniazd

wtyczkowych ogbélnego przeznaczenia, zasilanych z rozdzielnic obwodowych

przypisanych do danej kondygnacji budynku. Instalacje wykona¢ przewodami

kabelkowymi typu N2XH-] o przekroju 2,5mm?2. Cato$¢ instalacji uktadac¢ pod

tynkiem na zamontowanych uchwytach klamerkowych. ZejScia pionowe do gniazd

wykona¢ p/t pod warstwg tynku min. 5mm. Wszystkie przewody prowadzi¢

wylacznie w liniach rownolegtych i prostopadtych w stosunku do krawedzi sufitow

$cian i podtég. Do wykonywania odgatezien stosowac zaciski samozaciskajace typu

WAGO lub inne réwnowazne, przeznaczone do projektowanych instalacji.

Gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia 230V i 400V montowac w nastepujacy

sposéb:

- w pomieszczeniach biurowych, w szatniach, na sali i w korytarzach gniazda
montowac na wys. 0,3m od posadzki i o stopniu ochrony IP20.

- w pomieszczeniach typu tazienki, zmywalnia, kuchnia, kottownia i garaz gniazda
montowac¢ na wys. 1,1m od posadzki i o stopniu ochrony 1P44.

- w pomieszczeniach magazynowych i porzadkowych gniazda montowac na wys.
1,1m od posadzki i o stopniu ochrony 1P44.

- W pomieszczeniu garazowym gniazda dla zasilania grzejnikéw montowac na wys.
0,4m od posadzki i o stopniu ochrony [P44.
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- gniazda zasilania routeréw WiFi montowac na suficie jako natynkowe
stopniu ochrony IP20

Typ osprzetu instalacyjnego w kolorze biatym.

Instalacje pokazano na rysunku nr E-6 i E-7.

5.5.2. Instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji.

5.6.

5.6.

W istniejacym budynku OSP zaprojektowano instalacje wentylacji i klimatyzacji. Dla
zasilania central wentylacyjnych, wentylatoréw wyciggowych oraz klimatyzatoréw
projektuje sie instalacje zasilajace wyprowadzone z rozdzielnicy RG. Instalacje
wykona¢ przewodami kabelkowymi typu N2XH-] o przekroju 1,5, 2,5 i 4,0mm?.
Catos¢ instalacji uktadaé pod tynkiem na zamontowanych uchwytach
klamerkowych. ZejScia pionowe do urzgdzen wykona¢ podtynkowo pod warstwa
tynku min. 5mm. Wszystkie przewody prowadzi¢ wytacznie w liniach réwnolegtych
i prostopadtych w stosunku do krawedzi sufitow $cian i podtég. Do wykonywania
odgatezien stosowac zaciski samozaciskajace typu WAGO lub inne r6wnowazne,
przeznaczone do projektowanych instalacji.

Szafy zasilajgco-sterujace SZS w dostawie z centralami.

Wentylatory w wyciggowe z podtrzymaniem czasowym montowane w tazienkach,
zasila¢ z obwodu o$wietleniowego w obrebie danego pomieszczenia.

Podtaczenia urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producentéw dostarczonych urzadzen.

Instalacje pokazano na rys. nr E-8.

Instalacje sieci LAN.

e Zalozenia ogdlne:

- infrastruktura sieci lokalnej bedzie instalacjg dedykowang do obstugi
wdrazanego systemu,

- w kazdej z lokalizacji bedzie zbudowana sie¢ strukturalna obejmujgca punkty
koncowe w liczbie wynikajgcej z potrzeb wdrazanego systemu,

- punkt konicowy sktadac sie bedzie z pojedynczego gniazda logicznego 1xR]45
cat.6 oraz z routerow typu Access Point.

- w gtéwnych punktach instalacji, bedzie zamontowana szafa dystrybucyjna RACK

1. Szafy dystrybucyjne RACK/LAN.

W pomieszczeniu gabinetu nr 1.5 na poddaszu zaprojektowano gtéwnga szafe
dystrybucyjna typu RACK sieci LAN. Projektowana szafa RACK bedzie zawieszona
na $cianie na wys. 2m.

Z gtéwnego punktu dystrybucyjnego RACK/LAN, wyprowadzone zostanie
okablowanie strukturalne cat. 6.

5.6.2. Sie¢ logiczna LAN.

Okablowanie logiczne wykonane zostanie w strukturze gwiazdy na bazie skretki
ekranowanej U/FTP cat. 6, dzieki czemu mozliwy bedzie transfer z przepustowoscia
10 Gb/s. Zastosowanie ekranowanego przewodu pozwoli réwniez na zniwelowanie
ewentualnych zakl6cen generowanych przez urzadzenia pracujace w budynku.
Wszystkie zakonczenia przewodéw wykonane zostang wedtug sekwencji
TIA/EIA-568-B. Punktem koncentracji okablowania logicznego bedzie patch panel
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zamontowane w szafie dystrybucyjnej wezla sieci. Zastosowany zostanie

jednorodny system oznakowania gniazd RJ45 i przytaczy w punktach

dystrybucyjnych.

Sposdb uktadania okablowania:

- w pomieszczeniach budynku OSP, okablowanie strukturalne uktada¢ pod tynkiem
w gotowych bruzdach na uchwytach klamerkowych. Gniazda teleinformatyczne
RJ45 montowac podtynkowo na wysoko$ciach podanych na rzutach instalacyjnych.

- w pomieszczeniach nr 0.2 i 0.9 na parterze oraz w pomieszczeniu 1.5 na poddaszu,
zaprojektowano montaz routerow WiFi (access point) dla sieci bezprzewodowe;.
Okablowanie strukturalne uktada¢ pod tynkiem w gotowych bruzdach na
uchwytach klamerkowych. Gniazda teleinformatyczne RJ45 montowac
podtynkowo na wysokos$ciach podanych na rzutach instalacyjnych.

UWAGA: dtugo$¢ uktadanego okablowanie strukturalnego od szafy dystrybucyjnej
do najdalszych gniazd abonenckich R]J45 nie moze przekracza¢ 100mb.

5.6.3. Pomiary parametréow okablowania sieci LAN.

Po utozeniu i uruchomieniu okablowania strukturalnego wykonac niezbedne
pomiary zgodnie z europejska norma EN 50173 2nd edition, ktére zakonczy¢
stosownymi protokotami i zatgczy¢ je do dokumentacji powykonawcze;j.
¢ Instalacja okablowania strukturalnego

Parametry statyczne okablowania

- zamiana przewodOw w parze,

- zamiana przewod6w pomiedzy parami,

- Zwarcie w parze,

- zwarcie miedzy parami,

- zwarcie do folii ekranujace;j,

- brak potaczenia.

Parametry dynamiczne okablowania

- mapa potaczen, ciggtos¢ przewodoéw (wire map, continuity of conductors),

- dtugos¢ (Length),

- rezystancja ( DC Loop Resistance),

- ostabienie sygnatu cze$cig odbitg (Return Loss),

- ttumienno$¢ (Attenuation),

5.7. Instalacje przeciwpozaroweqgo wytacznika pradu (PWP).

Nie dotyczy. Instalacja wykonana i odebrana przez KP PSP Kutno.

5.8. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami celem zapewnienia bezawaryjnej pracy
urzadzen elektrycznych i elektronicznych zaprojektowano ochrone
przeciwprzepieciowa.

Projektowana rozdzielnica RG zostanie wyposazony w dwustopniowy system
ochrony przeciwprzepieciowej, realizowany za pomocg ogranicznikoéw przepiec
(ochronniki typu [+II). Rozdzielnica TP zostanie wyposazona w ograniczniki
przepie¢ (ochronniki typu II).

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujace, techniki cyfrowej), ktérych
dziatanie moze by¢ w sposéb niedopuszczalny zakt6cone wysokimi warto$ciami
napie¢, wywotanymi przeptywem pradu piorunowego w urzadzeniach
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piorunochronnych obiektu lub przepieciami tagczeniowymi, powinny by¢ chronione
za pomocg odgromnikéw warystorowych (ochronniki typu III) dostarczonych
lacznie z urzadzeniem.

5.9. Instalacja odgromowa.
Nie dotyczy. Wykonana w 2023 roku.

5.10. Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV.

Poza zakresem opracowania.

5.11. Zagadnienia BHP i ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim
beda stanowity izolacja cze$ci czynnych (izolacja podstawowa) i obudowy
(ostony) czesci czynnych o stopniu ochrony nie nizszym niz IP2X. Jako ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S przy pomocy
urzadzen ochronnych nadmiarowo pragdowych. Dodatkowo wszystkie obwody
gniazd wtyczkowych chronione beda wytgcznikami réznicowo-pragdowymi o
pradzie roznicowym 0,03A.

5.12. Uwagi korncowe.

1. Zgodnie z ustawa z dn.30.08.2003r oraz rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 12.05.2003r wszystkie
aparaty , urzadzenia , kable i przewody elektryczne wprowadzone do obrotu
po 01.05.2004r powinny mie¢ oznaczenie CE (znak B moze by¢ znakiem
dodatkowym).

2. Catos¢ robét wykona¢ w oparciu o projekt zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. V -
roboty elektroenergetyczne" oraz z zachowaniem postanowien polskich norm
i przepisow BHP i PBUE.

3. Dopuszcza sie inne usytuowanie gniazd wtyczkowych po uzgodnieniu z
Inwestorem.

4. Dopuszcza sie zastosowanie innych materialéw r6wnowaznych pod
warunkiem, ze zamienniki materialowe beda miaty takie same
parametry techniczne lub wyzsze.
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6. Normy i przepisy.
6.1. Normy

PN-HD/60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-cze$¢:1 Wymagania podstawowe.
PN-HD 60364-6:2008 (PN-HD 60364-6:2016-07 wersja angielska)

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - cze$¢ 6: sprawdzenie.

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
PN-IEC 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa-Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zanurzeniowymi.
PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje w obiektach budowlanych: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa-
Dob6r srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywdéw zewnetrznych-Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - cze$¢ 5-52: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata

przewodow.

PN-HD 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza.

PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 5-53 - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Odtaczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie-Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Cze$¢ 5-54 - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-56:2010
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Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Cze$¢ 5-56 - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-55:Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oSwietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.

PN-IEC 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap 1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Cze$¢ 7-704 - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-HD 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

PN-HD 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje w obiektach budowlanych - Instalacje o§wietlenia zewnetrznego
PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy.

PN-EN 1838:2005

Zastosowanie oSwietlenia - O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego o$wietlenie ewakuacyjnego.
PN-EN-50174-2:2010/A1:2011

Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdéw.

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1.

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2.
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PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3.

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4.

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i
zakonczenia przewodow.

PN-EN 60446-2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszynag
oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdélne

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu
przemiennego (Zmiana A1l).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki r6znicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki ré6znicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia og6lne.

N SEP-E-001 wyd. 2013

Sieci energetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 wyd. 2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

N SEP-E-003 wyd. 2006

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 wyd. 2014
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Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e N SEP-E-005 wyd. 2013

Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,

ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

6.2. Ustawy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zmianami).

6.3. Rozporzqdzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdéw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

e Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodo6w i kabli energetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

6.4. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004r.
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istniejqce zfqcze kablowo—pomiarowe z przedziatem
przeciwpozarowego wytqcznika prqdu
proj. rozdzielnica gtdwna budynku szkoty

wytqcznik pojednynczy, p/t, 1P20

wytqcznik $wiecznikowy, p/t, IP20

wytqcznik schodowy, p/t, P20

wytqczniki hermetyczne 1P44, p/t

wytqcznik schodowy P44, p/t

czujnik ruchu i

czujnik ruchu i obecnosci zatqczajqcy oprawy oswietleniowe, n/t, IP65

wentylator wyciggowy z podtrzymaniem czasowym min. 10min. max. 20W
wpigty w obwdd o$wietlenia pomieszczenia nr 1.5

rozdzielnica/nr obwodu

istniejqcy przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prqdu

obecnosci zatqezajqcy oprawy oswietleniowe, n/t, 1P20

Uwaga instalacyjne:

1.

2.
3.
4

Dla prowadzenia projektowanych instalacji, wykona¢ bruzdy instalacyjne.
Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w gotowych bruzdach.

Po utozeniu instalacji bruzdy wepefni¢ zaprawg tynkarskg.
Projektowane miejscowe wentylatory wyciggowe, zasila¢ z obwodu

oSwietleniowego w danym pomieszczeniu | doprowadzi¢ faze stalq do
podirzymania pracy po wylqczeniu oswietlenia.

Przed zamowieniem opraw, nalezy zweryfikowa¢ wszystkie typy sufitow
podczas wizji lokalnej I zweryfikowa¢ sposob montazu opraw.

PROJEKT TECHNICZNY

Projekt jest wlasnos$cig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz uzywanie rysunkéw do
jakichkolwiek innych celow bez wcze$niejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest
zabronione.

DYREKC]JA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:
PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNE] I DOZIEMNE]

INSTALAC]I GAZOWE] Z KOTLOWNIA NA GAZ PLYNNY Z BUTLA PODZIEMNA 2700L
Golebiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz. nr 230 ob.ew. 0007 GOLEBIEWEK

INWESTOR: DATA:
GMINA KUTNO
99-300 Kutno, ul. Witosa 1 listopad 2024r.
INAZWA RYSUNKU: SKALA:
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO - PODDASZE 1:100
PROJEKTANT: IMIE [ NAZWISKO: | UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
mgr. inZ. Dariusz Kubiak 9/94 /WPt
rys. E-3
tech. el. Grzegorz Leszczynski 69/94/WL




/K| + PWP

2 PR E—— RZUT PARTERU
RET60 RET60 RETE0 | REI 60 REIT60 ro@ojao“
/g
/ @ _H__ 7K=L + PWP e o . .Nmm._.><<_m2_m POWIERZCHNI
| X _mgé.oom .NEONm kablowo mog_oasm Z przedziatem UZYTKOWEJ PROJEKTOWANEL -
@ przeciwpozarowego wytqcznika prqdu PARTER
N RG e - proj. rozdzielnica gtéwna budynku szkoty NRPOM. | NAZWA POMIESZCZENIA | m?
< TP [ - proj. rozdzielnica poddasza
hkade c _.. ) P ] ) 0.1 HOL 26,39
A @ = — istniejqcy przycisk przeciwpozarowego wytqcznika prqdu 0.2 SALA GLOWNA 241,32
o | P
3 = . ) 0.3A WYDAWANIE_POSIKOW 7,05
2O =x0\m IE s — kierunek ewakuacji 038 ZMYWALNIA 12,50
, - 0.3C MAGAZYN ZASOBOW 1,89
% < RG/1, TP/1 ~ rozdzielnica/nr obwodu = I o1
Q % - 05 KOTLOWNIA 3,36
= = = i 056 KORYTARZ 9,27
i 0.7A PRZEDSIONEK 3,55
R6/8 R6/8 R6/8 0.78 WC_ MESKIE 6,56
0,81 WC DAMSKIE / DIA 517
. ne: : NIEPEYNOSPRAWNYCH _
WIRG/ Uwaga Smgamfz.@. . | ) \ | . - e e 7 D0 ~
’ 1. Dla prowadzenia projektowanych instalacji, wykona¢ bruzdy instalacyjne. : NIEPEtNOSPRAWNYCH ~
Obwitinie awaryjne Six 2. Instalacje .Qmwg\ogm.. prowadzi¢ UOQ&SE@B w gotowych bruzdach. oﬂ@o zwmwwz M%
@ 3. Po utozeniu instalacji bruzdy wepefni¢ zaprawg tynkarskaq. POWIERZCHNIA RAZEM 397,27
: 4. Przed zamowieniem opraw, nalezy zweryfikowa¢ wszystkie typy sufitow
podczas wizji lokalnej i zweryfikowa¢ sposdb montazu opraw.
P RG/8 RG/8 RG/8
N
R — 0.7A
S — ar [~1 [ R RG RG
...... | | E— ) 8 = — LA
I/ 1l
(152 I
R

REI 60

1
;b[
o
@

0 /9 ”a\w | = PROJEKT TECHNICZNY

Projekt jest wiasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach
RG/9 pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz uzywanie rysunkéw do
L ° @ jakichkolwiek innych celéw bez wczedniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest
P _HP_ M zabronione.
LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH: | [ foa |0 DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z 0.o.
. o ] ) . H ] /9 .L_.s i 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika / modut Strumien Czas | System [Tryb pracy| Stopien Montaz Uwagi |l g o
1 LOVATON 3 PREMIUM 250lm 1H AT SE P20 nastropowy soczewka symetryczna szeroka = H ﬁ ~Q RE/9 0 _m W 3 tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl
2 LOVATON 3 PREMIUM 380im 1H AT SE IP20 nastropowy soczewka symetryczna waska m| 1% N ol @ INAZWA ZADANIA:
3 AXP PREMIUM 190im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka =il PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNE] I DOZIEMNE]
4 EXIT S PREMIUM 335Im 1H AT SE IP65 | nastropowy/dostropowy = 1,1 INSTALAC]I GAZOWE] Z KOTLOWNIA NA GAZ PLYNNY Z BUTLA PODZIEMNA 2700L
5 EXITS PREMIUM 1H AT SA IP85 nascienny odlegtos¢ rozpoznawania 20m ] = RG/9 \ Golebiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz.nr 230 ob.ew. 0007 GOLEBIEWEK
6 ARROW N PREMIUM 1H AT SA 1P40 nascienny/nastropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m m RS \w N\n] = 6 NWESTOR: ng—z> —ﬂ—.—‘—.zo SATA:
2N —
UWAGI: = / "/ R6/s ! 99-300 Kutno, ul. Witosa 1 listopad 2024r.
1 Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. HE | RG/9 EE _n 3 _
2. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838. S f m _ NAZWA RYSUNKU: SKALA:
3.  Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25. — RG/9) ] ) PLAN INSTALACJI AWARYJNEGO ]
4, Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ = OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO - PARTER 1:100
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
5.  Nalezy zweryfikowaé mozliwo$é montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowaé naklejki PROJEKTANT: IMIE I NAZWISKO: | UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).
6. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( - oprawa dwustronna, - oprawa jednostronna). mgr. inz. Dariusz Kubiak 9/94/WPt
7. Opracowana koncepcja oswietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego.
8. Do odbioréw korncowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt strazaka nalezy przedstawi¢ obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi m mu A.
przepisami. W przypadku zmiany typéw opraw, nalezy wykona¢ i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia. —.< -
9. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. tech. el. Grzegorz Leszczyniski 69/94/WL
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RZUT PODDASZA

UWAGI:

1. Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢
oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

2. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838.

3. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25.

4. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje
wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym
opracowaniu).

5. Nalezy zweryfikowa¢ mozliwos¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy zastosowac naklejki fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).

6. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( - oprawa dwustronna, - oprawa jednostronna).

7. Opracowana koncepcja oswietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie
projektu wykonawczego.

8. Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawic¢ obliczenia oswietlenia
awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykona¢ i
przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.

9. Oprawy oéwietlenia awaryjnego musza posiadaé aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

Uwaga instalacyjne:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
UZYTKOWEJ PROJEKTOWANEJ -

PODDASZE

NRPOM. | NAZWA POMIESZCZENIA m?
1.1 KORYTARZ 13,63
1.2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,03
1.5 LAZIENKA 3,21
1.4 POKOJ 8,28
1.5 GABINET 12,93
1.6A POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,54
1.6B SZATNIA 2,95
1.7 GABINET 36,91
1.8 POKOJ 13,84
POWIERZCHNIA RAZEM 123,32

1. Dla prowadzenia projektowanych instalacji, wykona¢ bruzdy instalacyjne.
2. Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w gotowych bruzdach.

Legenda:
K-L + PWP [ - istniejqce zlqcze kablowo—pomiarowe z przedziatem
przeciwpozarowego wyltqcznika prqdu
RG e - proj. rozdzielnica gtowna budynku szkoty
TP e - proj. rozdzielnica poddasza

— istniejqcy przycisk przeciwpozarowego wylqcznika prqdu

3. Po ufozeniu instalacji bruzdy wepefni¢ zaprawg tynkarskg.

4. Przed zamowieniem opraw, nalezy zweryfikowac wszystkie typy sufitow
podczas wizji lokalnej | zweryfikowa¢ sposob montazu opraw.

PROJEKT TECHNICZNY

— kierunek ewakuacji

(4 Projekt jest wilasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach
%\ pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz uzywanie rysunkéw do
jakichkolwiek innych celéw bez wcze$niejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest
zabronione.
\ 3 DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
2 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
2
/ :
e W tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl
3 —% @ NAZWA ZADANIA:
m PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNE] I DOZIEMNE]
m INSTALAC]I GAZOWE] Z KOTLOWNIA NA GAZ PLYNNY Z BUTLA PODZIEMNA 2700L
\ Golebiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz.nr 230 ob.ew. 0007 GOLEBIEWEK
INWESTOR: ng—z> —Ac..—.zo DATA:
Z2200m \ / h=220em .
99-300 Kutno, ul. Witosa 1 listopad 2024r.
h=140cm h=140cm
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
————— PLAN INSTALACJI AWARYJNEGO 1:100
LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH: OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO - PODDASZE .
: PROJEKTANT: IMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika / modut Strumien Czas | System Tryb pracy| Stopien Montaz Uwagi
1 | 4 LOVATON 3 PREMIUM 250Im 1H AT SE IP20 nastropowy soczewka symetryczna szeroka mgr. inz. Dariusz Kubiak 9/94 /WPt
2 | 4 LOVATON 3 PREMIUM 380Im 1H AT SE IP20 nastropowy soczewka symetryczna waska
3 ©) AXP PREMIUM 190Im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka J\m mum
4 == EXITS PREMIUM 335Im 1H AT SE IP65 | nastropowy/dostropowy -
5 EXITS PREMIUM 1H AT SA IP65 nascienny odlegtos¢ rozpoznawania 20m tech. el. Grzegorz Leszczynski 69/94 /Wt
6 ARROW N PREMIUM 1H AT SA IP40 nascienny/nastropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m
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Legenda:
ZK-L+PWP X

RG [l
TP [

- n/t sufitowy Router WiFi

adres obwodu elektrycznego (rozdzielnica/nr obwodu)
— adres obwodu sieci LAN (szafa RACK/nr obwodu)
KCO — kociol centralnego ogrzewania

RZUT PARTERU

istniejqce zfqcze kablowo—pomiarowe z przedziatem

A . ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ENWO_%MN&H%% _6 aﬁw_x“ v_Aa%_A * UZYTKOWEJ PROJEKTOWANE. -
proj. rozdzielnica gtéwna budynku szkoty PARTER
proj. rozdzielnica poddasza NRPOM. | NAZWA POMIESZCZENIA | m?
istniejqcy przycisk przeciwpozarowego wytqcznika prqdu X i T
. . T 0.2 SALA GLOWNA 241,32
gniazdo pojedyncze z uziemieniem p/t IP20 T b Lo 705
. < o 0.38 ZMYWALNIA 12,50
gniazdo podwdjne z uziemieniem p/t IP20 03 ACAZYN ZASOBOW 189
. . e 0.4 KUCHNIA 18,51
gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne z uziemieniem p/t IP44 05 KOTLOWNA 3.36
. . - 06 KORYTARZ 9,07
gniazdo pojedyncze bryzqoszczelne z uziemieniem n/t IP66 SCAME 07A PRZEDSIONEK 355
. , 0.78 WC MESKE 6,56
gniazda 230V w ramkach x2, x3, x4 montaz poziomy ™ W Ezmmm 7 DA e
puszka przytqczeniowa dla zmywarki gastronomicznej y d«m@w&mﬂw&ﬁ%\q o
istniejgce urzqdzenia Ochotniczej Strazy Pozarnej 79 z@@%w\m@zség 12,45
(CB-Radio, zewngtrzna syrena alarmowa na stupie) 010 CARAY 1491
wypust sitowy zasilajgey 400V POWERZCHNIA RAZEM .21

wypust sitowy zasilajgey 230V Uwaga instalacyjne:

1. Dla prowadzenia projektowanych instalacji, wykona¢ bruzdy instalacyjne.
2. Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w gotowych bruzdach.
3. Po utozeniu instalacji bruzdy wepelni¢ zaprawq tynkarskq.

PROJEKT TECHNICZNY

Projekt jest wlasnos$cig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz uzywanie rysunkéw do
jakichkolwiek innych celéw bez wcze$niejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest
zabronione.

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:
PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNE] I DOZIEMNE]
INSTALAC]I GAZOWE] Z KOTLOWNIA NA GAZ PLYNNY Z BUTLA PODZIEMNA 2700L

Gotebiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz. nr 230 ob.ew. 0007 GOLEBIEWEK

INWESTOR: DATA:
GMINA KUTNO
99-300 Kutno, ul. Witosa 1 listopad 2024r.
INAZWA RYSUNKU: SKALA:
PLAN INSTALACJI SILY | GNIAZD
WTYCZKOWYCH - PARTER 1:100
PROJEKTANT: IMIE I NAZWISKO: | UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
mgr. inZ. Dariusz Kubiak 9/94 /WPt
rys. E-6
tech. el. Grzegorz Leszczyniski 69/94/WL
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ZK-L + PWP X

RG [l
TP [l

230V

/\/@

=
RG/1, TP/1

RZUT PODDASZA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
istniejqce zlqcze kablowo—pomiarowe z przedziatem UZYTKOWEJ PROJEKTOWANEJ -
przeciwpozarowego wytqcznika prqdu PODDASZE
proj. rozdzielnica gfowna budynku szkoty NRPOM. | NAZWA POMIESZCZENIA |
proj. rozdzielnica poddasza X KORYTARZ 13,63
N , — . 12 POMIESZCZENIE PORZADKOWE | 2,03
istniejqcy przycisk przeciwpozarowego wytqcznika prqdu = TR o

. . SR 1.4 POKOJ 8,28
gniazdo pojedyncze z uziemieniem p/t IP20 = SBINET 03
. < PN 1.6 POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,54
gniazdo podwjne z uziemieniem p/t IP20 6B ST 70
. . - _ 56,91
gniazdo pojedyncze bryzqoszczelne z uziemieniem p/t IP44 HM oww,xzoﬂ 13,84
POWIERZCHNIA RAZEM 123,32

wypust sifowy zasilajgcy 230V
n/t sufitowy/scienny Router WiFi

szafa RACK wiszqca h=2,0m

adres obwodu elektrycznego (rozdzielnica/nr obwodu)
adres obwodu sieci LAN (szafa RACK/nr obwodu)

Uwaga instalacyjne:

1. Dla prowadzenia projektowanych instalacji, wykona¢ bruzdy instalacyjne.
2. Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w gotowych bruzdach.

3. Po utozeniu instalacji bruzdy wepelni¢ zaprawq tynkarskq.

PROJEKT TECHNICZNY

Projekt jest wlasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz uzywanie rysunkéw do
jakichkolwiek innych celéw bez wcze$niejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest
zabronione.

DYREKC]JA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

INAZWA ZADANIA:
PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNE] I DOZIEMNE]

INSTALAC]I GAZOWE] Z KOTLOWNIA NA GAZ PLYNNY Z BUTLA PODZIEMNA 2700L
Golebiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz.nr 230 ob.ew. 0007 GOLEBIEWEK
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Legenda:
IK-L+PWP X

RG [l
TP [l

400V
N2 0)

230V

20
KZ-1, KZ-2, KZ-3, KZ-4, KZ-5
KW-1, KW-2, KW-3, KW-4, KWN-5
ACH-1

CW-1

ow

SIS-OW =2

JW-1, JW-2

SILENT 100, SILENT 150 5}
1000W/230V E]

proj. rozdzielnica gtéwna budynku szkoty ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
i o UZYTKOWEJ PROJEKTOWANE. -
proj. rozdzielnica poddasza PARTER
istniejqcy przycisk przeciwpozarowego wytqcznika prqdu NRPOM. | NAZWA POMIESZCZENIA | m?
. - 0.1 HOL 26,39
wypust sitowy zasilajgcy 400V 0.2 SALA GLOWNA 241,32
. o 0.3A WYDAWANIE_POSILKOW 7,05
wypust sifowy zasilajgcy 230V 0.38 ZMYWALNIA 12,50
. 0.3 MAGAZYN ZASOBOW 1,89
klimatyzatory zewngtrzne 400V 04 KUCHNIA ° 1851
Klimatyzatory wewnetrzne 05 KOTLOWNIA N
e . 0.6 KORYTARZ 9,07
istniejqcy zewnetrzny agregat chtodniczy 0.7 PRZEDSIONEK 3,55
centrala wentylacyujna 078 e MESKE 0.0
o 0.8A WC DAMSKIE / DLA 517
wentylator okapowy 0,15kW/230V zasilany i sterowany z szafy SZS—CW1 NIEPECNOSPRAWNYCH *
szafa zasilajgco—sterujqca wentylacji w dostawie z urzqdzeniami 0.88 %%wk%mﬂgzw% 434
— jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta 0.9 MAGAZTN M%
wentylatory wyciqgowe z podtrzymaniem czasowym min. 10 minut 210 nos_mﬁozzsom,@mg 397 27

istniejqce ziqcze kablowo—pomiarowe z przedziatem

przeciwpozarowego wytqcznika prqdu

grzejnik elektryczny 1000W/230V

Uwaga instalacyjne:

1. Dla prowadzenia projektowanych
2. Instalacje elektryczne prowadzi¢

RZUT PARTERU

instalacji, wykona¢ bruzdy instalacyjne.
pod tynkiem w gotowych bruzdach.

3. Po utozeniu instalacji bruzdy wepelni¢ zaprawq tynkarskq.
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Przeciwpozarowy Wytqcznik Prgdu PWP z
sygnalizacjq zadziatania o PWP

PWP1-W01-A-10-2LED7
(w oznakowanej szafce przy wejsciu na salg)

NHXH FE180 E90 5x1,5mm’

ISTNIEJACE ZLACZE NAPOWIETRZNO-POMIAROWE ZNP Z
PRZEDZIALEM PWP
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LZ [LigL3N] 125A/3p

RBK-00
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uziom

Legenda rozdzielnic i urzadzenh:
RGC [ - proj. rozdzielnica qtéwna budynku

TP [
_H_ — istniejqcy stycznik R25-11 styk INO + 1NC/230V

proj. rozdzielnice pietra

WW1 - istniejgcy wyzwalacz wzrostowy ET 110-415V AC

UWAGI:

1. /lgcze napowietrzno—pomiarowe z przedziatem przeciwpozarowego
wylqcznika produ PWP jest zfqczem istniejgcym z ktérego zasilana
jest obecnie istniejgca rozdzielnica RG i instalacja fotowoltaiczna
posadowiona na gruncie.

2. Obecnie budynek OSP posiada zabezpieczenie przedlicznikowe lb=32A.
Po zmianie mocy do wysokosci 40kW zistniejgce zabezpieczenie typu
S303C32, nalezy wymieni¢ na zabezpieczenie typu S503C65, zgodnie
z nowo wydanymi warunkami przytqczenia przez Gestora Sieci
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Do nstalacji fotowaltaicznej >

na gruncie — 9.96kWP
istniejgcy instalacja
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4 x FTPz cat. 6a U/FTP 4x2x0,57

sygnat internetowy bezprzewodowy
modem bezprzewodowy na karte
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SZAFA RACK
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Gniazdo 1xRJ45 kat.6
LAN-1 / 4
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ACCESS POINT

Scienny router Wifi
Access Point

LAN-1/3

Sufitowy router Wii
Access Point

LAN-1/2

Sufitowy router WiFi
Access Point

LAN-1/1

- Router 4G ER706W-4G

- Switch zarzgdzalny - 8xPoE + 2xSFP

- Organizator kabli poziomy metalowy

- Patch Panel 24 porty/FTP/Cat6

- Listwa zasilajgca 230VAC - 8 gniazd

- Szafa wiszaca ztozona 10 cali 4U/540x400
- Scienny router WiFi EAP225
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P [kW] - - - 0,48 0,48 0,336 0,29 0,42 0,108 0,050 0,041 0,435 5,24 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 3,5 2,0 1,0 2,5 2,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 2,0 0,4 5,0 0,84 5,53 553 5,53 5,53 2,23 50 9,0 0,15
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1. Uklada zasilania TN-S.
oo oo . ) .. INWESTOR: DATA:
2. Rozdzilnice wykona¢ jako podtynkowq i zamontowat w miejscu GMINA KUTNO
istniejqcej rozdzielnicy min. 12x18modutow. . .
1qce) T yom . 99-300 Kutno, ul. Witosa 1 listopad 2024r.
3. W rozdzielnicy pozostawi¢ dodatkowo 20% wolnego miejsca pod
INAZWA RYSUNKU: SKALA:

ewentualng rozbudowe.
4. Kabel zasilajgcy nalezy wprowadzi¢ od gory. SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

9. Rozdzielnice nalezy wyposazyc w czytelny schemat

PROJEKTANT: IMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:

strukturalny i opis obwoddw.
mgr. inz. Dariusz Kubiak 9/94 /WPt

rys. E-11

tech. el. Grzegorz Leszczynski 69/94/WL,




TP:

_u._n 9,20kW L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L2 L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L2 L3
kj=0,6 » * P » * *» *» P * »
Ps=5,52kW 1
cosfi=0,9 =
L1, L2, L3, N, PE 2 i S ~5 <5 ~5
™ = = < S % S % S % S & S %
> as W a.w a- W a Ww a- vy
@ @ = 4 « 4 o 2 (2 2 «
= = o
400/ 4p e 3 3 3 d d d d d
(X) 3xL300 3 _ _
4 =3
3
% S S = S S 3 35 S 3
[ m m m m m m m m m
) ) = ) ) S ) ) =
A A 9 9 A A 9 A 9
N ° - - - - - - - - - -
A e e e = e e e e e e
el £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
At o a sl ! el e el a3 el e
& = = = 2x D 2x R ~ ~ ~
RU..IW ~ ~) ~) ~ ~) ~ ~) ~) ~) ~
Al e = = = = = = = = = =
=2 2 2 S 2 S g S 2 S g
S|~
HH = 7 e e e e e ¢
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Wytgeznik Lampki Ochronnik Oswietlenie O¢wietlenie Osgwietlenie Cniazda Cniazda Gniazda Cniazda Cniazda Gniazda
NAZWA GDBIORU gtéwny sygnalizacyjne | przepieciowy | podstawowe podstawowe awaryjne ogdlne 230V | ogblne 230V | ogdlne 230V | ogdlne 230V | ogdlne 230V Rezerwa ogélne 230V Szafa RACK Rezerwa
P [kw] - - - 0,29 0,377 0,032 1,0 1,0 2,0 1,0 1,5 2,0 0,5
NR POMIESZCZENIA - - - 12, 1.5 1.4 141,17, 18 | pigtro 1.4 15 1.6A, 1.68 18 1.7 12,1.3 15
1.5, 1.6A, 1.6B| ="' 7 7 ’ ’ T ’ ’ B '

UWAGI:

1. Uklada zasilania TN-S.

2. Rozdzilnice wykona¢ jako podtynkowg min. 4x18modutdw.
5. W rozdzielnicy pozostawi¢ dodatkowo 20% wolnego miejsca

pod ewentualng rozbudowe.

4. Kabel zasilajgcy nalezy wprowadzic od dolu.

5. Rozdzielnice nalezy wyposazyc w czytelny schemat
strukturalny i opis obwoddw.
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