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I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

Przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z wykonaniem wewnetrznej i doziemnej instalacji gazowej z kottownig na gaz ptynny
z butlg podziemng 27001 w Gotebiewku Nowym 21, dziatka nr 203 (ID 100206_2.0007.230), ob. ew. 0007 Gotebiewek. Prace remotnowe
objete opracowaniem dotycza wnetrza budynku i obejmuja: demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej, wyposazenia istniejacej kuchni i
lazienek, skucie okladzin $ciennych, demontaze sufitdw podwieszanych i posadzek, wyburzenie $cian i wykucie nowych otwordw
drzwiowych, wykonanie nowych $cian dziatowych, nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach i sufitu podwieszanego w sali gtéwnej,
wymiane drzwi wewnetrznych na nowe, wykonczenie i malowanie $cian wewnetrznych, wykonanie nowych parapetow i kottowni w parterze
budynku. Wykonane zostang réwniez nowe przylacza i instalacje zewnetrzne wg odrebnego opracowania.

Projekt nie ingeruje w bryte i funkcje budynku.

Elementy objete opracowaniem, ale nie objete pozwoleniem na budowe:

Budowa przytgcza wodociggowego z nowym hydrantem pozarowym na terenie dziatki.

Budowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejacego zbiornika bezodptywowego na Scieki.
Budowa przytgcza i instalacji gazowej z podziemnag butlg 2700l na propan.

Wszystkie powyzsze elementy zostang wykonane w jednym etapie.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Dziatka nr 230 objeta opracowaniem znajduje sie w Gotebiewku Nowym, ma ksztatt prostokata, potozona jest przy skrzyzowaniu drég. Na
dziatce objetej opracowaniem znajduje sie wolnostojacy budynek remizy OSP z salg gtéwng (bankietowa) w ksztalcie litery L z odnowiong,
elewacjg i nowym dachem. W cze$ci potudniowo-zachodniej budynek jest parterowy, w czesci pétnocno-wschodniej dwukondygnacyjny
(parter + poddasze uzytkowe). Na dzialce wykonane zostato zagospodarowanie terenu uwzgledniajace utwardzenia, miejsca parkingowe,
nowg pergole i schody prowadzace do budynku, pochylnie oraz nowe ogrodzenie.

Budynek uzytecznosci publicznej — remiza OSP - jest budynkiem wolnostojacym, wejscia do budynku znajduja sie na elewacji pétnocno-
wschodniej i potudniowo-wschodnie;.

Gtéwne wymiary budynku: dt. elewacji pétnocno-wschodniej — 21,65m, dt. elewacji pétnocno-zachodniej — 32,86m, dt. elewacji potudniowo-
wschodnich —22,73m i 9,98m, dt. elewacji potudniowo — zachodnich — 12,09m i 9,84m.

2.1. Uzbrojenie terenu - stan istniejacy
Dziatka jest uzbrojona w przytacza:
- wodne z sieci wodociggowej,
- odprowadzenie $ciekow gospodarczo-bytowych,
- przytacze elekiroenergetyczne,
- instalacja paneli fotowoltaicznych.

2.2. Istniejacy uktad komunikacyjny
Obstuga pieszo jezdna dziatki odbywa sie poprzez dwa zjazdy o parametrach zjazddw indywidualnych z drogi powiatowej nr 2144E
sasiadujacej z dziatkg od strony pétnocno-wschodniej i z drogi gminnej nr 102211E od strony potudniowe.

2.3. Zielen istniejaca
Na dziatce znajdujg sie 3 drzewa i zielen niska.

2.4. Rozbiorki
Brak.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Projekt zachowuje obecng funkcje i nie ingeruje w bryte budynku. Projektowane prace remontowe dotycza wnetrz budynku. Projektuje sie
wykonanie nowych przytaczy i instalacji zewnetrznych wg odrebnego opracowania.

3.a. Urzadzenia budowlane

Projektowane przytacza i instalacje zewnetrzne:

- doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U litych @160 klasy S (SDR 34 sn8) o jednorodnej strukturze $cianki, taczonych na
kielich i uszczelke gumowa, przewody wykonac ze spadkiem przy zatozeniu spadku min 1,5% i spadku max 15%, do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego na Scieki (wg PT instalacji sanitarnych);
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- przytacze i instalacja gazowa doziemna LPG rura PE Dn32 z podziemna butlg 27001 na propan wg odrebnego opracowania;
- przytacze wodociggowe rura PE Dn 110/63 z nowym hydrantem na terenie dziatki wg odrebnego opracowania;

3.b. Sposoéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy.

3.c. Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

3.d. Sposoéb dostepu do drogi publicznej
Obstuga pieszo jezdna dziatki odbywacé sig bedzie bez zmian, poprzez dwa istniejace zjazdy o parametrach zjazdow indywidualnych z drogi
powiatowej nr 2144E sasiadujacej z dziatkg od strony pétnocno-wschodniej i z drogi gminnej nr 102211E od strony potudniowe;.

3.e. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Bez zmian.

4, Zestawienie powierzchni - bilans terenu

Powierzchnia dziatki: 2781,7m?
Powierzchnia zabudowy: 488m?
Kubatura budynku 3252,15m?*

5. Informacje i dane
Zgodnie z $14 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn. 11 wrze$nia 2022r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) przedstawia sie nastepujace informacje:

5.a. Ograniczenia, zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Nie dotyczy.

5.b. Ochrona konserwatorska

Budynek i dziatka objete opracowaniem nie znajdujg si¢ w obszarze i na terenie wpisanym do rejestru historycznego uktadu urbanistycznego.
Dziatka objeta opracowaniem nie jest wpisana do ewidencji ani rejestru zabytkdw. Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.c. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki
Dziatka, na ktdrej znajduje sie przebudowywany budynek znajduje sie poza granicami terendw gérniczych i ich eksploatacji. Teren inwestycji
nie lezy w strefie osuwisk ani podtapiania rzek.

5.d. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna by¢ prowadzona z zachowaniem przepiséw ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021r. poz. 1973 ze zm.).

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrze$nia 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1839). Inwestycja nie lezy na terenie objetym ochrong przyrody — powierzchnia terenu
przeksztatconego nie przekracza 2ha.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i ciepinej oraz Srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg uciazliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Na terenie inwestycji nie wystepuja czynniki zagrazajace Srodowisku. Przebudowywany budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na
Srodowisko i nie bedzie zagrazat higienie i zdrowiu jego uzytkownikéw oraz uzytkownikéw otoczenia tego budynku.

Emisja hatasu i wynikajace z niej uciazliwosci
Brak
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6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. (Dz. U. 2 2023 r., poz.
1563) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r., poz.
1563). Uzgodnieniem objeto projekt budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gotgbiewku Nowym wraz z wykonaniem wewnetrznej i
doziemnej instalacji gazowej z kottownig na gaz ptynny z butlg podziemna 2700I.

Odniesienia do obowiazujacych przepiséw

1)  Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275),

2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

4) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822, z p6zn. zm.).

5) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030),

6.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos$¢ i liczba kondygnacii

Powierzchnia wewnetrzna 607m2

Kubatura catoci ok. 4100m3
Wysoko$¢ do najwyzszego punktu attyki 8,13 m (budynek niski)
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

[lo$¢ kondygnaciji podziemnych 0

6.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek petni funkcje siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej z garazem na wdz bojowy oraz z czescig ustugowa, w ktdrej przewiduje sie
organizacje imprez okoliczno$ciowych, z zapleczem kuchennym, sanitarnym i socjalno-biurowym.
Budynek ze wzgledu na jego przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi:
ZLI| - sala gtéwna w parterze budynku, w ktdrej beda organizowane imprezy okolicznosciowe do 100 osob;
ZL Il - zaplecze kuchenne, sanitarne i socjalno-biurowe na parterze budynku i catej Il kondygnacii;
PM - czescig OSP - garaz i magazyn na parterze budynku.

6.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Uwzgledniajgc planowany sposéb zagospodarowania budynku niskiego ze strefg ZLI w czesci parterowej oraz ZLIII + PM do 500 MJ/m2 w
czesci parterowej z poddaszem, przyjeto wymagana klase ,D” odpornosci pozarowej dla ktdrej klasa odpornosci ogniowej poszczegélnych
elementéw budynku, powinna spetniac, co najmniej wymagania okre$lone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej

e Chl e elementow budynku?)
Gtéwna konstrukcja nosna R 30
Konstrukcja dachu (=)
Strop " REI 30
Sciana zewngtrzna )2 :E; 2 i
Sciana wewnetrzna ") (=)
Przekrycie dachu % (-)
Sciana oddzielenia pozarowego REI60
drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego El 30
Sciany w’evynetrzne stanowiace obudowe poziomych drég ewakuacyjnych o EI5
odpornosci
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Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci oghiowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(0+i) oddziatywanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218 rozporzadzenia [3]), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sig strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone
w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Budynek spetnia wymagang klase odpornosci pozarowej "D". Wyjatek stanowi stalowa gtdwna konstrukcja nosna parterowej dobudowki
zaplecza kuchennego od pétnocy, ktora nie spetnia klasy odpornosci ogniowej R30.

Pozostate elementy spetniajq wymagania klasy odpornosci ogniowe;.

o biegi i spoczniki klatki schodowej spetniaty beda wymagania klasy odpornosci ogniowej R30.

o wszystkie elementy obiektu sg lub beda nierozprzestrzeniajace ognia NRO.

e przekrycie dachu posiadato bedzie odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego BROOF (t1).

o w $cianach zewnetrznych zapewniono pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m i klasie odpornosci ogniowej
EI30.

o okladziny sufitow oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

o stosowanie do wykorczenia wnetrz materiatéw i wyroboéw budowlanych fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

¢ na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest
zabronione,

e W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb stosowanie tatwo zapalnych przegrod,
statych elementdéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione,

e W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podiogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podiogowych
tatwo zapalnych jest zabronione,

o garaz wykonany bedzie z elementéw NRO, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,

o poddasze uzytkowe oddzielone zostanie od dachu zabudowa w klasie odporno$ci ogniowej EI30.

6.4. Informacje o wystepowaniu materiatdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych
wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

6.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci
dopuszczalne
Budynek usytuowany jest na dziatce o nr ew. 203, ob. 0007, w nastepujacy sposob:
e budynek od pétnocnego-zachodu znajduje sie w odlegtosci od 3,05 m do 3,55 m od granicy z niezabudowang dziatkg
sasiednia. Sciana budynku od potnocnego - zachodu jest $ciana oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowe;
REI60 z oknami EI30 za wyjatkiem $ciany parterowej dobudéwki wykonanej w konstrukcji stalowej. Sciana na catej dtugosci
od pdtnocnego-zachodu ocieplona jest styropianem.
e 0Od pétnocnego-wschodu i potudniowego - wschodu znajdujg sie dziatki drogowe. Odlegtos¢ Sciany budynku potudniowo-
zachodniej od granicy dziatki znacznie przekracza 4 m. W odlegtosci 30 m od obiektu nie znajdujg sie inne budynki.

6.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, w tym informacje o punktach
poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzenn gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Uwzgledniajac rodzaj i powierzchnie obiektu nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg i drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia zapewnione
bedzie za pomocg co najmniej 1 hydrantu zewnegtrznego DN80. Usytuowanie hydrantu pokazano na zataczonym planie sytuacyjnym. W
odlegtosci do 75 m od obiektu znajdujg sie dwa hydranty. Kolejny hydrant znajduje sie w odlegtosci do 150 m od budynku.
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Droga pozarowa

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drog pozarowych

(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) do budynku jest wymagana droga pozarowa.

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i wysoko$¢ do 12 m. Droge pozarowg zapewniajg drogi gminne asfaltowe. Wyjécia z kazdej
strefy pozarowej w budynku potaczono z drogg pozarowa utwardzonym dojsciem o dtugosci do 30 m i szerokosci min. 1,5 m.

Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi min. 4 m, nosno$¢ 100 kN, promienie skretu zewnetrzne drogi pozarowej min. 11 m. Odlegtos¢ drogi
pozarowej od budynku wynosi min. 5 m.

6.7. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa
w art. 6¢c pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zakresie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu nie wystgpowano o rozwigzania zamienne.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych
Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddziatywania

Zgodnie z definicjg zawartg wart. 3 pkt.20 Prawa Budowlanego okreslono obszar oddzialywania obiektu budowlanego i catego zamierzenia
budowlanego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dla budynku istnigjacego, znajdujacego sie na dziatce nr 230 w Gotebiewku Nowym 21, ob. ew. 007
Gotebiewek, ktora dotyczyta potencjalnego oddziatywania zwigzanego z funkcjg obiektu, przestanianiem lub zacienianiem przez obiekt
budynkdw/terenéw sasiednich, zgodnie z zakresem planowanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy stwierdzi¢, iz przewidywany obszar
oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 230 - dziatke inwestycyjng, nie pogarszaja si¢ mozliwosci inwestycyjne, dziatki zabudowane - dla
istniejacych budynkéw spetnione zostaty wymagania z §13 i $60 Warunkow Technicznych.

Obiekt przebudowywany nie bedzie powodowat ucigzliwosci, o ktorych mowa w §11 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Usytuowanie i odlegtos¢ budynku przebudowywanego wzgledem budynkéw istniejacych na dziatkach sasiednich nie bedzie ograniczato
naturalnego o$wietlenia oraz nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujgcych sie w tych budynkach.

8.1. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzeénia 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Realizacja przedmiotowej inwestyciji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8.2. Warunki gruntowo-wodne
Teren inwestycji nie lezy na obszarze eksploatacji gorniczej.

9. Postanowienia koficowe

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w strefie archeologicznej i nie podlega koniecznosci przeprowadzenia badari archeologicznych w
postaci nadzoru nad pracami ziemnymi.

Nie istnieje zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw podczas przysztej eksploatacji budynku.

Istniejacy budynek uzytecznosci publicznej nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, zaliczany do budynkéw niskich (N).

Czes¢ graficzna
Az1  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant:

mgr inz. arch. w spec. arch. b.o.
Mikotaj RUDENKO

upr. nr 168/99/Wk LO-0607
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IIl. PROJEKT BUDOWLANY, CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej z salg gtéwna (bankietowa). Kategoria obiektu XVII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie remont wnetrz istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gotebiewku Nowym wraz z wykonaniem wewnetrznej
i doziemnej instalacji gazowej z kottowng na gaz ptynny z butlg podziemna 2700l wg odrebnego opracowania.

Projekt nie ingeruje w bryte i funkcje budynku.

Budynek jak dotychczas bedzie pemit funkcje budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z garazem na woz strazacki. W budynku bedzie
mozliwo$¢ organizowania imprez okolicznosciowych do 100 oséb w sali gtéwnej. W budynku projektuje sie kuchnie z zapleczem
pomieszczen — pomieszczeniem wydawania positkow, zmywalnia, magazynem zasobéw. Projektowana kuchnia dziata¢ bedzie podczas
imprez okoliczno$ciowych, przewiduje sie w niej dziatano$¢ gastronomiczng polegajaca na podgrzewaniu i przygotowywaniu do podania
gotowych positkéw dostarczanych przez catering. Dla oséb pracujacych podczas imprez okoliczno$ciowych projektuje sie na pietrze
pomieszczenie socjalne wraz z szatnig., W holu budynku na parterze zaprojektowano réwniez szatnie. Na parterze znajdowac si¢ bedzie
réwniez kotlownia gazowa oraz toalety meska, damska i dla oséb niepetnosprawnych. Obok garazu znajdowac sie bedzie magazyn na
sprzet strazacki. Na poddaszu poza pomieszczeniem socjalnym i szatnig wydzielone zostang dwa gabinety, dwa pokoje, pomieszczenie
gospodracze oraz fazienka z natryskiem.

Program uzytkowy — zestawienie projektowanych powierzchni.

PARTER
LP POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE [m7]
0.1 HOL 26,39
0.2 SALA GLOWNA 241,32
0.3A  WYDAWANIE POSILKOW 7,05
0.38  ZMYWALNIA 12,50
0.3C  MAGAZYN ZASOBOW 1,89
0.4 KUCHNIA 18,51
0.5 KOTLOWNIA 3,51
0.6 KORYTARZ 9,27
0.7A  PRZEDSIONEK 3,55
0.7B  WC MESKIE 6,56
0.8A  WC DAMSKIE / DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 517
0.88  WC DAMSKIE / DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,34
0.9 MAGAZYN 12,45
0.10  GARAZ 44,91

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN 397,42
PODDASZE
LP POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE [m7
1.1 KORYTARZ 13,31
1.2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,11
1.3 LAZIENKA 3,25
1.4 POKOJ 8,28
15 GABINET 12,93
1.6A  POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,96
1.6B  SZATNIA 3,18
1.7 GABINET 56,91
1.8 POKOJ 13,84

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN 123,77

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanym w Gotebiewku Nowym 21 na
dziatce nr 230.

Dziatka nr 230, na ktérej znajduje sie budynek szkoty ma ksztatt prostokata, potozona jest przy skrzyzowaniu drég. Budynek OSP jest
budynkiem wolnostojacym w ksztatcie litery L. W czesci potudniowo-zachodniej budynek jest parterowy, w czesci pdtnocno-wschodniej
dwukondygnacyjny (parter + poddasze uzytkowe).

Budynek zostat docieplony, wykonany zostat remont elewacji wraz z wymiang, stolarki okiennej i drzwiowej na nowe, wykonano nowg
wiezbe dachowa nad salg gtowng oraz wykonano nowe pokrycie dachowego dla calego budynku. Wykonano réwniez
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zagospodarowanie terenu, przebudowe schodéw zewnetrznych i wykonanie nowej pochylni. Wszystkie prace zewnetrzne budynku
zostaty zakonczone.

Ponizszemu opracowaniu podlegajg prace wewnafrz budynku oraz wykonanie nowych przytaczy i instalacji zewnetrznych wg odrebnego
opracowania. Projekt obejmuje pomieszczenia na parterze i poddaszu budynku.

Wykaz pomieszczen istniejacych - PARTER:

0.1 HOL 33,88m?2
0.2 SALA GLOWNA 241,32m?
0.3 KUCHNIA 14,94m?
0.4 MAGAZYN 18,86m2
0.5 MAGAZYN 3,36m2

0.6 KORYTARZ 7,85m2

0.7 TOALETY 7,31m2

0.8 TOALETY 9,24m?

0.9 MAGAZYN 17,64m?
0.10 GARAZ 44,91m?
POWIERZCHNIA RAZEM: 399,31m?
Wykaz pomieszczen istniejacych - PIETRO:

1.1 KORYTARZ 14,14m?
1.2 PRZEDSIONEK 2,09m?

1.3 NATRYSK 0,94m?

14 TOALETY 8,28m?

1.5 POKOJ 15,35m?
1.6 POKOJ 12,79m?
1.7 STRYCH 71,69m?
POWIERZCHNIA RAZEM: 125,28 m?2

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje modernizacje i remont pomieszczen w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Gotebiewku Nowym. Powierzchnie projektowanych pomieszczen zawarto w pkt. 2.

PARTER - PROJEKTOWANY UKLAD POMIESZCZEN

Istniejaca kuchnia (pom. 0.3) zostanie powiekszona, w jej obrebie zaprojektowano pom. 0.3A wydawanie positkéw, 0.3B zmywalnie oraz
0.3C magazyn zasobéw. W magazynie (pom. 04) zaprojektowano kuchnig, w ktérej bedq przygotowywane do spozycia i serwowania
gotowe positki, nie projektuje sie kuchni, w ktérej przygotowywane bedg positki na miejscu od podstaw. Hol (pom. 0.1) zostanie
zmniejszony na rzecz zaplecza kuchennego, w pomieszczeniu zlokalizowana bedzie szatnia dla gosci. W pomieszczeniu 0.5 magazyn
projektuje sie kottownie gazowa. Sciany oddzielajace toalety (pom. 0.7 i 0.8) i magazyn (pom. 0.9) zostang wyburzone. W ich miejscu
wydzielone zostang nowe toalety — toaleta meska z przedsionkiem (pom. 0.7A i 0.7B), w ktorej znajdowaé sie bedg dwie kabiny
ustepowe i dwa pisuary. Obok znajdowa¢ sie bedzie toaleta damska i toaleta dla niepetnosprawnych z jedng kabing ustepowg i toaletg
przystosowang do potrzeb osob niepetnosprawnych (pom. 0.8A i 0.8B). Magazyn (pom. 0.9) zostanie pomnigjszony na rzecz toalet.
Pozostate pomieszczenia pozostajg bez zmian.

PODDASZE - PROJEKTOWANY UKLAD POMIESZCZEN

Projekt obejmuje wydzielenie pom. porzadkowego (pom. 1.2) ze zZlewem gospodarczym, umywalkg i magazynem na $rodki czystosci i
przyrzady do sprzatania w istniejacym korytarzu. W pomieszczeniu z natryskiem (pom. 1.3) projektuje sie tazienke z miska ustepowa,
umywalka i natryskiem. W toaletach (pom. 1.4) zostang wyburzone istniejace $ciany dziatowe oraz zdemontowane ustepy. Sciana
pomiedzy pomieszczeniami 1.4 i 1.5 zostanie wyburzona, w jej miejscu zostanie wykonana $ciana przeszklona, pom. 1.5 zostanie
zagospodarowane na gabinet. W pomieszczeniu 1.6 zostanie wydzielona szatnia dla personelu (pom. 1.6B) oraz pomieszczenie
socjalne (pom. 1.6A). Strych (pom. 1.7) zostanie zagospodarowany na gabinet, wydzielony zostanie w nim réwniez osobny pokdj (pom.
1.8).

W ramach catego zatozenia zostana wykonane ponizsze prace:

e wyburzenia i demontaze:

a) demontaz drzwi wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach z zakresu opracowania (16 szt.), skucie tynkdw w otworach
drzwiowych,

b) demontaz istniejacej armatury tazienkowej w toaletach oraz demontaz wyposazenia kuchni,

c) demontaz sufitu podwieszanego w pomieszczeniu 0.3 kuchnia, w pom. 0.2 sala gtéwna pozostawic istniejacy ruszt sufitu
podwieszanego,
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skucie glazury na $cianach w pomieszczeniach mokrych,

wyburzenie wszystkich $cian dziatowych na parterze i poddaszu,

demontaz i skucie istnigjacych posadzek i listew we wszystkich pomieszczeniach wraz z podtozem, oprocz pom. 0.10 garaz,
wykucie nowych otwordw drzwiowych i powiekszenie cze$ci otwordw drzwiowych,

wykonanie niezbednych prac budowlanych w celu wymiany drzwi wewnetrznych na wieksze,

e  prace remontowe:
wymurowanie nowych Scian dziatowych do petnej wysokosci pomieszczer zgodnie z rysunkami architektury,

zamurowanie otworéw okiennych od wewngtrznej strony w pom. 0.2 sala gtéwna,

zamurowanie otworu drzwiowego na poddaszu pomiedzy pomieszczeniami 1.3 1.4,

wykonanie czesciowej zabudowy instalacji ptytami g-k na ruszcie stalowym w pom. 0.1 hol i 0.6 korytarz,

wykonanie wytazu w suficie podwieszonym w pom. 0.2 sala gtéwna,

wykonanie paroizolacji sufitu w pom. 0.2 sala gtéwna,

wykonanie oktadzin istniejacego rusztu sufitu podwieszanego w pomieszczeniu 0.2 sala gtéwna ptytami gipsowo-kartonowymi
(2x),

wykonanie okfadzin istniejacego rusztu sufitow we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu plytami gipsowo-kartonowymi
(X2)1

naprawa tynkéw na $cianach i sufitach (szpachlowanie i przecieranie) we wszystkich pomieszczeniach z zakresu opracowania,
wykonanie tynkéw gipsowych (gtadzi) $cian i sufitow we wszystkich pomieszczeniach,

wykonanie schodéw wewnetrznych w pom. 0.10 garaz,

wyrdwnanie pozioméw posadzek, wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach na parterze — pom. 0.1 - 0.9 -
konstrukcja posadzek z uwzglednieniem izolacji cieplnej gr. 10cm i izolacji przeciwwilgociowej, w garazu — pom. 0.10 —
wykonaC posadzke betonowg przemystowa, we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu - konstrukcja posadzek z
uwzglednieniem izolacji ciepinej gr. 6em i izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie cokotow i montaz listew przypodtogowych,
malowanie $cian i sufitow,

wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek gresowych, ptyt MDF i wyktadzin PCV,

wykonanie kottowni gazowej na poziomie parteru,

wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych,

wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych na nowe, w razie konieczno$ci wstawi¢ drzwi na indywidualne zaméwieniem,

montaz armatury tazienkowej oraz wyposazenia kuchni,

wykonanie podestu dla orkiestry w pom. 0.2 sala gtéwna.

o roboty elektryczne (wg projektu technicznego branzy elektrycznej):

Przebudowa instalacji elektrycznych w tym:

- wymiana rozdzielnicy RG na nowa,

- wykonanie instalacji zasilajgcej poczawszy od rozdzielnicy RG,

- wykonanie nowej instalacji o$wietlenia podstawowego typu LED,

- wykonanie nowej instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

- wykonanie instalacji sity i gniazd wtyczkowych;

- wykonanie instalacji zasilania wentylacji i klimatyzacji,

- wykonanie instalacji przeciwprzepieciowe.

Zasilenie wszystkich projektowanych urzadzen, w tym wyposazenia kuchni.

Moc max. wszystkich instalacji i urzadzen do 40kW,

Instalacje teletechniczne - instalacje sieci LAN.

Zasilanie istniejacych urzadzen powiadamiania o pozarze OSP (syrena alarmowa i CB radio),
Projekt nie bedzie uwzgledniat nastepujacych instalacji, ktére zostaty wykonane w ramach ostatniej przebudowy:
- instalacji zasilania obiektu,

- przeciwpozarowego wytacznika pradu,

- instalacji odgromowej,

- instalacji PV.

e roboty sanitarne (wg projektu technicznego branzy sanitarnej):

Wymiana instalacji wod.-kan. Instalacja wodociggowa z rur PP-R. Instalacja kanalizacyjna z rur PCV.

Zaprojektowanie kottowni gazowej na gaz propan-butan. Kottownia w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku.
Projektowany kociot kondensacyjny wiszacy o mocy 55kW.

Zaprojektowanie instalacji gazowej na gaz propan-butan (podziemnej i wewnetrznej) z butla podziemna o pojemnosci 27001
Wymiana instalacji c.0. Rozprowadzenie instalacji (poziomy instalacji) w posadzce budynku. Ogrzewanie za pomocq
grzejnikow. W kuchni i zmywalni — ogrzewanie podtogowe. C.t. do jednostek wentylacyjnych z rur PE-X/A/PE oraz rur stalowych
w kottowni. Instalacja c.o. napetniona roztworem glikolu.

Wykonanie wentylacji ogdlnej grawitacyjnej oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na sali gtéwnej (z odzyskiem
ciepta), kuchni oraz w pomieszczeniach WC

W kuchni i zmywalni zaprojektowa¢ odciagi miejscowe poprzez okapy kuchenne.
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g) Wykonanie instalacji chtodniczej typu split z jednostkami zewnetrznymi zlokalizowanymi na $cianie zewnetrznej budynku i
jednostkami wewnetrznymi w pomieszczeniach (kuchnia — montaz klimatyzatora typu split 1 szt. o mocy chtodniczej 6,6kW,
sala gtéwna — 4 szt. kimatyzatoréw o mocy chtodniczej 13,4kW kazdy) wraz z instalacjg odprowadzenia skroplin.

h)  Odprowadzenie $ciekow do istniejacego zbiornika bezodptywowego na Scieki.

i) Przylacze wodociggowe — zaprojektowac nowe — zgodnie z wydanymi warunkami z uwzglednieniem montazu na terenie OSP 1
szt. hydrantu nadziemnego DN8O0.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Powierzchnia zabudowy budynku 488m?

- Liczba kondygnacji nadziemnych Al

- Powierzchnia uzytkowa budynku 524,59m2

- Projektowana powierzchnia uzytkowa 521,19m?

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |

1.

MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W
ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Parter budynku objetego opracowaniem bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Przed wejSciem na elewacji potudniowo-
wschodniej, podczas ostatniej przebudowy budynku, wykonana zostata pochylnia stata umozZliwiajaca wjazd wozkom. Wymiary drzwi
wejSciowych i przejs¢ umozliwiajg swobodny przejazd wdzkiem inwalidzkim. Wszystkie posadzki na parterze bedg wykonane
bezprogowo na jednym poziomie. W budynku zaprojektowano sanitariat dostosowany dla oséb niepetnosprawnych z miskg
ustepowaq i umywalkg o gabarytach dostosowanych dla 0séb niepetnosprawnych oraz pochwyty i podpory montowane w $cianach ze
stali nierdzewnej.

INFORMACJE O  ZASADNICZYCH  ELEMENTACH WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

8.

- instalacje wodno-kanalizacyjna,

- instalacje c.o.,

- instalacje elektroenergetyczng,

- instalacje zasilania obiektu,

- instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu,
- instalacje odgromowa,

- instalacje paneli fotowoltaicznych.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

- gazowa z podziemna butlg 2700l na propan - wg odrebnego opracowania,

- odprowadzenia Sciekéw do szamba na dziatce — wg odrebnego opracowania,
- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - wg odrebnego opracowania.

- oSwietlenia awaryjnego - wg odrebnego opracowania.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. (Dz. U. 22023 r.,
poz. 1563) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
22023 ., poz. 1563).

Uzgodnieniem objeto projekt budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gotebiewku Nowym wraz z wykonaniem wewnetrznej i doziemnej
instalacji gazowej z kottownig na gaz ptynny z butlg podziemna 27001,

Odniesienia do obowiazujacych przepiséw

1)

Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275),

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz. 1225),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. z 2023 r. poz. 822, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drag pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030),

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

8) Kable elektryczne stosowane w budynkach, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020 r.
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WSZELKIE KWESTIE NIEUWZGLEDNIONE W WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ROZSTRZYGAC NALEZY Z
UWZGLEDNIENIEM WW. PRZEPISOW | STANDARDOW NORMOWYCH.

Ze wzgledu na nie spefnienie obowigzujacych wymagan przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych dla przedmiotowego
budynku zostata opracowana ekspertyza techniczna, w kiorej przedstawiono nieprawidlowosci oraz rozwigzania zamienne
zaakceptowane postanowieniem przez todzkiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Lodzi znak: WZ.52840.129.2023.2.AK z dnia 12
wrzesnia 2023 r.

8.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokoscé i liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna 607m?

Kubatura catosci ok. 4100m3

Wysoko$¢ do najwyzszego punktu attyki 8,13 m (budynek niski)
llos¢ kondygnacji nadziemnych 2

llo$¢ kondygnacji podziemnych 0

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow niebezpiecznych
pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Przedmiotowy budynek petni funckje siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej z czescig ustugowa, w ktérej przewiduje sie organizacje
imprez okolicznosciowych.

Zagrozenie pozarowe w budynku wynika przede wszystkim z mozliwosci zaprészenia ognia przez uzytkownikéw, badz wystapienie
pozaru w przypadku stanéw awaryjnych instalacji (np. instalacji elektrycznej). W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w iloSciach wiekszych niz wymaga tego biezaca obstuga.

Pozar materiatow wystepujacych w budynku bedzie klasycznym przyktadem pozaru grupy A. Najwtasciwszym $rodkiem gasniczym dla
tej grupy pozarow jest woda oraz woda z dodatkiem $rodkéw pianotwérczych. Z powodzeniem mogq by¢ réwniez stosowane proszki
gasnicze. W budynku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia. Ewentualne prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem szczegdlnych Srodkdw ostroznosci.

Ogolnie, zaktada sie, iz w pomieszczeniach w budynku materiaty palne stanowi¢ moga materiaty drewniane, drewnopochodne, tworzywa
sztuczne oraz tekstylia stanowiace wyposazenie pomieszczen. Nie przewiduje sie skladowania substancji stwarzajacych zagrozenie
wybuchem.

W budynku bedzie ogrzewanie gazowe z wiasnej kottowni na gaz ptynny z butlg podziemna 27001.

W budynku nie bedg wystepowaty substancje niebezpieczne pozarowo. Dla budynku wyposazenie stanowi¢ beda materialy jak dla
pomieszczen ustugowych z przeznaczeniem gastronomicznym i biurowym. Wszelkie pomieszczenia techniczne, gospodarcze i
magazynowe w strefach ZL powigzane sg funkcjonalnie i majg gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Materialy palne stanowi¢
beda gtéwnie ciata state. Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw pozarowo niebezpiecznych w rozumieniu przepiséw ppoz.
rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z p6zA. zm.).

W strefie pozarowej garazu w zbiornikach samochodéw OSP znajdowaé sie bedg rozne rodzaje benzyny oraz oleje napedowe w
ilosciach do kilkudziesieciu dm3/zbiornik. Dopuszcza sie przechowywanie cieczy o temp. zaptonu ponizej 294,15 K (21°C)w ilosci 10 dm?3
oraz do 50 dms3 cieczy o temp. zaptonu od 294,15K do 328,15 K (21-55°C). Ciecze powinny by¢ przechowywane w naczyniach
metalowych lub innych dopuszczonych do tego celu, posiadajace szczelne zamknigcie.

8.3. Kilasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek petni funckje siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej z garazaem na wdz bojowy oraz z czescig ustugowa, w ktdrej przewiduje
sie organizacje imprez okoliczno$ciowych, z zapleczem kuchennym, sanitarnym i socjalno-biurowym.
Budynek ze wzgledu na jego przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaklwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi:
o ZLI-sala gtéwna w parterze budynku, w ktérej bedg organizowane imprezy okoliczno$ciowe do 100 oséb;
e ZL Il - zaplecze kuchenne, sanitarne i socjalno-biurowe na parterze budynku i catej Il kondygnacii;
e  PM - czescig OSP - garaz i magazyn na parterze budynku.

8.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych
drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek petni funckje siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej z garazaem na wéz bojowy oraz z czescig ustugowa, w ktdrej przewiduje

si¢ organizacje imprez okoliczno$ciowych, z zapleczem kuchennym, sanitarnym i socjalno-biurowym, i zaklwalifikowany zostat do
kategorii zagrozenia ludzi ZLI + ZL 11l z czes$cig OSP jako PM.

Liczba oséb na kondygnacjach:
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e parter - do 108: sala gtéwna do 100 osob (strefa ZLI), zaplecze kuchenne do 5 0sob (strefa ZLIN), czes¢ OSP do 3 osdb
(strefa PM).

e poddasze - do 8 oséb na zapleczu socjalno-biurowym uzytkowanym w czasie organizacji imprez okolicznosciowych (strefa
ZLIN).

Z pomieszczenia sali okolicznosciowej dla ponad 50 osdb zapewniono min. 2 wyj$cia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 co najmniej 5 m
otwierane na zewnafrz.

8.5. Podziaf obiektu na strefy pozarowe

Budynek bedzie podzielony na 3 strefy pozarowe:

o  Strefa pozarowa 1 (ZLI) obejmujaca sale okolicznosciowa na parterze, o powierzchni 243 m2.

o  Strefa pozarowa 2 (ZLIII) obejmujaca zaplecze kuchenne, sanitarne i kottownie na parterze oraz zaplecze socjalno-biurowe na
poddaszu, o powierzchni 299 m2.

e Strefa pozarowa 3 (PM do 500 MJ/m2) obejmujaca garaz na wéz bojowy z pomieszczeniem magazynowym na parterze, o
powierzchni 61 m2.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego spefniaty beda parametry:

strefy pozarowe wydzielone bedg niepalnymi $cianami i stropami w klasie odporno$ci ogniowej REIB0 oraz drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI30. Wyjatek stanowig Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem;

na $cianie pétnocno-wschodniej zastosowano pas pionowy w klasie EI60 o szerokosci 2 m, pas ocieplony zostat styropianem,;

$ciana garazu w narozniku budynku prostopadta do Sciany strefy ZL stanowita bedzie $ciane oddzielenia ppoz. w klasie odpornosci
ogniowej REI60 z oknami EI30 na diugosci 4 m, $ciana ocieplona jest styropianem;

Sciana budynku od péinocnego-zachodu w odlegtosci od 3,05 m do 3,55 m od granicy z dziatkg sasiednia niezabudowang jest
§ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odporno$ci ogniowej REIG0 z oknami EI30 za wyjatkiem Sciany parterowej
dobudéwki wykonanej w konstrukcji stalowej. Sciana na caftej diugosci od potnocnego-zachodu ocieplona jest styropianem. W potaci
dachu od pétnocnego-zachodu wystepuje lukarna z oknem zwyklym przy $cianie oddzielenia ppoz. Sciana nie jest wysunieta min.
0,3 m ponad gérng krawedz okna.

kottownia z kottem na gaz LPG o mocy 55 kW bedzie wydzielona pozarowo $cianami i stropem w klasie odporno$ci ogniowej REIG0
i zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30;

garaz nie zostat potaczony z budynkiem przedsionkiem przeciwpozarowym zamykanym drzwiami w klasie odpornosci ogniowe;
EI30;

odlegto$¢ w pionie miedzy wrotami garazu a oknami budynku wynosi co najmniej 1,5 m;

odlegto$¢ wrét garazu od najblizszej krawedzi okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie mniejsza niz 1,5 m w
rzucie poziomym;

przepusty instalacyjne o $rednicy ponad 4 cm w $cianach i stropach pomieszczen zamknietych w klasie odpornosci ogniowej REIG0
lub EI60 nalezy doprowadzi¢ do klasy odpornosci ogniowej (El lub EIS) tych elementéw;

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy doprowadzi¢ do klasy odpornosci ogniowej (EI) tych
elementéw. Dopuszcza sie niezabezpieczanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczeh zamknietych, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIG0, a niebedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (EI) cian i stropéw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja,
powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagana dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi
na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.
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8.6. Przewidywana gestosc¢ obciazenia ogniowego

W strefach ZL wielko$ci obcigzenia ogniowego nie wylicza si¢. Przyjeto, ze Srednia gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach
gospodarczych, technicznych i magazynowych zwigzanych z utrzymaniem funkcjonalnym budynku nie przekroczy 500 MJ/m2. Gestosé
obcigzenia ogniowej w strefie pozarowej PM nie przekroczy 500 MJ/m2.

8.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Uwzgledniajac planowany sposdb zagospodarowania budynku niskiego ze strefa ZLI w czesci parterowej oraz ZLIII + PM do 500 MJ/m2
w czesci parterowej z poddaszem, przyjeto wymagang klase ,D” odpornosci pozarowej dla ktérej klasa odpornoSci ogniowej
poszczegdlnych elementéw budynku, powinna spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej

Elemen nk )
LI L) elementéw budynku®

Gtowna konstrukcja nosna R 30

Konstrukeja dachu ()

Strop 1 REI 30

. El

Sciana zewnetrzna 12 L .

(0 <)

Sciana wewnetrzna 1) )

Przekrycie dachu 3 ()

Sciana oddzielenia pozarowego REI60

drzwi w Scianie oddzielenia pozarowego El 30

sciany wewnetrzne stanowiace obudowe poziomych drog ewakuacyjnych o EN5

odpornosci

Oznaczenia w tabeli:
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(0>i) - oddziatywanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz.
1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla

danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218 rozporzadzenia [3]), je$li otwory w potaci dachowej nie
zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduije sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.

4)  Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komor zsypu klasy EI 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Budynek spetnia wymagana klase odpornosci pozarowej "D". Wyjatek stanowi stalowa gtéwna konstrukcja nosna parterowej dobudéwki
zaplecza kuchennego od pétnocy, ktéra nie spetnia klasy odpornosci ogniowej R30.

Pozostate elementy spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej.
o Diegiispoczniki klatki schodowej spetniaty beda wymagania klasy odpornosci ogniowej R30.
o wszystkie elementy obiektu sg lub bedg nierozprzestrzeniajace ognia NRO.
o przekrycie dachu posiadato bedzie odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego BROOF (t1).

¢ w Scianach zewnetrznych zapewniono pasy miedzykondygnacyjne o wysoko$ci co najmniej 0,8 m i klasie odporno$ci ogniowej
EI30.

e okladziny sufitbw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

o stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

¢ na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych
jest zabronione,

e w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb stosowanie tatwo zapalnych przegrod,
statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione,

e W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych
tatwo zapalnych jest zabronione,
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e  garaz wykonany bedzie z elementéw NRO, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,
e poddasze uzytkowe oddzielone zostanie od dachu zabudowg w klasie odpornosci ogniowej EI30.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami kablowymi", stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotow kablowych w
zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci
ogniowe;j.

Przewody i kable elekiryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i taczno$ci powinny mie¢ klase PH
odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan
palno$ci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

W budynku nalezy zastosowac kable i przewody przeznaczone do dostarczania energii elekirycznej i zastosowan komunikacyjnych o
klasie reakcji na ogien co najmniej Eca / Dca-S1,d1,23 (powyZzsze wymagania nie dotycza parametrow kabli i przewoddw do zastosowan
telekomunikacyjnych oraz detekdji i alarmu pozaru w instalacjach urzadzen przeciwpozarowych). Ninigjsze zatozenia przyjeto w oparciu
o opracowanie Instytutu Techniki Budowlanej — ,Kable elekiryczne stosowane w budynkach, wymagania dotyczgce reakcji na ogien’”,
Warszawa 2020.

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry obecnie nie wystepuje.

Kottowania wydzielona bgdzie pozarowo oraz wyposazona w urzadzenia sygnalizacyjno- odcinajgce doptyw gazu, drzwi otwierane na
zewnatrz pod naciskiem, wentylacje nawiewno-wywiewng oraz oSwietlenie sztuczne IP-65.

— Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu budynku (w tym i warstw elewacyjnych), z
wyjatkiem wyrobéw wykonanych w catodci z materiatéw niepalnych, zostanie potwierdzona badaniami reakcji na ogien.
Warunek ten, z wytaczeniem $cian zewnetrznych przy dziataniu ognia z zewnatrz budynku, spefniajg elementy (oznaczenia: A-
klasa podstawowa, s-wydzielanie dymu, d-ptongce krople):
= wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogief: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; Bs-2, d0,
= stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, dO; B-s1, d0; B-s2, d0, przy czym warstwa

izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogier co najmniej E.
Okreslenie palno$ci wyrobow (materiatéw) budowlanych z uwagi na klase reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN
13501-1 "Kiasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien”, wskazana jest w zataczniku nr 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
Wyroby (materiaty) budowlane powinny posiada¢ dokumentacje potwierdzajacg odpowiednig klase reakcji na ogien np.:
deklaracje wtadciwosci uzytkowych, aprobate techniczng itp.

— Zaden element konstrukcyjny ani wykoriczeniowy, nie bedzie wykonany z materiatéw palnych.

— Odpornos¢ konstrukcji zelbetowej zostanie zapewniona poprzez dobor odpowiedniej otuliny zbrojenia oraz odpowiedniego
wytezenia elementéw wg projektu konstrukcji. Odporno$¢ $cian zapewniona zostanie poprzez dobér odpowiedniej grubosci
elementu wg projektu konstrukcji.

8.8. Informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagroZenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych
wybuchem

W budynku nie wystepuja pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

8.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0séb
przebywajacych w obiekcie

Zgodnie z § 236 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t,.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna
by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej bezposrednio albo
drogami komunikacji ogdine;j.

Klatka schodowa

e  szerokos¢ biegdw - min. 1,09 m,
szerokos¢ spocznikdw - min. 1,11 m,
liczba stopni w jednym biegu schoddw statych - max. 17,
biegi i spoczniki niepalne w klasie odpornosci ogniowej R30,
warunek 2h+s wynosi od 0,6 do 0,65 m,
wysokos¢ stopnia do 17,5 cm.
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Schody zewenetrzne przy czesci PM
o szerokos¢ biegdw - min. 1,2 m,
e liczba stopni w jednym biegu - max. 10,
e szerokos¢ stopnia - 35 cm.

Hol ewakuacyjny z funkcija szatni
o wysoko$C w miejscu drogi ewakuacyjnej - min. 3 m,
e szerokos¢ w miejscu drogi ewakuacyjnej - 1,57 m,
e szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych - min. 1,8 m.

Wyjscia z budynku i pomieszczen, drzwi na drogach ewakuacyjnych:

- drzwi jednoskrzydtowe z pomieszczen posiada¢ bedg szeroko$¢ co najmniej 0,9 m w Swietle oScieznicy, a w przypadku drzwi
z pomieszczen stuzacych do ewakuacii do 3 osdb - 0,8 m,

- drzwi na drogach ewakuacyjnych posiada¢ bedg szeroko$¢ co najmniej 0,9 m,

- drzwi dwuskrzydtowe posiada¢ beda szeroko$¢ skrzydta czynnego co najmniej 0,9 m w $wietle oScieznicy,

- wszystkie drzwi posiada¢ bedg wysoko$¢ co najmniej 2 m w Swietle oScieznicy,

- drzwi z holu ewakuacyjnego na zewnafrz posiadaty bedg szeroko$¢ min. 1,8 m i otwierane bedg na zewnatrz budynku,

-z pomieszczenia sali okoliczno$ciowej dla ponad 50 os6b zapewniono min. 2 wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5 m otwierane na zewnafrz.

Dlugosé przejscia, dojscia ewakuacyjnego, szerokosci drég ewakuacyjnych:

- dugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach, lub zespotach potaczonych pomieszczen, dla ktorych facznie okresla
sie dtugos¢ przejScia ewakuacyjnego jest zgodna z warunkami techniczno - budowlanymi i nie przekracza 40 m, w tym nie
prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia;

- szeroko$¢ przejScia ewakuacyjnego jest nie mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejécia stuzgcego do ewakuaciji do 3 oséb -
nie mniejsza niz 0,8 m;

- wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugosé
obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m;

- szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej dla ewakuacji nie wiecej niz 20 0sdb wynosi co najmniegj 1,2 m;

- szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej dla ewakuacji wiecej niz 20 0sdb wynosi co najmniej 1,4 m;

- maksymalna ditugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla jednego kierunku ewakuaciji w strefie ZLIII wynosi do 20 m.

Wyposazenie budynku w oéwietlenie ewakuacyjne:

- drogi ewakuacyjne oswietlone $wiattem sztucznym nie zostaly wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne; wszystkie
drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne 0 natezeniu $wiatta 5 Ix, wg. projektu
branzowego. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia. Projekt awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenia przeciwpozarowego. Warunkiem dopuszczenia do
ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prob i badan, potwierdzajace ich dziatanie.

8.10. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z
okresleniem zakresu i celu ich stosowania

W budynku zaprojektowane beda urzadzenia przeciwpozarowe wskazane ponizej.

= Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy zlokalizowa¢ w poblizu wejécia gtéwnego do budynku. Miejsce usytuowania przycisku
wytacznika nalezy odpowiednio oznakowac. Zadziatanie wytacznika powoduje wytaczenie napigcia w catym obiekcie z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytacznik sktadat sie bedzie z trzech elementéw sktadowych: urzadzenia uruchamiajacego w postaci przycisku,
urzadzenia sygnalizujacego w postaci sygnalizatora potwierdzajacego odciecie doptywu pradu oraz urzadzenia wykonawczego,
ktdre jest odpowiedzialne za roztaczenie pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu jako zestaw lub pojedyncze ww. urzadzenia
wymaga uzyskania certyfikatu statosci wtasciwosci uzytkowych wydanego przez upowazniong jednostke certyfikujaca. Przyciski
sterujace wytacznikiem zaprojektowane zostang w miejscach widocznych przy wejsciach do budynku. Przyciski przeciwpozarowego
wytacznika pradu powinny by¢ wyposazone w diody sygnalizujace stan pracy wytgcznika. Lokalizacje przyciskéw oznakowac nalezy
znakiem bezpieczenstwa zgodnie z PN. Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie odcinat doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odcigcie doptywu
pradu wytacznikiem przeciwpozarowym nie moze powodowa¢ samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotworczego, z wyjatkiem Zrédta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne. Potaczenie przyciskow sterujgcych z aparatem
wykonawczym PWP nalezy wykona¢ przewodem o klasie odpornosci ogniowej PH 90 z zamocowaniami E 90. Szczegdtowe
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rozwigzania dotyczace przeciwpozarowego wytacznika pradu okreslone zostang na etapie projektu technicznego tego urzadzenia
uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

= Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowa¢ na wszystkich drogach ewakuacyjnych o$wietlonych $wiattem sztucznym.
Nalezy zastosowa¢ awaryjne owietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 Ix. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez
co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z Polskimi Normami.

» Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa - jest wymagana w strefie pozarowej ZLI - nie projektuje sie instalacji. Uzyskano
odstepstwo.

= Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy. Gasnice nalezy dobra¢ z zachowaniem przelicznika min. 2 kg lub 3
dm3 $rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy ZL i na kazde 300 m2 strefy PM. Gasnice beda tak rozmieszczone, ze
odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gasnicy nie przekroczy 30 m. Do sprzetu
zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Lokalizacja wyznaczona za pomocg znakow bezpieczenstwa PN-ISO
7010:2012.

Wymienione powyzej urzadzenia przeciwpozarowe beda zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a ich projekty uzgodnione zostang z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania ww. urzadzen jest wykonanie odpowiednich dla danego urzadzenia prob
i badan, potwierdzajacych prawidtowo$¢ ich dziatania.

8.11. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwiqzaniach przewidzianych do tych dziafan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Uwzgledniajac rodzaj i powierzchnie obiektu nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
zapewnione bedzie za pomocg co najmnigj 1 hydrantu zewnetrznego DN80. Usytuowanie hydrantu pokazano na zatgczonym planie
sytuacyjnym. W odlegtoci do 75 m od obiektu znajdujg sie dwa hydranty. Kolejny hydrant znajduje sie w odlegtosci do 150 m od
budynku.

Droga pozarowa

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) do budynku jest wymagana droga pozarowa.
Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i wysoko$¢ do 12 m. Droge pozarowa zapewniaja drogi gminne asfaltowe. Wyjscia z kazdej
strefy pozarowej w budynku potaczono z droga pozarowg utwardzonym dojsciem o dtugosci do 30 m i szerokosci min. 1,5 m.

Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi min. 4 m, nosnos¢ 100 kN, promienie skretu zewnetrzne drogi pozarowej min. 11 m. Odlegto$¢ drogi
pozarowej od budynku wynosi min. 5 m.

8.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci
dopuszczalne

Budynek usytuowany jest na dziatce o nr ew. 203, ob. 0007, w nastepujacy sposdb:
e Dbudynek od pd&tnocnego-zachodu znajduje sie w odlegtosci od 3,05 m do 3,55 m od granicy z niezabudowang dziatkg
sasiednia, Sciana budynku od péinocnego-zachodu jest $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w Klasie odpornosci ogniowej
REI60 z oknami EI30 za wyjatkiem $ciany parterowej dobudéwki wykonanej w konstrukaji stalowej. Sciana na catej dtugosci od
pétnocnego-zachodu ocieplona jest styropianem.
e Od potnocnego-wschodu i potudniowego-wschodu znajdujg si¢ dziatki drogowe. Odlegto$¢ Sciany budynku potudniowo-
zachodniej od granicy dziatki znacznie przekracza 4 m. W odlegtosci 30 m od obiektu nie znajdujg si¢ inne budynki.

8.13. Rozwiqzania zamienne w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej zastosowane na podstawie zgody, o ktorej
mowa w art. 6¢ pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
czescig architektoniczng projektu

Rozwigzania zamienne zostaty przedstawione w ekspertyzie i zaakceptowane przez todzkiego Komendanta PSP w todzi. Wystepujace
nieprawidtowosci to;
a) Sciana oddzielenia przeciwpozarowego od pétnocnego-zachodu w odlegtoéci od 3,05 m do 3,3m od granicy z niezabudowang
dziatkq oraz Sciana oddzielenia przeciwpozarowego garazu w narozniku budynku prostopadta do Sciany strefy ZLI o
szeroko$ci 4 m posiada ocieplenie ze styropianu, wymagany materiat niepalny.
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b) Pas pionowy na $cianie péinocno-wschodniej miedzy strefami pozarowymi posiada ocieplenie ze styropianu, wymagany
materiat niepalny.
c) Sciana parterowej dobudéwki zaplecza kuchennego z obudowg stalowa od péinocnego-zachodu znajdujaca sie w odlegtosci
od 3,3 m do 3,55 m od granicy z niezabudowang dziatkg nie spetnia funkcji Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.
d) W potaci dachu od péinocnego-zachodu wystepuje lukarna z oknem zwyklym przy écianie oddzielenia ppoz. Sciana nie jest
wysunieta min. 0,3 m ponad gérng krawedz okna.
e) Stalowa gtéwna konstrukcja nosna parterowej dobudéwki zaplecza kuchennego od pdtnocy nie spetnia wymaganej klasy
odpornosci ogniowej R30.
f) Garaz nie zostat potaczony z budynkiem przedsionkiem przeciwpozarowym zamykanym drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej El 30.
g) Szerokos¢ spocznikéw w klatce schodowej wynosi min. 1,11 m, wymagane 1,5 m, a szeroko$¢ biegéw min. 1,09 m,
wymagane min. 1,2 m.
h)  Wysokos$¢ holu w miejscu drogi ewakuacyjnej wynosi min. 2,75 m, wymagane min. 3,3 m.
i)  Szerokos$¢ holu w miejscu drogi ewakuacyjnej wynosi min. 1,57 m, wymagane min. 2,1 m.
Ponadto wystepuja niezgodnosci z przepisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r., poz. 822).
a) Brak hydrantu 25 z wezem polsztywnym w strefie pozarowej ZLI.

Nieprawidtowosci powyzsze zostaly zaakceptowane przez Lodzkiego Komendanta PSP w Lodzi postanowieniem znak:
WPZ.52840.150.2024.2.KO z dnia 7 pazdziernika 2024 r., ustanawiajac rozwigzania zamienne:
—  Wykona¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych - natezenie o$wietlenia 5 Ix.
—  Wykona¢ nad wszystkimi wyjsciami ewakuacyjnymi prowadzacymi na zewnafrz budynku w strefach pozarowych ZL
pod$wietlane znaki ewakuacyjne ,wyjscie ewakuacyjne” $wiecace na jasno.
—  Zwiekszy¢ ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego w catym budynku o 100% oraz dodatkowo zapewni¢ dwie gasnice GP-6x
ABC w gtéwnej sali w strefie pozarowej ZLI.

Uwagi koricowe.

— Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcag, ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenia odpowiednich
dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

— Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

— Przed rozpoczeciem uzytkowania obiektu opracowana zostanie Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu,
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719),
zawierajgca m.in. wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania i
jego warunkdéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem, zasady prowadzenia przegladow technicznych i czynnosci
konserwacyjnych stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, zasady postepowania na wypadek
pozaru i innego zagrozenia, zasady praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi oraz zasady i
sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

9. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany murowane z cegty.

9.1 Dane konstrukcyjno-materiatowe

Stropy

Stropy istniejace w czesci zachodniej (sala gtéwna) — brak stropu, miedzy dolnym pasem wigzaréw kratowych warstwa izolacyjna, od
gory pokryta ptyta OSB. Od spodu sufity podwieszane rastrowe na stelazu systemowym.

W czesci pétnocno-wschodniej — brak danych

Sciany zewnetrzne
Istniejace - z cegty silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 38cm, w czgsci potnocno-zachodniej budynku Sciany poddasza z
pustaka gr. 43cm. Sciany zewngtrzne istniejace docieplone warstwa styropianu gr. 12 8cm.

Sciany wewnetrzne
Istniejace - z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej. Grubosci Scian konstrukcyjnych wewnetrznych: od 38 do 24cm.
W $cianach no$nych wykonane sg przewody wentylacyjne i dymowe.

Posadzki
Wiekszos¢ posadzek wykonczona jest ptytkami gresowymi, w niektorych pomieszczeniach brak jest wykonczonych posadzek.
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9.2 Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materiatowe

Sciany wewnetrzne
Projektowane Sciany dziatowe wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 10-12cm.

Schody
Projektowane nowe schody betonowe w garazu 2 stopnie kazdy po 15cm wysoko$ci i 25cm gtebokosci.

9.3 Ocena techniczna istniejacego stanu budynku:

Obecny stan techniczny budynku mozna okreslic jako dobry. Elementy konstrukcyjne budynku znajdujg si¢ w nalezytym stanie
technicznym, zapewniajacym jego sprawno$¢ techniczng i dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie. Pokrycie dachowe budynku i obrébki
blacharskie zostaty wymienione na nowe, dach i $ciany zewnetrzne budynku zostaty docieplone. Stan stropéw okresla sig jako dobry,
istniejace elementy konstrukcyjne spetniajg normy obcigzeniowe dla lokali uzytkowych (obcigzenie 3,0kN/m2), obcigzenia nie beda
przekraczane, w zwigzku z czym lokale spetniajg parametry SGN i SGU.

10. IZOLACJE

Izolacje termiczne

- Ocieplenie posadzek na parterze — styropian EPS 100 gr. 10cm.

- Ocieplenie posadzek na poddaszu - styropian EPS 100 gr. 6cm.

Izolacje przeciwwilgociowe

- Izolacja pozioma — 2x folia PE — posadzki w pomieszczeniach na parterze i na poddaszu.

- Izolacja pozioma — 2x folia PE — posadzka w garazu.

- Izolacja pozioma - folia w ptynie hydroizolacja gr. 2mm — w pomieszczeniach mokrych z wywinieciem na $ciany 0,2m.
- Izolacja pionowa - folia w ptynie hydroizolacja gr. 2mm — na $cianach w pomieszczeniu z natryskiem.

11. WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

Tynki wewnetrzne
a) Sciany projektowane otynkowaé tynkiem gipsowym.
b) Istniejace $ciany wewnetrzne i sufity wykonczy¢ gtadzig gipsowa. Przed malowaniem $cian wykonaé naprawy tynkéw
(szpachlowanie i przecieranie).
c) We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ obrobki okien (tynkowanie osciezy).

Okfadziny $cienne

a) W pomieszczeniu 0.2 sala gtowna wykona¢ oktadziny $cian z ptyt MDF lub wyktadziny PCV do wysokosci 1,2m.

) W pomieszczeniu 0.1 hol i 0.6 korytarz wykonaé oktadziny $cian z wyktadziny PCV dov wysokosci 1,6m.

¢) W pomieszczeniach 0.3A wydawanie positkéw i 0.3B zmywalnia oraz w pom. 0.4 kuchnia wykona¢ oktadziny z ptytek gresowych na
catej powierzchni pomieszczenia. Plytki uktadaC z zachowaniem ciagtosci fug ptytek na posadzce.

d) W pomieszczeniach 0.7A przedsionek, 0.7B WC meskie i 0.8A oraz 0.8B WC damskie / dla niepetnosprawnych wykona¢ oktadziny
Scienne z ptytek do wysokoSci gornej krawedzi oScieznicy drzwiowej. Piytki uktada¢ z zachowaniem ciggtosci fug piytek na
posadzce.

e) W pomieszczeniach 1.2 pom. porzadkowe, 1.6A pom. socjalne oraz 1.6B szatnia wykona¢ fartuchy z ptytek do wysokosci gérnej
krawedzi oscieznicy drzwiowej, szeroko$¢ przy umywalkach min. 60cm poza obrys urzadzenia, fartuchy wzdtuz ciggu meblowego w
pom. socjalnym wykonywa¢ od wysokosci 90cm nad posadzka do wysokosci 150cm nad posadzka.

f) W pomieszczeniu 1.3 fazienka wykonaé oktadziny z ptytek gresowych na catej powierzchni pomieszczenia. Plytki uktadaé
z zachowaniem ciggto$ci fug ptytek na posadzce.

g) W przejsciach pomiedzy pomieszczeniem wydawania positkow, kuchnig a zmywalnig zabezbieczy¢é narozniki $cian przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zastosowanie naroznikéw ochronnych np. ze stali nierdzewnej. Narozniki wykona¢ do
wysokosci otworow.

Malowanie

Sufity we wszystkich pomieszczeniach malowa¢ farbami emnulsyjnymi w jasnych, pastelowych kolorach lub na biato.

Sciany powyzej plytek w pomieszczeniach mokrych malowaé farbami emulsyjnymi w kolorze sufitow.

Sciany powyzej oktadzin $cinneych z ptyt MDF lub wyktadziny PCV malowac farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych / bezach.
Sciany poostatych pomieszczen malowaé farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, pastelowych lub na biato

ANTIRRCE

Posadzki
Realizowac wg. rysunkow rzutéw posadzek.
Przed przystapieniem do prac sku¢ istniejace posadzki we wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem (poza garazem).
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Poziomy posadzek

a) Posadzki w pomieszczniach na parterze (poza garazem) wykonywac¢ na jednym poziomie.

b) Poziom posadzki garazu — bez zmian.

c) Na poddaszu w projektowanych pomieszczeniach 1.7 gabinet i 1.8 pokdj wykona¢ posadzke na wysoko$ci stopnia znajdujacego sie
w pomieszczeniu 1.1 korytarz. W pozostatych pomieszczeniach na poddaszu posadzke wykonaé na jednym poziomie.

d) W posadzce w pom. 0.4 kuchnia wykona¢ kratke odptywowa, i spadki posadzki.

Projektowane posadzki
a) Posadzki na parterze — wykonac¢ docieplenie posadzki styropianem EPS 100 gr. 10 cm oraz zastosowac izolacje przeciwwilgociowa.

b) Posadzka w garazu - posadzka betonowa przemystowa. Przed przystapieniem do wykonywania posadzki betonowej nalezy usunaé¢
starg posadzke i wyrdwnaé podioze (podbudowa). Na przygotowanym podiozu wykona¢ dylatacje obwodowa z pianki
poliuretanowej wokot elementéw statych (Scian) i warstwe poslizgowg z folii PE x2. Plyte posadzki wykona¢ zespadkiem na
zewnatrz 1%, powierzchnig betonowg nalezy wielokrotnie mechanicznie zatrze€, na koniec wierzchnig wartswe posadzki pokryt¢
preparatem do konserwacji posadzek betonowych, zabezpieczajacym przeciwko pyleniu i przeciwko wchtanianiu substancii
oleistych.

c) Posadzki na poddaszu — wykona¢ docieplenie posadzki styropianem EPS 100 gr. 6 cm oraz zastosowac izolacje przeciwwilgociowa,

PARTER
: POWIERZCHNIA

POMIESZCZENIE OKLADZINA POSADZKI COKOL / LISTWA POSADZKI
0.1 HOL ptytki gresowe oktadzina PCV h=160cm 25,87 m?
0.2 SALA GLOWNA ptytki gresowe listwa przypodtogowa h=8cm 244,03 m?
0.3A WYDAWANIE POSILKOW ptytki gresowe ptytki na catg wysoko$¢ Scian 2036 m2
0.3B ZMYWALNIA ptytki gresowe plytki na catg wysoko$¢ Scian '

0.3C MAGAZYN ZASOBOW ptytki gresowe cokét z plytek h=10cm 2,07 m2
0.4 KUCHNIA ptytki gresowe plytki na catg wysoko$¢ Scian 19,86 m2
0.5 KOTLOWNIA ptytki gresowe cokét z plytek h=10cm 3,91 m2
0.6 KORYTARZ ptytki gresowe oktadzina PCV h=160cm 10,38 m?
0.7A PRZEDSIONEK ptytki gresowe - 10.27 m2
0.7B WC MESKIE ptytki gresowe '

0.8A WC DAMSKIE / DLA OzN ptytki gresowe 9.68 m2
0.8B WC DAMSKIE / DLA OzN ptytki gresowe - '

0.9 MAGAZYN ptytki gresowe cokét z plytek h=10cm 13,38 m2
0.10 GARAZ posadzka betonowa przemystowa 46,05 m?

PODDASZE
POMIESZCZENIE OKLADZINA POSADZKI COKOL / LISTWA v

1.1 KORYTARZ ptytki gresowe cokét z ptytek h=10cm 17,39 m2
1.2 POM. PORZADKOWE ptytki gresowe cokét z ptytek h=10cm 3,44 m?
1.3 LAZIENKA ptytki gresowe plytki na catg wysoko$¢ Scian 5,41 m?
1.4 POKOJ ptytki gresowe cokét z ptytek h=10cm 13,52 m2
1.5 GABINET ptytki gresowe cokét z ptytek h=10cm 17,15 m2
1.6A POM. SOCJALNE ptytki gresowe cokét z ptytek h=10cm 16.91 m2
1.6B SZATNIA ptytki gresowe cokét z ptytek h=10cm '

1.7 GABINET ptytki gresowe cokét z ptytek h=10cm 77,03 m?
1.8 POKOJ ptytki gresowe cokét z ptytek h=10cm 14,61 m2

a) Pom. 0.1 hol, 0.2 sala gtéwna i 0.6 korytarz — ptytki gresowe 120x120cm, uktada¢ zachowujac ciggto$¢ ptytek w pomieszczeniach;
listwy przypodiogowe malowane w kolorze $ciany h=8cm.

b) Pom. 0.3C magazyn zasobow, 0.5 kottownia i 0.9 magazyn — ptytki gresowe 60x60cm, cokdt z ptytek gresowych h=10cm.

c) W pomieszczeniach: 0.3A wydawanie positkow, 0.3B zmywalnia, 0.4 kuchnia, 0.7A przedsionek, 0.7B WC meskie, 0.8A i 0.8B WC
damskie i dla osdb niepetnosprawnych — plytki gresowe 60x60cm, we wszystkich wymienionych pomieszczeniach nalezy zachowaé
ciggtosc fug ptytek podtogowych i Sciennych.

d) Pom. 0.10 garaz — posadzka betonowa przemystowa zacierana na gtadko, pokryta preparatem do konserwacji posadzek
betonowych, zabezpieczajacym przeciwko pyleniu i przeciwko wchtanianiu substancii oleistych.

e) Pom. 1.1 korytarz, 1.7 gabinet, 1.8 pokoj — plytki gresowe 120x120cm, uktada¢ zachowujac ciggtos¢ ptytek w pomieszczeniach;
cokét z ptytek h=10cm.

f)  Pom. 1.2 pom. porzadkowe, 1.4 pokdj, 1.5 gabinet, 1.6A pom. socjalne, 1.6B szatnia - plytki gresowe 60x60cm, cokét z plytek
gresowych h=10cm.

g) Pom. 1.3 tazienka - ptytki gresowe 60x60cm, nalezy zachowac ciggtos¢ fug ptytek podtogowych i $ciennych.
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Parapety
We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ nowe parapety wewnetrzne konglomeratowe, mocowane tradycyjnie z wcieciem w otwor
okienny.

Sufity

W pom. 0.2 sala gtéwna wykona¢ oktadzine istniejacego rusztu z ptyt gipsowo-kartonowych x2. W suficie podwieszonym wykonac wytaz.
We wszystkich pomieszczeniach na poddaszu wykona¢ oktadzine z ptyt gipsowo-kartonowych x2.

Wszystkie sufity malowa¢ farbami emulsyjnymi.

Przeszklona $ciana
Pomigdzy pomieszczeniami 1.4 pokoj i 1.5 gabinet na poddaszu projektuje sie $ciang przeszkiong. Szklenie wykona¢ ze szkia
bezpiecznego, transparentnego, konstrukcja $ciany z profilii aluminiowych.

Wentylacja i klimatyzacja

Przewidziano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta i klimatyzacje z klimatyzatorami sufitowymi kasetonowymi dla sali gtownej
(pom. 0.2) wg odrebnego opracowania.

W pom. 04 kuchnia projektuje si¢ klimatyzacje z klimatyzatorem typu split of. Procz tego projektuje sie instalacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng. W pomieszczeniach saniatrnych projektuje si¢ wentylacje mechaniczng wywiewna,

12. STOLARKA DRZWIOWA

Przed zamoéwieniem drzwi wewnetrznych nalezy wykona¢ doktadne wymiary otworéw drzwiowych przez przedstawiciela firmy, w ktorej
zamawiana bedzie stolarka drzwiowa. W razie konieczno$ci drzwi wykona¢ na zaméwienie.

Drzwi dwuskrzydiowe na sale gtéwng aluminiowe, przeszklone, przeszklenie szktem bezpiecznym transparentny, skrzydio gtéwne min.
90 cm w $wietle przejscia, drzwi o odpornosci ogniowej EI30.

Do pomieszczen 0.3A wydawanie positkow, 03B zmywalnia i 0.4 kuchnia zastosowac stolarke drzwiowa tatwg do czyszczenia, odporng,
na wilgo¢, drzwi ptytowe petne z podcigciem wentylacyjnym.

W pomieszczeniu 0.5 kottownia nalezy zastosowaé drzwi techniczne, ptytowe peine z kratkg transferowymi i w o$cieznicy stalowej, o
odpornosci ogniowej EI30.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych ptytowe petne z podcieciem wentylacyjnym, odporne na wilgog.

Drzwi do pomieszczenia 1.4 ptytowe petne z podcigciem wentylacyjnym.

Drzwi do pozostatych pomieszczen ptytowe petne

Drzwi przesuwne do pomieszczenia 1.7 gabinet wykona¢ na zamowienie, wysoko$ci drzwi dopasowac do kata spadku dachu.

Wytyczne dotyczace stolarki drzwiowej, doktadna ilo$¢ drzwi, rozmiar i kierunek ich otwierania zawarte w cze$ci graficznej projektu na
rysunku nr A8,

13. PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

POM. 0.4 KUCHNIA

- kuchnia gazowa 4-palnikowa 1szt.

- szafa chtodnicza jedno- lub dwudrzwiowan 1szt.

- kuchnia gazowa 5-palnikowa 1szt.

- taboret gazowy 0 mocy co najmniej 17kW z palnikiem dwukoronowym 1 szt.

POM. 0.7A PRZEDSIONEK | POM. 0.7B WC MESKIE

- umywalka wpuszczana w blat z baterig umywalkowa 2 szt.

- lustro fazowane bez ramy 133x97cm (wymiar do sprawdzenia na budowie na etapie wykoriczonym),
- podajnik mydta 2 szt.

- podajnik recznika papierowego 1 szt.

- podajnik papieru toaletowego 2 szt.

- kosz na $mieci 3 szt.

- miska ustepowa 2 szt.

- pisuar 2 szt.

- przegrody pisuarowe 2 szt.

- kabina WC - $cianki systemowe ptytowe - na stopkach z otwartym dotem i gora, $ciana frontowa z drzwiami bez o$cieznic (2 szt.) oraz
Sciana dzielaca kabiny; okucia ze stali nierdzewnej, powierzchnia matowa.

POM. 0.8A WC DAMSKIE | POM. 0.8B WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

- umywalka wpuszczana w blat z baterig umywalkowg 1 szt.

- lustro fazowane bez ramy 153x120cm (wymiar do sprawdzenia na budowie na etapie wykoriczonym),
- podajnik mydta 2 szt.

- podajnik recznika papierowego 2 szt.
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- podajnik papieru toaletowego 2 szt.

- kosz na $mieci 3 szt.

- miska ustepowa 1 szt.

- kabina WC - $cianki systemowe ptytowe - na stopkach z otwartym dotem i gora, Sciana frontowa z drzwiami bez o$cieznic (1 szt.);
okucia ze stali nierdzewnej, powierzchnia matowa;

- miska ustepowa dla 0sdb niepetnosprawnych 1 szt.

- umywalka dla niepetnosprawnych wiszaca z baterig umywalkowg 1 szt.

- uchwyt uchylny ze stali nierdzewnej 3 szt.

- uchwyt mocowany do podtogi i $ciany lewy ze stali nierdzewnej 1 szt.

POM. 1.2 POMIESZCZENIE PODRZADKOWE
- umywalka wiszaca z baterig umywalkowa 1 szt.
- niski zlew gospodarczy z baterig 1 szt.

POM. 1.3 LAZIENKA
- umywalka wiszaca z baterig umywalkowa 1 szt.
- miska ustepowa 1 szt.
- kabina prysznicowa z brodzikiem 1 szt.
- bateria prysznicowa 1 szt.
- podajnik mydia 1 szt.
- podajnik recznika papierowego 1 szt.
- podajnik papieru toaletowego 1 szt.
- kosz na $mieci 1 szt.
- lustro. 1 szt.

POM. 1.6A POMIESZCZENIE SOCJALNE | POM. 1.6B SZATNIA
- Zlewozmywak jednokomorowy z baterig 1 szt.

- umywalka wiszaca z baterig umywalkowg 2 szt.

- podajnik mydia 2 szt.

- podajnik recznika papierowego 2 szt.

- kosz na $mieci 2 szt.

- lustro 2 szt.

Projektant:

mgr inZ. arch. w spec. arch. b.o.
Mikotaj Rudenko

upr. nr 168/99/Wt LO-0607
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DYREKCJA INWESTYCJI

w KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

GMINA KUTNO
INWESTOR 99-300 Kutno, ul. Witosa 1

Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i
NAZWA ZAMIERZENIA : W yn : YK gtrzne)
doziemnej instalacji gazowej z kotlowniag na gaz ptynny z butlg
BUDOWLANEGO :
podziemng 2700l

ADRES | KATEGORIA - - .
OBIEKTU Miejscowosc¢: Gotebiewek Nowy 21

BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XVII

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kutno, 100206_2
Poi%%LgtgveéNE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0007 Gotebiewek
Numery dziatek ewidencyjnych: 230 (ID 100206_2.0007.230)

Egz. Nr....




DYREKCJA INWESTYCJI

w KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

GMINA KUTNO
INWESTOR 99-300 Kutno, ul. Witosa 1

Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i
NAZWA ZAMIERZENIA . va bucynk / yKo girzne)
doziemnej instalacji gazowej z kottownia na gaz ptynny z bu-
BUDOWLANEGO .
tla podziemna 2700l

ADRES | KATEGORIA .- e .
OBIEKTU Miejscowosc¢: Gotebiewek Nowy 21

BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XVII

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kutno, 100206_2
POiODSR-II-EAéLOEV\??NE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0007 Gotebiewek
Numery dziatek ewidencyjnych: 230 (ID 100206_2.0007.230)

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI |IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA [OPRACOWA-  PODPIS
BUDOWLANYCH NIA
. mgr inz. arch. branza .
Projektant Mikotaj RUDENKO upr. nr 168/99/Wt, LO 0607 architektoniczna listopad 2024r.
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Podstawa Prawna:

Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.03 (Dz. U. 47 poz. 401)

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie planowanej inwestycii.

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek OSP z salg gtéwna.

Projekt jest opracowaniem autorskim i podlega ochronie prawnej zgodnie
Z ustawg o prawie autorskim Dz. U. Nr 24, poz.83



1. Informacje ogdine
METRYKA PROJEKTU

Jednostka projektowa.

Pracownia Projektowa 2A STUDIO Anita Andrysiewicz

ul. Romanowska 55f/20, 91 174 L6dz

NIP 775 199 39 91, REGON:47 322 77 70

Sktad zespotu autorskiego.

Architektura, projektant:

mgr inz. arch. w spec. arch. b.o. Mikotaj RUDENKO upr. nr 168/99/Wt, LO 0607
Adres

Gotebiewek Nowy 21, dz. nr 230 (ID 100206_2.0007.230), ob. ew. 0007 Gotebiewek
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kutno, 100206_2

Inwestor

GMINA KUTNO

99-300 Kutno, ul. Witosa 1

Wykonawca.

Zostat wyznaczony przez Inwestora.

Okres realizacji.

Rozpoczecie prac planowane jest na 2024 rok, a zakoficzenie na poczatek 2025 roku.
Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i doziemnej instalacji gazowej z kottownig na gaz
ptynny z butlg podziemng 2700l. Prace remotnowe objete opracowaniem dotyczg wnetrza budynku, oddzielnym opracowanie zostato objete
wykonanie nowych przytaczy i instalacji zewnetrznych.

Kategoria obiektu budowlanego.

Obiekt zaliczany jest do: Kategorii XVII - budynek ustugowy.

2, Podstawa opracowania
+  Umowa i wytyczne Inwestora.
+  Obowigzujace przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

a. Wykonanie robdt przygotowawczych: wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terendw sktadowych materiatow
budowlanych, oznakowanie terenu, wykonanie prac zabezpieczajgcych, zapewnienie organizacji transportu
materiatow budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku w sposdb bezszkodowy dla zrealizowanych wczes$niej prac.

b. Demontaz drzwi wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach i skucie tynkéw w otworach drzwiowych.

C. Demontaz istniejacej armatury tazienkowej i wyposazenia kuchni.

d. Demontaz sufitbw podwieszanych.

e. Skucie glazury na $cianach w pomieszczeniach mokrych.

f. Wyburzenie $cian dziatowych.

g. Demontaz i skucie istniejacych posadzek i listew przypodtogowych.

h. Wykucie nowych otworéw drzwiowych i powigkszenie cze$ci otworéw drzwiowych oraz wykonanie niezbgdnych prac budowlanych w
celu wymiany drzwi wewnetrznych na wigksze.

i. Wymurowanie nowych $cian dziatowych do petnej wysokosci pomieszczen.

e Zamurowanie otwordw okiennych od wewnetrznej strony w pomieszczeniu 0.2 sala gtéwna i otworu drzwiowego na poddaszu.

k. Wykonanie cze$ciowej zabudowy instalacji ptytami g-k na ruszcie stalowym.

m. Wykonanie okfadzin istnigjacego rusztu sufitu podwieszanego w pomieszczeniu 0.2 sala gtdwna ptytami gipsowo-kartonowymi i
wytazu w suficie podwieszanym.

n. Wykonanie oktadzin istniejacego rusztu sufitbw we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu ptytami gipsowo-kartonowymi.

0. Naprawa tynkéw na $cianach i sufitach (szpachlowanie i przecieranie) i wykonanie nowych tynkéw gipsowych.

p. Wykonanie schoddéw wewnetrznych w garazu.

r. Wyréwnanie pozioméw posadzek w pomieszczeniach i wykonanie nowych posadzek.

S. Malowanie $cian i sufitow oraz wykonanie oktadzin $ciennych.

t. Wykonanie kotlowni gazowej.

u. Wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych.

V. Wymiana wszystkich drzwi na nowe.

W. Montaz armatury tazienkowej oraz wyposazenia kuchni.

X. Wykonanie podestu dla orkiestry w pom. 0.2 sala gtéwna.



Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - stan istniejacy

Na terenie objetym opracowaniem — dz. nr 230 - znajduje sie wolnostojacy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej.
Dziatka jest uzbrojona w przytacza:

- wodne z sieci wodociggowe;j,

- odprowadzenie Sciekdw gospodarczo — bytowych,
- przytacze elektroenergetyczne,

- instalacja paneli fotowoltaicznych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy tak by umozliwi¢ funkcjonowanie sasiednich budynkéw istniejacych.

Klasyfikacja zagrozen ze wzgledu na rodzaj wykonywanych robét i czynnosci na placu budowy.
Czynnosci i roboty 0 wysokim stopniu zagrozenia:

prace w sasiedztwie betoniarek i koparek,

prace na wysoko$ci — prace na rusztowaniach,

prace zwigzane z montazem elementéw zelbetowych

prace na wysoko$ci — prace murarskie oraz zwigzane z montazem konstrukcji stropéw,

prace wykoniczeniowe elewacji i dachow

prace zwigzane z wykopami ponizej 1,5m w szczegoInosci niebezpieczenstwo upadku ze skarpy
niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas wykonywania fundamentdw i $cian piwnic
niebezpieczenstwo zwigzane z drzewami na skarpie od strony potudniowej grozacymi przywaleniem
niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu transportowego i uszkodzeniem dzwigu
Czynno$ci i roboty o $rednim stopniu zagrozenia:

prace instalacyjne (oprocz elekirycznosci),

prace zwigzane z montazem stolarki okiennej,

Czynnosci i roboty o niskim stopniu zagrozenia:

roboty posadzkowe i podtogowe,

roboty tynkarskie,

montaz $cianek dziatowych do 3m ponad ziemie,

roboty malarskie,

prace zwigzane z urzadzeniem terendw zielonych i matg architektura.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajacych skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

miejsca zagrozone spadaniem narzedzi i materiatéw budowlanych,

wtargniecie na plac budowy 0s6b nieupowaznionych,

porazenie cztowieka pradem,

upadek z wysokosci,

przygniecenie przez pracujacy sprzet mechaniczny.

Wskazanie Srodkow technicznych i organlzacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Organizacja bezpieczenistwa pracy na placu budowy lezy w gestii kierownika budowy. Stosowanie si¢ do zasad bezpieczenstwa
podczas prac prowadzonych na budowie posiada najwyzszy priorytet:

w przypadku wykroczer wzgledem zasad bezpieczenstwa Inwestor zastrzega sobie prawo do przerywania prac Podwykonawcy, a w
przypadku powtérzenia sie sytuacji rwniez do wypowiedzenia umowy,

przed podjeciem kazdego zadania pracownicy podwykonawcy omawiajg zakres prac oraz odpowiednie dziatania dotyczace
bezpieczenstwa pracy z kierownikiem budowy,

kierownictwo budowy zwraca uwage Inwestorowi na ewentualne zagrozenia zwigzane z prowadzonymi pracami,

kierownictwo budowy wraz z Inwestorem przeprowadza wizje lokalne pod katem zagadnien bezpieczenstwa,

sytuacje niebezpieczne na budowie sg natychmiast zazegnywane. Odpowiedzialno$¢ ponosi kazdy za swoj zakres zadan.

wszelkie prace w sagsiedztwie podziemnych i kablowych linii elektroenergetycznych

mogaq by¢ prowadzone wylgcznie na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR),

wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiadaé potwierdzone predyspozycje zdrowotne, by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych prac i zapoznani z ryzykiem zawodowym dla zadania.

na trasach zidentyfikowanych, podziemnych linii elektroenergetycznych nalezy umiesci¢ tablice informujace o niebezpieczenstwie
porazenia pradem. Tablice nalezy umiesci¢ tak, by co najmniej jedna z nich byta widoczna z kazdej odlegtosci roboczej,

przy urzadzeniu odcinajacym nalezy umiescic informacje o tresci ,Nie zatgczac” oraz dokonac uziemienia wytgczone; lini,



I8 wszelkie prace zaliczane do szczegdlnie niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowej obsadzie, zapewniajac srodki
techniczne dla bezpiecznego jej wykonania oraz asekuracje i ewentualng pierwsza pomoc w razie potrzeby,

k. w trakcie ustalania lokalizacji placow sktadowych nalezy przestrzega¢ zakazu skladowania materiatdw bezposrednio pod liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci nie mniejszej niz:
+ 3 m - od linii niskiego napiecia
+ 5 m - od linii wysokiego napiecia do 15 kV
+ 10 m - od linii wysokiego napiecia do 30 kV
+ 15 m - od linii wysokiego napigcia pow. 30 kV,
powinno to znalez¢ odzwierciedlenie w planie zagospodarowania placu budowy,
nalezy zapewni¢ i sprawdzi¢, by wszelki sprzet i $rodki transportu mogace zblizy¢ sie do strefy niebezpiecznej linii
elektroenergetycznych zostaty wyposazone w sygnalizatory napiecia, tyczy sie to rdwniez w przypadku prowadzenia rob6t ziemnych
(wykopow wasko- i szerokoprzestrzennych) w poblizu podziemnych linii elektroenergetycznych,

m. w przypadku wykonywania w poblizu linii elektroenergetycznych prac na wysoko$ci nalezy postepowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki (Dz. U. z 2013 r. poz. 492),

6.1  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzy pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie

niebezpiecznych: przed podjeciem kazdego zadania pracownicy, podwykonawcy omawiajq zakres prac oraz odpowiednie dziatania

dotyczace bezpieczenstwa pracy z odpowiedzialnym kierownikiem budowy

- konieczno$¢ stosowania przez pracownika $rodkdw ochrony osobistej (kaski, okulary ochronne, ubrania ochronne),

- podwykonawca wskazuje kierownictwu budowy koordynatora do spraw bezpieczenistwa wzglednie osobe odpowiedzialng, w
przypadku monteréw $wiadczacych ustuge osobng tg jest monter kierujacy pracami,

- konieczno$¢ przeprowadzania aktualnych szkolen z zakresu BHIP,

- konieczno$¢ aktualizowania badan okresowych pracownikow.

7. Bezpieczenstwo na placu budowy

71  Wyposazenie placu budowy w srodki bezpieczenstwa, ochrony zdrowia ludzi i sprzet przeciwpozarowy oraz $rodki do
udzielania pierwszej pomocy

Sprzet ochrony osobiste;:

- generalnie wymagane jest obuwie robocze,

- okulary ochronne do prac z zagrozeniem przez odtamki,

- rekawice ochronne,

- kaski ochronne

- ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwieku lub w dtugotrwatym hatasie,

- praca w krotkich spodniach, bez koszuli lub podkoszulka jest zabroniona,

- podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy nosili wymagang odziez,

- sprzet przeciwpozarowy Warunkdw Ochrony Pozarowej,

- podreczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy (wykonawca jest odpowiedzialny za wyposazenie stuzace do udzielenia
pierwszej pomocy jak rowniez za osoby przeszkolone w jej udzielaniu),

- wyposazenie placu budowy w niezawodnie dziatajacy sprzet,

Ciezki sprzet budowlany:

- na budowie mozna uzywa¢ takiego sprzetu budowlanego ktérego stan techniczny jest regularie sprawdzany przez rzeczoznawce.
Stan ten musi by¢ udokumentowany w ksigzce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu specjalistycznego lub  instalacji
nadzoru technicznego,

- osprzet dodatkowy ciezkiego sprzetu budowlanego, elementy chwytajace typu: liny, taficuchy musza by¢ poddawane rocznej kontroli,

- nalezy przestrzegac termindw przegladow.

Urzadzenia do pracy na wysoko$ciach:

- drabiny i rusztowania muszg posiadac atest bezpieczenstwa,

- urzadzenia wykorzystywane do pracy na wysokosci powinny mie¢ mozliwo$¢ mocowania,

- przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy drabina nie jest uszkodzona,

- drabina przewidziana jest jedynie do krotkotrwatych, drobnych prac o niewielkim zasiegu,

- podstawa drabiny musi by¢ zabezpieczona przed odsunieciem,

- drabiny muszg siega¢ najmniej 1.00m powyzej obiektu, do ktérego sg przystawiane, gdy koniecznie jest przyktadowo wejécie na dach,

Prace przy wysoko$ci powyzej 3 m:

- dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy wyposazy¢ pracownikéw w Srodki ochrony osobistej w postaci pasow asekuracyjnych.

Elektronarzedzia i drobne narzedzia:

- do wszelkich prac nalezy stosowat wytacznie odpowiednie narzedzia. Elektronarzedzia powinny posiada¢ atesty bezpieczenstwa.
Zalecane stosowanie elektronarzedzi z akumulatorami.

Butle spawalnicze:
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nigdy nie stawiaC butli w przejéciach, na korytarzach, drodze ewakuacyjnej itp.

butle powinny mie¢ spawane zawory redukcyjne, weze z zaworami przeciw-zwrotnymi, sprawny system zabezpieczenia przed
cofnieciem sie ptomienia i wydostaniem sie gazu,

Sprzet wykorzystywany na budowie powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed i po wykonywaniu prac budowlanych.

Przechowywanie materiatéw niebezpiecznych na budowie
Materialy niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w specjalnie wyizolowanym pomieszczeniu odpowiednio opisanym a dostep do niego
ograniczy¢ do osob bezposrednio zwigzanych z kierownikiem budowy oraz posiadajacych niezbedne uprawnienia. Wstep do
pomieszczenia powinien by¢ ograniczony dla osob postronnych, a uzywanie materiatéw powinny by¢ odnotowane.

Utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie catego placu budowy
Nalezy bezwglednie przestrzega¢ zasady czysto$¢ w miejscu wykonywanej pracy. Rejon pracy Podwykonawcy winien byé¢
utrzymywany w czystosci, wolny od odpadéw.
Odpady powinny by¢ usuwane przez uprawnione jednostki.
Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac atesty Instytutu Techniki Budowlane;.
Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ atesty Instytutu Techniki Budowlane;.
Posiadanie oraz spozywanie napojéw alkoholowych jak i narkotykdw w godzinach pracy jest zabronione. Réwniez zabronione jest
przystapienie do pracy po przyjeciu narkotykdw lub alkoholu.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu
nalezy oznaczy¢ miejsce robét stosowng tabliczkg informacyjng oraz oznaczy¢ drogi ewakuacyjne,
kierownik powinien na terenie budowy umie$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery najblizszego punktu lekarskiego, starzy pozarnej,
posterunku policji,
nalezy oznaczy¢ w pomieszczeniu socjalnym punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,
lokal i plac budowy nalezy trwale zabezpieczy przed dostepem oséb postronnych i nieupowaznionych,
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznaczy¢ przejscia i dojScia do placu budowy i lokalu,
przed przystapieniem do rob6t kierownik budowy obowigzany jest doktadnie poinformowac o kolejno$ci i sposobie wykonania robét
oraz pouczy o obowigzujacych przepisach BhiP,
podczas realizacji rob6t budowlano instalacyjnych nalezy $cisle przestrzegac¢ przepisdw BhiP oraz przepisow p. pozarowych,
roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiotowym projektem,
nalezy zabezpieczy¢ kaski ochronne, szelki i linki w pomieszczeniu socjalnym,
zabrania sie:
sktadowania materiatéw bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci mniejszej niz to okreélajg
przepisy szczegoétowe,
sytuowania stanowisk pracy lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci mniejszej niz to okreslajg przepisy szczegdtowe,
wykonywania prac bez opracowanej wczesniej IBWR,
wykonywania pracy w obsadzie jednoosobowe;.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Skitadowanie dokumentacji powinno by¢ w specjalnie wyizolowanym pomieszczeniu odpowiednio opisanym a dostep do niego
ograniczy¢ do oséb bezpo$rednio zwigzanych z kierownikiem budowy oraz posiadajgcych niezbedne uprawnienia. Wstep do
pomieszczenia powinien by¢ ograniczony dla 0s6b postronnych, a uzywanie materiatow powinny by¢ odnotowane.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy (rob6t) opracowujacy plan BiOZ zobowigzany jest uwzgledni¢é wymogi
przepisow:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 43 poz. 401 z 2003 roku)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401z 2003 roku)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy. (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002
roku)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2003 zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
(Dz. U. Nr 26 poz. 313 z 2003 roku wraz z pdzniejszymi zmianami Nr 56 poz. 462 z 2009 roku)
Pracownicy réznych pracodawcdw powinni zapewni¢ nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wg zasad art 208 Kodeksu Pracy.
* Obwieszczenie Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z
poZniejszymi zmianami).



12.

Uwagi koncowe
Na podstawie tej informacji sporzadzonej przez projektanta, kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Jezeli w trakcie budowy kierownik budowy uzna, ze dla zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych nalezy dokonaé
Zmian w rozwigzaniach projektowych, moze wystapi¢ do inwestora o ich dokonanie.
W trakcie budowy kierownik budowy ma obowigzek wprowadza¢ niezbedne zmiany w informacji, wynikajace z postepu wykonywanych
robot budowlanych.
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania,
projektowa¢ i budowaC¢ w sposob okreSlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc m.in. warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. Kazdy, kto przy projektowaniu lub wykonywaniu roboét
budowlanych w sposob razacy nie przestrzega warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, podlega karze grzywny.
Jezeli w projektowanych obiektach majg znajdowaé sie¢ pomieszczenia pracy, to projekty powinny posiada¢ opini¢ pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, wystawiong przez uprawnionych rzeczoznawcow. Jezeli jednostka
projektowa uprawniona do wykonywania prac projektowych, projektant lub inwestor nie zgadzajg sie z opinig wydang przez
rzeczoznawce, moga w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii odwotaC sie do okregowego inspektora pracy, wlasciwego ze
wzgledu na lokalizacje projektowanego obiektu budowlanego. Decyzja okregowego inspektora pracy jest ostateczna i nalezy jq
wykonac. Jednakze stuzy od niej skarga do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
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