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ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne na wykonanie przytacza wodociggowego znak sprawy KOM.6853.134.2024
z dnia 19.08.2024. wydanych Urzad Gminy Kutno.

2. Protokét z narady koordynacyjnej NR GK.11.6630.268.2024 z dnia 23.09.2024r.

3. Decyzja znak DR.7134.1.178.2024.KS Zarzadu Powiatu Kutnowskiego z dnia 25.09.2024r. w
sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2144E przytacza
wodociggowego do dziatki nr ew. 230, obreb Gotebiewek Nowy, gm. Gmina Kutno

CZESC GRAFICZNA

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. 1
- Profil podtuzny przytgcza wodociggowego w skali 1:100/200 rys. 2



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr inz. Maciej Dzikowski

ul. Lubinowa 16

99-300 Kutno

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994roku — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
2020 poz. 1333), o$wiadczam, ze projekt techniczny pt.:

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Miejscowo$¢ - Gotebiewek Nowy 21
nr ewid. dziatki - 230, obreb ewidencyjny 0007 ,Gotebiewek”
Jednostka - Kutno-100206_2,
Wojewddztwo - todzkie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: sanitarnej.

(mgr inz. Maciej DZIKOWSKI)



tédzka Okregecwa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodz, ul. Polnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 Eéd, dnia 16 grudnia 20107,
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z poZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w KoZminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Fodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FEodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /) - [
mgr inz. Zbigniew Cichonski ﬁw
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB ( Z/’ s
mgr inz. Jan Gatazka g

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOI /
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzenn w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 . .
mgr inz. Zbigniew Cichoriski ﬁo@%fﬂ

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB -
mgr inz. Jan Gatazka /v
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB_/

mgr inz. Tomasz Kluska M/ lee —

Otrzymuja:

I. Maciej Dzikowski

ul. Eubinowa 16

99-300 Kutno;

Rada Eodzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7EY-NU1-CE1 *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym t0D/15/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

2godnie 7 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicene) formy crynnosci prawnej wystarcza zlozenle odwiadezenis woli w postaci elektroniczne | opatrzenle go
kwalifikowanym podplsem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli 2loione w formie elektranicane] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woll 2bodonym w farmie pisemnej,



1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty:

— Zlecenie Inwestora;

— wizje lokalne w terenie;

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2020
poz. 1333);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065);

— rozporzgdzenia wykonawcze do ww. ustaw;

— obowigzujgce normy.
1.2. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany ,Przytgcza wodociggowego
zaopatrujgcego w wode nieruchomos¢ potozong w m. Gotebiewek Nowy 21 |, nr ew.
dziatki 230, obreb ewidencyjny 0007 Gotebiewek, gmina Kutno”.

Zasilanie w wode dla przedmiotowej dziatki realizowane bedzie za pomocag
projektowanego przytgcza wodociggowego PE DN 110/63, wigczonego do
istniejgcego wodociggu @ 110 zlokalizowanego na dziatce 383 obreb 0007
Gotebiewek (droga powiatowa)

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2.1. Lokalizacja obiektu

Wojewoddztwo: todzkie
Powiat: Kutno

Miejscowosc: Gotebiewek Nowy, Gmina Kutno



Tabela 1.
Wykaz dziatek objetych projektem — przytacze wodociggowe:

Miejscowos¢é Nr ewidencyjny dziatki geodezyjnej

Gotebiewek Nowy 21 230 (dziatka Inwestora)

383 (droga powiatowa nr 2144E)

2.2. Stan istniejgcy

Przedmiotowa nieruchomosé¢, do ktorej projektowane jest przytagcze potozna jest w
miejscowosci Gotebiewek Nowy 21 , nr ew. dziatki 230, obreb ewidencyjny 0007
Gotebiewek, gmina Kutno.

Projekt opracowano na podstawie warunkow technicznych do projektowania przytagcza
wodociggowego Znak KOM.6853.134.2024 z dnia 19.08.2024. wydanych przez Wéjta
Urzedu Gminy Kutno.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. ILOSC WODY DO CELOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH

Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku.

llo$¢ odbiornikéw:

baterie umywalkowe DN15 stojgce — 9 szt.
baterie zlewozmywakowe DN15 — 4 szt.
baterie natryskowe scienne DN15 — 1 szt.
zawor do pisuaru — 2 szt.
ptuczki ustepowe z zaworami odcinajgcymi — 4 szt.
zmywarka -1 szt.
zawor czerpalny Dn15 — 2 szt.

Przeptyw obliczeniowy:

g=0682-(Yq,)" 0,14
g=1,16 dm3/s

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na przytgczu na podstawie normy PN-92/B-

01706 z 1992 r. ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”




Dobdér wodomierza i przytacza wodociggoweqo:

Na przytaczu zostanie zamontowany wodomierz typ JS DN 25 wraz z armaturg
odcinajgcyg. Uktad ten zostanie dodatkowo w zawor antyskazeniowy DN32

Przyjeto $rednice przytgcza wodociggowego PEHD DN 110/63.
3.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na przedmiotowym terenie wystepujg warunki geologiczno-inzynierskie umozliwiajgce
racjonalne posadowienie projektowanego przytgcza wodociggowego oraz hydrantu
ppoz.. Warunki gruntowe — proste, | kat. geotechniczna.

3.3. WLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ PRZYtLACZE
WODOCIAGOWE

Wiaczenie w sie¢ wodociggowg z rur PVC @ 110 wykona¢ za pomocg trojnika
kotnierzowego DN 100 do za trojnikiem zamontowaC zasuwe z uszczelnieniem
miekkim Dn100. Na zasuwie zamontowac trzpien teleskopowy i skrzynke uliczna.
Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE-HD DN 110 mm na cisnienie
min. PN 10, SDR 17.

Rury PE @ 110, uktada¢ w wykopie otwartym na podsypce piaskowej grubosci 15 cm,
z obsypkag piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.

Skrzynke uliczng zasuwowg obrukowac trylinkg lub ptytg betonowg @ 80 cm. Zasuwe
oznakowac tabliczkg domiarowg w widocznym miejscu, zgodnie z polska normg (PN-
86/B-09700 Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych).

Nad rurociggiem (20 cm nad rurg) utozy¢ tasme lokalizacyjng z metalowg wktadka ze
stali nierdzewnej umozliwiajgcg lokalizacje sieci, ktorg nalezy potgczy¢ z trzpieniem
zasuwy i wyprowadzi¢ przy zestawie wodomierzowym.

Potgczenie rur przytgcza wodociggowego z instalacjg wykona¢ za pomocg ksztaftki
przejsciowej PE/stal.

Wodomierz nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni budynku OSP..

Przed wodomierzem zamontowaé zawor kulowy z filtrem siatkowymi. Za zastawem
wodomierzowym za zaworem kulowym zamontowac zawoér zwrotny antyskazeniowy z
mozliwoscig nadzoru typ EA — zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1717

Na przytgczu wodociggowym zaprojektowano hydrant do celéw p.poz. Hydrant

nadziemny DN 80 o wydajnosci 10 dm3/s z zasuwg odcinajgcg stuzgcy do

9



odpowietrzenia, odwodnienia rurociggu oraz dla celéw zabezpieczenia ppoz. Hydrant
nadziemny DN 80 ustawicC nalezy na kolanie ze stopkg DN 80.

Zamontowac nalezy armature: zasuwe DN 80 odcinajgca, ktora powinna pozostawac
stale otwarte, pomiedzy zasuwg hydrantowg a hydrantem nalezy zamontowac kréciec
dwu - Kkotnierzowy o dtugosci 0,80 m, zamontowa¢ nalezy réwniez obudowe
teleskopowg i skrzynke do zasuw. Hydranty montowa¢ w odlegtosci min 1,0 m od
zasuwy odcinajgcej, po zamontowaniu hydrant nalezy obsypa¢ zwirem o granulacji
0,5 - 2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu.

Zabudowa hydrantu sktada sie z nastepujgcych elementéw:

- trojnik redukcyjny kotnierzowy 90 stopni z zeliwa sferoidalnego DN 100 - DN 80;

- zasuwa kotnierzowa z uszczelnieniem miekkim - krotka typu E, DN 80 PN16 z
trzpieniem, teleskopowg obudowg do zasuw i skrzynkg uliczng zeliwnag;

- prostka dwukotnierzowa FF L = 800 mm z Zeliwa sferoidalnego DN 80mm;

- fuk kotnierzowy 90° ze stopkg typu N, PN10 DN 80 mm;

- hydrant zeliwny nadziemny, DN 80 mm.

tacznie odcinek projektowanego przytgczenia wynosi: 1.32 mb.

Uwaga:

Hydrant powinien posiada¢c samoczynne odwodnienie z chwilg petnego zamkniecia
przeptywu. W innych potozeniach elementu zamykajgcego odwodnienie powinno by¢
catkowicie szczelne. Wykona¢ podsypke odsgczajgcg z ok. 0,5 m3 nieagresywnego
materiatu umieszczonego przed i pod otworem spustowym (zwir, ttuczen). Powyzej ze
wzgledu na niebezpieczenstwo zamarzniecia gruntu nalezy umiesci¢ piasek lub
pospotke — materiat pozbawiony kamieni, zwiru igliny. Zastosowa ostone

odwadniacza.

3.4. PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu przytgcza wodociggowego nalezy wykonaé prébe szczelnosci.
Préba hydrauliczna przewodu winna by¢é wykonana po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:
— wszystkie koncéwki przewoddéw winny by¢ doktadnie zakorkowane,
— po napetnieniu przewodu wodg nalezy go doktadnie odpowietrzyé, przed
przystgpieniem do proby powinien on by¢é co najmniej przez 6 godzin
napetniony,

— cisnienie probne w przewodzie powinno wynosi¢ 1 Mpa (1OkG/cm2),
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— czas proby 1 godzina.

Prébe uznaje sie za pozytywna, jezeli:

w czasie proby nie wystgpit spadek cisnienia,

na ztgczach nie wystapity przecieki.
Po wykonaniu przewody powinny by¢ wyptukane czystg woda. W celu uzyskania
efektu ptukania predkosc¢ przeptywu powinna wynosi¢ 1 m/s. Po wyptukaniu przewod
nalezy podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje mozna przeprowadzi¢é za pomocg
podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Dawka chloru powinna wynosi¢ 20-30 mg
Cl/dm? tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego lub 0,14-0,20 dm® podchlorynu sodu na 1
m®> wody. Chlorowang wode nalezy pozostawi¢ w wodociggu na 48 h, po czym
przeptuka¢ wodocigg czystg wodg. Po dokonaniu ww. czynnoéci nalezy wykonac
analize jakosci wody. Dopiero po pozytywnej opinii badania wody wodocigg moze by¢
oddany do eksploatacji. Czynnosci powyzsze nalezy przeprowadzi¢ przed wtgczeniem

do wodociggu i zabudowg zestawu wodomierzowego.

4. KOLIZJE

Na trasie projektowanego przytagcza wodociggowego znajduje sie kabel
teletechniczny.

W trakcie wykonywania prac w poblizu infrastruktury teletechnicznej nalezy zachowaé
n/w warunki:

1. 1. Wykonawca zgtosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem na adres: Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawta Il 29, 00-867 Warszawa,
e-mail: utrzymanie@nexera.pl oraz zudp@nexera.pl podajgc lokalizacje, zakres prac i
terminy planowanego rozpoczecia i zakonczenia robot, oraz kontakt do osoby
odpowiadajgcej za realizacje.

2. Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Nexera Sp. z
0.0. prowadzi¢ recznie.

3. Zachowac¢ normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami.

4. ZabezpieczyC urzagdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem
gruntu. W przypadku prac zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu w szczegolnosci dla
zblizen, skrzyzowan i rur ostonowych wykona¢ zdjecia przed zasypaniem wykopu i

przekazac¢ do Nexera.
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5. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0.
Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora
dzwonigc do Centrum Nadzoru Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie@nexera.pl.

6. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci Nexera Sp. z 0.0. powstate w
wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/ Wykonawca.

7. Nexera Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczenh z tytutu strat w
ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej
Operatora.

8. W przypadku, gdy projektowana infrastruktura bedzie w kolizji z istniejgca siecig
Nexera na podbudowie dzierzawionej prosze o uzgodnienie z Nexera Sp z o.o. W
przypadku kanalizacji lub stupéw dzierzawionych, Nexera Sp z 0.0. jako dzierzawca,
moze wyda¢ warunki przebudowy kabli dopiero po  zatwierdzeniu projektéw
przebudowy przez podmiot bedacy gestorem podbudowy stupowej lub kanalizaciji.
Uwaga dotyczy réwniez wymiany stupdw - konieczna relokacja infrastruktury.

Korespondencje prosze kierowa¢ na adres: uzgodnij@nexera.pl

PrzejScie poprzeczne przylagczem wodociggowym przez droge powiatowag Nr
2144E wykonaé¢ zgodnie z Decyzjg Nr 7134.1.178.2024.KS, Zarzadu Powiatu
Kutnowskiego z dnia 25.10.2022r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji przylagcza
wodociggowego do dzialek oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dziatki nr
ew. 230. m. Gotebiewek Nowy. PrzejScie poprzeczne przez droge
zaprojektowano do wykonania bezwykopowo metoda przewiertu =z
zastosowaniem rury ostonowej PE DN200 na calej szerokosci pasa drogowego
drogi.

Przy napotkaniu urzadzeh podziemnych niezinwentaryzowanych, obowigzuje
ustalenie wiasciciela i zgtoszenie miejsca kolizji wraz z odbiorem po zakonczeniu
robét montazowych. W miejscu skrzyzowania roboty ziemne wykonywac recznie.

Po wykonaniu, przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez Wtasciciela uzbrojenia.
Wigczenie w istniejgcy wodocigg wykonane zostanie na terenie dziatki 75/2 (dziatka
prywatna).

Przy napotkaniu urzadzeh podziemnych niezinwentaryzowanych, obowigzuje
ustalenie wiasciciela i zgtoszenie miejsca kolizji wraz z odbiorem po zakonczeniu
robot montazowych. W miejscu skrzyzowania roboty ziemne wykonywac recznie.

Po wykonaniu, przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez Wtasciciela uzbrojenia.
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. ZALECENIA KONCOWE

— Inwestor zobowigzany uzyska¢ zgode z Urzedu Gminy na witgczenie sie w
sieC gminng. Na 3 dni przed rozpoczeciem robot, powiadomi¢ UG Kutno o
zamiarze do powyzszych robot.

— Wszystkie wbudowane materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

— Przytgcze — zgtosi¢ do odbioru technicznego (przed zasypaniem wykopu).

— Dokona¢ wytyczenia geodezyjnego rurociggéw. Rurociggi po zamontowaniu w
wykopie nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej uprawnionej
jednostce geodezyjnej. Inwentaryzacje powykonawczg dostarczy¢ do UG
Kutno.

— Przed odbiorem koncowym teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia
robot, dokonac odtworzenie uszkodzonych nawierzchni itp.

— Prace budowlane oznaczy¢ znakami drogowymi, zabezpieczy¢ barierkami,
tasmami oraz sygnalizacjg swietlng.

— Wszelkie ewentualne zmiany oraz niejasnosci w projekcie nalezy uzgodnic
z projektantem.

— Przed odbiorem koncowym teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia
robot.

- Scidle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych
robot.

— Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie =z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych’ Wydanie
PKTSGGIK Warszawa 1994 r. z pdzniejszymi zmianami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”
Wyd. COBRTI INSTAL W-wa 2003.

(mgr inz. Maciej Dzikowski)
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6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

Przytgcze wodociggowe:

1. Rura PE-HD @ 110 mm PN 10, SDR 17 16,46 mb
2. Rura PE-HD @ 63 mm PN 10, SDR 17 8,00 mb
3. Rura ostonowa dwudzielna PE DN 200 10,00 mb
4. Trojnik kotnierzowy @ 100 1 szt.
5. Zestaw wodomierzowy @ 25 mm z zaworami kulowymi @ 25 mm 1 kpl.
6. Wodomierz skrzydetkowy @ 25 mm 1 szt.
7. Zawor antyskazeniowy 3/4" (mosigdz) kl. EA 1 szt.
8. Skrzynka uliczna do zasuwy @ 100 mm 1 szt.
9. Hydrant naziemny Dn80 1 szt.
10.Tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z paskiem metalicznym ze

stali nierdzewnej 24,46 mb
11.Tabliczka domiarowo — orientacyjna 2 szt.

12. Piyta betonowa @ 80 cm gr. 15 cm —szt. 1,
lub trylinka gr. 15 cm - 4 szt.

13. Piasek (~25 t — do ustalenia w trakcie wykonywania prac)

14



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Miejscowo$¢ - Gotebiewek Nowy 21
nr ewid. dziatki - 230, obreb ewidencyjny 0007 ,Gotebiewek”
Jednostka - Kutno-100206_2,
Wojewddztwo - todzkie

INWESTOR:

Gmina Kutno
Wincentego Witosa 1
99-300 Kutno

AUTOR:

mgr inz. Maciej DZIKOWSKI
upr. bud. nr ewid. LOD/1487/PO0S/10

99-300 Kutno, ul. tubinowa 16
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Podczas wykonywania robot zwigzanych z inwestycjg :

~Przylacze wodociggowe”

nalezy, bezwzglednie stosowac si¢ do przepisow BHP takich jak:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994roku Prawo budowlane ze zmianami, kierownik
budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego oraz rodzaj i charakter
prowadzonych robot budowlanych.
Zakres 1 forme¢ informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza wodociagowego.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obrebie terenu objetego projektem przebiega istniejagca sie¢ wodociggowa,
telekomunikacyjna, linie energetyczne oraz asfaltowa droga wojewddzka. Na terenie
dziatki znajdujg si¢ zabudowania.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- glebokie wykopy.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas prowadzonych robot to:

zagrozenie porazeniem pradem przy niezachowaniu wystarczajacej odleglosci
pracy koparek od napowietrznych linii elektro-energetycznych;

- glebokie wykopy;

- zagrozenie dla zdrowia spowodowane praca maszyn na budowie, podczas
transportu materiatow i wydobytego z wykopow urobku;

- zagrozenie przy pracy na drodze.
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przyjeta technologia robdt nie przewiduje wykonywania robot szczeg6lnie
niebezpiecznych.

5. Wskazanie  §rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych.
Plac budowy winien by¢ oznaczony tablicg informacyjna, w obrgbie prowadzonych
robdt powinien by¢ ogrodzony 1 nie powinny znajdowac si¢ w nim postronne osoby.
Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z wydanymi decyzjami, sprawnym sprzetem

budowlanym przy przestrzeganiu zasad BHP.

(mgr inz. Maciej Dzikowski)
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TABELA NR 1 — Wykaz wspotrzednych punktéw charakterystycznych.

Oznaczenie Wsp. X Wsp. Y

HP 5791820,90 | 6588894,05
W1 5791833,02 | 6588905,23
W2 5791821,62 | 6588893,36
W3 5791816,08 | 6588887,58
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geod. | CK.I1.6640.1104.2024

Miejscowose Gotebiewek Nowy (dz. nr 230)
Jednostka ewidencyjna | identyfikator 100206_2
nazwa Kutno
Obreb ewidencyjny identyfikator 100206_2.0007
nazwga Gotebiewek
Skala mapy T 500

Nazwa ukfadu prostokgtnych pfaskich | 2000/6 arkusz 6.174.5216.2

wspofrzednych wysokosci PL-EVRF-2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byl przedmiotem aktualizacji

Granice dziafek, kontury klasyfkacyjne, uzytki gruntowe

wniesiono wedfug danych ewidencji gruntw i budynkow

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodow, o ktérych brak informacji wynika

7 zaszfoscei historycznych lub niedopefnienia przepisow zgfoszenia do inwentaryzaciji

wykonanawea: GEOPUNKT Jarosfaw Suty Mapa akiualna na czerwiec 2024 roku
99-300 Kutno, Malina 84 Sporzqdzit:

tel. 601-338-350
< 5

gr 12

ru

’ )
] . Jarcsiaw Suty
pr. zaw. 22226

GECDETA UPRAWHRIONY

Poswiadczom, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjno — kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy
odpowiedziainosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych | GKIL6640.1104.2024

OI"gCII'\ SI'UZby geodezyjnej, kléry Dtrzymmf STAROSTA KUTNOWSKI
zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych GEOPUNKT JAROSEAW SUTY

CKI6640.1104.2024_2
Z DNA 17.06.2024 ROKU

GEC[ ET?U PRAWHIONY
=
[ TR
m

g‘{rfs-:f. Jargsiamw Suty
nrupr zs%};é‘?ﬁ

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajqego wynik pozytywnej weryfikacji

Imie i nazwisko oraz nr uprownief
zawodowych kierownika prac

Za zgodnosé

z oryginatem S~
\

GEOPUNKT
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89 300 Kutno, Maling 84
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STAROSTA KUTNOWSKI

Niniejsza dokumentacja projektowa GK.I.6630.268.2024
byta przedmiotem narady koordynacyjnej

zakonczonej w dniu 2024-09-23

przeprowadzonej drogq elektroniczna,
stosownie do art. 28c ust. 1 i 2'ustawy
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6 projektowany hydrant nadziemny DN80

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

INAZWA ZADANIA:

Przytgcze wodociggowe
dz. nr ew. 230, m. Gotebiewek Nowy, gm. Kutno

INWESTOR: DATA:
GMINA KUTNO
ul. Witosa 1 listopad 2024r.
99-300 Kutno
INAZWA RYSUNKU: SKALA:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
[PROJEKTOWAE: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: _ |[PODPIS: NR. RYSUNKU:
mgr inz. Maciej Dzikowski ﬁg?g::;!;?gsm
Rys. 1
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tel/fax: (24) 355 23 55

email: dikutno@wp.pl

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

NAZWA ZADANIA:

Przytagcze wodociggowe
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