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WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zaméwienia
Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i doziemnej instalacji gazowej z
kottownig na gaz ptynny z butlg podziemng 2700l

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wtasciwym zapewnieniem zgodnie z przepisami:

e INSTALACJE ZEWNETRZNE

- przytacze wodociggowe;

- przytaczenie hydrantu ppoz.;

- instalacja kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego;

- podziemna instalacja zbiornikowa LPG V=2700I wraz instalacjg doziemna.

o INSTALACJE WEWNETRZNE

- instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody uzytkowej;
- instalacja kanalizacji sanitarnej;

- instalacja ogrzewania;

- instalacja wentylacji;

- instalacja gazowa.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Specyfikacja niniejsza jest integralng czescig projektu budowlanego i przedmiaru robét.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg
niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robot budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji sanitarnych tj. w pkt.1.2.
Wykonanie w/w instalacji zwigzane jest z wykonaniem nastepujgcych robot:
-montazem rurociggow;
-montazem armatury i osprzetu;
-montazem urzgdzen;
-badaniem instalacji;
-regulacja dziatania instalacji.
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Przewiduje sie w zakresie prac wykonanie miedzy innymi:

- budowe przytgcza wodociggowego o $rednicy $110/63 mm z rur PE - HD 100 PN 10 SDR 17;

- montaz hydrantu zeliwnego nadziemnego, DN 80 mm z zabudowg;

- budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej o srednicy 160 mm z rur PVC-U lite SN 8
SDR 34 ;

- montaz podziemnego zbiornika LPG V=2700I wraz i instalacjg doziemng;

- montaz instalacji wod-kan w budynku;

- montaz instalacji gazowej w budynku;

- montaz instalacji C.0. w budynku;

- montaz grzejnikdw elektrycznych;
- montaz klimatyzatorow;
- montaz przewoddw wentylacyjnych.

Szczegotowy zakres robot zostanie ujety w czesci kosztorysowe;j.

Realizacja w/w robdt winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okreséw przygotowawczych
zwigzanych z zakupami materiatéw, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac
montazowych, aby nie spowodowacé zadnych opdznien w realizacji inwestycji.

1.5. Wyszczegdlnienie i opis robét tymczasowych
Do robot tymczasowych zalicza sie:
- ustawienie i demontaz rusztowan niezbednych do montazu urzadzen instalacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Informacje ta zawarta jest w ST dla czesci architektonicznej.

1.7. Nazwy i kody robét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych ( t.j. Dz.U.2013.0.1129) oraz Rozporzgdzeniem nr 2151/2003 z 16.XI1.2003 r.

w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
Dziat:

ROBOTY BUDOWLANE dotyczy kod: 45000000-7
Grupa robot:

Roboty instalacyjne w budynkach dotyczy kod: 45300000-0
Klasa robét:

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne dotyczy kod: 45330000-9
Kategoria robot:

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: 45331000-6
Instalowanie centralnego ogrzewania dotyczy kod: 45331100-7
Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dotyczy kod: 45331200-8
Instalowanie wentylacji dotyczy kod 45331210-1
Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych dotyczy kod 45331220-4
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne dotyczy kod: 45332000-3
Roboty instalacyjne hydrauliczne dotyczy kod: 45332200-5
Roboty instalacyjne kanalizacyjne dotyczy kod: 45332300-6
Przygotowanie terenu pod budowe dotyczy kod: 45100000-8
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Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne 45110000-1
Roboty w zakresie usuwania gleby dotyczy kod: 45112000-5

Szczegbtowy zakres prac okresla przedmiar robot, bedacy zatgcznikiem umowy.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami

uzywanymi w polskich normach, obowigzujacych dziennikach ustaw dotyczacych tematyki
opracowanej w projekcie budowlanym wykonawczym oraz z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji” opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Podstawa prac jest projekt budowlano —wykonawczy.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa
proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zmiany materiatéw i elementédw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow

Wszystkie urzadzenia, przybory sanitarne, armatura, materiaty podstawowe i pomocnicze
okreslone opisem przedmiaru robét, w zaleznosci od rodzajéw muszg posiadaé¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania dla przedmiotowego celu, deklaracje zgodnosci z PN oraz by¢
oznakowane zgodnie z wymogami aprobat technicznych lub producenta. Muszg by¢é nowe,
kompletne i bez uszkodzen Ilub $ladéw dtugoletniego lub nie wtasciwego sktadowania.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumenty potwierdzajgce dobrg jakosé
i wtasciwos$¢ przeznaczonych do wbudowania materiatéw przed ich dostawg na plac budowy, w
formie zatgcznikdw do Karty Uzgodnienia Materiatu i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego, a w odniesieniu do materiatéw o parametrach odmiennych od przewidzianych w
dokumentacji projektowej takze zgody zamawiajgcego. Wbudowanie materiatu, dla ktérego
wykonawca nie uzyskat akceptacji wymienionych oséb, odbywa sie na ryzyko wykonawcy, a w
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razie zgdania nadzoru lub zamawiajgcego wymiany tego materiatu, wymiana odbywa sie na koszt
i ryzyko wykonawcy.

2.2. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci
wyroboéw

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpic¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen przeznaczonych do ich zmagazynowania. Przyjecie materiatow do
magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Wyroby
o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozina
zastosowac na budowie wytgcznie po uzyskaniu zgody projektanta i inwestora. Urzadzenia, dla
ktorych wymaga sie swiadectwa jakosci nalezy dostarczac wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny
stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu i narzedzi wtasciwych dla danego typu
prac. Narzedzia podlegajace certyfikacji zgodnie z wymogami przepisdw bezpieczenstwa,
powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B”. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
waznosci przeglagdéw okresowych i innych badan wymaganych dla danego rodzaju uzywanego
sprzetu.

Sprzet powinien odpowiadaé wymogom jakosciowym i ilosSciowym gwarantujgcym wykonanie
prac zgodnie z ich technologig. Dla zapewnienia wtasciwej jakosci i wypetnienia warunkow
gwarancyjnych nalezy stosowal narzedzia wymagane przez producenta danego systemu
instalacji.

Pracownicy obstugujgcy sprzet i urzagdzenia budowlane powinni posiada¢ niezbedne kwalifikacje,
potwierdzone odpowiednimi certyfikatami po przebytym szkoleniu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
uszkodzenia, lub bedzie mie¢ inny niekorzystny wptyw na jakos¢ wykonanych robot, rowniez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyftadunku
materiatéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen
niezbednych do wykonania robét. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
urzadzen nalezy przestrzegac zalecen wytwdércéw. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzen. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczac przed mozliwoscig przesuwania sie w czasie transportu.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Roboty montazowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawcza
zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujgcymi przepisami bhp oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, zaleceniami szczegdétowymi producentéw materiatéw i urzadzen.
Urzadzenia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ jezeli w ich obrebie i po ich montazu bedg sie
toczy¢ dalsze prace budowlane.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, muszg byc
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych
przez niego za konieczne, réwniez potwierdzone przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

5.3. Montaz urzadzen

- Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg podajgcg nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer
kolejny wyrobu, znak kontroli techniczne;j.

- Urzadzenia powinny by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze wzgledéw
technologiczno — eksploatacyjnych.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur, urzadzen instalacji;

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow;

-przecinanie rur;

-zatozenie tulei ochronnych;

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

-wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzenn miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Woypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejécia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
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6. BADANIA | KONTROLA INSTALACII

Badania, kontrola dziatania i odbidér instalacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen nalezy dokonaé przegladu zamontowanych urzadzen
i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem oraz z obowigzujagcymi przepisami i zasadami
technicznymi. Nalezy rowniez sprawdzi¢ dostepno$¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie ikonserwacje oraz sprawdzi¢c kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do
eksploatacji instalacji.

Na tym etapie nalezy réwniez wykonaé¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa urzadzen instalacji.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty dotyczace:
- podstawowych danych eksploatacyjnych

- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, ksigzka budowy)

- eksploatacji i konserwacji (instrukcje obstugi itp.)

Po wykonaniu badan mozna przystgpi¢ do kontroli dziatania instalacji, ktdrej celem jest
potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
Procedura prac kontrolnych wymaganych dla zaprojektowanych w projekcie budowlano-
wykonawczym instalacji opisana jest w Warunkach technicznych wykonania i odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

O ile jest wymagany przez zamawiajgcego i nadzér inwestorski, obmiar musi by¢ wykonany
w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Jakikolwiek ewentualny btad, niedociggniecie lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST wchodzg w zakres ryzyka Wykonawcy i nie
zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

W ramach czynnosci odbiorowych, stosowane bedg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) Odbiory miedzyoperacyjne

2) Odbiory czesciowe (robét przewidzianych do rozliczenia finansowego lub uruchomienia)
3) Odbidr koncowy

4) Odbiér ostateczny

Wymagania i badania przy odbiorze instalacji zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
w tym zakresie i przywotanych w Specyfikacjach.

Wzory protokotéw z odbioru zawarte s3 w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru dla
poszczegdlnych instalacji.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajgcych.
oraz robodt ulegajgcych zakryciu. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace
elementy robot:

— przebieg tras przewodéw;

— szczelno$¢ potaczen;

— sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych;

— lokalizacja przyboréw i urzadzen.
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Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza inspektor nadzoru inwestorskiego z kierownikiem
robot, przedstawicielem wykonawcy lub podwykonawcy oraz ewentualnie innymi cztonkami,
ktdrych udziat inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny lub uzasadniony.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru
technicznego — przejsciowego.

8.2. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe przeprowadzane sg na etapie zakonczonych etapéw lub elementéw robodt
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla okreslonego zakresu finansowego
inwestycji.

Odbidr czesciowy przeprowadzany jest przez komisje ztozong z przedstawicieli zamawiajgcego,
nadzoru inwestorskiego i wykonawcy.

Odbidr czesciowy obejmuje:

- sprawdzenie wykonanego zakresu robot podlegajgcego odbiorowi;

- jako$¢ wykonanych robét;

- ewentualne odstepstwa od dokumentacji projektowej;

- zgodnos¢ wykonania z umowa wykonawcy;

- zgodnos¢ wykonania z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy.
Dokumentacje rozliczeniowg wykonawcy z ewentualnymi podwykonawcami.

Z czynnosci odbioru spisywany jest protokdét odbioru czesciowego oceny ogdlnej jakosci
odbieranych elementéw i zakreséw robdt oraz protokét rzeczowo-finansowego zaawansowania
realizacji w stosunku do zakresu umownego wykonawcy okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

8.3. Odbiér koricowy

Po zakonczeniu prob, rozruchéw i przeprowadzeniu szkolen personelu uzytkownika obstugi
zainstalowanych urzadzen, instalacji i systemdw nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego inwestycji, potwierdzajgcego gotowos$¢ wykonanej inwestycji do rozpoczecia
uzytkowania.

Sktad komisji ustala Zamawiajacy, a w jej sktad wchodzg przedstawiciele inwestora i uzytkownika
oraz ewentualnie powotfanych przez zamawiajgcego biegtych i rzeczoznawcédw. Uczestnikami
odbioru koncowego sg przedstawiciele wykonawcy, kierownik budowy i kierownicy robdt oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy;

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw;

- protokoty wykonanych préb i badan oraz odbioréw miedzyoperacyjnych;

- dokumentacje geodezyjng (tyczenie i inwentaryzacje poziomg i pionowg) elementéw
zagospodarowania terenu;

- karty materiatowe oraz swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw urzgdzen podlegajacych
odbiorom technicznym atakie niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie;

- instrukcje obstugi urzagdzen i obiektu;

- protokoty szkolen personelu uzytkownika.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem budowlano-wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw w wyzej wymienionej dokumentacji;

- zgodnos¢ wykonania ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku
odstepstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy
i potwierdzonego przez inspektora nadzoru;

- kompletnosé oznakowani i opiséw instalacji i systemow;

- kompletnosé dokumentacji powykonawczej;

- kompletnos¢ akcesoriow urzadzen i systemow (pilotow, kluczy, podstawowych czesci
zamiennych, itp.);

- prawidtowo$¢ funkcjonowania urzadzen, instalacji i systemow.

8.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny przeprowadzany jest po usunieciu przez wykonawce wszystkich wad
zgtoszonych w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbiér ostateczny przeprowadzany jest przez komisje zwotywang przez zamawiajgcego
z udziatem przedstawicieli zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i wykonawcy oraz
ewentualnie podwykonawcow.

Z czynnosci odbioru spisywany jest protokdt, ktéry stanowi podstawe do zwolnienia
zabezpieczenia ztozonego przez wykonawce na okres gwarancji i rekojmi.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawa do rozliczen robdt tymczasowych sg protokoty z odbioréw czesciowych. Zakres
odbiorow czesciowych okreslony w p.8, moze ulec zmianie — stosownie do ustalen miedzy
wykonawcy i inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich
przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawe wykonania robdt objetych specyfikacjg stanowia:

10.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Podstawga do wykonania robét zwigzanych z planowanymi instalacjami sa:

- Projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez Dyrekcje Inwestycji w Kutnie Sp. z 0.0.

- Niniejsza specyfikacja;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru;

- Przedmiar i kosztorys o ile zamawiajgcy tak postanowi w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

10.2.  Przepisy i normy zwigzane

Przepisy techniczno-budowlane obowigzujgce na terenie kraju i stosowne przepisy bhp oraz
ochrony przeciwpozarowej.
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10.2.1. Dokumentami odniesienia majacymi podstawowe znaczenie dla oceny jakosci robé6t
oraz kryteriéow ich odbioru s3:
a. Polskie Normy (PN) obowigzujace lub stosowane aktualnie w budownictwie:

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne;

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 2: Projektowanie (oryg.);

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 3: Wymiarowanie
przewoddw. Metody uproszczone (oryg.);

PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do

przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4: Instalacja (oryg.);

- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc 1: Wymagania ogdlne;

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc 2: Armatura zaporowa;

- PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢é 2: Armatura zaporowa (oryg.);

- PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc 3: Armatura zwrotna;

- PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 5: Armatura regulujaca;

PN-EN 1566-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz budynkow.
Chlorowany poli-(chlorek winylu) (PVC-C). Cze$¢ 1: Wymagania dla rur, ksztattek i
systemu (oryg.);

PN-ENV 1566-2:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczystosci i Sciekdow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci (oryg.);

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczagce urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny;
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach -- Wymagania i badania przy

odbiorze;
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania;
- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi;
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania.
b. Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktéw
normatywnych (PN-EN);
c. Aprobaty techniczne (AT) materiatéw, wyrobdéw, systeméw budowlanych badz urzadzen dla
ktdrych nie ustanowiono normy.
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10.2.2. Dokumentami odniesienia majacymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jakosci oraz
jakosci materiatéw i rob6t budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia legalnosci ich
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3a:

- oznakowanie CE zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng
badZz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;

- indywidualna dokumentacja techniczna, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona, dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi przepisami,

- certyfikat zgodnosci wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub deklaracje
zgodnosci producenta,

- atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobow,

- klasyfikacja ogniowa wyrobdw,

- Swiadectwo badan wyrobu, swiadectwo kwalifikacyjne wyrobu,

- zbiér warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I-1V),
wyd. , Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych wyd. OWEOB, W-wa
2003-04r.

10.2.3. Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019.0.1186);

b. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U.2020.0.293);

c. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j.Dz.U.2020.0.283);

d. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.0.276);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U.2019.0.1065);

f. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.2003.47.401);

g. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j Dz.U.2020.0.215).

Uwaga:
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Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac¢ w oparciu o biezgco obowigzujace
Normy i uregulowania.

Ponadto zaleca sie, aby Wykonawca przed przystapieniem do kalkulacji ceny kosztorysowej
dokonat wizji lokalnej w przedmiocie zaméwienia.
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