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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Mapa zasadnicza w skali 1: 500

Uzgodnienia oraz wizja lokalna w terenie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225);

Normatywy techniczne i wytyczne projektowania;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
maca 2023 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terendéw,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy
naftowej i produktéow naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz.
2063 z pdzniejszymi zmianami);

R. Zajda, Z. Gebhard ,Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw
ptynnych”, Warszawa 1995 r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni gazowych i olejowych”
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkoéw
mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836).

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy podziemnego zbiornika LPG
V=2700L, doziemnej i wewnetrznej instalacji gazowej w ramach zadania p.n.
~Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i doziemnej
instalacji gazowej z kottownig na gaz ptynny z butlg podziemnag 27001”, na
dziatce nr ewid. 230 obreb 0007 Gotebiewek, Gm. Kutno.

3. LOKALIZACIA INSTALACII ZBIORNIKOWEJ GAZU PLYNNEGO

Zbiornik podziemny zostanie ustawiony wewnatrz dziatki nr 230
w odlegtosci:

4,5m - od budynku OSP,

5,0m - od granicy z dz. 389/1,

4,0m - od granicy z dz. 383

5,2 m- od zbiornika bezodptywowego,

19,6m - od istniejacego hydrantu przeciwpozarowego znajdujacego sie na
sieci wodociggowej w110

4. WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE

4.1 Charakterystyka propanu i okreslenie parametrow pozarowych.
Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatdw niebezpiecznych w
klasie II i klasie wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i




granicy wybuchowosci 2,1- 10,0% wg. PN-99/C-96008. Mieszanina
propanowo-powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie przy
normalnych wartosciach cisnienia i temperatury.

W fazie ciektej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej
potowe wagi wody o tej samej objetosci.

Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, lekko narkotycznym, ze wzgledow
bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez dodanie merkaptanéw lub siarczku
metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji
rownej jednej pigtej granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu w powietrzu.
Intensywnos$¢é parowania ptynnego propanu powoduje powstanie efektu
schfadzania otaczajacego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w
rejonie ewentualnych wyciekéw.

4.2 Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikow

Podane ponizej wymagania okreslone zostaty w oparciu o obowigzujace
przepisy prawne, zasady bezpieczenstwa i ochrony p.poz. oraz stanowig
podstawe do wyboru lokalizacji parku zbiornikowego na szczegétowym planie
zagospodarowania posesji.

4.2.1 Zbiorniki nie mogg by¢ lokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 5 m od
studzienek i wlotéw kanalizacyjnych.

4.2.2 Lokalizacja zapewnia utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i
pojazdow Strazy Pozarnej.

4.2.3 Zbiorniki powinny by¢ posadowione na ptycie betonowej o wymiarach
jak na zatgczonym rysunku. Zbiornik posadowiony jest na ogrodzonej posesji i
nie wymaga dodatkowego ogrodzenia.

4.2.4 Zbiorniki mozna instalowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od
elektrycznej linii napowietrznej, zelektryfikowanej linii kolejowej i linii
tramwajowej przy napieciu linii elektrycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV i nie
mniejszej niz 15 m dla linii elektrycznej lub sieci trakcyjnej o napieciu réwnym
lub wiekszym od 1 kV.

4.2.5 Odlegtosci parku zbiornikowego i przytgcza gazowego nalezy w
rozwigzaniach szczegdétowych ustala¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dn.20 wrzesnia 00 r. (Dziennik Ustaw Nr 98/00 poz. 1067),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 3.11.92 r (Dziennik
Ustaw Nr 92/92 poz. 460 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdézniejszymi zmianami), a takze normy i przepisy
branzowe dotyczace sieci gazowych.

4.3 Strefy zagrozenia wybuchem i odlegtosci bezpieczne.

4.3.1 Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornika podziemnego wynosza:
R=1,5 m od wszystkich kré¢cow zbiornika,

4.3.2 Odlegtos¢ bezpieczenstwa wynosi odpowiednio dla zbiornikdéw:

V =27001 - 1m

Odlegtosci powyzsze liczone sg od $cianki zbiornika i dotyczg budynkéw, drég
publicznych i zrédet ognia.

4.4 Zagadnienia ochrony srodowiska

4.4.1 Zagrozenia dla atmosfery.

Projektowana instalacja jest cisnieniowym ukfadem wyposazonym w
odpowiednig armature uniemozliwiajacq w przypadku awarii gwaltowny
wyptyw gazu do atmosfery. Warunkiem uruchomienia instalacji jest
pozytywny wynik przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji. Zrdédtem
zanieczyszczen atmosfery mogq by¢ jedynie chwilowe krétkotrwate



nieszczelnosci instalacji, ktére ze wzgledu na ruch powietrza sg szybko
usuwane i nie stanowig zagrozenia dla atmosfery.

4.4.2 Zagrozenia dla wod gruntowych i gleby.

W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujac
skazenia gleby i wod gruntowych.

4.5 Wymagania BHP i P-POZ.

4.5.1 Zgodnie z art. 56, 57, 58 i 59 Prawa Budowlanego warunkiem
dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest zgtoszenie
zakonczenia budowy lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

4.5.2 Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego
uzytkowania instalacji. Uzytkownik zobowigzany jest postepowaé zgodnie z
instrukcjq eksploatacji instalacji.

4.5.3 Na terenie wokdét zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatow
tatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajacych naturalny przeptyw powietrza.
4.5.4 Trawe i roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez
stosowania kosiarek iskrzacych.

4.5.5 Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesic¢
tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

4.5.6 Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w fatwo dostrzegalne napisy z
informacja o rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonéw serwisu
awaryjnego.

4.5.7 Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie srodka
gasniczego min. 6kg.

4.5.8 Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest
zabronione.

4.5.9 Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Zaopatrzenie w wode do celow pozarowych.

Przy lokalizacji zbiornika niezbedne jest uwzglednienie odlegtosci i rodzaju
zrédta wody. Zrédto wody musi by¢ tatwo dostepne. Dla zbiornikow o fgcznej
pojemnosci od 15 m® do 110 m? nalezy zapewni¢ zrédto wody o wydajnoséci 10
dm?/s.

Droga pozarowa.

Lokalizacja zbiornika powinna uwzglednia¢ fatwy dojazd wozu strazy pozarnej.
Moze to by¢, ale nie musi, jednoczesnie droga dla autocysterny z gazem.
Droga pozarowa winna by¢ fatwo widoczna, posiadac¢ szerokos¢ i nosnosé
odpowiednig dla drég pozarowych, umozliwia¢ szybki dojazd do zbiornika
nawet w trudnych warunkach atmosferycznych ($nieg, dtugotrwaty deszcz).

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz ptynny Jest stalowym walczakiem ci$nieniowym wykonanym
wedtug projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie
robocze wynosi 1,56 MPa.

Zbiornik pokryty jest powtoka antykorozyjng pozwalajacq na przykrycie go
ziemia.

Armatura zamontowana jest na wiazie zbiornika i zabezpieczona przed
uszkodzeniami mechanicznymi studzienkg ochronna.

Zbiornik wyposazony jest przez wytwdrce w nastepujgcg armature:

a/ zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe;

b/ poziomowskaz ptywakowy;




¢/ zawdér poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i
manometrem tarczowym o zakresie 0+2,5 MPa;

d/ zawér wlewowy ;

e/ zawor poboru fazy ciektej.

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajace
jej stosowanie w instalacjach gazu ptynnego.

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez
Inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
poddawany jest okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym, a
takze przeprowadzane sq badania zaworu bezpieczenstwa.
5.2 Rurociagi i armatura

Rurociggi wysokiego i $redniego cisnienia w studzience nalezy wykonac z rur
stalowych bez szwu kl. R lub R35, tqczonych przez spawanie. Dopuszcza sie
stosowanie pofgczen gwintowanych wyfgcznie przy pofgczeniach z armatura.
Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy teflonowej do gazu.

Redukcja ci$nienia odbywa sie dwustopniowo. Pierwszy stopien redukcji
zamontowany jest bezposrednio za zaworem poboru fazy gazowej. Redukcja
IT stopnia realizowana jest na reduktorze zamontowanym razem z zaworem
MAG-3 odcinajagcym DN 40 petnigcym funkcje kurka gtéwnego w szafce
gazowej na S$cianie budynku. Cisnienie wyjsciowe z reduktora I stopnia
powinno wynosi¢ 0,1+0,075MPa, a ci$nienie wyjsciowe z reduktora II stopnia
(pwej./pwyj.=500kPa/3,7-5,0kPa) oraz kurek gtéwny zalezy od wymaganego
dla zasilanego urzadzenia. Wybor wersji i dobdr reduktoréw zapewniajgcych
parametry wiasciwe dla zasilanego urzadzenia nalezy do projektanta
wykonujacego adaptacje projektu do warunkéw lokalnych.

Szafke nalezy zlokalizowaé na zewnetrznej Scianie budynku w odlegtosci 0,5
od otworéw budowlanych. Dla kazdego wariantu przewidziano za reduktorem
dwustopniowym lub reduktorem 1 stopnia zamontowanie kompensatora
~€jmujacego wydtuzenia termiczne.

5.3 Przytacze gazowe

5.3.3., Roboty ziemne

Wykop pod przytacze gazowe winien miec¢ gtebokos¢ 0,8 m i szerokosc
minimum 0,25 m, dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni,
korzeni i podobnych czesci statych. Pod gazocigg winna by¢ dokonana
podsypka z piasku min. 5 cm, a nad gazociaqg nadsypka z piasku 10 cm. Po
oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, ufozeniu
gazociggu nalezy dokonaé nadsypki z piasku zaczynajac obsypywac boki rury,
a nastepnie czesciowo zasypa¢ wykop pozbawionym kamieni i korzeni
gruntem rodzimym do wysokosci 30 - 40 cm nad gazociggiem, zageszczajac
go warstwami o grubosci nie przekraczajacej 0,15 m i utozy¢ zéttg tasme
ostrzegawczg o szerokosci 0,1 - 0,2 m a nastepnie zasypa¢ wykop do konca
zageszczajac Warstwami grunt. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na
prawidlowe zageszczenie gruntu wokdét miejsc potgczen rur. Minimalne
przykrycie gazociggéw z PE powinno wynosic:

- 0,8 m dla terendéw zurbanizowanych,

- 1 m pod gruntami ornymi i drogami,

3.3.2 Montaz przytgcza polietylenowego

Przewiduje sie przytacze z rur polietylenowych DN32 PE-RC SDR11, fqczonych
za pomocg muf elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna
przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujgc promienie giecia, ktérych
minimalne wartosci podano w ponizszej tabeli:



Temperatura otoczenia +20°C — + 10 °C o] Oc
Minimalny  promien  giecia 20 x d 35 x d 50 x d
Przytacze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku
zbiornikdw gazu. Ze wzgledu na do$¢ duzg rozszerzalnos$c¢ cieplng polietylenu,
rury nalezy ukfada¢ w wykopie z uwzglednieniem kompensacji wydluzen
cieplnych. Podejscia przytacza do budynku nalezy zrealizowaé za pomocq
kolumny z pétSrubunkiem. Kolumna skfada sie z rury stalowej w ostonie
aluminiowej. Potaczenie PE/stal zgodnie z obowigzujacymi przepisami
przyspawane jest w odlegtosci 0,5 m od pionowej osi kolumny. Kolumna
powinna by¢ mocowana w sposob trwaty do Sciany budynku.

Przy zbiorniku nalezy wykona¢ mocowanie instalacji (W miejscu przejscia
PE/Stal) do uchwytu na wsporniku studzienki ochronnej. Czes¢ instalacji
wychodzacg poza studzienke umieszczamy w rekawie ochronnym siegajgcym
od Scianki studzienki do rury PE. Adaptacja projektu do warunkéw lokalnych
winna zawiera¢ dobdr Srednicy przytacza pozwalajacy dostarczyé odbiorcy
wymagang ilos¢ gazu. Trasa przytacza powinna pozwoli¢ na zachowanie od
obryséw innych obiektow odlegtosci podstawowych obowigzujacych dla
rurociggdéw gazowych z polietylenu,

3.3.3 Proby szczelnosci i warunki odbioru.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie
PN-92/M-34503 Prébe szczelnosci wysokocisnieniowej czesci instalacji (od
zbiornika do reduktora I stopnia nalezy przeprowadzi¢ gazem obojetnym na
ciSnienie 1,56 MPa. Prdbe szczelnosci przytacza wykonuje sie na cisnienie
probne 0,4 MPa, medium probne gaz obojetny, czas trwania proby lgodzina-
dla pojedynczych przytaczy. Nie dopuszcza sie spadku cisnienia w
czasie trwania proby. Zabrania sie przeprowadzania wodnych prob szczelnosci
rurociggéw fazy gazéwej. Diagramy i protokoty z przeprowadzonych préb
szczelnosci stanowig czes¢ dokumentacji powykonawczej.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1 Branza budowlana

Niniejsze wytyczne dotyczg posadowienia na ptycie betonowej podziemnych
zbiornikéw stalowych na gaz ptynny propan lub propn-butan o pojemnosciach
2700l. Dokonano sprawdzenia warunkéw posadowienia przy nastepujacych
zatozeniach: wymiary ptyty betonowej (B - szerokosé, L - diugosc) przyjeto ze
wzgledu na wymiary zbiornikdw i odlegtosci minimalne miedzy zbiornikami,
grubos¢ ptyty przyjeto H 0,25 m, za grunt w poziomie posadowienia przyjeto
grunt o bardzo stabej nosnosci, tj. piasek pylasty srednio zageszczony,
gestos¢ objetosciowa gazu 0,55 kg/I.

Nalezy pamietaé o sprawdzeniu standéw granicznych podtoza gruntowego dla
gruntu odpowiedniego dla miejsca posadowienia zbiornika.

Zaleca sie wykonanie ptyty betonowej z betonu B-15 wylewanej na miejscu
budowy, posadowionej na gtebokosci 2,03 m.p.p.t. Warunki posadowienia
zbiornika. Roboty ziemne kubaturowe poci zbiorniki i liniowe pod sieci
rozdzielcze przewiduje sie wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego -
koparki. W rejonach kolizji wykopy wykonywaé recznie. Profilowania
dostosowanego do ksztattu okreslonego w projekcie dokonaé recznie,
Szczegb6lng uwage nalezy zwrdci¢ na: dokfadne usuniecie czesci statych (gruz,
kamienie, korzenie, pozostatosci nieczynnego uzbrojenia) z dna i $cian
bocznych wykopu,
e dokfadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej (w przypadku




przegtebienia wykopu w stosunku do rzednych projektowanych nalezy
przestrzen wypetnic chudym betonem)
W zaleznosci od warunkéw geotechnicznych najezy wykonaé ewentualne
zbrojenie ptyty i zala¢ mieszankg betonowg o wymaganej jakosci i grubosci.
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu woéd gruntowych w miejscu
posadowienia zbiornika nalezy starannie przeprowadzié roboty
odwodnieniowe.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ochrone powiloki antykorozyjnej
zbiornika. Ewentualne uszkodzenia nalezy natychmiast naprawi¢ uzywajac
wytacznie tych samych farb, ktérymi zbiornik zostat zabezpieczony fabrycznie.
Przed przystgpieniem do zasypywania nalezy zamocowaé¢ na witazach
zbiornikdw studzienki ochronne oraz przymocowac¢ zbiorniki do piyty
betonowej za pomocg paséw transportowych z klamrg zaciskowg lub paséw z
bednarki. Na odcinku kontaktu paséw z powtokg zbiornika wykona¢ rekawy
ochronne zabezpieczajace powitoke przed zarysowaniem.

Zasypke nalezy prowadzi¢ mechanicznie, a w rejonie zbiornikdw recznie. Do
zasypki nalezy uzy¢ gruntu pozbawionego czesci statych, zaleca sie uzycie
piasku drobnoziarnistego. Piasek nalezy narzucac przy uzyciu wysiegnika
koparki poruszajacej sie po obrysie stacji zbiornikowej. Plantowanie terenu

6.2 Branza elektryczna

Podstawg do wykonania ponizszych instalacji jest:

1. PN - 86/E - 05003 I 01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogdlne.

2. PN - 89/E - 05003 /03. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Ochrona obostrzona.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14
grudnia 1994 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki I ich usytuowanie (Dz.U. 15/99).

4. Poradnik inzyniera elektryka. Tom | wyd.2. Warszawa, WNT 1996.
Zbiorniki powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i
zastosowaniu uziomu otokowego.

Jako materiat na uziomy zaleca sie stosowanie stalowych tasm ocynkowanych
0 wymiarach 20x3 mm.

Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:

e uziomy otokowe nalezy ukfada¢ na dnie wykopu tuz przy zewnetrznej
krawedzi ptyty betonowej.

e podziemne metalowe elementy obiektéw i urzadzen technologicznych,
znajdujace sie w odlegtosci nie wiekszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie
wykorzystane jako uziomy naturalne zaleca sie taczy¢ z otokiem.

e odlegtosc¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna
by¢ mniejsza niz 1,0 m.

e jezeli zachowanie wymaganych odstepow jest niemozliwe nalezy w miejscu
zblizenia utozy¢ przegrode izolacyjna.

e potgczenia uziomdéw otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz taczenie
poszczegolnych czesci uktadu uziomowego nalezy wykonywac przez spawanie
lub zaprasowanie. Wszelkie potgczenia powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

e W razie niemoznosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w miejscu jego
przerwania nalezy uziom otokowy potaczy¢ z uziomem pionowym o dtugosci
nie mniejszej niz 2,5 m.

e do pofgczen przewodow odprowadzajacych z uziomem otokowym nalezy



stosowac przewody z tasmy stalowej ocynkowanej - 20x3 mm.

e liczba przewoddéw odprowadzajacych powinna odpowiadaé wartosci
wynikajacej z podzielenia dtugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10,
liczba stosowanych przewoddéw nie moze byé mniejsza niz 2.

e przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegtosci miedzy nimi
mierzone wzdiuz obwodu ptyty betonowej nie przekraczaty 10 m.

Wymagane wartosci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza
niz 7 . Instalacje odgromowa mogg montowac osoby posiadajace
zaswiadczenie kwalifikacyjne E ,, w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji
elektro-energetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac montazowych.
Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalez poddac¢ badaniom
odbiorczym.

Badania odbiorcze mogg przeprowadzi¢ osoby posiadajace zaswiadczenie
kwalifikacyjne E w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-
energetycznych z uprawnieniami

do wykonywania prac kontrolno - pomiarowych.

Na podstawie pomiardéw nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja uziomu jest zgodna
Z wymogami.

Badania okresowe nalezy przeprowadzac raz w roku przed okresem
burzowym, nie pdzniej jednak niz do 30 kwietnia.

Ztacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq
wazeling bezkwasowaq. Sruby w ztgczach kontrolnych nalezy zabezpieczy¢
przed samoodkrecaniem.

Obiekty wyposazone w instalacje odgromowg powinny mieé¢ metryki
urzadzenia piorunochronnego oraz protokoty z badania urzadzenia
piorunochronnego zgodnie z PN -

86 IE-05003101.

Szczegdlowe schematy instalacji odgromowych przedstawiono w czesci
rysunkowej projektu. Doboru materiatdw do montazu instalacji nalezy
dokonac¢ zgodnie z powyzszymi zaleceniami. Instalacje zbiornikowg nalezy
wyposazy¢ w zacisk do uziemiania autocysterny zgodnie z zatgczonym
rysunkiem. W przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego nie spetnia
okreslonych wymogdéw, uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi
uziomami poziomymi lub pionowymi. Liczba dodatkowych uzioméw poziomych
lub pionowych powinna by¢ réwna liczba odprowadzajgcych w zewnetrznym

urzadzen.
6.3 Ochrona katodowa
Przewiduje sie wykonanie ochrony katodowej zbiornikéw.

Montaz galwanicznych anod magnezowych.

Anody magnezowe sg umieszczane w jutowych workach wypetnionych
aktywatorem. Na
budowe dostarczane sa wraz z kablem i koncéwkay kablowa.
Przed utozeniem w wykopie nalezy anody zamoczy¢ w wodzie przez minimum
3godziny. Anody umieszczamy w wykopie zgodnie z rys. 5 I obficie zalewamy
woda. Wykonanie potaczen wyréwnawczych na zbiornikach,
Przy ochronie kilku zbiornikdw usytuowanych obok siebie nalezy wykonad
pofaczenia wyrownawcze kablem CYKY 2x4 mm2 . Montaz ochrony katodowej
powinien odbywac sie Scisle wedtug ,instrukcji montazu ochrony katodowej.



7. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

7.1 Rozruch instalacji

Przed otwarciem zaworu gtdwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich
koncéwek rurociggdéw podtgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli
nalezy instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu poboru fazy gazowej
na zbiorniku oraz pozostatych zaworéw. Odpowietrzenie instalacji dokonuje
sie dwuetapowo. Najpierw odpowietrzamy czes¢ zewnetrzng instalacji poprzez
wykrecenie korka zaslepiajgcego (zaznaczony na rys. nr 1) w kolumnie przy
$cianie budynku (poz. 6 w rys. nr 1). Drugim etapem jest odpowietrzenie
instalacji wewnetrznej, ktore dokonujemy poprzez podtaczenie przewodu do
instalacji przed urzadzeniem odbiorczym 2z odprowadzeniem na zewnatrz
budynku. Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowac szczelnos¢ potaczen.
Podczas przedmuchiwania przewodow zabrania sie uzywania otwartego ognia,
palenia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wyfgcznikéw i urzadzen
elektrycznych.

7.2 Konserwacja i remonty.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowad
stan potgczen, prawidtowos¢ pracy cigbw redukcyjnych oraz prawidtowosc
funkcjonowania armatury. Za stan techniczny instalacji odpowiada
uzytkownik. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub innych usterek (np.
uszkodzenie powierzchni zbiornika) najezy natychmiast poinformowaé o tym
dostawce gazu.

7.3 Napetnianie zbiornika.

Napetnianie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za
pomocg elastycznego przewodu cisnieniowego. Max. stopien napetnienia
zbiornika nie moze przekroczy¢ wartosci podanej przez producenta na
tabliczce znamionowej zbiornika. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowac
szczegdblne srodki ostroznosci zgodnie z instrukcjg zatadunku.

8. INSTRUKCJA BHP.

8.1 Pozar;

1. Zamkng¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w systemie bezpieczenstwa
na zewnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

2 Powiadomié Straz Pozarng lei. 998 I poinformowac gdzie sg zlokalizowane
zbiorniki gazu ptynnego.

3. W miare mozliwosci schtodzi¢ zbiorniki za pomoca spryskiwaczy wody (np.
wgz ogrodowy).

4, Poinformowac o zaistniatym wypadku dostawce gazu.

8.2 Wyciek gazu

1. Zlikwidowac¢ wszystkie zrédfa ognia,

2. Zamkng¢ wszystkie zawory zbiornika oraz w systemie bezpieczenstwa na
zewnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

3. Powiadomic¢ Straz Pozarna.

4. Powiadomi¢ dostawce gazu.

8.3 Niesprawnos¢ instalacji gazowej

1. Sprawdzi¢ poprawnos$c¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku.
2. Zamknac¢ zawory przed kazdym odbiornikiem.

3. Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz kurek gtdowny na zewnatrz
budynku.

4. Powiadomi¢ serwis awaryjny
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Uwaga:

- Gaz ptynny gwaltownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury, co
moze powodowac powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie,
dlatego wszedzie gdzie istnieje mozliwos¢ wycieku nalezy umiesci¢ sprzet
zabezpieczajacy (rekawice i okulary ochronne) Zbiornik na gaz ptynny, ktory
jest pusty, ciggle zawiera pary gazu , W tym stanie wewnetrzne cisnienie jest
bliskie atmosferycznemu co powoduje, ze powietrze moze przedostawad sie
do zbiornika lub gaz moze przedostawac sie na zewnatrz, tworzac mieszanine
wybuchowg. Dlatego nalezy bardzo starannie zamykac¢ armature odcinajacq
na zbiornikach czasowo nieeksploatowanych.

9. INSTALACIA GAZOWA WEWNETRZNA.

Instalacja wewnetrzna

Instalacja wewnetrzna zasilaé bedzie kociot gazowy c.o. umieszczony w
kottowni, oraz 2 kuchenki gazowe i taboret gazowy zgodnie czescig
rysunkowg niniejszego opracowania oraz projektu zagospodarowania terenu.
W pomieszczeniu kotta gazowego wykona¢ wentylacje nawiewng oraz
wywiewng nad podiogg. Odprowadzenie spalin i wentylacje nawiewng o
przekroju min. 200 cm? W kuchni zapewni¢ wentylacje wywiewng
grawitacyjng min. 0,14x0,14m.

Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie wykonana z rur stalowych. Dopuszcza
sie stosowanie pofgczen gwintowanych do przytaczenia armatury i urzadzen.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem min. 4 %, w
kierunku pionu. Wewnetrzng instalacje prowadzi¢ na tynku z przeswitem 2
cm. Przy przejsciach przez stropy lub sciany konstrukcyjne stosowacd tuleje
ochronne wystajace po 3 cm z kazdej strony wypetnione masg plastyczna.
Catos$¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami. Po
wykonaniu montazu catej instalacji wewnetrznej, instalacje poddac¢ prdébie
szczelnosci - 0,05 MPa.

UWAGI DO REALIZACII PROJEKTU INSTALACII GAZOWEJ:

a) Przed przylaczeniem pieca c.o. nalezy wykona¢ plan kominiarski
wskazujgcy kanat do odprowadzenia spalin gazowych oraz dokonac
protokdlarnego odbioru sprawnosci przewodow spalinowych i wentylacyjnych.
b) W kazdym pomieszczeniu, w ktérym bedq zainstalowane przybory gazowe
powinien by¢ oddzielny kanat wentylacyjny wywiewny o wym. min. 14x14 cm.
c) Nalezy zwréci¢ uwage, aby instalacja gazowa przy przejsciach
poprzecznych przez $ciany przebiegata min. 0,5 m od przewodéw kominowych
w tulejach ochronnych.

d) Nie nalezy instalowa¢ odbiornikdow gazu w pomieszczeniach, ktérych
wysokos¢ w Swietle jest mniejsza niz 2,20 m, a kubatura pomieszczenia
powinna wynikac¢ z mocy cieplnej zainstalowanych odbiornikéw gazowych.

e) Urzadzenia gazowe nalezy podigczy¢ na state stalowymi przewodami
instalacji gazowej lub za pomoca elastycznego weza dopuszczonego do
stosowania w budownictwie odpowiednim certyfikatem, kurek odcinajacy
doptyw gazu nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.

f) Kuchnie i kuchenki gazowe domowego uzytku nalezy zainstalowaé¢ w
odlegtosci co najmniej 0,50 m od okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie
poziomym.
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g) Kazda pomieszczenie w ktérym bedzie zainstalowany kociot gazowy c.o.
powinna posiadac:

- wysoko$¢ w Swietle min. 2,20 m (w przypadku istniejgcych budynkéw
1,90m)

- wentylacje grawitacyjng nawiewng umieszczong 0,3 m nad podtoga

- wentylacje grawitacyjng wywiewng wyprowadzong pod stropem ponad
dach lub przez Sciane zewnetrzng na wysoko$¢ co najmniej 2,50 m ponad
poziom terenu, z wylotem w odlegtosci co najmniej 0,50 m od bocznych
krawedzi okien i drzwi

- strop ognioodporny z izolacjg cieplng

- podfoge ognioodporng

- drzwi otwierane na zewnagtrz pomieszczenia o odpowiedniej odpornosci
ogniowej

- jezeli kottownia miesci sie w piwnicy winna posiadaé¢: wygodne schody
(stalowe lub zelbetowe), szczelny kanat spalinowy

- do podfaczenia urzadzen gazowych z kanatem spalinowym nalezy stosowac
przewody pionowe o dtugosci co najmniej 0,22 m oraz przewody poziome o
dtugosci nie wiekszej niz 2,00 m ze spadkiem 5 % do urzadzenia gazowego

- na catej dlugosci przewoddéw i kanatdw spalinowych nie moze wystepowac
zmniejszenie ich przekroju.

h) Catos¢ instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i
normami szczegdlnie zwracajgc uwage na zachowanie odlegtosci.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Celem wytycznych jest okreslenie warunkdéw techniczno-organizacyjnych oraz
usytuowania w zakresie wymogoéw ochrony przeciwpozarowej dla instalacji
zbiornikowej gazu ptynnego potozonej na dziatce nr 230 w Gotebiewku
Nowym, obreb 0007 Gotebiewek

Wytyczne zostaty opracowane w oparciu o:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr109, poz.719 z 2010r).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych, (Dz.U.Nr124, poz.1030 z 2009r).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003r w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz.u. Nr 121,
poz.1137 z 2003r, z pdzniejszymi zmianami ).

Lokalizacja instalacji zbiornikowej.

Instalacja zbiornikowa skfada sie z zbiornika podziemnego gazu ptynnego o
pojemnosci 2700 litréw, przytacza gazowego faczacej zbiornik z punktem
redukcyjnym umieszczonym na zewnetrznej $cianie budynku.
Zbiornik podziemny zostanie ustawiony wewnatrz dziatki nr 230
w odlegtosci:

4,5m - od budynku OSP,
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5,0m - od granicy z dz. 389/1,

4,0m - od granicy z dz. 383

5,2 m- od zbiornika bezodptywowego,

19,6m - od istniejgcego hydrantu przeciwpozarowego znajdujacego sie na
sieci wodociggowej w110

Dziatka nr 230 jak i sasiednie dziatki maja zabudowe budynkéw mieszkalnych
oraz gospodarczych. Powyzsza lokalizacja spetnia wymogi okreslone w
Dzienniku Urzedowym Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa -
wymagania techniczne i uzytkowe dla instalacji zbiornikowych na gazu ptynny
propan - butan (UM-6/1927/93 z dnia 30.09.1993r) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690 z
2002r z pozniejszymi zmianami).

Lokalizacja instalacji zbiornikowej zapewnia dojazd pojazdéw Strazy Pozarnej
oraz cysterny samochodowej dostawcy gazu. Dojazd do dziatki stanowi droga
gminna o nawierzchni asfaltowej.

Witasciwosci fizykochemiczne gazu propan i butan.

Ze wzgledu na witasciwosci fizyczne w instalacji uzywany bedzie gaz ptynny
propan. Stan normatywny gazu charakteryzujg dwie podstawowe wielkosci
fizyczne:

e ci$nienie gazu,

o temperatura gazu.

Cisnienie gazu w zbiorniku jest cisnieniem pary, ktéra powstaje w
zamknietym zbiorniku z gazem ciektym. Cisnienie w zbiorniku zalezy tylko od
sktadu oraz jego temperatury a nie od stopnia napetnienia zbiornika.
Wzrostowi temperatury towarzyszy wzrost ci$nienia gazu w zbiorniku.

Gaz ptynny po odparowaniu i zmieszaniu sie z powietrzem moze tworzyc
mieszanine wybuchowg. Dla gazu pitynnego propanu dolna granica
wybuchowosci wynosi 2,1% natomiast gorna granica wybuchowos$ci wynosi
10,1%. Gesto$¢ gazu wzgledem powietrza wynosi 1,56.

Klasa wybuchowosci gazu propanu - IIA, grupa samozapalenia T2.

Gaz ptynny jest to skroplona i znajdujgca sie pod ci$nieniem wtasnych par
mieszanina propanu, propylenu, butanu i matych ilosci weglowodordéw. Propan
nie jest gazem trujacym, cho¢ w duzych stezeniach moze mieC dziatanie
duszace. Zrdédtem zagrozenia dla instalacji zbiornikowej mogg by¢ mate ilosci
gazu pochodzace z nieszczelnosci potaczen, ktoére wytworzg mieszanine
wybuchowg w matej przestrzeni w sasiedztwie Zrédfa zagrozenia. Mate ilosci
gazu wydostajqce sie bezposrednio do atmosfery nie stanowig bezposredniego
zagrozenia wybuchem o ile nie zostanie przekroczona dolna granica
wybuchowosci. W zwigzku z powyzszym lokalizacja zbiornikdw musi
uwzglednia¢ jego umieszczenie na otwartej przestrzeni nie utrudniajgcej
przewiewnosci.

Strefy zagrozenia wybuchem.

Rejon wokot zbiornika zaliczany jest do strefy 2 zagrozenia wybuchem (Z2).
Wymiary strefy zagrozenia wybuchem liczac od armatury zbiornikowej
WYNoszq:
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e R=1,5m - poziomo we wszystkich kierunkach od zaworu do napetniania i
poboru gazu,

e H=1,0m - pionowo w gére od zaworu bezpieczenstwa i reduktoréw gazu,

e h - w dét do ziemi.

Strefa ochronna dla zbiornika nadziemnego o pojemnosci 2700 litréw wynosi
1,5m. W strefie tej nie mogg znajdowac sie materiaty tatwopalne, nie wolno
uzywac otwartego ognia, pali¢ papieroséw, uzywac urzadzen iskrzacych (np.
kosiarki). Poza tym w strefie tej nie mogg wystepowal zagtebienia terenu
oraz studzienki kanalizacyjne poniewaz gaz ten jest ciezszy od powietrza i w
przypadku awarii bedzie sie gromadzit w najnizej potozonych miejscach.

Obok instalacji zbiornikowej nalezy ustawi¢ sprzet gasniczy, tak aby podczas
koniecznosci jego uzycia nie znalez¢ sie w strefie bezposredniego zagrozenia.
W razie zapalenia sie wyciekajgcego gazu propanu nie mozna rozpoczac
gaszenia do czasu catkowitego odciecia wycieku gazu z uwagi na mozliwosc
powstania strefy zagrozenia wybuchem.

Pozary o matych rozmiarach mozna gasi¢ za pomocg podrecznego sprzetu
gasniczego tj. gasnic proszkowych. Przy gaszeniu duzych pozaréw nalezy
stosowac zwarte prady wody.

Zalecenia eksploatacyjne w zakresie ochrony przeciw pozarowej.

1. Maksymalny stopien napetnienia zbiornika nie moze przekroczy¢ 85%
catkowitej jego objetosci natomiast jego oprdznienie nie powinno przekroczyc¢
70%.

2. Odlegtos¢ cysterny od napetnianego zbiornika nie moze by¢ mniejsza od
5,0m i wieksza od 35,0m.

3. Cysterna w czasie roztadunku powinna byc¢ zabezpieczona przed ruszeniem
hamulcem recznym lub klinami podtozonymi pod kofa.

4. Operator powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ obserwacji napetnianego
zbiornika oraz swobodnego poruszania sie pomiedzy zbiornikiem i cysterna.

5. Stanowisko do napetniania zbiornika powinno by¢ wyposazone w zaciski do
uziemienia cysterny wyprowadzone z uziomu otokowego zbiornika.

6. Przy napetnianiu zbiornika nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé¢, nalezy
ograniczy¢ dostep osdb postronnych do zbiornika i cysterny.

7. Napetianie zbiornika podczas wytadowan atmosferycznych jest
zabronione.

8. W poblizu instalacji zbiornikowej nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze o
zagrozeniu wybuchem lub pozarem: UWAGA GAZ PALNY ZAKAZ PALENIA
STREFA BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENIA WYBUCHEM OSOBOM
NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY.

9. Miejsce usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego powinno by¢
oznakowane zgodnie z PN-92/N=01256 znaki ostrzegawcze.

Instalacja odgromowa i ochrona przed elektrycznoscig statyczng.

Zbiornik oraz instalacja rurowa powinny by¢ uziemione poprzez potaczenie z
uziomem otokowym wg PN-86/E-05003, PN-EN 62305. Ochrone przed
elektrycznoscig statyczng wykonaé poprzez pofaczenie z uziomem otokowym.
Potaczenie ochronne zapewnia wystarczajacq ochrone przed porazeniem i do
odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych.
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Wyposazenie instalacji zbiornikowej w sprzet i Srodki gasnicze.

Instalacje zbiornikowg wyposazyé w gasnice proszkowg o masie Srodka
gasniczego minimum 6 kg oraz koc gasniczy.

Zasady rozmieszczenia sprzetu gasniczego:

e Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i
widocznych.

e Oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ oznakowane
zgodnie z Polskimi Normami,

e Sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Zapewnienie jednostkom Panstwowej Strazy Pozarnej drog pozarowych.

Wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz.U.Nr 124, poz.1030 z 2009r) w =zakresie drdg
pozarowych droga gminna o nawierzchni asfaltowej.
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OSWIADCZENIE
Listopad 2024r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant /sprawdzajacy
projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

PROJEKT TECHNICZNY BRANZA SANITARNA

Budowa podziemnego zbiornika LPG V=2700L, doziemnej i wewnetrznej instalacji
gazowej w ramach zadania p.n. ,Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem
wewnetrznej i doziemnej instalacji gazowej z kottownig na gaz ptynny z butlg
podziemng 27001"”

potozonym w miejscowosci Gotebiewek Nowy 21, gmina Kutno, dziatka nr 230,
obreb ewidencyjny 0007 Gotebiewek

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi ww.
zamierzenia budowlanego.

PROJEKTANT - br. sanitarna

mgr inz. Maciej Dzikowski upr. nr LOD/1487/ POOS/10

upr. bud. do proj. bez ograniczen w specj. inst. w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych
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INZYNIEROW
BEUDOWNICTWA

7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

+OD-7EY-NU1-CE1 *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym £0D/IS/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadezeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierdéw
Budownictwa.
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tédzka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodz ul. Poéinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6d%, dnia 16 grudnia 20107.
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
f.odzka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 7z poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w KoZzminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FEodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB - T
mgr inz. Zbigniew Cichoniski ﬂm‘«
Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (" r(_/— s
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOI /éc/i

mgr inz. Tomasz Kluska

1z2
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
bodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ; , :
mgr inz. Zbigniew Cichonski ﬁéém
—

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Jan Gatazka / 73
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB _/

mgr inz. Tomasz Kluska ML—

Otrzymuja:
1. Maciej Dzikowski
ul. Eubinowa 16
99-300 Kutno;
2. Rada E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geod.

CK.11.6640.1104.2024

Miejscowose

Cofebiewek Nowy (dz. nr 230)

Jednostka ewidencyjna | identyfikator 100206_2
nazwa Kutno

Obreb ewidencyjny identyfikator 100206 _2.0007
nazwa Gotebiewek

Skala mapy 1. 500

Nazwa uktadu prostokgtnych pfaskich

2000/6 arkusz 6.174.32.16.2

wspdirzednych Wysokosci

PL-EVRF-2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacj

Granice dziatek, kontury klosyfkacyjne, uzytki gruntowe
wniesiono wedfug danych ewidencji gruntow i budynkow

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewodow, o ktorych brak informacji wynika

z zasz{osci historycznych lub niedopefnienia przepiséw zgfoszenia do inwentaryzacji.

wykonanawca: GEOPUNKT Jarosfaw Suty
99-300 Kutno, Malina 34
tel. 601-538-350

Sporzqdzif:

Mapa aktualna na czerwiec 2024 roku

GECDRETA UPRAWHIONY

,‘//ﬁ ¢ Al )
mgr ¢z, Jarcsiaw guty
T upr. zaw. 22226

GEOPUNKT

Poswiadczom, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjno — kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy
odpowiedziainosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezy jnych

GKI6640.1104.2024

Organ sluzby geodezyjnej, ktdry otrzymal
zgloszenie

STAROSTA KUTNOWSK]

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOPUNKT JAROSEAW SUTY

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajqego wynik pozytywnej weryfikacji

CKI6640.1104.2024 2
Z DNIA 17.06.2024 ROKU

GEEQ ET
Imie | nazwisko oraz nr uprawnier ’
zawodowych kierownika prac i

ﬁ;U PRAWRIONY

/ arosram Suty)
nroupr. zs%ﬂﬂi N\

Za zgodnosé
z oryginatem

S

S

99 300 Kutno, Malina 84
NIP 77%2174841 RE G.100528324

SZKIC ORIENTACYJNY SKALA 1 : 50 000

G9

5791850

06888

104
Szafka z orem

odcinajqcym DN40
i zaworem MAG3 DN40

Jarosiow Suty

tel. 601338 350

7ECZOZNAWCA DO SPRAW

PRZECIWPOZ/

ski Nr Upr.

AR 1. AU,

Istniejacy budynek OSP

projektowana doziemna instalacja gazowa PE DN32

projektowane przytgcze wodociggowe PE DN110, DN 63
- wg odrgbnego opracowania

projektowany hydrant nadziemny DN80

projektowany zbiornik podziemny na gaz LPG V = 2700L

- wg odrebnego opracowania
108.1
DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
| 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
/ (‘) \ 1 i
N\ //O \ \ y : o tel/fax: (24) 35523 55 email: biuro@dikutno.pl
\ //ﬂ \ NAZWA ZADANIA:
/ \ PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNE] I
N4 Q \ DOZIEMNE] INSTALAC]I GAZOWE] Z KOTLOWNIA NA GAZ PLYNNY Z BUTLA
O o \ PODZIEMNA 2700L
\ AN Q \\ Golebiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz.nr 230 ob.ew. 0007 GOLEBIEWEK
\
\ N\ O \ INWESTOR: GMINA KUTNO DATA:
\ AN \ . .
\Q \Q \ ul. Witosa 1 listopad 2024r.
o N \ 99-300 Kutno
\\ AN \ [NAZWA RYSUNKU: SKALA:
N \\ Plan sytuacyjny 1:500
N N \\ [PROJEKTOWAE: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: __ |PODPIS: NR. RYSUNKU:
\
\
\ | mgrinz. Maciej Dzikowski m:ﬂxmo
\ Rys. 1
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Budynek OSP z koftownia
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Oznaczenia:

1.Zbiornik podziemny gazu ptynnego o pojemnosci 2700L

2.Kotpak zbiornika z reduktorem | stopnia, zaworem bezpieczenstwa, zaworem odcinajacym

3.Przytacze gazu ptynnego z rur PE-RC Dn32 SDR

L.Przej$cie PE/STAL (DN20/Dn32PE)+mufa elektrooporowa Dn32HDPE
5.Punkt redukcyjny z kurkiem gtownym i reduktorem Il stopnia
6.Podejscie stalowe D32PE/DN&0 500x1500 z kurk.DN15 "Weba"
7.Mufa elektrooporowa Dn32PE100 SDR11

8.TaSma znacznikowa koloru zottego z metalizowang Sciezka
9.Ptyta fundamentowa zelbetowa pod zbiornik 250x120x25cm
10.Uziom otokowy

tel/fax: (24) 355 23 55

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNE] |
DOZIEMNE] INSTALAC]I GAZOWE] Z KOTLOWNIA NA GAZ PLYNNY Z BUTLA

PODZIEMNA 2700L
Golebiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz.nr 230 ob.ew. 0007 GOLEBIEWEK
INWESTOR: GMINA KUTNO DATA:
ul. Witosa 1 listopad 2024r.
99-300 Kutno

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

PROFIL PRZYLACZA OD ZBIORNIKA 1100

DO PKT.REDUKCYJINEGO '
PROJEKTOWAL: _ IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: __ [PODPIS: NR. RYSUNKU:

mgr inz. Maciej Dzikowski ﬁ%iﬂmm

Rys. 2
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ZBIORNIK V=2100 L

PLYTA FUNDAMENTOWA

15
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Oznaczenia

1.Zbiornik podziemny gazu ptynnego o pojemnosci 2700dm3

2.Zawor napetniania - faza ciekta

3.Zawor poboru fazy gazowej z reduktorem | stopnia G=20-25kg/h; Pwylot=15bar
L.Zawor poboru fazy ciektej

5.Zawor bezpieczenstwa

WN-procentowy wskaznik nage{nienia
6.Przejscie stal/PE DN20/D32HDPE+mufa elektrooporowa D32HDPE

1.Mufa elektrooporawa D32 HDPE SDR11

8.Przytacze gazu ptynnego D32 PE-RC SDRM

9.Podejscie stalowe D32PE/DN40 500x1500 z kurk.DN32 "Weba"
10.Zawor kulowy gazowy DN32 PN10 - kurek gtowny (kpl.z poz.9)

11.Reduktor Il stopnia o przepustowosci 1,5-10kg/h, Pwylot=20-38mbar
12.Zawor kulowy gazowy DN32 PN10
13.Wyjscie rurociggu stalowego DN20 do instalacji wewnetrznej

14.Szafka o wymiarach 50x32x23cm

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

15.Ptyta fundamentowa 250x120x25cm NAZWA ZADANIA:

PODZIEMNA 2700L

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNE] |
DOZIEMNE] INSTALAC]I GAZOWE] Z KOTLOWNIA NA GAZ PLYNNY Z BUTLA

Golebiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz.nr 230 ob.ew. 0007 GOLEBIEWEK

INWESTOR:

GMINA KUTNO
ul. Witosa 1
99-300 Kutno

DATA:

listopad 2024r.

NAZWA RYSUNKU:

Schemat montazowy instalacji
zbiornikowe]

SKALA:

schemat

PROJEKTOWAL:

IMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

NR. RYSUNKU:

mgr inz. Maciej Dzikowski

LOD/1487/PO0S/10)
branza sanitarna

Rys. 3




Teren

ZBIORNIK V=2700 L

| Ptyta zelbetowa gr.25cm

/zjf/
LTI AR,

Ptyta zelbetowa gr.25cm (beton B15/stalA0)

Podktad z chudego betonu B75 gr.10cm.

Podsypka z piasku zageszczonego gr.25cm

Grunt rodzimy

120

1.Ptyte zbroit obustronnie siatka o oczkach 20x20cm z pretow stalowych o $r.10mm-stal St0S

2.Zbrojenie ptyty potaczyt metalicznie z ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 25x4mm oraz
wyprowadzi¢ na zewnatrz i dotaczyc do uziomu otokowego

3.§ruby kotwowe taczace podpory zbiornika z fundamentem montowaC zgodnie z wytycznymi
producenta zbiornika (rozstaw, $rednica) oraz potaczy¢ metalicznie ze zbrojeniem.

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.

tel /fax: (24) 355 23 55

email: biuro@dikutno.pl

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

NAZWA ZADANIA;

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNE] [
DOZIEMNE] INSTALAC]I GAZOWE] Z KOTLOWNIA NA GAZ PLYNNY Z BUTLA

PODZIEMNA 2700L
Golebiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz.nr 230 ob.ew. 0007 GOLEBIEWEK
INWESTOR: DATA:
GMINA KUTNO
ul. Witosa 1 listopad 2024r.
99-300 Kutno
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
FUNDAMENT - WYTYCZNE

1:50

PROJEKTOWAL: _ IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: __ [PODPIS: NR. RYSUNKU:

mgr inz. Maciej Dzikowski %%i:imsm

Rys. 4




100

250

120 J

Oznaczenia: _—
1.Zbiornik podziemny gazu ptynnego o pojemnosci 2700dm3
2.Ptyta fundamentowa zelbetowa 250x120x25cm

3.Studzienka befonowa kontrolno - pomiarowa z uziomem pionowym pomiedziowanym 5/8"

dtugosci ok.1,2m umieszczonym wewnatrz studzienki

L.Ofok (uziom poziomy) wykonany z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4mm

5.Uziemienia poziome zbiornika wykonane z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4mm

6.Uziemienie poziome zbrojenia fundamentu wykonane z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4mm

7.Potaczenia uzioméw z otokiem nalezy wykonat uchwytem krzyzowym miedziowanym profilowanym

8.Potaczenie uziomu poziomego zbiornika z ofokiem oraz uziomem dodatkowym Ud

tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

INAZWA ZADANIA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNE] |
DOZIEMNE] INSTALACJI GAZOWE] Z KOTLOWNIA NA GAZ PLYNNY Z BUTLA

PODZIEMNA 2700L
Golebiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz.nr 230 ob.ew. 0007 GOLEBIEWEK
INWESTOR: GMINA KUTNO DATA:
ul. Witosa 1 listopad 2024r.
99-300 Kutno
INAZWA RYSUNKU: . SKALA:
WYTYCZNE MONTAZU UZIOMU 1:50
OTOKOWEGO '
PROJEKTOWAL: IMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
mgr inz. Maciej Dzikowski {;g?g‘:g;g?gsno

Rys. 5




STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

100

Teren

Rejon wokot zbiornika zaliczany jest do 2 (Z2) strefy zagrozenia wybuchem

Wymiary strefy liczac od armatury zbiornikowej wynosza:

R15m - poziomo we wszystkich kierunkach od zaworu do napetniania i poboru gazu

R1,0m - pionowo w gore od zaworu bezpieczenstwa i reduktorow gazu

R0,8m - w dot do ziemi

g
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