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1 Wstep

11 Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramach
projektu: Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i doziemnej instalacji z kottownig na gaz ptynny z butlg podziemng
2700l zlokalizowanego w Gotebiewku Nowym, gm. Kutno.

12.  Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy je stosowaé w odniesieniu do zlecenia i
wykonania robét opisanych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robdt objetych Specyfikacja

1.3.1.  Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzglednieniem wszystkich zmian dokonanych zgodnie z kontraktem oraz
przygotuje i przekaze Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonawcy oraz dokumentacje powykonawcza,

Zakres kontraktu obejmuje:

Prace rozbiérkowe i demontaze:

1) Demontaz drzwi wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach z zakresu opracowania (16 szt.), skucie tynkéw w otworach drzwiowych.
2) Demontaz istniejacej armatury tazienkowej w toaletach oraz demontaz wyposazenia kuchni.

3) Demontaz sufitu podwieszanego w pomieszczeniu 0.3 kuchnia, w pom. 0.2 sala gtéwna pozostawi¢ istniejacy ruszt sufitu podwieszanego.

4) Skucie glazury na $cianach w pomieszczeniach mokrych.

5) Wyburzenie wszystkich $cian dziatowych na parterze i poddaszu.

6) Demontaz i skucie istniejacych posadzek i listew we wszystkich pomieszczeniach wraz z podtozem, oprécz pom. 0.10 garaz.

7) Wykucie nowych otwordw drzwiowych i powigkszenie czesci otwordéw drzwiowych.

8) Wykonanie niezbednych prac budowlanych w celu wymiany drzwi wewnetrznych na wigksze.

Prace remontowe:
1) Wykonanie nowych $cian dziatowych do petnej wysoko$ci pomieszczen zgodnie z rysunkami architektury.
2) Zamurowanie otwordw okiennych od wewnetrznej strony w pom. 0.2 sala gtéwna.
3) Zamurowanie otworu drzwiowego na poddaszu pomigdzy pomieszczeniami 1.3 i 1.4.
4) Wykonanie czesciowej zabudowy instalacji ptytami g-k na ruszcie stalowym w pom. 0.1 hol i 0.6 korytarz,
5) Wykonanie wytazu w suficie podwieszonym w pom. 0.2 sala gtéwna.
6) Wykonanie paroizolaciji sufitu w pom. 0.2 sala gtéwna.
7) Wykonanie oktadzin istniejacego rusztu sufitu podwieszanego w pomieszczeniu 0.2 sala gtéwna ptytami gipsowo-kartonowymi (2x).
8) Wykonanie oktadzin istniejacego rusztu sufitow we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu ptytami gipsowo-kartonowymi (x2).
9) Naprawa tynkéw na $cianach i sufitach (szpachlowanie i przecieranie) we wszystkich pomieszczeniach z zakresu opracowania.
10) Wykonanie tynkdw gipsowych (gtadzi) cian i sufitdw we wszystkich pomieszczeniach.
11) Wykonanie schodéw wewnetrznych w pom. 0.10 garaz.
12) Wyrdéwnanie poziomdw posadzek, wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach na parterze — pom. 0.1 - 0.9 -
konstrukcja posadzek z uwzglednieniem izolacji cieplnej gr. 10cm i izolacji przeciwwilgociowej, w garazu — pom. 0.10 — wykona¢ posadzke
betonowa przemystowa, we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu — konstrukcja posadzek z uwzglednieniem izolacji cieplnej gr. 6em i
izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie cokotdéw i montaz listew przypodtogowych.
13) Malowanie scian i sufitow.
4) Wykonanie okfadzin $ciennych z ptytek gresowych, ptyt MDF i wyktadzin PCV.
5) Wykonanie kottowni gazowej na poziomie parteru.
Wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych.
Wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych na nowe, w razie koniecznosci wstawi¢ drzwi na indywidualne zamdwieniem.
Montaz armatury fazienkowej oraz wyposazenia kuchni.
Wykonanie podestu dla orkiestry w pom. 0.2 sala gtéwna.
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Opracowanie dokumentéw Wykonawcy i dokumentaciji powykonawczej.

1.3.2. Lokalizacja.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg zlokalizowane bedgq w Gotebiewku Nowym 21, 99-300 Kutno, dz. nr 230 ob. ew. 0007
GOLEBIEWEK.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne

Wystepuja roboty remontowo-modernizacyjne bez wptywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istniejacy terenu

Obecnie na dziatce znajdujg sie drzewa i zielen niska.

1.3.5. Zielen

Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejgcy drzewostan.



1.3.6. Uzbrojenie terenu

Przewiduje sie wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejacego zbiornika bezodptywowego na $cieki, przylacze gazowe i

doziemng instalacje gazowg z podziemna butlg 27001 na propan oraz przytacze wodociggowe z nowym hydrantem na terenie dziatki. Wszystkie

powyzsze przytacza i instalacje zostang wykonane wg odrebnych opracowan.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Uzyte w specyfikacji okre$lenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5. _ Stan formalno-prawny

Dla robét objetych niniejsza specyfikacja bedzie wydane pozwolenie na budowe. Pozwolenie to bedzie podstawg rozpoczecia i prowadzenia

robét przez Wykonawce.

1.6. Ogodine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbedny

personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowo$¢, zgodno$¢ i

bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przediozy szczegoly organizacji i metod, ktdre

Wykonawca proponuje przyjac¢ do realizacji robét do akceptacii Inspektora Nadzoru.

1.7.  Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig;

1. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, ktéry bedzie w posiadaniu Zamawiajacego,

2. Dziennik Budowy

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robot:

1. Projekt organizacji robot dla cato$ci kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji robét budowlano - montazowych. Dotyczy to w szczegdlnosci
opracowan elementéw realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktére nie sg
szczego6towo opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich elementdéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktérych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych
zaproponowanych przez Wykonawce.

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikacji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu kontraktu stanowia;

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robdt, opatrzone przez Kierownika Budowy klauzulg zgodnosci wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

e wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmujaca

o protokoty wszystkich prob, sprawdzen, inspekcji i odbioréw robdt zanikajacych, odbioréw czesciowych oraz odbioréw koricowych,
przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym w szczegdlno$ci protokoty z prob cisnieniowych instalacji, préb instalacji
elektrycznych, préb szczelnosci zbiornikéw, prob droznosci kanatéw i przewodow,

e protokoly pierwszego uruchomienia urzadzen, protokdty pomiardw skuteczno$ci wentylacji mechanicznej, protokéty badania
wentylacji grawitacyjnej, protokdty pomiaréw natezenia oSwietlenia, protokdty pomiaru natezenia hatasu
protokoty z przeprowadzenia préb koncowych
komplet dokumentdéw dotyczacych materiatdw i urzadzen dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce w szczegolno$ci
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, dokumentacje techniczno-
ruchowe, instrukcje eksploatacji

110.  Zgodnos¢ Robétz Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogdine

Specyfikacje techniczne, rysunki robét oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia beda zgodne z kontraktem. Dane okres$lone w kontrakcie bedg uwazane za
wartosci docelowe. Cechy materiatow i urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku,
gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z kontraktem i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to
takie materiaty i urzadzenia bedg niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10.2. Pierwszenstwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami warunkdw szczegdlnych kontraktu wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych, przedmiarze oraz warunkach
kontraktu majg pierwszenstwo przed zapisami w dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwage na wszelkie zapisy, ktore
objasniajq i uzupetniaja tres¢ rysunkéw i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i realizacji robot.
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1.11. Plac Budowy
1.11.1. Lokalizacja

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z okre$leniem w p. 1.3.2. szczegdtowa lokalizacja placu budowy i jego granice
zostang okre$lone bezposrednio z Zamawiajgcym.
1.11.2.  Wiasnos¢ terenu placu budowy
Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowy jest wtasno$cig Zamawiajacego i jako taki zostanie udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego.
1.11.3. Dojazd do Placu Budowy
Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania istniejacej drogi w stanie
przejezdnym i biezacego usuwania uszkodzen drogi powstatych w trakcie korzystania z niej.
Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania rob6t oraz zapewni odpowiedni do tego sprzet.
W Zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bedzie podstawg roszczeri Wykonawcy, rowniez w zakresie przedtuzenia czasu
na ukonczenie rob6t.
1.11.4.  Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilajgce w media. Zasilanie niezbedne dla potrzeb wykonania Robét bedzie
zapewnione w sposob nastepujacy.
Woda
Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejgcej na placu budowy instalacji wodociggowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za zabezpieczenie istniejacej instalacji wodociggowej przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich
uchybient w tym zakresie na wtasny koszt.
Energia elektryczna
Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejgcej na placu budowy instalacji energetycznej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za zabezpieczenie istniejgcej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich
uchybient w tym zakresie na wtasny koszt.
Wykonawca wyposazy wiasng instalacje elektryczng w podlicznik energii i bedzie ponosit jej koszty wedtug wskazan podlicznika i cen
jednostkowych dostawcy energii Zaktad Energetyczny.
Telekomunikacja
W trakcie realizacji Robét na Placu Budowy nie bedzie dostepna stacjonarna sie¢ telekomunikacyjna (telefon). Wykonawca zapewni
komunikacje z placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewodowych.
1.11.5.  Ochrona Placu Budowy
Wykonawca zapewni ochrone placu budowy i rob6t zgodnie z wtasnymi potrzebami i poniesie jej koszty. Koszty te uwazac sig bedzie za
uwzglednione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy jako konsekwencja jego odpowiedzialnosci za
kompletno$¢ i stan robot.
1.11.6.  Oznakowanie Placu Budowy
Wykonawca dokona na wiasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Koszt ten uwazac si¢
bedzie za uwzgledniony w cenie kontraktowej.
Poza okre$lonym wyZzej oznakowaniem Wykonawca nie umie$ci na placu budowy zadnych innych oznakowar (plakaty, szyldy, reklamy) bez
zgody Inspektora Nadzoru.
1.11.7.  Usuniecie zieleni
Roboty stanowigce przedmiot niniejszej specyfikacii nie koliduja z istniejacq zielenia.
1.12. Bezpieczeristwo budowy
112.1. Wymagania ogdine
Obiekty budowlane nalezy projektowaé i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb zapewniajacy:
o spelnienie wymagar podstawowych dotyczacych w szczegdlno$ci:
- bezpieczenstwa konstrukgj,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- 0szczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnoci cieplnej przegrod,
e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegolno$ci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania
$ciekow i odpadow, ogrzewania, wentylacji oraz tacznosci,
e niezbedne warunki do korzystania z obiektow administracyjnych przez osoby niepetnosprawne, w szczegolno$ci poruszajace sie
na wozkach inwalidzkich,
e ochrone ludno$ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okre$lonymi w odrebnych przepisach,
e ochrone débr kultury,
e ochrone uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich winna obejmowaé w szczegoinosci:
o  zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
e ochrone przed pozbawieniem:
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow tacznosci,
- doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,




e ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,
o ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ doj$cie i dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu
ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
Zagospodarowujac plac budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodow uzytkownikow statych i przebywajacych okresowo, w
tym réwniez miejsca postojowe dla samochoddw, z ktérych korzystajg osoby niepetnosprawne.
1.12.2. Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w razie pozaru:
o no$nos¢ konstrukeji przez czas wynikajacy z przepisow,
e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
e ograniczenie rozprzestrzeniania sig pozaru na sasiednie obiekty,
o mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
e przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnosci:
- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
- warunki wyposazania budynkow lub ich cze$ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia gasnicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczace drég pozarowych,
e wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegoino$ci zasad ustalania:
- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalno$ci materiatéw budowlanych,
- stopnia palno$ci materiatéw budowlanych,
- toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.
1.12.3. Bezpieczenistwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa¢ z takich materiatow i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w
szczegblnosci w wyniku:
e wydzielania si¢ gazow toksycznych,
obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczysto$ci i odpaddw w postaci statej lub ciektej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
przedostawania sie gryzoni do wnetrza,
ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,
e nadmiernego hatasu i drgan.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych
o  Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - “Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.)
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).
1.12.4. Bezpieczenstwo konstrukcji
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w
trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
e  zniszczenia cato$ci lub czesci budynku,
e przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci,
e uszkodzenia czesci budynkéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementow
konstrukcii,
e  zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nieprzekroczenie standw granicznych no$nosci oraz standw granicznych
przydatno$ci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukciji. Stany graniczne no$nosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia
lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatno$ci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:
o |okalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogq ujemnie wptywaé na przydatnos¢ uzytkowg trwato$¢ i wyglad konstrukcii, jej
cze$cei, a takze przylegtych do niej nie konstrukeyjnych cze$ci budynku,
o odksztafcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatno$¢ uzytkowa wigczajac w to réwniez
funkcjonowanie maszyn i urzadzer oraz uszkodzenia cze$ci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykoriczenia,
e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a
takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
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obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla bezpieczefistwa uzytkownikow
tego obiektu lub obnizenia jego przydatno$ci do uzytkowania.
1.12.5.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych, ktory winien zawiera¢ w
szczego6Inosci wymagania dotyczace:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég, stref pracy i
przemieszczania sie maszyn,
warunkoéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalaciji i wyposazenia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substanciji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
organizacji pracy na budowie,
sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
113.  Personel Wykonawcy
Wykonawca zatrudni do wykonania robét odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W szczegdlnosci Wykonawca powierzy
obowigzki Kierownika Budowy i kierownikdw robot osobom spetniajacym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania kontraktu.
Funkcje te petni¢ bedg osoby wymienione jako personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z kontraktem w odpowiednim formularzu
kwalifikacji technicznych.
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzacej w skfad personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z kontraktem bez akceptacii
Inspektora Nadzoru. W przypadku koniecznosci dokonania takiej zmiany Wykonawca wystapi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie
zmiany, zatgczajac do wniosku petng informacje o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentdw potwierdzajgcych
spetnienie wymagan ustawy prawo budowlane.
1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne
1.14.1. Wymagania ogdine
Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajace niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43
ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1.14.2. Opracowania geodezyjne do celow projektowych
Dla realizacji rob6t objetych kontraktem nie przewiduje sie wykonania opracowan geodezyjnych dla celéw projektowych.
1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca bedzie sie stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:

e  Ustanowi Kierownika Budowy spetniajacego wymagania Ustawy

e  Oznakuje plac budowy

e  Zapewni ochrone placu budowy oraz przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje i wdrozy plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o Bedzie prowadzit i dziennik budowy

o Bedzie przestrzegat przepiséw w zakresie stosowania materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
1.16.  Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania $wiadectwa przejecia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu wydania $wiadectwa przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem terenu, ktdry zostat przekazany pod budowe, za wszystkie
szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejacej zieleni, urzadzer nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczego6towe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiasciciela terenu, na
ktoérym prowadzone bedg prace.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione
w cenie kontraktowej. O ile Zamawiajacy podejmie na placu budowy dziatania majgce na celu ochrone placu budowy i robét bedzie to
traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania robét i placu budowy, ani
tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczern Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.
1.17.Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robot zostanie stwierdzone wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.




1.18. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a
w szczegblnosci:

o stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

o stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

o stosowac si¢ Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach,

o stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w

$rodowisku
o stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo Wodne.

2 Materialy i urzadzenia

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty beda fabrycznie nowe, chyba Ze inaczej dopuszcza specyfikacja lub
pisemna akceptacja Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa;
e wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
tej certyfikacii,

- dokonano oceny zgodnoéci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnoSci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w
odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagarn podstawowych,

o wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
e wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma

europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujgce sie¢ w okreslonym przez Komisjgq Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej

sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono

zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Szczegotowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie, szczegdtowe zasady i tryb

udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz

szczegbtowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow technicznych zostaly okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych oraz w Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r.

0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz

ustawy o systemie oceny zgodnosci.

Systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych rodzajow wyroboéw budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci oraz sposéb znakowania

wyroboéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostaty okre$lone w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy

wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre$la Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia

12.03.1996r. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami

Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodia

wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w

budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy majace kontakt z woda spozywcza

Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg posiadac certyfikat dopuszczajacy do zastosowania w budownictwie w obiektach

mieszkalnych

Wykonawca przed zastosowanie takich materiatow przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Inspekcja wytwoémi materiatéw

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod

produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie

podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:

o Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

o Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu.




2.4. Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy bedg podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni przed dostawg materiatow
Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zgtosi materiaty do sprawdzenia podajac ich specyfikacje ilosciowa i jako$ciowa.
Materialy bedg podlegaé sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatéw Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru dokumenty po$wiadczajace zgodno$¢ materiatdbw z wymaganiami Kontraktu, w szczegdlnodci dokumenty
poswiadczajgce dopuszczenie materiatéw do stosowania w budownictwie.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem tak, aby zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Sprzet powinien byé uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spetnia wymagania okre$lone
odrebnymi przepisami, w szczegoinosci przepisami w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

o Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w kontrakcie, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

o Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w szczegélnosci drog poza placem
budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka sprzetu
przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu
Wykonawca zapewni na wtasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

e  Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

o Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

o Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

o  Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw kontraktu, zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

o Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wiasciwoéci przewozonych materiatow. Srodki transportu powinny byé uzywane zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz powinny spemia¢ wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w kontrakcie, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

o Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki transportu nie spowodujg zanieczyszczenia terenu, w szczegolnosci drog
poza placem budowy bfotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge
konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wiasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

e  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

o  Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim wynagrodzeniu.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Wymagania ogdlne.
5.1.1.  Wykonawca jest zobowigzany (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukoriczenia robét okreslonych zgodnie z
kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.
5.1.2.  Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w kontrakcie oraz
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niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

5.1.3.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos$é¢, skutki i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na placu
budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz
takie projekty kazdej cze$ci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z kontraktem.

51.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogq byé
uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

5.1.5.  Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne diuzej roboty tymczasowe.

5.1.6.  Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych
w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i
naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

5.2. Rozwiazania alternatywne

521  Wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie rozwigzania alternatywne do wymienionych elementéw robot.

5.2.2. W kazdym przypadku rozwigzanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawce musi zapewnia¢ parametry techniczne i
jako$ciowe nie nizsze niz dla rozwigzan zawartych w Dokumentach Przetargowych.

5.2.3. Rozwigzanie alternatywne moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajagcego w drodze negocjacji oferty wybranego
Wykonawcy, o ile rozwigzanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do
dostosowania wszystkich rozwigzan zwigzanych ze zmiang, w tym do wykonania stosownych projektow zamiennych. Projekty te
beda podlegac zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zadne czynnosci zwigzane z zakupem, dostawa lub montazem elementow
stanowigcych przedmiot rozwigzania alternatywnego nie beda rozpoczete przed zatwierdzeniem przez Zamawiajacego
stosownych projektdw zamiennych.

5.24.  Wszystkie koszty zwigzane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwigzan alternatywnych uwazane bedq za zawarte w Cenie
Kontraktowej i Wykonawca w zwigzku z zastosowaniem rozwigzan alternatywnych nie bedzie miat prawa do zadnych roszczen
w stosunku do Zamawiajacego, w szczegdlnosci dotyczacych zmiany ceny lub czasu na ukonczenie.

5.3. Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu robét catej budowy przewidzianych w kontrakcie.
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce z uwzglednieniem petnego zakresu robét objetego kontraktem wigcznie ze
wszystkimi elementami w zakresie projektowania, wykonawstwa, prob, testéw i odbiordw, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz
uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzen i pozwolen instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgledni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczno$ci wptywajace na postep robdt z warunkami pogodowymi
wigcznie tak, aby ukonczy¢ roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.

Wykonawca bedzie na biezaco analizowat harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich Srodkéw niezbednych, aby w
terminie ukoriczyC roboty. W szczegdlnosci, gdy roboty beda opdznione Wykonawca dokonywat bedzie aktualizacji harmonogramu i
przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wraz z programem dziataii niezbednych dla nadrobienia op6znien.

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jako$ci, aby wykazywa¢ stosowanie sie¢ do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z
wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie sie do nich, beda przedktadane
Inspektorowi Nadzoru do wiadomo$ci na jego zadanie.

6.1. Pobieranie probek

Jezeli okaze sie to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru bedg pobierane probki materiatéw oraz Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwo$é¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow
i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robét z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane préby koricowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Kontrakcie i w zakresie okre$lonym w
Specyfikacjach Technicznych i w obowigzujgacych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktdrej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
préb koricowych, a préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru po$wiadczony wynik tych préb.

7. Obmiar robét

7. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw kontraktu. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

72.  Zasady okreslania ilo$ci Robot

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z kontraktem. 1lo$¢ robot okreslana bedzie w jednostkach
zastosowanych w przedmiarze. Spos6b wyliczenia ilosci robot bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i bedzie zgodny z
wymaganiami Specyfikacji Szczegdtowych, jesli takie majg zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Roboty o charakterze liniowym i znacznej dlugosci bedg obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacii
geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora Nadzoru dostarczy szkice z inwentaryzacii
pokazujace dtugosci inwentaryzowanych elementéw robot, na podstawie ktdrych obliczono ich iloS¢.

73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

74. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem $wiadectwa ptatnosci, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach
i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Odbidr i przyjecie robot
8.1. Odbiér Robot
8.1.1.Rodzaje odbioréw

e Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

o Odbior robot, ktorych wykonanie stanowi podstawe przej$ciowego $wiadectwa ptatno$ci

o Odbiér robét dla potrzeb wystawienia $wiadectwa przejecia.
8.1.2. Odbidr Rohét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgtoszenie Wykonawcy. Przed zakryciem robét Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowosci rob6t do inspekciji i przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty Wykonawcy dotyczace robot
podlegajacych inspekciji. Inspektor Nadzoru dokona inspekcji w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy. Jezeli do zgtoszonych Robot
nie bedzie zastrzezen Inspektor Nadzoru wyda zgode na zakrycie rob6t. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usuniecia niezgodno$ci i
ponownego zgtoszenia do odbioru.
Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie dokona odkrycia rob6t lub umozliwi ich
inspekcje w inny sposéb polecony przez Inspektora Nadzoru. W takim przypadku Wykonawca usunie na wiasny koszt wszystkie
uszkodzenia robot powstate na skutek ich odkrycia. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ podstawy do zadnych roszczer Wykonawcy w stosunku
do Zamawiajgcego ani w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.
8.1.3. Odbiodr Rohét, ktérych wykonanie stanowi podstawe przejsciowego $wiadectwa ptatnosci.
Przed wystagpieniem o przejSciowe Swiadectwo ptatnosci Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru roboty bedace podstawg
wystapienia. Wraz ze zgtoszeniem przedtozy dokumenty Wykonawcy dotyczace tych robét. Jezeli w zakres tych robét wchodzg roboty
zanikajace odebrane uprzednio do dokumentéw dotgczone zostang protokéty z ich inspekcii.
W ciggu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekciji robét i dokumentdw, i stwierdzi ich zgodno$¢ z kontraktem.
Jezeli do zgtoszonych robét nie bedzie zastrzezen Inspektor Nadzoru potwierdzi roboty jako podstawe przej$ciowego $wiadectwa ptatnosci.
W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunigecia niezgodnosci i ponownego zgtoszenia do odbioru.
8.2. Przejecie Robét
Roboty bedg przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Kontraktem, po zakoficzeniu z wynikiem pozytywnym Préb
Koricowych. Inspektor Nadzoru w ciagu 7 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
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date, z ktérg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy
potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciagu 7 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad
lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich prob oraz
usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacja Roboét.

9 Podstawa i warunki ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie Robot.

Warto$¢ ptatnosci ustalana jest na podstawie obmiaru ilo$ci Robot wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, ktérych Platno$¢ dotyczy
oraz ceny jednostkowej za jednostke obmiaru ilosci Robot skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
Robét w niniejszej Specyfikaciji i w Kontrakcie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé w szczegélnosci;

e  robocizne bezposrednia,

o warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),

o  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robdét w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjq kosztorysowa.

9.2. Szczegdtowe warunki ptatnosci

9.21. Roboty

Warto$¢ Robét wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona bedzie poprzez przemnozenie ilosci Robot potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru przez cene jednostkowg ujetq w Przedmiarze. Tak obliczona warto$¢ obejmowac bedzie wszystkie elementy Rob6t zgodnie z
okre$leniem w p. 8.1.

9.22. Materialy

Warto$¢ Materiatéw uwzgledniona bedzie w poszczegdlnych pozycjach Robét zgodnie z Przedmiarem i nie bedzie stanowi¢ odrebne;
pozyciji ptatnosci.

9.2.3. Urzadzenia

Warto$¢ urzadzen wyszczegolnionych w odrebnych pozycjach Przedmiaru obliczona bedzie poprzez przemnozenie liczby zamontowanych
na gotowo. Urzadzen przez cene jednostkowa ujeta w Przedmiarze.

9.2.4. Wyposazenie w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania.

Warto$¢ wyposazenia w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania uwzgledniona bedzie przez Wykonawce w kosztach po$rednich budowy.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy

Warto$¢ prac zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzgledniona bedzie przez Wykonawce w kosztach po$rednich budowy.

10. Normy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z
obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéow UE. Postanowienia norm polskich bedg miaty
pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwiazane

e  Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

o  Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836),

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

e  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.
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2016 poz. 1968),

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231),

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386),

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 52 poz. 452),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz.U. 2001 nr 72 poz.
747 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.
2013 poz. 898),

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawodéw regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacii sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566).
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Rozdziat ,
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

1. Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu:
Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i doziemnej instalacji gazowej z kottownia na gaz ptynny z butlg podziemna 2700l
Zlokalizowanego w Gotebiewku Nowym, gm. Kutno.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robét opisanych w p. 1.1.
1.3 Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek i demontazy
wystepujacych w obiekcie:
- Demontaz drzwi wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach z zakresu opracowania (16 szt.), skucie tynkéw w otworach drzwiowych.
- Demontaz istniejacej armatury tazienkowej w toaletach oraz demontaz wyposazenia kuchni.
- Demontaz sufitu podwieszanego w pomieszczeniu 0.3 kuchnia, w pom. 0.2 sala gtéwna pozostawi¢ istniejacy ruszt sufitu podwieszanego.
- Skucie glazury na $cianach w pomieszczeniach mokrych.
- Wyburzenie wszystkich $cian dziatowych na parterze i poddaszu.
- Demontaz i skucie istniejacych posadzek i listew we wszystkich pomieszczeniach wraz z podtozem, oprécz pom. 0.10 garaz.
- Wykucie nowych otwordw drzwiowych i powiekszenie cze$ci otwordw drzwiowych.
- Wykonanie niezbgdnych prac budowlanych w celu wymiany drzwi wewnetrznych na wieksze.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
1.5 OgdIlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoSC wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.
2. Materiaty
Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.
4, Transport
Transport materiatéw z rozbiérki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
5.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych.
Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie
z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inwestora.
6. Kontrola jako$ci robot
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na
wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozer na miejscu budowy.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg;
Rozbiérki obiektéw kubaturowych - [1szt]
Rozbidrki obiektow inzynierskich -
8. Odbior robot
Wszystkie roboty rozbiorkowe, podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegbtowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llo¢ robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

[m?]



Roboty murowe

1. Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z betonu lekkiego, ktdre
zostang wykonane w ramach projektu: Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i doziemnej instalacji gazowej z kottownia na
gaz plynny z butlg podziemna 2700l zlokalizowanego w Gotebiewku Nowym, gm. Kutno.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robét opisanych w p. 1.1.
1.3 Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wewnetrznych obiektow tzn.:
- wykonanie nowych $cian dziatowych wydzielajacych pomieszczenia z bloczkéw z betonu komorkowego,
- zamurowanie otwor6w okiennych od wewnetrznej strony w pom. 0.2 sala gtéwna,
- zamurowanie otworu drzwiowego na poddaszu pomiedzy pomieszczeniami 1.3 1 1.4.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami.
1.5 OgdIine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoSC wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.
2. Materiaty
Sciany murowane dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 10cm i 12cm.
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby z betonu lekkiego
2.2.1. Bloczki z betonu komérkowego
e Odmiany: 500, 600, 700 w zalezno$ci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie,
o  Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258,
o  Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.
5. Wykonanie robét
Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci
z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.
b) W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonywac mury no$ne.
¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione koncowe.
d) Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.
5.1. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego
Bloczki murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy
Bloczki przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Przed przystapieniem do murowania bloczki nalezy oczysci¢ z
kurzu. Wigzanie w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej, czyli wigzanie pustakéw gazobetonowych w murze powinno zapewni¢
przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunieciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.
Murowanie $cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i stropie z wyznaczeniem ewentualnych otworéw.
6. Kontrola jako$ci robot
Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na zgodno$ci wykonania robdt z Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektor Nadzoru.




W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegoinymi elementami, spoiny nie moga by¢ wieksze niz 3 mm.

Kontroli jakoSci podlega wykonanie:

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréow muréw z bloczkéw z betonu komoérkowego nie moga przekracza¢ wielkosci
okreslonych w ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
Na dtugosci 1 m 4
Na catej powierzchni Sciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1 m 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6
na wysokosci $ciany 15

Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:

na diugosci 1 m 2
na catej dtugosci budynku 30
Odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem

na dtugosci 1 m na -
dtugosci budynku -
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru pod katem
przewidzianego w projekcie

na dtugosci 1 m na 10
dtugosci Sciany 30
Odchylenie wymiaréw otwordw w Swietle oSciezy dla

otwordw o wymiarach:

Do 100 cm Wysoko$¢ +10
Powyzej 100 cm Szerokos¢ B

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z bloczkéw betonu komérkowego

Rodzaj odchytki Warto$¢ odchytki dopuszczalnej w mm

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw

Na dtugosci 1 m 3

Na catej powierzchni Sciany pomieszczenia 10

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

Na wysokosci 1 m 3

Na wysoko$ci 1 kondygnacii 5

Na catej wysokosci Sciany 15

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
kazdej warstwy muru

Na dtugosci 1 m 1
Na catej diugo$ci budynku 10
Odchylenie od kierunku poziomego gérnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:
Na dtugosci 1 m 1
Na catej dtugo$ci budynku 10
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego projektem (najczesciej prostego)

Na dtugosci 1m 3
Na dtugosci catej Sciany -
Odchylenie wymiaréw w Swietle oSciezy dla otwordw o

wymiarach:
Do 100 cm Szeroko$¢ Wysoko$é +5,-3+10, -5
Powyzej 100 cm Szeroko$¢ Wysoko$é +10,-5+10, -5

6.1. Materialy z betonu lekkiego
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé $wiadectwa jakosci




producentdw i uzyskac¢ akceptacje Inspektor Nadzoru.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej
normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

za$wiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie zamurowan otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach zewnetrznych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane.

b)
¢)
d)
e)

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80B-06259 Beton komérkowy.



Beton

1. Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich. Prace zwigzane z wykonaniem nowych
schodéw wewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach projektu: Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i doziemnej
instalacji gazowej z kottownia na gaz ptynny z butlg podziemng 2700 zlokalizowanego w Gotebiewku Nowym, gm. Kutno.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robét opisanych w p. 1.1.
1.3 Zakres roboét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu w posadzkach,
objetych kontraktem oraz schodéw betonowych w garazu pom. 0.10.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
1.5 Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.
2. Materiaty
2.1 Skfadniki mieszanki betonowej.
CEMENT
a) Rodzaje cementu
Dopuszczane jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach:
Marki 25" - do betonu klasy B7,5 — B20
Marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustaler normy PN-B-30000:1990 oraz ponadito zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig, aby cementy te
charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:
- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- zawartos¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace
dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysyiki
- termin trwato$ci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie
zbiornikéw i urzadzenie do wiadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia wysytkowego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
- 0znaczenie czasu wigzania,
- 0znaczenie czasu objetosci
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacym sie w wodzie
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é cement nie moze byé uzyty do betonu.
e) Magazynowanie i okres sktadowania
miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego — sktady otwarte lub magazyny zamkniete,
- dla cementu luzem — magazyny specjalne
Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche.
Podtoza magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania.




Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

- po uptywie trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych,
KRUSZYWO
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineraine odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartoci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-
6:2002 i statoSci zawartosci frakcji 0-2mm.
3. Sprzet
Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
4. Transport
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
5. Wykonanie robot
5.1 Zalecenia og6lne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
a. Dozowanie sktadnikéw mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;

2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu nalezy uwzglednic korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
b. Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
c. Podawanie i uktadanie mieszanki.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadanie betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$é deskowania.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 75cm od powierzchni, na ktérg spada.
d. Zageszczenie betonu
Do zageszczania betonu nalezy stosowaé wibratory wgtebne.
e. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie jest wykonywane w nocy nalezy przygotowa¢ odpowiednie o$wietlenie zapewniajace prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3 Pielegnacija betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowanie wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Woda stosowana do podlewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN1008:2004
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
UtoZony beton nalezy utrzymac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z
PN-63/B-06251)
5.4 Wykoriczenie powierzchni betonu
Wszystkie betonowej powierzchni muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebierr miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszer ponad
powierzchnie. Pekniecia sg niedopuszczalne.
Réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ normie PN-69/B-10260, tj. wypuktoSci i
wgtebienia nie powinny wynosi¢ wigcej niz 2mm.
Wszystkie wystajace nierownosci nalezy wyréwnac¢ bezposrednio po rozebraniu szalunkdw. Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach
uzupeic¢ betonem a nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé jednorodng i rdwna powierzchnie.
6. Kontrola jako$ci robot
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru sa;

1m3 wykonywanej konstrukcji

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych wyzej.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7

Cena jednostkowa obejmuije:

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

oczyszczenie podioza

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

utozenie mieszanki betonowej z nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i
marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacije betonu,

rozbiérka deskowania i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektow

Placi sie za ustalong ilo$¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i
wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy
10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnie zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
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Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych i sufity podwieszane

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych (suchych tynkow gipsowych), ktére zostang wykonane w ramach projektu; Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem
wewnetrznej i doziemnej instalacji gazowej z kottownia na gaz ptynny z butlg podziemng 27001 zlokalizowanego w Gotebiewku Nowym, gm.
Kutno.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw i gtadzi na Scianach i
sufitach w obiekcie wg ponizszego:

- wykonanie cze$ciowej zabudowy instalacji ptytami g-k na ruszcie stalowym w pom. 0.1 hol i 0.6 korytarz,

- wykonanie oktadzin istniejacego rusztu sufitu podwieszanego w pom. 0.2 sala gtéwna ptytami gipsowo-kartonowymi (x2),

- wykonanie oktadzin istniejacego rusztu sufitbw we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu ptytami gipsowo-kartonowymi (x2),

- wykonanie wytazu w suficie podwieszanym w pom. 0.2 sala gtéwna,

- wykonanie paroizolacji sufitu w pom. 0.2 sala gtéwna.

Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-
kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych. ,Prawa" strona pltyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po
zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 OgéIne wymagania dotyczace robdt

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych i sufitdw z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
2.1. Piyty gipsowo-kartonowe
Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. | Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykla ognioodporna wodoodporna wodo i
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. | Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi
2. | Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu
gipsowego rekg rwat sie, nie powodujgc odklejania si¢ od rdzenia
3. | Wymiary i tolerancje [mm)] grubos¢ 9,5 £0,5; 12,5t0,5; 15+0,5; > 18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; - 0,5)
dtugo$é [2000-3000] (+0, -6)
prostopadio$é réznica w dtugosci przekatnych S5
4. | Masa 1mZpiyty o 9,5 <9,5 - - -
grubosci [kg] 12,5 12,5 11,0+13,0 12,5 11+13,0
15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
=18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. | Wilgotno$¢ [%)] <10,0
6. | Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - 220
7. | Nasigkliwo$¢ [%] - <10 <10
8. | Oznakowanie napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosS¢; PN .........cceeee. ;
stronie piyty data produkcji
kolor kartonu szary jasny | szary jasny | zielony jasny zielony jasny
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| | barwa napisu | niebieska czerwona | niebieska czerwona
Tabela 2

Grubo$¢ nominalna | Odlegtos¢ PROBA ZGINANIA

Obcigzenie niszczace Ugiecie

(N] [mm]
piyty gipsowej podpér | prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
[mm] [mm] kierunku wtokien kierunku wtokien kierunku wtokien kierunku wtokien
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 700 500 - - -

Dane dotyczace plyty GKB - zastosowanie do obudéw instalacji i sufitowych oraz jako suchy tynk:
e  grubosé - 12,5mm
e szeroko$¢ - 1200 mm
o  dtugos¢ — 2000 mm, 2500 mm, 2600mm, 3000mm
e masalm2-9,0kg
2.2. Folia paroizolacyjna
Folia paroizolacyjna polietylenowa, stabilizowana (PE) o gr. 0,2mm.
3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego.
4. Transport
4.1 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role
opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spigty taSma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej diugo$ci, naktadanych jeden na drugi.
4.2 Transport
Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozZliwiajg przewéz
(jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Rozladunek ptyt powinien odbywac sie w
sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
5. Wykonanie robét
5.1. Warunki przystapienia do robét
— Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych i sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.
- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza mieéci sie w granicach od 60 do 80%.
— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone
5.2. Montaz folii paroizolacyjnej
Od strony ,cieptej” zamontowac folie paroizolacyjna. taczenia folii nalezy wykonaé taSma samoprzylepna.
5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie (zabudowy instalacji)
Oktadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw:
— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
-z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podioza uchwytami typu ES,
— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.
5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.4.1. Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych zasadach:
— styki krawedzi wzdtuznych pityt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania
pomieszczenia),
- przy wyborze wzdtuznego mocowania pltyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki ditugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach,
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- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow noénych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt
opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu kraficach
tego rzedu znalazly sie odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci piyty (lub potowy jej diugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci
piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo
w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy noSnymi elementami rusztu.

5.4.2. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jedli tego wymagajg warunki ogniowe, na
oktadzing stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o gr. 12, 5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do
elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

— do profili stalowych blachowkretami.

5.4.3. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalnalrozpletos:c migdzy
elementami no$nymi [mm]
95 poprzeczny 420
' podtuzny 320
125 poprzeczny 500
' podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badania w czasie wykonywania robét
6.1.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla plyt gipsowo-
kartonowych”.
W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniana:
— réwno$¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
— wilgotno$¢ i nasiakliwosé,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
6.2. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych prac zwigzanych z
montazem sufitbw podwieszanych, a w szczegdInosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);
- jakosci (wygladu) powierzchni sufitow,
- prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacii;
Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy prac zwiazanych z wykonaniem sufitdw podwieszanych powinien obejmowaé sprawdzenie
prawidiowosci utozenia plyt sufitowych; utozenie oraz barwe materiatdw nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego;
Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajacego) i
Wykonawcy.
6.3 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace sufitdw podwieszanych
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoa,
- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowato$¢ powierzchni
Sufity z ptyty gipsowo- kartonowych
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowiC ptaszczyzny poziome. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byC prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dt. ok. 2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu
pomiedzy fata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5mm.
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7. Obmiar robét

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu
tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkdw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne
pozioma,

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
7.2. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

1.3. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie na
podstawie pomiardw w naturze.

8. Odbior robot

8.1 Wymagania przy odbiorze

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacijg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. przygotowanie podioza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajace z wcze$niejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopaditych do siebie
kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnos$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni suchego Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych sie
tynku od ptaszczyzny i odchylenia pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej nie wigksza | Nie wigksze niz 1,5mm na 1 mb przewidzianego w dokumentacji
niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz | i ogdtem nie wiecej niz 3mm w Nie wigksze niz 2mm na 1mb i nie wieksze niz 2mm
2 na catej dtugosci taty kontrolnej o pomieszczeniach do 3,5m ogdtem nie wigcej niz 3mm na
dtugosci 2mb wysokosci oraz nie wiecej niz4 | calej powierzchni ograniczone;
mm w pomieszczeniach $cianami, belkami, itp.
powyzej 3,5m wysokoSci

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa _rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w_umowie o wykonanie
robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni wedtug przedmiaru robét, kosztorysu ofertowego.

10. Przepisy zwiazane.

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jako$ci.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna

przegrdd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
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Tynki i oktadziny wewnetrzne

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw oraz gladzi
wewnetrznych, a takze okladzin wewnetrznych $cian, ktére zostang wykonane w ramach projektu: Przebudowa budynku OSP wraz z
wykonaniem wewnetrznej i doziemnej instalacji gazowej z kottownia na gaz ptynny z butlg podziemng, 27001 zlokalizowanego w Gotebiewku
Nowym, gm. Kutno.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw i gtadzi na Scianach i
sufitach w obiekcie wg ponizszego:

- naprawa tynkéw na $cianach i sufitach istniejacych (szpachlowanie i przecieranie), wykoriczenie gtadzig gipsowa,

- wykonanie tynkow gipsowych na $cianach nowo projektowanych,

- wykonanie obrdbki okien (tynkowanie o$ciezy),

- wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek gresowych, ptyt MDF i wyktadzin PVC.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 OgéIne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Tynki gipsowe

Tynki gipsowe sg gotowymi, suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze specjalnymi dodatkami.

2.1.1. Srodek gruntujacy

Srodek gruntujacy stosowany w celu zwiekszenia przyczepnosci tynkéw i klejow gipsowych do betonu lub innych gtadkich podtozy.

Produkt gotowy do uzycia.

Charakterystyka

Srodek gruntujacy w ptynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej zywicy syntetycznej z dodatkiem kruszywa zwiekszajacego
szorstkos¢ powierzchni.

Zuzycie - ok. 300 g/m2

Preparat musi posiada¢ Atest higieniczny i Aprobate Techniczna.

2.6.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro.

Wydajno$¢

1t =ok. 1250 | mokrej zaprawy

30 kg = ok. 37,5 | mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania przy grubosci tynku 10 mm.

Czas na zuzycie od wsypywania i mieszania po ostatnie pociggniecie wygtadzajace ok. 240 minut.

Grubo$¢ warstwy tynku

Srednia grubosé tynku 10 mm

Minimalna grubo$¢ tynku 8 mm

Maksymalna grubo$é tynku na betonowym stropie 25 mm

Minimalna grubo$¢ tynku na podtozach niestabilnych przy zbrojeniu catej powierzchni 15 mm

Minimalna grubos¢ tynku pod glazure 10 mm

Przewody podtynkowe przykry¢ warstwg min. 5 mm

Parametry wytrzymatoSciowe

Wytrzymato$¢ na $ciskanie ok. 3,0 N/mm2

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu ok. 1,3 N'mm2

Parametry z zakresu fizyki

Przewodno$c¢ cieplna 0,26 W/mK

Opornos$c¢ dyfuzyjna 8

Odporno$¢ ogniowa

Dla grupy P IV a obowigzuje zasada, ze 10 mm tynku jest rownowazna 10 mm betonu zwyktego.

Czas skladowania

3 miesigce od daty produkciji nalezy sktadowac¢ w warunkach suchych

2.2, Gtadzie gipsowe

Masy gipsowe na bazie spoiwa gipsowego.

2.3. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.4. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie weczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Plytki ceramiczne

Do wykonania oktadzin $ciennych nalezy stosowac ptytki ceramiczne lub gresowe posiadajace aprobaty techniczne

Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Instrukcji
ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury.

Zaprawa do spoinowania stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace wymaganiom okre$lonym w
Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej do$wiadczalne receptury.

Zaprawa wyréwnawcza | samopoziomujaca stosowana do wyréwnywania podktadéw pod ptytki powinna posiadaé odpowiednie atesty,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej do$wiadczalnie receptury.

2.7. Wyktadzina PCV $écienna / ptyta MDF

Oktadzine $cian z wykfadziny PCV lub ptyt MDF wykonaé do wysokoéci 1,2m w pomieszczeniu 0.2 sala gtéwna.

W pomieszczeniu 0.1 hol i 0.6 korytarz wykona¢ oktadziny $cian z wyktadziny PCV do wysoko$ci 1,6m.

2.8. Ostona naroznikéw wewnetrznych

W przejsciach pomiedzy pomieszczeniem wydawania positkéw, kuchnig a zmywalnig zabezpieczy¢ narozniki cian przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez zastosowanie naroznikdw ochronnych np. ze stali nierdzewnej. Narozniki wykonac na catg wysoko$¢ otworéw.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda,

W czasie wysychania tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.

5.2. Przygotowanie zaprawy:

Zaprawe przygotowuije sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzona ilo$cig wody (w proporciji 0,13+0,16 | wody na
1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ te najlepiej wykonaC mechanicznie, za pomocq
wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje sie do uzycia po
kilku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzysta¢ w ciggu 4 godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowa¢ do$wiadczalnie,
kierujac sie pozadana konsystencjg zaprawy, rodzajem podioza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy
niewtasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia parametréw wytrzymatosciowych tynku.

5.3. Przygotowanie podtozy.

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢
zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane cze$ci powierzchni
nalezy odkuC, za$ czesci luzne lub osypliwe usung¢ przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze
zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonno$ci podioza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujacej wg instrukcji producenta.
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Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Przed tynkowaniem podfozy gipsowych
powierzchnie istniejacych $cian nalezy zarysowaé ostrym diutem w gesta, skong siatke tak, by gteboko$¢ rys wynosita ok. 3 mm.

5.4. Tynki gipsowe

Do tynkowania mozna przystapié tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia i podtoza jest powyzej + 5 st. Coraz jest gwarancja, ze temperatura
zostanie utrzymana rowniez w czasie wigzania i wysychania tynku gipsowego. Elementy betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca sig
zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym. Preparat nalezy nanie$¢ co najmniej dzien wczesniej przed planowanym tynkowaniem. Tynkowanie
mozna wykonaé metoda natryskowa. Srednia grubo$¢ tynku wynosi 1 mm.

5.5 Przygotowanie podioza pod okfadzine z plytek ceramicznych, oktadzine PVC lub ptyty MDF

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste,
odpylone, pozbawione resztek Srodkdw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw. Potaczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki
wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku podiozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie
preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta)W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetniaé
nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o dtugo$ci 2 m, nie moze
przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na diugosci faty

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokos$ci kondygnacji

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami
malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej
normie. Sprawdzenie doktadnosci wykonania. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robdt jest m? llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.3. Jezeli odbi6r podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkdw.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. [Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugo$ci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki
itp.).

8.2.3.0dbior tynkéw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100, jak dla IV kategorii tynkéw.

Sprawdzeniu podlegaja;

- przygotowanie podtozy /czystos¢, stabilno$¢, gruntowanie/,

- rodzaj zastosowanych materiatéw /deklaracja zgodnosci/,

- grubos$¢ tynku / Srednia grubo$é tynku 10 mm/,

- przyczepno$¢ tynku do podtoza /nie mniej ni_ 0,3 MPa/

- wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,

- prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

8.2.4. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér podtozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.5

9. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i okladziny $cian wewnetrznych.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

28



- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.
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Kladzenie i wykiadanie podiég

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek, ktdre zostang
wykonane w ramach projektu: Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i doziemnej instalacji gazowej z kottownia na gaz
ptynny z butlg podziemng 2700l zlokalizowanego w Gotebiewku Nowym, gm. Kutno.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie wg
ponizszego:

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

- posadzki wiasciwe,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 OgdIine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.

2. Materiaty

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdgq wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

2.4. Wylewka samopoziomujgca - zaprawy cementowe z dodatkami uptynniajacymi, najczesciej kazeina,

2.5. Posadzka z ptytek gresowych - wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

W przypadku stwierdzenia, ze podioze jest zabrudzone i nierdwne nalezy je oczysci¢ przy uzyciu maszyny jednotarczowej z odpowiednig,
tarcza. Wyczyszczone podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzaczy przemystowych zdolnych do wykonywania najciezszych prac.
Dylatacje technologiczne i szczeliny na podtozu powinny by¢ zlokalizowane, wypetnione i trwale zamkniete.

Po dokonaniu niezbednych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do gruntowania podtoza. W zaleznosci od
rodzaju podioza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe, nienasigkliwe). Celem gruntowania jest zwigzanie pytdw na powierzchni
oraz poprawa przyczepnosci. Grunt rozprowadzamy watkiem Po uptywie okre$lonego czasu schniecia (rodzaj gruntu) przystepujemy do
wylewania masy niwelujacej. W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia dobieramy odpowiedni rodzaj masy. Grubo$¢ masy szpachlowe;
powinna wynosi¢ 4 mm.

5.2 Posadzki z plytek

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gladkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiona pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywa¢ catg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od
wielkoSci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-
15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rwnoéci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8
mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja
lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki
nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej
po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia piytki. Mozna to osiggnaé
nakfadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

— 0d 100 do 200mm - okoto 3mm

— od 200 do 600mm — okoto 4mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W
trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty.
Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi
stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakoSci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie do dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (ciepinych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robdt jest m? llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatdw i robdt powinien obejmowaé zgodnoéci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zawiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajq wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac
réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki.

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykonaé za pomocq
naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocq szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$§¢ m? powierzchni posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie warstw wyréwnawczych,

- wykonanie posadzek wtasciwych,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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Wykonanie posadzki przemystowej

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
posadzki betonowej przemystowej, ktéra zostanie wykonana w ramach projektu: Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i
doziemnej instalacji gazowej z kotfownia na gaz ptynny z butlg podziemng 2700 zlokalizowanego w Gotebiewku Nowym, gm. Kutno w
pomieszczeniu 0.10 garaz.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie posadzki przemystowe;
betonowej w obiekcie wg ponizszego.

- wyréwnanie podtoza,

- wykonanie dylatacji obwodowej z pianki poliuretanowej wokot elementéw statych,

- wykonanie warstwy poslizgowej z folii PEx2,

- wykonanie wiasciwej ptyty posadzki ze spadkiem 1% na zewnatrz,

- wielokrotne mechaniczne zatarcie posadzki,

- pokrycie preparatem do konserwacji posadzek betonowych.

Specyfikacja dotyczy wykonania posadzki przemystowej i warstwy uzytkowej podtogi wykonanej na gruncie z;

— beton klasy B25, gr 10+13cm zbrojony wtoknem rozproszonym utwardzony powierzchniowo

— warstwy poslizgowo-izolacyjnej folii PE x2

— podbudowy 20 cm

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materialy wchodzace w sktad systemu posadzek przemystowych i bedace w my$l ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 .
materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz.881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo — deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez
Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do
uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania posadzki przemystowej powinny byé rozwigzaniami systemowymi i powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.)

2.2.1. Podtoze

Podtozem pod warstwe wzmacniajacq posadzke przemystowg jest:

— beton klasy B25 wg PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢, gr 10+13cm

Przygotowanie podtoza:

Podktad betonowy musi zawiera¢ nie mniej niz 300 kg cementu na 1 m3 mieszanki betonowej (najlepiej 320-350 kg). Zaleca sie
komponowanie stosu okruchowego o duzej ilosci frakcji drobnych i wysokim punkcie piaskowym, tak aby nie przekroczy¢ gérnej normowej
krzywej uziarnienia. Zalecane rodzaje cementu to CEM II/A-V.

Wskaznik wodno-cementowy nie powinien by¢ wiekszy od 0,5. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby opad stozka zaprojektowanej mieszanki przed
dodaniem plastyfikatoréw nie przekraczat 6-8cm i aby na powierzchni nie nastepowato wydzielanie wody. Dla typowych realizacji przy
wymaganej konsystencji K-4 przez 1 godz. po dodaniu plastyfikatora. Na ogét wystarcza plastyfikator Plastiment BV60. W celu uzyskania
bardziej ciektych mieszanek, przy dluzszych czasach dowozu oraz w warunkach wysokiej temperatury nalezy zamiennie lub dodatkowo
stosowa¢ superplastyfikator z grupy ViscoCrete. Zastosowa¢ mieszanki betonowe ze zbrojeniem rozproszonym przy zastosowaniu
superplastyfikatora, gdyz dodatek widkiem powoduje znaczng strate konsystencji. Mozna réwniez stosowaé mieszanki betonowe
samozageszczalne.

W celu zapewnienia réwnomiernego wysychania betonu, co jest zwigzane z uzyskaniem jednolitej barwy posadzki, zaleca sie stosowanie jako

32



izolacji poziomej, bezpo$rednio pod warstwa betonu, a na izolacji termiczne;j folii polietylenowe;.

Po réwnomiernym roztozeniu mieszanki betonowej nalezy jg dobrze zagesci¢ i wyrdwna¢ uzywajac taty wibracyjnej. W razie potrzeby usungé
nadmiar mleczka cementowego zgarniaczami gumowymi.

Powyzsze parametry nalezy zawsze skonfrontowa¢ z wymaganiami producenta systemu. W zaleznosci od dodatkowych obcigzen
mechanicznych parametry te mogg ulec podwyzszeniu, réwniez w szczegolnych przypadkach producent systemu lub projektant moze
dopuscic stosowanie posadzki zywicznej na podtozu o nizszych parametrach wytrzymatoSciowych.

2.2.2. Warstwa wierzchnia

Jako warstwe wierzchnig nalezy zastosowa¢ posadzke niepylaca. Jest to gotowa do uzycia mieszanka na bazie cementu, wypetniaczy
mineralnych i domieszek, o sktadzie zapewniajagcym odpowiednig urabialnos¢ i odporno$¢ mechaniczna,

Posadzka ta stuzy do wykonania twardych, mineralnych, zacieranych posadzek (tzw. powierzchniowo utwardzanych) o grubo$ci 2-3mm w
budownictwie przemystowym. Materiat stosowany przede wszystkim przy podtozach narazonych na duze obcigzenia mechaniczne.

2.2.2.1. Wiasciwosci:

- materiat wcierany w $wieze podtoze betonowe — rozsypany niezwtocznie po wstepnym zwigzaniu mieszanki betonowe;

- uktadanie i wcieranie w jednej lub dwoch warstwach

- umozliwienie wykonania réwne;j i gtadkiej posadzki

- wysoka twardo$¢ i odporno$¢ na uderzenia

- wysoka odpornos¢ na $cieranie

- uzyskanie powierzchni nie pylacych

- zwiekszenie odporno$ci na zanieczyszczenia smarami i paliwami

- gestos¢: 1,50 - 1,65kg/dm3 (nasypowa)

2.2.2.2. Sposoby aplikacji / narzedzia:

Posypke - utwardzacz mozna rozktada¢ na dwojaki sposab:

- sypanie na raz: po wykonaniu podktadu betonowego nalezy odczeka¢ az nastapi jego wstepne zwigzanie. Do wykonania posypki nalezy
przystapi¢ w momencie, gdy mocno wciskany w powierzchnie betonu kciuk pozostawia odcisk o gteboko$ci ok. 5 mm. Najpierw wyréwnuje sie
powierzchnie betonu lekkg zacieraczkg talerzowa. Na tak zatartg powierzchnie nalezy réwnomiernie rozsypac catg przewidziang ilo$¢ posypki
za pomocg odpowiednich rozsadnikdw mechanicznych lub recznie. Przy aplikacji recznej materiat nalezy rozsypywaé na krzyz, a nastepnie
réwnomiernie rozgarna¢ fatami. Nastepnie nalezy odczekaé do momentu, kiedy rozsypany materiat podciggnie wilgo¢ z podkfadu i stworzy
réwno zawilgocona mase. Wtedy mozna przystapi¢ do zacierania.

- sypanie na dwa razy:. niezwtocznie po wykonaniu podkfadu betonowego wykonuje sie pierwszg warstwe posypki w ilosci ok. 2/3
przewidzianego facznego zuzycia materiatu. Nastepnie nalezy odczeka¢ do momentu, gdy mozna ostroznie wej$¢ na beton i wprowadzi¢ na
niego lekkie zacieraczki. Wtedy niezwtocznie zatrze¢ talerzami na krzyz i wykona¢ drugq warstwe posypki (pozostate 1/3 facznego zuzycia
materiatu). Odczeka¢ do momentu, kiedy podciggnie on rdwnomiernie wilgo¢ z podktadu. Wtedy przystapi¢ do zacierania.

2.2.2.3. Zacieranie cato$ci posypki wykonuje sie w nastepujacych etapach.

1. Wstepne zatarcie wolnoobrotowa zacieraczkg talerzowa,

2. Wyréwnanie ciezszg lub samojezdng zacieraczka talerzowa na szybszych obrotach.

3. Doszczelnienie powierzchni lekka zacieraczka topatkowa na wolnych obrotach.

4. Polerowanie cigzsza lub samojezdna zacieraczka topatkowg przy stopniowym zwiekszaniu obrotow i kata ustawienia topatek.

5. Koricowe polerowanie do uzyskania potysku na wysokich obrotach i przy duzym kacie ustawienia topatek (uwazajac, aby nie doprowadzi¢
do zbytniego ich rozgrzania i przypalenia powierzchni posadzki).

2.2.2.4. Naciecia przeciw skurczowe i dylatacyjne.

Szczeliny dylatacyjne posadzki szer. 4mm +1mm wykona¢ poprzecznie pita mechaniczng o wysokich obrotach w potowie dtugosci garazu i
podtuznie w potowie szeroko$ci garazu - razem dwa nacigcia do gtebokosci 6cm

Ogolnie szczeliny dylatacyjne i nacigcia nalezy zwymiarowaé na skurcz i przewidywane odksztatcenia termiczne, uwzgledniajac réwniez
odksztatcalno$¢ materiatdw wypetniajacych. Naciecia nalezy wykonaC w czasie do 24 godzin od momentu wykonania posadzki - pozniejsze
nacinanie moze by¢ utrudnione przez szybki przyrost jej twardosci.

2.2.2.5. Wypetnienie szczelin.

Szczeliny nalezy wypetni¢ kitem poliuretanowym np. Sikaflex 11 FC lub Sikaflex PRO 3 WF po zagruntowaniu $rodkiem, np. Sika Primer 3.
2.2.2.6. Wiazanie materiatu.

1. Pielegnacja:

- nie wolno uzywa¢ wody do pielegnaciji $wiezego betonu ani do pielegnacji wykonanej posadzki

- natychmiast po koricowym wygtadzeniu catg powierzchnie pokryé materiatem pielegnacyjnym, np. Sikfloor ProSeal, PurigoSol, Antisol, lub
Antisol -E20.

2. Mozliwo$¢ obcigzenia:

- ruch pieszy: 1 - 2 dni

- lekkie obcigzenie mechaniczne: 7-10 dni

- petne utwardzenie: 28 dni

2.2.3. Pozostate materiaty

Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak materiaty do napraw podtoza, preparaty czyszczace itp. okre$lajg SST lub
karty techniczne.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania posadzek

Wyroby do wykonywania posadzek moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
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- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej dla wybranego systemu i w niniejszej specyfikacji
technicznej,

- sq w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

- sq 0znakowane w sposdb umozliwiajacy peing identyfikacje,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— niebezpieczne sktadniki systemu i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z
dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.

1171 z pdzn. zmianami),

— opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pdzn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakofczenia prac powinien sig korczy¢ przed zakoriczeniem
podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania posadzek materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sktad systemu posadzek

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej. Jezeli w skiad
systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposob

magazynowania musi uwzglednia¢ ochrong zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone $rodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 r w sprawie karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140
poz. 1171) z pdzniejszymi zmianami.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace posadzkowe. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

4, Transport

Wyroby stosowane do wykonania posadzek przemystowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek
wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiggniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rbwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed
mozliwoécia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne
uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli podioza, a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatéw
przeznaczonych do wykonania tych posadzek.

5.1.1. Postepowanie przy podtozu nie zabezpieczonym przed podcigganiem kapilarnym

Uktad warstw podtoza powinien gwarantowac catkowite zabezpieczenie powltoki uszczelniajgcej przed oddziatywaniem od strony podfoza
zaréwno kapilarnie podcigganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako warstwy hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie mozna traktowaé betonu
wodoszczelnego. Takze mineralne szlamy uszczelniajgce nie majg charakteru przegrody paroszczelnej.

W przypadku wykonywania warstwy na podtozu nie spetniajacym tego wymogu niezbedne jest stosowanie przewidzianych przez producenta
systemu gruntownikéw, bedacych jednoczes$nie warstwa blokujaca podcigganie kapilarne oraz dyfuzje pary wodne;.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania posadzki.

Podstawowe wymagania stawiane posadzkom przemystowym:

- bezpieczenstwo uzytkowania.

- odpowiednia wytrzymato$¢ pozwalajaca na przeniesienie obcigzen statycznych, dynamicznych i udarno$ciowych.

— niski skurcz.
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- mata odksztatcalno$¢ termiczna,

- odpornos¢ mechaniczna na $cieranie.

- odpornos¢ na obcigzenia termiczne.

- odpowiednia antypos$lizgowos¢.

— trwato$c¢.

5.2.1. Wymagania, ktére musi spetnia¢ wykonana posadzka

- utwardzona posadzka powinna by¢ réwna, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka i antypo$lizgowa,

— cala powierzchnia posadzki powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy sytuacji dla ktdrych odmiennosé jest
zamierzona), niedopuszczalne sq biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni,

— cata powierzchnia posadzki powinna by¢ zespolona z podiozem,

— uktad i grubo$¢ warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- geometria posadzki powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, réwno$¢ powierzchni powinny miesci¢ sie w zaktadane;
tolerancji (jezeli nie sq okreslone warunki, to wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$é¢ B: Roboty
wykonczeniowe — odchylenie mierzone 2-metrowg tatg kontrolng nie powinno by¢ wieksze niz £5 mm dla posadzek wykonanych na ptycie
betonowej lub £3 mm dla posadzek wykonanych na jastrychu cementowym,

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz £5mm na catej dtugosci lub szerokosci podtoza i nie
powinny powodowa¢ zaniku zaktadanego spadku,

- szczegoly wykonczenia posadzki (wpusty, cokoly, dylatacje, naroza, obrzeza itp.) powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- profile dylatacyjne (jezeli byly przewidziane) powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci roboét.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy przeprowadzi¢ kontrole jako$ci i badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w
dokumentaciji projektowej lub specyfikacji producenta odpowiednie dla wybranego systemu.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Kontrola jakos$ci materiatow

Materiaty uzyte do wykonania, przygotowania i naprawy podtoza oraz wykonania posadzki muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt.
2. niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw bedacych materiatami budowlanymi w my$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia
2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materiatow uzytych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wybrane wczesniej wtasciwosci
okreslone w SST zastosowanych materiatow.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz instrukcjami producentow zastosowanych wyrobdw. W odniesieniu do posadzek naktadanych wielowarstwowo badania te
powinny by przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac,

— poprawno$ci przygotowania podiozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb pozwalajacy na ich catkowite stwardnienie i
zapewniajacy ich zespolenie.

6.3.2. Przy nakfadaniu wielowarstwowym kompozycji zywicznych, poprzednia, stwardniatg warstwe traktowac trzeba jak podfoze.

6.3.3. Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robét powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spemione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanej posadzki, w
szczegoInosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng producenta wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacii
powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowo$ci przygotowania podtoza,

— prawidtowo$ci wykonania posadzki,

— prawidtowos$ci wykonania detali konstrukcyjnych (dylatacii, cokotéw itp.).

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
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Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane poditoza nadawaty si¢ do natozenia
posadzki, a uzyte materiaty spetniaty wymagania

b) czy w okresie wykonywania robét spetnione byty warunki cieplno-wilgotno$ciowe

¢) czy uktad i grubo$¢ warstw posadzki odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym producenta,

d) czy przestrzegane byty dlugo$ci przerw technologicznych miedzy poszczegoinymi etapami robét.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie wygladu powierzchni posadzki — stwardniata posadzka powinna by¢ réwna, o jednolitej barwie, niedopuszczalne sg rysy,
spekania i pofatdowania jak réwniez biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni.

6.4.2.2. Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem; po naciskaniu nie powinny
pozostawac w posadzce trwate odksztatcenia.

6.4.2.3. Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni drewnianym miotkiem;
posadzka nie powinna wydawac charakterystycznego gtuchego odgtosu.

6.4.2.4. Sprawdzenie rowno$ci podioza z doktadnoscig do 1 mm poprzez przytozenie w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowe; faty.
6.4.2.5. Sprawdzenie spadkéw podfoza za pomocg 2-metrowe;j taty i poziomnicy. Pomiary spadkéw nalezy wykonac z doktadno$cig do 1 mm.
Sprawdzenia prawidtowo$ci wykonstruowania spadkéw nalezy dokona¢ np. rozlewajac wode i obserwujac kierunek jej sptywu, lub przy
pomocy poziomnicy.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowoSci wykonania szczeg6tow wykonczenia posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu, metodg
wizualng.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez zmierzenie ich szeroko$ci w dowolnie
wybranych trzech miejscach; szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetnia¢
przestrzen pomigdzy polami posadzki.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacjq projektowg, réwnoczesnie z oceng
zgodnosci wykonania robét z wymaganiami specyfikacii.

7. Obmiar robét

Posadzki betonowe oblicza sie¢ w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych $cian, doliczajac wneki i
przejscia. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie poszczegdlnych stupow, pilastréw, fundamentéw piecow itp. wieksze od 0,25m2.
Cokoliki posadzkowe, dylatacje i wpusty linowe oblicza si¢ w metrach ich diugosci z doktadnoscig do 0,10m.

Whpusty punktowe oblicza sige w sztukach.

Obmiar rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy zakrywajacej.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu posadzek robotami ulegajacymi zakryciu sg podtoze i kazda stwardniata warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej
naktadanej warstwy.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do naktadania kolejnej warstwy, natomiast odbiér kazdej ulegajace;
zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okre$lonymi w pkt. 5.2. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST i zezwoli¢
na przystapienie do naktadania kolejnych warstw.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.3.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed wykonaniem
nastepnej warstwy lub odbiorem koricowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.3.1. Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz

dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa

8.3.2. Dokumenty do koricowego odbioru

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisane w trakcie
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wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadziC badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4., poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i dostawcy systemu oraz dokonac oceny wizualnej.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci rob6t posadzkowych z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej oraz w niniejszej specyfikaciji technicznej i przedstawi¢ posadzke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajq trwato$ci i skuteczno$ci robét, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosSci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonang posadzke, wykonaé
ja ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z zaméwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu posadzki po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykonanych posadzek, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jako$ci rob6t.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
posadzkowych.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie okreslonych
w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania posadzki przemystowej uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obrébki,

- przygotowanie materiatow,

- oceng i przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami posadzkowymi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac,
— wykonanie posadzki zywicznej,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczania czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczania stopnia zmielenia.
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PN-EN 196-7:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-86/B-06712

PN-89/B-06714.01
PN-76/B-06714.12
PN-78/B-06714.13
PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-4:2001
PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1367-1:2001

PN-EN 1744-1:2000
PN-B-06714-34/A1:1997
PN-78/B-06714.40
PN-87/B-06714.43
PN-EN 932-1:1999
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania prébek cementu.

Cement. Czesc1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4:

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja.

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

Badanie chemicznych wtaéciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.

Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. BEZ ZMIAN

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu
na Sciskanie.

Nieniszczace badania konstrukciji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu
na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
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Roboty malarskie

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich, ktére zostang
wykonane w ramach projektu: Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i doziemnej instalacji gazowej z kottownia na gaz
ptynny z butlg podziemng 2700l zlokalizowanego w Gotebiewku Nowym, gm. Kutno.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t malarskich w obiekcie
Wg ponizszego:

- prace zabezpieczajace,

- przygotowanie podtoza malarskiego,

- naniesienie powfok malarskich na $ciany i sufity.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 OgéIne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoSC wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.

2. Materiaty

Prace malarskie wykona¢ zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana,

2.1 Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozcienczalniki.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zadwiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parnstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60,

- gestos¢: max. 1,6 g/cm3

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

- grubos¢ -100-120 pm

- przyczepno$¢ do podioza - 1 stopien,

- elastycznosé - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia powtoki,

- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5C. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach
z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.4 Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej
nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcieiczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcieiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).
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Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego
3-5%.

2.5 Ekologiczna farba odporna na zmywanie, wodorozcienczalna, na bazie naturalnych mineratéw i zywic akrylowych, o
podwyzszonej odpornosci na $cieranie.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu zaméwienia i kosztorysie naktadczym stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla
danych rozwigzan.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4, Transport

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw
zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy.

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-
wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a
rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo - wapienna.

5.2 Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz
rozcienczona woda w stosunku 1: 3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé
aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mieC jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegblne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

5.4. Prébne wymalowania.

Przed zamdwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokona¢ wymalowan na prébnym nosniku (zagruntowanej
ptycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja prébnikéw powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb elewacyjnych
powinien byé zamocowany na elewacji, a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje
Inspektor nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapic nie wcze$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
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- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robdt jest m? llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwallifikujagcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetniang szmatkq kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie
mokra miekka szczotkg lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie powtok malarskich

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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Stolarka drzwiowa

1. Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej, ktére zostang
wykonane w ramach projektu: Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i doziemnej instalacji gazowej z kottownia na gaz
ptynny z butlg podziemng 2700l zlokalizowanego w Gotebiewku Nowym, gm. Kutno.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robét opisanych w p. 1.1.
1.3 Zakres roboét
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét zwigzanych z wymiang
stolarki drzwiowe;.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.
2. Materiaty
Ogolne wymagania dot. stolarki drzwiowej wewnetrznej:
1. Drzwi dwuskrzydiowe na sale gtéwng (1 szt.) aluminiowe, przeszklone, przeszklenie szktem bezpiecznym transparentny, skrzydto gtéwne
min. 90 cm w Swietle przejscia, drzwi o odporno$ci ogniowej EI30.
2. Do pomieszczeni 0.3A wydawanie positkéw, 03B zmywalnia i 0.4 kuchnia (3 szt. w tym jedne drzwi 0 odpornosci ogniowej EI30) zastosowaé
stolarke drzwiowg tatwg do czyszczenia, odporng na wilgoc, drzwi ptytowe petne z podcieciem wentylacyjnym.
3. W pomieszczeniu 0.5 kottownia (1 szt.) nalezy zastosowac drzwi techniczne, ptytowe petne z kratka transferowymi i w o$cieznicy stalowej, o
odpornosci ogniowej EI30.
4. Drzwi do pomieszczen sanitarnych (7 szt. w tym jedne drzwi wyposazone w samozamykacz) ptytowe petne z podcigciem wentylacyjnym,
odporne na wilgog.
5. Drzwi do pomieszczenia 1.4 ptytowe petne z podcieciem wentylacyjnym (1szt.).
6. Drzwi do pozostatych pomieszczen ptytowe petne (5 szt. w tym jedne drzwi o odpornosci ogniowej EI30).
7. Drzwi przesuwne do pomieszczenia 1.7 gabinet (1 szt.) wykona¢ na zamowienie, wysokosci drzwi dopasowac do kata spadku dachu.
8. Drzwi meblowe wyposazone w samozamykacz (1 szt.) do pomieszczenia 0.3C magazyn zasobow.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
4. Transport
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktdrym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewfasciwych urzadzen i metod przetadunku,
- zachowaC szczegolng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je
przed:
- diugotrwatg ekspozycjq stoneczng
- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta. Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywacé $cisle wedtug wytycznych producenta.
5. Wykonanie robét
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementéw za pomocg kotkow
rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy.
6. Kontrola jako$ci robot
Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez
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producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami.
Badania jako$ci wbudowania powinno obejmowacé:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzeniu dziatania cze$ci ruchomych,
- staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi jest ilo§¢ w m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubosé i prostokatnosé Klasy tolerancii
PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Pasko$¢ ogoina i miejscowa. Klasy tolerancji

PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢ Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)

ENV 1627:1999 Okna, drzwi, zaluzje. Odporno$¢ na wiamania. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badarn
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Parapety wewnetrzne

1. Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru osadzenia parapetow wewnetrznych, ktére zostang wykonane
w ramach projektu: Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i doziemnej instalacji gazowej z kottownia na gaz ptynny z butlg
podziemng 2700l zlokalizowanego w Gotebiewku Nowym, gm. Kutno.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robét opisanych w p. 1.1.
1.3 Zakres roboét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét zwigzanych z
wykonaniem i osadzeniem parapetéw wewnetrznych.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacja i poleceniami
inzyniera.
2. Materiaty
Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr 2-3cm.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport
Wyroby z konglomeratu nalezy transportowaé obtozone materiatem ochronnym np. tekturg lub styropianem, aby zapobiec ich przypadkowemu
zarysowaniu. Powinny by¢ postawione pionowo — ten sposéb transportu zmniejsza ryzyko pekniecia konglomeratu. Transport powinien
odbywac sie na pace samochodu, w przypadku wigkszej ilosci, warto zastosowaé pasy zabezpieczajace przed samoistnym przemieszczaniem
sie.
5.1 Roboty przygotowawcze
Parapety wewnetrzne osadzi¢ wg wskazan producenta. Wykona¢ niezbedne obrdbki tynkarskie.
6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzeniu jakosci rob6t podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest 1mb dtugo$ci parapetu.
8. Odbior robot
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
- atestacje dostarczonych elementéw,
- podstawowe wymiary geometryczne,
- prawidtowos$c¢ i estetyke osadzenia.
9. Podstawa ptatnosci
Zaaprobowany 1 m dtugosci wg obmiaru ptatny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:
- zakup materiatéw,
- dowdz na plac budowy,
- wykucie gniazd lub bruzd
- 0osadzenie i zamontowanie elementéw
- zabetonowanie lub zamurowanie gniazd
- naprawe uszkodzen,
- sprzatniecie miejsca wykonywania prac.
10. Przepisy zwiazane.
- Prawo budowlane
- Ustawa Prawo zamowien publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Wyposazenie state

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem wyposazenia, ktére zostang
wykonane w ramach projektu: Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i doziemnej instalacji gazowej z kottownia na gaz
ptynny z butlg podziemng 2700l zlokalizowanego w Gotebiewku Nowym, gm. Kutno.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

WYPOSAZENIE MEBLOWE:

Wyposazenie zapewni¢ zgodnie z zestawieniem wyposazenia oraz czescig graficzng. W ponizszym zestawieniu pominieta zostata armatura
tazienkowa.

POM. 0.4 KUCHNIA

- kuchnia gazowa 4-palnikowa 1szt.

- szafa chiodnicza jedno- lub dwudrzwiowa 1szt.

- kuchnia gazowa 5-palnikowa 1szt.

- taboret gazowy o mocy co najmniej 17kW z palnikiem dwukoronowym 1 szt.

POM. 0.7A PRZEDSIONEK | POM. 0.7B WC MESKIE

- lustro fazowane bez ramy 133x97cm (wymiar do sprawdzenia na budowie na etapie wykofnczonym),

- podajnik mydta 2 szt.

- podajnik recznika papierowego 1 szt.

- podajnik papieru toaletowego 2 szt.

- kosz na $mieci 3 szt.

- przegrody pisuarowe 2 szt.

- kabina WC - $cianki systemowe ptytowe - na stopkach z otwartym dotem i gorg, $ciana frontowa z drzwiami bez oscieznic (2 szt.) oraz
$ciana dzielgca kabiny; okucia ze stali nierdzewnej, powierzchnia matowa.

POM. 0.8A WC DAMSKIE | POM. 0.8B WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

- lustro fazowane bez ramy 153x120cm (wymiar do sprawdzenia na budowie na etapie wykonczonym),

- podajnik mydta 2 szt.

- podajnik recznika papierowego 2 szt.

- podajnik papieru toaletowego 2 szt.

- kosz na $mieci 3 szt.

- kabina WC - $cianki systemowe ptytowe - na stopkach z otwartym dotem i gora, $ciana frontowa z drzwiami bez o$cieznic (1 szt.); okucia ze
stali nierdzewnej, powierzchnia matowa;

- uchwyt uchylny ze stali nierdzewnej 3 szt.

- uchwyt mocowany do podtogi i $ciany lewy ze stali nierdzewnej 1 szt.

POM. 1.3 Lt AZIENKA

- podajnik mydta 1 szt.

- podajnik recznika papierowego 1 szt.

- podajnik papieru toaletowego 1 szt.

- kosz na $mieci 1 szt.

- lustro. 1 szt.

POM. 1.6A POMIESZCZENIE SOCJALNE | POM. 1.6B SZATNIA

- podajnik mydta 2 szt.

- podajnik recznika papierowego 2 szt.

- kosz na $mieci 2 szt.

- lustro 2 szt.

Zabudowa meblowa do pomieszczenia 1.6A pom. socjalne. Ogolny schemat zabudowy:

UWAGA! Wymiary podane na rysunku majg charakter pogladowy. Szczegdtowe wymiary i uktad wg projektu warsztatowego sporzadzonego
przez Wykonawce/Producenta na bazie szczeg6towych rysunkéw, detali i ktaddw projektu wykonawczego Projektanta.

Zabudowa kuchenna— wymagania:

- zabudowa ma by¢ wykonana z plyty widrowej trzywarstwowej o grubo$ci min 18 mm, klasa higienicznosci E1

- blaty kuchenne z plyty widrowej o grubosci min 38 mm, wykoriczone laminatem, typu postforming, wymiary blatéw dopasowaé¢ do diugosci
dolnych szafek kuchennych, kolor i wzér do uzgodnienia na etapie wykonawczym

- zabudowa kuchenna ma obejmowac blaty z wycieciem na zlewozmywak

- cokoty systemowe z uszczelkq

Wybrany Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zabudowy powinien wykonaé doktadny pomiar oraz ustali¢ ilos¢ i rodzaj szafek
stojacych i wiszacych oraz kolorystyke mebili.

Szafki dolne na regulatorach wysokosci, tyt szafek wykonany z plyty hdf o grubo$ci 3,5 mm w kolorze biatym. Wieniec gorny
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przystosowany do zamocowania blatéw kuchennych i zlewozmywakdéw. Drzwi montowane na min. 2 samodomykajace zawiasy puszkowe
pozwalajgce na szybki montaz i demontaz drzwi, zawiasy z hamulcami, szuflady na prowadnicach z dociggiem. Fronty szafek wykonane z
plyty wibrowej obustronnie melaminowanej o grubosci 18mm z zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Uchwyty
w formie wcie¢ w drzwiczkach na petng szeroko$¢. Szafki gorne wiszace na zawieszkach w z regulacjg wysokosci, tyt szafek wykonany z ptyty
hdf o grubosci 3,5 mm w kolorze biatym. Fronty szafek wykonane z plyty wiérowej obustronnie melaminowanej o grubosci 18mm z
zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubo$ci 2 mm. Drzwi montowane na min. 2 samodomykajacych zawiasach
puszkowych pozwalajacych na szybki montaz i demontaz drzwi, zawiasy z hamulcami.

Kolorystyka wg ustaleri na etapie wykonawczym. Specyfikacje oferowanego sprzetu AGD na etapie realizacji nalezy przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajgcego.

Zabudowa holu i szafa/wieszak na ubrania w holu pod wymiar do ustalenia z Zamawiajacym.

KOSZE £ AZIENKOWE Wymiary: 322x 372x 625mm, do kabin 24,5¢cm x 24cm x 37¢m

Kosz prostokatny pedatowy, pojemno$¢ 301, do kabin 8l

- wykonany z wysokiej jakosci stali matowej o podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia

- dodatkowo wzmocniony wewnetrzng obrecza z tworzywa sztucznego oraz petnym, zamknietym dnem

- powierzchnia kosza zabezpieczona przed pozostawianiem odciskow palcow

- przycisk pedatowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podtogi

- niewidoczny, trwaty, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania

- z funkcjg "otwarta pokrywa", pozwalajacg na wygodny serwis kosza - czyszczenie, wymiane worka

- wyjmowane wewnetrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyzszej jako$ci tworzywa sztucznego

- wiadro z systemem mocowania worka ukrywajacym jego nadmiar

- szczelna, nieprzepuszczajgca zapachow pokrywa

- zasobnik na wktad pochtaniacza zapachdéw

- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza

- spdd zabezpieczony przed zarysowaniem podiogi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 OgdIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ninigjsza
specyfikacja obejmuje catos¢ dostawy i robét montazowych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za dostawe i jako$C ich wykonania,
bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy, zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami
Zamawiajacego. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych i prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

2. Materiaty.

Wykorzystane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty.

3. Sprzet

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza oraz na pogorszenie stanu podtég.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Transport wyposazenia ujetego w pkt. 1.3 moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportu zapewniajgcymi ich wiaéciwy transport.
Sktadowanie urzadzen sportowych, wyposazenia i materiatow musi odbywacé sie w sposéb zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Montaz wyposazenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta elementéw wyposazenia.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogdine zasady kontroli jako$ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole rob6t i jakos¢ uzytych materiatow.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty), oraz wykona¢ badania
materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki Inwestorowi w celu akceptacji materiatéw.

5.3 Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen.

Nalezy zbadaé:

- prawidtowo$¢ montazu i usytuowania urzadzen,

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowg (lokalizacja, wymiary).

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest: [szt.], [kpl]

8. Odbiér robét

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie, jesli sq one zgodne z dokumentacjg ST i dokumentacjg projektowa.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecno$ci Wykonawcy. Koricowy odbiér

powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koricowego robot wg opracowanego wzoru przez Zamawiajacego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest montaz urzadzen zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
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