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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej dla ,Przebudowy budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i
doziemnej instalacji gazowej z kottownig na gaz ptynny z butlg podziemng 2700Ipotozonym w miejscowosci Gotebiewek Nowy
21, gmina Kutno, dziatka nr 230, obreb ewidencyjny 0007 Gotebiewek.
2. Rozwigzania projektowe
Projektuje sie instalacie centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podiogowego oraz ct. (do jednostek
wentylacyjnych) z rur PE-X/AI/PE oraz z rur stalowych (w kottowni) wyposazong w:
—  grzejniki stalowe ptytowe typu firmy VNH Cosmo zaworowe VK oraz Plan Multi z zaworem termostatycznym;
—  system ogrzewania podiogowego (w kuchni i zmywalni);
—  gtowice termostatyczne Danfoss;
—  aparaty grzewczo-wentylacyjne typ OXeN X2-W-1.2-V z nagrzewnicg wodng;
— odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajacymi zamontowane w najwyzszych punktach instalacji;
—  rozdzielacz C.0,
— rozdzielacz instalacji podtogowej 6 sekcyjny z przeptywomierzami i zaworami termostatycznymi;
—  zawory odcinajace kulowe PN16 o potgczeniach gwintowanych.
Obliczeniowa temperatura pracy instalacji: zasilanie 75°C, powrdt 55°C. Projektuje sie instalacje dwururowa, pompowa,
Srednice rurociagdw oraz dobor grzejnikéw wykonano programem komputerowym.
Parametry techniczne instalacji grzejnikowej c.o.:
—  wydajnos¢ instalacji — 27,8 kW,
Parametry techniczne instalacji ogrzewania podtogowego c.o.:
— wydajno$c¢ instalacji — 2,4 kW,
Parametry techniczne instalacji c.t.:
—  wydajnos¢ instalacji — 20,0 kW,
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
Rurociagi.
Instalacje centralnego ogrzewania wykonac:
— rury stalowe taczone przez spawanie lub stalowe ocynkowane fgczone za pomocq ztaczek zaciskowych z uszczelkg
gumowa;
—  rury PE-X/AI/PE - tgczone sg poprzez ztacza mosiezne zaciskowe, Tza=959C, Tmax=1100C, Pmax 0,6 Mpa.
—  ogrzewanie podiogowe - rury PE-X/AI/PE - system Wavin Tigris.
Podejscia do grzejnikdw za pomoca podwojnych zawordw odcinajacych katowych.
Przejscia rurociggéw przez stropy i $ciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego uszczelnionych
materiatem elastycznym.
Rurociagi c.0. prowadzi¢ w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych w izolacji termicznej .
Rurociagi c.t prowadzi¢ pod posadzka oraz na $cianach w izolacji termicznej.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne Dn=15mm. Trasy rurociggéw przedstawiono na
rysunkach.
Grzejniki.
W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano stalowe grzejniki plytowe typu VK oraz Plan Multi. Grzejniki zostaty
rozmieszczone czesciowo pod oknami oraz czesciowo na Scianach budynku. Odlegtosé grzejnika od $ciany powinna wynosi¢
minimum 30 mm. Przy montazu grzejnikéw zachowa¢ minimalng odlegto$¢ nad i pod grzejnikiem wynoszaca 70 mm.
Grzejniki mocowac¢ do $cian za pomocg zestawdw wspornikowych do grzejnikdw.
W fazienkach zamontowa¢ grzejniki ocynkowane.
Rozmieszczenie grzejnikdw przedstawiono na rzucie przyziemia.
Podtaczenie grzejnika wykonac ze $cian.
Izolacja termiczna.
Warto$¢ izolaciji cieplnej przewodoéw i komponentéw dla instalacji c.o., oraz c.w.u.:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Wi(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Przewody i armatura wg. poz. 1-3 przechodz’qce przez $cia- % wymagaf z poz. 1-3
ny lub stropy, skrzyzowania przewodéw
4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-3, utozone w
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszcze- Y2 wymagan z poz. 1-3

niami réznych uzytkownikéw




| 5] Przewody wg poz. 5 utozone w podiodze | 6 mm

Projektuje sie aparaty grzewczo-wentylacyjneOXeN X2-W-1.2-V z nagrzewnicg wodng (1200 m3/h).
Rurociagi utozone w posadzce i w bruzdach $ciennych budynku izolowa¢ otulinami THERMAFLEX FRZ.
Préby i uruchomienia.
Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przy pomocy wody zimnej. Prébe
ci$nieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” na
cisnienie robocze plus 0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa oraz czasie trwania 1 godzina. Wynik proby uwaza sie za
pozytywny jezeli nie nastapi spadek cisnienia. Po sprawdzeniu kompletnosci instalacji i pozytywnym odbiorze préby cisnieniowej
mozemy przystapi¢ do rozruchu instalacji.
Rozruch instalacji prowadzi¢ stosujac podwyzszanie temperatury wody zasilajacej 5°C na godzine. Po 3 dobowym okresie
dziatania mozna przystapi¢ do regulacji instalacji (nastawy zaworéw podano w tabeli). Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie
regulacie i nastawy przewidziane projektem. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaréw temperatury w poszczeg6lnych
pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wody zasilajacej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnetrzne;.
Pomiar nalezy przeprowadzi¢ po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé
przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C. Regulacje mozna uznaé za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa
temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w granicy —1°C +2°C od temperatur zaktadanych w projekcie.
Postanowienia korcowe.
Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w nizej przedstawionych dokumentach:
— Instalacje napetni¢ roztworem 35 % glikolu polietylenowego (-20°C).
— W pomieszczeniu garazu zamontowaé 2 szt. grzejnikéw elektrycznych o mocy 1000W kazdy wyposazonych w
termostat;
—  Dokumentacja techniczno — ruchowg urzadzen;
—  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;
—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - tom Il — instalacje sanitarne i
przemystowe, tom | — budownictwo
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych;
—  Polskimi Normami.
Do montazu uzywa¢ urzadzen posiadajacych aktualne $wiadectwa zatwierdzenia typu oraz dopuszczenia do stosowania
wydane przez UDT. Pozostate materiaty powinny mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.
Wszelkie przej$cia instalacyjne przez przegrody p/poz wykonaé o odporno$ci ogniowej EI 60.

Il. KOTLOWNIA GAZOWA

Rozwiazanie projektowe

Lokalna kottownia bedzie stanowi¢ zrodio ciepfa dla c.0., i c.w.u w budynku. Kotlownia zlokalizowana bedzie na parterze
budynku w wydzielonym pomieszczeniu. Planuje si¢ montaz kotta gazowego w projektowanym pomieszczeniu kottowni.
Projektuje sie kottownie wodng niskoparametrowg. Bioragc pod uwage bilans ciepta dla potrzeb c.o. - 53,6 kW dla
przedmiotowego budynku zapotrzebowanie na ciepto zostanie pokryte przez kociot kondensacyjny wiszacy o mocy 55 kW z
modulowanym palnikiem przeznaczonym do pracy przy ptynnie regulowanej temperaturze bez jej dolnego ograniczenia.
Podgrzewanie c.w.u. realizowane bedzie w priorytecie.

Kociot bedzie wytwarza¢ wode o temperaturze maksymalnej 75°C.

Ciepta woda przygotowywana bedzie przygotowywana i magazynowana w pojemnos$ciowym zasobniku ciepta. Dla
przygotowywania c.w.u. zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej De DietrichBPB 300 o
pojemnosci 300dm3,

Kociot zabezpieczony bedzie przez nadmiernym wzrostem ciSnienia zaworem bezpieczenstwa zgodnie z przepisami UDT.
Kociot ponadto bedzie posiadat automatyke zabezpieczajaca przed zbyt niskim cisnieniem, zbyt wysokim ci$nieniem i przed
wzrostem temperatury.

Dane techniczne

Kottownia gazowa na gaz ziemny zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu kottowni o pow. 3,51 m2, wysokosci 2,75m i ku-
baturze 9,24 m3.

Kottownia gazowa wyposazona bedzie w jeden kociot wodny niskotemperaturowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania.
Kociot wyposazony w przewod powietrzno-spalinowy i nie bedzie pobierat powietrza z pomieszczenia.

Instalacja grzewcza pracowa¢ bedzie w uktadzie zamknigtym. Ci$nienie statyczne w instalacji utrzymane bedzie przez naczynie
przeponowe.

Cisnienie czynne w instalacji utrzymywane bedzie przez elektroniczne pompy obiegowe z regulacjg predkosci obrotowe;.

Kociot zabezpieczony bedzie przed wzrostem cisnienia zaworem bezpieczenstwa.

Projektuje sie jeden obieg grzewczy dla co z zaworem trojdrogowym, jeden obieg ogrzewania podtogowego z zaworem
tréjdrogowym oraz jeden obieg zasilajacy aparaty grzewczo-wentylacyjne.

Projektowany kociot o mocy 55kW z palnikiem gazowym na gaz ziemny stanowi¢ bedzie niezalezne Zrodto ciepta dla budynku i
bedzie obstugiwac:




— obieg co;

— obiegogrzewania podtogowego;

— obiegc.t. (zasilajacy aparaty grzewczo-wentylacyjne);

— obieg cieptej wody uzytkowe;j.
W celu zréwnowazenia instalacji projektuje sie sprzegto hydrauliczne pomiedzy kottem gazowym a rozdzielaczem.
Zaprojektowany system pracy kottowni pozwala na obcigzenie zainstalowanego kotta w zaleznosci od warunkow klimatycznych i
zaprogramowanych warunkéw eksploatacyjnych.
Regulator pracy kotta realizuje regulacje pogodowsq sterujac pracq palnika, pompy kottowej, pomp obiegowych, pompy c.w.u.,
zawordw trojdrogowych przy osiagnieciu optymalnych parametrow czynnika grzewczego.
W obrebie pomieszczenia kottowni rurociggi c.0. nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie i
oczyszczonych do I stopnia czysto$ci. Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur ocynkowanych faczonych za pomocg ksztattek
zaciskowych z uszczelkami gumowymi. Zabezpieczenie przez pomalowanie 2 x farbg miniowa, Izolacja termiczna zgodnie z PN-
85/B-02421.
Odprowadzenie spalin nastapi  systemowym kominem powietrzno-spalinowym @ 100/150 o wysokosci czynnej 6,00 m
wykonanym ze stali kwasoodporne;j.
Wykonanie instalacji w kotlowni.
Kociot przymocowac do Sciany kottowni. Cze$¢ instalacyjng wykona¢ zgodnie z rysunkami.
Rurociggi i armatura .
Instalacje wody grzewczej zasilajacej i powrotnej w kottowni wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 ze stali R

Potaczenia rur po stronie grzewcze (zasilajacej i powrotnej) wykona¢ jako spawane i jako potaczenia kotierzowe lub
Srubunkowe.
W zakresie mnigjszych $rednic dopuszcza sie stosowanie rur instalacyjnych $rednic wg PN-80/H-74200 na odpowietrzenia i
spusty.
Dopuszcza si¢ wykonanie w pomieszczeniu kottowni wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomocy
ztaczek zaciskowych z uszczelkg gumowa,
Malowanie.
Rurociggi co wykonane ze stali R 35 malowa¢ dwa razy np. emalig kredo rurowg po uprzednim oczyszczeni powierzchni do Il °
czystosci.
Izolacja ciepina.
Rurociagi co zasilajace, powrotne oraz c.w.u. w kotlowni izolowa¢ cieplnie elementami prefabrykowanymi z otuliny z wetny
skalnej z oktadzing ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0.034 W/mK.
Stosowa¢ materiaty odporne na temperature do 100°C Nalezy zwréci¢ uwage aby materiat izolacyjny posiadat atest wydany
przez COBR "Instal" i byt dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach zamknietych.
Instalacje wykona¢ wg zalecen producentéw elementéw prefabrykowanych i wlasnych rozwigzan wykonawcy.
Proby hydrauliczne i odbior techniczny.
Po odcieciu instalacji od urzadzen za pomocg armatury uktad nalezy poddac¢ prébie 5 bar.
Wytyczne dla poszczegoinych branz wynikajace z obecnie obowigzujacych przepiséw - przeznaczenie na kottownie gazowa,
Whytyczne elektryczne
Wszystkie elementy instalacji technologicznej gromadzace i przewodzace elektryczno$¢ statyczng winny by¢ uziemione.
Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczna.
Przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiega¢ kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone dla kottowni.
Instalacja elektryczna o$wietleniowa IP 65.
Doprowadzi¢ energie elektryczng do kotta.
Whytyczne branzy budowlanej
Pomieszczenie kottowni powinno spetia¢ nastepujace warunki:

—  kottownia powinna stanowi¢ wydzielone pozarowo pomieszczenie,

—  Sciany wewngtrzne i strop kottowni opalanymi gazem powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg co najmniej 60 min;

— drzwi zewnetrzne do kottowni o wymiarach 90/200 otwierane na zewnairz i wyposazone W samozamykacz i
urzadzenie antypaniczne (zamkniecie bezklamkowe od wewnatrz kottowni, umozliwiajace ich otwarcie pod naciskiem).
W drzwiach otwieranych na zewnatrz nie powinno by¢ progu;

—  podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych, a dla kottowni gazowych powinna by¢ nienasiakliwa;

— przejcie przewoddw przez ognioodporne Sciany i stropy powinny zapewnia¢ ognioszczelno$¢; by¢ wykonane z w
klasie odpornosci El 60.

Uwagi koncowe

Podtaczenie poszczegolnych urzadzen zgodnie z instrukcjami DTR.

Instalacje elektryczng nalezy wymieni¢ wg wytycznych branzowych.

Krzywe grzania dostosowac do temperatur pracy instalacji zgodnie z P.T. instalacji c.o.

OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN
Dobor kotfa
Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania wynosic.a. 53,6kW. Podgrzewanie c.w.u. w priorytecie.



Przyjeto kociot De Dietrich Evodens Pro AMC55 o ptynnie regulowanej mocy 11,1-55,3 kW.
Dobrano kociot gazowy De Dietrich Evodens Pro 55.

PARAMETRY KOTLA:

Zakres nominalnego obcigZenia cieplnego 80/60 - 11,1 -553 kW
Rodzaj paliwa - gaz ziemny E/Lw
Przytacze spalin - @100 mm
Przytacze powietrza do spalania - @150 mm
Pojemno$¢ wodna kotta - 6,4 dm?3

Pobor mocy elektr. -1M10W

Sterowanie obiegiem c.o. i c.w.u. realizowana bedzie przez automatyke kotta wyposazong w regulator pogodowy.
Zabezpieczenie instalacji C.0.

Dobor naczynia wzbiorczego wg PN-99/B-02414

INSTALACJA C.0.

Temperatura zasilania instalacji: 75 oC
Temperatura powrotu z instalacji: 55 0C
Cisnienie hydrostatyczne instalacji  pst 0,50 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa  pmax 3,0 bar
Pojemno$¢ wodna instalacji  V 0,28 m3
Gestosc¢ glikol/wody dla t1 = 10°C, 4 1100 kg/ m3
Dv 0,0255 dm?d/kg
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego

Vu=V-r1-Dv 7,85 dm3
Maksymalne cisnienie obliczeniowe naczynia pmax 6 bar
Cisnienie wstepne w naczyniu p = pst + 0,2 0,70 bar

Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

Vo =Vu - (pmax + 1)/ (Pmax - P) 13,65 dmd
Rura wzbiorcza: d=0,7 - v Vy 2,58 mm
Przyjeto Dn 15 mm
Vir=Vu+V-E-10 27,65 dm3
Przyjeto E 0,5 %

Cisnienie wstepne pracy instalacji pr:

+1
Pr = Pmax -1 1,89 bar

V
1+ u

+1
VMR .( pmax _lj
pmax _p

Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

+1
VnR = VuR : pmax 99,6 dms3

pmax_pR

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe ReflexS100/6 bar. Naczynie zamontowaé na rurociagu powrotnym.
Dobér zaworu bezpieczenstwa

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa wg Warunkdw Urzedu Dozoru Technicznego  WUDT-UC-KW/04

a) Wyznaczenie obliczeniowej przepustowo$ci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczerstwa liczona dla pary wodnej powinna wynosi¢ co najmniej:

m > 3600 N
" [kglh]
N — maksymalna trwata moc cieplna kotta [kW]




r — ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezp. [kJ/kg]

N =55kW

R=2125,5kJ/kg - dla p = 3 bar

Wymagana przepustowo$¢:

m = 3600-55/2125,5 [kg/h]

m 2 93,15 [kg/h]

ilo8¢ przyjetych do obliczer zaworéw bezpieczenstwa - 1 szt.

Wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa wynosi -93,15kg/h

b) Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa.

A= m
10-K,-K, -a-(p, +0,])
m - przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]
K1 - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wkasciwosci pary i jej parametry przed zaworem bezpieczerstwa
K2 - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem bezpieczenstwa
a - dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw
p1 - maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wieksze niz 1,1 ciSnienia dopuszczonego zabezpieczonego kotta [Mpa]
Do obliczen przyjeto zawér bezpieczefstwa FLAMCO Flopress 3/4", 3 bar

K1=0,532
K2=1
a =0,56

p1= 0,33 MPa (1,1 ci$nienia dopuszczonego zabezpieczonego kotta)
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczefistwa wynosi:
A =447 mm?
Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:
4 4

T

d =

d=7,5mm

Dobrano zawdr bezpieczenstwa FLAMCO Flopress 3/4", 3 bar
Najmniejsza $rednica kanatu dolotowego do =15 mm

Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa:

2
Aozﬂ 4d0

Ao =177 mm2
c) Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych:

m_=10-K,-K,-a-(p, +0.1)- 4

mrz = 226,7 kg/h

226,7 293,15 czyli mez = Mol

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi Warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04

Pompy:

Pompa obiegu kottowego:
dane wyj$ciowe:
— obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto - Q = 53,6 kW

— oblicz. temp. czynnika grzejnego : tz/tp = 75/55 °C
— opor instalacji obiegu kottowego : przyjeto h =2,0 msw = 20 kPa
— wydajno$¢ pompy: Vp = Q/(1000-At)=(53,6-860)/(1000-(75-55))=2,30m?/h

dobdr pompy:

Dobrano pompe kottowa - parametry pomy ALPHA3 25-60 180 1~ PN 10
a) Napiecie znamionowe -V~ 230V

b) Moc wejSciowa-P1: -3.34W

c) Wymiary przytacza - przytacze rurowe G 1%, PN 10

Pompa obiegu c.o. - grzejnkowy:

a) obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto c.o0.: 27,8kW;

b) oblicz. temp. czynnika grzejnego : tz/tp = 75/55 °C

c) opdr instalacji obiegu c.o0.: 35kPa;

d) wydajno$¢ pompy: Vp = 26,9*860/(1000- (75-55)) = 1,20m3/h
e) dobdr pompy



Dobrano pompe kottowa - parametry pomy ALPHA3 25-60 180 1~ PN 10

a) Napiecie znamionowe -V~ 230V

b) Moc wejsciowa-P1: -3.34W

¢) Wymiary przytacza - przytacze rurowe G 1%, PN 10

Zawor tréjdrogowy obiegu c.0.:

Dobrano zawér trojdrogowy mieszajacy Honeywell V 5433 A z sitownikiem M 6063
(DN 25, kv = 10,0 m¥h)

Ap =(1,2/10,0)2=0,014 = 1,4kPa

Pompa obiegu c.0. —ogrzewanie podiogowe:

a) obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto c.o0.: 2,4kW;
b) oblicz. temp. czynnika grzejnego : tz/tp = 40/25 °C
c) opdr instalacji obiegu c.o0.: 9,5kPa;
d) wydajno$¢ pompy: Vp = 2,4*860/(1000- (40-30)) = 0,21m3/h
e) dobdr pompy
Dobrano pompe kottowa - parametry pomy ALPHA3 15-60 130 1~ PN 10
a) Napiecie znamionowe -V~ 230V
b) Moc wejsciowa-P1: -3.34W

c) Wymiary przytacza - przytacze rurowe G 1, PN 10

Zawor tréjdrogowy obiegu c.0 — ogrzewanie podtogowe.:

Dobrano zawér trojdrogowy mieszajacy Honeywell V 5433 A z sitownikiem M 6063
(DN 20, kv = 2,5 m3/h)

Ap =(0,21/2,5)2 = 0,007 = 0,7kPa

W szafce rozdzielaczowejzamontowa¢ ogranicznik temperatury

Pompa obiegu c.t.:

a) obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto c.0.: 20,0 kW;

b) oblicz. temp. czynnika grzejnego : tz/tp = 75/55 °C

c) opdr instalacji obiegu c.t.: 55,0kPa;

d) wydajno$¢ pompy: Vp = 20,0*860/(1000- (75-55)) = 0,86m3/h
e) dobdr pompy

Dobrano pompe kottowa - parametry pomy ALPHA3 25-60 180 1~ PN 10

Parametry pompy:

a) Napiecie znamionowe -V~ 230V

b) Moc wejsciowa-P1: -3.34W

¢) Wymiary przytacza - przytacze rurowe G 1%, PN 10

Zawory tréjdrogowe z zaworami regulacyjnymi stanowig wyposazenie aparatdw grzewczo-wentylacyjnych OXeN.

Pompa tadujaca c.w.u.
1. Dane wyjSciowe.

—  moc grzewcza wezownicy - 54 kW

— opor instalacji: przyjeto h = 2,5 msw.

— wydajno$¢ pompy: Vp=Q/(1000-At)=(54-860)/(1000-(80-60))=2,32m3/h
2. Dobér pompy.
Dobrano pompe - pompa elektroniczna GrundfossMagna 3 25-80, 1~230V/ 50Hz
Parametry pompy:

a) Napiecie znamionowe - 1~230V/ 50 Hz
b) Pob6r mocy P1 -3..50W
d) Wymiary przytacza - przytacze gwintowane : G 1 %" PN 10
Pompa cyrkulacyjna cwu
Przeptyw:
- Q=0,30md3h

—  Opdr instalacji obiegu cyrkulacji Hc = 2,5 msw = 25 kPa
Do wymuszenia krgzenia c.w.u. projektuje sie pompe cyrkulacyjng typ Grundfos ALPHA1 L 20-60 130, parametry pompy:
—  napiecie -230V
—  pobér mocy -4.45W
—  przylaczerurowe -G 11/4

Sprzegto hydrauliczne
Dobrano sprzegto hydrauliczne dla przeptywu objetosciowego do 4 m3/h
Parametry sprzegta:




Typ sprzegta — Elterm SHE70 32/80 5/4" (GW);
Rozmiar kré¢cow DN 32;

Cisnienie nominalne 6 [bar];

Przeptyw maks. 4,00 [m3/h];

Moc znamionowa przy AT=20 K - 70 [kW].
Moc znamionowa przy AT=15K - 115 [kW].

Zabezpieczenie uktadu podgrzewacza wody:

Pojemno$¢ naczynia wzbiorczego przeponowego

V=V x p1x Av

Vn= Vux (pmax+1) / (pmax-p)

V= 0,300 x 985,7 x 0,0147 = 4,35 [dm?]

Vn= 4,35 x (0,60+0,10)/(0,60-0,20) = 7,61 [dm?]

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex DD 12.

Dobér zaworu bezpieczenstwa:

Najmniejsza $rednica kanatu dolotowego w zaworze pod grzybem:

4G
d= [mm]

314-159-a,-/\L1-p,—p,)- 7

gdzie:
G - przepustowo$¢ zaworu bezpieczenistwa obliczana wedtug zaleznosci:
G =0,16V, [kG/h],
ac — wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa, ac = 0,35 a
a — wspodtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa wedtug danych katalogowych wytwércy podanych dla gazu,
p1 — ciSnienie dopuszczalne podgrzewacza, [bar],
p2 — ciSnienie na wylocie z zaworu (przy wylocie do atmosfery p =0 ), [bar],
y — ciezar objetosciowy wody uzytkowej w temperaturze dopuszczalnej tej wody, [kG/ m3],
V - pojemno$¢ wodna podgrzewacza lub podgrzewacza i zasobnika cieptej wody, [dm?3].
d=1,86 mm
Dobrano zabezpieczenie instalacji poprzez:
—  zawodr bezpieczenstwa FlamcoPrescor B, DN 15/R 1/2”, 6 bar;
— naczyniewzbiorcze przeponowe dla instalacji c.w.u. Reflex DD12, Va = 12 dm3, pojemno$¢ catkowita Vn = 12 dm?,
Pn = 6,0 bar, przytacze uktadu Rp %"
Neutralizacja kondensatu
Projektuje sie urzadzenie neutralizujgce kondensat SA3. Odprowadzenie kondensatu do kanalizacji sanitarnej.

Wentylacja

Wentylacja nawiewna w kottowni

Niezbedna ilos¢ powietrza do spalania i przewietrzania kottowni.

V=5xMc[cm?]

V' =5x55=275[cm?]

Przyjeto kanat 15x20 typ ,Z".

Kanat wentylacji nawiewnej — wylot sprowadzi¢ 30cm nad poziom posadzki kottowni.

Wentylacja wywiewna w kottowni

llo$¢ powietrza dla potrzeb wentylacji wywiewnej wynosi:

Vw= 0.5 xFn=0,5x 0,030 m2=0,015 m2

Dobrano kanat wywiewny Spiro $r. 15¢cm (przekrdj 0,018m2).

Dodatkowo zamontowaé bezposrednio nad posadzkg kratke wentylacyjng o przekroju 15x15cm celem wentylacji w razie
niekontrolowanego wyptywu gazu (gaz ciezszy od powietrza).

Komin

Doboru komina (przewodu powietrzno-spalinowego) dokonano na podstawie wytycznych producenta kotta - przyjeto systemowy
komin powietrzno-spalinowym @ 100/150 o wysoko$ci czynnej 6,00m.

1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KOTLOWNI GAZOWEJ

Lp. Wyszczego6lnienie llosé Typ, wielkos¢ Uwagi
1 Kociot kondensacyjny wiszacy wraz ze 1 Evodens Pro AMC 55 De Dietrich
sterownikiem kotta 55 kW
2 Podgrzewacz c.w.u. 1 BPB 300,300 dm3 De Dietrich
3 Naczynie wzbiorcze przeponowe C.w.uU. 1 Refix DD 12 REFLEX




4 | Naczynie wzbiorcze przeponowe obiegu 1 S100/6 REFLEX
grzewczego

5 Pompa obiegu kotlowego c.o. 1 ALPHA3 25-60 Grundfos
6 Pompa obiegowa c.o. (grzejniki) 1 ALPHA3 25-60 Grundfos
7 Pompa obiegowa c.o. (ogrz,. podt.) 1 ALPHA3 15-60 Grundfos
8 Pompa obiegowa c.t. 1 ALPHA3 25-60 Grundfos
9 Pompa tadujgca zasobnik c.w.u. 1 Magna 3 25-80 Grundfos
10 Pompa cyrkulacyjna 1 ALPHA1 L 20-60 Grundfos
11 Zawor tréjdrogowy mieszajacy 1 DN 25, V 5433 A z sitownikiem M6063 Honeywell
12 Zawor tréjdrogowy mieszajacy 1 DN 20, V 5433 A z sitownikiem M6063 Honeywell
13 Sprzegto hydrauliczne 1 SHE70 32/80 4 m3h Elterm
14 Membranowy zaw6r bezpieczenstwa 1 Flopress 3/4", 3 bar Flamco
15 Membranowy zawér bezpieczenstwa 1 PrescorB 1/2”, 6 bar Flamco
16 Zawor zwrotny 2 DN 32 VALVEX
17 Zawor zwrotny 2 DN 25 VALVEX
18 Zawor zwrotny 1 DN 15 VALVEX
19 Zawér odcinajacy 13 DN 32 VALVEX
20 Zawér odcinajacy 8 DN 25 VALVEX
21 Zawor odcinajacy 4 DN 20 VALVEX
22 Zawor odcinajacy 8 DN 15 VALVEX
23 Filtr siatkowy 2 DN 32 VALVEX
24 Filtr siatkowy 2 DN 25 VALVEX
25 Filtr siatkowy 1 DN 20 VALVEX
26 Filtr siatkowy 1 DN 15 VALVEX
27 Termomanometr 8 typ WP KFM
28 | Komin systemowy powietrzno-spalinowy 1 ® 100/150 WADEX
29 Odpowietrznik automatyczny 6 DN15 AFRISO
30 Urzadzenie neutralizujgce kondensat 1 SA3 De Dietrich
31 Filtr siatkowy gazowy 1 DN32 VALVEX
32 Zawdr odcinajacy gazowy 2 DN32 VALVEX
33 Zawor szybkozamykajacy 1 MAG-3, DN32 Weba
34 System detekcji gazu 1 typ GX GAZEX
35 Stacja do napetniania inst. glikolem z 1 PROJPRZEM-EKO

pompaq i zbiornikiem 30

UWAGA!:

W czasie préb cisnieniowych kottownia oraz pozostate urzadzenia technologiczne powinny by¢ odtaczone.

Przej$cia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ o wytrzymato$ci ogniowej nie mniejszej niz przegrody.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w $Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana
klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Dla uzyskania ww. odporno$ci ogniowej przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych (palnych) nalezy stosowaé np. kotnierze
ogniochronne PROMASTOP-Unicollar, zas w przypadku rur niepalnych mase ogniochronng PROMASTOP-Coating firmy
,PROMAT", lub rozwigzania rownowazne. Rozwigzanie powyzsze dotyczy réwniez pozostatych instalacii.

Po zmontowaniu instalacji ¢.0. w kottowni przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przy pomocy wody zimnej. Probe cisnieniowg nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” na cisnienie robocze
plus 0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa oraz czasie trwania 1 godzina. Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli nie
nastapi spadek ci$nienia. Po sprawdzeniu kompletnosci instalacji i pozytywnym odbiorze proby ciSnieniowej mozemy przystapi¢
do rozruchu instalacji.

Aktywny system bezpieczeristwa:
Dla peinego bezpieczenistwa obiektu projektuje sie Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typ GX f-my GAZEX.
Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadku wycieku gazu z instalacji. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrozenia na
natychmiastowe, pewne i skuteczne odciecie doptywu gazu do instalacji.
Umozliwia jednocze$nie przesytanie sygnatu o zaistniatej awarii i natychmiastowe powiadomienie uzytkownika i jednostki
nadzorujgco-kontrolujace prace instalacji.
W sktad systemu wchodzi:
—  modut alarmowy MD-2Z, ktory nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni przy drzwiach;
— detektor awaryjnego wyptywu gazu DEX-15N (dla propanu) zamontowany 30cm nad posadzka kottowni oraz kuchni,
wykalibrowany na dwa progi alarmowe;
— samoczynny zawdr odcinajacy doptywu gazu do kottowni typ MAG-3 DN 40 z glowicg elektromagnetyczng i raczka
zamykania recznego zamontowany w skrzynce gazowej na $cianie zewnetrznej budynku;
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—  sygnalizator akustyczny i $wietiny zamontowany na $cianie zewnetrznej budynku kottowni.

Dziatanie systemu: w przypadku wystapienia stezenia gazu przekraczajacego warto$¢ 10% DGW nastepuje uruchomienie
sygnalizatora akustyczno-optycznego i zamkniecie doptywu gazu do palnika kotta oraz urzadzeh gazowych w kuchni poprzez
zawdr samoczynny w skrzynce dodatkowego zaworu odcinajgcego na $cianie zewnetrznej budynku.

Ponadto sygnat alarmowy przekazany bedzie osobie kompetentnej (wyznaczonej przez administratora budynku) do podjecia
czynno$ci zaradczych. Do tego celu dodatkowo zamontowany zostanie projektowany modut teletechniczny do powiadamiania
osoby obstugujacej kottownie o stanach alarmowych przez generowanie wiadomosci SMS na wskazany nr telefonu
komdrkowego.

Podtaczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Otwarcie zaworu MAG-3 moze nastapic tylko recznie.

Montaz catego systemu wykona¢ w oparciu o zalecenia producenta poszczegolnych elementéw i dokonaé rozruchu przez
przedstawiciela producenta systemu. Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad aktywnego systemu bezpieczenstwa powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Obstuga kottowni
Projektowana kottownia bedzie pracowa¢ automatycznie i nie wymaga statej obstugi. W okresie rozruchu wymaga dozoru

parametrow przez pracownika posiadajacego uprawnienia do obstugi gazowych kottdw wodnych. Przed dopuszczeniem do
eksploatacji kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje obstugi i przeszkoli¢ pracownikdw, ktorzy beda zajmowaé sie kontrolg jej
pracy.

Ochrona przeciwpozarowa

Kottownia gazowa powinna by¢ wyposazona w sprzet gasniczy (1 gasnica 2 kg typ ABC). Gaénica powinna by¢ umieszczona w
tatwo dostepnym, widocznym miejscu i nie narazonym na dziatanie wysokiej temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne.
Wszystkie elementy stuzace ochronie przeciwpozarowej musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty wydane przez uprawnione
jednostki.

1. INSTALACJA WODOCIAGOWO | KANALIZACYJNA

OPIS TECHNICZNY
1. Stan istniejacy.

Istniejacy budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej wykonana z rur stalowych ocynkowanych oraz tworzyw

sztucznych doprowadzajacq wode do odbiornikéw oraz instalacie wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonang z rur

zeliwnych i PCV rozprowadzong poziomami w piwnicy do pionoéw, do ktdrych podiaczone sg odbiorniki. Przebudowa

budynku wymaga wykonania demontazu instalacji wodno-kanalizacyjnej w catym budynku.

Woda zimna do budynku doprowadzona jest przytaczem wodociggowym wigczonym do gminnej sieci wodociagowej. Scieki

odprowadzane sq przytaczem Dn160PVC do istniejgcego zbiornika bezodptywowego na Scieki. Zbiornik bezodptywowy

pozostaje bez zmian.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe nowej instalacji wody zimnej i cieptej w budynku,

- budowe nowej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcego zbiornika bezodptywowego na Scieki. Istniejacy
bezodptywowy zbiornik na Scieki pozostaje bez zmian.

2. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Instalacja wodociggowa bedzie zasilana z gminnej sieci wodociggowej projektowanym przytaczem. Projektuje sie wejscie
przytacza do kotlowni w budynku. Na przylaczu zostanie zamontowany wodomierz typ JS DN 25 wraz z armaturg
odcinajaca. Uktad ten zostanie dodatkowo w zawér antyskazeniowy DN32. Wymagane ci$nienie dyspozycyjne na wejsciu
przytacza do budynku 500kPa. Ci$nienie statyczne instalacji wynosi 50kPa.

llo$¢ odbiornikdw:

- baterie umywalkowe DN15 stojgce -9 szt.
- baterie zlewozmywakowe DN15 -4 szt
- baterie natryskowe Scienne DN15 —1szt.
- zawor do pisuaru -2 szt
- pluczki ustepowe z zaworami odcinajgcymi -4 szt
- zmywarka —1szt.
- zawor czerpalny Dn15 -2 szt.

Przeptyw obliczeniowy:
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g=0682-(3¢q,)*  -0,4
q=1,16 dm¥s

Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacii.

Rurociagi.

Instalacje wodociggowa wykonaé:

Od wejécia wody zimnej do budynku poziomy rozprowadzone w piwnicy oraz piony wraz z podejsciami do odbiornikow
(instalacja wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacii) z rur ULTRA BOR Plus.

Potaczenia rur ULTRA BOR Plus wykona¢ jako zgrzewane. Armature przylacza¢ za pomoca ksztattek przejsciowych
typowych dla systemu, szereg PN10 Tmax95st.C. Potaczenia odbiornikdw i armatury wykona¢ za pomoca zlgcz
skrecanych.

Rurociggi rozprowadzajace wraz z podejsciami do piondw uktada¢ pod stropem i na $cianach. Pozostate rurociggi na
pionachobudowaé, podejscia do odbiornikéw uktada¢ w bruzdach podtynkowo.

Rury uktadane podtynkowo zabezpieczy¢ izolacjg cieplng THERMACOMPACT S o grubo$ci 6mm natomiast rurociagi wody
zimnej, wody cieptej i cyrkulacji uktadane natynkowo izolowa¢ otulinami THERMAFLEX FRZ o grubosci 20mm.

Przejscia rurociagéw przez przeszkody budowlane wykonaé w tulei ochronnej o 1cm dtuzszej niz grubo$¢ Sciany i 3cm
diuzszej niz grubo$¢ stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng wypetni¢ materiatem elastycznym.Przej$cia
wykona¢ w klasie odpornoci ogniowej $cian i stropow.

Odlegtos¢ rurociggéw od $cian powinna wynosi¢ 3cm. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomoca uchwytéw. Pomiedzy rurg a obejma uchwytu zastosowac podkiadke z gumy.

Przewody z rur ULTRA BOR Plus pionowe i poziome mocowaé co 1,0m dla srednic D=16-20mm oraz co 1,5m dla
pozostatych Srednic.

Zaprojektowano armature stojacq (baterie umywalkowe, zlewozmywakowe) z wezykami i zaworkami ¢wieréobrotowymi na
kazdym podigczeniu do instalacji wodociggowych.

Instalacje wodociggowa nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.

Przygotowywanie cieptej wody uzytkowej odbywac si¢ bedzie w projektowanym podgrzewaczu c.w.u. typ De Dietrich BPB
300 o pojemnosci 300dm3.

Parametry podgrzewacza:

- zasobnik z blachy stalowej pokrytej emalig dopuszczong do kontaktu ze Srodkami spozywczymi, ochrona antykorozyjna
przy pomocy anody magnezowej z przyciskiem ,test”;

- pojemno$¢ zasobnika 290;

- powierzchnia wymiany — 1,7m2

- moc wymiany wezownicy — 54kW

- wydajno$¢ godzinowa przy At = 35 K- 1330

- grzatka 3 kW, 230V

Préby i uruchomienia.

Instalacje wodociggowa po zmontowaniu podda¢ prébie szczelnosci.

Préba szczelnoSci instalacji wykonanej z rur PE-RT/AL./PE-HD. Cis$nienie proby powinno wynosi¢ 1,5 x ci$nienie robocze

czyli1,5x 0,4 = 0,6Mpa. Przebieg préby:

- wytworzenie trzykrotne w odstepach co 10minut ci$nienia prébnego,

- po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6
bara (0,06Mpa),

- po dalszych dwoch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢é sie o wiecej niz o 0,2 bara (0,02Mpa) od wartosci
odczytanej po 30minutach,

- podczas prdby szczelnoéci nalezy wizualnie sprawdzac szczelno$¢ ztacz.

Po wykonaniu préby szczelno$ci instalacje wodociggowa podda¢ ptukaniu woda zimng do uzyskania czystego wyptywu.

Instalacje przekazaé do eksploatacji po wykonaniu badan probek wody w Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, ktéra

stwierdzi czy woda nadaje si¢ do spozycia.

Instalacje wodociggowg wykona¢ zgodnie z postanowieniami polskich norm PN-81/B-10700/1 i PN-81/B-10700/2 oraz

.Warunkami technicznymi montazu i odbioru robot budowlano montazowych® tom Il - instalacje sanitarne przy

uwzglednieniu przepiséw prawa budowlanego a w szczegdlnosci warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie i informacjg techniczng producenta systemu.

Instalacji kanalizaciji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostata rozprowadzona pod posadzka.

Kanalizacja sanitarna odprowadza $cieki do istniejacego zbiornika bezodptywowego na $cieki (zbiornik bez zmian).
Przybory:

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie wody do odbiornikéw znajdujacych sie w
pomieszczeniach budynku:
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- umywalka - szt.9

- WC - szt. 4
- pisuar - szt. 2
- natrysk - szt.1
- zlewozmywak dwukomorowy - szt.1
- zlewozmywak jednokomorowy - szt.1
- Zlew gospodarczy - szt. 1
- basen trzykomorowy - szt. 1
- zmywarka - szt.1

- wpust podiogowy Sciekowy o $rednicy odptywu 50mm — 2kpl.,

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw bytowo-gospodarczych wg réwnowaznikowego zapotrzebowania budynku wynosi:

Qmax = 3,12 dm?¥/s

Piony kanalizacji sanitarnej poprowadzono po wewngtrznych $cianach budynku oraz w bruzdach $ciennych.
Odpowietrzenie pionéw nastapi przez rury wywiewne D160/110PVC zamontowane ponad dachem budynku, natomiast w
dolnej cze$ci na pionach zamontowa¢ czyszczaki D110PVC.

Instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC. Wszystkie podigczone przybory sanitarne powinny posiadac¢
zamkniecia wodne.

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej rozprowadzong po wewnetrznych $cianach budynku wykona¢ z rur oraz ksztattek z
nieplastyfikowanego PVC o normalnej grubosci $cianek.

Piony wykona¢ z rur o $rednicy 110mm, natomiast podejécia pod przybory sanitarne o $rednicy wylotu 50mm, 75mm,
110mm. Na rysunkach przedstawiono rozmieszczenie przyboréw i piondéw oraz podano Srednice piondw i podejsc.

Minimalna odlegto$¢ przewodu PVC od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m od powierzchni rury. Przewody

kanalizacyjne mozna prowadzi¢ w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne

wydtuzenie rurociggéw. W miejscach gdzie rurociggi przechodza przez $Sciany i stropy zamontowac tuleje ochronne

wystajace okoto 3cm powyzej podiogi a $rednia wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o 5¢cm od Srednicy zewnetrznej

rurociggu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetnic materiatem elastycznym umozliwiajgcym swobodne

przemieszczanie sie przewodu.

PrzejScia przez Sciany i stropy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej Scian i stropéw.

Piony poprowadzone przy $cianach budynku mozna na wysokosci $ciany zabudowac¢ ptyta gipsowo-kartonows, przy czym

nalezy pozostawi¢ otwér z drzwiczkami umozliwiajacy dostep do czyszczakdw.

Rurociggow kanalizacji sanitarnej nie wolno zamurowa¢ w $cianach.

Przewody mocowa¢ do $cian budynku za pomocg uchwytéw i wspornikéw. Na pionach na kazdej kondygnacji zastosowac

jedno mocowanie state oraz jedno mocowanie przesuwne. Pomigdzy przewodem a obejmg nalezy zastosowac podktadki

elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddw poziomych o $rednicy od 50 do 110mm wynosi 1,0m.

Spadki podej$¢ kanalizacyjnych beda wynikaty z zastosowanych trojnikow faczacych podejscia kanalizacyjne z pionem.

Minimalne spadki przewodéw odptywowych powinny wynosic:

- dlaD=110mm - 2%

- dlaD=160mm -1,5%

- dlaD=200mm - 1%

Na koncu przewodu 0,5m nad dachem zamontowaé¢ rure wywiewng wentylacyjng 160/110 a na dole czyszczaki 75mm,

110mm.

Wysokos$¢ ustawienia przyborow:

- umywalka od 0,75 do 0,80m,

- Zlew od 0,50 do 0,60m

- Zlewozmywak od 0,80 do 0,90m,

- miski ustepowe wg PN-85/B-7500/01.

Sciany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny by¢ pokryte do wysokoéci 1,6m i szerokoéci 0,6m poza obrys

urzadzenia materiatami trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw myjaco-

dezynfekujacych.

Montaz rur:

- rury, ktére sg przycinane na placu budowy powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia pamigta¢ o
zachowaniu kata prostego,

- do ciecia uzywac pity o drobnych zgbkach,

- nie nalezy skracac i przycina¢ ksztattek,

- przyciety koniec nalezy oczysci€ z zadzioréw a nastepnie zukosowaé za pomoca pilnika,

- przed montazem nalezy upewni¢ sie czy bosy koniec rury jest ukosowany a uszczelka prawidtowo osadzona w
kielichu,

- kielich i bosy koniec powinny by¢ suche i bez zanieczyszczen,

- przed montazem bose korice rur i ksztattek posmarowac srodkiem poslizgowym,
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- bosy koniec rury lub ksztattki nalezy catkowicie wlozy¢ w kielich i zaznaczy¢ miejsce styku bosego konca z kielichem,
po czym wyjac bosy koniec z kielicha na okoto 12mm i tak pozostawic,
- przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic si¢ czy rura pozostata na swoim miejscu.

Badanie szczelnosci podejs¢ i piondw nalezy wykonaé podczas obserwacji przeptywu wody odprowadzonej z dowolnie
wybranego przyboru sanitarnego. Instalacja nie powinna wykazywac przeciekéw. Badania przy odbiorze wykonaé zgodnie z
PN-81/B-10700/00.

Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie. Zastosowaé wykopy o $cianach pionowych. Sciany wykopéw obudowaé za pomocq
deskowania petnego lub szalunkow systemowych bedacych w dyspozycji wykonawcy.

Przed przystapieniem do utozenia rurociggéw nalezy wyréwnac i oczysci¢ dno wykopu z kamieni, korzeni, itp. Wykona¢
podsypke z piasku o gr. 15cm. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob rurociggéw, zasypywac uktadajac warstwe
ochronng, pisaku o gr. 30cm ponad wierzch rury. Nastepnie zasypywa¢ gruntem rodzimym z zageszczaniem co 30cm
ubijakiem mechanicznym do przewidzianej rzednej terenu. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 98% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora. Nadmiar gruntu wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora, a teren i nawierzchnie doprowadzi¢ do
stanu sprzed robét.

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami: PN-EN 1610, PN-B-10736
z1999r. i przepisami BHP.

Roboty montazowe

Przewody instalacji kanalizacji doziemnej zaprojektowano z rur PVC-U litych @160 klasy S (SDR 34 SN8) o jednorodnej
strukturze Scianki faczonych na kielich i uszczelke gumowa. Przewody nalezy wykona¢ ze spadkiem przy zatozeniu spadku
min 1,5 % i spadku max 15 %.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strong przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekdw. Pofaczenia powinny mieé
mozliwo$¢ przesunie¢ podiuznych z zachowaniem szczelnosci. Zastosowane uszczelki winny by¢é odporne na dziatanie
kwasow i zasad w zakresie pH 2 -12 (zgodnie z PN EN 295).

Umowna gtebokos$¢ przemarzania dla przedmiotowego terenu hz =1,00m.

6. Uwagi korcowe.

Uzyte do montazu materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty PZH, deklaracje zgodnosci wykonania

z odpowiednimi normami.

Inwestor moze zdecydowaé sie na uzycie do ponownego montazu zdemontowanych przyboréw takich jak natrysk,

umywalki, miski ustepowe, w przypadku, gdy ich stan techniczny nie budzi zastrzezen.

Prac wykona¢ zgodnie z:

1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydanymi przez Polskg Korporacje

Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji SGGIK — Warszawa 1994r.

PVC - instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z PVC producenta

Instrukcjg montazowa uktadania rurociagéw z PE-RT/AL./PE-HD producenta

PN-92/B-01707; PN-92/B-10729; PN-81/B-10700/01, PN-EN-1610/2002, PN-81/B-10700/2.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690 z 2002r).

6. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r).

7. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I.

8. Dokumentacjq techniczno — ruchowg urzadzen.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt nr 7 -COBRTI Instal Warszawa.

ok

V. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1. INSTALACJA WENTYLACJI

W szczegdlnosci zakres opracowania obejmuje:
- przygotowanie i nawiew $wiezego powietrza,
- wywiew zuzytego powietrza.

Zatozenia wstepne
W budynku bedzie wykonana wentylacja ogélna grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna na Sali gtéwnej, kuchni oraz w
pomieszczeniach WC.

Bilans powietrza wentylacyjnego
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Krotno$¢ wymian
Numer Nazwa Temperatura | Powierzchnia | Kubatura | powietrza went. | llos¢ powietrza | Rodzaj wentylacji
pom. | pomieszczenia | pomieszczenia wentylacyjnego
01 Hol 16 26,39 75,6 0,5 wym. 36 grawitacyjna
02 | Salagtowna 20 241,32 989,7 2,5 wym. 2400 mechaniczna
naw./wyw.
Wydawanie .
03A 1 oositkow 20 19,55 538 7 wym. 376 mechaniczna
+03B 7 . naw./wyw.
mywalnia
osc | Magazyn 16 1,89 5,20 15 m3h 15 grawitacyjna
zasobdw
04 Kuchnia 20 18,51 50,9 20 wym. 1000 mechaniczna
naw./wyw.
05 Kottownia 16 3,36 9,2 0,5 wym. 5 grawitacyjna.
06 Korytarz 16 9,27 25,5 0,5 wym. 13 grawitacyjna.
07A Przedsionek 3 .
+078B WC meskie 20 10,11 27,8 150m3/h 70 mech.-wywiewna
08A WC damskie 20 517 14,2 50m3/h 50 mech.-wywiewna
oo | WCdia 20 434 19 50msh 50 mech -wywiewna
niepetnospr.
09 Magazyn 20 12,45 34,2 1 wym. 34 grawitacyjna
10 Garaz 8 4491 145,9 1,5 wym. 219 grawitacyjna
1.1 Korytarz 16 13,63 36,8 0,5 wym. 19 grawitacyjna
1o | Pomieszczenie 16 203 55 15 m3h 15 grawitacyjna
porzadkowe
1.3 tazienka 24 3,21 8,7 50m3/h 50 mech.-wywiewna
1.4 Pokdj 20 8,28 22,4 1 wym. 22 grawitacyjna
1.5 Gabinet 20 12,93 34,9 1 wym. 35 grawitacyjna
16A | Pomieszczenie 20 9,54 25,8 2 wym. 52 grawitacyjna
socjalne
1.6B Szatnia 24 2,95 79 2 wym. 16 grawitacyjna
1.7 Gabinet 20 56,91 153,7 1 wym. 154 grawitacyjna
1.8 Pokdj 20 13,84 37,4 1 wym. 35 grawitacyjna

Na Sali gtéwnej Nr 02 projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.

W pomieszczeniu Sali projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz wentylacje grawitacyjng. Wentylacja
grawitacyjna za pomocg dwdch kanatéw o Srednicy 300mm. Przewiduje sie 0,5 wymiany powietrza na godzing.

Dodatkowg wentylacje Sali (min. 2,5 wymiany na godzing) przewiduje sie poprzez montaz dwéch nagrzewnic z rekuperacjg,
OXeN o wydajnosci 1200m3/h kazda (razem 2400m?/h). Sterowanie nagrzewnicg za pomoca panelu sterujacegoT-box.
Jednostka odzysku ciepta OXeN z nagrzewnicg wodna, zaworem trojdrogowym, czerpnio-wyrzutnig i przejsciem $ciennym.

Pomieszczenie kuchni

W celu zapewnienia optymalnych warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych w pomieszczeniu kuchennym zaprojektowano system
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ktdry zapewni odpowiednig ilos¢ Swiezego powietrza wentylacyjnego oraz
odprowadzi powietrze zuzyte wraz z nagromadzong parg wodna. Powietrze zostanie dostarczone do pomieszczenia przy
pomocy czerpni sciennej zlokalizowanej na elewacji budynku. Nawiew zostanie zrealizowany przy pomocy centrali nawiewnej o
wydajnosci 1000m3/h. Wywiew powietrza zapewni wentylator wywiewny kanatowy o tej samej wydajnosci.

Do obrobki i nawiewu powietrza zewnetrznego przewiduje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej, nawiewnej, podwieszonej
KomfoventDomekt S 1000 F-E/9.

Podstawowe parametry centrali Domekt S 1000 F-E/9

- Maksymalny strumieni powietrza m3/h 1000
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- Grubo$¢ Scianek mm 50

- Masa kg 46

- Znamionowy przeptyw powietrza m*/s 0,194
- Znamionowa réznica ci$nienia Pa 50

- Napiecie zasilania / liczba faz v 3~400
- Moc nagrzewnicy powietrza kW 9,0

- Maksymalny pobor pradu A 14,6
-AT °C 25
-JPM W/(m3¥h) 0,12

- Wymiary filtrow BxHxL mm 558x287x46
- Pobér mocy przez naped wentylatora przy przeptywie znamionowym W 82

- Pobor mocy przez naped wentylatora przy przeptywie maksymalnym W 182

- Automatyka C5.1

Centrala NawiewnaKomfoventDomekt S 1000 F-E/9 to centrala podwieszana. Jej mate, kompaktowe wymiary oraz montaz
urzadzenia pod sufitem utatwiajg wybor miejsca pod instalacie. W komplecie do centrali dotaczone sg profile montazowe i
uchwyty przeciwwibracyjne. Centrala NawiewnaKomfoventDomekt S 1000 F-E/9 posiada zintegrowany system sterowania C5
typu PLUG & PLAY, gwarantujacy bezproblemowe przygotowanie jednostki do pracy oraz wbudowany webserver z mozliwo$cigq
sterowania pracy urzadzenia za pomocgsmartfona lub tabletu. Opcjonalnie mozna zamontowa¢ Panel sterowniczy C5.1 w
dowolnym, wygodnym dla uzytkownika miejscu. Wy$wietlacz panelu KomfoventDomekt S 1000 F-E/9 sterowania umozliwia
nastawianie i monitorowanie parametrow dotyczacych przeptywu powietrza, odzysku ciepinego oraz energii. Panel pozwala
rowniez na wybdr jednego z 5 trybdw pracy, ustalenie harmonogramu oraz regulacje temperatury. Mozliwo$¢ zainstalowania i
sterowania chodnicg powietrza montowang na kanale wentylacyjnym.

Centrala o wydajnosci 1000m3/h wyposazona w nagrzewnice elekiryczng o mocy 9 kW. Centrala wyposazona w czerpnie
$cienng Srednicy 250 mm.

Centrala nawiewna zostata zlokalizowana nad sufitem podwieszanym w holu budynku (POM. 01) w miejscu wskazanym na
rzucie parteru.

W celu odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dobrano wentylator kanatowy FKM fi 200 wraz z regulatorem predkosci
obrotowej FR-150. Wentylator podigczony do centralnego trapezowegookapu wyciggowego ze stali nierdzewnej. Okap
wyposazony w tapacze ttuszczu i wylot przytaczeniowy do kanatu wentylacyjnego.

PARAMETRY TECHNICZNE WENTYLATORA WYCIAGOWEGO:

typ jedn. fkm @200
wydatek powietrza mh 1000
ci$nienie statyczne Pa 580
ci$nienie akustyczne dB(A) 67
napiecie zasilania VIHz 230/50
obroty silnika obr./min 2500
moc w 150
pobor pradu A 0.62
max. temp. pracy °C -10°C ~60°C
waga kg 4,20
stopien ochrony IP 44
kondensator uF/VDB 5/450

Przewidziano montaz instalacji przy pomocy kanatow okragtych Spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty nalezy prowadzi¢
pod stropem (w przestrzeni sufitu podwieszonego). Automatyke C5.1 nalezy potaczy¢ z dziataniem wentylatora wyciggowego w
taki sposdb aby umozliwi¢ rwnoczesne wiaczanie oraz prace obu urzadzen. Lokalizacje sterownika uzgodni¢ z Inwestorem.
Regulacje instalacji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca przepustnic powietrza znajdujacych sie przy elementach nawiewnych i
wywiewnych.

Zmywalnia

Projektuje sie wentylator wyciagowy VENTO 21 - 400m3/h - FI 210mm wraz z regulatorem predkos$ci obrotowej FR-150.

Kanat wywiewny Spiro Dn220 z wyprowadzeniem powietrza ponad dach budynku.

Kanaty prowadzone w przestrzeni miedzystropowej nalezy zaizolowa¢ matami z wetny minerainej o gr. 4 cm z folig aluminiowa,
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W  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych  projektuje sie  wentylacjag mechaniczno-grawitacyjng  wywiewna., W
pomieszczeniach tych zamontowaé wentylatory $cienne zatgczane ze Swiattem z wylgcznikiem czasowym. Wydajnos¢
wentylatoréw wg bilansu powietrza wentylacyjnego. Wentylatory podtaczy¢ do projektowanych kanatéw wentylacyjnych. Kanaty
wentylacyjne wywiewne od wentylatordw w przestrzeni nad stropem wykonac¢ z rury elastycznej ocieplonej fabrycznie DN150.

W pozostatych pomieszczeniach bedzie wykonana wentylacja ogolna grawitacyjna.

Jako elementy wywiewne zaprojektowano anemostaty okragte montowane do sufitu.

Niedobdr powietrza w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych uzupetniany  bedzie powietrzem  kompensacyjnym
wprowadzanym w komunikacji przez kratki kontaktowe w drzwiach pomiedzy tymi pomieszczeniami.

Instalacje wentylacji w kottowni opisano w punkcie dotyczacym technologii kottowni.

Branza elektryczna

W projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidziec:
- zasilenie centrali wentylacyjnej,

- zasilenie wentylatoréw wywiewnych,

- sterowanie i automatyke.

Uwagi koricowe:
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych " tom I "
Instalacje sanitarne i przemystowe ".

2. INSTALACJA KLIMATYZACJI

A. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
INSTALACJA CHLODNICZA

Dla pomieszczenia Sali gtéwnej (pom. 02) oraz kuchni (pom. 04) zaprojektowano Instalacje chtodnicza typu Split z
jednostkami zewnetrznymi zlokalizowanymi na $cianie zewnetrznej budynku i jednostkami wewnetrznymi w pomieszczeniach.
Dla poszczegblnych pomieszczen zaprojektowano instalacje chiodnicze dedykowane z wykorzystaniem klimatyzatora
chtodzacego w wykonaniu podstropowym w pomieszczeniu kuchni oraz jednostek kasetonowych na Sali gtéwnej. Klimatyzatory
nalezy podtaczy¢ do agregatow skraplajacych zamontowanych na $cianie zewnetrznej budynku.

Zakiada sig, ze instalacja klimatyzacyjna na Sali gléwnej bedzie uzytkowana wytacznie latem.

W pomieszczeniu Sali gtownej (pom. 02) projektuje sie 4 szt. klimatyzatoréw o mocy chtodniczej 13,4kW kazdy, faczna moc
klimatyzatorow 53,6kW.

W pomieszczeniu kuchni (pom. 04) projektuje sie 1 szt. klimatyzatora o mocy chtodniczej 6,6kW.

Instalacje chtodniczg wykona¢ rur miedzianych chiodniczych taczonych przez lut twardy wykonywany w obojetnej atmosferze
(azot techniczny). Nalezy uzy¢ wytacznie tréjnikéw producenta gwarantujgcych réwny rozptyw czynnika chtodniczego. Nie
mozna uzywaé trojnikow typu "T". Srednice zgodnie z zaleceniami producenta danego ukfadu.

Urzadzenia majg, pracowa¢ w technologii inwerterowej na czynnik R32.

Systemy maja zapewni¢ chtodzenie lub grzanie. Powinny méc pracowa¢ w trybie chlodzenia w zakresie temperatur
zewnetrznych -20*C do 52*C, w trybie grzania -25*C do 18*C.

INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 1,5 - 2% w kierunku przyboréw
sanitarnych lub pionéw kanalizacyjnych i wigczy¢ poprzez syfon (wys. 200 mm) do instalacji kanalizacyjne;.

Odprowadzenie skroplin wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PP tgczonych metoda klejenia.

Wszystkie jednostki wewnetrzne nalezy wyposazyé w pompki skroplin.

Podwieszenia, podparcia.

— Instalacje freonowg i skroplin prowadzi¢ za zabudowami, nad stropem podwieszonym, wewnatrz $cian GK, lub za
wykonang specjalnie zabudowg GK;

— instalacje podwiesza¢ stosujac odpowiednie systemy podparé oraz zawiesia;

—  przejécia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych;

—  zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane;

— Zzamocowania przewoddw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z  materiatbw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j;

— przed przystapieniem do zawieszen instalacji nalezy doktadnie zapozna¢ sie z technologig wykonanych $cian i dachu,
aby wybraé wtasciwe zawieszenia.

B. IZOLACJA INSTALACJI
17



Instalacie freonowq nalezy zaizolowa¢ izolacjg z syntetycznej pianki kauczukowej gr. 13 mm.

C. UWAGI DOTYCZACE WYKONANIU | ODBIORU
Warunki techniczne wykonania i odbioru
Instalacje nalezy wykona¢ a préby i odbiory techniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12;
- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen;
- PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji”;
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie;
- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ;
- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen;
- Obowigzujacymi przepisami i normami;

- Badanie szczelnoSci instalacji freonowej nalezy wykonaé zgodnie =z zaleceniami i wytycznymi producenta
klimatyzatorow, i zgodnie z normami i wytycznymi:
* préba 24 h

+ medium proby szczelnosci: AZOT TECHNICZNY (N2)
+ wielko$¢ cisnienia proby szczelnosci: 25 bar (2,5MPa)
+ ocena wynikéw proby wg PN-EN378-2

+ dopuszczalny spadek cisnienia Pdop= 0,1 % / godz.
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V. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenie projektanta
OSWIADCZENIE

listopad,2024r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, sktadam niniejsze
os$wiadczenie, jako projektant /sprawdzajgcy projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod
nazwa:

PROJEKT TECHNICZNY BRANZA SANITARNA

»Przebudowa budynku OSP wraz z wykonaniem wewnetrznej i doziemnej instalacji gazowej z kottownig
na gaz ptynny z butlg podziemng 27001”

potozonym w miejscowosci Gotebiewek Nowy 21, gmina Kutno, dziatka nr 230, obreb ewidencyjny 0007
Gotebiewek

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi ww. zamierzenia budowlanego.

PROJEKTANT — br. sanitarna

mgr inz. Maciej Dzikowski upr. nr LOD/1487/ POOS/10

upr. bud. do proj. bez ograniczen w specj. inst. w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

=\7/4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7EY-NU1-CE1 *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym +0D/I5/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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tédzka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d4, ul. Pélnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6dz, dnia 16 grudnia 2010 1.
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
L.odzka Okreggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdZn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w Kozminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem LEddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FEodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /7 - rro-
mgr inz. Zbigniew Cichorski ,ﬁJ@qg{a
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB (’ Z/- o
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOI M:

mgr inz. Tomasz Kluska

Lz2
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 . ;
mgr inz. Zbigniew Cichonski &%W
—

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Jan Gatazka / 1 3
Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB _/

mgr inz. Tomasz Kluska Wﬁf’

Otrzymuja:
I.  Maciej Dzikowski
ul. Eubinowa 16
99-300 Kutno;
2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SZKIC ORIENTACYJINY SKALA 1 : 50 000 5791%
Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geod. | CK.I.6640.1104.2024
Miejscowos¢ Gofebiewek Nowy (dz. nr 230)
Jednostka ewidencyjna | identyfikator 100206_2
nazwa Kutno
Obreb ewidencyjny identyfikator 100206_2.0007
nazwa Gotebiewek
Skala mapy 1: 300
Nazwa ukfadu prostokgtnych pfaskich | 2000/6 arkusz 617432162
wspofrzednych wysokosci PL-EVRF-2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, kiéry byl przedmioten aktuglizacj | e=eeeecececcecsccceee=
Granice dziafek, kontury klasyfikacyjne, uzytki gruntowe
wniesiono wedfug danych ewidencji gruntow i budynkow

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddw, o ktérych brak informacji wynika

z zaszfosci historycznych lub niedopefnienia przepiséw zgfoszenia do inwentaryzaciji.

wykonanawca: GEOPUNKT Jarostaw Suty Mapa aktualna na czerwiec 2024 roku
99-300 Kutno, Malina 84 Sporzqdzit:

tel. 601-338-350 GECRETA UPRAWHRIONY

. /.. T )
mgr iz, Javosiaw Suty
T upr. zaw. 22226

Kanalizacja sanijar/pa 160

od zbiomika /do’ bagyhku
/

LEGENDA
GEOPUNKT -

Jarosiaw Suty

seet i _ 89 300 Kutno, Maling 84 @ Istniejgcy budynek OSP
o s { NIP 7752174841 REG.100528324
Poswiadczom, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac tel. 601338 350
geode{zy jno — kcrtggaﬂczn)\rjcié.nktérypl-& re;z:fjtcty zZawiera ct:perot t_s{tj:hniczny :
pozytywnie zweryfikowany. Je noczesnie informujg, ze jestem $wiodomy projektowane przylacze wodociggowe PE DN110, DN 63
odpowledziainosci karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenic. E - wg odrebnego opracowania
Identyfikator zqﬁ)izenlu prac geodezy jnych GK.II.6640.1104.2%4_ I / [} projektowany hydrant nadziemny DN80
Organ sluiby geodezyjnej, ktdry otrzymal | sTAROSTA KUTNOWSKI - wg odrebnego opracowania
zgloszenie
:] projektowana doziemna instalacja gazowa PE DN32
Wykonawca prac geodezyjnych GEOPUNKT JAROSEAW SUTY / - Wg odrgbnego opracowaia
Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu CKI6640.1104.2024_2 LPG projektowany zbimik na gazLPG V= 2700L
zawierajqeego wynik pozytywnej weryfikacji | Z DNIA 17.06.2024 ROKU 1081 - wg odrgbnego opracowania
b : : GEBTQET& UPRAWHRIONY
Imig i nazwisko oroz nr uprawniert e — \ DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o0.
zawodowych kierownika prac m{g./ss-:i. Jarcsiaw Suty N\ y —— Jk 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
nrupr. zs%ﬂ%i \\ Y __—— \ o T
N\ //Q \ \ \ : - tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl
N y /O 9791750 \ NAZWA ZADANIA:
/ - \ PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNE] I
N4 Q § \ DOZIEMNE] INSTALAC]I GAZOWE] Z KOTLOWNIA NA GAZ PLYNNY Z BUTLA
s (‘@ O § \ PODZIEMNA 2700L
Za zgodnos¢ v\ \\ Gotebiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz. nr 230 ob.ew. 0007 GOLEBIEWEK
z oryginatem v R
y9 V\ \S v\ Q \ INWESTOR: GMINA KUTNO DATA:
\\ Q \Q \\ ul. Witosa 1 listopad 2024r.
o N \ 99-300 Kutno
\\ \ \ NAZWA RYSUNKU: SKALA:
AN . \\ Plan sytuacyjny - lokalizacja 1:500
\\ \\ [PROJERTOWAE: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: _ [PODPIS: NR. RYSUNKU:
\
\ L LOD/1487/POOS/10
\ | mgrinz Maciej Dzikowski brana sanitarna R 1
\ ys.




instalacja gazowa — wg
projektu instalacji gazowej
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system detekcji gazu
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26 22 Cyrkulacja

O/ZNACZENIA

Zasilanie
—_— — —— —— Powrdt

HV HV Ciepta woda
_____________ Cyrkulacja
Zimna woda

LEGENDA

Lp. Wyszczegolnienie llos¢ Typ, wielkosé Uwagi

1 Kociot kondensacyjny wiszacy wraz ze 1 Evodens Pro AMC 55 De Dietrich

sterownikiem kotta 55 kW
2 Podgrzewacz c.w.u. 1 BPB 300, 300 dm? De Dietrich
3 Naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u. 1 Refix DD 12 REFLEX
4 Naczynie wzbiorcze przeponowe obiegu 1 S 100/6 REFLEX
grzewczego

5 Pompa obiegu kottowego c.o. 1 ALPHA3 25-60 Grundfos
6 Pompa obiegowa c.o. (grzejniki) 1 ALPHA3 25-60 Grundfos
7 Pompa obiegowa c.o. (ogrz,. podt.) 1 ALPHA3 15-60 Grundfos
8 Pompa obiegowa c.t. 1 ALPHA3 25-60 Grundfos
9 Pompa tadujaca zasobnik c.w.u. 1 Magna 3 25-80 Grundfos
10 Pompa cyrkulacyjna 1 ALPHA1 L 20-60 Grundfos
11 Zawor tréjdrogowy mieszajacy 1 DN 25, V 5433 A z sitownikiem M6063 Honeywell
12 Zawdr tréjdrogowy mieszajacy 1 DN 20, V 5433 A z sitownikiem M6063 Honeywell
13 Sprzegto hydrauliczne 1 SHE70 32/80 4 méh Elterm
14 Membranowy zawor bezpieczenstwa 1 Flopress 3/4", 3 bar Flamco
15 Membranowy zawor bezpieczenstwa 1 Prescor B 1/2”, 6 bar Flamco
16 Zawor zwrotny 2 DN 32 VALVEX
17 Zawor zwrotny 2 DN 25 VALVEX
18 Zawor zwrotny 1 DN 15 VALVEX
19 Zawdr odcinajacy 13 DN 32 VALVEX
20 Zawor odcinajacy 8 DN 25 VALVEX
21 Zawor odcinajacy 4 DN 20 VALVEX
22 Zawor odcinajacy 8 DN 15 VALVEX
23 Filtr siatkowy 2 DN 32 VALVEX
24 Filtr siatkowy 2 DN 25 VALVEX
25 Filtr siatkowy 1 DN 20 VALVEX
26 Filtr siatkowy 1 DN 15 VALVEX
27 Termomanometr 8 typ WP KFM
28 | Komin systemowy powietrzno-spalinowy 1 ® 100/150 WADEX
29 Odpowietrznik automatyczny 6 DN15 AFRISO
30 Urzadzenie neutralizujgce kondensat 1 SA3 De Dietrich
31 Filtr siatkowy gazowy 1 DN40 VALVEX
32 Zawor odcinajacy gazowy 2 DN40 VALVEX
33 Zawor szybkozamykajacy 1 MAG-3, DN40 Weba
34 System detekcji gazu 1 typ GX GAZEX
35 Stacja do napetniania inst. glikolem z 1 PROJPRZEM-EKO

pompg i zbiornikiem 301

Projekt jest wlasnoscia autora i jest chroniony przez Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz uzywanie rysunkow do
jakichkolwiek innych celow bez wczeéniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

&
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tel/fax: (24) 355 23 55

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

email: biuro@dikutno.pl

INAZWA ZADANIA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNE] 1 DOZIEMNE]

INSTALAC]I GAZOWE] Z KOTLOWNIA NA GAZ PLYNNY Z BUTLA PODZIEMNA 2700L
Golebiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz. nr 230 ob.ew. 0007 GOLEBIEWEK

INWESTOR: DATA:
GMINA KUTNO
99-300 Kutno, ul. Witosa 1 listopad 2024r.
INAZWA RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI SCHEMAT
PROJEKTANT: IMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
mgr. inz. Maciej Dzikowski ~ |LOD/1487/P00S/10 rys. 502
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RZUT PODDASZA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

UZYTKOWEJ PROJEKTOWANEJ -

PODDASZE

NAZWA POMIESZCZENIA

m2

15,03
2,035
5,21
8,28

12,93
9,04
2,95
06,91

15,84
123,32

KORYTARZ
POMIESZCZENIE PORZADKOWE

L AZIENKA

POKOJ

GABINET
POMIESZCZENIE SOCJALNE

S/ZATNIA
GABINET

P

POKOJ

POWIERZCHNIA RAZEM

NR POM.

1.2

1.0A
1.68
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DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 10a
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PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNE] I DOZIEMNE]

NAZWA ZADANIA:

INSTALAC]I GAZOWE] Z KOTLOWNIA NA GAZ PLYNNY Z BUTLA PODZIEMNA 2700L

Golebiewek Nowy 21, 99-300 Kutno dz. nr 230 ob.ew. 0007 GOLEBIEWEK
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RS-232
Modem SL-32

gazex

gazex

MD-2.Z

A2 [ ]

A1 [ ]

DET. 1 2

YDY 3x1,5 230V~

JL

YTKSY 1x4x0,8

o
N CoJ
N

Uwagi:

YDY 4x2,5 (<44 m) + P2

YDY 2x2,5 (<22 m)

N
m w__J

YDY 4x1G

DEX 15N DEX 15N

YDY 4x1G

Zasilacz PS-3
+

Zasilanie

YDY 3x1,5 230 V~

Pz

1. Maksymalna diugo$¢ przewodu YDY 2x2,5 mm? faczacego modut alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 22 m.

2. Maksymalna dtugo$¢ przewodu YDY 4x2,5 mm? taczacego modut alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 44 m (z dodatkowg puszka Pz2).

3. Dostepne $rednice zaworéw MAG-3: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.

4. Maksymalna ilos¢ detektorow - 2.
5. Mozna stosowac przewody innych producentéw, bedace odpowiednikami ww.

akumulator 17Ah
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