\‘\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Inzynier Wojciech Sobolewski
Tel.: (91) 4247230 ul. Maksyma Gorkiego 3/5
Fax: _1(91) 4853242 70-390 Szczecin
e-mail.

dzial‘zarzadzania.majatkiem.sieciowvm.szczecin@psqaz.gl

Wasz znak:
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102708.001/23 Szczecin, 06.04.2023 .,

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Szczecin, m. Szczecin, ul. Potnocna, dz. 34/4, 15/11 — przebudowa
odcinka gazociggu $redniego cisnienia — WT znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102708.002/23/G+P/1Z

W zatgczeniu przesytamy Warunki Techniczne przebudowy odcinka gazociggu $redniego
ciSnienia znak jw. na terenie dz. nr 34/4, 15/11 utozonego w ciggu ul. Pétnocnej w m. Szczecin
oraz 2 egz. Porozumienia okre$lajgcego szczegétowo zasady realizacji ww. przebudowy.
“Przebudowa bedzie realizowana kosztem i staraniem Inwestora/Whioskodawcy.

Prosimy o uzupenienie, podpisanie i odestanie na adres naszego Zaktadu obydwu egzemplarzy
Porozumienia przed rozpoczeciem procesu inwestycyinego ti. przed przystapieniem do

opracowania projektu przebudowy. Brak podpisanego Porozumienia uniemozliwi przebudowe

przedmiotowego gazociaqgu.

Z powazaniem

eroyih
sekeja E) idencii Majatky

Dorota Tomis

Zataczniki:
1. Warunki Techniczne znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102708.002/23/G+P/IZ — 1 egz.

2. Porozumienie Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102708.003/23/G+P/IZ — 2 egz.

Otrzymuija:
1. Adresat

2. Gazownia Szczecin Péinoc — w/m
3. PSGSZ.ZMSM - a/a

Sprawe prowadzi:
Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85, e-mail: grzegorz.tobolski@psgaz.pl

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,  Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie a4 Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 L_'lle;:;gaSzg"egiaﬂSka 26 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
gg‘ POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
SPOLka GAzOWNICTWA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych
Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. data wydania: 06.04.2023 r.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie

ul. Tama Pomorzariska Nr 26, 70-930 Szczecin

tel. (91) 482 42 81, faks (91) 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

tel. (91) 42 47 230

e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy odcinka gazociagu $redniego ciénienia dn 225 PE

Nr PSGSZ.ZMDZ.762-4011-102708/23/G+P/IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢/ gmina/ dzielnica:* woj. zachodniopomorskie, gm. Szczecin, m. Szczecin. ..
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* Péinocna, dz. 15/1 1,34/4...............................
Jednostka eksploatujgca: Gazownia Szczecin Pétnoc (ul. Mickiewicza 144, 71-153

Szczecin, tel. 91 424 72 66, e-mail: gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl).......................

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E 0w 0 LS O dnny:

Informacja dodatkowa:

* Przebudowa odcinka gazociagu w zwiazku z przebudowa uktadu drogowego

ll. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementy*)
Cisnienie: 500 kPa

1. Gazociag:
* dn 225 PE, rok budowy 1994 — odcinek A-B gazociggu o dtugosci L = ok. 150 m — od
wysokosci dz. nr 1/82 do dz. 1/25.
Punkty A i B wniesione orientacyjnie na zataczniku graficznym nr 1 do niniejszych WT.

2. Gazociagi wiaczone do gazociagu opisanego w pkt. I1.1.:
a) dn 63 PE (rok budowy 2003), skierowany w strone ul. Chtodne;j;
b) dn 125 PE (rok budowy 2022), skierowany w strone ul. Chtodne;j;
¢) dn 40 PE (rok budowy 2020), skierowany w strone ul. Szkockiej;

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z6
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111

POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego cisnienia

SPOEKA GAZOWNICTWA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

3. Przylacza gazowe wigczone do gazociagu opisanego w pkt. IL.1.:

a)

b)

dn 25 PE o diugosci L = 8,79 m (rok budowy 2019) do budynku nr 23 na terenie dz. 46/6
przy ul. Pétnocnej;
dn 25 PE o diugosci L = 9,77 m (rok budowy 2019) do budynku nr 25 na terenie dz. 46/5
przy ul. Pétnocnej;

4. Przylgcza gazowe wiaczone do gazociagu opisanego w pkt. Il.1.a):

a)

dn 25 PE o diugosci L = 2,81 m (rok budowy 2003) do budynku nr 21 na terenie dz. 28/28
przy ul. Pétnocnej.

. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie: 500 kPa

1.

3.
a)

b)

c)

Gazociagi (w miejsce gazociagu opisanego w pkt. Il.1.):

‘dn 225 PE 100 SDR 17 (17,6), dtug. L= ok. 160 m - w miejsce odcinka kolidujgcego

gazociggu opisanego w pkt. II.1.

Gazociag wiaczone do gazociagu opisanego w pkt. lil.1.

dn 125 PE 100 SDR 17/17,6 o dtugoéci L = ok. 0,5 celem przetaczenia istniejgcego
gazociggu dn 125 PE skierowanego w strone ul. Chtodnej;
dn 40 PE 100 SDR 11 o diugosci L = ok. 2,0 m celem przetgczenia istniejgcego
gazociggu dn 40 PE skierowanego w strone ul. Szkockiej;

Przylacza gazowe wiaczone do gazociagu opisanego w pkt. lll.1.

dn 25 PE 100 RC SDR 11, diug. L= ok. 2,0 m celem przetaczenia istniejgcego przytacza
gazowego dn 25 PE do budynku nr 21 na terenie dz. 28/28 przy ul. Péinocnej;

dn 25 PE 100 RC SDR 11, diug. L= ok. 0,5 m celem przetaczenia istniejgcego przytacza
gazowego dn 25 PE do budynku nr 23 na terenie dz. 46/6 przy ul. Pétnocne;;

dn 25 PE 100 RC SDR 11, diug. L= ok. 0,5 m celem przetaczenia istniejgcego przytacza
gazowego dn 25 PE do budynku nr 25 na terenie dz. 46/5 przy ul. Péinocne;j.

4. Zalecenia dot. miejsc witaczen i prac przetaczeniowych:
Wiaczen projektowanego gazociggu dn 225 PE opisanego w pkt. lll.1 nalezy dokona¢ do
istniejacego gazociggu dn 225 PE w pkt. A i B doczotowo, po uprzednim wstrzymaniu
przeptywu paliwa gazowego.

w

miejscach przetgczen przylaczy gazowych oraz gazociggdw nalezy przewidzie¢

rownoprzelotowg armature odcinajaca.

PSG sp. z0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z 6




WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/137/2018/1/1

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

SPOLKA GAZOWNICTWA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

ss Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub

PrzejScia poprzeczne przez jezdnie przylaczy gazowych oraz gazociggéw nalezy
projektowaC w rurach osfonowych wiekszych o minimum dwie dymensje od rury
przewodowej.

5. Zalecenia dot. armatury:
* Armatura zaporowa i upustowa. Korpusy armatury wykonane ze stali lub staliwa.
=  CzesSci armatury zaporowej i upustowej majace kontakt z gazem ziemnym powinny by¢
odporne na jego dziatanie.
* Armatura powinna w szczegoinosci spetniaé wymagania Polskich Norm dot. armatury
przemystowe;.
*  Armatura musi by¢ petno przelotowa.

6. Informacja dodatkowa:

= Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy okreslié trasy projektowanej sieci
gazowej, m.in. na podstawie ogledzin terenu i poréwnania z podktadami mapowymi,
a takze uwzgledniajac obowigzujace i bedace w trakcie opracowania m.p.z.p.

= W projekcie budowlanym sieci gazowej nalezy uwzgledni¢ wytgczenie z uzytkowania
stalowych odcinkéw gazociggéw objetych zakresem rzeczowym niniejszych WT.
Wytgczenie z uzytkowania ww. sieci gazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z procedurg obowigzujacej Ustawy z dn. 07-07-1994 r.  Prawo budowlane”,
z pézniejszymi  zmianami oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wraz z inwentaryzacjg nowo wybudowanych odcinkdw sieci gazowe;.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogélne
Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z2015r. poz. 1422 z pdzn. zm.).
Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw  budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostgpnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213 z pézn. zm.).
Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

PSG sp.zo.o. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 3z 6




WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia

SPOEKA GAZOWNICTWA Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

s\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

2. Wymagania dot. technologii budowy

Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkoéd terenowych, drég itp. - dobér na etapie
projektowania.

3. Gazociagi i przylacza z PE

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”. :

4. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i Sredniego ciSnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych”.

5. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= W Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dn. 16 kwietnia 2016 o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213 z pozn. zm.) i posiada¢ deklaracje wiasciwo$ci
uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela

»  Wiasnosci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych metalowych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

6. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z p6zn.
zm.);

= Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

= Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z cze$¢ opisowa w formacie
* pdf, czes¢ rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z6




WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/137/2018/111

POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia

SPOLKA GAZOWNICTWA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

s\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub

V. UZGODNIENIA
1. Trase projektowanej sieci gazowej nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej zespotu
ds. sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (byty ZUDP).
2. Szczegoly wigczen projektowanego gazociagu do czynnej sieci gazowej nalezy
przediozy¢ do zaopiniowania w Gazowni Szczecin Pétnoc.
3. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

VIl. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujagce w PSG sp. z o.0. dostgpne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

* Przywotane standardy techniczne IGG s3 do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Szczecinie

* Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

AIERO
Sekcja Ewidencjl Majat

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 5z 6




WARUNKI TECHNICZNE

\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
\s POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia
SPOEKA GAZOWNICTWA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych
Zalaczniki:
1. Mapa poglagdowa z zakresem zadania — 1 egz.
Otrzymuija:
1. Inzynier Wojciech Sobolewski, ul. Maksyma Gorkiego 3/5, 70-390 Szczecin
2. Gazownia Szczecin Pétnoc
3. PSGSZ.ZMSM - ala
Sporzadzit:
Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85, e-mail: grzegorz.tobolski@psgaz.pl
VIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekeji...............oooiiiii
DY =1 oYelo |11 PP TR
PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 6z 6
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