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I.' Oswiadczenie projektanta.

Na podstawie art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 7 lip®&4r. — Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351)

ze projekt techniczny:
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zostal sporadzony z zgodnie z obowdujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, wytyczinym
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1. Czes¢ opisowa.

1. Metryka Projektu.

1.1. Przedmiot inwestyciji.

Nazwa zadania Przebudowa ulic Andersena, Péinocnej i Wapiennej.
Rodzaj opracowania Projekt techniczny. Usugtie kolizji z sieci gazowvd.

1.2. Adres obiektu budowlanego.

Szczecin: ulica Andersena.
1.3. Nazwa inwestora i adres.

Prezydent Miasta Szczecina zatea drog publicznych, 70-456 Szczecin, pl. Armiajdmwvej 1.
1.4. Imie i nazwisko projektanta.

mgr inz. Jakub Biskupski, nr upr. WKP/0149/POOS/11.

1.5. Data opracowania.

Maj 2023 r.

1.6. Wykaz dziatek, przez, ktore przebiega projekto  wane uzbrojenie.

Obreb 2017—dziatka Nr34/4,17/13, 15/11

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa isto@éjsieci gazowegredniego dnienia w cigu
ulicy Péinocnej w miejscowsti Szczecin polegaga na przeleniu gazocigu znajdujcego s¢ w pasie
jezdni poza pas jezdni z jednoczesnym usziem kolizji z projektowan kanalizacy deszczow (odcinek
gazochgu sredniego cknienia dn 225 PE- cinienie (MOP): Pn=500 kPdednostka eksploatiga: PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w SzczeciniRodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750,
PN-C-04753).

Projektowana przebudowa sieci gazowej wykonanaamistz rur dn 225 PE100 SDR 17,6
wykonana zgodnie z wymogami normy PN EN 1555. Qpramie obejmuje réwnieswym zakresem
pofaczenie projektowanej sieci gazowej z istaggmi sieciami w ulicy Chiodnej i Szkockiej. Ponadto
zakres zadania obejmuje wgkenie z wytkowania istniejcej sieci gazowej, wymiani monta nowej
armatury.

Zgodnie z ustaleniami oraz warunkami technicznyriniiejsze opracowanie obejmuje:

wlaczenie do istniacego gazoagu dn225 w punkcie G7a,

wlaczenie do istniacego gazoaigu dn225 w punkcie G19a,

przehczenie istnigjcego przyicza dn25 w punkcie Glla,

pofaczenie z istniejcym gazocigiem dn125 w ul. Chtodnej w punkcie G12a,
pofaczenie z istniejcym gazocigiem dn40 w ul. Szkockiej w punkcie G17a,
przehczenie istnigjcego przyicza dn25 w punkcie G13a,

przehczenie istnigjcego przyicza dn25 w punkcie G13b,

budowe armatury gazowej,

wytaczenie z wytkowania istniejcych sieci (poprzez zamulenie lub demahta

Wszystkie prace zwrane z wydczeniem gazoggu z eksploatacji i vitzeniem nowego gazagu
do istniejicej sieci gazowej nate do robo6t gazo-niebezpiecznych.
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Roboty te zostapwykonane przez PSG Szczecin.
Roboty whczeniowe, przakzeniowe naley wykona w okresie od 01 kwietnia do 01 juziernika
poza sezonem grzewczym z uwagi na mniejszy pol#r.ga

W niniejszej dokumentacji zostaly uwgzdhione wymogi stawiane w warunkach technicznych
przebudowy sieci gazowej Nr PSGSZ.ZMDZ.762-4011708223/G+P/IZ z dnia 2023-04-06 wydanych
przez Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. OddZmltad Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama
Pomorzaska 26, 70-930 Szczecin.

3. Opis istniej acego zagospodarowania.

Na obszarze inwestycji wygiuje uzbrojenie podziemne w postaci czynnych gagoev niskiego jak i
sredniego dinienia jak rownie w postaci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, isi@odocihgowej,
cieptowniczej, energetycznej, telekomunikacyjnejwietleniowe;j.

W granicach opracowania wyguje:
gazocig dn225 PE, wybudowany w 1994 r.
gazocig dn63 PE, wybudowany w 2003 r., skierowany w stnanChtodne;j,
gazocig dnl125 PE, wybudowany w 2022 r., skierowany wrgtkd. Chtodnej,
gazocig dn40 PE, wybudowany w 2020 r., skierowany w stnanSzkockiej,
czynne przydcza gazowe dn 25 PE do budynkéw nr 23,25

arwdnE

4. Warunki gruntowo-wodne.

Administracyjnie obszar badapotozony jest w poétnocnej #ci Szczecina, wojewodztwo
zachodniopomorskie, w rejonie ulic: H. Ch. AndeeseRotnocnej oraz Wapiennej. Opiniowany teren
posiada gsta sie¢ uzbrojenia podziemnego, tj. éigazow, wodocagowa, kanalizacyjn, teletechnicza i
energetycza

Rejon bada nie posiada zabytkow aftych ochror prawry i nie znajduje & w granicach obszaru
chronionego Natura 2000. Najdzy obszar chroniony patony jest w odlegtéci ok. 4,8 km w kierunku
wschodnim od miejsca batlastanowi obszar ptasi Dolina Dolnej Odry (PLB 828).

4.1 Dokumentowany obszar palony jest w rejonie cechagym st skomplikowar budowy geologiczia o
bardzo duym zr&nicowaniu litologicznym, w okibie ktérego nawiercono grunty czwartedpwe wieku
holocerskiego, reprezentowane przez osady antropogenicomganogeniczne i deluwialne oraz
plejstocéskie utwory glacjalne i fluwioglacjalne, a tak porwaki paleogeskich itébw septariowych. W
podtazu, pod

warstwy nasypow — o miazszaci 0,3 - >3,0 m — rozprzestrzeniagie grunty o zrénicowanej nénaosci. W
czeéci potnocnej (rejon ul. Andersena) ® gtdwnie wodnolodowcowe i lodowcowe gliny ilaspsty ilaste
oraz piaski ilaste w stanie plastycznym i twardepleznym o wskaniku konsystencjiC = 0,55- 0,85
(grupalll i IV) oraz ré@noziarniste piaski w stanigednio zagszczonym i lanym oID = 60— 30 [%] —
grupall . W centralnym i potudniowym obszarze badaejon ul. P6inocnej i Szwedzkiej oraznBkie))
osadzity s¢ porwaki oligocéskich itow septariowych w stanie twardoplastyczngmiC = 0,75i 0,90
(warstwa nrVb i Vc), a tylko w rejonie otworu nr 14 ceclusie stanem plastycznym &£ = 0,55 —
warstwa nrVa. Lokalne obnienia (od 12 skrzypwania z ul. Chiodgi wzdluz ul. Wapiennej) zostaly
wypetnione przez najmtodsze osady holmtee zbudowane z aluwialnych piaskow drobnyétednich w
staniesrednio zagszczonym i lanym oID = 60 — 30 [%] oraz deluwialnych glin ilastych z domiegzk
humusu w stanie plastycznyml@ = 0,65 (warstwa nrlllb ). Tylko w otworach nr 8A i 15 stwierdzono
wystgpowanie namutéw organicznych ogzszaici 0,4 — 0,9 m, ktére cechowatyg Stanem plastycznym o
IC = 0,65- warstwa nia. Jako staborime naley traktowa& grunty wydzielone w warstwach na, Illa
orazVa, a

grunty wydzielone w warstwie nilb posiadag zmniejszon NosNos¢.

4.2.W okresie prac terenowych (grudi2016 r.) w wgkszasci otworow stwierdzono wyspowania wody
gruntowej. Wody gruntowej nie nawiercono w otworamh 1A, 1, 2A, 4, 5, 10, 10A, 12 i 15. W
pozostatych otworach najgxiej posiadata zwierciadto swobodneaiczenia. Najptycej woda gruntowa
wystepowata w otworach nr 9 i 8A, tj. nagokasci 0,53 m i 0,65 m p.p.t., co odpowiadadaym 96,77 i
93,93 m n.p.m.
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Saczenia wody gruntowej, zaobserwowano w otworach, 1¥, 4A, 6 — 8, 8A, 9A, 11, 13 i 14. Szczegdtowe
wystepowanie wod gruntowych zilustrowano w tabeli nr Bozdziat 6.1. Obserwacje warunkéw wodnych
prowadzono w okresiérednich stanéw i dlatego poziom wody obserwowangaasie prac polowych
naley uwazaé za przecitny. Poziom wody gruntowej jestisle zwiagzany z warunkami atmosferycznymi i
W porze

mokrej (w obnkeniach) mae by o ca 0,5 m wiszy od zaobserwowanego w okresie admilosé i
wydajna¢ saczen zwiekszy sé. W obrbie osaddéw pylowych mie pojawt sie woda kapilarna Dla
inwestycji naley zaprojektowa odwodnienie.

4.3. W stwierdzonych warunkach geologiczno zyimierskich projektowane ulice sugeruje sizmocnt
(szczegolnie w obnéniach terenu), np. poprzez wbudowanie niewysad@paovarstwy kruszywa z
zastosowaniem geotekstyliow. Zwraca skczegdln uwag na znaczay podatnéé gruntéw pytowych na
Zjawisko tiksotropii, oraz uwzetinienie centralnego i potudniowego rejonu hadgdzie w bezporednim
kontakcie wystpuja wrazliwe ity oraz nawodnione piaski zhofrakcyjne, co przy wyspujacym znacznym
nachyleniu terenu nie powodowa ruchy masowe. Kicowy fragment ul. Wapiennej (do ul.
Szczedbskiej/Duiskiej) kedzie wymagat lokalnej nadbudowy terenu, tj. nasypdrechzajacych.

Prace ziemne natg prowadzé starannie, mgdiwie w porze suchej, zabezpieczajwykop fundamentowy
przed negatywnym wplywem warunkéw 13 atmosferychnyg opady deszczu, przemarzanie. W
przypadku prowadzenia robét ziemnych w porze mokrajezy uwzgkdni¢ koniecznéé zaprojektowania
skutecznego

odwodnienia, a realizacja efiszych wykopdw &dzie wymagata wykonania jego obudowy.ekBkasé
przemarzania gruntéw wynosi 0,8 m.

4.4.Grunty wydzielone w grupi¥ nalezy traktowa jako silnie ekspansywne

4.5, Ostatecza decyzg o sposobie posadowienia i realizacji robot podejpnbjektant — konstruktorpo
zapoznaniu si z wynikami zawartymi w niniejszdpokumentacji uwzgkdniajagc wymagania techniczne
oraz aspekt ekonomiczny inwestyciji.

4.6. Przy projektowaniu obiektow nalg uwzgkdni¢c opracowania archiwalne wykonane w gie
planowanej inwestycji oraz stan techniczny istiggh obiektow.

4.7. Z uwagi na zagospodarowanie terenuaasec¢ oraz obszar zalegania gruntow nasypowych — w
szczegoblnéci w obrbie istniepcej nawierzchni drogowej - mae by zmienny.

4.8.Prace ziemne (odbiér wykopu oraz konéreag:szczenia) nalg/ prowadzé pod

nadzorem uprawnioneggeologa — geotechnik&Vykopy mog utrudnia lokalnie

zalegajce gruzy betonowe i ceglane. Nalezwrdécé uwag nha wystpujace gste sieci uzbrojenia
podziemnego.

4.9. Polazenie terenu w rejonie charakteryguym sk skomplikowala budows geologicza oraz
predysponowanym do ruchéw masowych, determinujepatwadzE jegomonitoring.

4.10.Na badanym terenie nie wygptja kopaliny, przydatne przy realizacji planowanej @styciji.

4.11.Na terenie olgtym inwestycj nie wystpuja obszary ohjte dziatalngcia.

5. Opis projektowanego rozwi azania.

5.1.  Przebieg trasy i posadowienie.

Przebieg projektowanego uzbrojenia sieci gazowat arspotrzdne geodezyjne przedstawiono na
rysunku nr 1.
Przebieg wysokiziowy przedstawiono na profilu - rysunek nr 2.

Posadowienie sieci gazowej:
» W 0si rurocigu sieci gazowej — = 0,76 m p.p.t., = 1,15 m p.p.t.]

Z wytaczanych z gytkowania odcinkéw gazogju, przeznaczonych do demaniagaz nalgy
UPLECIC.
Wiaczenie do istniecych gazoeigéw z PE wykonaza pomog ksztattek elektrooporowych do rur
PE:
- G7a, G19a (dn225) — mufa elektrooporowa,
- G12a (dn125) — trgjnik redukcyjny,
- Gl1la (dn25), G13a (dn25), G13b (dn25), G17a (Yr4ibejma siodtowa.
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Metod: wlaczenia wykonawca przed przysieniem do robot uzgodni z PolskSpotiy
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad GazownicZ$agzecinie, Gazownia Szczecin Potnoc.

Dla nowo budowanego odcinka gazgmgi zostaje wyznaczona strefa kontrolowana o szécokqO
m, okr&lona w Rozporadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r..(Dz 2013 r.).

5.2. Uzbrojenie sieci gazowe).

Na projektowanej sieci gazowej wyggtije uzbrojenie:
- ksztattki (tréjniki, kolana, tuleje kotnierzowRE/STAL), zasuwa, obejmy siodtowe.

5.3.  Zestawienie projektowanych dlugo $cii $rednic rur na poszczegoélnych

dziatkach.
Lp. | Nr dziaiki Srednica/materiat | Dlugosé [m]
Sieci:

1 34/4 @ 225 mm/ PE-HD 73,32
2 34/4 @ 40 mm/ PE-HD 3,03
3 15/11 @ 225 mm/ PE-HD 60,41
4 17/13 @ 225 mm/ PE-HD 9,44
5 17/13 @ 25 mm/ PE-HD 1,36

RAZEM 147,56

Projektowan przebudow sieci gazowej naly wykona z rur:
e gazocig dn225 PE: PE100, SDR17 (17,6),
e gazocig dnl25 PE: PE100, SDR17 (17,6),
e gazocig dn40 PE: PE100, SDR11,
» przylacza gazowe dn25 PE: PE100 RC, SDR11.

Przegcia poprzeczne gazagu przez jezdnie wykodaw rurach ostonowych stalowych DN300 -
2323,9x4,0mm:

- przefcie o dtugdci 7,2 m: ptoza typ "L", wys. ptozy 24mm, #67

- przecie o dtugdci 7,8 m: ptoza typ "L", wys. ptozy 24mm, #§68

Na kaacach rur ostonowych zastosotumanszety typu "N" 200x300 (DNXDN).

Materiaty potwierdzone AprobafTechniczi np. IBDIM rozszerzajca zakres cech technicznych i
jakasciowych zgodnie z Ustaywo wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 rozdAriL9, Pkt.1, wydan
zgodnie z ,Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopa@@04 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmiganych do ich wydawania”.

5.4. Wiaczenie proj. gazoci agu do istniej acej sieci.

Na czas wykonywania prac agzeniowych niezédne jest wstrzymanie przeptywu gazu w
gazociagu istniepcym. Wstrzymania przeptywu gazu najevykona poprzez:
* Uurzadzenie STOP/SYSTEM dlaamtéw montaowych G7a, G19a,
e zacisk i obejma zamykgjo — wzmacniajca.

6. Technologia wykonawstwa robot.

6.1. Roboty ziemne.

W czasie wykonywania prac ziemnych mglegwrécic uwag; na istniejce uzbrojenie podziemne
oraz drzewa. W przypadku napotkania niezinwentavgz@go uzbrojenia natg powiadomé witasciwego
uzytkownika oraz zabezpiecgyprzed ewentualnym uszkodzeniem.

Calas¢ robot ziemnych prowadzizgodnie z normami:
- PN-B-06050 - Roboty ziemne, a mohtarocagdéw zgodnie z instrukgjmontaowa uktadania
w gruncie rurocigow dostarczonych przez producentow rur.
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Podczas wykonywania wykopdw i momnta przewoddw przestrze@azapisow zawartych w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. adi® marca 2003 r.)

6.2. Posadowienie przewodu.

Dno wykonanego wykopu nale wyrowna& i oczysci¢ z kamieni, gruzu i ewentualnych eéei
statych mogcych uszkodz struktue rury PE. Nasfpnie naley wykona podsyplg piaskovwa pod rury
przewodowe grub@i minimum 10cm. Wykonanpodsyplg piaskows przed montzem rurocigu naley
doktadnie zagpci¢. Podsypk zagsci¢ do 98% wg skali Proctora i uformowaaoa=9(° dla zapewnienia
dobrego przylegania rur do podé Rury powinny przylegado podiga na catej diugaei na minimum 1/4
obwodu. Wskanik zag:szczenia gruntu Is nie m® by mniejszy nk wynika to z gtbokasci utozenia
przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruépowinien wynost:

e w pasie drogowym do 51,0
e poza drogami 50,95

Roboty wykoné w oparciu o Standardy Techniczne ST-IGG-1001:2@&5)GG-1002:2015, ST-
IGG-1003:2015, ST-IGG-1004:2015.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych prze&vodéw podziemnych nalgy ten fakt
zgtosit odpowiednim uzytkownikom przewodéw i powiadomi¢ projektanta.

Uwaga w przypadku kolizji (skrzzowai) z istniepcym uzbrojeniem o diej sztywndci wzdiwznej,
ktorego redne nie zostaly okétone w dokumentacji a przebiegaym w plaszczyznach ukitadania
projektowanych sieci natg je odpowiednio zabezpieazyi powiadomé projektanta oraz wigiciela

uzbrojenia.

6.3. Montaz rur.

Gazocagi z PE naley projektowa | wykonywa zgodnie z regulacjami PSG:

o Zarmdzenie nr 67/2022 Prezesa Zaa z dnia 8 wrzéia 2022 roku pn. ,Zasady budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowyctcsgazowych”,

» Zarmdzenie nr 76/2022 Prezesa Zala z dnia 10 palziernika 2022 roku pn. ,Zasady
projektowania gazoagow stalowych niskiego isredniego dinienia oraz gazoggyow
polietylenowych".

Rurochg oraz ksztattki PE natg taczy¢ ze sol przy zastosowaniu zgrzewania elektrooporowego.

Zgrzewania nie naky wykonywa& przy temperaturze otoczenia mniejszej od 0°Ceksaej ni
30°C oraz podczas deszczu i mgly. W przypadku ¢pgstania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(wiatr, opady, niska temperatura) dopuszczawstkonywanie zgrzewow pod warunkiem zabezpieczenia
miejsca pracy np. szczelnym namiotem. Chtodzenikowsnego zicza powinno si odbywa& w sposob
naturalny. Zabrania sijego przyspieszania poprzez np. polewanie ayagntylowanie itp. Kacowki rur
przygotowane do zgrzewania powinnythyyrownane, pozbawione warstwy utlenionej orazusitzone.

Dla wszystkich peaiczen kotnierzowych wykonanych na zewtrz (z wykczeniem paiczen
armatury odcinajcej z uradzeniami technicznymi podlegaymi pod dozér petny UDT) natg
przewidzi€¢ uszczelnienie przestrzeni ¢dizykotnierzowych odpowiedai mas izolacyjm z
zabezpieczeniemdaa nawojowy odporr, na promieniowanie UV.

Do zabudowy podziemnej nale stosowda armatug z kréécami do spawania zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 201% sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&sieci gazowe i ich usytuowanie.
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Do pohczen kotnierzowych PN16 zastosowéruby o klasie wlasn@i mechanicznych 5.6 wg PN-
EN 20898-1 z them szeiokatnym z powiold: Fe/Zn/A, wg. PN-EN ISO 2081 oraz nalki o klasie
wiasciwosci mechanicznych 5 wg PN-EN I1SO 898-2 z povitdle/Zn8/A wg PN-EN ISO 2081.

Uszczelki pod pakzenia kotnierzowe w przypadku oznaczenia PN dabiegodnie z seginorm
PN-EN 1514, a przy oznaczeniu klasy zgodnie z$&\-EN 12560.

6.4. Znakowanie sieci gazowej.

Oznakowanie sieci gazowej zgodnie ze Standardamchrieznymi Izby Gospodarczej
Gazownictwa:
- ST-IGG-1001:2015 - Gazagi. Oznakowanie trasy gazagbow. Wymagania ogdélne.
- ST-IGG-1002:2015 - Gazagi. Oznakowanie ostrzegaje i lokalizacyjne. Wymagania i

badania.

- ST-IGG-1003:2015 - Gazami. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo - pomiarowe.
- ST-IGG-1004:2015 - Gazagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

W celu lokalizacji projektowanego gazegu lcznie z rurami nalg/ utozy¢ przewdd ze stal
kwasoodpornej lub Cu o przekroju nie mniejszymab + 0.1 mm. Przewdd wskanikowy nalery utozy¢
w odlegtgci ok. 5 cm nad projektowanym gazagiem. Naleéy rowniez 40 cm nad projektowanymi
gazocagami utay¢ tasme ostrzegawcz koloru zottego i szerokéci min. 20 cm lecz nie ggszej ni
srednica gazoagu.

Koncéwki przewodu lokalizacyjnego powinny dgostpne dla stiab gazowniczych, a niedegine
dla os6b postronnych. Koe przewodu lokalizacyjnego najewyprowadz¢é do szafek gazowych na
przylaczach.

Po zakdczeniu robdt ziemnych nate dokon& oznakowania punktéw charakterystycznych
sieci gazowej, tj. zasuwy, upusty. Tablice montdbwea wysokéci od 1,2 do 2,8m w widocznych
miejscach, tj. state ogrodzenigjany budynkdéw, stupki oznaczeniowe lub inne trwalbéekty znajdujce
si¢ w poblizu sieci.

Tablice powinny zwier@opis sktadajcy sk z nastpujacych elementow:

- wyraz GAZ,

- symbol literowy punktu charakterystycznego,

- symbol @ wraz z liczbokreslajaca srednie; nominalm, punktu charakterystycznego,

- lokalizacy, okreslona w metrach.

6.5. Odwodnienie wykopow.

W lokalnych warunkach, w przypadku wggbwania wod zawieszonych i streficgen nad dnami
wykopow, odwodnienie wykopow liniowych dokonywaneedbie przy uyciu igtofiltrow lub
powierzchniowo.

Odwaodnienie nie wytworzy leja depresji poza gran@renu przedmiotowej inwestycji.

6.6. Roboty izolacyjne.

Nie przewiduje si.

6.7. Proba szczelno sciiwytrzymato $ci.

Odcinki gazocigow przed przygpieniem do proby nahy wewretrznie oczgci¢ przez dwukrotne
przepuszczenie ttokow gkkich (z pianki poliuretanowej).

Na sieciach gazowych nale stosowd proby cknieniowe pneumatyczne powietrzem po
oczyszczeniu gazagiu za pomog piankowych ttokdw czyszaeych stosujc metod rejestracji cinienia
ciagtej od pocztku do kaica proby. W celu niedopuszczenia do uszkadmer i ksztattek nabey
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zapobiega przedostawaniu sioleju z kompresora do ruragu i nie dopgci¢, aby temperatura powietrza
przekroczyta 40° C.

Nalezy zachowa srodki ostranosci w celu uniknécia zagraenia dla ludzi rodowiska. Ruroaig
na ktérym g przeprowadzane probysaieniowe musi b§ zakopany w ziemi. Nahy rozmi&ci¢ napisy
ostrzegawcze i zadbaby osoby nieupowaione nie przebywaly w rejonie przeprowadzania préb

Préke naley przeprowadzi zgodnie wedtug popsszych zapisow:

a) czynnikiem prébnym mnie byt powietrze lub gaz obghny wolny od zwizkow tworzcych osady,
b) cisnienie préby dla gazoggéw i przykczy niskiego sredniego dinienia — 0,75 MPa,

c) przyrad pomiarowy:

— przyrad rejestrupcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej kéasi— dla gazoagdw,

— cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla prmga,

— zakresowgx zalecana - 1,25+1,54ienia préby,

- przyrad powinien mié wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dbzy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),

d) czas stabilizacji temperatury ggienia w rurocigu:

— nie mniej nt 2 godziny — dla gazogiu,

— nie mniej nt 0,5 godziny — dla przytza,

e) czas trwania proby po ustabilizowanigitsimperatury i énienia w rurocigu:

— nie mniej nt 24 godziny - dla gazogju,

— nie mniej nt 1 godzina - dla przytza,

f) Spadek dinienia jest niedopuszczalny.

g) prékz naleey wykonywa przy otwartej armaturze odcinegj zabudowanej na ruragach,

h) dla przyhczy, ktérych ohjtos¢ wewrgtrzna jest wiksza nt 0,1 ni, prok; naley przeprowadza
tak jak dla gazoagow,

i) jezeli proba wypadnie negatywnie, to przed pamgw jej wykonaniem naky zlokalizowd i
usuraé nieszczelnft,

i) jezeli gazocig nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwgaezowym) po zakmzeniu préby z
wynikiem pozytywnym, to naky pozostawd w nim czynnik prébny pod émieniem roboczym (OP).

Préba podlega odbiorowi przez inspektora nadzorob&cndéci przedstawiciela przysziego
uzytkownika.

6.8. Prace rozbi6érkowe.

Przed przyapieniem do robo6t rozbiérkowych nale zgodnie z obowdizujaca ustava ,Prawo
budowlane" (Dz.U. 2018 poz. 1202) zglbsjego planowas rozbiorke w odpowiednim organie
administracji budowlanej oraz uzyskstosowne decyzje administracyjne na te prace ziggkaniu decyzji
administracyjnych naly zleck w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w Szczecinie z@aia Szczecin
Poinoc odgazowanie i odgie w/w gazocigu . Do demontal gazocigu mana przysipi¢c po jego
odcieciu i odgazowaniu przez sty eksploatacyjne Gazowni Szczecin. Prace rozbwekavinny by
prowadzone pod nadzorem i w obe@igprzedstawiciela ww. Gazowni. Po rozbiorce gazgcinaley
zlecié wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawc2djszelkie dokumenty wraz z kopiami
zgbd/decyzji dotyczeych rozbiorki naley przekaza do PSG sp. z o.o0.

7. Odtworzenie nawierzchni ulic.

Nawierzchnie w ktorych projektowane jest uzbrogetikda wykonane w cakri jako nowe.
Szczegodtowe rozwrania znajdyj sie w projekcie drogowym — oblym oddzielnym opracowaniem.

8. Zalecenia dla wykonawcy rob6t i inwestora oraz e  tapy realizacji inwestycii.

Przed przyapieniem do robét ziemnych nalezgtosi poszczegdlnym aytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robét i poteemibezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania roboét ziemnych. Ze wzdu na konieczri zapewnienia dojazdu do poszczegolnych poses;i
dla pojazdow skb uprzywilejowanych jak: Pogotowie Ratunkowe i $tRazarna oraz umdiwienie
odbioru odpaddéw komunalnych, jak i zapewnienie mzmstwa pobliskich budynkéw wasiedztwie
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Wykopc')w, naley zapewnté mozliwie pelny nadzér nad realizacjrobo6t przez ww. jednostki i szybkie
dokonywanie odbioréw robot wraz z kompleksowym gez@niem do eksploatacjizytkownikowi w
krétkich wydzielonych odcinkach sieci wraz z pggpgami.

Przed planowanym rozpagdem robdt nalgy wykona& przekopy prébne w celu ustalenia
zgodndci przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapadtanem faktycznym.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodéw obcychcaasie prowadzenia rob6t nafe
bezzwtocznie zglosiwtasciwemu wytkownikowi tych przewoddéw.

Napotkane kolizje z istniggym uzbrojeniem rozwizywane lgda sukcesywnie w ramach nadzoru
autorskiego.

Roboty prowadz zgodnie z instrukgj producentow rur.

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z opracowandokumentag oraz zgodnie z wymogami
zawartego Kontraktu i warunkami zawartymi w decghjazatwierdzajcych projekty, w warunkach
technicznych podtzen i protokotami uzgodnige stanowicymi zahczniki do projektu architektoniczno-
budowlanego oraz zgodnie ze sztikidowlan wykonywania poszczegoélnych robaot.

Teren po zakiczeniu robo6t naley doprowadzi do stanu pierwotnego.

Niniejsza dokumentacja spetnia wymogi przedstawigreanie zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja inwestycji nie wymaga weia na dziatki gsiednie.

Zobowigzuje st Wykonawe, przed rozpoczxiem robdt ziemnych do zapewnienia geodezyjnego
wytyczenia punktow osnowy geodezyjnej podlagaj ochronie przez uprawnigfednostk wykonawstwa
geodezyjnego. Po ich wytyczeniu ngleje oznaczy, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w
promieniu 3.0 m od osi punktu podlegizggo ochronie.

Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w @iich i dojazdach doasiednich nieruchontgi, jak
réwniez nie maze pogorszy warunkow technicznych posesiji.

Roboty ziemne i mongawe podczas budowy sieci gazowej nie wplyma zmiakg stosunkow
wodnych.

Prace ziemne nalg¢ prowadzt z zachowaniem pierwotnego uktadu profilu glebowego
nienaruszenia doziemnych adzex melioracyjnych oraz upogdkowania terenu po zakozeniu czynngci
technicznych.

Inwestycja nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw.

Projektowana inwestycja nie narusza ohlgawjacych przepisédw i naruszenia intereséw o0séb
trzecich nie stwierdzono. Infrastruktura techniczoatata uzgodniona z dysponentami terenéw — patrz
uzgodnienia i dokumenty formalno-prawne.

Odbioér kacowy winien nasipi¢ na podstawie rysunkéw powykonawczych i protokotigioréw
cze$ciowych i prab.

Na terenie olgtym planowan inwestychj oraz w jego bezpoednim gsiedztwie nie wysipuja
obszary wodno-btotne, obszary wyhtye obszary gorskie lub dae, obszary wymagaje specijalnej
ochrony ze wzgldu na wystpowanie gatunkéw &hin i zwierzat itp. jak i obszary o krajobrazie maym
znaczenie historyczne, kulturowe lub architektonéz

Przedsiwziecie nie zmieni w znaezy sposob wptywu nérodowisko i nie wize sk z ryzykiem
wystapienia powanej awarii. Na obszarze, na ktéredzie oddzialywé przedsiwziecie nie zajdzie
kumulowanie si oddziatywa z innymi przedsiwzieciami. W trakcie realizacji przedsiziecia wystpia
krétkie oddziatywania narodowisko, wynikaice z zapylenia, hatasu i drfgasprztu budowlanego i
srodkéw transportu oraz emisji zanieczyszczesilnikow tych uradzen. Oddziatywania te dula miaty
charakter odwracalny i wygtia w relatywnie krétkim czasie. Zagj przedsiwziecia ma charakter lokalny,
a eksploatacja drogi nie paga za solp zagraen.

Podczas realizacji budowy gazagi i ich podiczenie do czynnych sieci przesytowych ngle
przestrzega akty normatywno-prawne wraz z szczegétowymi irlgtfami budowy i eksploatacii
gazocigow obowizujacych w jednostkach budowlanych i eksploatacyjnych.

Bezwzgkdnie naley przestrzega zalecenia zawarte w uzgodnieniaciytbownikdw uzbrojenia
nad i podziemnego, oraz instrukcji instytucji opjacych projekt.

Miejsca robo6t gazowniczych powinny bwyraznie oznakowane w terenie za porpanakow i
tablic ostrzegawczych zgodnie z Rozpmlzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009V
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacgcsigazowych oraz uruchomienia
instalacji gazowych gazu ziemnego, 8 3. ust.1D2 (J. 2010 nr 2 poz.6)

11



Przebudowa ulic Andersena, Pdétnocnej i Wapiennej.
Usunigcie kolizji z siech gazowy.

Przed przysipieniem do rob6t naky sporadzi¢ i uzgodné karte technologicza z odpowiednim
rejonem dystrybucji gazu.
Podstawowymi aktami normatywno-prawnyri s

a) Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. prawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaieci gazowe i ich usytuowania (Dz. U. z 2013
r. poz. 640).

b) Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.sigapr2002 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w zakladach produkcji, przasyh i rozprowadzania
gazu {paliw gazowych} oraz prowagizych roboty budowlano-montawe sieci
gazowych (Dz. U. Nr. 83, poz. 392) zzp@ejszymi zmianami (Dz. U. z 1993r Nr 115
poz. 513, Dz.U. z 1995r Nr 139 poz. 686).

¢) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. £/2015 r.
poz. 1422 z pin. zm.).

UWAGA:
» Dopuszcza si zastosowanie materiatbw rownowzych o podobnych parametrach
zatwierdzone przez Zamawiagcego i Projektanta.

9. Rury ostonowe

10. Zestawienie materialow.

Jedn.
L.p. Wyszczeg6blnienie miary [ llo§é
1 2 3 4
1.0 Rury
1.1 |Rura przewodowdn225 PE PE100, SDR17 (17,6) , m 143,17
1.2 |Rura przewodowdn40 PE PE100, SDR11 , m 3,03
1.3 |Rura przewodowdn25 PE PE100 RC, SDR11 m 1,36
2.0 Ksztattki
2.1 [Mufa elektrooporowaz225 Sszt. 4
2.2 [Mufa elektrooporowalz125 szt. 1
2.3 [Mufa elektrooporowalz40 szt. 1
2.4 [Mufa elektrooporowalz25 Sszt. 3
2.5 [Kolano elektrooporowe 9afz225PE100, SDR17 szt. 4
2.6 [Trojnik redukcyjnydz225/125PE100, SDR17 szt. 1
2.7 [tuk elektrooporowy 608z225PE100, SDR17 Szt. 2
2.8 [tuk elektrooporowy 308z25PE100, SDR17 Sszt. 1
2.9 [Obejma siodtowa SAz225/40PE z zasuw szt. 1
2.10 |Obejma siodtowa SAz225/25PE z zasuw szt. 3
2.11 |Obejma zamykafo - wzmachiajca dlasrednicydz40 szt. 1
3.0 Armatura
3.1 | Skrzynka uliczna gazowa szt. 4
3.2 | Obetonowanie skrzynek ulicznych m 1.2
4.0 Oznakowanie
4.1 | Tama lokalizacyjno - ostrzegawcza kolamditego o szerokii 0,2m do znakowania trasy gazani m 147,56
4.2 | Drut lokalizacyjny 2,5mm m | 147,56
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11.Zestawienie wspoirz ednych.

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

Pkt X Y
G7a 5926973.93 5469247.55
G8 5926975.01 5469246.76
G9 5926970.02 5469239.31
G111 5926975.34 5469235.52
Glla 5926976.02 5469235.15
G12 5926993.62 5469225.41
Gl2a 5926994.97 5469224.74
G13 5927010.71 5469216.90
G13a 5927022.04 5469211.30
G13b 5927029.77 5469207.49
Gi14 5927032.09 5469206.34
G15 5927038.41 5469211.97
G16 5927048.13 5469207.59
G17 5927064.44 5469201.55
Gl7a 5927071.24 5469199.43
G19 5927086.18 5469194.79
G19a 5927085.13 5469191.76
Glla.l 5926975.36 5469233.96
Gl7a.l 5927070.34 5469196.55

12.Wykaz zalacznikow.

SPIS ZAt ACZNIKOW | DOKUMENTOW

Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej Nr PBGRIDZ.762-4011-
102708/23/G+P/1Z z dnia 2023-04-06 wydane przesla@pote Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat ZG w Szczecinie ul. Tama Pomarzka 26, 70-930 Szczecin.

Odpis protokotu nr 203/2018 narady koordynacyjrejdzcej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 20%&0.

Decyzja o wyraeniu zgody na lokalizagjurzadzenia niezwizanego z potrzebami
zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego viepdiogowym wydana przez
Prezydenta miasta Szczecin z dnia 2019-05-02.

Karta rejestracyjna mapy.

Opracowat: Jakub Biskupski
/3,5’(,{;‘05/(,(

13



Przebudowa ulic Andersena, Pdétnocnej i Wapiennej.
Usunigcie kolizji z siech gazowy.

13.Informacja BIOZ.

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest informacja doigez bezpieczestwa i ochrony zdrowia dla
planowanego przedsizigcia przebudowy gazagju sredniego dinienia w ul. Pétnocne;j.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

1. Roboty ziemne:

wytyczenie geodezyjne trasy gazmi,

rozebranie istnierej nawierzchni,

zdjecie warstwy humusu i warstwy gruntow organicznych,
wykopy liniowe na odkiad,

zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego,

oczyszczenie dna wykopu,

wykonanie obsypki ruroggu gazowego z ui@niem tamy lokalizacyjnej,
zasypanie wykopu z uteniem tamy ostrzegawczej,
oznaczenie trasy gazagu tabliczkami.

2. Roboty montaowe:

utozenie odcinkéw gazogiju,

zgrzewanie ruroggu elektrooporowo lub doczotowo
czyszczenie gazagu, préba énieniowa, odpowietrzanie
pofaczenie z istnigicym gazocigiem.

VVVVVYVYYYY

VVVYVYY

2. Wykaz istniej gcych elementdéw uzbrojenia terenu.
Na trasie projektowanego gazgmui znajduj Si¢ istniejpce uradzenia techniczne, z ktorymi
projektowane ruroggi tworzy¢ beda podziemne skrzpwania i zblgenia. $ to:.

- siecii przyhcza wodocigowe,

- siecii przyhcza gazowe,

- siecii przyhcza kanalizacyjne,

- kable telekomunikacyjne i energetyczne

Uznano, ze przy zachowaniu odpowiednich standardéw wykonanizastosowaniusrodkéw
zabezpieczafrych, elementy te niegta stwarzé bezpdredniego zagreenia dla bezpiecastwa i zdrowia

ludzi.

3. Przewidywane zagro zenie wyst epujace podczas realizacji robot.

niestosowanie gido przepiséw BHP dla poszczegdlnych robot,

nie zabezpieczenigian wykopow przed obsugtiem,

uszkodzenie kabli i sieci podziemnych podczas wgkog:cznych i mechanicznych,
nieprawidtowe zabezpieczenie terenu budowy,

niebezpieczestwo podczas prowadzenia robot, zzene z przebywaniem pracownikow w
pasie drogowym przy otwartym ruchu drogowym,

stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonychytych narzdzi,

naruszenie systemu korzeniowego powadejutrag statecznfci drzewa.

niebezpieczestwo doznania urazéw mechanicznych wyrikgch z obstugi nardzi
mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycimyagszczarek itp.),
niebezpieczestwo poraenia padem wynikajce z obstugi elektronagdzi (agregatow
pradotworczych, przecinarek, wiertarek itp.),

niebezpiecziestwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robétnmigch zwazanych z
wykonaniem prac montawych (prace na wysoKoi),

zagraenia przy wykonywaniu prac ziemnych w pahlikabli energetycznych,

zagraenia przy wykonywaniu prac przyyciu sprztu budowlanego np. koparekzwigow,
rowniarek itp.,

podczas wykonywania prac zalecg siydzielic stanowiska pracy tak, aby nie doszio do
kolizji. Stanowiska pracy spgi nie mog kolidowat ze stanowiskami pracy ludzi,
sktadowiskami materiatdbw budowlanych. Stanowiskacgrkoparki usytuowatak, aby byta
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mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzeniaiejgcego uzbrojenia terenu.
Dodatkowo nalgy oznaczy miejsca, w ktérych przebieggaijirzadzenia podziemne,
zagrazenia mogce wysapi¢ podczas robot przygotowawczych i rozbiérkowych:

- uszkodzenie ciata podczas robo6t rozbiérkowydepiodpryski materiatow,

- niebezpieczestwo niezachowania odpowiedniej ogtmosci podczas pracyaligu i sprztu
pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiorek.
przy wykonywaniu wykopdw magpojawit sie nastpujace zagraenia:
- osuwanie & ziemi,
- niebezpieczestwo wpadnicia pracownika do wykopu,
- wpadnécie do wykopu koparki lub innego spta.
Podczas prac rozbiérkowych mogasapi¢ zagraenia:
- mazliwos¢ skaleczenia gipita mechaniczai innym sprztem wywanym przy rozbiorce.
Przy wykonaniu podbudowy i hawierzchni:
- niebezpiecaestwo niezachowania odpowiedniej ogtmosci podczas pracy spial.

Ze wzgkdu na realizagj inwestycji w czasie odbywaniaesiuchu po drodze natg szczegolla
uwag: zwrdcit na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie bylianbrw pomaraczowe kamizelki
ostrzegawcze,

- maszyny budowlane zaopatrzone byly w pomezawe lampy btyskowe ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie rob6t byto bardzozdobtrzymane przez caty okres budowy,

- ograniczy do minimum przebywanie pracownikédw na czynnegcijezdni.

Oznakowanie prowadzonych roboét jest obgikiem Wykonawcy i winno by przedstawione do
zatwierdzenia na min. 2 tygodnie przed rozgoiem robot.

4. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed rozpocz eciem robot
Przed przysipieniem do realizacji robét nale przeprowadd instrukta stanowiskowy
pracownikdéw. Instruktapowinien skltada sic z czsci teoretycznej i praktycznej obejmaggj caly zakres
prac mogcych wystpi¢ podczas realizacji tej inwestyciji.
W instruktau nalery uwzgkdnié:

>
>
>

>
>
>

informacig o warunkach atmosferycznych,

bezpieczne metody wykonywania prac,

informacje o wysipujacych zagraeniach oraz o sposobach zabezpieczariapsied
skutkami wysgpujacych zagraen,

zasady komunikowaniaespracownikow,

zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia, w szczegolrgoi: udzielania
pierwszej pomocy, sposobie pgsbwania na wypadek wyglienia zagreenia zdrowia
lub zycia, sposobie powiadamiania #u ratowniczych w wypadku powstania lub
zauwaenia zagreen.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nAstwom w
strefach szczegollnego zagro zenia.

>

wykonywa: wykopy o0 $cianach nachylonych 2z jednoczesnym stopniowym
ksztattowaniem nachylenia skarp lub wykonywaykopy o odpowiednim umochieniu;
podczas wykonywania prac ziemnych ngleabezpieczy skarpy wykopdw pionowych
przez podparcie lub rozparcigcian (np. deskowaniescianki szczelne); stosowa
pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do r@glgauntu; w wykopie gibszym nk
1,0m naley stosowd bezpieczne zé&gie (wyjscie). Przed kadorazowym rozpocziem
prac w wykopie naley sprawdzt stan jego obudowy i zabezpieczenia. Podczas
wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznyahez zachowa bezpiecza
odlegtai¢, nie skladowé urobku i innych materiatdbw w granicach klina odtamuch
srodkow transportowych nie sk odbywa wytacznie poza klinem odtamu gruntu.
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Stosowé urzadzenia sprawne technicznie, ze spravimstalacy przeciwporaeniowa,
zgodnie z instrukej obstugo producenta sgta. Stanowisko zgrzewania zlokalizofva
odlegtaici minimum 50m od napowietrznych linii energetycehyi wysokiego naptia.
Podczas prac na czynnych gazgeich kolumr wydmuchows, zgrzewark czy agregat
pradotwdrczy naley uziemi.

Wyznaczy osoby uprawnione do obstugi adzen niebezpiecznych. Wygradzatret
niebezpieczy przed dospem osbdb niepowotanych.

Uzywat sprawne urgdzenia do transportu, dobiérabcihzenia stosownie do KDosci
tych uradze.

Nalezy zwrécié szczeg6la uwag: na wyznaczenie bezpiecznych @gjnie zastawiaich
ani nie zaktdéca w inny sposéb ich démaosci, utrzymywa teren budowy w poszlku i
czystaci.

Stosowé prawidlowe obuwie i odzie ochronna. Wyposay¢ brygad w podeczm
apteczk zesrodkami dezynfekujcymi i opatrunkowymi.

Przestrzegazakazu wykonywania rob6t moutavych w temperaturze pomj -5°C.

Opracowat: Jakub Biskupski

/9(5@#!(/ (
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Dokumenty dot gaczane do projektu:
1. Kopia uprawnie n budowlanych projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-182/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

| Pan
G Jakub Biskupski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 26 listopada 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0149/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

rzewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

MY

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Biskupski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...>
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barezyfiski.......... s

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Biskupski

64-316 Kuélin, ul. Emilii Sczanieckiej 22
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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2. Kopia za swiadczenia o przynale znosci do izby projektanta

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

'[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

WKP-4UE-R2V-BEI *

Pan Jakub Biskupski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0415/11

adres zamieszkania ul. Emilii Sczanieckiej 22, 64-316 Kuslin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa,

{|Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania efektroniczne] formy czynnoicl prawne) wystarc2a shozenie ofwiadozenia waoll w postach elektroniczne] | opatrzenie go
wvalifikowanym podplsem elektranicznym,

§ 2. Dwiadczenie woli zlaione w formie elektroniczne] jest rownowaine 1 ciwiadczeniem woli dotonym w formie pisemnej.)

* Woeryfikacje poprawnodci damych w niniejszym zaswiadczeniuv mozna sprawdzic za pomocy numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] by Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 7 blurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniyniendw
Budownichwa.
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