Załącznik nr 2.1 - Kosztorys ofertowy  
Część 1- Zespolenia kości
	Lp.


1
	Asortyment


2
	Jedn. Miary

3
	Ilość


4
	Cena jedn. brutto *

5
	Wartość brutto
(kol.4 x kol.5) *

6
	Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa*
7

	1.
	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia  gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany wkrętami  Ø4,5mm i Ø 5 mm,  w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej  możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna.
	szt.
	






2
	
	
	

	2.
	Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą  ante i retrograde, średnica 9‎÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy  Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø  6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5.mm W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.

	szt.
	







20


	
	
	

	3.
	Gwóźdź udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej- używany przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade. Długość od 300mm do 480mm (skok co 10mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 9mm do 12mm. W  części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. W części bliższej posiadający 4 otwory: 2 rekonstrukcyjne, jeden do blokowania proksymalnego antegrade i jeden do blokowania kompresyjnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm i długościach od 60 do 130 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 do 30 mm. Śruby blokujące o średnicy 4,5 mm, dł. 20-100 mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.
	szt.
	2
	
	
	

	4.
	Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem , średnica 10-12mm,  kąt  szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową  Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm.
	szt.
	10
	
	
	

	5.
	Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, lewy i prawy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 340-440mm, do długości 420mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica 10-12mm, kąt  szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm.

	szt.
	10
	
	
	

	6.
	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie:- gwóźdź do kości ramiennej Ø 8-12mm, dł. 180-400mm, o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa 2 otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację. 
- śruba zaślepiająca,
- śruba kompensacyjna
	szt.
	20
	
	
	

	7.
	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy. Wersja krótka L=150mm oraz długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wesji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.

	szt
	20
	
	
	

	8.
	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości przedramienia w składzie:
-gwóźdź do kości przedramienia (Ø 4-6 mm, dł.180-260 mm),
-śruba zaślepiająca

	szt.
	2
	
	
	

	9.
	Gwóźdź śródszpikowy elastyczny, tytanowy do zespoleń kończyn długich. Zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone, wygięte w kształcie kija hokejowego umożliwiające bezpieczne wprowadzenie gwoździa do kanału śródszpikowego. Wszystkie gwoździe oznaczone kolorystycznie, widoczny znacznik laserowy na gwoździu ułatwiający określenie pozycji zagiętej części gwoździa. Możliwość blokowania za pomocą zaślepek. Mała zaślepka dla gwoździ o średnicy 1,5- 2,5mm i duża dla gwoździ o średnicy 3,0-4,0mm. Zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica 1,5mm długość 300mm i średnice 2,0-4,0mm (skok co 0,5mm) długość 440mm.

	szt.
	2
	
	
	

	10.
	Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø  4,5mm dł. 20-100mm
	szt.
	10
	
	
	

	11.
	Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych  Ø 6,5mm dł. 40-140mm
	szt.
	    10
	
	
	

	12.
	Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych (rekonstrukcyjnych) Ø  5,0mm, dł. 26-100mm
	szt.
	10
	
	
	

	13.
	Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych do przedramienia Ø 2,7mm i Ø 3,5mm
	szt.
	10
	
	
	

	14.
	Zespoły blokujące Ø 6,5mm dł. w zakresie 50-105mm
	szt.
	10
	
	
	

	15.
	Śruba szyjkowa teleskopowa  Ø 11mm ze śrubą kompresyjną M4, dł. 70-125mm
	szt.
	10
	
	
	

	16.
	śruba szyjkowa Ø 11mm, dł. 70-125mm

	szt.
	10
	
	
	

	17.
	Pin antyrotacyjny Ø 4mm, dł. 65-125mm

	szt.
	10
	
	
	

	18.
	Pin derotacyjny trzonowy Ø 6,5mm, dł. 65-125mm

	szt.
	10
	
	
	

	
	Płytka Szeroka
	
	
	
	
	

	19
	Płytka prosta szeroka cienka 2,5x16 mm, 4 – 10 otworów

	szt.
	2
	
	
	

	20
	Płytka 1/2 rurki, 2 – 12 otworów, pod wkręty 4,5 mm

	szt.
	2
	
	
	

	21
	Płytka 1/3 rurki, 2 – 12 otworów, pod wkręty 4,5 mm

	szt.
	2
	
	
	

	22
	Płytka 1/3 rurki, 2 – 12 otworów, pod wkręty 3,5 mm

	szt.
	2
	
	
	

	23
	Płytka 1/3 rurki, 4 – 12 otworów, pod wkręty 2,7 mm

	szt.
	2
	
	
	

	24
	Wkręt korowy samogwintujący o średnicy 4,5mm o dł. 16 – 100 mm
	szt.
	5
	
	
	

	25
	Wkręt korowy samogwintujący o średnicy 3,5mm o dł. 8 – 70 mm
	szt.
	5
	
	
	

	26
	Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm z gwintem na całej długości wkręta, dł. 25-140 mm 
	szt.
	5
	
	
	

	27
	Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm z gwintem 16 mm, dł. 25-140 mm
	szt.
	5
	
	
	

	28
	Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm z gwintem 22, 27 i 32 mm, dł. 30-150 mm
	szt.
	5
	
	
	

	29
	Wkręt do kości łódkowatej lub gąbczastej o średnicy 3,5 mm, dł. 10 – 60 mm
	szt.
	5
	
	
	

	30
	Wkręt do kości łódkowatej o średnicy 3,5 mm, dł. 10 – 100 mm
	szt.
	5
	
	
	

	31
	Wkręt do kości łódkowatej o średnicy 4,0 mm, dł. 8 – 70 mm
	szt.
	5
	
	
	

	32
	Wkręt kostkowy o średnicy 4,5 mm, dł. 20 – 120 mm

	szt.
	5
	
	
	

	33
	Wkręt do kości drobnych o średnicy 2,0 mm, dł. 6 – 40 mm

	szt.
	5
	
	
	

	34
	Wkręty do kości drobnych o średnicy 2,7 mm, dł. 6 – 44 mm

	szt.
	5
	
	
	

	35
	Wkręty do kości drobnych o średnicy 3,5 mm, dł. 8 – 70 mm

	szt.
	5
	
	
	

	36
	Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 4,5 mm dł. 10 – 90 mm
	szt.
	5
	
	
	

	37
	Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 5,0 mm dł. 25 – 70 mm
	szt.
	5
	
	
	

	38
	Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 7,0 mm dł. 40 - 130 mm
	szt.
	5
	
	
	

	39
	Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 3,5mm, długość gwintu A=4-20mm, długość wkrętu L=10-60mm
	szt.
	5
	
	
	

	40
	Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 3,5mm, gwint na całej długości wkręta, długość wkrętu L=10-60mm
	szt.
	5
	
	
	

	41
	Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,0mm, długość gwintu A=8-36mm, długość wkrętu L=16-72mm
	szt.
	5
	
	
	

	42
	Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,0mm, długość gwintu A=5-24mm, długość wkrętu L=10-72mm

	szt.
	5
	
	
	

	43
	Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,5mm, długość gwintu A=7-26mm, długość wkrętu L=20-80mm
	szt.
	5
	
	
	

	44
	Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,5mm, gwint na całej długości wkręta, długość wkrętu L=20-80mm
	szt.
	5
	
	
	

	45
	Wkręt kaniulowany samowiercący Ø 6,5mm, gwint na całej długości wkręta, długość wkrętu L=20-140mm
	szt.
	5
	
	
	

	46
	Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 6,5mm, długość gwintu A=32mm, długość wkrętu L=45-140mm
	szt.
	5
	
	
	

	47
	Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 6,5mm, długość gwintu A=16mm, długość wkrętu L=30-140mm
	szt.
	5
	
	
	

	48
	Wkręt kaniulowany samowiercący  Ø 7,0mm, gwint na całej długości wkręta, długość wkrętu L=20-130mm

	szt.
	5
	
	
	

	49
	Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 7,0mm, długość gwintu A=32mm, długość wkrętu L=45-150mm
	szt.
	5
	
	
	

	50
	Podkładki
	szt.
	5
	
	
	

	51
	Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,9 mm, dł. 12 – 30 mm
	szt.
	5
	
	
	

	52
	Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy  Ø 2,4/3,3 mm, dł. 9-40mm
	szt.
	5
	
	
	

	53
	Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,5 mm, dł. 10-40mm
	szt.
	5
	
	
	

	54
	Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 4,5/5,0 mm, dł. 20-110mm
	szt.
	5
	
	
	

	55
	Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 6,5/7,5 mm, dł. 30-150mm
	szt.
	5
	
	
	

	56
	Wkręt kolanowy interferencyjny tytanowy o średnicy 6,7,8,9,10mm, długość od 20 do 50 mm – skok co 5 mm, kaniulacja śruby dla drutu prowadzącego o średnicy 1,2-  2,0mm, gniazdo sześciokątne 2,5- 3,5mm; wersje z główką i bez główki; twarde i miękkie.
	szt.
	5
	
	
	

	
	Płytki do kości obojczykowej

	
	
	
	
	

	57
	Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
	szt.
	2
	
	
	

	
	Płytki do bliższej nasady kości ramiennej

	
	
	
	
	

	58
	Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane  3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
	szt.
	2
	
	
	

	
	Płytka do dalszej nasady kości ramiennej

	
	
	
	
	

	59
	Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, z dostępu grzbietowo-bocznego bez i z bocznym podparciem kłykci, do złamań przynasadowych, zakładana z dostępu przyśrodkowego oraz płytka złamań pozastawowych, grzbietowo-boczna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4; 2,7; 3,5) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
	szt.
	2
	
	
	

	
	Płytki do bliższej nasady kości łokciowej

	
	
	
	
	

	60
	Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa oraz płytka hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5 mm. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
	szt.
	2
	
	
	

	
	Płytki do bliższej nasady kości promieniowej

	
	
	
	
	

	61
	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał tytan. 
	szt.
	2
	
	
	

	
	Płytka do dalszej nasady kości promieniowej

	
	
	
	
	

	62
	Płytki blokująco – kompresyjne do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, grzbietowe, dwukolumnowe, w różnych kształtach – T, L, H, Y oraz proste. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7/3,5 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.   
	szt.
	2
	
	
	

	
	Płytki do artrodezy nadgarstka

	
	
	
	
	

	63
	Płytka anatomiczna, blokująco - kompresyjna do artrodezy nadgarstka, Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych. Płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształt dopasowany do anatomii oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste z możliwością domodelowania. Materiał tytan.   
	szt.
	2
	
	
	

	
	Płytki do rekonstrukcji miednicy

	
	
	
	
	

	64
	Płytki wygięte rekonstrukcyjne, o promieniu wygięcia R88 lub 108mm, proste rekonstrukcyjne do zaopatrzenia złamań w obrębie miednicy  z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej oraz wygięte rekonstrukcyjne do zespoleń spojenia łonowego. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Materiał tytan.   
	szt.
	2
	
	
	

	
	Płytki do bliższej nasady kości udowej

	
	
	
	
	

	65
	Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5 mm. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 - 7,3mm.  Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.   
	szt.
	2
	
	
	

	66
	Nakładka do stabilizacji złamań okołoprotezowych, 4 lub 8 otworów  pod śruby blokowane 3,5 mm lub korowe 3,5 mm
	szt.
	2
	
	
	

	67
	Zestaw do mocowania nakładki do stabilizacji złamań
	szt.
	2
	
	
	

	
	Płytki do dalszej nasady kości udowej

	
	
	
	
	

	68
	Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej zakładane z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.  
	szt.
	2
	
	
	

	
	Płytki klinowe do osteotomii w okolicy stawu kolanowego

	
	
	
	
	

	69
	Płytka „T”, klinowa, dystansowa, blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5mm. W głowie płytki otwory blokowane prowadzące śruby 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm. Materiał tytan.  
	szt.
	2
	
	
	

	70
	Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przyśrodkowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm. Materiał tytan.  
	szt.
	2
	
	
	

	71
	Płytka do wysokiej osteotomii kości piszczelowej, anatomiczna, o kształcie litery ”T”, blokująco – kompresyjna, zakładana od strony przyśrodkowej. Otwory w płytce blokowane (śruby 5,0 mm) oraz dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Płytka w dwóch rozmiarach. Materiał tytan.  
	szt.
	2
	
	
	

	
	Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej

	
	
	
	
	

	72
	Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, od strony bocznej „L”, płytka kłykciowa piszczelowa oraz płytka zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5/5,0 i korowych 3.5/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5/5,0. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.  
	szt.
	2
	
	
	

	
	Płytki  do dalszej nasady kości piszczelowej

	
	
	
	
	

	73
	Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, przyśrodkowa z małym anatomicznym wygięciem, przednio-boczna lewe i prawe oraz płytka zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5 i korowych 3.5/2,7. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.  
	szt.
	2
	
	
	

	
	Płytki do kości strzałkowej

	
	
	
	
	

	74
	Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe, mocowane od strony bocznej i tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe 2,4/2,7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.  
	szt.
	2
	
	
	

	
	Płytki do stopy

	
	
	
	
	

	75
	Płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1,2 - 1,8 mm. Różne kształty: X, prostokątna, prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa. Otwory gwintowane do śrub o średnicy 2,4/ 2,7/3,5 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. 
	szt.
	2
	
	
	

	
	Płytki proste

	
	
	
	
	

	76
	Płytki blokowane proste, wąskie i szerokie, wygięte, rekonstrukcyjne, tubularne, również płytki do złamań przynasadowych. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7/3,5/5,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,4/2,7/3,5/5,0 i korowych 3,5/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.  
	szt.
	2
	
	
	

	
	Wkręty

	
	
	
	
	

	77
	Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. 
	szt.
	10
	
	
	

	78
	Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5,0mm.
	szt.
	10
	
	
	

	79
	Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica: 7,3mm. 
	szt.
	10
	
	
	

	80
	Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. 
	szt.
	10
	
	
	

	81
	Wkręty korowe średnica 2,7mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym.
	szt.
	10
	
	
	

	82
	Wkręty korowe średnica 3,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. 
	szt.
	10
	
	
	

	83
	Wkręty korowe średnica 4,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. 
	szt.
	10
	
	
	

	
	ŁYTKI KOSTNE – SYSTEM 2,0

	
	
	
	
	

	84
	Płyty blokowane do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Różne kształtne płyt: proste, typu T, Y, H, L, talerzowe, dwu i czteromostkowe, do osteotomii, kłykciowe, hakowe, proste i proste rekonstrukcyjne. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,0 i korowych 2,0/1,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym.
	szt.
	2
	
	
	

	85
	Wkręt blokowany samogwintujący Ř 2,0, o długości 6 – 30mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe
	szt.
	10
	
	
	

	86
	Wkręt blokowany samowiercący Ř 2,0, o długości 6 – 30mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe
	szt.
	10
	
	
	

	87
	Wkręt korowy samogwintujący Ř 2,0, o długości 5 – 38mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe
	szt.
	10
	
	
	

	88
	Wkręt korowy samogwintujący Ř 1,5 mm, o długości 5 – 22 mm, gniazdo krzyżowe lub sześciokątne
	szt.
	10
	
	
	

	89
	DHS/DCS
	
	
	
	
	

	90
	Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) o kątach: 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, od 2 do 20 otworów, dł. 48 – 336 mm
	szt.
	2
	
	
	

	91
	Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS), kąt 95°, od 6 do 22 otworów, dł. 118 – 374 mm
	szt.
	2
	
	
	

	92
	Śruba kompresyjna DHS/DCS o dł.32mm
	szt.
	4
	
	
	

	93
	Śruba DHS/DCS Ř 12,5mm i Ř 16mm, dł. 55-150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm
	szt.
	4
	
	
	

	94
	Drut Kirschnera średnica 1,0 do 3,0 mm i długości 150 mm, 210 mm i 310 mm
	szt.
	100
	
	
	

	                                                                                                                                                     RAZEM:
	
	


*wypełnia wykonawca
Uwaga:
1. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich w/w zestawów.
3. Wykonawca dostarcza w/w zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania. Zamawiający wymaga dostarczenia właściwej ilości kontenerów sterylizacyjnych do odpowiedniej ilości zestawów narzędzi.
4. Uzupełnianie w/w zestawu w terminie 2 dni, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
5. Zamawiający wymaga, aby kontenery transportowe zawierające implanty lub instrumentarium nie przekraczały maksymalnej wagi 25 kg wraz z zawartością.
6.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia numerów referencyjnych wszystkich asortymentów wraz z ich nazwą polską oraz handlową z opakowania objętych postępowaniem, a także przypisze je do poszczególnych pozycji z umowy.
																														      ………………………………………
								           podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

 
 
Załącznik nr 2.2 - Kosztorys ofertowy  
Część 2- Stabilizacja zewnętrzna
	Lp.


1
	Asortyment


2
	Jedn. Miary

3
	Ilość


4
	Cena jedn. brutto *

5
	Wartość brutto
(kol.4 x kol.5) *

6
	Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa*
7

	1.
	Grotowkręty Schanza o średnicach ⌀2,5 mm, ⌀3,0 mm, ⌀4,0 mm, ⌀5,0mm, ⌀6,0 mm, materiał stal/tytan, tytan pokryty Si-DLC. 

	Szt.
	40
	
	
	

	                                                                                                                                                                       RAZEM:

	
	


*wypełnia wykonawca
																			Uwaga:
1. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich w/w zestawów.
3. Wykonawca dostarcza w/w zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania. Zamawiający wymaga dostarczenia właściwej ilości kontenerów sterylizacyjnych do odpowiedniej ilości zestawów narzędzi.
4. Uzupełnianie w/w zestawu w terminie 2 dni, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
5. Zamawiający wymaga, aby kontenery transportowe zawierające implanty lub instrumentarium nie przekraczały maksymalnej wagi 25 kg wraz z zawartością.
6.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia numerów referencyjnych wszystkich asortymentów wraz z ich nazwą polską oraz handlową z opakowania objętych postępowaniem, a także przypisze je do poszczególnych pozycji z umowy.
										                                               ………………………………………
								            podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy












Załącznik nr 2.3 - Kosztorys ofertowy  
Część 3- Implanty do zabiegów artroskopowych.
	Lp.


1
	Asortyment


2
	Jedn. Miary

3
	Ilość


4
	Cena jedn. brutto *

5
	Wartość brutto
(kol.4 x kol.5) *

6
	Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa*
7

	1.
	Klin o wymiarach 7mm x 30mm, 10mm x 30 mm, 12mm x 35mm, 15mm x 35mm. Do leczenia ubytków kostnych i wspomagania tymczasowego mocowania osteosyntezy. Rusztowania klina składają się z syntetycznie wytwarzanych fosforanów wapnia, podobnych do naturalnej kości.
	
szt
	

8
	
	
	

	2.
	Drut wiercący z rozkładanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie wstecznego wiercenia w średnicach od 6 mm do 12 mm ze skokiem co 0,5 mm (bez rozmiaru 6,5 mm). Wiertło z wycechowaną podziałką oraz gumową nakładką do precyzyjnego zmierzenia długości kałanu. Łatwe rozkładanie i składanie wiertła o żądanej średnicy poprzez przekręcanie kółka na rękojeści w dystalnej części. Pakowane pojedynczo, sterylne. Wymiary: Średnica 3,5 mm.
	szt
	


20

	
	
	

	3.
	Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie
	szt
	20
	
	
	

	4.
	Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny.
	szt
	20
	
	
	

	5.
	Elastyczna nitynolowa igła zakończona oczkiem dedykowana do szycia łąkotki metodą inside out. Pakowana po 5 sztuk, sterylna.
	szt
	20
	
	
	

	6.
	Kotwica do rekonstrukcji obrąbka panewki stawu barkowego. Kotwica tytanowa wyposażona w jedną mocną nić z plecionki ortopedycznej w rozmiarze #2. Kotwice tytanowe o wymiarach 2.8 x 11.7 mm. Kotwica założona na jednorazowy śrubokręt-podajnik.

	szt
	80
	
	
	

	7.
	Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”. 

	szt
	80
	
	
	

	8.
	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.
	szt
	100
	
	
	

	9.
	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości  12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. W komplecie z implantem drut udowy o średnicy 2,4mm długości 408mm zakończony grotem o średnicy 4mm. Drut zaopatrzony od strony grotu w miarkę do 200mm skalowana co 5mm, z drugiej strony zaopatrzony w oczko otwarte do przeciągnięcia nici. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.
	szt
	100
	
	
	

	10.
	Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14 mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm i 9 mm. Guziki z  dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. 
	szt
	60
	
	
	

	11.
	Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy o średnicy zewnętrznej 17 mm oraz o średnicy wewnętrznej 9 mm. Guzik z  dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz  dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. 
	szt
	140
	
	
	

	12.
	Podkładka rewizyjna, tytanowa podkładka o rozmiarach 5 mm x 20 mm. Z jednej strony posiada wcięcie umożliwiające nałożenie jej na implant udowy.
	szt
	20
	
	
	

	13.
	Drut wiercący z miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek Średnica kanału - 4 mm. Sterylny.
	szt
	20
	
	
	

	14.
	Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny.
	szt
	30
	
	
	

	15.
	Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego, dostępny w 3 średnicach 6mm, 8mm oraz 10mm. Zestaw składa się z:
- Podbieraka z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu od 0 do 20mm ze skokiem co 1mm, podłużne nacięcie pozwala na sprawdzenie jakości i kontrole pobranego kołka
- Narzędzia do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia z wycechowaną długością 10mm, 15mm, 20mm 
- Przezroczystej osłonki do wtłaczania przeszczepu oraz kontrolowania go w czasie implantacji
- Metalowej miarki spełanijącej także funkcje rozbijaka kanału
- Plastikowego wygładzacza powierzchni po implantacji

	szt 
	20
	
	
	

	16.
	Implant do rekonstrukcji stawu AC złożony z dwóch guzików połączonych samozaciskową pętlą polietylenową.
Pętla złożona z szwów chirurgicznych w rozmiarze #6. Implant na jednorazowym podajniku.
	szt
	20
	
	
	

	17.
	Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz  5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości.
	szt
	20
	
	
	

	18.
	Implant bezwęzłowy w wersji PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,9mm x 17,9mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości.
	szt
	20
	
	
	

	19
	Strzałki do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych, wchłanialne, wykonane z PLLA, o długości 18mm i średnicy 1,3mm. Strzałka załadowana do jednorazowego podajnika. Implant posiada podwójnie odwrócone zęby w celu lepszego docisku chrząstki.
	szt
	20
	
	
	

	20
	Jednorazowy zestaw do implantacji strzałek wchłanialnych z PLLA do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych w technice artroskopowej. Zestaw złożony z prowadnika, wiertła i dobijaka. Zestaw pakowany pojedynczo, sterylny.
	szt
	20
	
	
	

	21
	Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL.  Implant zbudowany w 30 % z  dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm).
	szt
	20
	
	
	

	22
	System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne.
	szt
	30
	
	
	

	23
	Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. 
	szt
	30
	
	
	

	24
	System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE -  polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji  umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana.

	szt
	300
	
	
	

	25
	Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test.
	szt
	500
	
	
	

	26
	Kaniula typu Twist-In przeznaczona w szczególności do zabiegów artroskopii stawu barkowego do rekonstrukcji stożka rotatorów lub szycia obrąbka panewki stawu barkowego. Dostępność w rozmiarach:
- o średnicy 8,25 mm i długości 70 mm
- o średnicy 8,25 mm i długości 90 mm
- o średnicy 6 mm i długości 70 mm  
- o średnicy  6 mm i długości 90 mm
- o średnicy 7 mm i długości 70 mm
	szt
	20
	
	
	

	27
	Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do  shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby.
	szt
	400
	
	
	

	28
	Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do  shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły.
	
szt

	20
	
	
	

	29
	Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia loży. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z  poliestru  oplecionego  UHMWPE -  polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej.
	szt
	30
	
	
	

	30
	Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica  założona na jednorazowy podajnik. Kotwica wykonana z  poliestru  oplecionego  UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej.
	szt
	30
	
	
	

	31
	Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z  poliestru  oplecionego  UHMWPE -  polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej.
	szt
	30
	
	
	

	32
	Miękka kotwicado rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica  założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5. Technika nie wymagająca nawiercenia ani nabijania otworu pod kotwicę - samonabijająca.
	szt
	30
	
	
	

	33
	Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym)  w kształcie litery T dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant  z 7 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i trzy otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze  +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej.
	szt
	80
	
	
	

	34
	Implant do otwierającej osteotomii kości udowej LDFO w postaci płyty. Niewchłanialna płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym), dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze z podziałem na lewą i prawą. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG  na zdjęciu widzimy delikatny obrys płyty. Implant  z 8 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i cztery otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze  +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej.
	szt.
	80
	
	
	

	35
	Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa,  gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX”  Implant dostępne w średnicy 5,0 mm w długości od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm o w przedziale długości od 16 mm do 50 mm  powyżej ze skokiem długości co 5 mm. Śruby niesterylne lub sterylne.
	szt
	320
	
	
	

	36
	Śruby  kompresyjne, korowe do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu,  samogwintujące. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX”  Implant dostępne w średnicy 4,5 mm w długości od 24 mm do 52 mm ze skokiem co 4 mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne lub sterylne .
	szt
	320
	
	
	

	37
	Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny.
	szt
	4
	
	
	

	38
	Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty z klinem. Niewchłaniana płytka wykonana ze stopy tytanu z 4 otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym, po dwa otwory w części bliższej i dalszej osteotomii. W otworach płyty znajdują się pierścienie rozprężające umożliwiające zmianę położenia  i blokady śruby względem płytki. Blokownie śruby w płycie następuje przez rozprężenie pierścienia znajdującego się w otworze płyty podczas wkręcania śruby w kość. Pierścień umożliwia wkręcenie śruby pod różnymi kątami zapewniając wieloosiowość implantowanej śruby. Płytki dostępne z dwoma rodzajami klinów. Z klinem z przednio-tylnym pochyleniem w rozmiarach wysokości od 5,0 mm do 17,5 mm w 8 wysokościach oraz klinami podpierającymi prostymi w rozmiarze wysokości  od 5 mm do 17,5 mm w 8 wysokościach. Implanty pakowane pojedynczo, sterylne.
	szt
	20
	
	
	

	39
	Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/DFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa,  w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez rozprężenie pierścienia płyty . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX”  Implant dostępne  w wersji korowej w średnicy 4,5 mm w długości od 26 mm do 60 mm  ze skokiem długości co 2 mm. Śruby sterylne, pakowane pojedynczo .
	szt
	40
	
	
	

	40
	Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/DFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa,  w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez rozprężenie pierścienia płyty . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX”  Implant dostępne  w wersji gąbczastej w średnicy 6,5 mm w długości od 35 mm do 70 mm  ze skokiem długości co 5 mm. Śruby sterylne pakowane pojedynczo.

	szt
	40
	
	
	

	                                                                                                                                                                                        RAZEM:
 
	
	


*wypełnia wykonawca


 UWAGA:
1. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich w/w zestawów.
3. Wykonawca dostarcza w/w zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania. Zamawiający wymaga dostarczenia właściwej ilości kontenerów sterylizacyjnych do odpowiedniej ilości zestawów narzędzi.
4. Uzupełnianie w/w zestawu w terminie 2 dni, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
5. Zamawiający wymaga, aby kontenery transportowe zawierające implanty lub instrumentarium nie przekraczały maksymalnej wagi 25 kg wraz z zawartością..
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia numerów referencyjnych wszystkich asortymentów wraz z ich nazwą polską oraz handlową z opakowania objętych postepowaniem, a także przypisze je do poszczególnych pozycji z umowy.

											

				
								                     	………………………………………………..									 
                                                                                                                             podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

 






















Załącznik nr 2.4 - Kosztorys ofertowy  
Część 4- Asortyment do zabiegów artroskopowych (nici, szwy, taśmy chirurgiczne).
	Lp.


1
	Asortyment


2
	Jedn. Miary

3
	Ilość
szt

4
	Cena jedn. brutto *
5
	Wartość brutto
(kol.4 x kol.5) *

6
	Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa*
7

	1.
	Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny.
Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 3 ml.
	szt
	


8
	
	
	

	2.
	Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny.
Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 12 ml.
	szt
	


8
	
	
	

	3.
	Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny.
Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 6 ml.
	szt
	8
	
	
	

	4.
	Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić zakończona igłą 26,5 mm 1/2 koła. 
	szt
	20
	
	
	

	5.
	Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm. Nić w kolorze niebieskim oraz biało-czarnym. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych.
	szt
	20
	
	
	

	6.
	Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić zakończona igłą 36,6 mm, 1/2 koła. 
	szt
	20
	
	
	

	7.
	Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #2-0, długość 46 cm, igła stożkowa 17,9mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk
	szt
	4
	
	
	

	8.
	Wzmocniony szew chirurgiczny #2-0. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk.
	szt
	4
	
	
	

	9.
	Igły z nicią dedykowane do szycia łąkotki metodą inside out. Stalowe igły połączone na stałe z nicią 2-0 o dwurdzeniowej strukturze polietylenowych włókien wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych i długości 97cm. Igły dostępne w dwóch długościach. Pakowane po 10 lub pojedynczo, sterylne.
	szt
	10
	
	
	

	10.
	Mocna nić niewchłaniala o grubości #2, długości 26", w kolorze niebieskim, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych zakończona pętlą 1,5".
	szt.
	20
	
	
	

	11.
	Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. 
	szt.
	   60
	
	
	

	12.
	Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. 
	szt.
	20
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*wypełnia wykonawca
Uwaga:
1. Zamawiający określi wymaganą zawartość depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentaria do wszystkich w/w zestawów.
3. Wykonawca dostarcza w/w zestaw wraz z instrumentarium w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Instrumentarium w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania. Zamawiający wymaga dostarczenia właściwej ilości kontenerów sterylizacyjnych do odpowiedniej ilości zestawów narzędzi.
4. Uzupełnianie w/w zestawu w terminie 2 dni, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
5. Zamawiający wymaga, aby kontenery transportowe zawierające implanty lub instrumentarium nie przekraczały maksymalnej wagi 25 kg wraz z zawartością.
6.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia numerów referencyjnych wszystkich asortymentów wraz z ich nazwą polską oraz handlową z opakowania objętych postępowaniem, a także przypisze je do poszczególnych pozycji z umowy.
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