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CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa szatni uczniowskiej znajdujgcej sie na parterze
budynku Liceum Ogélnoksztatcgcego im. M. Konopnickiej w Legionowie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa pomiedzy Inwestorem a Jednostkg projektowania
« Wymagane decyzje, uzgodnienia i postanowienia
¢ Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY

STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia szatni znajdujg sie na parterze w pétnocno-wschodnim skrzydle z wejsciem
gtéwnym od strony ul. Dietricha.

Budynek szkoty jest budynkiem niskim (o0 wysokosci ponizej 12 m), w skrzydle z szatnig uczniéw o
3 kondygnacjach nadziemnych, w pozostatej czesci o 2 kondygnacjach nadziemnych i 1
podziemnej. Gtéwne pomieszczenie szatni posiada 2 wyjscia o szerokosci 180 cm kazde: do klatki
schodowej oraz do hallu wejsciowego szkoty.

Wysokos¢ kondygnaciji parteru skrzydta szatniowego — od 2,53 do 2,58 m.

Sciany zewnetrzne i zewnetrzne murowane, stupy, podciggi i schody o konstrukcji zelbetowe;.
Stropy z ptyt kanatowych typu ptyta Zzeranska lub ptytowe Zelbetowe.

Sciany wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym malowanym farbami emulsyjnymi na kolor
biaty. Do wys. 160 cm lamperia olejna w kolorze écru.

Posadzki wykonczone ptytkami gresowymi, lastrico lub ptytkami PCV.

Okna istniejgce o konstrukcji PCV, parapety wewnetrzne z lastrico.

W pomieszczeniu szatni znajdujg sie boksy szatniowe z siatki stalowej na konstrukcji stalowej o
wysokosci okoto 2 m nad poziom posadzki.

Grzejniki stalowe, zeberkowe, malowane farbg olejng na kolor écru.

W pomieszczeniu 0.01 wejscie od strony hallu i do klatki schodowej wygrodzone krata stalowa z
drzwiami dwuskrzydtowymi malowana farba olejng na kolor zielony.

Drzwi do magazyndw, rozdzielni elektrycznej i pomieszczen sklepiku — ptytowe, o konstrukcji
drewnianej z wypetnieniem typu plaster miodu, o$cieznice stalowe lub drewniane.

Witryna sklepiku od strony hallu — o konstrukcji drewniane;j.

Budynek jest wyposazony w instalacje wodna, kanalizacyjng, hydrantowg wewnetrzng, centralnego
ogrzewania, elektryczng i alarmowa.

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie w potnocnej czesci skrzydta szatniowego.

Stan dobry.

PROGRAM UZYTKOWY

Projekt przewiduje przebudowe szatni w zakresie umozliwiajgcym jej wyposazenie w indywidualne
szafki szatniowe dla 900 uczniéw (szafki dla 852 uczniéw w pom. 0.01 i 48 os6b .w pom. 0.03
Przewiduje sie jednoczesne uzytkowanie pomieszczenia szatni gtdwnej (pom. 0.01) przez nie
wiecej niz 350 osob jednoczes$nie.

Program uzytkowy przewiduje:

- przebudowe pomieszczen 0.01, 0.02, 0,03, 0.04 i 0.05

- doposazenie drzwi wyjsciowych z hallu w klamki przeciwpaniczne

- wymiane drzwi zewnetrznych z klatki schodowej na drzwi o szerokosci w swietle 180 cm z
klamkami przeciwpanicznymi.

- dostawe i montaz 475 szt. szafek szatniowych 30x50x180 cm dwudzielnych i 2 szt.
jednoosobowych szafek szatniowych 30x50x180 cm jednoosobowych z wieszakiem na ubrania
dostosowanym do potrzeb oséb niepetnosprawnych
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

POWIERZCHNIA | KUBATURA

STAN ISTNIEJACY PROJEKTOWANE
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 273,18 m? 273,70 m?
OBJETA OPRACOWANIEM
WYSOKOSC POMIESZCZEN W 2,53 m/ 2,58 m 2,53 m
SWIETLE KONSTRUKCJI
KUBATURA 691,15° 692,46 m°

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

Zakres projektu obejmuje:
e  Przebudowe korytarza 0.03, i pomieszczen sklepiku z magazynkiem (pom. 0.05i 0.06) w celu
uzyskania dodatkowego pomieszczenia szatniowego.
Powigkszenie pomieszczenia szatni 0.01 kosztem pomieszczenia archiwum 0.02 poprzez
wyburzenie istniejgcej scianki dziatlowej i wymurowanie nowej scianki w innym miejscu,
wykonanie tynku cementowo-wapiennego na nowej $ciance
e Demontaz istniejgcych bokséw szatniowych w pomieszczeniu 0.01
e Usuniecie istniejgcych posadzek wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych
antyposlizgowych

e Malowanie Scian i sufitbw pomieszczen objetych opracowaniem

e Montaz obudowy sufitowej okablowania elektrycznego w pom. 0.03 w systemie sufitu
podwieszonego (ptyty sufitowe 60x60 cm)

e Wykonanie 2 szt. wentylacyjnych kratek przewatowych z pomieszczenia 0.03 do

pomieszczenia 0.01.

Montaz stolarki drzwiowej zgodnie z projektem

Montaz szafek szatniowych

ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MATERIALOWE

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

S$1 -Murowane z bloczkéw betonu komoérkowego na zaprawie klejowej. Bloczki o grubosci 12 cm,
zgodnie z rys. A.02.

Uwaga: dopuszcza sie zamiane na na systemowe $cianki gipskartonowe z ptytowaniem
pojedynczym z ptyt o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, o szkielecie stalowym CW 75 z
wypetnieniem wetng mineralng o gestosci min. 10kg/m3 pod warunkiem uzyskania zgody
inwestora.

TYNKI WEWNETRZNE

Na nowych sciankach dziatowych oraz w ramach uzupetnien ubytkow zwigzanych z wykonaniem
wyburzen nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne klasy 4W uktadane maszynowo, gr. 2 cm,
Uwaga: W przypadku zamiany na scianki gk w pomieszczeniach objetych projektem nalezy
wykonac gtadzie gipsowe na wszystkich $cianach i sufitach.

POWLOKI MALARSKIE

Projekt przewiduje malowanie pomieszczen objetych robotami budowlanymi farbg emulsyjng
akrylowg zmywalng i szorowalng w kolorze uzgodnionym z Uzytkownikiem. Na nowych tynkach
nalezy wykonaé¢ powtoke gruntujgcg wg. zalecen producenta farby. W pomieszczeniach szatni
wykonaé lamperie olejng do wys. 1,60 m od poz. posadzki. W kolorze uzgodnionym z
uzytkownikiem

SZLICHTY

Szlichty istniejgce — po usunieciu warstwy wykonczeniowej posadzki nalezy ocenic stan szlicht i w
przypadku ubytkéw dokona¢ napraw zaprawami naprawczymi cementowymi .

W pomieszczeniu 0.01 na fragmencie powstatym po przebudowie $cianki dziatowej archiwum
wykona¢ nowa szlichte cementowa o gr. okoto 3,5 cm i wytrzymatosci na Sciskanie 12 MPa, z
dylatacjg od szlichty istniejgce;.
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Nastepnie nalezy wyrdwnac posadzke pod ptytki gresowe za pomocg posadzkowej zaprawy
samopoziomujgce;.

Uwaga: przy wykonywaniu warstw posadzki nalezy uwzglednic¢ konieczno$¢ zachowania poziomu
wykonczonej posadzki bez zmian - jak w pomieszczeniu hallu i klatki schodowej

WYKONCZENIE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

UWAGI OGOLNE:

Wszystkie wybrane materialy, systemy i produkty zastosowane w budynku powinny
posiadaé¢ stosowne atesty i dopuszczenia PZH oraz winny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudnozapalnych.

POSADZKA Z PLYTEK GRESOWYCH

Ptytki gresowe barwione w masie, uktadane na zaprawie klejowe;j.

Ptytka podstawowa 60x60 gres szkliwiony, antyposlizgowy (min. R11 wg DIN 51130).
Fuga — max szerokosci 3mm, wypetniona masg cementowg wodoodporng w kolorze
ciemnoszarym .

Cokot - ptytki gresowe takie jak zastosowane na posadzce, wysokos¢ 8 cm

OBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W TECHNOLOGII SUFITU PODWIESZANEGO

W pomieszczeniu 0.03 zaprojektowano obudowe istniejacych instalacji kabli elektrycznych.
Obudowa systemowa o konstrukcji sufitowej podwieszanej, wykonczenie z ptyt sufitowych 600x600
mm z wetny szklanej o duzej gestosci, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym,
krawedzie pomalowane. Kolor biaty.

UWAGA: Oswietlenie wg projektu instalacji elektrycznych,

DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi o konstrukcji PCV, jednoramowe szklone zestawem 3-szybowym, z wypetnieniem argonem.
UC(max=0,9 Wim’K. Ramy w kolorze biatym. Skrzydta wyposazone w klamki przeciwpaniczne oraz
zamek.

Projekt obejmuje réwniez doposazenie 2 szt drzwi prowadzgcych z hallu wejsciowego na zewnatrz
(od strony boisk) w klamki przeciwpaniczne.

DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi o konstrukcji aluminiowej w kolorze biatym, uszczelki EPDM w kolorze czarnym, obustronna
klamka w kolorze chrom-mat, Oscieznice obejmujgce w kolorze skrzydta. Szklenie bezpieczne
VSG 33.1.

Samozamykacze i klamki przeciwpaniczne — wg. rys. A.04

WITRYNA SKLEPIKU

O konstrukcji aluminiowej w kolorze biatym, uszczelki EPDM w kolorze czarnym, obustronna
klamka w kolorze biatym.

Okno podawcze przesuwne (podnoszone do gory) o konstrukcji aluminiowej w kolorze biatym.
Wyposazone w sitownik pneumatyczny, zamek bagnetowy i blokade okna.

Szklenie bezpieczne VSG 33.1.

OBUDOWA GRZEJNIKOW

W pomieszczeniu hallu na grzejnikach zamontowac systemowe ostone grzejnikowg skrzynkowg z
ptyty MDF gr. min. 1,2 cm.

Wzor otworéw na obudowie oraz kolorystyke uzgodnic¢ z uzytkownikiem.
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SZAFKI SZATNIOWE

Szafki metalowe z dwoma schowkami do potowy wysokosci, o zewnetrznych wymiarach
modutu 30x50x180 cm — 551 szt. W czesci gornej wyposazone w potke oraz 2 haczyki
metalowe montowane na Sciance.

Korpus malowany proszkowo na kolor szary. Drzwiczki malowane proszkowo,
perforowane. Kolorystyke drzwiczek uzgodni¢ z uzytkownikiem. Zamki na klucz w systemie
klucza master, do kazdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe

Szafki metalowe ubraniowe 30x50x180 cm jednodrzwiowe — 2 szt.

W czesci gornej wyposazone w potke oraz 2 haczyki metalowe montowane na $ciance. W
czesci dolnej potka na buty.

Korpus malowany proszkowo na kolor szary. Drzwiczki malowane proszkowo,
perforowane. Kolorystyke drzwiczek uzgodni¢ z uzytkownikiem. Zamki na klucz w systemie
klucza master, do kazdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe.

Ze wzgledu na przeznaczenie dla oséb niepetnosprawnych w korpusie szafki nalezy
nawierci¢ otwory montazowe umozliwiajagce montaz haczykéw ubraniowych i pétek
wewnetrznych na réznych wysokosciach (min 3 mozliwe pozycje co 10 cm ponizej
standardowej )

Podstawy szafek stalowe, spawane, malowane proszkowo na kolor korpusu szafek, ze
stopkami poziomujgcymi w kolorze czarnym. Wysoko$¢ podstawy 14 cm.

Szafki wyposazyé w numeracje - numery naklejane w kolorze czarnym.
Uwaga : przy doborze szafek do pomieszczen dopuszcza sie zastosowanie szafek

bedacych wielokrotnosciag modutu podstawowego, pod warunkiem zachowania ich
rozmieszczenia zgodnie z projektem oraz zalozonej w nim ilosci przedziatéw.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawa prawna.

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422) [1],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) [2],

e rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030) [3],

e rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 roku
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1722) [4]

e inne przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej powierzchni aranzowanej opracowano na
podstawie udostepnionej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego z 2021r.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa szatni uczniowskiej znajdujgcej sie na parterze
budynku.

Budynek szkoty jest budynkiem niskim /do 12 m wysokosci/, zakwalifikowanym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111.

W budynku nie przewiduje sie skladowania lub stosowania substancji fatwopalnych w ilosci
stwarzajgcej zagrozenie wybuchem, w tym materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Budynek zostat wykonany w klasie ,C” odpornosci pozarowe;.

Poszczegolne elementy budowlane, objete zakresem opracowania, spetniajg nastepujace
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej i rozprzestrzeniania ognia:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku® *
odpornosci | gtéwna L.

; i $ciana - :
pozarowe] | kon- konstruk- strop” Zewnetrz- Sciana przekrycie
budynku |strukcja |cja dachu P U wewnetrzna" | dachu®

nosna na
1 2 3 4 5 6 7

» Nie Nie . Nie

,C dotyczy | dotyczy RE 160 E 130 (o«i) |[EI15 dotyczy
Oznaczenia w tabeli:
R- nosno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

g—)—nie stawia sie wymagan.

)" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potaciowych,
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg
takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami zigczy i
dylatacjami.

2)

3)

5)
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Odpornosc¢ ogniowa obudowy poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz EI 15.
Wszystkie elementy aranzacji szatni bedg wykonane <co najmniej z materialdw
nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

Budynek jest podzielony na dwie strefy pozarowe o wielkosciach nie przekraczajgcych
dopuszczalnych:

e Duza sala gimnastyczna;

e Pozostata czesc szkoty.
Objeta niniejszym opracowaniem projektowym szatnia stanowi fragment strefy pozarowej
pozostatej czesci szkoty.

Strategia ewakuacji z budynku oparta na przejSciu ewakuacyjnym przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia oraz zapewnieniu dojscia ewakuacyjnego, z zachowaniem jego dopuszczalnej
dtugosci.
W obrebie szatni zachowano dopuszczalng dtugosé¢ przejscia ewakuacyjnego - do 40 m. Z szatni
zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne, prowadzgce do wyjs¢ na zewnatrz budynku:

o Poprzez istniejgcg i wydzielong klatke schodowg;

e Poprzez hol wejsciowy do szkoly.
Na drzwiach wyjsciowych z szatni oraz drzwiach na drogach ewakuacyjnych z szatni na zewnatrz
budynku przewidziano zastosowanie urzgdzen antypanicznych.
Dopuszczalna dtugosé dojsé ewakuacyjnych - nie wiecej niz 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej.
Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z szatni w Swietle - co najmniej 200 cm /drzwi otwierajg sie w
kierunku zgodnym z kierunkiem ewakuac;ji.

Projektowane rozwigzania budowlane, objete zakresem opracowania, nie wplywajg na
zmiany warunkow ochrony ppoz. pozostatej czesci budynku.

Instalacje i urzadzenia techniczne budynku nie podlegaja zmianie w zakresie ochrony ppoz.
listniejgca w budynku instalacja hydrantowa DN 25 pokrywa zasigegiem catg powierzchnie
budynkul/.
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Warszawa dn. 06.06.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pozn. zmianami)

OSWIADCZAM

ze PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA
PRZEBUDOWA SZATNI W BUDYNKU LO IM. M. KONOPNICKIEJ W LEGIONOWIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant specjalnos¢ architektoniczna :

/j ZOU(-\._/

Piotr Zochowski upr. Nr B+-29/01, MA-1311
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FOBL A BRZL . MIIEWODZK!
w Bialymsioku
i5-213 Bialystox, ul. Mickiswicza 3
14

AB.V.7342/18/99 Biatystok, 2001.03.22 v

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra
Zochowskiego z dnia 27.12.2000r. na podstawie dokument6éw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyk¢ zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu PIOTROWI ZOCHOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi architektowi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B1/29/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolang
przez Wojewod¢ Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. arch. Piotra Zochowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przys g asivalanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termiped A& xini 8d\ daty otrzymania decyzji za
P & up. WOIEWODY PODLASKIEGO

Kozim@yrz Martynow

Otrzymuja: :
1. Pan Piotr Zochowski

Dyroktor Wydzialu ~
| Arehitaidury | Budownictwa

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.
3. a/a

L
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Piotr ZOCHOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/29/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1311.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1311-E733-1F8B-DFBE-7EC4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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