PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJlI :  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oddzialu dziecigcego mieszczacego sig na |1l pigtrze budynku D
w Szpitalu w Kepnie przy ul. Szpitalnej 7.

ADRES INWESTYCJI :  dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kepno; woj.
wielkopolskie; powiat kepiriski; gmina Kepno.

INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej w Kepnie

ADRES INWESTORA  : ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno

BRANZA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2023

Stawka roboczogodziny @ 0.00 zt

]
NARZUTY
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 z!

Stownie: zeroi 00/100 z¢
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zamawiajacy podaje podstawe norm nakladéw rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogéw (np. KNNR, KNR)
jedynie w celu petniejszego opisu robot. Podana podstawa nie stanowi obowigzujgcej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podsta
wa wyceny w tym wzgledzie winny byé dla wykonawcy obowigzujace w tym zakresie przepisy prawa i jego wlasna oparta na doswiadcze
niu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobow/produktéw wskazujace na konkretnego producenta sg wytacznie przyktadem ich uzycia
przy realizacji przedmiotu zamdwienia i nie nalezy ich traktowa¢ jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one wykonawcy.
Wykonawca moze zaoferowac wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrocie Pzp.

Podstawy opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z
2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk
cjonalno - uzytkowym

Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389

Metoda kalkulagji

Kosztorys opracowano metodg uproszczong wg cen czynnikéw produkcji okreslonych zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia Mlin. Infras
truktury

Katalogi i cenniki
Kosztorys opracowano na podstawie katalogow KNNR i KNR oraz analizy wiasnej (okreslonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury-

z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegdlowej)
Pozoiom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - | kwartat 2023 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Marzec 2023

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oddziatu dzieciecego w Szpitalu w Kepnie przy ul. Szpitainej 7.

Nerma PRO Warsja 4.40 Nr saryjny: 28710



Kepno - szpital- przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1[Rozbidrki 0.00
2|Roboty murowe 0.00
3| Scianki dzialowe 0.00
4|Stolarka okienna i drzwiowa 0.00
5| Tynki wewnstrzne 0.00
6| Sufity podwisszone 0.00
7| Oktadziny &cian 0.00
8|Podtoza i posadzki 0.00
9[Gladzie gipsowe i malowanie wewnetrzne 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
.3
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Kepno - szpital- przedmiar OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29710

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszez | Razem
1 Rozbiérki
1.1[KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu. Wykenanie rynny m
0801-05
i4 m 14.000
RAZEM 14.00
1.2|KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny
0901-08
14 14.000
RAZEM 14.00
1.3|KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny m
0901-07
14 m 14.000
RAZEM 14.00
1.4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okaptw, kolnierzy gzym- [m2
0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety zewngirzne
(2.71+2.60*9+2,63+2.65*2+1.10+3.86+1.86+1.32+1.70+3.40*4+1.75*3+2.0+ |m?2 23.706
3.00*0.35
RAZEM 23.71
1.5{KNR 4-01 Whykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m
0354-11
2.7142.60*9+2.63+2.65*2+1.10+3,86+1.86+1.32+1.70+3.40"4+1.75"3 m 62.730
RAZEM 652.73
1.6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych szt
0354-07
27+25 szt. 52.000
RAZEM 52.00
1.7[KNR 4-01 Wykucie wnek w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, gleboko$¢ [m2
0330-06 do 1/2 cegly
17.80 m2 17.800
RAZEM 17.80
1.8|KNR 4-01 Wykucie otwordw w $cianach z cegiet dla otwordw drzwiowych i okiennych, za- |m?2
0329-02 prawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosé do 1/2 cegly
12.20° i m?2 12.200
RAZEM 12.20
1.9/KNR 4-01 Wykucie otwordw w §cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie |m3
0329-03 wapienngj lub cementowo-wapiennej,dla otwordw drzwiowych i ckiennych
16.80 m3 16.800
RAZEM 16.80
1.10]KNR 4-01 Rozebranie nadprozy wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej|m3
0349-03
2.20 m? 2.200
RAZEM 2.20
1.11}]KNR 4-01 Rozebranie écianek z cegiel o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wa- [m2
0348-03 pienngj
{5.40*4+45.40*5+1.20*6+0.80+0.80+1.40+0.40+1.30)*3.14 m2 189.970
RAZEM 189.97
1.12|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
549.70-98.90 m2 550.800
RAZEM 550.80
1.13|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
0811-07
98.90 m2 98.900
RAZEM 98.90
1.14}KNR 4-01 Rozbiérka elementdw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm
649.70*0.07 m3 45.479
RAZEM 45.48
1.15KNR 4-01 Rozebranie wykladziny $ciennegj z ptytek m2
0818-15
378.50 m2 378.500
RAZEM 378.50
1.16/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2
0701-04 m2 na $cianach, filarach,pilastrach
{40.05*6+5.40*28+5.20*26+2.60+2.50*3+0.80%2+2.56)*3. 14 m2 1698.614
RAZEM 1598.61
1.17|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu,ziemi i materiatéw z rozbidrek m3
0106-04
12.20*0,12+16.80+2.20+1589.97°0.12+98.90"0.03+45.479 m? 91.706
RAZEM 51.706
1.18|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
0108-17 trukciji ceglanych na odleglosé do 1 km - wraz z utylizacjg
12.2070.12+16.80+2.20+189.97*0.12+98.90"0.03+45.479 m? 91.706
RAZEM 91.706
1.1¢|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  [m?
0108-20 trukciji - za kazdy nast. 1 km - wraz z utylizacjg
Krotnosé = 9




Kepno - szpital- przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.20*0.12+16.80+2.20+189.9770.12+98.8070.03+45.479 m3 91.706
RAZEM 91.706
2 Roboty murowe
2.1|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowe] lub 2elbetowe] stupdw prostokatnych m2
0201-04
8.8 m2 8.800
RAZEM 8.80
2.2|KNR 4-01 Pizygotowanie i montaz zbrojenia z pretéow zebrowanych o $rednicy 8 do 12 |kg
0202-03 mm
125.00 kg 125.000
RAZEM 125.00
2.3|KNR 4-01 Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolityczne- [m3
0203-06 go stupdw
0.95 m3 0.950
RAZEM 0.95
2.4|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w §cianach z cegly na zaprawie |m3
0304-01 cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
0.90*2.10%0.38%8+0.70%2,10"0.38"2+0.15°2.21*0. 18+0.23*0.38*2.21+0.30* m3 7.368
0.38*2.21
RAZEM 7.37
2.5|KNR 4-01 Obsadzenie naroznikéw stalowych w écianach z cegiet - wzmocnienei filarkow |szt.
0322-03 katownikiem 100x100x10 di. 2,21 m obtozenie filarkéw kgtownikiem
100x100x10 mm
36+38 szt. 74.000
RAZEM 74.00
2.6|KNR 4-01 Obsadzenie naroznikéw stalowych w cianach z cegiet - wzmocnienei filarkdw [szt.
0322-03 katownikiem 100x100x10 di. 2,71 m obloZzenie filarkdw katownikiem
100x100x10 mm
] szt. 6.000
RAZEM 6.00
2.7|[KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworow w cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla [m3
0313-03 belek
’ 1.55*0.18*0.20+1.45*0.38*0.20*10+1.85%0.38*0,20*7+3.10*0,38*0.32+1.75* m3 1 3.047
0.38%0.20+
2.65%0.3870.26+1.75*0.38"0.20
RAZEM 3.05
2.8/KNR 4-01 Whykonanie przesklepienh otworéw w scianach z cagiel. Dostarczenie i obsa-  |m
0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 140 mm
1.66%2*11+1.65*2*7+1.72*2+1.756*2 m 64.140
RAZEM 64.14
2.9[KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel. Dostarczenie i ohsa- |m
0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200 mm
2.65*2 m 5.300
RAZEM 5.30
2.10|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegied. Dostarczenie i obsa- |m
0313-05 dzenie belek stalowych | NP 260 mm
3.20*2 m 6.400
RAZEM 6.40
2.11|KNR-W 2-02 | Pojedyricze okladziny z piyt gipsowo-widknowych o grubosci 20 mm na siu-  |m2
2008-05 pach,belkach i oéciezach,na zaprawie
Krotnoéé = 2
{0.20*2+40.15)*1.45+(0.20*2+0.38)"1.45*10+{0.202+0.38)*1.65*7+(0.20"2+ m2 29.214
0.38)*1.72+(0.20*2+0.38)*1.70+(0.32*2+0.38)*3.10+{0.26*2+0.38)*2.52
2.21%(0.20*2+40.18)"2+2.217(0.25"2+0.38)*19+2.717(0.20"2+0.38)"2+2.71" m2 47.835
{0.25%2+40.38"2+0.25)
RAZEM 77.05
2.12|KNR 4-01 Stemplowanie elementéw betonowych i zelbetowych w wysokosci do 4 m de- |m2
0201-01 skowan konstrukcji
69.50 m2 69.500
RAZEM 60.50
3 Scianki dzialows
3.1{KNR 4-01 Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w §ciankach na za- |m2
0303-02 prawie cementowo-wapiennej iwapno suchogaszone/ Scianki grubosei 1/2
cegly
0.80*2.12+1.70*2.71+1.50*3.27+1.56*3.27 m2 16.309
RAZEM 16.31
3.2|KNR 2-02 Scianki dzialowe z cegiet budowtanych petnych,o grubosci 172 cegly. m2
0120-02
(1.60+3,0+4.20+1.90*2+1,20*2+5.30+1.60+2.80+2.50+1,70+1.30+1.50+1.30+ |m? 208.496
1.70+1.50+2,10+1.60+3.80+1.50+5.10+2.80+1.50+3.50+3.0*2+2.20)*3.14
RAZEM 208.50
3.3|[KNR 2-02 Sclanki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach matalowych,po- [m2
2003-07 jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo 55-02.
1.38*3.14+(0.80+0.25*2)*3.14*4+1.50*3.14+(0.80+0.25)*3.14*2 m2 31.965
RAZEM 31.97
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.4|KNR 2-02  |Obudowa elamenidw konstrukeji stupdw plytami gipsowo- widknowych na me
2004-03 rusztach metalowych pojedyiiczych.Obudowa dwuwarstwowa 55-02.- piyty p-
poz.
5.25*3.27*2 m2 34.335
RAZEM 34.34
3,5(KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2
2003-04 metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 100-02.
- §cianka p-poz
2.75*1.50 m2 4.125
RAZEM 4.13
3.6[KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, po- [m2
2003-04 jedyriczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 100-02.
34.50 m2 34.500
RAZEM 34.50
3.7|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwd2wigkowe picnowe,z welny minerainej z piyt uklada- {m?
0613-06 nych na sucho.
34.50+21.80 m2 56300
RAZEM 56.30
Stolarka okienna i drzwiowa
4.1|KNR 0-18 Montaz okien zewnetrznych PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych z ob- [m2
1023-06 rébka obsadzenia - wg wytycznych w projekcie
2.71°2.19+2.60*2.11*942.63"2.1142.65*2.11*2+1,10*2,11+3,84*2.17+1.86*  [m? 133.373
2.08+1.3272.08+1.70*2.08+3.40*2.16%4+1.75*2.15"3
RAZEM 133.373
4.2|[KNNR 7 Montaz okien aluminiowych nisotwieranych p-poz. EI30 m2
0503-02
2.0%1.40+3.0*1.40 m2 7.000
RAZEM 7.00
4.3|[KNNR 7 Montaz ckien aluminiowych nieotwieranych - okna wewnetrzne state,szyba m2
0503-02 bezpieczna
0.85*2.10+0.80°2.10 m2 3.485
RAZEM 3.47
4 4[KNNR 7 Montaz drzwi aluminiowych przesuwne m2 )
0503-08
0.90%2.10"2 m2 3.780
RAZEM 3.78
4.5/KNNR 7 Montaz drzwi aluminiowych przymykowych - wewnetrzne m2
0503-08
1.10*2.10'4 m? 9.240
RAZEM 9.24
4.6/KNNR 7 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych z plycing poliestrowg m2
0503-08
1.05%2.10"4+1.25%2.10+1.05%2,15*2+1.05%2.10*7+1.05"2.10*7 m2 46.830
RAZEM 46.83
4.7(KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdw w $cianach z cegiet - konglomerat szt
0321-01
29 szt 29.000
RAZEM 20.00
4.8/KNNR 2 Obrébki z balchy cynkowo-tytanowej grubosci 0,60 mm, przy szerckosci w m2
0504-02 rozwinieciu powyzej 25 cm - parapsty zewnetrzne
(2.7142.60*9+2.6342,65*2+1,10+3.86+1,86+1.32+1.70+3.40"4+1.75"3+2.0+ m2 37.252
3.0)%0.55
RAZEM 37.25
5 Tynki wewnetrzne
5.1|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii scian i stupdw m2
0801-03
(40.05*6+5.40*28+5.20*26+2 60+2.50*3+0.80*2+2.56)*3.14 m2 1698.614
(1.6043.0+4.20+1,90*2+1,20*2+5.30+1.60+2.80+2.50+1.70+1.30+1.50+1.30+ |m2 416.992
1.70+1.50+2.10+1.60+3.60+1.50+5.10+2.80+1.8043.50+3.0*2+2.20)*3.14*2
0,80*2.12+41.70"2.71+1.50*3.27+1.56"3.27"2 m2 21.410
RAZEM 2137.02
6 Sufity podwieszone
6.1|KNR 2-02  [Sufity podwieszone o konstrukeji metalowsj z wypelnieniem plytami z widkien |m2
2005-03 mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dlugosci 60 em {Orgbud
W-wa) - sufit akustyczny
655.20 m2 655.200
RAZEM 655.20
7 Qktadziny §cian
7.1|NNRNKB Naniesienie folii w ptynie - pod plytki m2
202 1134-01
307.50 m2 307.500
RAZEM 307.500
7.2|KNNR 2 Licowanie powierzchni wewnetrznych scian plytkami ceramicznymi mocowa- |m2
0803-02 nymi na klej
307.50 m2 307.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 307.50
7.3|KNNR 2 Licowanie powierzchni wewnetrznych $cian plytkami ceramicznymi mocowa- [m2
0B03-02 nymi na klej
fartuchy przy |1.70%2.10"2+1.80*2.10*2+3.70"0.60+1.20"2.10*2+1.20*2.10+3.20"0.60+1.50* |m? 38.280
umywalkach (2.10+1.95%0.60+2.10*0.60+1.50"2.10+1.50*2.10
i blatach
RAZEM 38.28
7.4 Ptyty $cienne CS BACTERICIDE gr 2 mm, higieniczne, antybakteryjne, bakte- [m2
riostatyczne, nieporowate
(5.55+5.35)*2*3.00+(2.75+2.18*2)*0.25*2+(1.30+2.05*2)*0.32-(2.65"2.05*2+ |m? 55.763
1.10%2.05+3.00*0.60)
RAZEM 55.76
7.5 QOchrona naroznikéw na profilu aluminiowym 51 x 51 x1,6 mm m
2.10"17 m 35.700
RAZEM 35.70
7.6 Odbojnicoporgcze o ptaskim profilu, np. HRB 4C m
54.20 m 54.200
RAZEM 54.20
7.7 Tasma ochronna szer 20 cm w dwéch pasach, np. TP 200 m
127.50 m 127.500
RAZEM 127.50
8 Podto?a i posadzki
8.1|KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 85 mm  |m2
1102-01 zatarte na ostro
1102-03
655.20< wg zestawienia powierzchni > m2 655.200
RAZEM 655.200
8.2|KNR 2-02 Doplata za zbrojenie siatkg stalowg m2
1106-07
655.20< wg zestawienia powierzchni > m2 655.200
RAZEM 655.200
8.3|KNNR 2 lzolacje poziome przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych ukladnych na m2
0602-03 wierzchu konstrukeji na sucho jednowarstwowe
655.20< wg zestawienia powierzchni > m? 555.200
RAZEM 655.20
8.4|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2
0604-01
655.20< wg zestawienia powierzchni > @2 655.200
RAZEM 655.20
8.5|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25 mm m2
1106-02
655.20< wg zestawienia powierzchni > m2 655.200
RAZEM 655.200
8.6|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
1106-03 Krotno&é = 3
655.20< wg zestawienia powierzchni > m2 655.200
RAZEM 655.200
8.7|KNNR 2 Samopozicmujace masy szpachlowe wewnatrz budynkow pod plytki z kamieni |[m2
1208-01 sztucznych, wykladziny | parkiet, wylewka korygujaco-wyrdwnujaca gruboscei
2’mm
655.20< wg zestawienia powierzchni > m2 655.200
RAZEM 655.20
8.8 KNNR 2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, [m2
1206-02 na kleju - wykiadzina homogeniczna antylekirostatyczna gr 2 mm, z wywinie-
ciem na sciang 10 cm
655.20"1.15-305.00 m2 448.480
RAZEM A448.48
8.9[NNRNKB Naniesienie folii w plynie - pod plytki m2
202 1134-01
(4.20+4.10+17.70+4.50+4 50+4 50+5.20+2 80+6.30+7.10+6.20+27.90+4 .40+ |m2 335.500
3.90+6.60+2.80+4.30+3.90+4,80+5.10+75.70+2.60+6,80+5,10+23,20+60.80)*
1.10
RAZEM 335.500
8.10|KNR @-12 Posadzki z plytek ceramicznych wraz z cokotami - wg wytycznych w projekcie |m2
1118-04
(4.2044.10417.70+4.5044.50+4 .50+5,20+42 80+6.30+7.10+46,20+27.90+4.40+ |m2 335.500
3.90+6.80+2.80+4.30+3.90+4_80+5.10+75.70+2.60+6 .80+5.10+23.20+60.80)*
1.10
RAZEM 335.500
9 Gtadzie gipsowe | malowanle wewnetrzne
9.1|KNR 0-23 Gruntowanie emulsjg gruntujaca m2
2611-03
(40.05*6+5,40*28+5.2026+2.60+2.50*3+0.80*2+2.56)*3.14 m2 1698.614
(1.60+3.0+4.20+1.90*2+1.20*2+5.30+1.60+2.80+2 50+1.70+1.30+1.50+1.30+ |m2 416.992
1.70+1.5042.10+1.60+3.60+1.50+5.10+2,80+1,80+3.50+3.0*2+2.20)*3.14*2
0.80%2.12+1.70*2.71+1.50*3.27+1.56"3.27*2 m2 21.410
RAZEM 2137.017
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
9.2iKNNR 2 Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2
080208
{40.05*6+5.40*258+5,20"26+2,60+2.50*3+0.80%2+2.56)"3. 14 m2 1698.614
{1.60+3.0+4.20+1.90*2+1.20%2+5.30+1.60+2.80+2,50+1.70+1.230+1.50+1.30+ [m2 416.992
1.70+41.50+2,10+1.60+3.60+1.50+5.10+2.80+1.80+3.50+3.0*2+2.20)*3.14*2
0.802.12+1.70*2.71+1.50"3.27+1.56*3.27*2 m2 21.410
RAZEM 2137.02
9.3[KNNR 2 Glad? gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach - 2 warstwa m2
0802-08
(40.05*6+5.40*28+5.20*26+2.60+2.5073+0.80"2+2.56)"3.14 m2 1698.614
(1.60+3.0+4.20+1.90*2+1.20*2+5.30+1.60+42.80+2.50+1.70+1.30+1.50+1.30+ |m2 416.992
1.7041.50+2.10+1.80+3.60+1.50+5.10+2.80+1.80+3.50+3.0"2+2.20)*3.14*2
0.80*2.12+1.70*2.71+1.50*3.27+1.56"3.27"2 m2 21.410
RAZEM 2137.02
9.4|KNNR 2 Malowanie tynkdw wewnetrznych gladkich. Gruntowanie m2
1401-07
(40.05"6+5,40*28+5.20*26+2.60+2.50"3+0.80*242.56)"3.14 m2 1 698.614
(1.60+3.044.20+1.90*2+1.20°2+5.30+1.60+2.80+2.50+1.70+1.30+1.50+1.30+ m?2 416,992
1.7041.50+2.10+1.60+3.60+1.50+5.10+2.80+1.80+3.50+3.0*2+2.20y*3.14*2
0.80*2.12+1.70*2.71+1,50*3.27+1.56*3.27"2 m2 21.410
RAZEM 2137.02
9.5|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farba lateksows bez m2
1401-05 gruntowania
(40.05%6+5.40*28+5.20*26+2.60+2.50"3+0.80*2+2.56)*3.14 m2 1698.614
(1.60+3.0+4.20+1.90"2+1.20*2+5,30+1.60+2.80+2.50+1.70+1.30+1.50+1.30+ |m2 416.992
1.70+1.5042,10+1.60+3.60+1.50+5.10+2.80+1.80+3,50+3.0°2+2.20)*3.14*2
0.80°2.12+1.70*2.71+1.50*3.27+1.56"3.27"2 m2 21.410
RAZEM 2137,02
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Lp.| Podstawa Opis [ Jedn.obm. | llo$é | Cenajedn. | Warto&é
1 Rozbidrki
1.1[KNR 4-04 0901-|Rynny drewniane do gruzu. Wykenanie rynny m 14,00 0.00 0.00
05
1.2(KNR 4-04 0901-{Rynny drawniane do gruzu. Ustawienie rynny m 14.00 0.00 0.00
]
1.3|KNR 4-04 0901-]Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny m 14.00 0.00 0.00
07
1.4|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, m2 23.71 0.00 0.00
08 ckapdw, kolnierzy gzymsdw itp.z blachy nie nadajacej
sle do uzytku - parapety zewnetrzne
1.5/KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych,stalowych [m 62.73 0.00 0.00
11
1.6(KNR 4-01 0354-{Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych szt. 52.00 0.00 0.00
o7
1.7|KNR 4-01 0320- [Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa m2 17.80 0.00 0.00
06 cementowo-wapienna, giebokose do 1/2 cegty
1.8(KNR 4-01 0329- |Wykucie otwordw w Scianach z cegiet dia otwordw m2 12.20 0.00 0.00
02 drzwiowych i okiennych, zaprawa waplenna lub cemen-
towo-wapienna, grubosé do 1/2 cegly
1.9|KNR 4-01 0329- |Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci ponad (m3 16.80 0.00 0.00
03 112 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennegj,dla_otwordw drzwiowych i okiennych
1.10|KNR 4-01 0349-|Rozebranie nadprozy wykonanych z cegiet na zaprawie |m3 220 0.00 0.00
03 cementowo-wapienne|
1.11|KNR 4-01 0348-|Rozebranie scianek z cegiet o grubosei 1/2 cegly na za- jm2 189.97 0.00 0.00
03 prawie cementowo-wapienngj
1.12|KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 550.80 0.00 0.00
05
1.13|KNR 4.01 0811-|Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej [m2 98.90 0.00 0.00
o7
1.14|KNR 4-01 0212-[Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojo- [m3 45.48 0.00 0.00
01 nych ¢ gruboscido 15 cm
1.15|KNR 4-01 0819-|Rozebranie wykladziny sciennej z ptytek m2 378.50 0.00 0.00
15
1.18|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennejo  m2 1698.61 0.00 0.00
04 powierzchni_ponad 5 m2 na §cianach filarach, pilasirach
1.17|KNR 4-01 0106-{Usunigcie z budynku gruzu,ziemi i materiatdw z rozbio- Im3 91.706 0.00 0.00
04 rek
1.18|KNR 4-01 0108-{Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z {m3 91.706 0.00 0.00
17 rozbieranych kenstrukeji ceglanych na odlegio$é do 1
km - wraz z utylizacjg
1.19|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z |m3 91.706 0.00 0.00
20 rozbleranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km -wraz z
utylizacjg
Krotnosé = 9
2 Roboty murowe
2.1|KNR 4-01 0201-|Deskowanie konstrukcji betonowsj lub zelbetowej slu-  |m2 8.80 0.00 0.00
04 pow prostokagtnych
2.2|KNR 4-01 0202-|Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow zebrowanych|kg 125.00 0.00 0.00
03 o $rednicy 8 do 12 mm
2.3|KNR 4-01 0203-|Uzupeinienie elementow konstrukcyjnych zbrojonych z - [m3 0.95 0.00 0.00
06 betonu_monolitycznego stupdw
2,4|KNR 4-01 0304- [ Uzupelnienie écian lub zamurowanie otwordw w $cia-  |m? 7.37 0.00 0.00
01 nach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej /wap-
no suchogaszonef
2.5|KNR 4-01 0322-|Cbsadzenia naroznikow stalowych w Scianach z cegiet - Jszi. 74.00 0.00 0.00
03 wzmocnienei fitarkéw katownikiem 100x100x10 di. 2,21
m obtoZenie filarkéw katownikiem 100x100x10 mm
2.6|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie naroznikéw stalowych w §cianach z cegiet - [szt. 6.00 0.00 0.00
03 wzmochienei filarkéw katownikiem 100x100x10 di. 2,71
m obtozenie filarkdw katownikiem 100x100x10 mm
2.7|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel z |m3 3.05 0.00 0.00
03 wykuciem gniazd dla belek
2.8|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z cegiel.  |m 64.14 0.00 0.00
04 Dostarczenie | obsadzenie belek stalowych do | NP 140
mm
2.9|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w §cianach z cegiet.  |m 5.30 0.00 0.00
05 Dostarczenie | obsadzenie belek stalowych | NP 200
mm
2.10[KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien ctworbw w $cianach z cegiel. {m 6.40 0.00 0.00
05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 260
mm
2.11|KNR-W 2-02 Pojedyficze oktadziny z plyt gipsowo-widknowych o gru- {m? 77.0% 0.00 0.00
2008-05 bosci 20 mm na shupach,belkach i osciezach,na zapra-
wie
Krotnosé = 2
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llogé Cena jedn. | Warto$¢
2.12|KNR 4-01 0201- [Stemplowanie elementdw betonowych i zelbstowychw  |m? 69.50 0.00 0.00
01 wysokodci do 4 m deskowan konstrukcji
3 Scianki dziatowe
3.1[KNR 4-01 0303- (Uzupelnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw Im2 16.31 0.00 0.00
02 w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej fwapno
suchogaszone/ Scianki grubosci 1/2 cegly
3.2|KNR 2-02 0120-|Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petinych,o gru-  [m? 208.50 0.00 0.00
02 hogci 1/2 cegly.
3.3|KNR 2-02 2003-|5cianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na m2 31.97 0.00 0.00
07 rusztach metalowych, pojedyriczych z pokryciem jed-
nostronnym, dwuwarstwowo 55-02.
3.4(KNR 2-02 2004-|Obudowa elementdw konstrukcji stupéw plytami gipso- |m2 34.34 0.00 0.00
03 wo- wibknowych na rusztach metalowych
pojedyiiczych.Obudowa dwuwarstwowa 55-02.- pivty p-
poz.
3.5|KNR 2-02 2003-|Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-karlonowych na m2 4.13 0.00 0.00
04 rusztach
metalowych, pojedyriczych z pokryciem obustronnym,
dwuwarstwowo 100-02. - $cianka p-poZ
3.6|KNR 2-02 2003-|Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2 34,50 0.00 0.00
04 rusztach metalowych, pojedyriczych z pokryciem obus-
tronnym, dwuwarsbarowo 100-02.
3.7|KNR 2-02 0613-lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe pionowe,z welny mi-|m2 £6.30 0.00 0.00
06 neralnej z plyt uktadanych na sucho.
4 Stolarka okienna | drzwiowa
4.1|KNR 0-19 1023-|Montaz okien zewngtrznych PCV rozwigranych i m2 133.373 0.00 0.00
08 uchylno-rozwieranych z obrébks obsadzenia - wg wy-
tycznych w projekcie
4,2|KNNR 7 0503- |Montaz okien aluminiowych nieotwieranych p-pez. EI30|m2 7.00 0.00 0.00
02
4.3|KNNR 7 0503- [Montaz okien aluminiowych nisotwieranych - okna wew- [m2 3.47 0.00 0.00
02 netrzne stats,szyba bezpieczna
4. 4|[KNNR 7 0503- [Montaz drzwi aluminiowych przesuwne " |m2 378 0.00 0.00
08
4.5|KNNR 7 0503- |Montaz drzwi aluminiowych przymykowych - wewnetrzne|m2 9.24 0.00 0.00
08
4.6|KNNR 7 0503- |Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych z plycing po- |m2 46.83 0.00 0.00
08 liestrowg
4.7|KNR 4-01 0321-|Obsadzenie podokiennikow w §cianach z cegiet - kong- |szl. 29.00 0.00 0.00
01 lomerat
4.8[KNNR 2 0504- |Obrobki z balchy cynkowo-tytanowej grubosei 0,60 mm, |m2 37.25 0.00 0.00
02 przy szerokosci w rozwinigciu powyzej 25 cm - parapety
zewnetrzne
5 Tynki wewnetrzne
5.1|[KNNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne [l kategorii $cian i stupdw |m2 2137.02 0.00| 0.00
03
[ Sufity podwieszone
6.1|[KNR 2-02 2005-[Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypetnie- |m?2 655.20 0.00 0.00
03 niem plytami z widkien mineralnych z zastosowaniem
profili poprzecznych o dlugosci 60 cm (Orgbud W-wa) -
sufit akustyczny
7 Okfadziny éclan
7.1[NNRNKRB 202 |Naniesienie folii w plynie - pod plytki m?2 307.500 0.00 0.00
1134-01
7.2|KNNR 2 0803- |Licowanie powierzehni wewnetrznych $cian plytkami ce-|m2 307.50 0.00 0.00
02 ramicznymi mocowanymi na klej
7.3|[KNNR 2 0803- |Licowanie powierzchni wewnetrznych Scian plytkami ce-|m2 38.28 0.00 0.00
02 ramicznymi mocowanymi na klej
7.4 Plyty scienne CS BACTERICIDE gr 2 mm, higieniczne, |m2 55.76 0.00 0.00
antybakieryjne, bakteriostatyczne, nieporowate
7.5 Ochrona narcznikdw na profilu aluminiowym 51 x 51 x1, |m 3570 0.00 0.0¢
& mm
7.6 Odbojnicoporecze o plaskim profilu, np. HRB 4C m 54,20 0.00 0.00
7.7 Tasma ochronna szer 20 cm w dwoch pasach, np. TP {m 127.50 0.00 0.00
200
8 Podioza i posadzki
8.1|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- [m2 655.200 0.00 0.00
01 1102-03 towej grubosci 65 mm zatarte na ostro
8.2|KNR 2-02 1108- [Doplata za zbrojenie siatka stalowg m2 655,200 0.00 0.00
o7
8.3|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropiano-  fm2 655.20 0.00 0.00
03 wych uktadnych na wierzchu konstrukgji na suche jed-
nowarstwowe
8.4|KNNR 2 0604- |lzotacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa (m2 655.20 0.00 0.00
o1
8.5]KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokalikami zatarte na glad- [m2 655.200 0.00 0.00
02 ko grubosci 256 mm

~10 -
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8.6]KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- (m2 655.200 0.00 0.00
03 bienie posadzki o 1 cm
Krotnosé = 3
8.7{KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budyn- |m?2 655,20 0.00 0.00
01 kéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i par-
kiet, wylewka kerygujaco-wyréwnujgca grubosci 2'mm
8.8|KNNR 2 1206- |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2 448.48 0.00 0.00
02 bez warstwy izolacyjngj, na kleju - wykladzina homoge-
niczna antylektrostatyczna gr 2 mm, z wywinigciem na
sciane 10 cm
8.9|NNRNKB 202 |Naniesienie folii w plynie - pod plytki m2 335.500 0.00 0.00
1134-01
8.10|KNR 0-12 1118-|Posadzki z plyiek ceramicznych wraz z cokotami -wg  |m2 335.500 0.00 0.00
04 wylycznych w projekcie
9 Gladzle gipsowe i malowanie wewnetrzne
9.1(KNR 0-23 261 1-|Gruntowanie emulsja gruntujacs m2 2137.017 0.00 0.00
03
9.2|KNNR 2 0802- |Gladz gipsowa jednowarstwowa na §cianach i sufitach  |m?2 2137.02 0.00 0.00
06
9.3|KNNR 2 0802- |Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach - |m2 2137.02 0.00 0.00
06 2 warstwa
9.4|KNNR 2 1401- [Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich. Gruntowanie [m2 2137.02 0.00 0.00
07
9.5(KNNR 2 1401- |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich  |m2 2137.02 0.00 0.00
05 farba lateksowa bez gruntowania

11 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo§é Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna g 3 543.2830 0.00 0.00
2. [Monter pivl gipsowych Il -9 49.9872 0.00 0.00
3.[Monter phyt gipsowych Il g 75.0001 0.00 0.00
4.|Robotnicy grupa | -0 110.3640 0.00 0.00
5.[Robocizna g 9 215,8098 0.00 0.00
6.|Robotnicy ] 144.1440 0.00 0.00

RAZEM

Slownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nerma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 28710

Lp. Nazwa Jm llogé Ilinw, Il wyk. Cena Wartoé¢ | Grupa
jedn.
1.|Ksztaltownik stalowy profil CD-60/27 nosny m 1.113.8400 1113.8400 0.00 0.00
2.|Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. [m3 0.1988 0.1988 0.00 0.00
I}
3.|Keztaltownik stalowy rusztu pod piyly gipsowo-  |m 1 113.8400 1113.8400 0.00 0.00
kartorowe - profil specjalny kapeluszowy 15x48
mm
4.|Folia polietylenowa izolacyjna m2 786.2400 786.2400 0.00 0.00
5.|Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu gr |m 30.4500 30.4500 0.00 0.00
3cm
6.[Podkiad gruntujacy kg 337.6492 337.6492 0.00 0.00
7.|Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0 55-0,65mm kg 198.1700 168.1700 0.00 0.00
8. |Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane|szt 307.6110 307.6110 0.00 0.00
(kpl.)
9.[Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny |m 635.5440 635.5440 0.00 0.00
10.1Wkrety do piyt gipsowych kg 8.1261 8.1261 0.00 0.00
11.|Drut stalowy okragly 3 mm kg 2.5000 2.5000 0.00 0.00
12.|Klej winyl-emuls.do wykitadzin PCW kg 181.1859 181.1859 0.00 0.00
13.|Drzwi aluminicwe wewnetrzne, przesuwne P 02, |m2 3.7800 3.7800 0.00 0.00
plycina laminat, z napgdem elektrom. atest
Stuzby Zdrowia
14.[Ksztattowniki stalowe profilowana U 55x075 kg 222.8016 222.8016 0.00 0.00
15.|Preparat gruntujacy zgodnie z przyjeta technolo- [kg 229.3200 229.3200 0.00 0.00
gia
16.|Ksztaltownik stalowy prafil C-100x75x0.6 do plyt |kg 102.9103 102.9103 0.00 0.00
gipsowo-kartonowych
17.|Pivta gipsowo-kartonowa, wodcodporna grubosci|m2 65.8582 65.8582 0.00 0.00
12,5 mm
18.|Drawno okragte na stemple budowlane m? 0.4556 0.4556 6.00 0.00
19.|Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 10 685.100 10 685.100 0.00 0.00
0 0
20. |Piyty styropianowe EPS 038 gr 2 cm m2 687.9600 687.9600 0.00 0.00
21.|Ksztattownik stalowy profil U-100x75x0.6 do plyt |kg 31.2130 31.2130 "0.00 0.00
gipsowo-kartohowych
22.|Ptyta dekoracyjna z widkien mineralnych do sufi- |szt. 1873.8720 1 873.8720 0.00 0.00
tow podwieszanych o wym. 60x60 cm, akus-
tyczna
23.|Piyta gipsowo-kartonowa, zwykia grub. 12,5 mm |m2 142.1400 142.1400 0.00 0.00
[4B]
24.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne, bezprzylgowe, m2 46.8300 46,8300 0.00 0.00
zamek Master Key
25.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kLI {1} m3 0.2613 0.2613 0.00 0.00
26.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne, szyba matowa, [m?2 9.2400 9.2400 0.00 0.00
zamek Master Key
27.[drewno opatowe’ kg 176.9040 176.9040 0.00 0.00
28.Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. fm3 0.6477 0.6477 0.00 0.00
I}
29.[Farba lateksowa antyalergiczna dm3 617.8125 817.8125 0.00 0.60
30.[Woda (1) m3 4.2849 4.2849 0.00 0.00
31.|Kgtowniki stalowe St0,5t05 100x100x10 mm kg 3 020.0000 3 020.0000 0.00 0.00
32.|Plytki ceramiczne scienne 60 x 30 cm, kolor bia- m2 363.0690 363.0690 0.00 0.00
33.|Okno wewngtrzne aluminiowe niectwierane z m2 3.4700 3.4700 0.00 0.00
szyba P2
34.|ptytki z kamieni sztucznych m2 342.2100 342.2100 0.00 0.00
35.|zaprawa cementowa m. 12 m3 £6.3554 86.3554 0.00 0.00
36.|mineralna szpachldéwka do fynkdw zewnetrznych |kg 648.1928 648.1928 0.00 0.00
37.|masa asfallowa kg 45.8640 45,8640 0.00 0.00
38.|Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4} m3 5.7700 5.7700 0.00 0.00
39.[Piyta gipsowo-wibknowa gr 20 mm m2 161.8050 161.8050 0.00 0.00
40.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typu U kg 14.3045 14,3045 0.00 0.00
41.|Gips budowlany szpachlowy kg 108.9366 108.9366 0.00 0.00
42.|Gwozdzie budowlane okrggle gole (1) kg 25.4930 25.4930 0.00 0.00
43.{File bitumizowany z welny mineralnej gruboéci 5 |m2 5.9542 5.9542 0.00 0.00
mm
44.|1Gips budowlany szpachlowy t 1.0107 1.0107 0.00 0.00
45.|falia w plynie dm3 135.0300 135.0300 0.00 0.00
46.|Ksztaltowniki stal walcowane-dwuteowniki 200 |kg 139.3900 139.3900 0.00 0.00
mm
47.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-{m? 0.9690 0.9690 0.00 0.00
37)
A48. [t gezniki rozporowe kpl. szt. 1 657.6560 1657.6560 0.00 0.00
49.|Sprezyny przyécienne szt 1081.0800 1081.0800 0.00 0.00
50.|Prety stalowe okragte zebrowane $r.8-12 mm kg 127.5000 127.5000 0.00 0.00
51_(Ckno wewnetrzne aluminiowe niectwierane z m2 7.0000 7.0000 0.00 0.00
szyba mleczna P2, p-opez. EI30
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Kegpno - szpital- przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llogé N inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
52.(Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i oslo- [szt 156.8378 156.8378 0.00 0.00
ng
53.[Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 44.0226 44.0226 0.00 0.00
54.|gips budowlany zwykly kg 360.1071 360.1071 0.00 0.00
55.(Ksztaltowniki stal.walcowane-dwuteowniki 260 (kg 268.1600 268.1600 0.00 0.00
mm
58.| Piyta_gipsoweo-widknowa cgniochronna 15 mm__ |m?2 89.1296 89,1286 0.00 0.00
57.[cement 25 2 dodatkami { 0.7207 0.7207 0.00 0.00
58.|Ksztattowniki stal.walcowane-dwuteowniki 140 kg 923.6160 923.6160 0.00 0.00
58.Jokna zewnetrzne mi 133.3730 133.3730 0.00 0.00
60.[Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon” ka 17.1809 17.1909 0.00 0.00
81.|Piyty z welny mineralnej gr § cm ma 59.1150 59.1150 0.00 0.00
82. [emulsja gruniujgca’ kg 6541.1051 641.1051 0.00 0.00
63. |zaprawa klejgea kg 1.744.6000 1 744.6000 0.00 0.00
64_[zaprawa speinujaca kg 184.5250 184.5250 0.00 0.00
65.[Zaprawa klejowa (sucha mieszanka} kg 1 659.7440 1 659.7440 0.00 0.00
66.|Taséma papierowa perforowana szer.50 mm m 135.7074 135.7074 0.00 0.00
gr.0.2 mm
67.|Kotki do wstrzeliwania szt. 269.2186 269.2186 0.00 0.00
68.|siliken dm3 9.3361 9.3361 0.00 0.00
69.|pianka poliuretanowa dm3 45.3468 45.3468 0.00 0.00
70.|Wyktadzina podiogowa PVC rulonowa homoge- |m2 488.8432 488.8432 0.00 0.00
niczna grub. min. 2,0 mm bez warstwy izolacyj-
nej, elektrostatycznej
71.|Prety mocujace szt. 576.6760 576.5760 0.00 0.00
72.[Woda m3 0.4835 0.4835 0.00 0.00
73. |[kotwy stalowe szt 834.9150 834.9150 0.00 0.00
74.[siatka stalowa m2 668.3040 668.3040 0.00 0.00
75.[Zaprawa budowlana zwykta m3 6.2550 6.2550 0.00 0.00
76.|Piasek do zapraw(2) m3 6.2468 6.2468 0.00 0.00
77.1Cegta ceramiczna pelna o wymiarach 25x12x6,5 [szt. |15 439.726 15 439.726 0.00 0.00
cmkl. 15 0 0
78.|Tadma papierowa perforowana szer. 56°’mm gru- [m 1400724 140.0724 0.00 0.00
bosci 0.2°'mm
7¢.|Ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 90.6578 90.6576 0.00 0.00
80. |Klamerki mocujgce dirusztu pod piyly gips. szt 1873.8720 1 873.8720 0.00 0.00
81.[Zawiesia do ksztaltownikéw szt. 576.5760 576.6760 0.00 0.00
82.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw  |kg 1719.9590 1719.9550 0.00 0.00
83.|Samopoziomujaca masa szpachlowa zgednie z  |kg 2 063.8800 2 063.8800 0.00 0.00
przyjeta technologig (1)
84.[Wapno suchogaszone hydratyzowane workowa- [kg 312.3286 312.3286 0.00 0.00
ne
85.|Taséma m 348.8824 348.8824 0.00 0.00
86.|masa asfaltowa izolacyjna kg 55.6920 55.6920 0.00 0.00
87.|Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 4.4877 4.4877 0.00 0.00
88.|Pianka poliuretanowa kg 11.4606 11.4606 0.00 0.00
89, |Materiaty inne (Materialy) zl 0.00
90.|materialy pomocnicze z 0.00
RAZEM
Slownie: zero i 00/100 zt
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Kepno - szpital- przedmiar ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. [Whyciag m-g 13.9259 0.00 0.00
2.|Betoniarka wolnospadowa elekiryczna 150 dm3 (1) m-g 8.6802 0.00 0.00
3.|Srodek transportowy {13 m-g 24.4822 0.00 0.00
4.[Whyciggi tow.-osob.i budowlane [m-g 156.3173 0.00 0.00
5.[samochdd samowyladowczy 5 t |m-g 99.9585 0.00 0.00
6.|5rodek transportowy Im-g 2.2277 0.00 0.00
7.[$rodek transportowy' m-g 0.4274 0.00 0.00
8.[érodek transportowy' m-g 8.0024 0.00 0.00
9.{wycigg jednomasztowy z napedem elektr. 0.5t m-g 19.4590 0.00 0.00
10.|wyciag m-g 135.8497 0.00 0.00
11.|8rodek transportowy m-g 1.8280 0.00 0.00
12.|Mieszarka do zapraw 150°| m-g 1.2636 0.00 0.00
13.|Wycigg jednomasziowy z napedem elektrycznym 0.571 (2) m-g 37.1586 0.00 0.00
14.|$rodek transportu m-g 13.1181 0.00 0.00
RAZEM
Slownie: zero i 00/100 =zt
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