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WARUNKI TECHNICZNE Nr 1/2022

wlgczenia projektowanej sieci wodociagowej w miejscowosci
Drawsko ul. Koscielna dz.nr 271/2, nr 220, nr 222/1 do gminnej sieci
wodociggowej

Zaklad Kanalizacji i Wodociaggéw w Drawsku Sp. z 0.0. ustala nastgpujace warunki

techniczne podtaczenia do sieci wodociagowej w/w posesiji :

wigczenie nalezy wykona¢ do istniejacych dwéch odcinkéw sieci wodociggowej:

1. do istniejacej sieci wodociggowej @ 200 mm przebiegajacej w dz. nr 221/2 w miejscu
wlaczenia istniejacego odcinka sieci wodociggowej z rury stalowej @ 80, w miejscu
oznaczonym na planie symbolem Sistui— sie¢ istniejaca,

2. do istniejgcej sieci wodociggowej @ 160 mm przebiegajacej w dz. nr 359, w miejscu
oznaczonym na planie symbolem Sise— sie¢ istniejaca,

w miejscach wiaczenia projektowanej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé

wymiang zasuw na nowe,

projektowang sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé w bliskiej odlegtosci od

istniejgcej sieci wodociaggowej w celu podtaczenia do nowo budowanej sieci istniejgcych

przylaczy wodociaggowych,

nalezy zaprojektowaé przelaczenic do nowej sieci istniejacych przylgczy

wodociggowych montujac na sieci nawiertki z zasuwkami NWZ,

nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaprojektowaé instalacje hydrantows,

sie€¢ wodociggows nalezy wykonaé z rur PVC lub PE o Srednicy min. @ 110 mm

o wytrzymalosci na ci$nienie 1,0 MPa na glebokosci 1,5m. Nad rurg przylaczeniowsg

nalezy utozy¢ niebiesk foli¢ z wtopionym drutem na calej dlugosci,

przejscia sieci/ przytacza przez drogi, rowy, nasypy kolejowe i inne przeszkody nalezy

wykona¢ w rurze ostonowej. Wykopy w drogach i chodnikach przy zasypywaniu nalezy

zagesc do wsp. 0,95. Zageszczenie gruntu nalezy réwniez wykonaé jezeli zazada tego
dysponent urzgdzen podziemnych i innych.

przed przystapieniem do budowy sieci wodociggowej nalezy powiadomi¢ ZKiW

w Drawsku Sp. z o.0.,

po wykonaniu montazu sieci, lecz przed jej zasypaniem, wykonane urzadzenia nalezy



bezwzgle¢dnie zglosi¢ w ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0. w celu odbioru roboét,

po wykonaniu sieci nalezy dostarczy¢ do biura ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0. mape-
inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonang przez uprawnionego geodete,

wszelkie zmiany dotyczace przedmiotowej sieci nalezy uzgodni¢ w ZKiW w Drawsku
Sp.zo.0.,

podstawg wykonania sieci jest wniosek inwestora wraz z zatgczonym projektem
budowlanym sieci wodociggowego opracowanego w oparciu o w/w warunki. Projekt
nalezy uzgodni¢ w ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0., natomiast tras¢ przebiegu sieci
uzgodni¢ i uzyskaé protok6l z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia
sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w Starostwie Powiatowym w
Czarnkowie. Nalezy rowniez dolaczy¢ zezwolenia wiascicieli przez ktérych przebiegac
bedzie przylacze na wejscie w ich grunt.

Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres 12 miesigcy od daty wydania.
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