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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEJ

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 34, ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
wraz z pdzniejszymi zmianami, oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany branzy
sanitarnej dla zadania:

Przebudowa ulicy Ko scielnej w Drawsku — przebudowa istniej  gcej sieci
wodoci ggowej z przyt gczami

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

(branza sanitarna)

SPRAWDZAJACA: mgr inz. Helena Rodziewicz

(branza sanitarna)
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

dla zadania polegajacego na przebudowie istniejacej sieci wodociggowej z przytaczami (w ramach przebudowy ulicy
Koscielnej w Drawsku) na dziatkach 220, 271/1, 271/2 obreb Drawsko zlokalizowanych na ulicach Koscielnej w Drawsku.

1. Podstawa opracowania.

[1] Umowa z Inwestorem.

[2] Mapa geodezyjna zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa aktualna do celéw projektowych w skali 1:500.

[3] Dokumentacja stanu prawnego (mapa ewidencyjna, wykaz dziatek ewidencyjnych).

[4] Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr X/51/2007 Rady Gminy Drawsko
z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko — wie$
Drawsko.

[5] Uzgodnienie Wéjta Gminy Drawsko nr GK.7021.22.DB z 23 lutego 2022 r.

[6] Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Czarnkowie nr ZDP-2.4350.7.2022 z 22 lutego 2022 r.

[7] Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.12.2022 z dnia 15 marca 2022 r. wydany przez Starostwo Powiatowe
w Czarnkowie.

[8] Wizje lokalne w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

[9] Uzgodnienia z wtascicielami terenu, przez ktére przechodzi¢ beda projektowane sieci.

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019 poz. 1065).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013 po0z.1129).

[12] Dz.U.2019 poz.1186 Ustawa ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity.

[13] Polskie Normy.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej z przytaczami.

Projektowany obiekt nalezy do kategorii obiektu budowlanego XXVI

3. Zamierzony spos6b u zytkowania oraz program u 2zytkowy obiektu

budowlanego.
Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociggowej z przytaczami jest dostarczanie wody na cele bytowe oraz ppoz.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przytaczami, ktéra
obstugiwac¢ bedzie nieruchomosci zlokalizowane wzdtuz ulicy Koscielnej w Drawsku. W ramach zadania zaprojektowano:

- sie¢ wodociggowg rozdzielcza dn125 o dtugosci 463,0 mb,

- sie¢ wodociggowag rozdzielcza dn110 o dtugosci 5,9 mb,

- sie¢ wodociggowag rozdzielczg DN80/dn90 o dtugosci 14,7 mb,
- przylacza wodociggowej dn32 o dtugosci 20,3 mb,

- przylacza wodociggowej dn40 o dtugosci 3,5 mb,

- przylacza wodociggowej dn50 o dtugosci 2,4 mb,

tacznie wodociagi o diugosci 509,8 mb wraz z niezbedng armatura.

Uwaga: w/w zestawienie nie obejmuje odcinka wodociggu o diugosci okoto 3,4 mb posadowionego w pasie drogi
wojewddzkiej nr 181 — odrebny projekt budowlany.
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu
budowlanego.

Na okoliczno$¢ wykonywania dokumentacji projektowej wykonano badania podioza gruntowego — 8 otworéw o
gtebokosci 4,0 m i 1 otwor o gtebokosci 7 ,0 m. W celu poznania warunkéw geotechnicznych nalezy zapozna¢ sie z
petng wersja opinii geotechnicznej — zataczona do zatacznikéw do projektu budowlanego.

Na okolicznos¢ inwestycji projektant okresla warunki gruntowo wodne jako proste w pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Rurociagi posadowi¢ w suchym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. W przypadku paséw drogowych wymienié¢ grunt nienosny na nosny (wymiana gruntu — dotyczy
gruntéw wysadzinowych). Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami ptytowymi, dostosowanymi do gtebokos$¢ i rodzaju
gruntu.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktery zujace wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie i obiekty s gsiednie pod wzgl edem:
a) zapotrzebowania i jako $ci wody oraz ilo $ci, jako $ci i sposobu odprowadzania  $ciekdéw oraz wod
opadowych,

Projektowany obiekt nie generuje zapotrzebowania na wode.

b) emisji zanieczyszcze N gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z p odaniem ich rodzaju,
ilo$ci i zasi egu rozprzestrzeniania si e,

Emisje substancji wystepujg wylacznie podczas prowadzenia robét zwigzanych z realizacjg inwestycji. Ponizej
przedstawione zostaly rodzaje i przewidywane ilosci zanieczyszczen, ktére zostang wprowadzone do $rodowiska na
etapie realizacji inwestycji. Nie wystepujg emisje energii do $srodowiska; emisja ciepta z maszyn budowlanych jest
pomijalnie mata.

Ponizej podano zalozenia dotyczgce ustalenia ilosci emitowanych zanieczyszczen powietrza podczas prowadzenia rob6t
objetych przedsiewzieciem:

Praca jednoczesna w godzinach dziennych: max 2 samochody ciezarowe, 2 maszyny budowlane (np.: koparka i
spychotadowarka albo wiertnica).

W godzinach dziennych okresowa praca stép wibracyjnych i wiertnicy.
Przyjeto efektywny czas pracy maszyn budowlanych w wysokosci 25%.

Nieuzywane maszyny bedg wylaczane.

Zanieczyszczenie Zrédta Emisja maksymalna [g/h]
SO 27,20
2 2 samochody ciezarowe, 2 maszyny '
NOx budowlane, okresowa praca wibromiota i | 331,84
wiertnicy, agregat pradotworcz
PM 10 Y, agregat prat y 38,96

Projektowana sie¢ pracuje w ukladzie hermetycznym, nie wystepuje wiec emisja gazu do atmosfery. Nie wymaga
korzystania ze $rodowiska naturalnego, nie powstajg $cieki ani odpady stale. Projektowana sie¢ nie stanowi
potencjalnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

c) rodzaju i ilo sci wytwarzanych odpadéw,

W trakcie prowadzenia inwestycji, powstang okreslone ponizej odpady:

Odpad Kod llos¢ Spos6b zagospodarowania odpadéw
~700 m°

gleba lub ziemia 17 05 04 (wypor z | Wywoz na sktadowisko odpadow
wykopu)
- 3

?*Llézzehbeton., asfalt lub g 001183 1/)~10m Wywdéz na sktadowisko odpadow
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Odpady bedg zbierane w sposéb selektywny tj. gromadzone bedg na biezaco i wywozone na sktadowisko odpadow.
Firma wywozgca odpady powstajace w trakcie realizacji inwestycji, bedzie posiada¢ uprawnienia do wykonywania tego
typu czynnosci.

d) wilasciwo $ci akustycznych oraz emisji drga n, a takze promieniowania, w szczegoélno $ci
jonizuj acego, pola elektromagnetycznego i innych zaktiéce  n, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikoéw i zasi egu ich rozprzestrzeniania si e,

Projektowany obiekt nie generuje hatasu, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen.

e) wplywu obiektu na istniej acy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym gleb e, wody powierzchniowe
i podziemne.

Projektowane obiekty nie majg wplywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

W ramach prowadzonych robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa, ktére moga zosta¢ uszkodzone podczas
prowadzonych robét:

» ostoni¢ pnie poprzez stosowanie ekranéw z desek potgczonych drutem,
» skladowa¢ materiaty budowlane poza koronami drzew,

» odstoniete korzenie ochroni¢ matami stomianymi lub warstwa wilgotnego torfu i tkaning jutowa.

W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie do wykopdw drobnych zwierzat nalezy zastosowac¢ tymczasowe
siatki wygradzajace. Przed rozpoczeciem prac kontrolowaé wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie
przenies¢ w bezpieczne miejsce. Przed rozpoczeciem prac kontrolowa¢ wykopy, uwiezione w nich zwierzeta
niezwtocznie przenies¢ w bezpieczne miejsce.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposa zenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniaj acego u zytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

7.1 PRZEWODY WODOCIAGOWE
Projektowany wodociag nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE100RC SDR 17 PN10 o srednicy

dn125*7,4 oraz dn110*6,6 przystosowanych do uktadania metodami bezwykopowymi. Podej$cia do hydrantéw z rur jak
wyzej dn90*5,4 lub kréécdw zeliwnych. Przylacza wodociggowe z rur polietylenowych PE10ORC SDR 17 PN10 o
srednicy dn32, dn40 oraz dn50. Laczenie rur za pomocag muf elektrooporowych i zgrzewania doczotowego.

5 c¢cm nad wodociggiem umiesci¢ przewdd lokalizacyjny DY 2,5 mm?. Na wysokosci 50cm nad wodociggiem utozy¢
tasme ostrzegawczg perforowang koloru niebieskiego z drutem sygnalizacyjnym. KofAcowki przewodu lokalizacyjnego
wyprowadzi¢ do obudow zasuw.

Do wykonania zataman na sieci i przytaczach stosowaé ksztattki elektrooporowe
i ksztattki do zgrzewania doczotowego, ktére muszg posiadac¢ taki sam wspotczynnik MFI jak rury PE.

Zaleca sie, aby ksztaittki pochodzity od tego samego producenta, co rury i posiadaly aprobaty techniczne.
W/w przewody wodociggowe jak i ksztattki muszg mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Przy zmianie kierunku trasy nalezy stosowac¢ gotowe, prefabrykowane ksztattki doczotowe lub elektrooporowe — tuki,
kolana i trojniki lub jezeli warunki miejscowe i temperatura powietrza na to pozwoli - wykonywaé tuki giete wykorzystujac
elastycznos$c rur, stosujgc promienie giecia wg ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia [ °C] +20 +10 0

Minimalny promien giecia R [ mm ] 20 xDn 35xDn 50 x Dn

gdzie: Dn - $rednica nominalna (zewnetrzna) wodociagu z rur PE

W miejscu wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej zastosowaé tréjniki zeliwne kotnierzowe. Trojniki z zeliwa
sferoidalnego w gatunku GJS-500-7 zabezpieczone antykorozyjnie farbg proszkowg epoksydowa wg PN-EN 4624:2004,
DIN 30677-2:1988. Pozostate ksztattki zeliwne o tych samych parametrach.

Ksztaltki zeliwne muszg mie¢ aprobate Panstwowego Zaktadu Higieny.
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7.2 UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Zasuwy mi ekkouszczelniaj ace kotnierzowe F4 : korpus — zeliwo sferoidalne GJS 500-7, trzpieh walcowany ze stali
nierdzewnej, wymienne uszczelnienie trzpienia pod ci$nieniem, uszczelnienie trzpienia — o-ringi 3+1, klin — zeliwo
sferoidalne catkowicie wulkanizowane guma EPDM, prosty przelot, wymienna kostka klina — mosiadz, sruby pokrywy —
stal nierdzewna, zabezpieczone masag zalewowa, kapturek zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, zabezpieczenie
antykorozyjne — farba epoksydowa RAL5005 min. 250 ym, klin — wyposazony w dwa prowadniki wykonane z tworzywa
sztucznego umozliwiajgce sprawne poruszanie w korpusie, diugos¢ zabudowy wg PN-EN 558-1, szereg 14 (F4),
cisnienie nominalne PN10/PN16, przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, powtoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN
30677-2.

Hydranty nadziemne tamane DN80 z podwdjnym zamkni  eciem: glowa, podstawy i kryzy — zeliwo sferoidalne GJS
500-7, kolumna: 607A-stal konstrukcyjna, 607B-stal nierdzewna, 607C-zeliwo GJS 500-7, 607D-ocynkowana ogniowo,
trzpien toczony, walcowany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021), uszczelnienie trzpienia — o-ringi,
zabezpieczenie w przypadku ztamania, samoczynne odwodnienie w przypadku catkowitego zamkniecia, ksztattownik —
stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie, podwojne zamkniecie tloczkowe, tloczki zamykajace — Zzeliwo
sferoidalne catkowicie zawulkanizowane gumag EPDM, mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych przy petnym
cisnieniu (otwarta zasuwa), sprezyna dociskowa — stal nierdzewna, kotnierz obrotowy — utatwia montaz i umozliwia
obracanie 0° do 360°, powtoka antykorozyjna odporna na promieniowanie UV, wykonanie wymagania metody badan
przeznaczenie wg PN-EN14384, PN-EN1074-6, przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, cisnienie nominalne PN16,
powloka antykorozyjna epoksyd/poliester wg PN-EN 4624, DIN 30677-2, maksymalny moment napedowy MOT 80Nm,
minimalny moment skrecajgcy mST 250Nm, Kv oraz czas odwadniania zgody z normg EN 14384, klucz sterujacy wg
PN-63/M-74085, DIN 3223, nasada B75 wg PN-M-51038.

Obudowy teleskopowe do zasuw i nawiertek : giéwka i nasada — zeliwo sferoidalne GJS 500-7, ksztalttownik — stal
zabezpieczona antykorozyjnie — cynk galwaniczny, rury ostonowe — polietylen PE, gtéwka przymocowana za pomoca
kotka, nitu lub s$ruby, nasady posiadajg otwory fasolkowe ufatwiajgce montaz na zasuwie, wysokos¢ zabudowy
regulowana standartowo od 1250 do 1800 mm, przytacze wg PN-M-74084, powtoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN
30677-2.

Ztacze rurowo-kotnierzowe z zabezpieczeniem typu RK-E : korpus i pokrywka — zeliwo sferoidalne GJS 500-7,
uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej, sruby taczace — ocynk, ugiecie katowe rury do 3° mosiezny piersciehn
zaciskowy zwulkanizowany w uszczelce zapobiegajacy wysunieciu sie rury. Przylgcze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2,
cisnienie nominalne PN10, powtoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 30677-2.

Nawiertki NWZ do rur PE/PVC : uszczelka gumowa do EPDM do wody pitnej, korpus — zeliwo sferoidalne GJS 500-7,
opaska montazowa — zeliwo sferoidalne GJS 500-7, $ruby taczace — stal nierdzewna A2, wymienne uszczelnienie
trzpienia pod cisnieniem, uszczelnienie trzpienia — o-ringi, prosty przelot, Sruby pokrywki — stal nierdzewna
zabezpieczone masg zalewowa, klin — mosigdz zawulkanizowany gumg EPDM, potaczenie gwintowane wg PN-EN ISO
228-1, cisnienie nominalne PN10/PN16, powtoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 30677-2.

Zasuwa gwintowana mi ekko uszczelniaj gca GW/GZ (do przytaczy): korpus — zeliwo sferoidalne GJS 500-7, trzpien
walcowany ze stali nierdzewnej, wymienne uszczelnienie trzpienia pod cisnieniem, uszczelnienie trzpienia — o-ringi, klin
— mosigdz zawulkanizowany gumg EPDM, prosty przelot, kapturek zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniami, Sruby
pokrywy — stal nierdzewna zabezpieczone masg zalewowa, zabezpieczenie antykorozyjne — farba epoksydowa RAL
5005, min. 250y, potaczenie gwintowane wg PN-EN ISO 228-1, cisnienie nominalne PN16, powtoka antykorozyjna wg
PN-EN 4624, DIN 30677-2.

Skrzynki uliczne do zasuw : zeliwne z ptytami podktadowymi lub réwnowazne.

Pod zasuwg uktada¢ ptyt @ betonow g lub wyla¢ 20-cm warstwe chudego betonu na zageszczonej podsypce piaskowe;.
Wokét skrzynki ulicznej zasuwy zastosowaé plytki nawierzchniowe betonowe (w przypadku, gdy teren jest
nieutwardzony).

Wszystkie uzbrojenia na wodociggu nalezy oznakowac tabliczk g opisujacymi lokalizacje zasuw. Tabliczki z napisami
wyttaczanymi, spetniajgce wymogi normy PN86/B-09700.
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8. Zestawienie podstawowych materiatbw na sie € wodoci aggowa z
przyt gczami.

Ponizsze zestawienie nie obejmuje materiatbw do zabudowy w dzialce 221/2 obreb Drawsko (pas drogowy drogi
wojewddzkiej nr 181) = ujete z zestawieniu materiatéw w projekcie wodociggu w pasie drogi wojewodzkiej.

Lp. Materiat / urz adzenie llo s¢
SIEC WODOCIAGOWA
1 Rura PE100RC dwuwarstwowa SDR17 PN10 dn125 463,0 m
2 Rura PE100RC dwuwarstwowa SDR17 PN10 dn110 59m
3 Rura ostonowa PE100 SDR17 dn225 wraz ptozami $lizgowymi i manszetami 13,0m
4 Rura ostonowa PE100 SDR17 dn160 wraz ptozami slizgowymi i manszetami 3,0m
5 Trojnik redukcyjny PE dn125/90 3 szt.
6 Kolano PE 7° dn125 1 szt.
7 Kolano PE 45° dn125 3 szt.
8 Kolano PE 14° dn110 1 szt.
9 Mufa PE dn110 2 szt.
10 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/125 1 szt.
11 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN125/100 1 szt.
12 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN125/80 2 szt.
13 Kolano zeliwne 2-kotnierzowe 45° DN125 1 szt.
14 Zasuwa kotnierzowa DN125 PN16 z obudowg i skrzynka uliczng 1 szt.
15 Zasuwa kotnierzowa DN100 PN16 z obudowg i skrzynka uliczng 1 szt.
16 Hydrant nadziemny DN80 z samoczynnym odwodnieniem, z podwdjnym zamknieciem 5 kpl
wraz z zasuwg kotnierzowg odcinajagcg DN80, kolanem stopowym zeliwnym oraz piytg
podktadowa betonowa.
17 Krociec zeliwny 2-kotnierzowy DN80; L=1m 3 szt.
18 Krociec zeliwny 2-kotnierzowy DN80; L=0,8m 1 szt.
19 Krociec zeliwny 2-kotnierzowy DN80; L=0,5m 1 szt.
20 Ztacze rurowo-kotnierzowe DN150 2 szt.
21 Tuleja kotnierzowa dn110 + kotnierz stalowy DN100 + mufa elektrooporowa dn110 1 kpl
22 Tuleja kotnierzowa dn125 + kotnierz stalowy DN125 + mufa elektrooporowa dn125 7 kpl
23 Stupek stalowy z fundamentem z tabliczkg opisujaca lokalizacje zasuwy, hydrantéw 7 st
napisy wyttaczane )
24 Tasma ostrzegawcza niebieska szerokosci min. 20 cm z drutem sygnalizacyjnym 483,6 m
PRZYL ACZA WODOCIAGOWE
1 Rura PE100RC SDR17 PN10 dn32 20,3 m
2 Rura PE100RC SDR17 PN10 dn40 35m
3 Rura PE100RC SDR17 PN10 dn50 24m
4 Rura ostonowa PE100 SDR17 dn90 wraz ptozami $lizgowymi i manszetami 9,5
5 Nawiertka NWZ dn125/50 z zasuwg DN50 z obudowg i skrzynka uliczng 1 kpl
6 Nawiertka NWZ dn125/40 z zasuwg DN40 z obudowg i skrzynka uliczng 1 kpl
7 Nawiertka NWZ dn125/32 z zasuwg DN32 z obudowg i skrzynkg uliczng 6 kpl
8 Stupek stalowy z fundamentem z tabliczkg opisujaca lokalizacje zasuwy na przylaczu, 8 szt.
napisy wyttaczane
9 Tasma ostrzegawcza niebieska szerokosci min. 20 cm z drutem sygnalizacyjnym 26,2 m

UWAGA: Dtugosci sieci wodociggowej z przytgczami mierzona z profilu (w osiach). Zestawienie nie obejmuje elementéw drobnicowych.

UWAGA: W/w zestawienie rozpatrywac tgcznie z czesciag rysunkowa projektu — zestawienie, opis i rysunki wzajemnie sie uzupetniaja.
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9. Dane dotycz gce warunkéw ochrony przeciwpo  zarowej.
9.1 Informacje o powierzchni wewn etrznej, wysoko $ci i liczbie kondygnaciji.
Nie dotyczy.

9.2 Charakterystyk e zagrozenia po zarowego, w tym informacje o parametrach po  zarowych materiatow
niebezpiecznych po zarowo oraz zagro zeniach wynikaj acych z proceséw technologicznych, atak ze w
zaleznos$ci od potrzeb — charakterystyk e pozaréw przyj etych do celéw projektowych.

Nie dotyczy.

9.3 Informacje o klasyfikacji po zarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb u  zytkowania.
Nie dotyczy.

9.4 Informacje o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczhie os6b naka zdej kondygnacji, a tak ze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera € sie na zewn atrz pomieszcze A.

Nie dotyczy.

9.5 Informacje o podziale na strefy po  zarowe.

Nie dotyczy.

9.6 Maksymaln g gesto $¢ obci gzenia ogniowego poszczegolinych stref po  zarowych PM wraz z warunkami
przyj etymi do jej okre $lenia.
Nie dotyczy.

9.7 Informacje o klasie odporno $ci po zarowej oraz odporno $ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.
Nie dotyczy.

9.8 Informacje o wyst epowaniu materiatow wybuchowych oraz zagro  zenia wybuchem, w tym pomieszcze n
zagro zonych wybuchem.
Nie dotyczy.

9.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji lu  dzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgl  edniajac liczb e i
stan sprawno $ci os6b przebywaj acych w obiekcie.
Nie dotyczy.

9.10 Informacje o doborze urz agdzen przeciwpo zarowych oraz innych instalacjii urz  gdzen stuzacych
bezpiecze hstwu po zarowemu wraz z okre $leniem zakresu i celu ich stosowania.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa rozdzielczg z rurociagéw PE o $rednicy dn125 i dn110 wraz z podejsciami z rur

PE dn90 lub zeliwnych DN80 do hydrantéw pozarowych nadziemnych DN80. Rozmieszczenie hydrantéw zgodne z

przepisami.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje zgodnosci (deklaracja
whasciwosci uzytkowych) z przedmiotowg Europejska lub Polskg Norma, a w przypadku ich braku poprzez posiadanie
aktualnej Aprobaty Technicznej (oceny technicznej) dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z
wymogami zawartymi w obowigzujgcych w przepisach i normach.

Hydranty pozarowe powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB.

Miejsce usytuowania hydrantéw oznakowaé znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci posiadajace kontakt z wodg do picia powinny posiadaé atest
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zapewnienie wymaganego cisnienia i wydajnosci w sieci wodocigagowej po stronie zarzadcy sieci wodociggowej.

9.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneg o do prowadzenia dziata n ratowniczych, w tym informacja
o punktach poboru wody do celéw przeciwpo  zarowych, nasadach stu zacych do zasilania urz adzen
gasniczych i innych rozwi agzaniach przewidzianych do tych dziata n oraz d zwigach dla ekip ratowniczych i
prowadz acych do nich doj $ciach.

Punktem poboru wody sg zewnetrzne hydranty pozarowe nadziemne opisane w pkt. 7.2 oraz 9.10.

9.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze = Astwo po zarowe, w tym informacje o parametrach
wptywaj acych na odlegto $ci dopuszczalne.
Nie dotyczy.

9.13 Informacje o rozwi gzaniach zamiennych w stosunku do wymaga  n ochrony przeciwpo zarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowaw a  rt. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.o0
ochronie przeciw po zarowej, w zakresie rozwi gzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.
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10 Proby i odbiory robot

Sie¢ wodociggowa podlega odbiorowi technicznemu (w stanie odkrytym) przez Inwestora oraz przedstawiciela Zaktadu
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Drawsku. Wodocigg podlega obowigzkowi powykonawczej inwentaryzaciji
geodezyjnej. Zarejestrowang przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie mapke geodezyjng powykonawczg nalezy
dotaczy¢ do wniosku do Inwestora o odbiér techniczny sieci wodociggowe;j.

Po wykonaniu wodociggéw i po zasypaniu przewoddéw, z wylgczeniem miejsc potaczen, nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci wg PN-B-10725 ,\Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”. Cisnienie prébne réwne 1,5
cisnienia roboczego ale nie mniej niz 1 MPa. Cisnienie probne w przewodzie wodociggowym musi utrzymac¢ sie na
statym poziomie przez minimum 30 minut.

Po pozytywnej probie szczelnosci, w porozumieniu z zarzadca sieci wykona¢ dezynfekcje podchlorynem sodu i ptukanie
wodociggu. Wodociag odda¢ do eksploatacji po pozytywnym wyniku badania bakteriologicznego wody, wykonanym
przez akredytowane laboratorium.

Wszystkie uzbrojenie na wodociggowe (zasuwy, hydrant) nalezy oznakowac tabliczkami opisujgcymi lokalizacje zasuw i
hydrantéw. Tabliczki na stupku stalowym lub PE. Tabliczki z napisami wyttaczanymi, spetniajace wymogi normy PN86/B-
09700.

Wszystkie wybudowane obiekty podlegajg powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, przyjetej do zasobu Starostwa
Powiatowego.

PROJEKTOWAL: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
(branza sanitarna)
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