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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEJ

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 34, ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
wraz z pdzniejszymi zmianami, oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu branzy
sanitarnej dla zadania:

Przebudowa ulicy Ko scielnej w Drawsku — przebudowa istniej  gcej sieci
wodoci ggowej z przyt gczami

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

(branza sanitarna)

SPRAWDZAJACA: mgr inz. Helena Rodziewicz

(branza sanitarna)
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

dla zadania polegajacego na przebudowie istniejacej sieci wodociggowej z przytaczami (w ramach przebudowy ulicy
Koscielnej w Drawsku) na dziatkach 220, 271/1, 271/2 obreb Drawsko zlokalizowanych na ulicach Koscielnej w Drawsku.

Teren inwestycji jest w catosci objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr X/51/2007
Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Drawsko — wie$ Drawsko.

Odcinek projektowanej sieci wodociggowej, ktoéra przebiega¢ bedzie w pasie drogi wojewddzkiej nr 181 (dziatki 221/2
obreb Drawsko) — poza zakresem tego opracowania.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przylaczami, ktéra
obstugiwac¢ bedzie nieruchomosci zlokalizowane wzdtuz ulicy Koscielnej w Drawsku. W ramach zadania zaprojektowano:

- sie¢ wodociggowg rozdzielcza dn125 o dtugosci 463,0 mb,

- sie¢ wodociggowg rozdzielczg dn110 o dtugosci 5,9 mb,

- sie¢ wodociggowag rozdzielczg DN80/dn90 o diugosci 14,7 mb,
- przylacza wodociggowej dn32 o dtugosci 20,3 mb,

- przylacza wodociggowej dn40 o dtugosci 3,5 mb,

- przylacza wodociggowej dn50 o dtugosci 2,4 mb,

tacznie wodociagi o diugosci 509,8 mb wraz z niezbedng armatura,.

Uwaga: w/w zestawienie nie obejmuje odcinka wodociggu o dlugosci okoto 3,4 mb posadowionego w pasie drogi
wojewddzkiej nr 181 — odrebny projekt budowlany.

2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu.
Teren przez ktory przebiega¢ bedzie projektowana sie¢ wodociaggowa potozony jest wzdtuz ulicy Koscielnej w
miejscowosci Drawsko.

Obszar objety opracowaniem uzbrojony jest w:

- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami;

— sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- przewody sieci telekomunikacyjnej wraz z podejsciami,

— napowietrzng i podziemna sie¢ elektroenergetyczng wraz z linig oswietleniowa.

Zagospodarowanie terenu inwestycji stanowig gtownie istniejgce drogi gruntowe oraz droga utwardzona. Wzdtuz
drogi znajduje sie istniejgca i planowana zabudowa mieszkaniowa.

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie rozbiorki obiektow budowlanych (nie liczac
drdég naruszonych podczas rob6t ziemnych oraz fragmentéw istniejacej sieci wodociggowej z hydrantami).

3. Projektowane zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytaczami w ulicy Koscielnej w Drawsku -
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rysunek O01. Projektowana sie¢ przebiega¢ bedzie przez dziatki
ewidencyjne: 220, 271/1, 271/2 obreb ewidencyjny Drawsko.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg podziemng wraz z niezbedng armaturg. Posadowienie na gtebokosci 1,56 m pod
poziomem terenu (przykrycie przewodéw — 1,5 m liczac od gdry rurociagéw). Roboty ziemne wykonaé metodg wykopu
otwartego. Przejscia poprzeczne pod drogami w rurach ostonowych.

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wiaczy¢ do istniejacego wodociggu w ulicy Powstancow Wielkopolskich na
dziatce 221/2 obreb Drawsko (pas drogi wojewodzkiej nr 181 — poza zakresem tego opracowania) oraz w ulicy w ulicy
Szkolnej na dziatce 271/1 obreb Drawsko (droga asfaltowa — pas drogowy drogi powiatowej).
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Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnieniami/decyzjami zarzadcow drég — Gminy Drawsko oraz
Powiatowego Zarzadu Drég w Czarnkowie. Uzgodnienia/decyzja, ktére sg integralng czescig projektu umieszczono w
zalacznikach do projektu.

Po wykonaniu projektowanej sieci wodociggowej z przytaczami nalezy wylaczy¢ z eksploatacji istniejaca sie¢
wodociggowg z przylaczami. Wykona¢ to poprzez odciecie i zaslepienie istniejacej sieci wodociggowej. Istniejgce
hydranty wraz z armaturg, a takze zasuwy i skrzynki uliczne na wytgczonych z uzytkowania przytaczach zdemontowac.

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  esci zagospodarowania

terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza z przytaczami to inwestycja liniowa. Dlugos¢ zaprojektowanego w
niniejszym opracowaniu wodociggu wynosi 509,8 mb.

5. Informacja o rodzaju ogranicze n lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikaj acych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr
X/51/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Drawsko — wie$ Drawsko.

Przebudowa sieci wodociggowej z przytgczami nie stoi w sprzecznosci z w/w planem miejscowym.

6. Przedmiot projektu w kontek $cie ochrony zabytkéw.

Jak wynika z analizy zalacznika graficznego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr
X/51/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Drawsko — wie$ Drawsko), przedmiotowa inwestycja potozona jest poza strefa ochronng
stanowisk archeologicznych.

W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, wymagane jest:
1) wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;

3) niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe, Wdjta Gminy Drawsko.

7. Przedmiot projektu w kontek $cie wptywow eksploatacji gérnicze;.

Projektowana sie¢ znajduje sie w obszarze nieobjetym wptywem eksploatacji gérnicze;j.

8. Informacje o zagro zeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Projektowana sie¢ nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

Potencjalne zagrozenia na etapie wykonawstwa rob6t wskazano w informacji BIOZ (zatacznik do projektu).

9. Dane dotycz ace warunkéw ochrony przeciwpo zarowe).

9.1 Informacje o powierzchni zabudowy, wysoko  $ci i liczbie kondygnacji.
Nie dotyczy.
9.2 Informacje o klasyfikacji po zarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb u  zytkowania.
Nie dotyczy.
9.3 Informacje o klasie odporno $ci po zarowej oraz odporno $ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez sciany zewn etrzne i dachy.
Nie dotyczy.
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9.4 Informacje o wyst epowaniu zagro zenia wybuchem, w tym informacje dotycz  gce pomieszcze h zagro zonych
wybuchem oraz stref zagro zenia wybuchem w przestrzeni zewn etrznej.
Nie dotyczy.

9.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze  nstwo po zarowe, w tym informacje o odlegto  $ciach od

sasiaduj gcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywaj acych na odlegto sci
dopuszczalne.

Nie dotyczy.
9.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziata n ratowniczych w tym
informacje o:

- drogach po zarowych oraz doj sciach dla ekip ratowniczych - dojazd do hydrantéw mozliwy ulica Koscielna.

- zaopatrzenia w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru, w tym o wymaganej ilo $ci wody do celow
przeciwpo zarowych, urz gdzeniach i innych rozwi gzaniach w zakresie przeciwpo zarowego zaopatrzenia w
wod e, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpo zarowych, hydrantéw zewn etrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody w raz z dojazdami dla pojazdéw po zarniczych

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa rozdzielczg z rurociagéw PE o $rednicy dn125 i dn110 wraz z podejsciami z rur

PE dn90 lub Zeliwnych DN80 do hydrantéw pozarowych nadziemnych DN80. Rozmieszczenie hydrantéw zgodne z
przepisami.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje zgodnosci (deklaracja
whasciwosci uzytkowych) z przedmiotowg Europejska lub Polskg Norma, a w przypadku ich braku poprzez posiadanie
aktualnej Aprobaty Technicznej (oceny technicznej) dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z
wymogami zawartymi w obowigzujgcych w przepisach i normach.

Hydranty pozarowe powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB.

Miejsce usytuowania hydrantéw oznakowac¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci posiadajace kontakt z wodg do picia powinny posiada¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zapewnienie wymaganego cishienia i wydajnosci w sieci wodociggowej po stronie zarzadcy sieci wodociggowej.

9.7 Informacje o rozwi gzaniach zamiennych w stosunku do wymaga n ochrony przeciwpo zarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowaw a  rt. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.o
ochronie przeciw po zarowej, w zakresie rozwi gzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.
Nie dotyczy.

10. Inne niezb edne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowl anych.

Nalezy sie stosowa¢ do zalecen zawartych w warunkach technicznych wiaczenia wydanych przez Zakiad
Wodociggéw i Kanalizacji w Drawsku, uzgodnieniach / decyzjach zarzadcow drég (Gmina Drawsko, Zarzad Drdg
Powiatowych w Czarnkowie), protokole z posiedzenie narady koordynacyjnej (zataczniki do niniejszego projektu).

11. Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowano projektowang sie¢ wodociggowg
rozdzielcza to jest 220, 271/1, 271/2 obreb ewidencyjny Drawsko.

Podstawa takiego stanowiska projektanta:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw
w zakresie zapewnienia im wskazanych w w/w ustawie wymagan ogolnych.

2. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami) — budowa sieci
wodociggowej rozdzielczej nie podlega ocenie oddziatywania na srodowisko.

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) —
projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza nie znajduje sie na terenie, gdzie wystepujg zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne. Postepowac zgodnie z opisem w punkcie 5.
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CZESC RYSUNKOWA DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Przebudowa ulicy Koscielnej w Drawsku —
przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej z
przytgczami
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