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Zmiana sposobu uzytkowania SP Nowa Wie$.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty remontowe w adaptowanym lokalu mieszkalnym na cele oSwiatowe
141 Roboty rozbiorkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek parkietowych <pokoje, korytarz> m?2
d.1./0501-04
1|analogia
15.15+6.43+12.48 m2 34.060
RAZEM 34.060
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych <kuchnia, tazienka, pom. m2
d.1./0504-03 gospod.>
1
9.10+3.22+3.55 m2 15.870
RAZEM 15.870
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1./0348-03 nej
1
2.43*3.10-0.90"2.10 m2 5.643
2.40*3.10+1.39*3.10-0.90*2.10+2.36*3.10-0.90*2.10 m2 15.285
1.39*3.10-0.90*2.10 m2 2.419
RAZEM 23.347
4|KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegief na zaprawie ce- |m2
d.1.|0330-08 mentowo-wapiennej
1
0.32*3.10 ' m?2 0.992
RAZEM 0.992
5|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1./0354-12
1
1.60*2 m 3.200
RAZEM 3.200
6|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
1
10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 4-04  |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1.{1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
1 Krotno$¢ = 6
poz.6 m3 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR 4-01 Odgruzowanie przewodéw wentylacyjnych. m
d.1./0310-06
1
14*4.80 m 67.200
RAZEM 67.200
9|KNR 4-01 Sprawdzenie przewodéw wentylacyjnych. m
d.1.|0310-05
1
14*4.80 m 67.200
RAZEM 67.200
1.2 Roboty budowlano montazowe
10|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1.|0606-01 ziome podposadzkowe
2
2.60+2.60+2.63 m2 7.830
RAZEM 7.830
11|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m2
d.1.|1104-01 te na ostro
2
2.60+2.60+2.63 m2 7.830
RAZEM 7.830
12|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.1./202 1130-02 (5 mm
2
9.53+13.84+12.10+6.79 m2 42.260
RAZEM 42.260
13|KNR-W 2-02 [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1./2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01
2
3.57*3.10+2.55*3.10 m2 18.972
(1.11*3.10-0.90*2.10)*4 m?2 6.204
1.17*3.10-1.00*2.10 m2 1.527
2.10*3.10-0.90*2.10 m?2 4.620
(1.71+0.24)*3.10-1.00*2.10 m?2 3.945
RAZEM 35.268
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14|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o (pod parapetami) m
d.1./0326-01
2
1.80*2 m 3.600
RAZEM 3.600
15/KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet|m
d.1./0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
2
1.80*2 m 3.600
RAZEM 3.600
16/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.1./0129-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17|NNRNKB (z.1l) Utozenie belek stalowych m
d.1.{202 0160-01
2|analogia
1.02 m 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR-W 4-01 | Tynki wewn. zwykie kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegty, pustakéw |m?2
d.1./0716-02 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
2
3.76*3.10<gabinet dyrekcji> m2 11.656
RAZEM 11.656
19|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na $cianach m?2
d.1./0713-01
2
2.56*3.10-1.60*2.10+3.76*3.10-1.00*2.10*2 <gabinet> m2 12.032
3.76*3.10-0.90*2.10+3.20*3.10-1.60*2.20+4.86*3.10+1.27*3.10 <sekretariat> |m2 35.169
(1.59+3.90+3.20+3.76)*3.10-1.60*2.20 <pokdj nauczycielski> m?2 35.075
RAZEM 82.276
20|KNR-W 2-02 |Ochrona naroznikéw wypukitych m
d.1.|2601-08
2|analogia
(2.20*2+1.60)*2+1.95*2+1.30+1.30*2+0.90 m 20.700
3.10*2 m 6.200
RAZEM 26.900
21|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.1./2011-02 nywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
2 v
2.563.10-1.60*2.10+3.76*3.10-1.00*2.10*2 <gabinet> m2 12.032
3.76"3.10-0.90"2.10+3.20*3.10-1.60*2.20+4.86*3.10+1.27*3.10 <sekretariat> |m2 35.169
(1.59+3.90+3.20+3.76)*3.10-1.60*2.20 <pokéj nauczycielski> m2 35.075
3.90*1.60-(1.2+0.90+0.90)*0.60+(0.98+1.20)*1.60-1.00*0.60+2.62*1.60-0.90* |m2 15.240
0.60+(0.43+0.32+1.50)*1.60-0.90*0.60+1.20*1.00<korytarz>
RAZEM 97.516
22|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2011-05 wego wykonywane rgcznie na o$ciezach
2
2.20"0.15*2+1.60*0.15 <gabinet> m2 0.900
2.20%0.15*2+1.60*0.15 <sekretariat> m?2 0.900
1.95*0.15*2+1.30*0.15<pokéj nauczycielski> m2 0.780
(0.90+1.20*2)*0.15<lazienka> m?2 0.495
RAZEM 3.075
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem sczepnym - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
2
3.90%1.50-(1.2+0.90+0.90)*1.50+(0.98+1.20)*1.50-1.00*1.50+2.62*1.50-0.90* |m?2 7.725
1.50+(0.43+0.32+1.50)*1.50-0.90*1.50<korytarz>
RAZEM 7.725
24/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- {mz2
d.1.{2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
3.90%1.50-(1.2+0.90+0.90)*1.50+(0.98+1.20)*1.50-1.00*1.50+2.62*1.50-0.90* |m2 7.725
1.50+(0.43+0.32+1.50)*1.50-0.90*1.50<korytarz>
RAZEM 7.725
25|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grub. 1.5-3 mm wyk. recznie na $cia- |m?2
d.1.|0827-01 nach
2
3.90%1.50-(1.2+0.90+0.90)*1.50+(0.98+1.20)*1.50-1.00*1.50+2.62*1.50-0.90* |m2 7.725
1.50+(0.43+0.32+1.50)*1.50-0.90*1.50<korytarz>
RAZEM 7.725
26|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - écian |m?2
d.1.{1510-07 Z gruntowaniem
2
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(3.76+0.12)*3.10+2.56*3.10*2-1.60*2.10+3.76*3.10-1.00"2.10 <gabinet> m2 34.096
(3.76*3.10)-1.00*2.10+3.20*3.10-1.60*2.20+4.86*3.10+(1.27+0.19+1.29+1.02) |m2 40.609
*3.10-1.00*2.10 <sekretariat>
(1.61+0.14+1.59)*3.10-1.00*2.10+3.90*3.10+3.20*3.10-1.60"1.90+3.76*3.10< |m2 38.880
pokéj nauczycielski>
3.90%1.60-(1.2+0.90+0.90)*0.60+(0.98+1.20)*1.60-1.00*0.60+2.62*1.60-0.90* |m2 15.240
0.60+(0.43+0.32+1.50)*1.60-0.90"0.60+1.20*1.00<korytarz>

RAZEM 128.825
27|KNR-W 2-02 [Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wym. 25x36 cm na zaprawie |m2

d.1./0840-05 klejowej

2|analogia
(1.11*2+1.22*2)*3.10-1.00*2.10+(1.11*2+1.13*2)*3.10-1.00*2.10<WC dziew- |m?2 24134
czat>
(1.11*2+41.22*2)*3.10-1.00*2.10+(1.11*2+1.13*2)*3.10-1.00*2.10<WC chiop- |m2 24.134
cow>
(1.27*2+2.10*2)*3.10-0.90*2.10-0.90*1.20<WC personelu> m?2 17.924
RAZEM 66.192
28[KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 33x33 cm na za- |m2
d.1./1111-07 prawie klejowej uktadane metoda nieregularng
2|analogia
2.60+2.60+2.63+6.79<WC dziewczat, WC chtopcédw, WC personelu, korytarz> [m2 14.620
RAZEM 14.620
29[KNR 0-14  [Scianki systemowe do Kabin WC z drzwiami kpl
d.1.|2010-01
2|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-02 |Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami podtogowymi m?2
d.1.{1122-01
2|kalk. wiasna
9.53+13.84+12.10<gabinet, sekretariat, pokéj nauczycielski> m2 35.470
RAZEM 35.470
31|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane (CPL) m?2
d.1./1026-01
2
0.90*2.10*4+1.00*2.10*3 m2 13.860
RAZEM 13.860
32|KNR-W 2-02 [Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.1.{1022-01 koriczone
2
0.90*2.10*4+1.00"2.10*3. m2 13.860
RAZEM 13.860
33|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypetnieniem piytami z m2
d.1.|202 2702-02 |wi6kien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 i 120 cm
2
6.79+2.60+2.60+9.53+13.84+2.63+12.10 m2 50.090
RAZEM 50.090
34|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewod6éw murowanych szt.
d.1./0137-01
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
2 Roboty remontowe spocznik i klatka schodowa
241 Roboty rozbiorkowe
35|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.|0354-09
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 4-01 [Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2.|0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
2.10*1.30 m3 2.730
RAZEM 2.730
37|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2.|0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - poszerzenie
1 otworu
2.10*0.30 m3 0.630
RAZEM 0.630
38|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2.|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
1
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
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39|KNR 4-04  |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2.{1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
1 Krotnos$¢ = 6
poz.38 m3 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 4-01 Odgruzowanie przewodéw wentylacyjnych. m
d.2./0310-06
1
2"8.30 m 16.600
RAZEM 16.600
41|KNR 4-01 Sprawdzenie przewoddw wentylacyjnych. m
d.2./0310-05
1
2'8.30 m 16.600
RAZEM 16.600
42|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.2./0804-02
1
3.50+3.50+1.30 m 8.300
RAZEM 8.300
2.2 Roboty budolwano montazowe
43|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.2.|202 1130-02 (5 mm
2
2.55"1.30<spocznik> m2 3.315
RAZEM 3.315
44 KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepiert otworéw w $cianachz |m3
d.2.|0314-03 cegiet
2
0.15*0.15*1.80*4 m3 0.162
RAZEM 0.162
45|NNRNKB (z.1l) Utozenie belek stalowych m
d.2.|202 0160-01
2|analogia
1.80*2*2 m 7.200
RAZEM 7.200
46|/KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia m?2
d.2.|1023-12
2
1.20*2.10*2 m2 5.040
RAZEM 5.040
47|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej m2
d.2.[1214-02
2|analogia
2.55%1.50+(2.30+0.97*2)<spocznik> m2 8.065
3.40%1.50*2<biegi> m2 10.200
2.30%1.50-1.00*1.50+5.10*1.50-1.00*1.50<spocznik> m?2 8.100
RAZEM 26.365
48|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem sczepnym - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
2
2.55%1.50+(2.30+0.97*2)<spocznik> m2 8.065
3.40*1.50"2<biegi> m2 10.200
2.30%1.50-1.00*1.50+5.10*1.50-1.00*1.50<spocznik> m2 8.100
RAZEM 26.365
49/KNR 2-02  [Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m2
d.2.|2008-01 konywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
2
2.55%1.50+(2.30+0.97*2)<spocznik> m?2 8.065
3.40%1.50*2<biegi> m2 10.200
2.30*1.50-1.00*1.50+5.10*1.50-1.00*1.50<spocznik> m2 8.100
RAZEM 26.365
50|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grub. 1.5-3 mm wyk. recznie na $cia- |m2
d.2./0827-01 nach
2
2.55*1.50+(2.30+0.97*2)<spocznik> m?2 8.065
3.40*1.50*2<biegi> m2 10.200
2.30*1.50-1.00*1.50+5.10*1.50-1.00*1.50<spocznik> m2 8.100
RAZEM 26.365
51|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na $cianach m2
d.2./0713-01
2
1.20*1.00*2+2.55*1.60+3.40%(1.60+3.10)*0.5*2+2.30*4.60-1.00*1.60+2.79" m2 47.544
1.60+2.55%1.60+5.10*1.60-1.00"0.6
RAZEM 47.544
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52|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.2.|0713-02 pach
2
5.06*2.30 m?2 11.638
RAZEM 11.638
53|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.2.|2011-02 nywane recznie na $cianach na podfozu z tynku
2
1.20*1.00*2+2.55*1.60+3.40%(1.60+3.10)*0.5*2+2.30%4.60-1.00*1.60+2.79* m2 47.544
1.60+2.55*1.60+5.10*1.60-1.00*0.6
RAZEM 47.544
54|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2.|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2
5.06*2.30 m?2 11.638
RAZEM 11.638
55|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - §cian |m2
d.2./1510-07 z gruntowaniem
2
1.20*1.00*2+2.55*1.60+3.40*(1.60+3.10)*0.5*2+2.30*4.60-1.00*1.60+2.79* m?2 47.544
1.60+2.55*1.60+5.10*1.60-1.00*0.60
RAZEM 47.544
56|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z grun- |m2
d.2.|{1510-07 towaniem - sufity
2
5.06*2.30 m?2 11.638
RAZEM 11.638
57|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na m2
d.2.{1120-02 zaprawie klejowej
2
1.30*2.55+1.00*2.55+1.10*0.16*9*2+1.10*0.30*9*2 m?2 14.973
1.30*2.55+1.10*1.55+1.10*0.16*3+1.10*0.30*3 m?2 6.538
RAZEM 21.511
58|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2.|1115-02
2
2.55+3.40+2.55+3.40+2.55-1.00+5.10-1.00 m 17.550
RAZEM 17.550
59|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.2.{1207-05 o masie ponad 16 kg ze stali nierdzewnej wraz z zabezpieczeniem przestrzeni
2
3.40+3.40+1.50 m 8.300
2.00*1.30 m 2.600
RAZEM 10.900
60|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.2.|0137-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Roboty remontowe w pokoju sekretarciacie i gabinecie dyrektora
3.1 Roboty rozbiérkowe
61|KNR 4-04 Rozebranie posadzek parkietowych m?2
d.3.|0501-04
1|analogia
7.89+14.70 m2 22.590
RAZEM 22.590
62|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.3./0348-03 nej
1
2.94*3.10 m?2 9.114
RAZEM 9.114
63|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe GR rozbiérka m2
d.3.|2003-02
1|analogia
2.00*3.10 m2 6.200
RAZEM 6.200
64|KNR 4-04  |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i [m3
d.3.{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
1
2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i [m3
d.3./1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
1 Krotno$¢ = 6
poz.64 m3 2.000
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RAZEM 2.000
66| KNR 4-01 QOdgruzowanie przewodéw wentylacyjnych. m
d.3./0310-06
1
2'4.8 m 9.600
RAZEM 9.600
67|KNR 4-01 Sprawdzenie przewodéw wentylacyjnych. m
d.3./0310-05
1
2*4.8 m 9.600
RAZEM 9.600
3.2 Roboty budowlano montazowe
68/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.3./202 1130-02 {5 mm
2
17.45 m?2 17.450
RAZEM 17.450
69|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o (pod parapetami) m
d.3./0326-01
2
3*1.80 m 5.400
RAZEM 5.400
70|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet|m
d.3.|/0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
2 lub dachéwkami
3"1.80 m 5.400
RAZEM 5.400
71/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.3./0129-02
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet|m
d.3.|0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
2
3.10%0.12*2 m 0.744
RAZEM 0.744
73|KNR-W4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie cemen- [m3
d.3.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
0.90*2.10 m3 1.890
RAZEM 1.890
74|KNR-W 4-01 [Tynki wewn. zwykle kat. |1l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakéw |m2
d.3./0716-02 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
2
0.90*2.10*2 m2 3.780
RAZEM 3.780
75|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem sczepnym - powierzchnie pionowe m?2
d.3./202 1134-02
2
7.49*1.50*2-1.00*1.50+2.94*2*1.50-1.30*0.61*3 m?2 27.411
RAZEM 27.411
76|/KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m2
d.3./2008-01 konywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
2
7.49*1.50*2-1.00*1.50+2.94*2*1.50-1.30*0.61*3 m?2 27.411
RAZEM 27.411
77/KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grub. 1.5-3 mm wyk. recznie na §cia- |m2
d.3.|0827-01 nach
2
7.49%1.50*2-1.00*1.50+2.94*2*1.50-1.30*0.61*3 m2 27.411
RAZEM 27.411
78| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cian |m?2
d.3.{1510-07 Z gruntowaniem
2
7.49*1.60*2-1.00*0.60+2.94"2*1.50-1.30*1.34*3 m?2 26.962
RAZEM 26.962
79|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z grun- |m2
d.3.|/1510-07 towaniem - sufity
2
17.45 m2 17.450
RAZEM 17.450
80/KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych PCV m2
d.3.[1112-01
2
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17.45 m2 17.450
RAZEM 17.450
81|KNR 2-02 Wywinigcie wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV na $ciany (na wys. 10 cm) |m2
d.3.[1112-01
2|analogia
(7.49*2+2.94*2-1.00)*0.10 m?2 1.986
RAZEM 1.986
82|KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3./1112-09 wych
2
17.45 m?2 17.450
RAZEM 17.450
83|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt
d.3.|0137-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 V. Instalacja zimnej i cieptej wody. CPV 45214210-5, CPV 45330000-9,CPV 45332000-3, CPV 45332200-5
84/S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o sr.zewn. 20 mm |m
d.4|01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
(0.25+1.25+0.25+2.25+2.25+3.00+0.75+0.25)*2+3*1.00+3*2*1.00 m 29.500
RAZEM 29.500
85/KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 15 mm szt.
d.4/0112-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 20 mm szt.
d.4/0112-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.4|0115-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
88|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami termoizolacyjnymi- jednowarstwo- |m
d.4/0101-03 wymi gr.9 mm (E)
0.75+0.25+3.00+2.25+0.25+1.25+0.25+2.25+6*1.0 m 16.250
RAZEM 16.250
89|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami termoizolacyjnymi - jednowarstwo- |m
d.4|/0101-06 wymi gr.13 mm (J)
0.75+0.25+3.00+2.25+0.25+1.25+0.25+2.25+3*1.0 m 13.250
RAZEM 13.250
90|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm. -Wykucie bruzd.  |m3
d.4|0301-02
(0.75+0.25+3.00+2.25+0.25+1.25+0.25+2.25)*0.20*0.10 m3 0.205
RAZEM 0.205
91|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.4|0341-03 mentowo-wapiennej
6*1.25 m 7.500
RAZEM 7.500
92|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.4|0328-03 nymi w $cianach z cegiet
6*1.25 m 7.500
RAZEM 7.500
93]S 215 0500- |Dodatki za podejécia doplywowe do zaworéw wypltywowych,baterii,hydrantéw |szt.
d.4|01 itp. o ér.zewn.rury 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94/S 215 0500- |Dodatki za podejscia doplywowe do ptuczek ustgpowych o §r.zewn.rury 20 mm|szt.
d.4|06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4|0128-02
(0.25+1.25+0.25+2.25+2.25+3.00+0.75+0.25)*2+3*1.00+3*2*1.00 m 29.500
RAZEM 29.500
96|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0110-04 (rurocigg o $r.do 65 mm)
(0.25+1.25+0.25+2.25+2.25+3.00+0.75+0.25)*2+3*1.00+3"2*1.00 m 29.500
RAZEM 29.500
5 VI. Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. CPV 45214210-5, CPV 45330000-9,CPV 45332300-6, CPV
45332400-7
97|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego poziomego o $r. 100 mm mscC.
d.5|0236-04
6.00 msc. 6.000
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RAZEM 6.000
98|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego pionowego o $r. 100 mm msc.
d.5/0236-02
3.10 msc. 3.100
RAZEM 3.100
99/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- [szt.
d.5/0208-04 bosci do 40 cm.Otwory w stropach.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
100|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- [szt.
d.5/0208-01 bosci do 10 cm. Otwory w plytach dachowych.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gleboko$ci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m?2
d.5|0332-06 mentowo-wapiennej
3*3.00 m2 9.000
RAZEM 9.000
102|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wytadowaniu m3
d.5|1101-01 ciggnikiem kolowym z przyczepg na odl. do 1 km
470.05*0.30+2*0.15*0.15*0.10+3*3.00*0.12*0.12 m3 0.194
RAZEM 0.194
103|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.5/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
0.194 m3 0.194
RAZEM 0.194
104|KNR 2-15 Rurociggi z PVC o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw  |m
d.5|0228-04
1.60 m 1.600
RAZEM 1.600
105/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PVC o $r. 110 mm na $cianach z {gczeniem metodg m
d.5|0205-04 wciskowa
3.30+6.60+2*0.60+1.25 m 12.350
RAZEM 12.350
106|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PVC o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem metodg wcis- [m
d.5|0205-02 kowg
2*2.25+0.60+1.25+2*1.50+3*1.80+3*2.00 m 20.750
RAZEM 20.750
107|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  [szt.
d.5(0208-05 wanego PVC o $r. 110 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
108|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  [szt.
d.5/0208-03 wanego PVC o §r. 50 mm
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
109|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach szt.
d.5|0222-03 wciskowych.(montaz na rurociggu D=160 montowany w podpiwniczeniu)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 110 mm taczonych  |[szt.
d.5/0217-02 metodg weiskowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe wiszace z syfonem gruszkowym kpl.
d.5/0230-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
112|KNR 2-15/  |Przyciski do spluczek podtynkowych kpl.
d.5|GEBERIT
0105-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-15 u2 |Montaz gotowych elementéw do mocowania miski ustepowe; . kpl
d.5|0101/01
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
114|KNR 2-15 u2 [Montaz ustgpu porcelanowego wiszgcego z zaworem splukujgcym na goto-  |kpl.
d.5/0104/01 wym elemencie.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
115|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.5/0218-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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116/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie podioza nad rurociggami z betonu monolitycznego m3
d.5/0203-01
(1.85+0.60)*0.15*0.10 m3 0.037
RAZEM 0.037
117|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.5|0328-03 nymi w $cianach z cegiet
3*3.10 m 9.300
RAZEM 9.300
6 VII. Instalacja centralnego ogrzewania.CPV 45214210-5, CPV 45331000-6, CPV 45331100-7
118|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.6/0521-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
119|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15 mm m
d.6/0506-01
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm. -Wykucie bruzd. m3
d.6/0301-02
(1.00+1.50+0.25+0.75+0.5+0.5)*0.10*0.10 m3 0.045
RAZEM 0.045
121|KNR INSTAL |Podej$cie do pionu c.0.0 $r.zew. 22 mm szt.
d.6/0304-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.$cianki 1.0 mm)w  |m
d.6/0301-05 bruzdach posadzki (lutowanie miekkie)
2*(1.00+1.50+0.50) m 6.000
RAZEM 6.000
123|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.$cianki 1.0 mm)w  |m
d.6/0301-04 bruzdach posadzki (lutowanie migkkie)
2*(0.50+0.50+0.75) m 3.500
RAZEM 3.500
124|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami termoizolacyjnymi gr.13 mm (J) m
d.6/0103-03
6.00+3.50 m 9.500
RAZEM 9.500
125|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.6({0418-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
126|KNR INSTAL [Zawér termostatyczny do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.6|0309-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
127|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalaciji ¢.0.0 ér. 15 mm szt.
d.6|0309-09
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
128|KNR INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o §r.nom. 15 mm w instalacji c.o. |szt.
d.6|0308-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
129|KNR INSTAL|Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o §r.nom. 20 mm w instalacji c.o. |szt.
d.6/0308-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
130|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  |urz.
d.6|0436-01
7 urz. 7.000
RAZEM 7.000
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