SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Nazwa budowy: SIEC WODOCIAGOWA
WE WSI NATOLIN, GMINA NOWOSOLNA

Obiekt: NATOLIN, DZIALKI NR 68/1, 80/21, 80/19, 80/17, 80/15

Rodzaj robét: INZYNIERYJNE

DATA: marzec 2023 r

IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS

opracowata tfechn. MALGORZATA TRACZ 89/97 /Wt
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1. Wiadomosci wstepne.

1.1.Przedmiot specyfikaciji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowy sieci wodociggowej we wsi Natolin, gmina Nowosolna.

- _Lakres stosowania ST.

Specyfikacja zostata sporzgdzona do celdw przetargowych. Ma na celu uscislenie warunkéw wykonawczych dla
doktadniejszego okredlenia przedmiotu zadania inwestycyjnego i zakresu robét pod wzgledem techniczno-
organizacyjnym. Niniejszg dokumentacije nalezy rozpatrywac wytqcznie razem z projektem budowlanym pn. ,Sie¢

wodociggowa” we wsi Natolin, gmina Nowosolna.

- _Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie przy budowie:

- Sieci wodociggowej z rur PE - @ 160 mm .

2. Materialy.

Zasadniczymi materiatami do budowy sieci wodociggowej z przytgczem beda:

-rury & 160 mm PEHD SDR 11 PN 16 - mb. 544,6
- zasuwe kotnierzowq z miekkim wktadem @& 150 mm - szt 1
- hydrant ppoz @ 80 mm, typu nadziemnego (liniowy) - szt. 2
- hydrant ppoz @ 80 mm, typu nadziemnego na tréjniku - szt. 2
- obudowa do zasuw - szt. 5
- skrzynka uliczna do zasuw - szt. 5
- skrzynka do hydrantéow - szt. 4
- ptyta betonowa do skrzynki ulicznej - szt. 5
- bloki oporowe 0,30x0,30x0,30 m - szt. 8

Materiaty budowlane stosowane do wykonania projektowanych obiektéw, ktdére majg wptyw na
spetnianie przez wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagah podstawowych okreSlonych w
Ustawie Prawo Budowlane, muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego. Wyroby te winny by¢ oznokowane odpowiednim znakiem
Swiadczgcym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W przypadku braku znaku na wyrobie,
dostawcy materiatdw muszg wydaé Wykonawcy potwierdzong kopie odpowiedniego dokumentu
wydanego przez producenta wyrobu bqgdz jednostke certyfikujgcg, na podstawie ktérego mozna
stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i warunki stosowania.
Przedstawianie dokumentdw nie jest konieczne, jezeli na wyrobie w sposdb trwaty jest umieszczony
jeden z ponizszych znakdw:
- znak dopuszczenia wyrobu w budownictwie ,,B";
- deklaracja zgodnoici z norma lub aprobatg techniczng w postaci symbolu tej normy lub
aprobaty;
- w odniesieniu do wyrobdw (urzgdzen) stosowanych jednostkowo — oSwiadczenie producenta
lub dostawcy o ich wykonaniu zgodnie z projektem.
Przydatno$¢ materiatdw do zastosowania w projektach podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Nalezy zaznaczy¢, ze dotyczy to tylko materiatdbw majgcych wptyw na
spetnianie przez obiekt tzw. wymagan podstawowych, a wiec w praktyce materiatéw zasadniczych. Za

przydatne do zastosowania uwaza sie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.,



posiadajgce znak kontroli jakosci u producenta na podstawie oznakowan umieszczonych na wyrobie,
a jezeli brak jest takich oznakowan lub inspektor ma wagtpliwosci co do wyrobdw oznakowanych.
Wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne dokumenty. Dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie powinny mieé wiarygodnq forme, za wystarczajgce nalezy uwazac kopie
tych dokumentdéw potwierdzone przez dostawce materiatu.

W  projekcie podano konkrethe materiaty z katalogu producentéw, lub o SciSle okreslonych
witasnosciach, ktére zostaty dobrane joko zapewnidjgce spetnienie wymagah podstawowych przez
obiekt budowlany , oraz warunki projektowe. Mozliwe jest zastosowanie innych materiatdw, jezeli te

posiadajqg wiasciwosci wynikajgce z tych warunkdw.

3. Przepisy zwigzane

Wymienione w projekcie materiaty winny spetnia¢ wymogi okreslone w np. normach:

- PN-B - 10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddédw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

- PN — EN 13244 — 3:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociqgéw do wody

uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej ,uktadane pod i nad ziemiq Polietylen (PE).

Czesc 3:- ksztattki.

- PN - C 89224:2018-03P ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemdw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych”

- PN -B-10725:1997 — Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

4. Sprzet.
Sprzet do wykonania projektowanych robét: przyjeto podstawowy sprzet w postaci:

- Koparko-spycharka 0,40 m3

- Spycharka ggsienicowa 100 KM
- Pompa przeponowa spal. 35 m3/h
- Maszyna do wierceh poziomych
- Zuraw samochodowy

- Wycigg D/urobku ziem.ele.0,18t
- Dzwignik hyd.przen.1-ttok.200t

- Wciggarkareczna3do 5t

- Wciggarka mech.pow.1,6-3,2 t

- Srodek transportowy (1)

- Samochdd dostawczy do 0,9 t

- Samochdd skrzyniowy do 5,0 t

- Spawarka

5. Transport.
Do fransportu rur, urzqgdzen i armatury zaleca sie stosowac samochdd skrzyniowy.

6. Wykonanie robdt.

Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z projektem budowlanym w zakresie lokalizacji, wymiarowania oraz rzednych.
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Projektem budowlanym

- wWarunkami technicznymi Wykonania i odbioru robdt z rur z tworzywa sztucznego.

Szczegdtowe dane wykonywania robdt:

- wykopy mechaniczne w 85 %;



- zasypanie wykopdw mechaniczne w 85 %;
- sie¢ wodociggowa wykonane bedzie z rur PE & 160 mm;

- hydranty p.poz @ 80 mm typu nadziemnego;

7. 0Ogdlne warunki wykonania robét.

a. Przestrzeganie prawa.

Wszystkie strony procesu inwestycyjnego przestrzegaja w swoim zakresie przepisdw obowigzujgcego prawa. Oferta
Wykonawcy musi uwzgledniaé koszty przestrzegania obowigzujgcych przepiséw. Podpisana umowa zaktada
stosowanie sie do obowigzujgcych przepiséw bez dodatkowych zastrzezen lub wnoszenia roszczen.

b. Dokumenty dostarczone przez Inwestora.

Inwestor przed podpisaniem umowy winien:
- dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje przetargowq, a w szczegdlnosci dotyczgca spraw technicznych wraz z
niniejszq specyfikacjq.
- Przedstawi¢ do wglgdu w oryginale: pozwolenie na budowe lub zgtoszenie, uzgodnienie ZUDP, zgody innych
jednostek na wejscie w teren stanowigcy ich wtasno$¢ lub znajdujgcey sie w ich wtadaniu, zawiadomi¢ Oferenta o
wszelkich okoliczno$ciach mogacych miec¢ wptyw na warunki wykonania, ktére wystgpity, a tym samym na koszty
inwestyciji.
Po podpisaniu umowy Inwestor musi dostarczy¢ Wykonawcy nastepujace dokumenty i materiaty:
-PB.w1egz.
- Ostemplowany dziennik budowy.
- Uzgodnienie ZUDP (protokdt + zatgcznik mapowy).
- Zgody wtascicieli i wiadajgcych terenami.

c. Kierownictwo robét.

Wykonawca musi zapewni¢ objecie kierownictwa budowy w zakresie powierzonych robét przez osobe posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia budowlane.

d. Przekazanie terenu budowy.

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego musi nastgpi¢ protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy. W
protokole przejecia placu budowy nalezy m.in. wyszczegdlni¢ przekazane dokumenty oraz ewentualnie okresli¢ inne
konieczne, wraz z terminem ich dostarczenia. Ponadto nalezy dokona¢ odpowiednich wpiséw w dziennik budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, a takze ewentualnie opisac stan terenu i obiektéw na nim w
momencie jego przekazania. Od chwili przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ za teren w zakresie
powierzonych robdét, wynikajgca z prowadzenia robdt budowlanych, przejmuje kierownik budowy.
e. Lagjecie terenu.
Czasowe zajecie terenu na poftrzeby zaplecza nalezy do Wykonawcy.

f. Zagadnienia zwigzane z terenem inwestyciji.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w razie potrzeby powinny byc¢
umieszczone tablice ostrzegawcze. Czynnosci te nalezg do Wykonawcy. Odnosnie zakresu odpowiedzialnosci
uczestnikdw procesu inwestycyjnego, kazdy z nich ponosi odpowiedzialno$¢ w zakresie przewidzianym
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz bezposredniq odpowiedzialno$¢ za podejmowane czynnosci (lub ich
zaniechanie). W zwigzku z tym kazdy uczestnik moze we wtasnym zakresie ubezpieczyé swojg odpowiedzialnose,
chyba, ze inne ustalenia wynikng z zawartej umowy o wykonanie prac budowlanych.

g. Ochrona srodowiska i p.poz.

Za wykonanie robdt zgodnie z wymogami ochrony $Srodowiska oraz ochrony p.poz. odpowiada Wykonawca w
zakresie prowadzonych prac.
W zakresie p.poz. Wykonawca musi zapewni¢ podreczny sprzet gasniczy dla uzytkowanego dla siebie zaplecza

budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



8. Geodezyjna obstuga inwestycii.

Wykonawca musi zapewni¢ geodezyjng obstuge budowy przez geodete posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.
Obstuga geodezyjna obejmuje wytyczenie obiektéw w terenie, zatozenie reperdéw roboczych, ewentualne zmiany i
inne czynno$ci w trakcie wykonywania robdét oraz inwentaryzacje powykonawczqg. Geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza powinna by¢ wykonywana przed zakryciem (zasypaniem) inwentaryzowanych rurociggdw, oraz po
zakohczeniu robdt i zarejestrowana w Sktadnicy Map Starostwa.

9. Obstuga geotechniczna.

Wykonawca musi zapewni¢ obstuge redlizacji robdt w  zakresie badan geotechnicznych przez jednostke
specjalistyczng.

10. Wymagania odnosnie Wykonawcy.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie wszystkich obiektéw zgodnie z dokumentacjg projektowq, zasadami sztuki
budowlanej i przepisami prawa, przy czym odstepstiwa dopuszczalne sq tylko w przypadkach przewidzianych
przepisami Prawa budowlanego. Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zgtoszone w dzienniku budowy i rozwigzane w
frybie nadzoru autorskiego, a jezeli przekraczajg ramy tego nadzoru — na podstawie uzupetniajgcej dokumentacii
technicznej projektowe.

Koszty nadzoru autorskiego ponosi Inwestor. Koszty ewentualnej dokumentacji projektowej ponosi:

- Inwestor, gdy konieczno$¢ jej wykonania wynika z tzw. uwarunkowah obiektywnych, 1. niezaleznych od
Wykonawcy robdt;

- Wykonawca, gdy pofrzeba jej wykonania wynika ze zmian wprowadzonych przez Wykonawce.

Na terenie zaplecza przewidzie¢ nalezy pomieszczenie biurowe dla potrzeb kierownika budowy i 0sdb sprawujgcych
nadzory.

Za bezpieczenstwo pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych oraz wtasciwe zabezpieczenie ruchu
kotowego w rejonie wykonywanych robét tj. na drodze powiatowej i gminnej i wewnetrznego na budowie,
odpowiada Wykonawca w zakresie prowadzonych robdt. Kierownik budowy jest osobiscie odpowiedzialny za stan
oznakowania zamontowanego w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Utrzymanie odpowiednich warunkdw sanitarnych na terenie zaplecza budowy podlega szczegdlnej kontroli ze strony
inspektora nadzoru inwestorskiego i organdw nadzoru budowlanego.

Wykonawca zapewnia pracownikom srodki ochrony osobistej i odpowiednie warunki pracy pod wzgledem BHP.
Stosowny sprzet powinien posiada¢ wymagane dopuszczenia do uzytkowania, a w szczegdlnosci aktualne
Swiadectwo Dozoru Technicznego, jezeli jest wymagane.

Prace nalezy wykonywaé wytgcznie przeznaczonymi do tego celu narzedziami pomochiczymi. Przestoje lub
opdznienia spowodowane warunkami pogodowymi winien przewidzie¢ Oferent, a jezeli tfrwatyby one dtuzej niz
normalnie , to sposdb postepowania nalezy okresli¢ w umowie.

W razie spowodowania przez Wykonawce awarii urzgdzen inzynieryjnych wystepujacych na terenie placu budowy i
uszkodzenia drég publicznych oraz ich skutki, catkowitg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca robét.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie okre$lonych czynnosci przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia, zgodnie z przepisami dotyczgcymi zatrudniania pracownikdw. W szczegdlnosci:

- kierownik robét musi mie¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi;

- operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy muszg mie¢ uprawnienia do obstugi tych maszyn oraz kierowania
pojazdami;

- spawacze muszq miec kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych;

- elektrycy muszg mie¢ uprawnienia do wykonywania montazu i konserwacji urzqgdzeh elekirycznych odpowiedniego
napiecia;

- geodeci muszg mie¢ uprawnienia do wykonywania prac polowych geodezyjnych i obstugi budowy.

To samo dotyczy oséb zatrudnianych przez Podwykonawcdow.



11. Kontrola jakosci robét.

Stosowane materiaty powinny posiadacé swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta.
Kontroli wymiaréw podlegajq:

- gtebokosci posadowienia sieci wodociggowej.

12. Obmiar robét.
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajéw robdt zostaty podane w przedmiarach robdt.

13. Odbidr robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i wymaganiami technicznymi, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg: Warunkdéw technicznych Wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz ,, Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru robét

z rur z tworzywa sztucznego” daty wyniki pozytywne. Jednostkq odbioru robét sieci wodociagowej sq jednostki
przyjete w przedmiarze robot.



