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OPIS TECHNICINY
do projektiu budowlanego wykonawczego sieci wodociggowej we wsi Natolin, gm.
Nowosolna, dziatki nr 68/1, 80/21, 80/19, 80/17, 80/15

1. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu sieci wodociggowej we wsi Natolin, w dziatkach
nr 68/1, 80/21, 80/19, 80/17, 80/15, w celu doprowadzenia wody do dziatek, na ktdrych

planowana jest budowa domow.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Mapy d/c projektowych skali 1: 500

- Warunki techniczne wydane przez ZGK Nowosolna
- Wizja w terenie

- Polskie Normy i przepisy

3. Dane techniczne projektowanych przewodoéw i uzbrojenia.

3.1. Projektowany wodociqgg w drodze dojazdowej

Srednica wodociggu - Dz= 160mm
Dtugo$¢ wodociggu —L=544,6 m
Materiat —PEHD SDR 11 PN 16

3.2. Uzbrojenie projektowanego wodociggu:

hydranty p.poz:

- wykonanie hydrantéw zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074;

- ci$nienie nominalne PN 10;

- podtgczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;

- drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli — kula z tworzywa sztucznego z dodatkowym
wewnetrznym wzmocnieniem konstrukcji (np.: zbrojenie, budowa komadrkowal);

- korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnego;

- petne zabezpieczenie antykorozyjne;

- zewnetrzne farbg proszkowq przy uzyciu farby epoksydowej o minimalnej grubosci 250
mikronow;

- wewnetrzne farbq proszkowq przy uzyciu farby epoksydowej o minimalne] grubosci 250
mikrondw lub emaliowane;

- ogumiony grzybek zamykajgcy (zawulkanizowany gumg EPDM o trwatosci 700 Sh);

- wrzeciono i trzpieh uruchomiajgcy wykonanie ze stali nierdzewne;j;

- nokretka wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszczelniajgcy wykonanie z mosigdzu

prasowanego;



- uszczelnienie wrzeciona, co najmniej podwdjne oringowe;

- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, a w potozeniach
posrednich i przy catkowitym otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne.

- hydrant umocni¢ ptytg betonowg o wymiarach 1,5 x 1,5 x 0,25m.

Zasuwy:

- ciSnienie nominalne PN 16;

- gtadki przelot bez gniazda;

- miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng;

- korpus i pokrywa wykonanie z zeliwa min. EN-GJS-400 wg: EN 1563;

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem;

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring;

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo piericien
dtawicowy wykonane z elestomeru, zapewniajgc bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona;
- Sruby tgczgce pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowq;

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego;

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2;

- zabezpieczenie antykorozyine (wewngirz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicq
epoksydowqg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgcej minimalng grubos$¢ warstwy 250 um,
przyczepno$¢ min. 12 N/mm?2, odpornos¢ na przebicie metodq iskrowqg 3000V, zgodnie z
zaleceniami jakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662;

- obudowy do zasuw state — trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju kwadratowym
min. 20/20mm zabezpieczonym antykorozyjnie: konstrukcja obudowy powinna umozliwiaé

dostosowanie na budowie dtugosci obudowy do gtebokosci posadowienia zasuwy.

4. Opis projektowanej sieci

Istniejgcy w dziatce nr 68/1 wodocigg Dn 160 bedzie zréddtem dla projektowanego odcinka
sieci. Wtgczenia do sieci wodociggowej nalezy dokona¢ w miejscu wskazanym na mapie
poprzez tréjnik kotnierzowy. Trase wodociggu oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru biato-
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowq. Tasme prowadzi¢c na
wysokosci 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem kohcéwek tasmy do
skrzynek zasuw i hydrantu. Przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej pokazano na
planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500. Projektowanq sie¢ wodociggowq nalezy
wykona¢ z rur PE-HD SDR 11 PN 16 wg PN-EN 13244, Zaprojektowano ksztattki cisnieniowe
kielichowe i kotnierzowe z PE-HD PN 16 o Srednicy DN 160.

W weztach wodociggowych, w ktérych montowane bedzie uzbrojenie zaprojektowano
trojniki kotnierzowe. Uzbrojenie sieci stanowiq zasuwy odcinajgce DN 150, 80 kotnierzowe z

miekkim uszczelnieniem w obudowie statej i hydranty ppoz. DN 80 nadziemne z podwdjnym



zabezpieczeniem kulowym. Na odgatezieniach sieci zaprojektowano bloki oporowe z betonu
B-15. Przy wykonywaniu blokdw oporowych stosowac sie do postanowien PN-B-10725.

Zasuwy wyposazyé w obudowy teleskopowe, skrzynki zasuwowe. Zasuwy oznakowad za
pomocg tabliczki na stupku lub ogrodzeniu.

Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ wodociggowqg poddac prébie na cisnienie zgodnie z
PN —B-10725, ptukaniu i dezynfekciji oraz uzyskac pozytywny wynik bakteriologiczny wody.
Probe szczelnosci wykonac w stanie odkrytym, przy udziale pracownika Gminy Nowosolna.
Wszystkie zastosowane materiaty majgce kontakt z wodg muszg posiadac zgode na ich

wbudowanie wydang przez Stacje Sanitarno Epidemiologiczng.

5. Wytyczne redlizacji inwestycii.

5.1. Zakres prac przygotowawczych.

Przed przystgpieniem do robdt budowlano-montazowych nalezy:

- uzyskac¢ pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia;

- przekazac¢ wykonawcy plac budowy;

- powiadomi¢ pisemnie uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia oraz witascicieli przylegtych
posesji 0 ferminie rozpoczecia prac;

- uzyska¢ pozytywne uzgodnienie ZUD;

- umozliwi¢ pracownikom ZGK sprawowania nadzoru technicznego w trakcie budowy sieci;

- zapewni¢ bezpieczenstwo w rejonie prowadzonych robét.

5.2. Roboty ziemne

Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami
bezpieczenstwa pracy. Wykopy pod wodocigg wykona¢ mechanicznie wqgskoprzestrzenne
(o $cianach pionowych) umocnione. Podsypka pod rury powinna byé wykonana bez
kamieni np. piasek o max wielkosci kamieni do 20mm. Wypoziomowana podsypka winna byé
nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie rury. W/w materiat podsypki winien by¢
uzyty do wypetnienia obsypki do poziomu 30 cm powyzej goérnej powierzchni rury. Obsypke
nalezy ubija¢ warstwami. Przy zasypywaniu wykopdw zwrdcié szczegding uwage na bardzo
staranne zageszczenie obsypki przewoddw. Stopien zageszczenia powinien by¢ nie nizszy od

90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.3. Préba cisnienia, Ptukanie, Dezynfekcja

Proba cisnienia

Probie szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji podlega projektowana sie¢ wodociggowa.
Probe cisnienia wykonac zgodnie z wymogami PN-B-10725. W czasie przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujgcych warunkdw:

- napetnienie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,



- temperatura wody przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodq i odpowietrzeniu, przewdd, wodociggowy nalezy
pozostawi¢ na 12 h. w celu ustabilizowania,

- ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa,

- po ustabilizowaniu sie cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 min.
sprawdzacé spadek cisnienia.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci wodociggu oraz hydrantéw nalezy
poddac go ptukaniu

Ptukanie sieci wodociggowe;.

Wode do ptukania sieci pobiera¢ z wodociggu na warunkach Urzedu Gminy. Koszty poboru
wody poniesie Inwestor. Do ptukania przewoddw konieczne jest uzyskanie w przewodzie
predkosci przeptywu w wysokosci 1,0 m/s i zapewnienie wody w ilosci dziesieciokrotnej
objetosci ptukanego odcinka. llo§¢ wody niezbednej do ptukania:

3.14x0,082x 544,6 x 10 =109,4 m3
Sposdb dechloracji jest uzalezniony od wynikdw préb wody na zawartos¢ chloru. Gdy
zawarto$¢ chloru bedzie wieksza niz 0,5 mg/dm3 wode nalezy dechlorowad triosiarczanem
sodowym przyjmujgc proporcje, ze do unieszkodliwienia 1 mg Clz2 trzeba zuzy¢ 1,9 mg
tiosiarczanu sodowego. Decyzja o powyzszym powinna by¢ podjeta przez kierownictwo
budowy w oparciu o wyniki préb zachlorowanej wody. Wode chlorowg nalezy
wypompowacd z sieci wodociggowej beczkowozem poprzez hydrant p.poz. unieszkodliwic i
wywiez¢ do gminnej kanalizacji sanitarne;.
Dezynfekcja.

Dezynfekcje przewoddéw wodociggowych przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym
przy pomocy chloratora C-53. Czas kontaktu chloru z wodg- 24 h. Dawka chloru 25g Cl2/m3
wody. Po 24 h. od napetnienia, wode chlorowq nalezy spuscic¢ z przewodu z jednoczesnqg jej
dechloracjqg. Po spuszczeniu wody chlorowej przewdd nalezy ponownie przeptukac poprzez
jego napetnienie i zrzut wody w iloéci odpowiadajgcej dwukrotnej pojemnosci wodociggu.
Nastepnie po napetnieniu przewodu nalezy pobraé prébki wody celem przeprowadzenia
badan bakteriologicznych. Wodocigg moze by¢ wtgczony do eksploatacji po uzyskaniu
pozytywnych wynikdw badan bakteriologicznych i fizygkochemicznych, lecz nie pdzniej niz w

ciggu 10-ciu dni od zakohczenie dezynfekcji.

5.4. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestyciji.
Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanych elementdw uzbrojenia terenu
uwzgledniono nastepujgce akty prawne:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2321.2351 j.t. ze zm.) - PB



- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.2022.503 j.t.) - PZP

- Rozporzgdzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 ze zm.) - WT

- Rozporzgdzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na érodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie sie¢ wodociggowaq. Usytuowanie sieci
wodociggowej na terenie objetym zakresem opracowanie nie powoduje jej wptywu na
istniejgcg zabudowe na dziatkach sgsiednich oraz ograniczenia w zagospodarowaniu
niezabudowanych dziatek sgsiednich z punktu widzenia ochrony ujec i zrédet wodnych, aw

Slad za tym, objecia ich obszarem oddziatywania.

5.5. Wpltyw inwestycji na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397)
projektowana inwestycja polegajgca na budowie przewoddw wodociggowych
rozdzielczych nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z
pdin. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Projektowana sie¢ wodociggowa nie wptywa niekorzystnie na
srodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref
ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektdw. Projektowana sie¢
wodociggowa spowoduje wycinke jedynie 3 drzew (samosiejek). Roboty budowlane
prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych drzew, w granicach koron wykonac
recznie. W ftrakcie redlizacji inwestycji nie bedg wystepowaty odpady, ktére nalezy

gromadzi¢, czy tez czasowo gromadzic.



Masy ziemne sg czasowo przemieszczane i w petni ponownie wbudowywane.

6. Uwagi koncowe

- catos¢ podlega odbiorowi przez ZGK Nowosolna

odbidr wykonac zgodnie z PN-B-10725,

dla prawidtowego wytyczenia i usytuowania przewoddéw jak réwniez wykonania rys.
powykonawczych niezbedne jest zaangazowanie stuzb geodezyjnych,

- przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ pisemnie
uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia oraz pasdw drogowych, a takze wtascicieli przylegtych
posesji o ferminie rozpoczecia prac

- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien wynikajgcych z  ustaleh  z
poszczegdlnymi jednostkami i instytucjami,

- w trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepisdéw BHP,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

- nalezy zabezpieczyé przejozdy i przejscia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robdt ziemnych i montazowych,

- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak rdwniez jego odbiegajgca
lokalizacja od pokazanej w niniejszym opracowaniu nalezy zabezpieczy< przy zatozeniu ze
jest czynna i powiadomic¢ inspektora nadzoru,

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano Montazowych cz. Il -roboty instalacji sanitarnych i przemystowych

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac¢ dopuszczenie Panstwowe] Powiatowej
Stacji Sanitarnegj

- Przedstawi¢ protokoty robdt zanikajgcych, oraz protokoty z préb szczelnosci,
dezynfekciji i ptukania wraz z wynikami badan wydajnosci sieci i hydrantow

- wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé z inwestorem oraz projektantem.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nazwa inwestyciji: SIEC WODOCIAGOWA Dn 140 PE

adres inwestycji: WIES NATOLIN, GM. NOWOSOLNA,

DZIALKI NR 68/1, 80/21, 80/19, 80/17, 80/15

inwestor : GMINA NOWOSOLNA

projektant:



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA:

1. Podstawa opracowania.

2. Celizakres opracowania.

3. Ogdlna charakterystyka lokalizacyjna.

4. Zakres robot, oraz kolejnosc realizacii.

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych,

6. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych.

1. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia/
Dz. U. Nr120 z 2003r poz.1126/,

- Prawo budowlane/Dz. U. z 2003r Nr 207, poz.2016, z pbdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. /Dz. U. Nr47 z 2003r/,

2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszej informaciji bioz jest bezpieczne wykonanie budowy zewnetrznej sieci
wodociggowe;.

3. Ogdlna charakterystyka lokalizacyjna

Projektowana sie¢ wodociggowa obejmuje swym zakresem obszar na terenie wsi
Natolin, w dziatkach nr 68/1, 80/21, 80/19, 80/17, 80/15. Wtgczenie do sieci nastqpi poprzez
projektowany tgcznik na istniejgcym wodociggu Dn 160 na dziatce nr 68/1.

4. Iakres robot

- roboty ziemne wykonywane mechanicznie

- montaz rur wodociggowych PEHD DN 160

- préba cisnieniowa i szczelnosci,

- wtgczenie do istniejgcego wodociggu z dziatki nr 68/1

5. Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

Projektowany wodociqg lezy w bezpiecznej odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia i
obiektéw. Jesdli przy budowie zostang zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru
robét oraz zasady BHP przewidywane zagrozenia nie wystgpig. Szczegdinej ostroznosci
wymaga jednak wykonanie:

- Montaz przy uzyciu dzwigu
- Wtqgczenia do istniejgcego wodociggu.



6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych.

- Roboty ziemne

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany do
opracowania planu bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nim pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robdt. Wykopy sieciowe wykonaé pionowe (umocnione).
Budowa projektowanej sieci wodociggowej wymaga wykonania wykopdw o gtebokosci do
2,0 m. Wykopy te mozna réwniez wykonac jako waqsko przestrzenne z petng obudowq $cian.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1Tm od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m.
Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione.

Materiatéw, urobku i wyrobdw nie wolno sktadowac w odlegto$ci mniejszej niz 0,6m
od krawedzi wykopu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradami ztozonymi z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m.

Na terenie budowy nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych tablice ostrzegawcze z
napisem UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY. Balustrady ustawione przy wykopach w migjscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych muszg by¢ dobrze widoczne w nocy i na czas
zmierzchu. Ruch $rodkdéw tfransportowych i maszyn obok wykopdw powinien odbywad sie
poza granicqg klina naturalnego odtamu gruntu.

Prace ziemne i montazowe przy skrzyzowaniu z kablowq linig elektroenergetycznqg.

- W przypadku skrzyzowania z linig kablowqg energetyczng lub telekomunikacyjng prace
ziemne wykonywac recznie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiqzkow.

- roboty przy czynnym ruchu drogowym
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt powinien szczegdtowo zapoznad sie z

zaleceniami Zarzgdcy Drog, stanowigcy zatgcznik do projektu budowlanego i stosowacd sie
do jego wytycznych.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisana Matgorzata Tracz zamieszkata w todzi. przy ulicy Tatrzanskiej 62/64 m 93

o$wiadczam, ze projekt zostat opracowany zgodnie z Art. 34 ust. 3d. Prawa Budowlanego -
Dz. U. 2021r. Poz. 2351, obowigzujgcymi normami, przepisami, wiedzg techniczng i zasadami
sztuki budowlane.

SIEC WODOCIAGOWA - wie$ Natolin, dziatki nr 68/1, 80/21, 80/19, 80/17, 80/15

todz, 28-02-2023



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja nize] podpisany Piotr Pigtkowski zamieszkaty w todzi, przy ulicy Limanowskiego
203/205 m 21 oswiadczam, ze projekt zostat opracowany zgodnie z Art. 34 ust. 3d. Prawa
Budowlanego - Dz. U. 2021r. Poz. 2351, obowigzujgcymi normami, przepisami, wiedzg

techniczng i zasadami sztuki budowlane;.

SIEC WODOCIAGOWA - wie$ Natolin, dziatki nr 68/1, 80/21, 80/19, 80/17, 80/15

todz, 28-02-2023



