£OMZA UL. 05KD -DROG.przedm. kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [

Opis [ Jedn.obm.

[ Obmiar

BUDOWA DROGI GMINNEJ OD DROGI GMINNEJ NR 101116B DO DROGI POWIATOWEJ NR 2608B (05KD) W LOMZY

-

D.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

D.01.01.01. - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM - 0,266 km

-

d.1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-
nie réwninnym.

ULICA 05 KD W tomzy

km 0+000,00 do km 0+265,66 = 265,66 m

Przyjeto = 266,00 m = 0,266 km

km

0,266

D.01.02.01. - KARCZOWANIE KRZAKOW | POSZYCIA - 0,0010 ha

N NN

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60%
powierzchni.
10 m2 =0,0010 ha

0,0010

Qo
N
N w

Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, ga-
tezie i resztki - transport na odlegto$¢ 2 km

286 * 0,0010 = 0,286 mp

Przyjeto = 0,29 mp

mp.

0,29

2|D.02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01. - WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE |-V KAT. Z TRANSP. UROBKU ODL. 6-15 km - 723 m3
4|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 723,00
d.2.1{m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Wg Tabeli robét ziemnych = 662,35 m3
Wg Tabeli robot na zjazdach = 60,80 m3
RAZEM : 662,35+60,80 = 723,15 m3
Przyjeto = 723,00 m3
5|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3 723,001 = 723,00
d.2.1|dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-IV)
2.2|D.02.03.01. - WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU |-V KAT. Z POZYSKANIEM | TRANSP. GRUNTU NA
ODL. 6-15 km -1715m3
6|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 1 715,00
d.2.2/m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Wg. Tabeli robot ziemnych
1) Zasypanie wykopu po wybranym gruncie nienosnym = 1537,87 m3
2) Dowdz gruntu kat. 1l na nasyp przy podstawowych robotach ziemnych
=126,56 m3
3) Wg robét na zjazdach = 50,50 m3
RAZEM : 1537,87+126,56+50,50 = 1714,93 m3
Przyjeto = 1715,00 m3
7|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3 1715,00*1 =1715,00
d.2.2|dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-IV)
8|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w m3 1 715,00
d.2.2|gruncie kat.I-ll
9|Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi m3 1 715,00
d.2.2|ogumionymi; grunt sypki kat.l-II
10| Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnia- |[m3 85,75
d.2.2|niem z wodociggu
1715,00%0,05 = 85,75 m3
3/D.03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH - 5 szt
11|Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt. 5

d.3.1

KD -5

FN

D.04.00.00. - PODBUDOWY

4.1

D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWAN
GLEB. DO 10 cm - 1778 m2

IEM | ZAGESZCZENIEM PODL. W GRUNCIE I-V KAT.

12
d.4.1

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1) Jezdnia - kat. ruchu KR2, G3 = 1778,00 m2

m2

1778,00

4.

N

D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA RECZNIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODL. W GRUNCIE | - V KAT.

GLEB. DO 10 cm - 231,5 m2

13
d.4.2

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat.
1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1) Wjazdy = 231,50 m2

m2

231,50

4.3

D.04.02.01. - WARSTWA ODSACZAJACA (ULEPSZONE PODLOZE) Z PIASKU GRUBO

SCI WARSTWY 15 cm - 1525 m2

14
d.4.3

Wykonanie warstwy odsaczajacej (ulepszone podioze) z piasku srednio-
ziarnistego zageszczane mechanicznie o gr.10 cm (interpolacja do 15
cm)

m2

1525,00

4.4

D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA L AMANEGO WARSTWA DOL

NA GRUBOSC 21-25 cm - 2124 m2

15
d.4.4

Wykonanie warstwy podbudowy grub. 22 cm z kruszywa famanego C 50/
30 (mieszanka niezwigzana z kruszywem) - warstwa stabilizowana me-
chanicznie.

(Interpolacja do 22 cm)

1) Jezdnia = 1886,00 m2

2) Zjazdy Publiczne = 45,00 m2

3) Zjazdy Indywidualne = 193,00 m2

RAZEM : 1886,00+45,00+193,00 = 2124,00 m2

m2

2124,00

4.5

D.04.05.01. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GRUBOSC WARSTWY DO 20

cm (15 cm) - 1510 m2
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis Jedn.obm. Obmiar
16| Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego cemen-|m2 1 510,00
d.4.5|tem grubos¢ warstwy 15 cm po zageszczeniu mechanicznym, C1,5/2
1) Jezdnia = 1465,00 m2
2) Zjazdy publiczne = 45,00 m2
RAZEM : 1510,00 m2
5/D.05.00.00. - NAWIERZCHNIE
5.1/D.05.01.03.b. - NAWIERZCHNIA ZWIROWA GR. 15 cm - 1779 m2
17 |Nawierzchnia z kruszywa naturalnego CNR uktadana i zageszczana me- |m2 1 779,00
d.5.1|chanicznie z domieszkg destruktu betonowego (30%) - grubos$¢ po za-
geszczeniu 8 cm (fgczna grubos$é docelowa 15 cm)
18|Dodatek do nawierzchni z kruszywa naturalnego CNR uktadanego i za- |m2 1 779,00
d.5.1|geszczanego mechanicznie (30%) - kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu - Dalsze 7 cm do facznej grubosci 15 cm
Krotnos¢ =7
5.2|D.05.01.03.c. - NAWIERZCHNIA POBOCZY Z KRUSZYWA GR. 10 cm - 351 m2
19|(poz. zastepcza) m2 351,00
d.5.2|Pobocza z kruszywa naturalnego CNR uktadane i zageszczane mecha-
nicznie do Is> 0,98. Grubos¢ po zageszczeniu 8 cm (tgczna grubosc¢ do-
celowa10 cm)
1) Pobocze przy jezdni = 351,00 m2
20|Dodatek do pobocza z kruszywa naturalnego CNR uktadanego i zagesz- |m?2 351,00
d.5.2|czanego mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu -
Dalsze 2 cm do tgcznej grubosci 10 cm
Krotno$¢ = 2
6/D.07.00.00. - OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1/D.07.02.01. - OZNAKOWANIE PIONOWE - USTAWIENIE SLUPKOW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW DROGOWYCH - 2
szt.
21|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o srednicy 70 mm w szt. 2
d.6.1|gruncie kat. lll
Przedmiar = 2 szt.
6.2|D.07.02.01. - OZNAKOWANIE PIONOWE - PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO
SLUPKOW - 2 szt.
22|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt. 2
d.6.2|cyjne o pow. do 0,3 m2 - odblaskowe, folia Il generac;ji

Przedmiar = 2 szt.

7/D.08.00.00. - ELEMENTY ULIC
7.1/D.08.01.01. - USTAWIENIE OPORNIKOW BETONOWYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 12/25 cm - 146 m
23|tawa betonowa zwykta pod oporniki betonowe wtopione o wym. 12/25 m3 2,92
d.7.1|cm przy obramowaniu nawierzchni z kostki betonowej, Beton kl. C12/15
(B-15)
1) Opornik betonowy 12/25 cm = 146.00 m
tawa betonowa zwykta pod opornik betonowy 12/25 cm
0,10*0,20*146,00 = 2.92 m3
24| Transport mieszanki betonowej samochodami samowytadowczymi do 5 t|m3 3,04
d.7.1|z zatadowczymi z betoniarki przeciwbieznej o poj. 500 dm3 z wytwérni do
miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km
2.92*1,04 = 3,04 m3
25|Dodatek do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierz-|m3 3,04*1 = 3,04
d.7.1|chni utwardzonej samochodami o fadownosci do 5 t
26|Ustawienie opornikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na|m 146,00

d.7.1

podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towag

7.2/D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm - 147 m
27|tawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe o wym. 8/30 cm, Beton |m3 5,59
d.7.2|kl C12/15 (B-15)
1) Obrzeze betonowe 8/30 cm = 147,00 m
tawa betonowa zwykta pod obrzeze betonowe 8/30 cm
(0,10*0,23+0,10*0,15)*147,00 = 5.59 m3
28| Transport mieszanki betonowej samochodami samowytadowczymi do 5 t|m3 5,81
d.7.2|z zatadowczymi z betoniarki przeciwbieznej o poj. 500 dm3 z wytwérni do
miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km
5.59*1,04 =5.81 m3
29|Dodatek do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierz-|m3 5,81*1 = 5,81
d.7.2|chni utwardzonej samochodami o fadownosci do 5 t
30|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr.5 |m 147,00
d.7.2|cm, spoiny wypetnione piaskiem
7.3/D.08.04.01. - WJAZDY | WYJAZDY INDYWIDUALNE | PUBLICZNE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 cm -
231,5 m2
31|Nawierzchnia wjazdéw do bram z kostki brukowej betonowej grubosci 8 |m?2 231,50

d.7.3

cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem - Kostka barwy czerwonej

D.09.00.00. - ZIELEN DROGOWA

=00

D.09.01.01. - WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOYCH - 1177 m2
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Lp. Opis Jedn.obm. Obmiar
32|Dowo6z humusu na zielence przy zatadunku na samochody koparka o m3 117,70
d.8.1|poj. tyzki 0,25 m3 z transportme na odl. 1 km sam. samowytad.
Powierzchnia zielencow = 1176.72 m2
Przyjeto = 1177.00 m2
Humus na zielence = 1177,0*0,10 = 117,70 m3
33|Reczne rozplantowanie ziemi roslinnej (Humus na zielencach) m3 117,70
d.8.1
34|Reczne przekopanie gleby na gtebokos$¢ 20cm w gruncie kat. Ill nie za- |m?2 1177,00
d.8.1|darnionym
35|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawoze- |m?2 1177,00
d.8.1|niem
36|Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych m2 1177,00
d.8.1

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 39596




