Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.05.03.26

D.05.03.26 WZMOCNIENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWE]

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wzmocnienia geosiatkg nawierzchni asfaltowej w ramach budowy drogi gminnej Nr 101201B (04KD)
w Lomzy w woj. podlaskim na odcinkach jak nizej:

km 0+000,00 do km 0+265,66 = 265,66 m

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
wzmocnienia nawierzchni z zastosowaniem geosyntetyku z siatki (geosiatek) o strukturze dwuosiowej z wysoko
spolimeryzowanych wiékien syntetycznych.

Zakres i lokalizacja rob6t zostat podany w Projekcie Drogowym.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - material o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duzg wytrzymatoscia
oraz wodoprzepuszczalno$cia.

Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wickszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi powlekanych asfaltem

1.4.3. Geokompozyt - material ztoZzony z co najmniej dwdch rodzajéw potaczonych geosyntetykow, np.
geowtokniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.4. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej warstwy sg wykonane z kruszywa zwigzanego
lepiszczem asfaltowym.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5.  Ogélne warunki dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.M.00.00.00 pkt. 2.

2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna mie¢ whasciwosci zgodne z ustaleniami ST oraz aprobatg techniczng IBDiM oraz zatwierdzona przez
Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.
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Tablica 1. Minimalne parametry geosiatki zostaly okreslone w tabeli ponizej:

Lp. Witasnose Jednostka Wymagania dla geosiatki
1 | Wytrzymalos$¢ na rozciaganie
geosiatki kN/m >100
- w kierunku podtuznym kN/m >180

- w kierunku poprzecznym

2 | Wydtuzenie przy zerwaniu max.
- w kierunku podtuznym % <3
- w kierunku poprzecznym % <15

Widkna geosiatki musza by¢ wstepnie powleczone bitumem, natomiast warstwa geosiatki zabezpieczona folig poliestrowa
przed sklejeniem w rolce.

Geosiatka moze by¢ skladowana na placu budowy pod warunkiem, Ze jest nawini¢ta na tuleje lub rure metalowg w
nieuszkodzonym opakowaniu, ktore zaleca si¢ zdejmowac przed momentem wbudowania.

Rolki geosiatki nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gladkiej powierzchni oraz nie wigcej niz trzy rolki jedna na
drugiej. Nie wolno skladowac rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢ na skladowanie rolek nieopakowanych
przez okres dtuzszy niz tydzien. W przypadku wadliwego skladowania, nalezy usuna¢ wierzchnig warstwe geosiatki, jako
nieprzydatng do dalszych robét. Po zdjeciu opakowania, geosiatka nie powinna by¢ narazona na zawilgocenie.

Podczas rozktadania i przycinania pasma nalezy uwzgledni¢, Ze taczenie pasm siatki nastepowac bedzie na zaktad, o szerokosci
10-15cm.

Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

23. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowe uzywane do potaczen miedzywarstwowych wg odpowiednich ST.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ badania wydatku skropienia i przedstawi¢ je na Zzadanie Przedstawicielowi
Zamawiajacego /Inspektorowi Nadzoru.

Tlo&¢ i rodzaj emulsji asfaltowej do skropienia pod geosiatke powinien by¢ tak dobrany, aby wymagania wobec sczepnosci
miedzywarstwowej badanej metoda Leutnera (instrukcja badawcza IBDiM) zostaty zachowane jn.:

- podbudowa asfaltowa /(geosiatka utozona w $rodku)/wigzaca lub wyréwnawcza > 1,0 MPa
- stara warstwa $cieralna /(geosiatka ufozona w srodku)/ wigzaca lub wyréwnawcza > 1,0 MPa
- wigzaca lub wyréwnawcza/(geosiatka utozona w §rodku)/ $cieralna > 1,0 MPa

24. Materialy do robé6t nawierzchniowych
Materiaty do wykonania warstwy lub warstw nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich ST.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
‘Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3.

32.  Sprzet do przygotowania nawierzchni

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzgtu do przygotowania nawierzchni

takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace urzadzenia, do przycigcia
krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych
ksztattéw (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
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- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica dyskéw wirujacych
(z drutéw stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki stuza do czyszczenia
naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przycietych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich
samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub gamkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych
pojazdach samochodowych,

- odkurzacze przemystowe.

33.  UKladarki geosiatek
Do ukfadania geosiatek na podiozu nalezy stosowac uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geosiatki ze
szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.

34. Skrapiarki

W zaleznoéci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emulsji asfaltowej. Do wigkszosci
rob6t mozna stosowaé skrapiarki male (ze zbiomikiem pojemnosci od 250 do 500 litréw) z rgcznie prowadzong lanca
spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalego wydatku lepiszcza, aby ufatwi¢ operatorowi réwnomierne
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (kg/m2).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2, Transport geosiatek

Geosiatki nalezy transportowa¢ w rolkach owinietych folig. Folia ma na celu zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w
czasie transportu i skladowania na budowie, a takze zabezpiecza przed negatywnym dzialaniem ultrafioletowego
promieniowania stonecznego. Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny
by¢ ulozone poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach.

W czasie wytadowywania geosiatki ze $rodka transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania
z folii.

Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposéb wzmocnienia geosiatka nawierzchni, powinny by¢ zgodne z ST i ustaleniami producenta geosiatek.
W przypadku braku wystarczajacych danych nalezy korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Przy wzmacnianiu geosiatkami nawierzchni mogg wystepowac nastepujace czynnosci:

- oczyszczenie powierzchni przewidzianej do ulozenia geosiatki,

- oczysci¢ 1 wypehi¢ masa termoplastyczna/goracym asfaltem rysy, peknigcia o rozwartosci wigkszej niz 4mm

- skropienie emulsja asfaltows,

- ulozenie geosiatki,

- ulozenie warstwy nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub na catej szerokosci jezdni.

53. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ulozenia geosiatki
Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem 1 utozenia geosiatki, zaklada:
- doktadne usunigcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, niebedacych integralng jej czgscia (takich jak: luzne
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kawatki 1 odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawatki blota, gliny itp.);

- oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej obrotowa, mechaniczng, wirujaca druciang szczotka) do stanu, w ktérym
zapewnione zostanie pozostawienie na podiozu starej nawierzchni jedynie elementéw zwigzanych w sposéb trwaty;

- bardzo dokfadne oczyszczenie krateréw, przestrzeni wglebnych: pekniec, spekan, powierzchni bocznych i dna;

- odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalajg warunki miejscowe, strumieniem
sprezonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o mozliwie duzym wydmuchu powietrza;

- zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ci$nieniem;

- uzupehienie starego podioza mieszanka mineralno-asfaltowa w miejscach, gdzie wystgpuja znaczne jego ubytki (wskazane
jest réwniez pokrycie ich powierzchni ciekla substancja wigzaca);

- powtdrne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub sprezonym powietrzem.

54. Ulozenie geosiatki

54.1. Czynnosci przygotowawcze

Ulozenie geosiatki powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciagu.

Folie, w ktora s3 zapakowane rolki geosiatki, zaleca si¢ zdejmowa¢ bezposrednio przed ukladaniem. W celu uzyskania
mniejszej szerokosci rolki mozna jg przecia¢ pila. Szerokos$¢ po przycieciu powinna umozliwi¢ potaczenie sasiednich pasm z
zakladem. Przygotowane rolki widkniny nalezy roztozy¢ wzdhuz odcinka drogi, na ktérym beda prowadzone prace.
Rozpakowanie rulonéw powinno nastepowa¢ pojedynczo, na przygotowanym podiozu. Przy wickszym zakresie robét zaleca
sie wykonanie projektu (rysunku), ilustrujgcego sposéb uktadania i taczenia rulonéw, ewentualnie szerokosci zaktadek,
mocowania do podioza itp. Nieréwnosci takie jak koleiny lub wyztobienia o glebokosci wigkszej niz 10 mm powinny by¢
sfrezowane lub wypeione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usunigte lub sptukane wodg. Nierdwnosci mierzone w
kierunku podtuznym i poprzecznym, pod 4-metrowa lata, nie powinny by¢ wigksze od 30 mm.

Geosiatke mozna uktadac recznie Iub za pomoca uktadarki wzglednie ciagnika itp. przez rozwijanie ze szpuli.

Geosiatka musi by¢ utozona na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstwa profilujaca; réwno$¢ powierzchni jest warunkiem
integralnosci calego uktadu. Na zakladach geosiatki z folig nalezy stosowa¢ podgrzanie palnikiem aby folia ulegta roztopieniu,
przy zakladach geosiatki z geowl6kning nalezy wykona¢ dodatkowe skropienie pasa taczenia.

54.2. Skropienie lepiszczem

Podloze, na ktérym uktada si¢ geosiatke, nalezy skropi¢ emulsja asfaltowg (wg ST D.05.03.05) w ilosci minimalnej 0,15 kg/m2
odparowanego asfaltu. Dokfadna ilo$¢ lepiszcza do skropienia podana jest przez producenta geosiatki. Nalezy ustali¢ optymalna
ilos¢ lepiszcza do skropienia na poletku doswiadczalnym, tak aby zapewni¢ wymagane sczepnosci miedzywartwowe, podane w
pkt. 2.3.

Temperatura skropienia dla lepiszczy stosowanych na goraco (w wiekszosci modyfikowanych polimerami) wynosi najczgsciej
170°C, dla uzyskania cienkiej warstewki lepiszcza o mozliwie wysokiej jednorodnosci. Temperatura skropienia dla emulsji
powinna spetnia¢ wymagania producentdw, a ilos¢ emulsji jest funkcja zawartosci asfaltu. Konsystencja emulsji powinna by¢
tak dobrana, aby emulsja nie sptywata z nawierzchni.

Lepiszcze powinno by¢ skrapiane z zapasem szerokosci 0,10 - 0,15 m z kazdej strony w stosunku do szerokoéci geosiatki, dla
zapewnienia bocznej tolerancji przy rozktadaniu geosiatki.

54.3. Sposob ulozenia geosiatki

Jezeli powierzchni¢ istniejacej jezdni skrapia si¢ goracym lepiszczem, to geosiatka powinna by¢ utozona natychmiast po
skropieniu. Jest to warunkiem dla nasycenia geosiatki oraz zwigzania jej z sasiednimi warstwami. W sytuacji jednak, kiedy
temperatura lepiszcza znacznie przekracza temperature odpornosci geosiatki na skurcz, nalezy nieco opdzni¢ jej utozenie.

W przypadku stosowania emulsji, ukladanie geosiatki powinno by¢ wykonane dopiero po rozpadzie emulsji, w celu szybkiego
odparowania wody i zredukowania niebezpieczenstwa powstania powietrznych babli pod geosiatka.

Geosiatki Iaczy si¢ na zaktad, ktéry w kierunku podtuznym powinien wynosi¢ co najmniej 10 - 15 cm, przy czym kierunek
ukladania powinien by¢ zgodny z kierunkiem ruchu rozkladarki mieszanki mineralno-asfaltowej. Zaktad w kierunku
poprzecznym powinien wynosi¢ co najmniej 100 cm, lub wg wskazan producenta.
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W przypadku powstania fatdy, nalezy ja przecia¢ 1 zatozy¢ w kierunku ukladania warstwy nawierzchni asfaltowej. Podobnie
postepuije si¢ przy uktadaniu geosiatki na tukach.

Przy recznym ukladaniu geosiatki zaleca sig, bezposrednio po jej utozeniu, przejazd lekkim walcem stalowym lub ogumionym
dla ustabilizowania jej potozenia.

W przypadku aplikacji recznej warstwe folii ochronnej nalezy stopi¢ palnikiem na propan-butan. W przypadku rozktadania
mechanicznego warstwa ta powinna by¢ stopiona przez palniki zabudowane w urzadzeniu rozktadajacym.

5.4.4. Zalecenia uzupelniajace

Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czysta - wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp.
powinny zosta¢ usuni¢te przed skropieniem. Cze$ci geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami nalezy
wycia¢. Miejsca te nalezy powtdrnie skropi¢ wraz z brzegiem otaczajacej geosiatki, a nastepnie wklei¢ w nie
prostokatng tat¢ o wymiarach zapewniajacych przykrycie wycigtego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

Jesli stosowany jest asfalt modyfikowany elastomerami uptynniony, zawierajacy rozpuszczalnik, to geosiatke
nalezy rozktada¢ po odparowaniu rozpuszczalnika.

Przed utozeniem warstwy asfaltowej na utozonej geosiatce nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, fatdy, pecherze
i rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatki na pgknig¢ciach o nieustabilizowanych krawedziach.

Roboty prowadzi si¢ wytacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moze by¢ mokra, rozktadana na mokre;j
powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwa asfaltows.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geosiatki do podtoza. Jesli uzyskanie tego nie jest
mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istniejg fale), to nalezy zrezygnowac z zastosowanie tej technologii,
bowiem niewlasciwe jej wykonanie moze by¢ powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale moga zniszczy¢
polaczenia warstw).

Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana dopuszczalng temperaturg robot asfaltowych. W przypadku
stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji modyfikowanej elastomerami kationowej lub asfaltu
modyfikowanego elastomerami na gorgco, temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza niz 15°C, a
temperatura skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz 10°C.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw po roztozonej geosiatce. Wyjatkowo moze odbywacé sie jedynie ruch
technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny porusza¢ si¢ z malg predkoscia, bez gwattownego przySpieszania,
hamowania i skrecania.

5.5. Odcinek prébny

Na co najmniej 5 dni roboczych przed przystapieniem do uktadania geosiatki, Wykonawca wykona odcinek
prébny o dtugosci min 50 m na szerokosci zaktadanego wzmocnienia geosiatka. Odcinek prébny powinien by¢
zlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru. Odcinek
prébny stanowi pakiet warstw pomiedzy ktdrymi zostanie wbudowana geosiatka zgodnie z wymaganiami
odpowiednich ST.

Celem wykonania odcinka prébnego jest sprawdzenie spetnienia wymagan sczepnosci migdzywarstwowej wg
pkt. 2.3.

Wykonanie odcinka prébnego Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;j.

Do wykonania odcinka prébnego Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
uktadania geosiatki i wykonania warstwy nawierzchni.

5.6.  Sposob wykonania robét przy uzyciu geosiatki
Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej przez zastosowanie geosiatki z warstwg wyrdwnawcza i utozenie na niej
nowych warstw asfaltowych jest rozwigzaniem poprawiajacym no$nos$¢ konstrukcji jezdni.
CzynnoSci zwigzane ze wzmocnieniem nawierzchni, z warstwa profilujaca, obejmuja:
- oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wymagan odpowiedniej ST
- skropienie lepiszczem w ilo$ci zaleznej od stanu nawierzchni (zaleca si¢ efektywna ilo$¢ lepiszcza min.
0,15 kg/m?2),
- wyréwnanie nawierzchni warstwg wyréwnawcza wg wymagan odpowiedniej ST
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- skropienie lepiszczem,
- utozenie geosiatki,
- wykonanie nowych warstw nawierzchni asfaltowej, wg wymagan odpowiednich ST

5.7. Ukladanie warstw nawierzchni asfaltowej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca si¢ uktada¢ natychmiast po utozeniu geosiatki. Na rozwini¢ta
geosiatke nalezy najechac tytem od czofa i rozktada¢ mieszanke zgodnie z zaleceniami technologicznymi
odpowiedniej ST. W czasie uktadania warstw nawierzchni rozktadarka i pojazdy musza poruszac si¢ ostroznie,
bez gwattownej zmiany predkosci i kierunku. Zabrania si¢ gwalttownego przyspieszania lub hamowania na
nieprzykrytej siatce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatéw wykonane przez dostawcow
itp.),

- wykona¢ badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Przedstawicielowi Zamawiajacego/ Inspektorowi Nadzoru do

akceptacj.

63.  Badania w czasie rob6t

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Wykonawcy, ktére nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw Wykonawcy w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwosé badan Wartosci
dopuszczalne
1. | Sprawdzenie oczyszczenia podioza Dla kazdej dziatki roboczej Brak luznych
odpryskdéw i kurzu

2. |Badanie wydatku skropienia emulsja Dla kazdej dziatki roboczej wg ST
asfaltowa podtoza (wg odpowiednich
ST)

3. | Badanie utozenia geosiatki Cala geosiatka wg ST
Badanie warstw nawierzchni z betonu | Wg odpowiedniej ST wg odpowiedniej ST

asfaltowego (wg odpowiedniej ST,)

5. |Badanie sczepnosci miedzywarstwowej | Na odcinku probnym oraz dla wgp. 2.3
kazdej dziatki roboczej i/lub
na kazde rozpoczete 3000 m2

Wszystkie wymienione w tabeli nr 2 badania i pomiary Wykonawcy powinny by¢ udokumentowane w formie papierowej i zataczone
do dokumentéw odbiorowych. Forma dokumentacji z powyzszych badan i pomiaréw powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem
Nadzoru.
Badania kontrolne (Zamawiajacego) moga obejmowac wszystkie badania i pomiary wymienione w tabeli 2, na zadanie Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatka powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
- skropienie lepiszczem podtoza,

- rozlozenie geosiatki i wycigcie otwordw na studzienki.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialéw i sprzgtu na budowe,

- wykonanie rob6t zgodnie z SST 1 zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru,
oczyszczenie podloza, skropienie emulsja asfaltowa, roztozenie geosiatki,

- pomiary i badania laboratoryjne wymagane w SST,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)
1. DM.00.00.00 Wymagania og6lne

10.2. Inne dokumenty

2. WT-1:2010 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych,

3. WT-2:2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych

. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6éw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP - IBDiM, Warszawa, 2001
Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDiM 2004 .
PN-EN ISO 10318 Geosyntetyki, Terminy i definicje.
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