£OMZA UL. 04KD-DROG.przedm.z.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa

Opis

[ Jedn.obm. [

Obmiar

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101201B (04KD) W £OMZY

1 D.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01. - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM - 0,279
km
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,279
d.1.|01 drég w terenie rowninnym.
1 km 0+000,00 do km 0+278,76 = 279,00 m
1.2 D.01.02.01. - KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 10-35 cm - 8 szt
2|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy szt. 2
d.1.|01 10-15cm
2
3|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy szt. 2
d.1.|02 16-25 cm
2
4/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy szt. 4
d.1.|03 26-35 cm
2
5|KNNR 1 0107- |Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km samochodem mp 1,50
d.1.|01 (0,07*2)+(0,20*2)+(0,24*4) = 1,50 mp
2
6/|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc - |mp 1,50*1 = 1,50
d.1.|04 ponad 2 km samochodem
2
7|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km samochodem mp 0,92
d.1.|02 (0,05*2)+(0,07*2)+(0,17*4) = 0,92 mp
2
8|KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi i drggowizny na odlegto$¢ do 2km samocho- |[mp 2,14
d.1.|03 dem
2 (0,06*2)+(0,17*2)+(0,42*4) = 2,14 mp
9|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, (mp 3,06*1 = 3,06
d.1./05 gatezi ponad 2 km samochodem
2 Przedmiar z poz. 7, 8
0,92+2,14 = 3,06 mp .
1.3 D.01.02.01. - KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 36 - 55 cm - 1 szt
10/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy szt. 1
d.1.|04 36-45 cm
3
11/KNNR 1 0107- |Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km samochodem mp 0,30
d.1.|01 0,301 =0,30 mp
3
12|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc - |mp 0,30*1 =0,30
d.1.|04 ponad 2 km samochodem
3
13|/KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km samochodem mp 0,28
d.1.|02 0,28*1= 0,28 mp
3
14/KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi i drggowizny na odlegto$¢ do 2km samocho- [mp 0,77
d.1.|03 dem
3 0,77*1=0,77 mp
15/KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, (mp 0,77*1=0,77
d.1./05 gatezi ponad 2 km samochodem
3 Przedmiar poz. 14
1.4 D.01.02.01. - KARCZOWANIE PNI O SREDNICY 35 - 55cm - 3 szt.
16|{KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsiebierng w grun- |szt. 2
d.1.|04 tach kat.I-l1l o normalnej wilgotnosci
4
17|KNNR 1 0108- |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w|szt. 2
d.1.|04 terenie normalnym
4
18{KNNR 1 0109- |Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad 2 km |szt. 2
d.1.|04 korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w terenie normalnym
4
19|KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparka podsiebierng w grun- |szt. 1
d.1.|05 tach kat.I-ll o normalnej wilgotnosci
4
20|KNNR 1 0108- |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 46-55 cm w|szt. 1
d.1.|05 terenie normalnym
4
21|KNNR 1 0109- |Nakfady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad 2 km |szt. 1
d.1.|05 korzeni i pni o $rednicy 46-55 cm w terenie normalnym
4
1.5 D.01.02.01. - KARCZOWANIE KRZAKOW | POSZYCIA - 0,0297 ha
22|KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% |ha 0,0297
d.1.|05 do 60% powierzchni.
5 Wg inwentaryzacji zieleni

297,00 m2 = 0,0297 ha
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23|KNNR 1 0110- |Usuniegcie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, mp. 8,46
d.1.|01 karcze, gatezie i resztki - transport na odlegto$¢ 2 km
5 297*0,0285 = 8,46 mp
1.6 D.01.02.02. - MECHANICZNE USUNIECIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) WARSTWA O GRUB. POWYZEJ
35 cm - 2357 m2
24|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2 2 357,00
d.1.|01 cm za pomocg spycharek
6 Wg. tabeli zdjecia humusu:
Warstwa humusu o tacznej gr. 50 cm = 2356,53 m2
Przyjeto = 2357,00 m2
25|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- |m?2 2 357,00
d.1./02 charek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - do do tgcznej
6 grub. 50 cm
W tabeli zdjecia humusu = 2357,00 m2
Krotnos¢ =7
26|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 1178,50
d.1./03 tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
6 z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
llos¢ humusu = 2357,00*0,50 = 1178,50 m3
27|KNNR 1 0208- |Wywo6z nadmiaru ziemi urodzajnej - Dodatek za kazdy rozp. 1 |m3 1 137,45
d.1.|02 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro-
6 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Przedmiar z poz. 26 = 1178,50 m3
Wg tabeli humusowania = 410,45 m2
Przyjeto = 410,50 m2
Mniej humusu do wykonania zielencéw i obsiania skarp warst-
wa gr. 10 cm =410,50%0,10 = 41,05 m3
RAZEM : 1178,50-41,05 = 1137,45 m3
2 D.01.02.04. - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
2.1 D.01.02.04. - ROZEBRANIE OGRODZEN DREWNIANYCH NA SLUPKACH ZE SZTACHETKAMI - 26,4 m2
28|KNNR 2 1605- |(poz. zastepcza) m?2 26,40
d.2.|01 Rozebranie ogrodzenia drewnianego ze sztachetek
1 (R*0,50)
22,00%1,20 = 26,40 m2
2.2 D.01.02.04. - ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH -4 m
29|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na pod- |m 4,00
d.2.|07 sypce piaskowe;j
2
30{KNR 4-04 1104- | Transport materiatéw z rozbiérki o masie pow. 50 do 100 kg t 0,116
d.2.|02 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzy-
2 niowymi na odlegtos¢ 1 km
4,000,029 = 0,116 t
31|KNR 4-04 1104-|Naktady uzupetniajgce. Transport blokéw i bryt ceglanych i be- |t 0,116*1 =0,116
d.2.|03 tonowych przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
2 dami skrzyniowymi - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1

km

3 D.02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE
31 D.02.01.01. - WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT. Z TRANSP. UROBKU ODL.
6-15 km - 327,5 m3
32|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 327,50
d.3.|06 tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
1 sam.samowytad.
Wg Tabeli robot ziemnych = 243,33 m3
Wg Tabeli robét na zjazdach = 84,20 m3
RAZEM : 243,33+84,20 = 327,53 m3
Przyjeto = 327,50 m3
33|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3 327,50*1 = 327,50
d.3./02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.
1 gr. I-IV)
3.2 D.02.03.01. - WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM | TRANSP.
GRUNTU NA ODL. 6-15 km - 381 m3
34/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 381,00
d.3./05 tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.
2 samowytad. Dow6z gruntu kat. Il na nasyp przy podstawowych
robotach ziemnych.
Wg Tabeli robot ziemnych = 380,37 m3
Przyjeto = 381,0 m3
35|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3 381,00
d.3./02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.
2 gr. I-IV)
36|KNNR 1 0407- |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spychar- [m3 381,00
d.3.|01 kami w gruncie kat.I-ll
2
37|KNNR 1 0409- |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi m3 381,00
d.3.|05 ogumionymi; grunt sypki kat.I-Il
2
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38/KNNR 6 1308- |Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z |m3 19,05
d.3.|05 napetnianiem z wodociggu
2 381,00%0,05 = 19,05 m3
4 D.03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA KRATEK SCIEKOWYCH - 20 szt.
39/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych szt. 20
d.4.|02
1
4.2 D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH - 25 szt.
40(KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt. 25
d.4.|03 KD -14 szt.
2 KS -11 szt.
5 D.04.00.00. - PODBUDOWY
5.1 D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODL. W
GRUNCIE |-V KAT. GLEB. DO 10 cm - 1420 m2
41/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicz- |m?2 1 420,00
d.5./03 nie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1 1) Jezdnia - kat. ruchu KR2, G3 = 1291,20 m2
2) Dodatkowa podbudowa pod tawe betonowg i kraweznik =
430,00*0,30 = 129,00 m2
RAZEM pkt. 1-2) : 1291,00+129,00 = 1420,00 m2
Przyjeto = 1420,00 m2
5.2 D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA RECZNIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODL. W GRUNCIE
| -V KAT. GLEB. DO 10 cm - 1038 m2
42|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w m?2 1 038,00
d.5.|01 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2 1) Chodnik = 757,00m2
2) Zjazdy = 2810,00 m2
RAZEM : 757,00+281,00 = 1038,00 m2
5.3 D.04.02.01. - WARSTWA ODSACZAJACA (ULEPSZONE PODLOZE) Z PIASKU GRUBOSCI WARSTWY DO
15 cm - 1420 m2
43|KNNR 6 0104- |Wykonanie warstwy odsgczajgce (ulepszone podtoze) z piasku |m?2 1 420,00
d.5.|01 Srednioziarnistego zageszczane mechanicznie o gr.10 cm
3 (Interpolacja do 15 cm)
Przedmiar poz. 41 = 1420,00 m2
5.4 D.04.03.01. - OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE - 2588 m2
44|/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulep-  |m2 1 291,00
d.5./04 szonych
4 Przedmiar z poz. 41.1 = 1291,20 m2
Przyjeto = 1291,00 m2
45/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicz- |m?2 1297,00
d.5.|06 nych
4 1) Oczyszczenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego =
1291,00 m2
2) Oczyszczenie przed frezowaniem = 3,00 m2
3) Oczyszczenie podbudowy po frezowaniu = 3,00 m2
Razem pkt 1-3) : 1291,00+3,00+3,00 = 1297,00 m2
5.5 D.04.03.01. - SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA ASFALTOWA - 2588 m2
46|/KNNR 6 1005- |Skropienie warstw konstrukcyjnych, emulsjg asfaltowg $rednio- |m?2 1 294,00
d.5.|07 rozpadowag w ilosci 0,50-0,70 kg/m2
5 1) Podbudow zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszy-
wem C50/30
Przedmiar z poz. 44 = 1291,00 m2
2) Skropienie podbudowy po frezowaniu = 3,00 m2
RAZEM : 1291,00+3,00 = 1294,00 m2
47|KNNR 6 1005- |Skropienie miedzywarstwowe, emulsjg asfaltowg kationowg m2 1 294,00
d.5.|07 szybkorozpadowg w ilosci 0,20-0,50 kg/m2 warstw bitumicz-
5 nych
1) Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70
Przedmiar z poz. 44 = 1291,00 m2
2) Skropienie podbudowy po frezowaniu = 3,00 m2
RAZEM : 1291,00+3,00 = 1294,00 m2
5.6 D.04.04.01. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO WARSTWA GORNA GRUBOSCI
10 cm - 757 m2
48/KNNR 6 0112- |Podbudowa z kruszywa naturalnego z pospotki warstwa gérna  |m?2 757,00
d.5.|05 gr. 10 cm po zageszczeniu mechanicznym
6 1) Chodnik = 757,00 m2
5.7 D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSC 21-25
cm - 1291 m2
49|KNNR 6 0113- |Wykonanie warstwy podbudowy grub. 22 cm z kruszywa fama- |m?2 1 291,00
d.5./02 nego C 50/30 (mieszanka niezwigzana z kruszywem) - warstwa
7 stabilizowana mechanicznie.
(Interpolacja do 22 cm)
1) Jezdnia = 1291,00 m2
5.8 D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSC 21-25

cm - 281 m2
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50/KNNR 6 0113- |Wykonanie warstwy podbudowy grub. 22 cm z kruszywa fama- |m2 281,00
d.5.|02 nego C 50/30 (mieszanka niezwigzana z kruszywem) - warstwa
8 stabilizowana mechanicznie.
(Interpolacja do 22 cm)
1) Zjazdy = 267,00 m2
2) Zjazd NA KOSZT WLASCICIELI DZIALEK = 13,70 m2
RAZEM : 267,00+13,70 = 280,70 m2
Przyjeto = 281,00 m2
5.9 D.04.05.01. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GRUBOSC
WARSTWY DO 15 cm - 1420 m2
51/KNNR 6 0109- |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowane- |m?2 1 420,00
d.5.|05 go cementem grubos$¢ warstwy 15 cm po zageszczeniu mecha-
9 nicznym, C1,5/2
1) Jezdnia = 1420,00 m2
6 D.05.00.00. - NAWIERZCHNIE
6.1 D.05.03.05. - NAWIERZCHNIA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W 50/70
WARSTWA WIAZACA GRUB. 8 cm - 1294 m2
52|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca nawierzchni z masy betonu asfaltowego m2 1 294,00
d.6./02 AC16 W 50/70 o grubosci 8 cm z transportem masy na odleg-
1 to$¢ 5 km samochodem
(Interpolacja do 8 cm)
1) Jezdnia = 1291,00 m2
2) Nawierzchnia po frezowaniu = 3,00 m2
RAZEM : 1291,00+3,00 = 1294,00 m2
53|KNNR 6 0308- |Dodatek za transport masy betonu asfaltowego AC16 W 50/70 |t 257,56
d.6.|07 -1 km ponad 5 km - samochodem
1 0,19904*1294,00 = 257,56 t
6.2 D.05.03.05. - WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S 50/70 WARSTWA SCIE-
RALNA GRUB. 4 cm - 1294 m2
54/KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC |m2 1294,00
d.6.|02 11S 50/70 o grubosci 4 cm z transportem masy na odlegtos¢ 5
2 km samochodem
1) Jezdnia = 1291,00 m2
2) Nawierzchnia po frezowaniu = 3,00 m2
RAZEM : 1291,00+3,00 = 1294,00 m2
55/|KNNR 6 0308- |Dodatek za transport masy betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 |t 131,99
d.6.|07 -1 km ponad 5 km - samochodem
2 0,1020*1294,00 = 131,99 t
6.3 D.05.03.11. - WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO SR. GRUB. 12 cm - 3
m2
56| KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m?2 3,00
d.6./0102-04 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3 (Interpolacja do gr. 12 cm)
Przedmiar = 3,00 m2
57|KNR 4-04 1103-| Transport destruktu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata-|m3 0,36
d.6.|04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
3 3,00*0,12 = 0,36 m3
58| KNR 4-04 1103-|Nakfady uzupetniajgce do transportu destruktu z terenu rozbior- |m3 0,36*1 =0,36
d.6.|05 ki na dalszy 1 km ponad 1 km samochodem
3
6.4 D.05.03.26. - WZMOCNIENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - 6 m2
59|KNNR 6 1005- |Skropienie podifoza pod przyklejenie geosyntetyku z siatki o m?2 6,00
d.6.|07 strukturze dwuosiowe;j
4 3,00*2 = 6,00 m2
60(KNNR 1 0411- |Przyklejenie geosyntetyku do podtoza - geosyntetyk z siatkio  |m?2 6,00
d.6.|02 strukturze dwuosiowe;j
4 Przedmiar z poz. 59 = 6,00 m2
7 D.08.00.00. - ELEMENTY ULIC
7.1 D.08.01.01. - USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH O WYMIARACH 15/30, 15/22 NA LAWIE BETO-
NOWEJ -430 m
61|KNR 2-31 0402- |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowa uliczneo  |m3 25,00
d.7.|04 wym 15/30 cm, 15/22 cm Beton klasy C12/15 (B-15)
1 1) Kraweznik 15/30 = 297,00 m
2) Kraweznik 15/22 NA KOSZT INWESTORA = 126,00 m
3) Kraweznik 15/22 NA KOSZT WLASCICIELA DZIALKI = 7,00
m
OGOLEM krawezniki 15/30 cm i 15/22 cm = 297,00+126,00+
7,00 = 430,00 m
tawa betonowa z oporem pod krawezniki 15/30 cm i 15/20 cm
(0,15*0,15+0,10%0,35)*430,00 = 24,73 m3
Przyjeto = 25,00 m3
62|KNR 2-31 1505- | Transport mieszanki betonowej samochodami samowytadow- |m3 26,00

d.7.

01

czymi do 5 t z zatadowczymi z betoniarki przeciwbieznej o poj.
500 dm3 z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtosé do 0.
5km

25,00%1,04 = 26,00 m3
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63|KNR 2-31 1506- | Dodatek do transportu mieszanki betonowej na dalsze 0,5 km |m3 26,00*1 = 26,00
d.7.|]01 ponad 0,5km samochodem
1
64|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m 297,00
d.7.|03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
65|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-|m 133,00
d.7.|03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1 1) NA KOSZT INWESTORA = 126,00 m
2) NA KOSZT WLASCICIELA DZIALKI = 7,00 m
RAZEM : 126,00+7,00 = 133,00 m
7.2 D.08.02.02. - WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 cm - 757 m2
66|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej barwy szarej grubosci 6 |m?2 757,00
d.7.|01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
7.3 D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm -374 m
67|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 6/20 cmna |m 374,00
d.7.|02 podsypce piaskowej grub. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
3
7.4 D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm -95 m
68|KNR 2-31 0402- |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe o wym. 8/30 |m3 3,61
d.7.|04 cm, Beton kl. C12/15 (B-15)
4 Obrzeza betonowe 8/30 cm na tawie betonowej z oporem wg.

wykazu robét na zjazdach = 95,00 m
tawa betonowa z oporem
(0,23*0,10+0,15*0,10)*95,00 = 3,61 m3

69|KNR 2-31 1505- | Transport mieszanki betonowej samochodami samowytadow- |m3 3,75
d.7.|01 czymi do 5 t z zatadowczymi z betoniarki przeciwbieznej o poj.
4 500 dm3 z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0.
5 km
3,61*1,04 = 3,75 m3
70{KNR 2-31 1506- |Dodatek do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach |m3 3,751 =3,75
d.7.|01 o nawierzchni utwardzonej samochodami o fadownosci do 5 t
4
71|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- |m 95,00
d.7.|05 towo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
4 1) NA KOSZT INWESTORA = 90,00 m
2) NA KOSZT WLASCICIELA DZIALKI = 5,00 m
RAZEM : 90,00+5,00 = 95,00 m
7.5 D.08.04.01. - WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ - 281 m
72|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia wjazdéw do bram z kostki brukowej betonowej m2 281,00
d.7./03 barwy czerwonej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
5 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1) NA KOSZT INWESTORA = 267,00 m2
2) NA KOSZT WLASCICIELA DZIALKI = 14,00 m2
RAZEM pkt 1-2) : 281,00 m2
8 D.09.00.00. - ZIELEN DROGOWA
8.1 D.09.01.01. - WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOYCH - 410,5 m2
73|KNNR 1 0206- |[Dowdz humusu na zielence przy zatadunku na samochody ko- |m3 41,05
d.8./02 parkg o poj. tyzki 0,25 m3 z transportme na odl. 1 km sam. sa-
1 mowytad. humus pochodzacy z odkfadu
Powierzchnia zielencéw wg tabeli humusowania = 410,45 m2
Przyjeto = 410,50 m2
410,50*0,10 = 41,05 m3
74/KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi roslinnej (Humus na zielencach) |ms3 41,05
d.8.|01
1
75|KNR 2-21 0202- |Reczne przekopanie gleby na gtebokos¢ 20cm w gruncie kat.  |m?2 410,50
d.8.|01 Il nie zadarnionym
1
76|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z|m?2 410,50
d.8.|05 nawozeniem
1
77|KNR 2-21 0702- | Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych m2 410,50
d.8.|06
1
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