
Zał. Nr 2.3

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH UL.05KD

Lokalizacja Strona

Proj. warstwy nawierzchni Roboty ziemne

Rzędna zjazdu
Wykop Nasyp

 [m2] [m2]  [m2]  [m3]  [m3]  [m3]

1 0+010,60 LEWA 3,7 3,7 3,7 0,0 1,5 0,0 6,2 0,0 129,57

2 0+032,30 LEWA 14,4 14,4 14,4 0,0 5,8 0,0 11,3 7,0 129,32

3 0+059,70 LEWA 14,6 14,6 14,6 0,0 7,3 0,0 11,4 7,0 129,13

4 0+080,35 LEWA 14,8 14,8 14,8 0,0 10,4 0,0 11,5 7,0 129,04

5 0+090,10 LEWA 14,8 14,8 14,8 0,0 8,9 0,0 11,5 7,0 129,00

6 0+103,60 LEWA 15,0 15,0 15,0 0,0 2,3 0,0 11,6 7,0 128,95

7 0+117,55 LEWA 15,1 15,1 15,1 4,8 0,0 0,0 11,7 7,0 129,05

8 0+134,50 LEWA 15,2 15,2 15,2 1,5 0,0 0,0 11,7 7,0 129,30

9 0+142,20 PRAWA 13,2 13,2 13,2 3,3 0,0 0,0 10,7 7,0 129,80

10 0+188,45 LEWA 15,8 15,8 15,8 6,3 0,0 0,0 12,1 7,0 131,15

11 0+198,45 LEWA 12,3 12,3 12,3 3,9 0,0 0,0 10,5 7,1 131,00

12 0+217,30 LEWA 25,2 25,2 25,2 8,1 0,0 0,0 16,4 7,0 130,55

13 0+238,70 LEWA 12,3 18,9 18,9 6,0 14,5 0,0 10,5 7,0 130,80

RAZEM 186,4 193,0 193,0 34,0 50,5 0,0 147,1 84,1 -

L.p
Obrzeże 

betonowe 
8x30 cm

Opornik 
betonowy 
12x25 cm

Betonowa 
kostka brukowa 

gr.8cm

Podsypka 
piaskowo - 

cementowa gr. 
4 cm

Podbudowa z 
mieszanki 

niezwiązanej 
kruszywem 
C50/30 gr. 

22cm

Zużycie na 
miejscu

[mb] [mb]


