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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Przebudowa istniejacego placu rekreacii przy ul. Powstania Li-
obiektu: stopadowego i ul. Skromnej na dziatce nr 16/179 obreh 119 w Byd-
goszczy

Inwestor/ |MIASTO BYDGOSZCZ
adres: ul. JEZUICKA 1
89-102 BYDGOSZC1

Lokalizacja |dziatka nr ewid. 16/179 obreh 119 przy ul. Powstania Listopado-
inwestycji: |wego i ul. Skromnej 04610 1, m. Bydgoszcz

Brania: architektoniczna, konstrukcyjna

1godnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo hudowlane (tekst jednolity: Dz. U. poz. 1409z 2013 r.)
oSwiadczamy, ii niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z ohowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant architektura projektant konstrukcja

mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek mgr inz. Artur Tusznio

spec. arch. nr upr. spec. konstr. -budowlana
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1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: Przebudowa istniejgcego placu rekreacji przy
ul. Powstania Listopadowego i ul. Skromnej na dziatce nr 16/179 obreb 119 w Bydgoszczy

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 16/179 znajduje sie w miejscowosci Bydgoszcz obreb
119 przy ul. Powstania listopadowego i ul. Skromnej, stanowi wtasnos¢ Inwestora. W chwili
obecnej dziatka nie jest zabudowana ale uzbrojona. Na przedmiotowym terenie znajdujg sie
place zabaw, zestawy do sitowni zewnetrznej, kalisteniki. Teren wyznaczony pod przebudowe
placykiem jest ptaski.

1.3. Projektowane zagospodarowania terenu dziatki.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego skweru. Zaprojektowanie odnowienie
istniejgcych trawnikow, wbudowanie nowych chodnikéw, wbudowanie nowych elementéw matej
architektury. Pozostate elementy zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

1.4. Informacje zwigzane z ochrong zabytkéow.

Teren dziatki nie znajduje sie na obszarze wpisanym do strefy zabytkéw. W czasie prac
budowlanych ziemnych nalezy zachowac szczegdblng ostroznos¢ w czasie natrafienia na obiekt
archeologiczny. W przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny nalezy zawiadomic
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke.
Teren dziatki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérnicze;.

1.6. Wplyw na srodowisko i otoczenie.

Obiekty nie wymagajg ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywajg negatywnie na
Srodowisko przyrodnicze oraz nie naruszajg praw 0sob trzecich, wynikajgcych z ich
usytuowania oraz projektowanej funkciji.

1.7. Inne konieczne informacije

Po przeprowadzeniu badan gruntowych stwierdzono kategorie gruntowg | - proste warunki
gruntowe. Przyjeto | kategorie geotechniczng. Wody opadowe z przedmiotowych obiektow
zostang rozprowadzone po powierzchni dziatki.

1.8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji:- obiekt budownictwa rekreacyjnego §3 warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty: a) przestanianie: - obiekt niski oddalony od granic
dziatki o wymagane odlegtosci b) zacienienie - obiekt bedzie nastoneczniany przynajmniej 3h
dziennie §13 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Miejsce gromadzenia odpadow statych - zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadow
statych (kosze na smieci) oddalone o 3,00m od granicy z sgsiednig dziatkg §23 warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Usytuowanie studni - nie dotyczy §31,32,33 warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie

Infrastruktura techniczna przytgcza — nie dotyczy §26,27,28,29,30 warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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Zielen i urzgdzenia rekreacyjne: - urzgdzenia rekreacyjne — zaprojektowano przebudowe placu
rekreacji §39 i §40 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

- zielen — na przedmiotowym terenie projektuje sie nasadzenia w postaci krzewow i drzew §39 i
§40 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Z uwagi na powyzsze argumenty obszar oddziatywania obiektéw zamknie sie w
granicach dziatki nr 16/179 obreb 119 w Bydgoszczy przy ul. Powstania Listopadowego i
ul. Skromnej

na podstawie Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2015 poz. 1422

1.9. Kategoria obiektu budowlanego
Obiekt zakwalifikowano do V kategorii

1.10. Bilans terenu

istn. powierzchnia biologicznie czynna: 1837,00 m2,

istn. powierzchnia utwardzen, chodnikéw, jezdni: 49,00 m?,

proj. powierzchnia biologicznie czynna: 1502,00 m2 (79,64 %),
proj. powierzchnia utwardzen, chodnikéw, jezdni: 433,00 m? (20,36%),
przyrost powierzchni utwardzen: 384,00 m?

razem pow. analizowanego obszaru dziatki: 1886,00m? (100%),

1.11. Projekt zagospodarowania terenu

1.12. Mapa do celéw projektowych

projektant architektura projektant konstrukcja
mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek mgr inz. Artur Tusznio
spec. arch. nr upr. spec. konstr. -budowlana

WBPP-NB-7210/95/81 nr upr. KUP/0004/POOK/14
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2.Inwentaryzacja istniejacego skweru.
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2.1. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka

Na istniejacym skwerze wbudowano elementy matej architektury w postaci urzgdzen pla-
céw zabaw, sitowni zewnetrznej, zestawu do kalisteniki, urzgdzen do rekreaciji, urzgdzen wypo-
sazenia komunalnego.

2.2. Parametry obiektu

Tereny biologicznie czynne trawniki 1617m2
Utwardzenia z kostki polbruk 49m2

Nawierzchnia bezpieczna z piasku ptukanego 220m2
Powierzchnia catego skweru 1886m2

2.3. Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane

2.3.1. Uksztattowanie terenu
Istniejgcy skwer jest ptaski.

2.3.2. Nawierzchnia z kostki betonowej.
Utwardzenia wykonczono kostkg polbruk gr 6ecm.

2.3.3. Obrzeza trawnikowe
Nawierzchnie utwardzong kostkg betonowg, i nawierzchnie z bezpieczng z piasku ptukanego
ograniczono obrzezami betonowymi 6x20x100cm.

2.3.4. Warstwy nawierzchni.

1

nawierzchnia bezpieczna placéw zabaw

- piasek 0-2mm 30cm

- grunt rodzimy

2

utwardzenie z polbruku na

nawierzchni biologicznie czynne;j

- polbruk gr 6¢m,

- podsypka cem-piaskowa 3cm,

- podsypka zwirowa gr. 10cm,

- grunt rodzimy

3

nawierzchnia biologicznie czynna - trawniki
- ziemia zyzna

- grunt rodzimy

4

nawierzchnia bezpieczna utwardzona matg przerostowg
-mata przerostowa wg. HIC urzgdzenia

- grunt rodzimy

2.4. Wykaz elementéw matej architektury.
Na terenie skweru wbudowano rézne urzgdzenia zabawowe.
Urzadzenia wyposazenia pokazano na rysunku |1 wedtug numeracji.

1. Istniejgcy zestaw do kalistyniki.
2 Istniejgce tawki betonowe.

3. Istniejgcy kosz metalowy.

4 Istniejgce regulaminy.
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Istniejgca hustawka wahadtowa.
Istniejgcy stét do ping-ponga.

Istniejgca karuzela.

Istniejgce urzgdzenia sitowni zewnetrzne;j
. Istniejgce urzgdzenie zabawowe karuzela.
10. Istniejgca piaskownica

11. Istniejgce bujaki

12. Istniejgca hustawka wagowa.

13. Istniejgce urzadzenie linearne.

14. Istniejgce zestawy zabawowe.

15. Istniejgca hustawka bocianie gniazdo.

16. Istniejgcy bujak kohczynka.

©®ND O

Urzadzenia zabawowe sg wykonane w konstrukcji z drewna klejonego i stali.
Wbudowane urzadzenia sg w dobrym stanie technicznym.

2.5. Cﬁes'é fotograficzna
Wl R /L i %

)
J,
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2.6. Czes¢ rysunkowa
2.6.1. Plan zagospodarowania skweru rys nr 10
2.6.2. Rzut skweru rys nr |1

projektant konstrukcja

mgr inz. Artur Tusznio

spec. konstr. -budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14
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3.1. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka

Zaprojektowano przebudowe skweru znajdujgcego sie przy ul . Skromnej i Powstania
Listopadowego. Zaprojektowano dwa ciggi komunikacyjne tgczgce komunikacje miedzy
budynkami wielorodzinnymi w przedmiotowym ciggu zabudowan. Zaprojektowano wbudowanie
elementoéw matej architektury takich jak tawki, stoty itp., zaprojektowano nowe nasadzenia.

3.2. Parametry obiektu

Powierzchnia utwardzen z polbruku gr 6cm 238,00 m2

Powierzchnia utwardzen z polbruku gr 8cm 158,00 m2

Powierzchnia trawnikow do odnowienia 1321,0 m2

Powierzchnia wykonczona grysem biatym marmurowym gr. 10cm 101,0 m2
Nasadzenia z krzewu bukszpan o srednicy min. 40cm 181 szt.

Nasadzenia z krzewu cudowny zywoptot, wigz Turkmenistanu 246 szt.
Nasadzenia drzewa klon japonski 4 szt.

Powierzchnia catego skweru 1886m2

3.3. Dostepnosé dla os6b niepelnosprawnych
Obiekt jest dopuszczony dla oséb niepetnosprawnych.

3.4. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

3.4.1. Uksztattowanie terenu

W miejscach niwelacji terenu nalezy dokona¢ wykonania nasypow ze zwiru zageszczo-
nego do 1s=0,98 warstwami.
Rzedne projektowanego uksztattowania terenu oraz jego ksztatt zostaty podane w dokumentacji
rysunkowe;.

3.4.2. Obrzeza betonowe trawnikowe
Wokot utwardzen zaprojektowano obrzeza betonowe trawnikowe 6x20x100cm. Obrzeza
nalezy posadowi¢ na warstwie oporu z bryty betonu C 20/25 o $rednicy 30cm

3.4.3. Warstwy nawierzchni.

1

utwardzenie z kostki polbruk gr. 8cm wykop 28cm

- kostka polbruk gr 8cm

- podsypka piaskowo-cementowa w proporcjach 3:1 3 czesci piasku: 1 czes¢ cementu
- kruszywo fr. 0,075-31,5mm 1s=0,98 gr. 15cm

(kruszywo tamane z atestem zabrania sie stosowania kruszyw wapiennych)

- podsypka zwirowa 1s=0,98 przyjeto gr. 10cm

-istniejgce warstwy gruntu

- grunt rodzimy

2

utwardzenie z kostki polbruk gr. 6cm wykop 21cm

- kostka polbruk gr 6cm

- podsypka piaskowo-cementowa w proporcjach 3:1 3 czesci piasku: 1 czes¢ cementu
- podsypka zwirowa 1s=0,98 przyjeto gr. 20cm

-istniejgce warstwy gruntu

- grunt rodzimy

3
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nawierzchnia wykonczona grysem

- grys marmurowy 'Biata Marianna' frakcji 4-10mm gr. 10cm
- geowtdknina

-ziemia zyzna 50cm

odpowiednik ziemi ornej klasy min. Il|

przekopana z gruntem istniejgcym,

- grunt rodzimy

4

trawniki (wedtug wytycznych WGK)

- ziemia zyzna 10cm

odpowiednik ziemi ornej klasy min. lIl,
- grunt rodzimy

3.5. Opis techniczny parametréw i urzagdzen, elementéw matej architektury.

3.5.1. Parametry budowy

Powierzchnia utwardzen z polbruku gr 6cm 238,00 m2

Powierzchnia utwardzen z polbruku gr 8cm 158,00 m2

Powierzchnia trawnikéw do odnowienia 1321,0 m2

Powierzchnia wykonczona grysem biatym marmurowym gr. 10cm 101,0 m2
Nasadzenia z krzewu bukszpan o Srednicy min. 40cm 181 szt.

Nasadzenia z krzewu cudowny zywopftot, wigz Turkiestanu 246 szt.
Nasadzenia drzewa klon japonski 4 szt.

3.5.2. Zielen

Istniejgce trawniki nalezy przeorac glebogryzarkg i dokonaé nasypu z 10cm ziemi zyznej odpo-
wiednik ziemi ornej klasy Il i rozsia¢ nasionami traw.

Zaprojektowano wycinke niewielkich drzew i krzewéw znajdujgcych sie na obszarze przedmio-
towego terenu (krzewu sliwki mirabelki o wysokosci 3-5m pow. 5m2, krzewu karagany syberyj-
skiej o pow. 2m2, i drzewa suszki sliwki domowej o $srednicy pnia na wysokosci 5cm 105¢cm).
Zaprojektowano wycinke suchych konaréw na drzewie oznaczonym symbolem 11 na projekcie
zagospodarowania terenu. (tgcznie 10 konaréw o srednicy 20cm)

Zaprojektowano usuniecie rabaty kwiatow znajdujgcych sie w kregu utworzonym z murka beto-
nowego. Krgg betonowy nalezy rozebraé oraz dokona¢ nasypu z 10cm ziemi zyznej odpowied-
nik ziemi ornej klasy Il i rozsia¢ nasionami traw.

Wykonawca prac zwigzanych z zatozeniem trawnikdéw i nasadzeniami drzew, krzewow i roslin
jest zobowigzany pielegnowac je przez okres 3mc od wysiania nasion, nasadzen (podlewanie,
watowanie, koszenie, przycinanie inne prace pielegnacyjne). Zaktada sie podlewanie przynajm-
niej 2x w tygodniu w razie braku opadow.

3.5.2.1. Klon japonski

Zaprojektowano 4 nasadzen klonu japonskiego.

Do nasadzen nalezy uzy¢ drzew o Srednicy pnia min 10cm.
Drzewa nalezy zabezpieczy¢ palikami.

Charakterystyka klonu japonskiego

"1 GLEBA przepuszczalna

1 KOLOR KWIATOW purpurowe

1 ODCZYN GLEBY lekko kwasna
[ POKROJ wzniesiony
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7 WYSOKOSC 3-5m

1 OKRES KWITNIENIA V

1 WILGOTNOSC gleba wilgotna, gleba umiarkowanie wilgotna
1 ZASTOSOWANIE rabaty

D6t wokét pnia nalezy zaprawi¢ w odlegtosci min 50cm od pnia i korzeni ziemig zyzng odpo-
wiednik gleby ornej klasy min. lll o odczynie lekko kwasnym. Pieh drzewa nalezy wzmocni¢ 3
palikami drewnianymi o srednicy min. 5cm.
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3.5.2.2. Zywoptot z wiazu
Turkiestanu
Zaprojektowano zywoptot
0,5x2,2x42m z krzewu cudowny
zywoptot — wigz Turkiestanu
Nalezy wsadzi¢ sadzonki o wyso-
kosci 120cm w ilosci 41*6 (na
mb. zywoptotu)=246szt. mijan-
kowo.
Krzewy nalezy sadzi¢ w wykopa-
nym rowie o szerokosci 90cm i
gtebokosci 60cm. Rosliny nalezy
sadzi¢ mijankowo w pasie 50cm i
na gtebokosci 30-40cm. Réw na-
lezy zaprawiC ziemig zyzng odpo-
wiednik ziemi ornej klasy Il zmie-
szanej z torfem lub kompostem.
Po zasadzeniu row w pasie 50cm
nalezy obficie podla¢, a wierzch
ziemi zakry¢ 5cm warstwg kory
do mulczowania.
Zywoptot docelowo ma osiggng¢
wysokos¢ 2,2m.

BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO
NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817
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3.5.2.3. Zywoptot z kul bukszpanu

Zaprojektowano nasadzenia z krzewu bukszpan o srednicy min. 40cm w ilosci 173 szt.

Krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie co 80cm. Krzewy nalezy sadzi¢ w wykopanym rowie o szero-
kosci 70cm i gtebokosci 50cm. Roéw nalezy zaprawic¢ ziemig zyzng odpowiednik ziemi ornej
klasy Ill. Po zasadzeniu row nalezy obficie podlaé, a wierzch ziemi zakry¢ geowtdkning i war-
stwg grysu marmurowego 'Biata Marianna' frakcji 4-10mm gr 10cm.

Krzewy bukszpanu nalezy przycina¢ w ksztatcie kuli do docelowej $rednicy 60cm.

3.5.2.4. Nasadzenia powojnika

Zaprojektowane pergole nalezy obsadzi¢ powojnikiem na kazdg pergole po dwie sadzonki
powojnika. Zaprojektowano tgcznie 7x2=14 szt. ro$lin. Za kazdg pergolg nalezy posadzi¢ dwie
rosliny w odlegtosci od siebie 1,2m.

CHARAKTERYSTYKA

Zalety:

Sadzenie: mar-cze wrz-lis

Kwitnienie: maj-wrz Wysokos$¢:2-3 m

Rozstawa:1-1,2 m

Stanowisko: stonce, pétcien

Mrozoodporno$é:-28°C Zrédto:

Powojnik petny w kolorach kwiatéw biaty, niebieski, rozowy
Doniczka min. 3l, wysokos¢ min. 80cm
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Pergole od strony potnocnej skweru nalezy obsadzi¢ powojnikiem w kolorze rozowym. Pergole
znajdujgcy sie w czesci srodkowej skweru nalezy obsadzi¢ od strony pétnocnej powojnikami w
kolorze biatym od strony potudniowej w kolorze niebieskim.

Docelowo powojniki majg wzrasta¢ na pergolach, na catej jej dlugosci.

Wymagania odnosnie sadzenia powojnikow

o Wykopac doét o wymiarach 60 x 60 x 60 cm.

o Na dno dotu wysypaé drenaz z keramzytu gr. 10cm,

o Na warstwie drenazu utozy¢ agrowtoknine

« Wysypac warstwe dobrze roztozonego obornika bydlecego.

o Wypetni¢ dot ziemig zyzng odpowiednik ziemi ornej klasy min. Il z odkwaszo-
nym torfem i ziemig kompostowa.

o Przed posadzeniem rosline razem z doniczkg zanurzy¢ w wodzie na okoto 10 min,
aby podtoze nasigkto.

« Delikatnie wystukac rosline z doniczki tak, by sie nie rozbi¢ bryty korzeniowej. Nie
nalezy wyjmowac rosliny z pojemnika, ciggngc jg za pedy. W ten sposéb mozemy
ja zniszczyc!

Opis symboli:

A - drenaz grubosci 10 cm (keramzyt);

B - ziemia zyzna odpowiednik gleby ornej klasy min Ill zmieszana z dobrym kompostem i
torfem;

C - Sciodtka z kory

D - silne podlewanie po posadzeniu i niedopuszczanie do podsychania

Glebe dookota posadzonej rosliny nalezy udeptacé,

o Posadzong rosline nalezy obficie podla¢.

« Po posadzeniu glebe wokdt rosliny nalezy wyscidtkowaé 5 -10—centymetrowg
warstwg kory, ktéra zapobiegnie nadmiernemu parowaniu wody z gleby, nagrze-
waniu sie podtoza i korzeni oraz rozwojowi chwastow.

o Aby rozkrzewi¢ i wzmocni¢ rosliny w drugim roku po posadzeniu pedy mozna

ptasko potozy¢ na ziemi, pozostawiajgc ponad nig 1/3 wierzchotkowej czesc



BIUROD BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSINIO
ROJEKTOWE NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 nrstr. 21
ARTU hiuro.artu@wp.pl 20.01.2020

pedu. Potozone pedy nalezy obsypaé¢ korg lub kompostem. Po ukorzenieniu z
pakow spigcych wyrosng nowe pedy.
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3.5.2.5. Trawniki
Zaprojektowano odnowienie istniejgcych trawnikow.

Wytyczne zaktadanie i pielegnacja trawnika

20.07.2020
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Opis realizacji trawnikdw
Sktad proponowanej mieszanki traw :

GATUNEK SKELAD Przykigdowe odmiany
Zycica trwata 15% ETERLOU/LIBRONCO/TURFGOLD
Kostrzewa czerwona roztogowa 30% RED SKIN/LITANGO/HIGHTOWER
Kostrzewa czerwona kepowa 30% WILMA/RAISA/DORIANNA
Kostrzewa szczeciniasta (owcza) 15% BORNITO/BORVINA
Wiechlina tgkowa 10% LIMOUSINE/ZEPTOR/LIBERLIN
Zalecana norma wysiewu 25 g/m2

Zatozenie trawnika— zakres czynnosci:

a) usuniecie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadéw,

b) nawiezienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm (odpowiednik ziemi ornej klasy
min. Ill, wolnej od zanieczyszczen i nasion chwastéw, wysianie nawozu wielosktadnikowego

z przewagg zwigzkow azotu, przekopanie z gruntem rodzimym na gtebokos¢ okoto 25 cm,

c) wypoziomowanie i wyrbwnanie nawierzchni poprzez watowanie,

d) wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkow, o udziale kostrzewy
czerwonej, szczeciniastej i owczej powyzej 60 %, mietlic okoto 30%, zycic ponizej 10%; niedo-
puszczalny jest udziat traw pastewnych); wysiew rownomierny, aby uzyskac jednorodny trawnik,
nasiona nalezy wymieszacé
z wierzchnig warstwg gruntu, po czym uwatowac,

e) nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kietkowania nasion, aby nie dopusci¢ do prze-
suszenia,

f) watowanie trawnika po osiggnieciu okoto 8 cm, celem zainicjowania krzewienia traw,
g) wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiggnieciu wysokosci trawy okoto 8-9
cm, po zaobserwowaniu wiasciwego ukorzenienia trawy,

z zachowaniem ostroznosci celem unikniecia wyrywania mtodej trawy przez kosiarke.
Pielegnacja trawnika, polegajgca na:

a) areacja (wertykulacja ) — 1 x w sezonie — wiosng w kolejnym sezonie po zatozeniu trawnika,
b) nawozenie — 2x w sezonie (wiosna, jesien — zastosowanie nawozu wiasciwego dla sezonu
agrotechnicznego)

c) koszenie trawy — w miare potrzeb ( min. 2 razy w miesigcu), utrzymywanie wysokosci trawnika
nie wiekszej niz 5 cm.

Wykonawca prac zwigzanych z zatozeniem trawnika jest zobowigzany pielegnowac go przez
okres 3mc od wysiania nasion (podlewanie, watowanie, koszenie).

3.5.3. Stolik rekreacyjny do gry w szachy i chinczyka szt. 1
Wymiary urzadzenia 1,80x1,68

Stét wyposazony w plansze do gry w chinczyka i szachy
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Charakterystyka urzgdzenia:

Konstrukcja stotu wykonana jest z betonu klasy B30, wibrowanego

- Szlifowany i lakierowany blat stotu jest wysoce odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych

- Obrzeze blatu wykohczone sg profilowang listwg aluminiowg

- Siedziska wykonane sg z tworzywa sztucznego, a szachownica i gra w chinczyka wykonana z
kostki granitowej

- Stot posadowiony na gtebokosci 22cm ponizej gruntu

Urzadzenie musi posiadaé:

- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.
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3.5.4. Wiata szt. 1
Specyfikacja

Dane techniczne:

e wymiary (dtug. x szer. x wys.) [m]: 3,00 x 3,00 x 3,17
Opis techniczny:

e stupki konstrukcyjne wykonane z drewna sosnowego, klejonego o solidnym przekroju 130
x 130 mm,
wysokos$¢ stupow nosnych 2,20 m,
wysokos$¢ ptotka 0,90 m,
dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze bordo, zielen, brgz lub grafit.
Wiata wyposazona w 3 tawki
Stupki wiaty zamocowane w stopach betonowych z betonu c¢ 16/20 o wymiarach
40x40x80cm, gtebokos¢ posadowienia 80cm ponizej gruntu, stupki zamocowane pod-
stawg stalowg ocynkowang min. 150/200mm. Stopy fundamentowe posadowiono w odle-
gtosci 50cm od istniejgcych nieczynnych kabli energetycznych.

Dach wiaty nalezy pokry¢ gontami papowymi, konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ Srodkami
impregnujgcymi

Urzadzenie musi posiadac:

- karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

3.5.5. tawka z oparciem szt. 4
Dane techniczne:
wymiary (dtug. x szer. x wys.) [m]: 1,50 x 0,60 x 0,70



BIURD BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSINIO
ROJEKTOWE NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 nr str. 26
ARTU hiuro.artu@wp.pl 20.07.2020

Opis techniczny:
Nogi tawki wykonane z betonu C25/30,siedzisko i
oparcie wykonane w catosci z ekologicznego mate-
rialu barwionego w masie (w catym przekroju) - poli-
styren spieniony pochodzacy w 100% z recyklingu, li-
stwy o przekroju 120 x 37 mm w kolorze zielonym
badz brgzowym - materiat nie wymagajacy konser-
wagcji, malowania i impregnacji, tawki wkopywane w
ziemie minimum na 40 cm. Lawke nalezy wkopa¢ w

: grunt na gtebokos¢ 20cm. Trzy tawki zaprojektowano
zadaszone wiatg, jedng tawke nalezy posadowi¢ na tuku przy wejsciu na plac rekreacji.
Urzadzenie musi posiadac:

e Kkarte techniczng danego urzgdzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

3.5.6. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe wokot istniejgcego placu.

Ogrodzenie nie moze posiadac ostro zakonczonych koncow pretow.

Ogrodzenie ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze zielonym. Ogrodzenie wykonane
z drutu grubosci min. 4mm.

Ogrodzenie o wysokosci 120cm wyposazone w furtke o szerokosci min. 120cm z zamkami na
klucz. Stupki ogrodzenia mocowane w stopach betonowych z betonu C16/20 o wymiarach
30x30x80cm. Stopy posadowione na gtebokosci 80cm ponizej gruntu.

M T T T T
M T T T T

3.5.7. Lawka wokot drzewa

Szerokos¢ 231 cm

Dtugos¢ 231 cm

Wysokos$¢ 43 cm

Wysokos¢ siedziska 43 cm

Materiaty wykonania Modrzew, Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo)

Stupki fawki zamocowane w gruncie na state blokami betonu C16/20 30x30x60cm,gtebokos¢
posadowienia 60cm
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Urzadzenie musi posiadacé:
- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

3.5.8. Pergola szt. 7.

Wysoko$¢ 250cm

Szerokos¢ 250cm

Wymiar stupa, belki z profilu rury prostokatnej zimnowalcowanej 300x100x4,0mm
Materiat stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo w kolorze ciemny zielony
Pergole zamocowane w stopach betonowych z betonu C20/25 o wymiarach 50x55x95cm
posadowionych 100cm ponizej gruntu.

%/

Urzadzenie musi posiadacé:
- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

3.5.8.1. Stét do gry w pitkarzyki — 1 szt.
Dane techniczne:
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e wymiary (dlug. x szer. x wys.) [m]:
1,38 x 0,83 x 0,85
Opis techniczny:

¢ konstrukcja urzgdzenia wykonana z betonu klasy
C25/30, blat z betonu z kruszywem ozdobnym,

e powierzchnia boiska szlifowana na gtadko, co za-
pewnia wysoki komfort gry,

e raczki z pretbw chromowanych zakornczone gumo-
wymi uchwytami,

e obrzeze boiska wykonane z listwy aluminiowej za-
bezpieczajgcej przed obiciem.

e urzadzenie nie wymaga fundamentowania, urza-
dzenie nalezy posadowi¢ na chodniku polbruk
Urzadzenie musi posiadac:

- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

3.6. Infrastruktura podziemna

Przedmiotowe obiekty zaprojektowano w zblizeniach do infrastruktury podziemnej. Uzyskano
uzgodnienia z gestorami sieci. Prace w zblizeniu do sieci podziemnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi gestorow sieci i ze szczegdlng ostroznoscia.

3.7. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowe elementy zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technolo-
giczne zastosowane w projekcie budowlanym zostaty przyjete wtasciwie i nie odbiegajg od stan-
dardow stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granicg i w znacznym stop-
niu eliminujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska. Projek-
towana lokalizacja obiektu jest wariantem najbardziej korzystnym dla Srodowiska.

3.7.1. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych sprowa-
dzi sie gtownie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano—montazowymi. Po-
ziom hatasu w czasie tych robét nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w
zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z przepiséw ochrony srodowiska. Na-
lezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w
porze nocnej.

Zrodtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powie-
trza bedzie ruch pojazdow dowozgcych materiaty budowlane, pracownikéw, roboty drogowe
zwigzane z urzgdzeniem terenu, prace spawalnicze i malarskie oraz roboty budowlano — mon-
tazowe. Z uwagi na zréznicowang w czasie ilos¢ zuzywanych materiatobw budowlanych, w/w
zrédta powinny mieé niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza. Powstajgce ilosci pytu
oraz zanieczyszczeh gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim oddziatywaniem do ogrodzo-
nego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego
obiektu, wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy bedg praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robét ziemnych na wody podziemne i powierzch-
niowe powinien ograniczy¢ sie do niewielkich sptywdw zanieczyszczen niesionych z wodami
opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane. Mogg to by¢ roznego rodzaju sptywy szlamu
zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie
eliminowaé poprzez odpowiedni nadzér nad pracg tego urzgdzenia a ewentualne oddziatywanie
bedzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza
zasiegiem mozliwosci zanieczyszczenia.
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Wptyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu, gdzie beda pro-
wadzone roboty ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robét nie bedzie potrzeby dokony-
wania wycinki drzew ani dewastacji istniejgcej zieleni o charakterze uzytkowym.

Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogg by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla pracowni-
kow wykonujacych poszczegolne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢ ograniczone
do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia wynikajgce z przepiséw BHP i odpowiednig
organizacje robot.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio wyko-
rzystane lub wywozone na sktadowisko odpadow.

3.7.2. Faza normalnej eksploatac;ji.

Wplyw na zdrowie ludzi
Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwos¢ inwestycji nie wystgpi poza dziat-
kami bedgcymi we wtadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitorow nie bedzie powodowac przekroczen obowig-
zujgcych wartosci stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwe-
stycji

Wptyw na klimat akustyczny
Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szcze-
golnej emisji hataséw i wibracji, nie powoduje tez szczegdlnego podwyzszenia poziomu hatasu.
Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych poziom ha-
tasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne
Projektowany plac zabaw, tor przeszkdd i zaplecze lekkoatletyczne nie bedzie wptywato nega-
tywnie na wody podziemne i powierzchniowe.

Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje szczegol-
nego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadéw korzeniowych drzew, nie wprowadza réwniez
szczegolnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.
Charakter uzytkowania obiektu nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania.

Wptyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu poza ogrodzeniem
dziatki. Lokalizacja i normalna eksploatacja obiektéw nie bedzie miata wptywu na dobra mate-
rialne i dziedzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wptynie tez negatywnie na
zmiane krajobrazu.
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3.8. Czes¢ rysunkowa

3.8.1. Rzut poziomy skweru rys nr A1
3.8.2. Szczegobty warstw rys nr A2
3.8.3. Pergolarys nr A3

3.8.4. Zestawienie stali

projektant architektura projektant konstrukcja
mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek mgr inz. Artur Tusznio
spec. arch. nr upr. spec. konstr. -budowlana

WBPP-NB-7210/95/81 nr upr. KUP/0004/POOK/14
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4. Dokumenty formalno prawne.
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4.1. Opinia geotechniczna.

Na podstawie rozporzgdzenia MSWIA z dnia 20.02.2014r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. poz.463) budynek
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe 1 lub 2

kondygnacyjne budynki — odpowiednik elementow matej architektury).

Przyjeto posadowienie na gt.1,1 m ponizej poziomu terenu.
Grunt nosny stanowig piaski drobne i Srednie w stanie Srednio zageszczonym. Przyjeto
dopuszczalne naprezenie 0.250MPa.

Po dokonaniu odkrywki gruntu w miejscu budowy, nie stwierdzono wod gruntownych.

Opinie sporzgdzono na podstawie odwiertu i ogledzin w terenie.

projektant konstrukcja

mgr inz. Artur Tusznio

spec. konstr. -budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14




BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

- BIURO N o s
ROJEKTOWE ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamien Krajenski nrstr. 37
ARTU NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 20.07.2020
biuro.artu@wp.pl S

4.2. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa Przebudowa istniejacego placu rekreacji przy ul. Powstania

obiektu: Listopadowego i ul. Skromnej na dziaice nr 16/179 obreh 119 w
Bydgoszczy

Inwestor/ |MIASTO BYDGOSZC2

adres: ul. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZC1

Lokalizacja | dzialka nrewid. 16/179 obreh 119 przy ul. Powstania

inwestycji: |Listopadowego i ul. Skromnej 04610 1, m. Bydgoszcz

Brania: architektoniczna, konstrukcyjna

- Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane zgodnie z projektem organizacji robét wraz z
projektem technologii montazu. Pracownicy budowy powinni by¢ zapoznani z tym

projektem.

- Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

- Przy wykonywaniu robét na tych budowach wystepuje miedzy innymi ryzyko od
nastepujgcych zagrozen: od upadku przedmiotéw z wysokosci, od potrgcenia pojazdem,
uderzenia lub pochwycenia ruchomg czescig maszyny, porazenie prgdem elektrycznym,
od zrgcych substancji chemicznych, upadek cztowieka z wysokosci, poslizgniecie sie na
ptaszczyznie( szczegdlnie w okresie zimowym), przysypanie cztowieka ziemig w wykopie,
uszkodzenie organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ciezarow, od natezenia
hatasu, od wybuchu gazoéw technicznych, od uderzenia przedmiotem, od drgan
mechanicznych.

- Osoby przebywajgce na budowie powinny uzywac przy poszczegoélnych pracach
nastepujgcy sprzet ochrony osobistej: kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub
cztowieka z wysokosci, buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ochronniki stuchu,
ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet dielektryczny, szelki bezpieczenstwa z
linkami asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp.’

- Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie bhp:

- wstepne ogdlne

- podstawowe lub okresowe

- stanowiskowe

- Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do
rodzaju wykonywanej pracy, w tym pracujgcy na wysokosci badania lekarskie
wysokosciowe.

- Podczas pracy poszczegdélnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi: betoniarki 150-250 |, tarczowki,
tynkownicy, mixokreta, wyciggu WBT 600 itp.

- Pracownicy obstugujgcy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia,
wydane miedzy innymi przez Urzad Dozoru Technicznego. Operator oddalajgcy sie od
maszyny powinien jg wytgczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

- Maszyny i urzgdzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przeglgdom przez
montazystéw, operatoréw, konserwatoréw lub przez Urzad Dozoru Technicznego.

- Sktadowanie materiatow i roboty budowlano — montazowe wykonac¢ zgodnie z projektem
organizacji robot.
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Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i zerowania urzadzen i
instalacji elektrycznych.

Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR- kami przez pracownikéw
przeszkolonych i ktérzy zdali egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Goérnictwa
Skalnego w Warszawie. Rusztowania mozna eksploatowac dopiero po odbiorze przez
Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy. Rusztowania metalowe powinny
by¢ uziemione. Poniewaz budynek jest wznoszony bezposrednio przy ulicach, na
rusztowaniach zewnetrznych nalezy zaktadac¢ siatki ochronne.

Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na
odlegtos¢ 6 m od zrodta zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami
ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie ,wychodzi¢” poza ogrodzony teren
nalezy wyznaczy¢ pracownika, ktory bedzie ostrzegat osoby postronne o zagrozeniach.
Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi przez zastosowanie
obuddw lub wykonywanie skarp o bezpiecznym nachyleniu.

Przy pracach na wysokosciach wigkszych niz 1 m, jesli pracownicy nie sg zabezpieczeni
szelkami, nalezy montowac barierki ochronne.

Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniajgce
wstepu na budowe osobom nieupowaznionym, oznaczajgce strefe niebezpieczng przy
montazu, informujgce o pracy na wysokosciach itp.

Roboty budowlane nalezy przerwaé przy stabym oswietleniu, na wysoko$ci przy ztych
warunkach atmosferycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych
opadach, przy wytadowaniach atmosferycznych.

Na budowie nalezy przestrzegac przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢ sprawny sprzet
gasniczy.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

projektant architektura
mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek
spec. arch. nr upr.
WBPP-NB-7210/95/81
Bydgoszcz ul. Szarych Szeregéw

projektant konstrukcja
mgr inz. Artur Tusznio
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU

ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ
BRANZY ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

DLA INWESTYCJI pn.:

Nazwa Przebudowa istniejacego placu rekreacji przy ul. Powstania Li-
obiektu: stopadowegyo i ul. Skromnej na dziatce nr 16/179 obreb 119 w
Bydyoszczy
Inwestor/ |MIASTO BYDGOSZCZ
adres: ul. JEZUICKA1
895-102 BYDGOSZC1
Lokalizacja |dziatkanrewid.16/179 obreb 119 przy ul. Powstania Listopado-
inwestycii: |wego i ul. Skromnej 04610_1, m. Bydgoszcz?

My nizej podpisani oswiadczamy, iz ww. projekt budowlany jest wykonany
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej stan prawny na dzien opracowania projektu

budowlanego.

projektant architektura
mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek
spec. arch. nr upr.
WBPP-NB-7210/95/81
Bydgoszcz ul. Szarych Szeregow

projektant konstrukcja
mgr inz. Artur Tusznio
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4.3. Uprawnienia projektantéw, dokumenty potwierdzajgce przynaleznos¢
do Izby Inzynieréw

4.4. Uzgodnienia



