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STOP

awaryjny

UWAGA:

Wylot spalin zależny od typu agregatu informacja na

karcie technicznej.

W przypadku zabudowy w pomieszczeniu - kontakt z

działem technicznym.

Podejście kablowe od dołu obudowy lub rurami arot

z boku obudowy.

Wylot

spalin

wyrzutnia powietrza

czerpnia powietrza
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Rura ochronna karbowana

rozmiar dobrać do ilości

kabli

Przepust kablowy w

spodzie ramy

Obrys

fundametu

Wlew paliwa

czerpnia

powietrza

UWAGA:

1. MATERIAŁ:
Beton B-25- 3,95m³;
Pręt- stal AIII;
Otulina 50mm.
2. Linia ciągła oznacza siatkę dolną, linia przerywana siatkę górną zbrojenia.
3. Siatkę górną mocować do zbrojenia za pomocą elementów dystansowych

poz. A co 500mm.
4. Pod płytę wykonać podsypkę piaskowo- żwirową o gr. 400mm, zagęszczać

do Is=0,98.
5. Powierzchnię płyty zabezpieczyć Abizolem R+P.
6. Zaprojektowana płyta ma zastosowanie wyłącznie dla przypadków prostych
warunków gruntowych (warstwy gruntu jednorodnie genetycznej i
litologicznie, równoległe do powierzchni terenów, nie obejmujące gruntów
słabonośnych, zwierciadło wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia,
brak niekorzystnych zjawisk geologicznych). Dla pozostałych przypadków
obliczenia należy przeprowadzić indywidualnie biorąc pod uwagę wszelkie
niekorzystne warunki pracy konstrukcji.

7. Klasa środowiska 2b.
8. Fundament winien być oddylatowany od konstrukcji budynku.
9. Przy krawędziach dołożyć pręt Ø12mm w środkowej części.
Dodatkowe zbrojenia w przypadku podejścia kablowego od dołu obudowy
10.Zbrojenie czterostronnie ułożone po skosie przy otworze 3xØ12 dołem i
3xØŘ12 górą w rozstawie 60mm.

11.Należy zagęścić zbrojenie główne dolne i górne płyty dodając  jeden pręt
więcej po dłuższym boku "G".


