
STUDNIA DN1500 Z ZAWOREM CZYSZCZAKOWYM

UWAGI:
1. WSZYSTKIE RZĘDNE I WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
2. ZALECA SIĘ MONTAŻ WSZYSTKICH NIETYPOWYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI ZLECIĆ JEDNOSTKOM SPECJALISTYCZNYM LUB

WYKONAĆ POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DOSTAWCÓW/PRODUCENTÓW.
3. RUROCIĄGI I ARMATURĘ MOCOWAĆ I PODPIERAĆ ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ WYKONAWCY.
4. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO LOKALIZACJĘ PUNKTÓW PODPARCIA RUROCIAGÓW.
5. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

POZ. NAZWA ELEMENTU ILOŚĆ MATERIAŁ UWAGI

1.

3.

1 szt.
wg specyf.
Producenta

7.

5.

8.

2 szt.
wg specyf.
Producenta

Zasuwa klinowa, zabudowa krótka, międzykołnierzowa DN150 1 szt.

6.

wg specyf.
Producenta2.

Łącznik kołnierzowo-rurowy DN150/Dz160

Właz żeliwny ∅600, wentylowany, klasa B125 1 szt.

Studnia tworzywowa DN1500 z króćcami Dz160 PE100 SDR 11
i rząpiem DN400 1 kpl.

Zawór czyszczakowy DN150, PN10 z zaworem do płukania 1 szt.

Stopnie złazowe PE-stal, dostosować do wysokości studni 1 kpl.

Pierścień żelbetowy odciażający

Płyta żelbetowa przykrywająca

1 szt.

1 szt.

4.

Podpory systemowe dla armatury i przewodów 1 kpl.9
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