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INWESTOR : Gmina Stare Bogaczowice
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TEMAT: Przebudowa sieci Kkanalizacji sanitarnej w_rejonie ulicy
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»~Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
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ADV PROJEKT ul. Saperow 1/1, 58-310 Szczawno - Zdrg;j

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w rejonie ulicy Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na terenie dzietek
numer 771/2, 1037, 938, 933 obreb 0007 Stare Bogaczowice

DOTYCZY - DROGA WOJEWODZKA
ADRES INWESTYCJI: 58-312 Stare Bogaczowice, AM-9
dziatka nr 771/2, 1037, 938, 933 obreb 0007 Stare Bogaczowice

NAZWA INWESTORA: Gmina Stare Bogaczowice

ADRES INWESTORA: ul. Gtéwna 132
58-312 Stare Bogaczowice

SPORZADZIt. KALKULACJE:

branza sanitarna inz. Magdalena Andrzejewska

DATA OPRACOWANIA: 15.10.2022
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.10.2022

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 5353 Uzytkownik: Magdalena Andrzejewska



Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na terenie dziatki nr 771/2 obreb:
0007 Stare Bogaczowice
Przedmiar

Lp. |

Podstawa

Opis i wyliczenia

[jm. |

Poszcz.

| Razem

PRZEDMIAR: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na terenie dziatki nr 771/2
obreb: 0007 Stare Bogaczowice

PRZEBUDOWA SIECI PO ISTNIEJACEJ TRASIE

1.1 Roboty ziemne i odbudowa nawierzchni
1l KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.1 0113-08 kanalizacji w terenie réwninnym
5,00/ 1000 km 0,005
RAZEM 0,005
2|KNR 2-31 0814| Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce m
d.1.1 -05 cementowo-piaskowej
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 2-31 0807| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1.1 -03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3,40 1,00 m2 3,400
RAZEM 3,400
4 KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. do5| m
d.1.1 0101-01 cm
1,00 + 2,00 + 1,00 m 4,000
RAZEM 4,000
5|KNR 2-31 0803| Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.1] -010803-02 | bitumicznych o grubosci 6 cm
2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
6] KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o m3
d.1.1 0201-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - WYKOPY
LINIOWE - PRZYJETO 70%WYKOPU MECHANICZNEGO
(4,00 *2,05) * 0,80 * 0,7 m3 4,592
RAZEM 4,592
7| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.1.1] 0310-0501 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 1lI-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m
- PRZYJETO 30%WYKOPU RECZNEGO
(4,00 *2,05)*0,80*0,3 m3 1,968
RAZEM 1,968
8] KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.1.1 0201-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - W
MIEJSCU ISTNIEJACEJ STUDNI
1,50 * 1,00 * 2,50 m3 3,750
RAZEM 3,750
9|KNR 2-01 0230 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.1.1 -01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - KRUSZYWEM
DOWIEZIONYM (w tym podbudowa pod studnie betonowe)
(4,00 * 1,40) * 0,80 + (1,50 * 2,10 * 1,00) m3 7,630
RAZEM 7,630
10| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.1.1 0228-02 kat. Il
7,630 m3 7,630
RAZEM 7,630
11| KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1.1 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1l - TRANSPORT
KRUSZYWA DO ZASYPANIA WYKOPU
Krotnos¢ = 10
7,630 m3 7,630
RAZEM 7,630
12|KNR 2-01 0322| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do m2
d.1.1 -07 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbi6rka
(szer.do 1 m)
(4,00 *2,05*2) + (1,00 *2,50 * 2) m2 21,400
RAZEM 21,400
13| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m -
ANALOGIA - ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na terenie dziatki nr 771/2 obreb:
0007 Stare Bogaczowice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1 0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m -
DEMONTAZ ZABEZPIECZEN INSTALACJI PODZIEMNYCH
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
15| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm - | m3
d.1.1 01 PODSYPKA
5,00 * 0,80 * 0,10 m3 0,400
RAZEM 0,400
16| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.1.1 03 OBSYPKA
5,00 * 0,80 * 0,20 - (5,00 * 0,0314) m3 0,643
RAZEM 0,643
17| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdow sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.1.1 03 ZASYPKA
5,00 * 0,80 * 0,20 m3 0,800
RAZEM 0,800
18| KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami m3
d.1.1 01 mechanicznymi
5,00 * 0,80 * 0,20 m3 0,800
RAZEM 0,800
19]KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.1.1 -03 podsypce cementowo-piaskowej - 10% NOWEJ KOSTKI
poz.3 m2 3,400
RAZEM 3,400
20[KNR 2-31 0402| Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1 -03
2,00 *0,40*0,10 m3 0,080
RAZEM 0,080
21|KNR 2-31 0403| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce | m
d.1.1 -05 cementowo-piaskowej - KRAWEZNIK Z ODZYSKU
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-31 0111| Podbudowa z PIASKU stabilizowanego cementem wykonywana m2
d.1.1| -03z.0.2.13. | mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 20
9902-02 0111-] cm 76-130 pojazdéw na godzine
04
2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 2-31 0110| Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm - grubos¢ m2
d.1.1] -01z.0.2.13. | warstwy po zageszczeniu 7 cm 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02 0110-
02
2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 2-31 0313| Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa m2
d.1.1| -050313-06 | wigzagca o grubosci 6 cm
2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 2-31 0314| Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa m2
d.1.1] -050314-06 | $cieralna o grubosci 5cm
2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 4-01 0108| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 m3
d.1.1| -06 0108-08 | km grunt.kat. llI
poz.6 + poz.7 + poz.8 m3 10,310
RAZEM 10,310
1.2 Roboty demontazowe
27| KNR-W 4-02 | ANALOGIA - Demontaz rurociggu PVC kanalizacyjnego o $r. 160 m
d.1.2 0229-02 mm - w wykopie
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
1.3 Roboty instalacyjne
28| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.1.3] 03z.sz.3.4. | umocnione - RURY PVC-U fi 200mm SN8 SDR34
9913-2
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
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Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na terenie dziatki nr 771/2 obreb:
0007 Stare Bogaczowice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29|KNR 2-19 0219]| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.3 -01 sztucznego - tasma z nadrukiem szer.40 mm
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
30 KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg cm
d.1.3 0102-04 diamentowa w betonie niezbrojonym - WPIECIE DO ISNIEJACEJ
STUDNI Sist1
2*12 cm 24,000
RAZEM 24,000
31| KNNR 4 1321- | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. | szt
d.1.3] 03z.sz.3.4. | zewn.200 mm - wykopy umocnione - WPIECIE DO ISTNIEJACEJ
9913-3 STUDNI Sist1 KASKADA
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR 2-18 0804| Prdéba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.3 -02
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
2 ROBOTY POZOSTALE
33|kalkul. indywid.| Koszt zamkniecia drogi na czas wykonywania robét oraz projekt kpl
d.2 organizacji ruchu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT

INWESTOR : Gmina Stare Bogaczowice
ul. Gtéwna 132
58-312 Stare Bogaczowice

TEMAT : Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
w rejonie ulicy Gléwnej w Starych Bogaczowicach, na terenie dziatek
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PRZEDMIAR

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w rejonie ulicy Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na terenie dzietek
numer 771/2, 1037, 938, 933 obreb 0007 Stare Bogaczowice

DOTYCZY - DROGA GMINNA

58-312 Stare Bogaczowice, AM-9

dziatka nr 771/2, 1037, 938, 933 obreb 0007 Stare Bogaczowice
Gmina Stare Bogaczowice

ul. Gtéwna 132
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na
terenie dziatek nr 1037, 938, 933 obreb: 0007 Stare Bogaczowice
Przedmiar

Lp. |

Podstawa

Opis i wyliczenia

[jm. |

Poszcz. |

Razem

PRZEDMIAR: Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych
Bogaczowicach, na terenie dziatek nr 1037, 938, 933 obreb: 0007 Stare Bogaczowice

1

PRZEBUDOWA SIECI PO ISTNIEJACEJ TRASIE

1.1

Roboty ziemne i odbudowa nawierzchni

1
d.1.1

KNR-W 2-01
0113-08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
kanalizacji w terenie réwninnym

km

111,10/ 1000

km

0,111

RAZEM

0,111

KNR 2-31 0814
-05

Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

75,40

75,400

RAZEM

75,400

KNR 2-31 0807
-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

m2

(45,60 - 1,00 - 3,40) * 1,00 + (14,20 + 15,60) * 0,50

m2

56,100

RAZEM

56,100

KNR-W 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - WYKOPY
LINIOWE - PRZYJETO 70%WYKOPU MECHANICZNEGO

m3

(24,30 * 2,05+ 16,30 * 1,90 + 59,10 * 1,75 + 11,40 * 1,35) * 0,80 *
0,7

m3

111,776

RAZEM

111,776

KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod
fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 1lI-1V; glebokos¢ do 3.0 m
- PRZYJETO 30%WYKOPU RECZNEGO

m3

(24,30 * 2,05 + 16,30 * 1,90 + 59,10 * 1,75) * 0,80 * 0,3

m3

44,210

RAZEM

44,210

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod
fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. llI-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
- PRZYJETO 30%WYKOPU RECZNEGO

m3

(11,40 *1,35) * 0,80 * 0,3

m3

3,694

RAZEM

3,694

KNR-W 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - WYKOPY
POD STUDZIENKI KANALIZACYJNE

m3

2,202,20*2,30+2,202,20*2,10+2,00*2,00*1,85*4-1,2*
2,05*0,80-1,2*1,75*0,80-1,00*1,85*0,8 * 4

m3

41,328

RAZEM

41,328

0

KNR 2-01 0230
-01

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - KRUSZYWEM
DOWIEZIONYM (w tym podbudowa pod studnie betonowe)

m3

(24,30 1,40 + 16,30 * 1,25+ 59,10 * 1,10 + 11,40 * 0,70) * 0,80 +
((2,20* 2,20 * 2,30) - 1,13 * 2,06 + (2,20 * 2,20 * 2,10) - 1,13 * 1,83
+(2,00*2,00*1,85*4)-0,785"1,60 * 4)

m3

143,384

RAZEM

143,384

2 ©

KNR-W 2-01
0228-02

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste
kat. Il

m3

143,384

m3

143,384

RAZEM

143,384

10
d.1.1

KNR-W 2-01
0210-01

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1l - TRANSPORT
KRUSZYWA DO ZASYPANIA WYKOPU

Krotnos¢ = 10

m3

143,384

m3

143,384

RAZEM

143,384

11
d.1.1

KNR 2-01 0322
-07

Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do
3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérka
(szer.do 1 m)

m2

((24,30* 2,05+ 16,30 1,90 + 59,10 * 1,75) * 2+ (2,20 * 2,10 * 4 +
2,20%1,85*2+2,00%1,65*2*4))*0,8

m2

337,152

RAZEM

337,152

12
d.1.1

KNR-W 2-18
0901-01

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m -
ANALOGIA - ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH

kpl.

2

kpl.

2,000

-2-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 5353 Uzytkownik: Magdalena Andrzejewska



Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na
terenie dziatek nr 1037, 938, 933 obreb: 0007 Stare Bogaczowice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
13| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1 0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m -
DEMONTAZ ZABEZPIECZEN INSTALACJI PODZIEMNYCH
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10cm - | m3
d.1.1 01 PODSYPKA
(24,30 + 16,30 + 59,10 + 11,40) * 0,80 * 0,10 m3 8,888
RAZEM 8,888
15| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.1.1 03 OBSYPKA
(24,30 + 16,30 + 59,10 + 11,40) * 0,80 * 0,20 - (111,10 * 0,0314) m3 14,287
RAZEM 14,287
16| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.1.1 03 ZASYPKA
(24,30 + 16,30 + 59,10 + 11,40) * 0,80 * 0,20 m3 17,776
RAZEM 17,776
17| KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami m3
d.1.1 01 mechanicznymi
(24,30 + 16,30 + 59,10 + 11,40) * 0,80 * 0,20 m3 17,776
RAZEM 17,776
18|KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.1.1 -03 podsypce cementowo-piaskowej - 10% NOWEJ KOSTKI
poz.3 m2 56,100
RAZEM 56,100
19]KNR 2-31 0402| tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1 -03
75,40 * 0,40 * 0,10 m3 3,016
RAZEM 3,016
20]KNR 2-31 0403 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce [ m
d.1.1 -05 cementowo-piaskowej - 10% NOWYCH KRAWEZNIKOW
75,40 m 75,400
RAZEM 75,400
21|KNR 4-01 0108] Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 m3
d.1.1] -06 0108-08 | km grunt.kat. Ill
poz.4 + poz.5 + poz.6 + poz.7 m3 201,008
RAZEM 201,008
1.2 Roboty demontazowe
22| KNR-W 4-02 | ANALOGIA - Demontaz rurociggu PVC kanalizacyjnego o sr. 160 m
d.1.2 0229-02 mm - w wykopie
111,10 m 111,100
RAZEM 111,100
23|kalkul. indywid.| Demontaz studni rewizyjnych szt
d.1.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
24]kalkul. indywid.| Wywoz i utylizacja rur i studzienek kanalizacyjnych kpl
d.1.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Roboty instalacyjne
25| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.1.3| 03 z.sz.3.4. | umocnione - RURY PVC-U fi 200mm SN8 SDR34
9913-2
111,10 m 111,100
RAZEM 111,100
26|KNR 2-19 0219]| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.1.3 -01 sztucznego - tasma z nadrukiem szer.40 mm
111,10 m 111,100
RAZEM 111,100
271 KNNR 4 1413- | Podstawa studni betonowa m3
d.1.3 08
1,20*1,20*0,10*2+ 1,00 * 1,00 * 0,10 * 4 m3 0,688
RAZEM 0,688
28|KNR 2-18 0613( Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym | stud.
d.1.3 -01 wykopie o gtebokosci 3 m - KLASA ZWIENCZENIA STUDNI D400
4 stud. 4,000
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
29|KNR 2-18 0613] Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | [0.5
d.1.3 -02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
-9 [0.5 -9,000
m]
stud.
RAZEM -9,000
30]KNR 2-18 0613( Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mm w gotowym | stud.
d.1.3 -03 wykopie o gtebokosci 3 m - KLASA ZWIENCZENIA STUDNI D400
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 2-18 0613] Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym | [0.5
d.1.3 -04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
-4 [0.5 -4,000
m]
stud.
RAZEM -4,000
32| KNNR 4 1321- | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. | szt
d.1.3] 03z.sz.3.4. | zewn. 200 mm - wykopy umocnione - WPIECIE DO SIECI
9913-3 KANALIZACJI SANITARNEJ Tr1, Tr2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
33| KNNR 4 1321- | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. | szt
d.1.3] 03z.sz.3.4. |zewn.200 mm - wykopy umocnione - WPIECIE DO ISTNIEJACEJ
9913-3 STUDNI REWIZYJNEJ Sist2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-18 0804 | Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.3 -02
111,10 m 111,100
RAZEM 111,100
2 ROZBUDOWA SIECI
21 Roboty ziemne i odbudowa nawierzchni
35| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2.1 0113-08 kanalizacji w terenie réwninnym
57,00/ 1000 km 0,057
RAZEM 0,057
36|KNR 2-31 0807| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.2.1 -03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
57,00 * 1,00 m2 57,000
RAZEM 57,000
37| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2.1 0201-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - WYKOPY
LINIOWE - PRZYJETO 70%WYKOPU MECHANICZNEGO
57,00 *2,10* 0,80 * 0,7 m3 67,032
RAZEM 67,032
38| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.2.1] 0310-0501 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 1lI-1V; glebokos¢ do 3.0 m
- PRZYJETO 30%WYKOPU RECZNEGO
57,00*2,10 * 0,80 * 0,3 m3 28,728
RAZEM 28,728
39| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2.1 0201-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - WYKOPY
POD STUDZIENKI KANALIZACYJNE
2,20*2,20*2,20-0,60 * 2,20 * 0,80 m3 9,592
RAZEM 9,592
40|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntuna | m3
d.2.1 -01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - KRUSZYWEM
DOWIEZIONYM
57,00 * 1,45 * 0,80 + ((2,20 * 2,20 * 2,00) - 1,13 * 1,85) m3 73,710
RAZEM 73,710
41| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.2.1 0228-02 kat. Il
73,710 m3 73,710
RAZEM 73,710
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42 KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.2.1 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1l - TRANSPORT
KRUSZYWA DO ZASYPANIA WYKOPU
Krotnos¢ = 10
73,710 m3 73,710
RAZEM 73,710
43|KNR 2-01 0322| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do m2
d.2.1 -07 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbi6rka
(szer.do 1 m)
(57,00 2,10 * 2 + 2,20 * 2,30) * 0,8 m2 195,568
RAZEM 195,568
44] KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.1 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m -
ANALOGIA - ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
45 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.1 0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m -
DEMONTAZ ZABEZPIECZEN INSTALACJI PODZIEMNYCH
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
46| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10cm - | m3
d.2.1 01 PODSYPKA
57,00 * 0,80 * 0,10 m3 4,560
RAZEM 4,560
47| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.2.1 03 OBSYPKA
57,00 * 0,80 * 0,20 - (57,00 * 0,0314) m3 7,330
RAZEM 7,330
48| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.2.1 03 ZASYPKA
57,00 * 0,80 * 0,20 m3 9,120
RAZEM 9,120
49 KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypoéw z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami m3
d.2.1 01 mechanicznymi
57,00 * 0,80 * 0,20 m3 9,120
RAZEM 9,120
50[KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.2.1 -03 podsypce cementowo-piaskowej - 10% NOWEJ KOSTKI
poz.36 m2 57,000
RAZEM 57,000
51|KNR 4-01 0108] Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 m3
d.2.1| -06 0108-08 | km grunt.kat. Il
poz.37 + poz.38 + poz.39 m3 105,352
RAZEM 105,352
22 Roboty instalacyjne
52| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.2.2| 03z.sz.3.4. |umocnione - RURY PVC-U fi 200mm SN8 SDR34
9913-2
57,00 m 57,000
RAZEM 57,000
53|KNR 2-19 0219 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.2.2 -01 sztucznego - tasma z nadrukiem szer.40 mm
57,00 m 57,000
RAZEM 57,000
54| KNNR 4 1413- | Podstawa studni betonowa m3
d.2.2 08
1,20*1,20* 0,10 m3 0,144
RAZEM 0,144
55|KNR 2-18 0613( Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mm w gotowym | stud.
d.2.2 -03 wykopie o gtebokosci 3 m - - KLASA ZWIENCZENIA STUDNI D400
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 2-18 0613 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym | [0.5
d.2.2 -04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-2 [0.5 -2,000
m]
stud.
RAZEM -2,000
57|KNR 2-18 0804| Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.2 -02
57,00 m 57,000
RAZEM 57,000
3 BUDOWA PRZYLACZA nr 226f
3.1 Roboty ziemne i odbudowa nawierzchni
58| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.3.1 0113-08 kanalizacji w terenie réwninnym
2,30/ 1000 km 0,002
RAZEM 0,002
59|KNR 2-31 0807| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.3.1 -03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2,30*1,00 m2 2,300
RAZEM 2,300
60[KNR 2-31 0814| Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x25 cm na podsypce m
d.3.1 -05 cementowo-piaskowej
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
61 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.3.1 0201-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - WYKOPY
LINIOWE - PRZYJETO 70%WYKOPU MECHANICZNEGO
2,30*2,10*0,80* 0,7 m3 2,705
RAZEM 2,705
62| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.3.1] 0310-0501 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 1lI-1V; glebokos¢ do 3.0 m
- PRZYJETO 30%WYKOPU RECZNEGO
2,30*2,10*0,80* 0,3 m3 1,159
RAZEM 1,159
63|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na [ m3
d.3.1 -01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - KRUSZYWEM
DOWIEZIONYM
2,30*1,60* 0,80 m3 2,944
RAZEM 2,944
64| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.3.1 0228-02 kat. Il
2,944 m3 2,944
RAZEM 2,944
65| KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.3.1 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-Il - TRANSPORT
KRUSZYWA DO ZASYPANIA WYKOPU
Krotnos¢ = 10
2,944 m3 2,944
RAZEM 2,944
66/KNR 2-01 0322 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do m2
d.3.1 -07 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbi6rka
(szer.do 1 m)
(2,30*2,10*2)* 0,8 m2 7,728
RAZEM 7,728
67| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.3.1 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m -
ANALOGIA - ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.3.1 0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m -
DEMONTAZ ZABEZPIECZEN INSTALACJI PODZIEMNYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - | m3
d.3.1 01 PODSYPKA
2,30%0,80*0,10 m3 0,184
RAZEM 0,184
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70l KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.3.1 03 OBSYPKA
2,30*0,80* 0,20 - (2,30 * 0,02) m3 0,322
RAZEM 0,322
71 KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.3.1 03 ZASYPKA
2,30*0,80*0,20 m3 0,368
RAZEM 0,368
72| KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami m3
d.3.1 01 mechanicznymi
2,30*0,80*0,20 m3 0,368
RAZEM 0,368
73|KNR 2-31 0511]| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.3.1 -03 podsypce cementowo-piaskowej - 10% NOWEJ KOSTKI
poz.59 m2 2,300
RAZEM 2,300
74|KNR 2-31 0402| tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.1 -03
1,00 * 0,40 * 0,10 m3 0,040
RAZEM 0,040
75|KNR 2-31 0403| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce | m
d.3.1 -05 cementowo-piaskowej - KRAWEZNIK Z ODZYSKU
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 4-01 0108] Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 m3
d.3.1| -06 0108-08 | km grunt.kat. llI
poz.61 + poz.62 m3 3,864
RAZEM 3,864
3.2 Roboty instalacyjne
77| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.3.2] 02z.sz.3.4. | umocnione - RURY PVC-U fi 160mm SN8 SDR34
9913-2
2,30 m 2,300
RAZEM 2,300
78|KNR 2-19 0219]| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.3.2 -01 sztucznego - tasma z nadrukiem szer.40 mm
2,30 m 2,300
RAZEM 2,300
79|KNR 2-18 0804 | Prdoba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.3.2 -01
2,30 m 2,300
RAZEM 2,300
80| KNNR 4 1321- [ Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. | szt
d.3.2] 02z.sz.34. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - KOREK DO ZASLEPIENIA
9913-3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 BUDOWA PRZYLACZA nr 234b
4.1 Roboty ziemne i odbudowa nawierzchni
81| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.4.1 0113-08 kanalizacji w terenie réwninnym
1,90/ 1000 km 0,002
RAZEM 0,002
82| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.4.1 0201-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - WYKOPY
LINIOWE - PRZYJETO 70%WYKOPU MECHANICZNEGO
1,90*1,85*0,80*0,7 m3 1,968
RAZEM 1,968
83| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokos$ci 0.8-1.5 m pod m3
d.4.1] 0310-0501 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 1lI-1V; glebokos¢ do 3.0 m
- PRZYJETO 30%WYKOPU RECZNEGO
1,90*1,85*0,80*0,3 m3 0,844
RAZEM 0,844
84|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na [ m3
d.4.1 -01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - KRUSZYWEM
DOWIEZIONYM
1,90 *1,35*0,80 m3 2,052

-7-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 5353 Uzytkownik: Magdalena Andrzejewska




Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na
terenie dziatek nr 1037, 938, 933 obreb: 0007 Stare Bogaczowice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,052
85| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.4.1 0228-02 kat. Il
2,052 m3 2,052
RAZEM 2,052
86| KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.4.1 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1l - TRANSPORT
KRUSZYWA DO ZASYPANIA WYKOPU
Krotnos¢ = 10
2,052 m3 2,052
RAZEM 2,052
87|KNR 2-01 0322| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do m2
d.4.1 -07 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg
(szer.do 1 m)
(1,90*1,85*2)*0,8 m2 5,624
RAZEM 5,624
88| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.4.1 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m -
ANALOGIA - ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.4.1 0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m -
DEMONTAZ ZABEZPIECZEN INSTALACJI PODZIEMNYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90 KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - | m3
d.4.1 01 PODSYPKA
1,90 * 0,80 * 0,10 m3 0,152
RAZEM 0,152
91| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.4.1 03 OBSYPKA
1,90 * 0,80 * 0,20 - (1,90 * 0,02) m3 0,266
RAZEM 0,266
92| KNNR 4 1411- | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.4.1 03 ZASYPKA
1,90 * 0,80 * 0,20 m3 0,304
RAZEM 0,304
93| KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami m3
d.4.1 01 mechanicznymi
1,90 * 0,80 * 0,20 m3 0,304
RAZEM 0,304
94|KNR 4-01 0108] Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 m3
d.4.1] -06 0108-08 | km grunt.kat. Ill
poz.82 + poz.83 m3 2,812
RAZEM 2,812
4.2 Roboty instalacyjne
95| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.4.2| 02z.sz.3.4. | umocnione - RURY PVC-U fi 160mm SN8 SDR34
9913-2
1,90 m 1,900
RAZEM 1,900
96|KNR 2-19 0219]| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.4.2 -01 sztucznego - tasma z nadrukiem szer.40 mm
1,90 m 1,900
RAZEM 1,900
97|KNR 2-18 0804 | Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d4.2 -01
1,90 m 1,900
RAZEM 1,900
98| KNNR 4 1321- [ Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. | szt
d.4.2| 02zsz.3.4. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - KOREK DO ZASLEPIENIA
9913-3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na
terenie dziatek nr 1037, 938, 933 obreb: 0007 Stare Bogaczowice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
5 PRZEBUDOWA PRZYLACZA nr 226e
5.1 Roboty ziemne i odbudowa nawierzchni
99 KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.5.1 0113-08 kanalizacji w terenie réGwninnym
4,60/ 1000 km 0,005
RAZEM 0,005
100|KNR 2-31 0807| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.5.1 -03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4,60 * 1,00 m2 4,600
RAZEM 4,600
101|KNR 2-31 0814| Rozebranie kraweznikdéw wtopionych 12x25 cm na podsypce m
d.5.1 -05 cementowo-piaskowej
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
102 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.5.1 0201-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - WYKOPY
LINIOWE - PRZYJETO 70%WYKOPU MECHANICZNEGO
4,60*1,65*0,80*0,7 m3 4,250
RAZEM 4,250
103] KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.5.1] 0310-0501 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. llI-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m
- PRZYJETO 30%WYKOPU RECZNEGO
4,60*1,65*0,80*0,3 m3 1,822
RAZEM 1,822
104 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.5.1 0201-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - WYKOPY
POD STUDZIENKI KANALIZACYJNE
2,00*2,00*1,60-1,0*0,02 m3 6,380
RAZEM 6,380
105 KNR-W 4-02 | ANALOGIA - Demontaz rurociggu PVC kanalizacyjnego o $r. 160 m
d.5.1 0229-02 mm - w wykopie
4,60 m 4,600
RAZEM 4,600
106|kalkul. indywid.| Wywo6z i utylizacja rur kanalizacyjnych kpl
d.5.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.5.1 -01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - KRUSZYWEM
DOWIEZIONYM
(4,60*1,15*0,80) +(2,0*2,0*1,50) - 0,785 * 1,15 m3 9,329
RAZEM 9,329
108 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.5.1 0228-02 kat. Il
9,329 m3 9,329
RAZEM 9,329
109] KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.5.1 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-Il - TRANSPORT
KRUSZYWA DO ZASYPANIA WYKOPU
Krotnos¢ = 10
9,329 m3 9,329
RAZEM 9,329
110[KNR 2-01 0322] Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt. do m2
d.5.1 -07 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg
(szer.do 1 m)
(3,80*1,65*2)*0,8 m2 10,032
RAZEM 10,032
111 KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.5.1 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m -
ANALOGIA - ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.5.1 0901-06 telekomunikacyjnych typu Iek!(iego o rozpietosci elementu 4.0 m -
DEMONTAZ ZABEZPIECZEN INSTALACJI PODZIEMNYCH
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na
terenie dziatek nr 1037, 938, 933 obreb: 0007 Stare Bogaczowice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
113| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - | m3
d.5.1 01 PODSYPKA
4,60 * 0,80 * 0,10 m3 0,368
RAZEM 0,368
114 KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.5.1 03 OBSYPKA
4,60 * 0,80 * 0,20 - (4,60 * 0,02) m3 0,644
RAZEM 0,644
115 KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.5.1 03 ZASYPKA
4,60 * 0,80 * 0,20 m3 0,736
RAZEM 0,736
116/ KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami m3
d.5.1 01 mechanicznymi
4,60 * 0,80 * 0,20 m3 0,736
RAZEM 0,736
117|KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.5.1 -03 podsypce cementowo-piaskowej - 10% NOWEJ KOSTKI
poz.100 m2 4,600
RAZEM 4,600
118|KNR 2-31 0402| Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.1 -03
1,00 * 0,40 * 0,10 m3 0,040
RAZEM 0,040
119{KNR 2-31 0403| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce [ m
d.5.1 -05 cementowo-piaskowej - KRAWEZNIK Z ODZYSKU
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
120[KNR 4-01 0108| Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 m3
d.5.1| -06 0108-08 | km grunt.kat. llI
poz.102 + poz.103 + poz.104 m3 12,452
RAZEM 12,452
5.2 Roboty instalacyjne
121 KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.5.2] 02z.sz.3.4. |umocnione - RURY PVC-U fi 160mm SN8 SDR34
9913-2
4,60 m 4,600
RAZEM 4,600
122|KNR 2-19 0219]| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa m
d.5.2 -01 sztucznego - tasma z nadrukiem szer.40 mm
4,60 m 4,600
RAZEM 4,600
123| KNNR 4 1413- | Podstawa studni betonowa m3
d.5.2 08
1,00 * 1,00 * 0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
124|KNR 2-18 0613 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | stud.
d.5.2 -01 wykopie o gtebokosci 3 m - KLASA ZWIENCZENIA STUDNI D400
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR 2-18 0613] Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | [0.5
d.5.2 -02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
-3 [0.5 -3,000
m]
stud.
RAZEM -3,000
126|KNR 2-18 0804 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.5.2 -01
4,60 m 4,600
RAZEM 4,600
127| KNNR 4 1321- | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o ér. | szt
d.5.2| 02z.sz.3.4. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - WPIECIE DO
9913-3 ISTNIEJACEGO ODCINKA PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na
terenie dziatek nr 1037, 938, 933 obreb: 0007 Stare Bogaczowice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
6 PRZEBUDOWA PRZYLACZA nr 234a
6.1 Roboty ziemne i odbudowa nawierzchni
128| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.6.1 0113-08 kanalizacji w terenie réGwninnym
0,90/1000 km 0,001
RAZEM 0,001
129 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.6.1 0201-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - WYKOPY
LINIOWE - PRZYJETO 70%WYKOPU MECHANICZNEGO
0,90 *1,65*0,80*0,7 m3 0,832
RAZEM 0,832
130 KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.6.1| 0310-0501 | fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. llI-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m
- PRZYJETO 30%WYKOPU RECZNEGO
0,90 *1,65* 0,80 * 0,3 m3 0,356
RAZEM 0,356
131|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntuna | m3
d.6.1 -01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - KRUSZYWEM
DOWIEZIONYM
0,90 *1,15* 0,80 m3 0,828
RAZEM 0,828
132 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.6.1 0228-02 kat. Il
0,828 m3 0,828
RAZEM 0,828
133 KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.6.1 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1l - TRANSPORT
KRUSZYWA DO ZASYPANIA WYKOPU
Krotnos¢ = 10
0,828 m3 0,828
RAZEM 0,828
134 KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - | m3
d.6.1 01 PODSYPKA
0,90 *0,80 * 0,10 m3 0,072
RAZEM 0,072
135/ KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.6.1 03 OBSYPKA
0,90 * 0,80 * 0,20 - (0,90 * 0,02) m3 0,126
RAZEM 0,126
136/ KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.6.1 03 ZASYPKA
0,90 * 0,80 * 0,20 m3 0,144
RAZEM 0,144
137| KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami m3
d.6.1 01 mechanicznymi
0,90 * 0,80 * 0,20 m3 0,144
RAZEM 0,144
138|KNR 4-01 0108| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 m3
d.6.1| -06 0108-08 | km grunt.kat. llI
poz.129 + poz.130 m3 1,188
RAZEM 1,188
6.2 Roboty instalacyjne
139| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.6.2| 02z.sz.3.4. | umocnione - RURY PVC-U fi 160mm SN8 SDR34
9913-2
0,90 m 0,900
RAZEM 0,900
140[KNR 2-19 0219] Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.6.2 -01 sztucznego - tasma z nadrukiem szer.40 mm
0,90 m 0,900
RAZEM 0,900
141|KNR 2-18 0804 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.6.2 -01
0,90 m 0,900
RAZEM 0,900
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na
terenie dziatek nr 1037, 938, 933 obreb: 0007 Stare Bogaczowice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
142| KNNR 4 1321- | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. | szt
d.6.2| 02z.sz.3.4. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - WPIECIE DO
9913-3 ISTNIEJACEGO ODCINKA PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 PRZEBUDOWA PRZYLACZA nr 226d
71 Roboty ziemne i odbudowa nawierzchni
143] KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.7.1 0113-08 kanalizacji w terenie réwninnym
4,50/ 1000 km 0,005
RAZEM 0,005
144|KNR 2-31 0807| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.7.1 -03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4,50 * 1,00 m2 4,500
RAZEM 4,500
145|KNR 2-31 0814| Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x25 cm na podsypce m
d.7.1 -05 cementowo-piaskowej
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
146] KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.7.1 0201-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - WYKOPY
LINIOWE - PRZYJETO 70%WYKOPU MECHANICZNEGO
4,50*1,65*0,80*0,7 m3 4,158
RAZEM 4,158
147 KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.7.1] 0310-0501 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 1lI-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
- PRZYJETO 30%WYKOPU RECZNEGO
4,50*1,65*0,80*0,3 m3 1,782
RAZEM 1,782
148 KNR-W 4-02 | ANALOGIA - Demontaz rurociggu PVC kanalizacyjnego o $r. 160 m
d.7.1 0229-02 mm - w wykopie
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
149|kalkul. indywid.| Wywoz i utylizacja rur kanalizacyjnych kpl
d.7.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
150|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.7.1 -01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - KRUSZYWEM
DOWIEZIONYM
4,50*1,15* 0,80 m3 4,140
RAZEM 4,140
151 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.7.1 0228-02 kat. Il
4,140 m3 4,140
RAZEM 4,140
152] KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.7.1 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-Il - TRANSPORT
KRUSZYWA DO ZASYPANIA WYKOPU
Krotnos¢ = 10
4,140 m3 4,140
RAZEM 4,140
153|KNR 2-01 0322 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt. do m2
d.7.1 -07 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbi6rka
(szer.do 1 m)
(450*1,65*2)*0,8 m2 11,880
RAZEM 11,880
154 KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.7.1 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m -
ANALOGIA - ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
155] KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.7.1 0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m -

DEMONTAZ ZABEZPIECZEN INSTALACJI PODZIEMNYCH
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na
terenie dziatek nr 1037, 938, 933 obreb: 0007 Stare Bogaczowice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
156 KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - | m3
d.7.1 01 PODSYPKA
4,50 * 0,80 * 0,10 m3 0,360
RAZEM 0,360
157 KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.7.1 03 OBSYPKA
4,50 * 0,80 * 0,20 - (4,50 * 0,02) m3 0,630
RAZEM 0,630
158 KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.7.1 03 ZASYPKA
4,50 * 0,80 * 0,20 m3 0,720
RAZEM 0,720
159 KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami m3
d.7.1 01 mechanicznymi
4,50 * 0,80 * 0,20 m3 0,720
RAZEM 0,720
160|KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.7.1 -03 podsypce cementowo-piaskowej - 10% NOWEJ KOSTKI
poz.144 m2 4,500
RAZEM 4,500
161|KNR 2-31 0402| Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.7.1 -03
1,00 * 0,40 * 0,10 m3 0,040
RAZEM 0,040
162[KNR 2-31 0403| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce [ m
d.7.1 -05 cementowo-piaskowej - KRAWEZNIK Z ODZYSKU
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
163|KNR 4-01 0108| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 m3
d.7.1| -06 0108-08 | km grunt.kat. llI
poz.146 + poz.147 m3 5,940
RAZEM 5,940
7.2 Roboty instalacyjne
164 KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.7.2] 02z.sz.3.4. | umocnione - RURY PVC-U fi 160mm SN8 SDR34
9913-2
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
165|KNR 2-19 0219| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa m
d.7.2 -01 sztucznego - tasma z nadrukiem szer.40 mm
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
166] KNNR 4 1413- | Podstawa studni betonowa m3
d.7.2 08
0,60 * 0,60 * 0,10 m3 0,036
RAZEM 0,036
167|KNR 2-18 0613| ANALOGIA - Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 600 mm | stud.
d.7.2 -01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - KLASA ZWIENCZENIA
STUDNI D400
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
168|KNR 2-18 0613| ANALOGIA - Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 600 mm | [0.5
d.7.2 -02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
-3 [0.5 -3,000
m]
stud.
RAZEM -3,000
169|KNR 2-18 0804 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.7.2 -01
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
170| KNNR 4 1321- | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o ér. | szt
d.7.2| 02zsz.3.4. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - WPIECIE DO
9913-3 ISTNIEJACEGO ODCINKA PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ
1 szt 1,000
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na
terenie dziatek nr 1037, 938, 933 obreb: 0007 Stare Bogaczowice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
8 PRZEBUDOWA PRZYLACZA nr 226¢
8.1 Roboty ziemne i odbudowa nawierzchni
1711 KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.8.1 0113-08 kanalizacji w terenie réwninnym
4,80/ 1000 km 0,005
RAZEM 0,005
172|KNR 2-31 0807| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.8.1 -03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4,80 * 1,00 m2 4,800
RAZEM 4,800
173|KNR 2-31 0814| Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x25 cm na podsypce m
d.8.1 -05 cementowo-piaskowej
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
174] KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.8.1 0201-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - WYKOPY
LINIOWE - PRZYJETO 70%WYKOPU MECHANICZNEGO
4,80*1,75*0,80*0,7 m3 4,704
RAZEM 4,704
175 KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o Scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.8.1] 0310-0501 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 1lI-1V; glebokos¢ do 3.0 m
- PRZYJETO 30%WYKOPU RECZNEGO
4,80*1,75*0,80*0,3 m3 2,016
RAZEM 2,016
176] KNR-W 4-02 | ANALOGIA - Demontaz rurociggu PVC kanalizacyjnego o $r. 160 m
d.8.1 0229-02 mm - w wykopie
4,80 m 4,800
RAZEM 4,800
177|kalkul. indywid.| Wywo6z i utylizacja rur kanalizacyjnych kpl
d.8.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
178|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.8.1 -01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - KRUSZYWEM
DOWIEZIONYM
4,80 *1,25* 0,80 m3 4,800
RAZEM 4,800
179 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.8.1 0228-02 kat. Il
4,80 m3 4,800
RAZEM 4,800
180] KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.8.1 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-Il - TRANSPORT
KRUSZYWA DO ZASYPANIA WYKOPU
Krotnos¢ = 10
4,80 m3 4,800
RAZEM 4,800
181|KNR 2-01 0322 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt. do m2
d.8.1 -07 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg
(szer.do 1 m)
(4,80%1,75*2)*0,8 m2 13,440
RAZEM 13,440
182 KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.8.1 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m -
ANALOGIA - ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
183] KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.8.1 0901-06 telekomunikacyjnych typu Iek!(iego o rozpietosci elementu 4.0 m -
DEMONTAZ ZABEZPIECZEN INSTALACJI PODZIEMNYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
184 KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - | m3
d.8.1 01 PODSYPKA
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na
terenie dziatek nr 1037, 938, 933 obreb: 0007 Stare Bogaczowice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,80*0,80*0,10 m3 0,384
RAZEM 0,384
185/ KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.8.1 03 OBSYPKA
4,80 * 0,80 * 0,20 - (4,80 * 0,02) m3 0,672
RAZEM 0,672
186 KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.8.1 03 ZASYPKA
4,80 * 0,80 * 0,20 m3 0,768
RAZEM 0,768
187| KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami m3
d.8.1 01 mechanicznymi
4,80 * 0,80 * 0,20 m3 0,768
RAZEM 0,768
188|KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.8.1 -03 podsypce cementowo-piaskowej - 10% NOWEJ KOSTKI
poz.172 m2 4,800
RAZEM 4,800
189|KNR 2-31 0402| Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.8.1 -03
1,00 * 0,40 * 0,10 m3 0,040
RAZEM 0,040
190[KNR 2-31 0403| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce [ m
d.8.1 -05 cementowo-piaskowej - KRAWEZNIK Z ODZYSKU
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
191|KNR 4-01 0108| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 m3
d.8.1] -06 0108-08 | km grunt.kat. Ill
poz.174 + poz.175 m3 6,720
RAZEM 6,720
8.2 Roboty instalacyjne
192| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.8.2| 02z.sz.3.4. |umocnione - RURY PVC-U fi 160mm SN8 SDR34
9913-2
4,80 m 4,800
RAZEM 4,800
193|KNR 2-19 0219] Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.8.2 -01 sztucznego - tasma z nadrukiem szer.40 mm
4,80 m 4,800
RAZEM 4,800
194|KNR 9-20 0305| Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o szt.
d.8.2 -02 srednicy 425 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowang) - z
przykryciem stozkiem betonowym i wtazem - STUDZIENKI - KLASA
ZWIENCZENIA STUDNI B125
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
195|KNR 2-18 0804 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.8.2 -01
4,80 m 4,800
RAZEM 4,800
196] KNNR 4 1321- | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o ér. | szt
d.8.2| 02z.sz.3.4. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - WPIECIE DO
9913-3 ISTNIEJACEGO ODCINKA PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 PRZEBUDOWA PRZYLACZA nr 226b
9.1 Roboty ziemne i odbudowa nawierzchni
197 KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.9.1 0113-08 kanalizacji w terenie réwninnym
3,80/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
198|KNR 2-31 0807| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.9.1 -03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3,80 1,00 m2 3,800
RAZEM 3,800
199|KNR 2-31 0814| Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x25 cm na podsypce m

d.9.1

-05

cementowo-piaskowej
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na
terenie dziatek nr 1037, 938, 933 obreb: 0007 Stare Bogaczowice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
200] KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.9.1 0201-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - WYKOPY
LINIOWE - PRZYJETO 70%WYKOPU MECHANICZNEGO
3,80*1,85*0,80*0,7 m3 3,937
RAZEM 3,937
201 KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.9.1] 0310-0501 | fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. llI-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m
- PRZYJETO 30%WYKOPU RECZNEGO
3,80*1,85*0,80*0,3 m3 1,687
RAZEM 1,687
202] KNR-W 4-02 | ANALOGIA - Demontaz rurociggu PVC kanalizacyjnego o $r. 160 m
d.9.1 0229-02 mm - w wykopie
3,80 m 3,800
RAZEM 3,800
203|kalkul. indywid.| Wywoz i utylizacja rur kanalizacyjnych kpl
d.9.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
204|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.9.1 -01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - KRUSZYWEM
DOWIEZIONYM
3,80*1,35*0,80 m3 4,104
RAZEM 4,104
205 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.9.1 0228-02 kat. Il
4,104 m3 4,104
RAZEM 4,104
206] KNR-W 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.9.1 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-Il - TRANSPORT
KRUSZYWA DO ZASYPANIA WYKOPU
Krotnos¢ = 10
4,104 m3 4,104
RAZEM 4,104
207|KNR 2-01 0322| Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt. do m2
d.9.1 -07 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbi6rka
(szer.do 1 m)
(3,80*1,85*2)*0,8 m2 11,248
RAZEM 11,248
208| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.9.1 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m -
ANALOGIA - ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
209] KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.9.1 0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m -
DEMONTAZ ZABEZPIECZEN INSTALACJI PODZIEMNYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
210] KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm - | m3
d.9.1 01 PODSYPKA
3,80*0,80*0,10 m3 0,304
RAZEM 0,304
211] KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm- | m3
d.9.1 03 OBSYPKA
3,80 *0,80 * 0,20 - (1,90 * 0,02) m3 0,570
RAZEM 0,570
212 KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.9.1 03 ZASYPKA
3,80 * 0,80 * 0,20 m3 0,608
RAZEM 0,608
213| KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami m3
d.9.1 01 mechanicznymi
3,80 0,80 * 0,20 m3 0,608
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na
terenie dziatek nr 1037, 938, 933 obreb: 0007 Stare Bogaczowice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,608
214]KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.9.1 -03 podsypce cementowo-piaskowej - 10% NOWEJ KOSTKI
poz.198 m2 3,800
RAZEM 3,800
215|KNR 2-31 0402| tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.9.1 -03
1,00 * 0,40 * 0,10 m3 0,040
RAZEM 0,040
216|KNR 2-31 0403 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce | m
d.9.1 -05 cementowo-piaskowej - KRAWEZNIK Z ODZYSKU
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
217|KNR 4-01 0108| Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 m3
d.9.1] -06 0108-08 | km grunt.kat. Ill
poz.200 + poz.201 m3 5,624
RAZEM 5,624
9.2 Roboty instalacyjne
218| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.9.2| 02z.sz.3.4. | umocnione - RURY PVC-U fi 160mm SN8 SDR34
9913-2
3,80 m 3,800
RAZEM 3,800
219]KNR 2-19 0219| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.9.2 -01 sztucznego - tasma z nadrukiem szer.40 mm
3,80 m 3,800
RAZEM 3,800
220| KNNR 4 1413- | Podstawa studni betonowa m3
d.9.2 08
0,60 * 0,60 * 0,10 m3 0,036
RAZEM 0,036
221]KNR 2-18 0613 ANALOGIA - Studnie rewizyjne z krggow betonowych o sr. 600 mm | stud.
d.9.2 -01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - KLASA ZWIENCZENIA
STUDNI D400
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
222|KNR 2-18 0613| ANALOGIA - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm | [0.5
d.9.2 -02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
-2 [0.5 -2,000
m]
stud.
RAZEM -2,000
223|KNR 2-18 0804 | Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.9.2 -01
3,80 m 3,800
RAZEM 3,800
224] KNNR 4 1321- | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. | szt
d.9.2| 02zsz.3.4. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - WPIECIE DO
9913-3 ISTNIEJACEGO ODCINKA PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10 PRZEBUDOWA PRZYLACZA nr 226a
10.1 Roboty ziemne i odbudowa nawierzchni
225] KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.10.1 0113-08 kanalizacji w terenie réwninnym
3,80/1000 km 0,004
RAZEM 0,004
226|KNR 2-31 0807| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.10.1 -03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3,80 1,00 m2 3,800
RAZEM 3,800
227|KNR 2-31 0814| Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce m
d.10.1 -05 cementowo-piaskowej
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
228| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3
d.10.1 0201-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - WYKOPY
LINIOWE - PRZYJETO 70%WYKOPU MECHANICZNEGO
3,80 *2,00*0,80*0,7 m3 4,256
RAZEM 4,256
229] KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.10.1] 0310-0501 | fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. llI-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m
- PRZYJETO 30%WYKOPU RECZNEGO
3,80 2,00 0,80 *0,3 m3 1,824
RAZEM 1,824
230 KNR-W 4-02 | ANALOGIA - Demontaz rurociggu PVC kanalizacyjnego o $r. 160 m
d.10.1 0229-02 mm - w wykopie
3,80 m 3,800
RAZEM 3,800
231]|kalkul. indywid.| Wywoz i utylizacja rur kanalizacyjnych kpl
d.10.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
232|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.10.1 -01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - KRUSZYWEM
DOWIEZIONYM
3,80 1,50 ¥ 0,80 m3 4,560
RAZEM 4,560
233] KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.10.1 0228-02 kat. Il
4,560 m3 4,560
RAZEM 4,560
234] KNR-W 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.10.1 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1l - TRANSPORT
KRUSZYWA DO ZASYPANIA WYKOPU
Krotnos¢ = 10
4,560 m3 4,560
RAZEM 4,560
235|KNR 2-01 0322| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do m2
d.10.1 -07 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérka
(szer.do 1 m)
(3,80*2,00*2)*0,8 m2 12,160
RAZEM 12,160
236 KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.10.1 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m -
ANALOGIA - ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
237] KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.10.1 0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m -
DEMONTAZ ZABEZPIECZEN INSTALACJI PODZIEMNYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
238| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm - | m3
d.10.1 01 PODSYPKA
3,80*0,80*0,10 m3 0,304
RAZEM 0,304
239| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.10.1 03 OBSYPKA
3,80 * 0,80 * 0,20 - (3,80 * 0,02) m3 0,532
RAZEM 0,532
240] KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.10.1 03 ZASYPKA
3,80 0,80 * 0,20 m3 0,608
RAZEM 0,608
2411 KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-Il ubijakami m3
d.10.1 01 mechanicznymi
3,80 0,80 * 0,20 m3 0,608
RAZEM 0,608
242]KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2

d.10.1

-03

podsypce cementowo-piaskowej - 10% NOWEJ KOSTKI
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na
terenie dziatek nr 1037, 938, 933 obreb: 0007 Stare Bogaczowice

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.226 m2 3,800
RAZEM 3,800
243|KNR 2-31 0402| Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.10.1 -03
1,00 * 0,40 * 0,10 m3 0,040
RAZEM 0,040
244|KNR 2-31 0403| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce | m
d.10.1 -05 cementowo-piaskowej - KRAWEZNIK Z ODZYSKU
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
245|KNR 4-01 0108| Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 m3
d.10.1] -06 0108-08 | km grunt.kat. lll
poz.228 + poz.229 m3 6,080
RAZEM 6,080
10.2 Roboty instalacyjne
246| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.10.2| 02 z.sz.3.4. | umocnione - RURY PVC-U fi 160mm SN8 SDR34
9913-2
3,80 m 3,800
RAZEM 3,800
247|KNR 2-19 0219| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.10.2 -01 sztucznego - tasma z nadrukiem szer.40 mm
3,80 m 3,800
RAZEM 3,800
248| KNNR 4 1413- | Podstawa studni betonowa m3
d.10.2 08
0,60 * 0,60 * 0,10 m3 0,036
RAZEM 0,036
249]KNR 2-18 0613 ANALOGIA - Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 600 mm | stud.
d.10.2 -01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - KLASA ZWIENCZENIA
STUDNI D400
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
250|KNR 2-18 0613| ANALOGIA - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm | [0.5
d.10.2 -02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
-2 [0.5 -2,000
m]
stud.
RAZEM -2,000
251|KNR 2-18 0804| Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.10.2 -01
3,80 m 3,800
RAZEM 3,800
252 KNNR 4 1321- | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. | szt
d.10.2] 02z.sz.3.4. | zewn. 160 mm - wykopy umocnione - WPIECIE DO
9913-3 ISTNIEJACEGO ODCINKA PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11 ROBOTY POZOSTALE
253|kalkul. indywid.| Obstuga geodezyjna kpl
d.11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
254]kalkul. indywid. | Lokalne pogtebianie sieci wodociggowej, w prawdopodobnych kpl
d. 11 miejscach kolizji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
255|kalkul. indywid.| Naprawa i odtworzenie ewentualnych uszkodzen ogrodzen dziatek, | kpl
d. 11 podczas wykonywania przytaczen do istniejgcych odcinkéw
kanalizacji
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
256|kalkul. indywid.| Zabezpieczenie stupa o$wietleniowego podczas prowadzonych prac| kpl
d. 11 ziemnych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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