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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
zwanej dalej w skrocie uouio$, w zwigzku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.), nawigzujac do pisma
Wéjta Gminy Brodnica z dnia 21 marca 2022 r., znak: PPOS1.6220.1.2022.ES
(wplyw: 23 marca 2022 1.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zalgcznikami, w tym Kartg informacyjng przedsiewzigcia,
uzupetniong w dniach 10 maja 2022 r. i 23 czerwca 2022 r., zwang dalej w skrécie Kip,
ktory ztozyt Pelnomocnik — Pan Rafat Grenda — Wotkow,

I. Wyrazam opinie, ze dla przedsiewziecia pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 080508C
Karbowo, ul. Jeczmienna”, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $§rodowisko.

II. Zgodnie z trescig art. 64 ust. 3a uouio$ wskazuje:

1. Istotne warunki korzystania ze S$rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sgsiednich:

1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwigzanych z emisjg hatasu,
wibracji i zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane
(przede wszystkim prace hatasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem

ciezkiego sprzetu/transportu) w sgsiedztwie terenéw objetych ochrong

anych



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach
6.00-22.00, z wyjatkiem prac wymagajacych ciaglosci technologicznej
(typu betonowanie).

Stosowa¢ gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytworniach
poza miejscem zamierzenia.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wéd podziemnych i powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji
inwestycji uzywaé wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych, ktére mogg powstaé w wyniku awarii.
Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewni¢ dostepnosé sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt
lub zuzyty sorbent zebraé i przekazaé¢ uprawnionym odbiorcom odpadéw.
Zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materiatéw budowlanych
lub postoju pojazdéw i maszyn zorganizowaé na terenie utwardzonym
lub posiadajgcym szczelng powierzchnig, poza obszarami chronionymi
akustycznie oraz poza zasiegiem rzutu koron drzew.

Wycinke drzew 1 krzewdéw kolidujagcych z realizacja planowanego
przedsigwzigcia prowadzié poza ckresem legowym ptakéw, przypadajacym
od 1 marca do 31 sierpnia. lub w dowolnym terminie, po potwierdzeniu
maksymalnie na 2 dni przed wycinkg przez specjaliste ornitologa braku
aktywnych legow ptakéw w ich obrebie.

Z uwagi na wycinke drzew i krzewow zapewni¢ wykonanie nasadzen
zastgpczych w iloci odpowiadajacej skali wycinki (w skali minimum
1:1 za kazde wyciete drzewo o obwodzie do 100 cm ,w skali minimum 2:1
za kazde wyciete drzewo, ktérego obwod przekracza 100 em, w skali minimum
3:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie powyzej 200 cm oraz w skali
minimum 1:1 za kazdy m? usunietych krzewéw), uwzgledniajac warunki
siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzen i wymagania ekologiczne
stosowanych do nasadzen gatunkéw oraz preferujac gatunki rodzime.
Nasadzenia wykonaé w granicach projektowanego pasa drogowego,
lub przy innej drodze powiatowej lub gminnej, w mozliwie najblizszej
lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

Zapewni¢ trwalo$¢ kompensacji poprzez systematyczne podlewanie,

nawozenie i pielenie wykonanych nasadzen oraz regularne zastepowanie




obumartych roslin.

9) Zadrzewienia pozostajace W zasiggu prac 1 niepodlegajace usunieciu
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot przed przypadkowym uszkodzeniem,

np. poprzez:

a) odeskowanie pni drzew,

b) wygrodzenie obszaru wystepowania krzewow,

c) zastosowanie mat ograniczajgcych transpiracjg oraz prowadzenie wykopow
w ich sasiedztwie krotkimi odcinkami, ograniczajac czas otwarcia
wykopéw, w celu ochrony bryty korzeniowej przed przesuszeniem,

d) prowadzenie prac w bezposrednim sasiedztwie systemow korzeniowych
drzew i krzewdw w sposéb reczny, o ile pozwala na to technologia prac.
Powstale ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢
preparatem grzybobdjczym.

10) Kazdorazowo przed podjgciem prac w obrebie wykopoéw dokonad kontroli
obecnodci zwierzat w ich obrgbie. W przypadku obecnosci fauny, zwierzg
lub zwierzeta odtowié, a nastepnie przenies¢ poza obszar robét, do siedliska
zapewniajacego mozliwos¢ dalsze] wedrowki. Zabezpieczy¢ takze skarpy
poprzez ich tagodzenie, w przypadku braku takiej mozliwosci zastosowac

pochylni¢ z desek na czas przerw W budowie, w celu umozliwienia

opuszczenia pulapki ekologicznej przez zwierzgta.

11) Zestawienie zadrzewien ustalonych do usunigcia:

Lp. Nr Gatunek drzewa/krzewu
drzewa/krzewu

1. 1. Robinia akacjowa
2. 2. Robinia akacjowa
3. 3. Klon jawor
4. 4, Klon Jawor
5. 5. Klon Jawor
6. 6. Lipa drobnolistna
7. 7. Wierzba biala
8. 8. Wierzba biata
9. 9. Brzoza




10. 10. Wierzba biata

I1. 11. Wierzba biata

12. 12, Klon srebrzysty

13. 13. Jodta pospolita

14. 14. Swierk pospolity

15. 15. Krzewy — podrosty
powyzszych gatunkéw drzew

2. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1,

w szczegblnosci w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa
wart. 72 ust.1 pkt 1, 10, 14, 18121, w tym w szczegdlnosci:

1) Oswietlenie terenu inwestycji wykona¢ z wykorzystaniem zrédla $wiatta

o niskiej emisji promieniowania UV (np. LED) oraz lampami skierowanymi

w dél.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Brodnica, pismem z dnia 21 marca 2022 r., znak: PPOSL.6220.1.2022.ES
(wplyw: 23 marca 2022 r.), zwrécil si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy, z prosbg o wyrazenie opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 080508C
Karbowo, ul. Jeczmienna”.

Po zapoznaniu si¢ z zalgczong do wniosku Kip, uzupeiniong w dniach 10 maja 2022 .
i 23 czerwca 2022 r., stwierdzono, ze jest to przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 20191. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, tj.: ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dhugosci przedsigwzigcia powyzej
1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi
o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzacych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody”, poniewaz dtugo$é przedmiotowej drogi wynosi okoto 1,5 km.



Odstapiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagi, ze analizowana inwestycja
dotyczy przebudowy drogi publicznej, ktéra w mysl art. 80 ust. 2 uouio$ nie wymaga
stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostal
on uchwalony.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 uouio$, tutejszy Organ
przeanalizowat rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zZwazywszy
na mozliwe zagrozenia dla srodowiska, jak réwniez rodzaj i skalg mozliwego oddziatywania.

Celem przedsiewzigcia jest zwigkszenie bezpieczefistwa uzytkowania oraz plynnosci
ruchu na terenie gminy Brodnica (miejscowosci Karbowo) poprzez rozbudowe drogi gminne;j
na odcinku o dlugosci ok. 1,5 km (poczatek odcinka od skrzyzowania z ul. Wezasows 1805C
do skrzyzowania z ul. Wawozowa 080504C) wraz z przebudowg towarzyszgcej lub kolidujacej
infrastruktury.

Przedsiewziecie zaklada polepszenie parametréw technicznych istniejacej drogi
przy jednoczesnym usystematyzowaniu szerokosci i réwnosci jezdni na catym odcinku.

Projektowana droga przebiega¢ bedzie po istniejagcym $ladzie drogi z niezbe¢dnymi
poszerzeniami w celu usystematyzowania szerokosci jezdni. Zamierzenie zaklada:

— budowe jezdni w zakresie od ulicy Wawozowe]j do ulicy Wczasowej o dtugosci
ok. 1,5 km,
— wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci 5,0 m, przekroju

poprzecznym  daszkowym ze spadkami poprzecznymi wynoszacymi 2%,

z obustronnym poboczem o szerokosci 0,75 m, oraz jednostronnym rowem

odwadniajgcym,

— wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej oraz zjazdow
bitumicznych.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

— klasa drogi: D,

— kategoria ruchu: KR2,

—  dtugosé projektowanego odcinka drogi: ok. 1,5 km,
— predkos$¢ projektowa: 40 km/h.

— spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2%,

— szeroko$¢ jezdni: 5,0 m,

— szeroko$¢ pobocza: 0,75 m.



Poczatek przedsigwzigcia w zakresie rozbudowy jezdni dro gowej stanowi skrzyzowanie
rozpatrywanej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej z ul. Wawozowa. Jest to skrzyzowanie
jednopoziomowe réwnorzedne. Nastepnie przedmiotowa trasa przebiega w ciagu istniejgcego
pasa drogowego. Jest to jezdnia gruntowa dwukierunkowa o szerokosci zmiennej, z poboczem
gruntowym. Nawierzchnia drogi pozostaje w ztym stanie, obecne sg wybrzuszenia i koleiny.
Otoczenie trasy stanowi mozaika pél uprawnych oraz uzytkéw zielonych z rozproszong niska
zabudowg jednorodzinng i zagrodowa.

Planowane prace drogowe zostang wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych,
typowych technologii dla prac drogowych, remontowo-budowlanych w sposéb reczny
i mechaniczny. Zastosowane materialy i wyroby bedg spetnialy wymagania obowigzujacych
przepiséw i norm oraz posiadaly wymagane prawem $wiadectwa i certyfikaty.

Zaklada si¢ wykorzystanie normatywnych ilosci surowcéw i materiatéw, w tym wody
(dowozonej beczkowozem), kruszywa tamanego kamiennego, piasku, betonu, a takze paliw
i energii elektrycznej.

Na terenie projektowanego zadania nie wystepuja obszary wodno-blotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek,
obszary wybrzezy i $rodowisko morskie, gorskie lub lesne, obszary objete ochrona,
W tym strefy ochronne ujg¢ wod i zbiornikéw wéd érodladowych, a takze obszary o krajobrazie
majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gestosci
zaludnienia, przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Budowa drogi nie nalezy do kategorii zaktadu o zwickszonym, badZ duzym ryzyku
pojawienia si¢ awarii przemystowej, w my$l rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i iloéci znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 1., poz. 138 t.j.).

Zadanie bedzie powigzane funkcjonalnie z istniejacg juz siecia drog przebiegajaca
jednak w obrebie innych paséw drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi
w Kip, w najblizszym czasie nie s3 planowane budowy lub przebudowy odcinkéw drég,
z ktérymi krzyzuje si¢ przedmiotowa droga w ramach tego przedsigwziecia. Zatem na etapie
realizacji nie powinno zachodzi¢ zjawisko kumulowania sie oddziatywan istniejacej sieci
drogowej z planowana do przebudowy droga.

Nieznaczne skumulowane oddziatywanie moze wystgpi¢ w czasie prowadzenia robét,

tj. emisji hatasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdéw poruszajacych sie po drogach.




Projektowane przedsiewziecie zardwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie niesie
za soba ryzyka wystgpienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje, uzywane
do przebudowy materialy i technologie robot.

Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej przez Inwestora dokumentacji,
tut. Organ przeanalizowal wplyw inwestycji w kontek$cie adaptacji do skutkéw zmian klimatu
(efekt cieplarniany). Podczas realizacji wystapi emisja gazow cieplarnianych, gtownie
dwutlenku wegla, w zwiazku z pracg cigzkiego sprzetu i $rodkow transportu materialow
wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bgdzie krotkotrwata i o niewielkim
lokalnym zasiegu, czyli bedzie malo znaczgca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzigki nowej
nawierzchni nastapi poprawa ptynnosci ruchu, co przetozy si¢ na zmniejszenie ilosci spalanego
paliwa, tym samym emisji gazéw odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego
(przede wszystkim dwutlenku wegla). Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie
natezenie ruchu nie przewiduje sie¢ wplywu zamierzenia na klimat.

Przy budowie i utrzymaniu drogi beda stosowane technologie i materiaty, dostosowane
do warunkéw klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest potozone
poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystgpieniem powodzi.

Analizowany odcinek drogi bedzie funkcjonowaé w drogowym uktadzie lokalnym,
wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomos$ci polozonych
w jego poblizu. Przedsiewziecie zaktada polepszenie komfortu i warunkow jazdy poprzez
poprawe parametrow technicznych. Przebudowa nie zmieni uktadu komunikacyjnego sieci
drogowe;j.

Realizacja inwestycji wigze si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadow z budowy, remontow
i demontazu obiektow budowlanych z grupy 17 wedlug katalogu odpadéw, zawartego
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawa¢ mogg takze odpady komunalne, zwigzane ze sfera
bytowa pracownikow (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Odpady bedg segregowane oraz magazynowane w szczelnych pojemnikach,
w przeznaczonym do tego celu miejscu, a nastepnie zostang przekazane uprawnionym
podmiotom, ktére posiadajg zezwolenia na odzysk, zbieranie lub unieszkodliwianie odpadow.
Odpady niebezpieczne planuje sie¢ gromadzi¢ w wydzielonym miejscu na placu budowy.
Miejsce to bedzie posiadaé szczelne podtoze, zabezpieczajgce przed przeniknigciem substancji
do $rodowiska gruntowo-wodnego oraz zadaszenie chronigce przed czynnikami
atmosferycznymi. Pomieszczenie zostanie zabezpieczone przed dostgpem

0s6b nieuprawnionych.




Wykonawca robét jest zobowigzany do prowadzenia prawidlowej gospodarki
z powstajacymi odpadami, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 22022 1., poz. 699 t.j.) oraz szczegélowymi aktami wykonawczymi.

Odpady powstajagce w fazie eksploatacji wynikaja przede wszystkim z biezacego
utrzymania, tj. czyszczenia i konserwacji drogi oraz zwigzanej z nia infrastruktury.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw nie bedg mialy znaczacego negatywnego
wplywu na srodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami,
tj. hierarchii sposobéw postepowania z odpadami zawartej w art. 17 ww. ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Na etapie budowy gtéwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby moga
by¢ splywy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane
zanieczyszczenia z materialéw uzywanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz woéd podziemnych i powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji
uzywany bedzie wylacznie sprawny sprzet i monitorowane beda ewentualne wycieki substancii
ropopochodnych, ktére mogg powsta¢ w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewniona zostanie dostepno$é sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent
nalezy zebra¢ i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadéw.

Wody opadowe i roztopowe bgda odprowadzane jak dotychczas powierzchniowo
W sposOb niezorganizowany powierzchniowo na pobocze, na skarpy do muldy drogowej
1 bezposrednio na przylegly teren.

Podczas realizacji przedsigwzigcia zostang wykorzystane przenosne toalety
z bezodptywowym zbiornikiem na $cieki, ktorych oproznianiem zajmie sie specjalistyczna
firma, posiadajgca stosowne zezwolenie.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materiatéw budowlanych
lub postoju pojazdéw i maszyn zostang zorganizowane na terenie utwardzonym
lub posiadajgcym szczelng nawierzchnie, co znacznie ograniczy mozliwo$é ewentualnego
zanieczyszczenia srodowiska wodno-gruntowego.

Inwestycja zlokalizowana zostanie w obszarze dorzecza Wisly, zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministtéw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 t.j.).

Przedsigwzigcie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wdd podziemnych

oznaczonym europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej




Wisly. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 1.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, stan iloSciowy
i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wdd podziemnych
nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow $rodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej
dobrego stanu ilo$ciowego i chemicznego wod podziemnych.

Zamierzenie znajduje sie w obszarze jednolitej cze$ci wod powierzchniowych
oznaczonym europejskim PLRW?200025287899 - Brodniczka, zaliczonym do regionu
wodnego Dolnej Wisly. Zgodnie 2z ww. rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty, ta JCWP posiada status silnie zmienionej cze¢sci wod, ktorej potencjat oceniono jako ziy.
Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia
celow S$rodowiskowych, tj. osiggnigcia co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego
oraz co najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.

Z uwagi na rodzaj, zakres 1 lokalizacje przedsigwzigcia stwierdza sig,
ze przy zastosowaniu rozwigzan opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wpltywa
na ryzyko nieosiggniecia celéw Srodowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Na etapie realizacji, prace budowlane, w szczegblnosci praca cigzkiego sprzetu,
wykonywanie prac ziemnych oraz transport materialtdéw budowlanych, spowoduja okresowe
ucigzliwosci takie jak: podwyzszony poziom halasu oraz emisj¢ zanieczyszczen
do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziatywan wszystkie prace w sasiedztwie terendw
zabudowy mieszkaniowej bedg wykonywane wytacznie w porze dziennej, z wyjatkiem prac
wymagajacych cigglosci technologicznej (typu betonowanie). Natomiast materialy pylace
beda transportowane samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie
w oponcze lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie materiatu. Wszelkie ucigzliwosci
zwigzane z etapem realizacji majg charakter okresowy i ustapig z chwilg zakorficzenia budowy.
Biorage pod uwage odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja Zzrédet dzwigku
i zanieczyszczen powietrza bgdzie zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie.

W dniu 22 czerwca 2020 r. Sejmik Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalit
nowy program ochrony powietrza dla wszystkich stref wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,
w tym m.in. strefy kujawsko - pomorskiej - uchwata Nr XXI11/340/20 Sejmiku Wojewddztwa
Kujawsko — Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie okreslenia programu ochrony
powietrza w zakresie pytu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-

pomorskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r., poz. 3479). Dokument powstat ze wzgledu




na przekroczenie standardow jakodci powietrza PM10 oraz poziomu docelowego
bezno(a)pirenu w roku 2018.

W trakcie eksploatacji wystapi emisja gazéw i pyléw do powietrza spowodowana
przez ruch $rodkéw transportu jaka ma miejsce rdwniez obecnie. Analizowane zamierzenie
nie spowoduje zwigkszenia si¢ tego typu zjawisk. Z punktu widzenia ochrony powietrza
nie zwigkszy ilo$ci wprowadzanych do powietrza substancji oraz energii.

Inwestycja przebiega¢ bedzie wzdhuz granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwecy, gdzie obowigzujg uwarunkowania okre$lone przez art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 t.j.) oraz uchwate nr XXXVIII/656/17
Sejmiku Wojewo6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 1., poz. 4982),
w tym zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
W rozumieniu uouios,

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
zakazy obowigzujgce na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji
inwestycji celu publicznego, co ma zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Realizacja zamierzenia wymaga wycinki do 14 drzew i do 374 m? krzewéw,
przy czym zaplanowane zostaly nasadzenia zastepcze w ilosci odpowiadajacej skali wycinki
(32 drzewa i 374 m? krzewéw), w ramach ktérych preferowac nalezy zastosowanie gatunkow
rodzimych.

Celem wyeliminowania zagrozenia niszczenia legdéw gatunkéw chronionych ptakéw,
prace zwigzane z wycinka drzew i krzewdw rozpoczaé poza okresem legowym ptakéw
lub po potwierdzeniu braku legow przez specjaliste ornitologa.

Wobec drzew 1 krzewéw nieprzeznaczonych do wycinki zaplanowane zostaty zabiegi
zabezpieczajace przed ich uszkodzeniem.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania malych zwierzat wskazano na konieczno$é
kontrolowania wykopdw kazdorazowo przed podjeciem prac w ich obrebie.

Ograniczenia dotyczace o$wietlenia terenu inwestycji majg na celu zminimalizowanie
zanieczyszczenia Swiatlem oraz oddziatywania na zwierzeta, w szczeg6lnosei nietoperze.

Na  podstawie  przeprowadzonej  analizy  przedlozonej dokumentacji,
w tym Kip ustalono, ze realizacja i eksploatacja inwestycji nie b¢dzie skutkowaé niekorzystnym
wplywem na §rodowisko przyrodnicze i krajobraz oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwecy, a przyjete dzialania minimalizujagce wyeliminuja zidentyfikowane zagrozenia

wzgledem stwierdzonych elementéw srodowiska przyrodniczego.
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W przypadku jesli skutkiem rob6t budowlanych bgdZz innych prac zwigzanych
z realizacjg zamierzenia bedzie podjecie czynnosdei objetych zakazami wzgledem gatunkéw
chronionych zwierzat, roslin oraz grzybéw, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ww. ustawy
o ochronie przyrody, Inwestor lub Wykonawca sa zobowigzani do uzyskania zgody
na wykonania czynnosci podlegajacych zakazom na zasadach  okre$lonych
w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Przedsigwzigcie, ze wzgledu na swoj lokalny zasieg, nie wigze sie z oddziatywaniem
transgranicznym.

Reasumujgc uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedlozonej Kip
wraz z uzupetnieniami, rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni
ochrong Srodowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji zamierzenia.

Okreslenie warunkéw eksploatacji przedsiewzigcia koniecznych do uwzglednienia
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w sentencji przedmiotowej
postanowienia, wynika z potrzeby ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu,
zanieczyszczen powietrza oraz ochrong $rodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki
sg zgodne z rozwigzaniami zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.

W zwigzku z powyzszym, biorac pod uwage lokalizacje, zakres i planowany sposéb
realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 uouios, tutejszy Organ nie stwierdzil
koniecznosci przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsiewziecia oceny oddzialywania

na srodowisko, a tym samym sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

Otrzymuja:
1) Wojt Gminy Brodnica
2) Pan Rafat Grenda — Woltkow — Pelnomocnik, ul. Leszczynowa 55, 87-100 Torun

Olga Drabiriska, tel. 52 50-65-666, wew. 6055, e-mail: olga.drabinska@bydgoszcz.rdos.gov.pl
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