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Kostka betonowa szara, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:i4, gr. 3 cm

Podbudowa z KLSM 0/31,5, gr. 15 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10 cm
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Krawgznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15 30x30 cm z oporem

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Lawa betonowa C12/15 z oporem
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niezwigzane j z kruszywem C90/3, gr. 20

Warstwa mrozoochronna z mleszanki niezwlozone
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spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5
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Warstwa Scieralha z betonu asfaltowego,

Tarstwa wiazaca z ketonu asfaltowego, gr. 6

Varstwa podbudowy zasadnicze j z mieszanki
niezwiozane j z kruszywem C90/3, gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzane j
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spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5

Warstwa podtoza gruntowego G3
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Kostka betonowa szara, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5, gr. 15 cm
Warstwa odsaczajoca z piasku, gr. 10 cm

Podfoze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1
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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Lawa betonowa C12/1S z opor
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Kostka betonowa szara, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podbudowa z KLSM 0/31,5, gr. 15 c¢cm

Warstwa odsaczajoca z piasku, gr. 10 cm

Podfoze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1
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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Kraweznik betonowy najozdowy 15x22 cm

Lawa betonowa Cl2/1S z oporem

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15 30x24 cm z oporem

Lawa ketonowa C12/15 z oporem

tawa betonowa C12/15 30x24 cm z oporem
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Skala 1:30
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego,

Varstia wiazaca z betonu asfaltowego, gr. 6

Varstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiazane j z kruszywem C90/3, gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiozane j

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stokilizowanego
spoiwem _hydraulicznym C0,4/0,5

Warstwa podtoza gruntowego G3

v

dowigzanie
do istn. terenu

75

S~

250 L 250 L 75

N~

Jezdnia I pobocze )

4 pobocze L

dowigzanie
doistn. terenu

0$ jezdni
Kostka betonowa szara, gr. 8 cm Warstwa scieralna z betonu asfaltowego,
Podsypka cementowo-piaskowa 114, gr. 3 cm Varstha wiazaca z betonu asfaltowego, gr. 6
Vorstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
Podbudowa z KLSM 0/31,5, gr. 15 cm niezwiozane j z kruszywem C90/3, gr. 20 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10 cn Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazane j
Podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1 .
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stobilizowanego
Szczeadt B spoiwem _hydraulicznym C0,4/0,5
Szczegdt B Szczegdt H Warstwa podtoza gruntowego G3
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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm =
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm
Kraweznik betonowy 15x30 cm
Lawa betonowa C12/1S z oporem
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm
tawa betonowa C12/15 30x30 c¢m z oporem
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inwestycja:
Rozbudowa drogi gminnej nr 080508C Karbowo ul. Jgczmienna

adres:
dziatki: 130/1, 126, 128/50, 128/51, 128/52, 100, 67, 54/4, 55/1
obreb 0007 Karbowo (pozostate dziatki wg zatqcznika)

inwestor:
W5jt Gminy Brodnica

BB ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

temat rys:

biuro@bpb.net.pl Przekroje normalne

tel 723-071-098 skl 500 ot 06.2022™ V4.2
wykonali: branza: imig i nazwisko: uprawnienia: podpis:
projektowat: drogowa techn. Marian Pluta [;:‘/;gjéé
sprawdzit: drogowa mgr inz. Pawet Gontarek MAZ/0024/
PBD /20

. 4 mgr inz. Rafaf
opracowaf: rogowa Grenda—Wotkow
opracowafa: drogowa mg[;%-ﬂjﬂsxwﬂ
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