D-01.03.04

Zabezpieczenie kablowych linii

przy budowie drog.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcych sieci.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z zabezpieczeniem i
przebudowg kablowej sieci - doziemnych linii kablowych — rury typu AROT oraz zastosowanie oston rurowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
e Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi, faczaca centrale telefoniczne
miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

e Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
umozliwiajgce zmniejszenie odlegtosci miedzy linig a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego do potowy
odlegtosci podstawowej.

e Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
umozliwiajgce zmniejszenie odlegtosci miedzy linig a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej
potowy, lecz nie mniej niz do 25 % odlegtosci podstawowej.

e Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie gorszych
wtasciwosciach, o konstrukcji umozliwiajacej fatwe rozdzielenie rury wzdtuz ptaszczyzny przechodzacej przez
jej o$ wzdtuzng i ponowne pofaczenie obu czesci, montowana jako ostona rurowa na istniejgcych kablach.

e Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla.

o Dtugosc elektryczna - rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

e Falowanie kabla - sposdb uktadania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego jest wieksza od dtugosci trasy,
na ktdrej uktada sie kabel.

e Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ tgczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczgca centrale telefoniczne
miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

e Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.

e Sie¢ magistralna - czes¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i skrzynek
kablowych.

e Sie¢ rozdzielcza - czes¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i skrzynek
kablowych.

e Dtugosc trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D- -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 ‘Wymagania
ogdblne” pkt 2.
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Materiaty do zabezpieczenia kabli i przebudowy istniejgcych kablowych linii doziemnych nabywane s3 przez
Wykonawce u wytwdércow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty
Zasadnicze materiaty niezbedne do realizacji robdt zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcych kabli miedzianych i
optotelekomunikacyjnych oraz z przebudowg (montaz i demontaz) czynnych kabli miedzianych:

e Rury ostonowe dwudzielne typu A PS - Stosowane do zabezpieczenia (jako rury ostonowe) istniejgcych
kablowych linii telekomunikacyjnych doziemnych powinny odpowiadaé normie PN-EN 50086-2-4. Rury nalezy
przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem
sit mechanicznych.

e Rury gruboscienne z polichlorku winylu (PCVB) - Stosowane do zabezpieczenia kablowych linii doziemnych rury z
polichlorku winylu powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203. Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym
placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

e Ostona rurowa A110 PS AROT oraz A160PsAROT zgodne z normg ZN-96/TPSA-018:
- A 110PS
- A 160 PS

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

e samochdd samowyfadowczy do 5t

e samochdd skrzyniowy do 3,5t

e samochdd skrzyniowy do 3.5 tony (Trambus),

e przyczepa dtuzycowa do samochodu, do 4,5t

e przyczepa do przewozenia kabli do 4t

4.2. Transport materiatow i elementow.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

4.2.1. Ruryostonowe
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przy temperaturze nie nizszej niz -10°C.

Przy zatadunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzuca¢ rurami i nalezy chronic je przed
uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub w inny sposdb.
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Nalezy zwrdci¢ uwage, aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty uszkodzone
mechanicznie.

Rury nalezy wigza¢ za pomocg tasm stalowych wg PN-73/H-92326 i listew drewnianych w pakiety o masie nie
wiekszej niz 50 kG. Wigzanie rur powinno by¢ wykonywane przy koncach pakietéw, a w przypadku rur o dtugosci
wiekszej niz 6 m - w odstepach 2 m.

Pakiety rur powinny by¢ chronione przed dziataniem promieni stonecznych za pomoca czarnej folii. Do kazdego
pakietu powinna by¢ przymocowana tabliczka zawierajgca nastepujace dane:

nazwe i adres producenta rur, oznaczenie wyrobu, dtugo$¢ odcinkdw, znak kontroli jakosci, date produkcji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Technologia zabezpieczenia uzalezniona jest od warunkdéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktory
w sposdb ogdlny okresla sposdb wykonania robét.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ zachowujgc nastepujaca kolejnos¢ robdt:

- kopanie rowdw dla kabli recznie w gruncie kat. II-11I,

- utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu A 160 mm PS na istniejgcych kablach,

- odtworzenie oznakowania kabli tasmg ostrzegawczg,

- zasypanie rowow dla kabli recznie wraz z zageszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Demontaz
kolizyjnych odcinkow kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii
w taki sposéb, aby demontowane elementy nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajagcym
demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomic o
tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach
Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to zgode Inzyniera.

Wykopy powstate po demontazu elementdw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do
poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,90.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materialy. Rozpoczecie prac przy i na
urzadzeniach telekomunikacyjnych bedgcych wtasnoscia operatora telekomunikacyjnego (TP S.A. lub NETII S.A.),
musi by¢ poprzedzone podpisaniem protokotu przejecia placu budowy, w ktérym wtasciciel miedzy innymi
wyznacza upowaznionych przedstawicieli celem koordynowania prowadzonych prac (sprawowanie nadzoru
wtascicielskiego).

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada:

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych,

e udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym,

¢ referencje Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Partnera Technicznego TP za okres ostatniego roku.

W przypadku odkrycia, w trakcie robét ziemnych, urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionych przedstawicieli nadzorujgcych prace.

5.2. Gtebokos¢ uktadania kabli
Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla utozonego na dnie rowu powinna wynosic:
- 1 m-dlakabli ztorami wspétosiowymi oraz symetrycznymi dla systemoéw 60-krotnych i wyzszych,
0,8 m - dla pozostatych kabli symetrycznych.

5.3. Oznaczenie przebiegu kabla
W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie i poprzecznie:
- przebieg kabla,
- potozenie ztaczy, przepustow dla kabla oraz zapaséw kabla.
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Domiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejgcych w terenie obiektow statych lub do stupkéw oznaczeniowych
ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Nalezy stosowac stupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-
pomiarowe wg BN-74/3233-17.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia
5.4.1. Wymagania ogdlne

Przebieg linii kablowej powinien by¢ wykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych z innymi urzadzeniami byta jak
najmniejsza.

Skrzyzowanie kabli z drogami powinno by¢ pod katem 900 z dopuszczalng odchytka do 150.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia z drogami
Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ utozone w kanalizacji kablowej lub tez w rurach ochronnych
stalowych, betonowych lub grubosciennych z PCW utozonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Rury ochronne powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci drogi i co najmniej po 0,5 m poza krawedzie drogi.
Przy kazdym koncu rury ochronnej powinien by¢ utozony zapas kabla o dtugosci co najmniej 1 m.

Rury ochronne powinny by¢ uktadane na gtebokosci:

- co najmniej 1,2 m od powierzchni drég autostradowych,

- co najmniej 1,0 m od gérnej powierzchni drég pozostatych,

- co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniajgcego.

W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odlegtos¢ kabla powinna wynosié¢
€O hajmniej:

- 1 m od krawedzi rowu odwadniajgcego lub linii podstawy nasypu,

- 1 mnazewnatrz od krawedzi jezdni, jezeli istnieje konieczno$¢ usytuowania kabla w koronie drogi,
- 0,5 m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia z rurociggami
Przy skrzyzowaniu z rurociggami podziemnymi kable nalezy uktada¢ nad rurociggami w rurach ochronnych.

Dtugos$¢ rury powinna przekracza¢ o 1 m szeroko$¢ obrysu rurociggu z kazdej jego strony. Dopuszcza sie
zabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-79/8976-78.

Dopuszcza sie rowniez utozenie kabla pod rurociggami, jezeli gérna powierzchnia jego utozenia jest na gtebokosci
mniejszej niz 0,5 m. W tym przypadku kabel powinien by¢ utozony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakami
kablowymi wg BN-79/8976-78. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi.

Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablowymi elektroenergetycznymi powinny
by¢ wykonane wg PN-76/E-05125.

Skrzyzowania i zblizenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi i stacjami transformatorowymi
Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi i
stacjami transformatorowymi powinny by¢ wykonane wg PN-75/E-5100.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”. pkt 6.

Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci i certyfikaty. Ponadto
urzadzenia stosowane w instalacjach posiadajgcych styk z siecig uzytku publicznego powinny posiada¢ wazne
Swiadectwa homologaciji.

Roboty kablowe i instalacyjne muszg by¢ zgodne z normg BN-84/8984-10 oraz innymi normami podanymi w spisie.
Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli TP SA.
Jakos¢ robdt musi uzyskac akceptacje tej instytucji.

Elementy robdt, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny byé wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru. Jednostkg obmiaru jest 1 metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Po wykonaniu robdt objetych niniejszg SST Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce
dokumenty:

protokéty z dokonanych pomiaréw,
protokét odbioru robot Orange Polska S.A. lub Netia S.A.

Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia préb i pomiaréw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujagcymi normami i przepisami oraz D-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 [m] zabezpieczonej linii teletechniczne;j .

Cena obejmuje koszt i dostarczenie materiatu, wykonanie pomiaréw wstepnych i koricowych, roboty ziemne.
Montaz rur ostonowych oraz zasypanie i oczyszczenie terenu z odpaddw powstatych z robét montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Polskie normy
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-74/323315 Bloki betonowe ptaskie.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania.

BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, Studnie kablowe. Klasyfikacjai wymiary.
BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.

BN-3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowej.

BN-8841-03 Roboty zbrojarskie.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.

PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawe.

PN-T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN-T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.
ZN-OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia

terenowego. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.
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ZN-OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymaganiai badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-OPL -016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania.
ZN-OPL -018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-OPL-040 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe (uzupetnienie do
KNR 5-01).

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace i cementu

powszechnego uzytku.
DT-ZDBt-47 jak wyzej, Czes¢ Il, ZDBt, Warszawa,
DT-ZDBt-51 jak wyzej, Czes¢ Ill, ZDBt, Warszawa.

10.2. Inne dokumenty
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 414 z 1985 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prgdu statego wprowadzone Zarzadzeniem Nr 13 Ministra tacznosci z
dn. 28.11.1986 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra tagcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997r. w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych dla urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium
Rzeczypospolitej wraz z zatgcznikami nr 2-+50 stanowigcymi odrebne wydawnictwa,
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