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PPOSI.6220.5.2022.ES

. DECYZJA Nr 5/2022
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania

Administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art.

84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o wdostepnieniu

informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz

ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.), a takze na

podstawie § 3 ust.1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w

sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.

1839), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gminy Brodnica, dzialajgcej przez pelnomocnika

— Pana Rafala Grenda-Wotkow reprezentujacego Biuro Projektéw Budowlanych Sp. z o.o.

o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajagcego na

»Rozbudowie drogi gminnej nr 080508C Karbowo ul. Jeczmienna’ polozonej na terenie

gminy Brodnica

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla przedsiewziecia pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 080508C Karbowo ul
Jeczmienna” poloZonej na terenie Gminy Brodnica.

I1. Okresli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsigwzigcia w zakresic
istotnych warunkéw korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzylkowania przedsiewzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla teren6w sgsiednich:

1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwigzanych z emisjg halasu, wibracji
i zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede wszystkim prace
halasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem cigezkiego sprzetu/transportu) w
sgsiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze
dziennej, tj. w godzinach 6.00 - 22.00 z wyjatkiem prac wymagajacych cigglosci

technologicznej (typu betonowanie).



2) Stosowat gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytwomiach poza miejscem
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zamierzenia,
W celu zabezpieczenia grunfu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed

zanieczyszczeniem  substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji
uzywaé wylgcznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére moga powstaé w wyniku awarii.

Prace budowlane nalezy wykonywaé przy uzyciu urzgdzen i sprzetu posiadajgcego
zabezpieczone (szczelne) uktady hydrauliczne i napgdowe w celu niedopuszczenia do
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo- wodnego substancjami ropochodnymi.

Na etapie realizacji przedsiewziecia, zapewnié dostgpnosé sorbentéw. W przypadku
wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszezony grunt lub zuzyty sorbent zebraé i
przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadéw.

W celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropochodnych nalezy na
biezgco usuwac je z wykorzystaniem sorbentéw, ktérych odpowiednia ilo$¢ powinna
by¢ stale zagwarantowana na terenie rob6t.

Zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materialow budowlanych lub postoju
pojazdéw 1 maszyn zorganizowaé na terenie utwardzonym lub posiadajgcym szczelng
powierzchnig, poza obszarami chronionymi akustycznie oraz poza zasiegiem rzutu
koron drzew.

Zaplecze budowy i place postojowe $rodkdw transportu lokalizowaé na szczelnej,
utwardzonej nawierzchni, w odleglosci powyzej 100 m od linii brzegowej ciekéw i
zbiomikéw wodnych.

Wycinke drzew i krzewéw kolidujgcych z realizacjg planowanego przedsiewziecia
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, przypadajacym od 1 matca do 31 sierpnia
lub w dowolnym terminie, po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed wycinka

przez specjalist¢ omitologa braku aktywnych legéw ptakéw w ich obrebie.

10)Z uwagi na wycinke drzew i krzewéw zapewni¢ wykonanie nasadzes zastepczych w

ilosci odpowiadajacej skali wycinki (w skali minimum 1:1 za kazde wyciete drzewo o
obwodzie do 100 cm ,w skali minimum 2:1 za kazde wycigte drzewo, ktdrego obwéd
przekracza 100 cm, w skali minimum 3:1 za kazde wyciete drzewo o obwodzie
powyzej 200 cm oraz w skali minimum 1:1 za kazdy m? usunistych krzewéw),
uwzgledniajge warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzes i wymagania
ekologiczne stosowanych do nasadzed gatunkéw oraz preferujgc gatunki rodzime.
Nasadzenia wykona¢ w granicach projektowanego pasa drogowego, lub przy innej
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