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Odpowiadajac na pismo nr L.dz. 559/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie

uzgodnienia lokalizacji linii kablowej oraz stupdw o$wietleniowych na projektowanym przejsciu
dla pieszych w miejscowosci Karbowo w ciggu drogi powiatowej 1805C (Krotoszyny) — gr. woj.
— Zbiczno — Brodnica w zakresie dzialki nr 50/4- obreb Karbowo, Gmina Brodnica,

uzgadniam

lokalizacj¢ kablowej linii oswietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi i wyrazam
zgode na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1805C (Krotoszyny) — gr. Woj. —
Zbiczno — Brodnica na projektowanym przejéciu dla pieszych na dzialce nr 50/4- obreb
Karbowo, Gmina Brodnica przy zachowaniu nastepujacych warunku:

przej$cie w poprzek drogi wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu w rurze ostonowej
na calej szeroko$ci pasa drogowego, bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni, na
glebokosci min. 1,30 m liczac od gornej powierzchni rury ostonowej do poziomu
nawierzchni drogi,

wykopy montazowe do przecisku lub przewiertu pod drogg wykonaé w odleglosci min.
2,0 m od krawedzi jezdni drogi,

linig kablowg wzdtuz drogi do zasilania lamp o$wietleniowych utozy¢ w odlegtosci min.
2,0 m od krawedzi jezdni drogi w rurze ostonowej na gtebokosci min. 1,3 m,

odleglo$¢ lica stupa o$wietleniowego lokalizowanego od strony projektowanej $ciezki
pieszo — rowerowej nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 m od krawedzi jezdni drogi. Odlegtosc
lica stupa o$wietleniowego lokalizowana po drugiej stronie drogi powiatowej nie moze
by¢ mniejsza niz 1,0 m od krawedzi jezdni drogi,

wykopy zasypywac gruntem przepuszczalnym, warstwami o grubosci 20-30 cm z
zaggszezeniem kazdej warstwy ubijakami spalinowymi lub elektrycznymi do uzyskania
wskaznika wymaganego konstrukcjg $ciezki pieszo - rowerowe;,

roboty prowadzone w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane w sposéb zapewniajacy
plynnos¢ ruchu pojazdéw i pieszych na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej
organizacji ruchu,

uszkodzone w trakcie robot inne elementy pasa drogowego nalezy przywrocié do stanu
pierwotnego,

w przypadku naruszenia praw osoéb trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych,
zaistniale w zwigzku z zajeciem terenu wypadkéw i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas

drogowy

Zlokalizowanie urzadzenia w pasie drogowym nie daje Zadnych praw dla gestora

w wypadku przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszczenia w wypadku przebudowy
elementow drogi wykonuje i finansuje wiasciciel urzadzenia.



Jako wladajgcy dzialkg nr 50/4— obreb Karbowo, Gmina Brodnica wyrazam zgode
na dysponowanie gruntem niniejszej dzialki dla potrzeb wykonania rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu projektu zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32
ust. 4 pkt 2.




