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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang hydrantu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z
demontazem hydrantéw nadziemnych i montazem hydrantéw podziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
e Hydrant — urzadzenie w sieci wodociggowej zaopatrzone w zawdr i zfgcze do weza, stuzace do czerpania
wody do celéw gospodarczych i przemystowych.

e Hydrant nadziemny — hydrant, ktérego zawér i ztgcze do weza zlokalizowane jest nad powierzchnia
przylegtego terenu.

e Hydrant podziemny — hydrant, ktorego zawodr i ztgcze do weza zlokalizowane jest pod powierzchnia
przylegtego terenu.

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Hydranty podziemne o $r. 80 mm

2.2. 2wir, piasek, zaprawa cementowa, beton
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie podsypek lub taw, to materiaty do ich wykonania
powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:

a) zwir i mieszanka - PN-B-11111 [3],
b) piasek - PN-B-11113 [4],
c) zaprawa cementowa - PN-B-14501 [5],
d) beton -PN-B-06250 [8].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Do wykonania robét moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.



Drobne Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wymiana hydrantéw
Wykonanie przebudowy hydrantu nadziemnego na podziemny polega¢ bedzie na odkopaniu wodociggu miejscu
wystepowania hydrantu nadziemnego, demontazu hydranty nadziemnego, montazu hydrantu podziemnego
zasypaniu wykopu wraz z jego zageszczeniem, zamontowaniu pokrywy hydrantu podziemnego na odpowiedniej
rzednej.

5.3. Proba szczelnosci
Po wykonaniu rurociggdw nalezy poddac je prébie szczelnosci z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- rurociagi dtuzsze niz 800m nalezy prébowac odcinkami, optymalne dtugosci badanych odcinkéw mieszczg
sie w granicach 300-500m,

- ksztattki potgczeniowe i zamontowana armatura muszg by¢ okryte podczas préby,

- odcinki rur miedzy ich potgczeniami powinny by¢ zasypane z zageszczeniem gruntu a préba moze odbyc sie
dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,

- maksymalna temperatura wody przy prébie cisnieniowej moze wynosi¢ 20°C,

- wypetnienie badanego przewodu wodg powinno odbywaé sie powoli z najnizszego punktu rurociagu,

- ci$nieniowg probe szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ po wzrokowym sprawdzeniu potfaczen,

- po catkowitym odpowietrzeniu i napetnieniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na co najmniej 12 godzin
celem ustabilizowania sie temperatury,

- po podniesieniu ci$nienia do poziomu ciSnienia probnego nalezy odczeka¢ ok. 2 godziny celem jego
ustabilizowania,

- cisnienie probne rurociggéw p=0,4Mpa,

- cidnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien przekracza¢ 0,06Mpa. W czasie nastepnych 120 minut
spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02Mpa,

Po zakonczeniu préby cisnienia nalezy zmniejszy¢ jego wartos¢ w sposdb kontrolowany az do catkowitego
oproéznienia badanego przewodu.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Wykonawce, Inzyniera i Uzytkownika.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewngtrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ mozliwy
dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koricéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢
zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢
instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do
wysokosci potowy Srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna
by¢ w srodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza
rur nie powinny by¢ zasypane. Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie
hydraulicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Kontrola robét ziemnych
Kontrola polega na wykonaniu badan i pomiaréw okreslonych w PN-B-06050 [2].

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania przebudowy hydrantu nadziemnego na podziemny
Kontrola wykonania przebudowy hydrantu nadziemnego na podziemny polega na sprawdzeniu zgodnosci z norm
PN-EN 1074-6:2005 [9]
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6.3. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) przebudowy hydrantu nadziemnego na podziemny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 szt. przestawienia Kapliczki obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- odkopanie wodociggu w miejscu hydrantu,
- demontaz hydrantu nadziemnego,
- montaz hydrantu podziemnego,
- zasypanie hydrantu w raz z zageszczeniem,
- montaz pokrywy hydrantu podziemnego,
- przeprowadzenie pomiardw i badan. PRZEPISY ZWIAZANE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarow elementéw budowlanych z
betonu

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. PN-B-06250 Beton zwykty

O 00 N o U b

. PN-EN 1074-6:2005 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 6. Hydranty
10. PN-EN 14339:2005 Hydranty podziemne.
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