SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SYSTEM KANALIZACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotyace wykonania i odbioru rob6t zgdanych

z budow kanalizacji sanitarnej ramach zadaniaBUDOWA BUDYNKU DZIALALNO S$CI
KULTURALNEJ, ZE SCEN A | WEWN ETRZNYMI INSTALACJAMI ORAZ TRZECH PAWILONOW
RZEMIE SLNICZO — WYTWORCZYCH Z WEWN ETRZNYMI INSTALACJAMI W RAMACH
TWORZENIA BIECKIEGO JARMARKU KULTURY”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcain

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacy techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
przylaczy kanalizacyjnych. W zakres tych robot wchadz

« roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne

* roboty montaowe,

e monta studni prefabrykowanych z ¢goéw betonowych,

» wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betavych,

e odwodnienie wykopow,

* préba szczelni,

e kontrola jakdci.

» likwidacje istniegcych (przektadanych) odcinkéw kanalizacyjnych orpzzykanalikéw od

wpustow ulicznych do nowych studni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania awdl ponkej zdefiniowano zasadnicze okienia
podstawowe dla specyfikacji technicznej

Wymienione poniej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Kanalizacja sanitarna- siet kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzasiakéw sanitarnych.
Kanalizacja deszczowa sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wadmpych

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanigciekow.



Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wylotow kanalizacji sanitarnej z budynkésiech kanalizacji
sanitarne;.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowyrepnaczona do kontroli i prawi-
diowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataawmosi kanatu w planie, na zata-
maniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pohczeniowa studzienka kanalizacyjna przeznaczonaagadnia co najmniej dwdch kanatdéw do-
ptywowych w jeden kanat odptywowy.

Piyta przykrycia studzienki lub komory- ptyta przykrywagca komog robocz.

Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siggek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznacygao przeptywu w ninsciekdw.

2. MATERIALY
Ogodlne warunki stosowania materiatow podano w Sfilewji Techniczne;j

2.1. Wymagania dotycace materiatéw

2.1.1. Rury kanatowe

System rur i ksztattek musi bywyposaony w gumow uszczelk wargows zintegrowag w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowagnzez producenta.

Zastosowane rury i ksztattki mushy¢ ze sol kompatybilne, a wic stanowt jeden system i kyprodukowane
przez jednego producenta ( ze wzyl na rénice w tolerancji wykonania). Wszystkigednice musz by¢
produkowane przez jednego producenta.

2.1.2. Elementy studzienek kanalizacyjnych
Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje studnie rewizyjne betonowe oraz PE/PP. Studzibekonowe
musz by¢ wyposaone w przejcia szczelne wykonane z PVC-U o sztyveiaobwodowej SN 8 SDR 34.
» dno studzienki wykonane jako gZ monolityczna wraz z kingtw dnie z wodoszczelnhego betonu kl.
B15- (B20) W4 M-100 wg BN-62/6738-07 (Beton hydidiaiczny).
* Element monolityczny ustawéana podiau z betonu na podsypce piaskowej, dno studzienkowsne
z elementéw prefabrykowanych ustéwia ptycie dennej ufmnej na podtou z betonu na podsypce
piaskowej,
e komin wtazowy z prefabrykowanych dgéw betonowych #elbetowych) wg BN-86/8971-08, w dgi
wmontowane stopnie ztazowe,
« wilaz kanatowy=eliwny typ ciezki wg PN-EN 124:2000 (Wtazy kanatowe typ B,Ciwo sferoidal-
ne,
» stopnie ztazowe - prefabrykowaneliwne odpowiadajce wymaganiom normy PN-64-H-74086 (Stop-
nie zeliwne do studzienek kontrolnych),
» przegcia tulejowe dla rur érednicy wg profilu z uszczetkgumows,
»  kregi oraz piyty prefabrykowane naletaczy¢ zapravg cementow marki B-80 wg PN-B14501 (Zapra-
wy budowlane zwykte)

Wszystkie materialy do wykonania kanalizacji deswmogj musa posiada Swiadectwo Odbioru zgodne z
normg PN-EN 10204-3.1.
Dostawca materialu do budowy kanalizacji fxglanie osoby zainteresowanej (nadzér, inwestor,eftant)
dostarczy rzeczywiste (nie obliczeniowe) wyniki Baddiezacych na dostarczany materiat.
System studni, rur i pgézea musi by systemem jednolitym i musi bezwzdhie posiada:

e Aprobat Techniczig COBRTI Instal — rury, studnie

» Aprobat Techniczg IBDIM — rury i studnie



2.1.3. Wiaz kanalowy

Projektowane studzienki rewizyjne na sieci kanalizaanitarnej naley wyposay¢ w zeliwne wilazy, z
fabrycznie osadzanwktadks uszczelniajca z PE oraz ryglowaniem i zabezpieczeniem przedzkeag Wiazy

zlokalizowane poza utwardzomawierzchri nalery obetonowa lub wybrukow@& w promieniu 1,0m od ich
skraju. Zwigczenia studzienek kanalizacyjnych wykénzgodnie z norm PN-EN 124:2000,zastosowane
wiazy powinny by zgodne z powssza norny.

2.2. Sktadowanie materiatbw na budowie.

Wszystkie wyroby naley uklad& wedtug poszczegdinych grup, wiellop i gatunkdéw w spos6b zapewrday
stateczn&’ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych eledmerfPowierzchnia
skladowania powinna lgyutwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienicgkow sanitarnych i wéd
opadowych.

Rury kanatowe. Materialy takie jak: rury, ksztattki PVC sktadowana placu budowy powinny Byzabezpie-
czone przed szkodliwym dziataniem promieni stongchni opadami atmosferycznymi. Disze skladowanie
rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rury i ksztattki powinny¢ lkita-
dane na rownym podta, a wysoké¢ stosu nie powinna przekraéza m. Miejsce skladowania powinno &y
suche i czyste, usytuowane w odlggianie mniejszej rii 2 m od jakiegokolwiekrodta ciepta.

Skladowanie materialu w temperaturze ponatlG-pozwala na obrolgkmechaniczy natychmiast po pobraniu
go z magazynu. Rury nale skladow& w polazeniu poziomym na rownym podio lub g:sto utzonych pod-
ktadkach z desek zgdiane w wizki wg asortymentdw na wysokb nie przekraczapg 1 m. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniemestolnej warstwy rur ména dokona za pomog kotkéw i klinéw drewnianych.

Sposo6b sktadowania nie @@ powodowad nacisku na kielichy rur powodig ich deformagj. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem idolnej warstwy rur mina dokoné za pomog kotkéw i klinbw drewnianych. W przy-
padku uszkodzenia rur w czasie transportu i magaggnia naley czesci uszkodzone odgé, a kaice rur sfre-
zowa®. Szczegollnie nakly zwrac& uwag na zak@czenia rur i zabezpiecéye ochronnymi kapturkami.
Armature ciezkg powinno s¢ przechowywa pod wiat.

Ksztaltki i ztaczki. Ksztaltki, zhczki i inne materialy (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny by
skladowane w spos6b upgdkowany z zachowaniem powsj opisanych dla rur kanatowyckrodkéw
ostraznosci.

Kr egi

Skladowanie kggow maze sk odbywa na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warumkige nacisk
przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Wysokai¢ skladowania nie powinna przekra¢Za8 m.

Sktadowanie powinno unabwiaé¢ dostp do poszczegbinych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.
Transport kggéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadig@azycji wbu-
dowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywni@nizez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z dreygnamy lub innych odpowiednich materiatow.

Wiazy

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglesktada na paletach po 10
szt. i hezye tasma stalovy.

Wiazy kanatowe muszbyé sktadowane z dala od substancji dzidgeh korodugco. Wiazy powinny b
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarp@aby utwardzona i odwodniona.

Kruszywo.
Skladowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka kanalizacji. Pagio
sktadowiska powinno Ky réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kyuw® powinno by



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszani@mymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasigge
skladowania i poboru.

Cement. Cement naley sktadowg w silosach lub w workach. Dla sktadowania cememntuworkach.
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwargo&uj odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moby¢ diuzszy niz 3 miesice (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.3. Odbidr materiatléw na budowie.

Materiaty takie jak rury, ksztattki, nalg dostarczé na budow ze swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjny-
mi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi

wytworcy. Nalery przeprowaddi ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadkiestizenia wad lub
nasuwajcych st watpliwosci mogacych mie wptyw na jakd¢é wykonywanych Robét, materiaty najeprzed

wbudowaniem poddabadaniom sprawdzajym okre&lonym przez layniera.

3. SPRZET
Do wykonania zamierzeinwestycyjnych ména wykorzysté nastpujacy sprzt:
zurawie budowlane samochodowe,
koparki o pojemnéi tyzki 0,15 - 1,20
spycharki kotowe lub gsienicowe 75 i 100 kM,
koparko — tadowarki kotowe o pojemiud tyzki 0,25n%
ubijak spalinowy 200 kg,
pozostaty sprg do zagszczania gruntu,
wciggarki reczne,
wciggarki mechaniczne,
samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze 5t 5-10t,
sprezarke powietrza spalinow4 — 5 ni/min.,
beczkowozy,
zgrzewarka do rur PE,
drobny sprzt montaowy.
pozostaty niezédny sprzt techniczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewa:one dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieg@aje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem zgodnie z instrukgroducenta rur.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji wzdknodka transportu, z wyfkiem rur betonowych o stosunku
srednicy nominalnej do dtugoi, wigkszej nz 1,0 m, ktére naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w jed-
nej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaEem pod
wptywem sit bezwladnéi wystepujagcych w czasie ruchu pojazdow.

4.3. Transport kregow

Transport kggéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadig@azycji wbu-
dowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniemwvpizmych elementéw, Wykonawca dokona ich usztyw-
nienia przez zastosowanie przektadek, rozporéwnodld z drewna, gumy lub innych odpowiednich matéria
Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicach 1,2 m natg wykonywa: za pomog minimum trzech lin zawie-
sia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prgfatiu.



4.4, Transport wlazoéw kanatowych
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndtodkami transportu w sposéb zabezpieczony przeet prz
mieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typgrkiego mog by¢ przewaone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietrodki transportowe, ktére nie spowoglgegre-
gacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieszzgenia mieszanki i obmnia temperatury przekraczegj
granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaajje przed zanie
czyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.

4.8.Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie wrma przewoz dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub luzetatadunek
i wyladunek rurek powinien odbywessie za pomog urzadzen wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy
lub chwytakowy, w przypadku przewenia na paletach

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Og6lne wymagania dotycgce prowadzenia robot
Wykonawca przedstawi fynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harnognam uwzgidniajacy wszyst-
kie warunki w jakich bda wykonywane Przewidujesivykonanie nagpujgcych Robot:

» ulozenie kanalizacji z rur PVC-U w gotowym wykopie,

* budowa studni betonowych,

» wykonanie proby szczeldo kanalizacji,

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca spgdzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robo6t i trwalnaczy
je w terenie za pomadkotkdéw osiowych, kotkdwswiadkow i kotkow krawgdziowych.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istgeejgo
uzbrojenia.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzywan z urzadzeniami podziemnymi natg wykona recznie, poza miejscami
kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dwatacy projektovy i specyfikacy
technicza ST ,Roboty ziemne”.

Odwadnianie wykopow. Odwodnienie wykopow naky wykona w miejscach uzgodnionych zZynierem
zgodnie z dokumentami przetargowymi

5.4. Utazenie przewoddéw kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne nale uktad& na dnie wykopu na podsypce piaskowej o géabainimum 10 cm,
obsyp@ i przykry¢ go warstwy piasku o grubg&i 30 cm. Stopig zagszczenia obsypki winien by
kontrolowany i wynosi wg standardowej proby Proctora | = 88%, co odpdai&5% wg zmodyfikowanej
préby Proctora.

taczenie rur PCV — kielichowe z uszczelka gumowych.

5.5. Roboty instalacyjno — montaowe



Przy wykonywaniu kanalizacji nalg przestrzegawymogéw zawartych w normieN-EN 1610:2002Budowa

i badanie przewodéw kanalizacyjnych) , "Warunkactkechhicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych"COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zesmnej sieci
kanalizacyjnej tego producenta, ktérego rury zast@so.

W trakcie prowadzenia robét naleprzestrzega

- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniachzpaegéinych gytkownikdédw oraz uwag kicowych,

- wymogow zawartych w normach PN-B-06050:1999 i B0736:1999,

- przepiséw BHP przy wykonywaniu robét budowlanmentaowych,

- instrukcji skladowania, budowy i mortawydanych przez producentow, ktérych materialtassvano.

Do robét montaowych mana przysipi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podéo Przed
opuszczeniem rur do wykopu najesprawdzé ich stan techniczny (nie megnie¢ uszkodzé ani wad). W
trakcie montau naley zwrac& uwag na to, aby rury przylegaly na calej didgpdo podicda. Szczegdhn
uwag nalezy zwrock na prawidtowé¢ wykonania pajczen i uszczelnié rur. Monta wszystkich rur i
studzienek, ich obsygk zasypk i zag:szczenie wykonazgodnie z instrukej producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

5.6. Kanaty

Przewody kanalizacyjne naleuktad& zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Rury przed opuszczeniem do wykopu aggleczyci¢ od wewntrz i zewnytrz z ziemi i sprawdziczy nie ulegty
uszkodzeniu. Do wykopu natg je opuéci¢ za pomog jednej lub dwdch lin. Ukladaje naley zawsze kielicha-
mi w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopak iby przylegahgcisle do podiga na co najmniej 1/3
obwodu symetrycznie do osi. Podaami kielichowymi naley wykona odpowiednie gniazda w celu uszczel-
nienia zhczy. Poszczegdlne rury naleunieruchomt (przez obsypanie gruntemdnodku dtugdci rury) i pod-
bi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmiepbtozenia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Za pomog taw
celowniczych i pionu, uprzednio zatmych reperéw pomocniczych lub innego sfwzmierniczego, naigy
sprawdzt prawidlowa¢ utozenia rury. Odchytka osi ukmnego przewodu od osi projektowanej niezerze-
kracz& + 20 mm , a odchytka spadku 10 mm - przy pomiazgenych w studzienkach.

Po zakaczeniu robét otwarty koniec utonego rurocigu naley zabezpieczy pokryws.

Po odbiorze agciowym i badaniu szczeldoi, rury naley wykona& zasypk do takiej wysokéci, aby
znajdupcy sk nad nimi grunt uniemaiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.7 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatow betonowychzelbetowych naley montow& w gotowych,
odeskowanych i odwodnionych wykopach, na paditoodzimym piaszczystym lub podsypce piaskowej, w
zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych. Montatudzienek naley prowadzé zgodnie z warunkami
technicznymi dostawcy.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewtrenych powierzchniach zaprojektowanych studzienek
betonowych z betonu B-45, powsj wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast wjstiach wysfpowania
wody gruntowej na zewirznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnychlety wykona izolack
przeciwwilgociows z materiatéw bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Studzienki rewizyjne zaizolowaod zewntrz dwukrotnie materiatem izolagym i dwukrotnie lepikiem
asfaltowym na gaico.

Spos6b wyprawienia powierzchni betonowych dostogaleawymogow producenta. Izolacja powinna stagowi
szczeln, jednoliy powloke na catym obwodzie i nie powinna zawiéradpryskow i gcherzy ani pkniec.
Ztacza w wykopie powinny hiyzaizolowane po przeprowadzeniu badania szcgeilnizolacja zyczy powinna
zachodzt co najmniej 0,1 m poza pmizenie z izolagj rur. Pojczenie izolacji pionowej z poziggroraz styki w
studzienkach powinny zachodzizajemnie na wysokai co najmniej 0,1 m.

Uzyte materialy musg posiadé Aprobat Technicza wydary przez ITB. Dostarczone materialy maday¢
zaopatrzone przez Producenta w deklgragpdndci (atest) potwierdzage cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki dyspersyjnej:

- dobre whasngxi izolacyjne,

bardzo dobra przyczepfiodo powierzchni betonowych,

tatwos¢ uzycia,

nietoksyczné&t i nieszkodliwg¢ dlasrodowiska naturalnego.



Przed wbudowaniem materiatlow Wykonawca musi prasdétinzynierowi numer partii towaru oraz aktualne
wyniki bada w ramach nadzoru wewtriznego producenta materiatu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontrola jakdci powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét jrobevac:

¢ kontrok zgodndci z PW,

*  kontrok wykopow,

* kontrok podiaza,

¢  kontrok umocnienia wykopow,
*  kontrok materiatow,

¢ kontrok utozenia przewodow,
* kontrok zasypki,

* kontrok szczelnéci kanatu:

Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektovy polega na poréwnaniu wykonywanychdb wykona-
nych robdt z DokumentacjProjektovs oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoflricma podstawie ogtizin i
pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpigiezwykopow
przed zalaniem wadz opadéw atmosferycznych i wpdruntowy, zachowanie warunkéw bezpieésbva
pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania wykopoéw,

Badania podtga naturalnego przeprowadzg sila stwierdzenia czy grunt podt stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturaliwilgotncs¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z dkmeymi warunkami

w Dokumentaciji Projektowej i odpowiada wymaganioonmy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodcio

z okrelonymi warunkami w Dokumentacji nadg przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020
rodzaju i stopnia agresywfm s$rodowiska i wprowadzi koreke Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi do akceptacji Inwestora,;

Badania zasypki przewodu sprowadzadn badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu pdevdo po-
wierzchni terenu,

Badania warstwy ochronnej zasypu nglevykona przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem rury, zba-
danie dotykiem sypkei materiatu uytego do zasypu, kontrolowanie ubicia ziemi. Pomialery wykona

z dokfadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50 m,

Badania nasypu stalego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-83/8836-02,
Badania podiza wzmocnionego przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy czym grubé
podtaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagiadt doktadnéciag do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie pzale planie, rgdne podtga i gkbokas¢ utozenia podiga.
Badanie materialdwaytych do budowy kanalizacji nggtuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadstawie dokumentow okilajacych jakdé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z raminprzedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okrélonymi w ST oraz bezpgoednio na budowie przez agkziny zewrtrzne lub przez odpo-
wiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejropynnéci wskpne sprowadzage s¢ do pomiaru diu-
gosci (z doktadnécia do 10 cm) Krednicy (z doktadnécia do 1 cm), badanie utenia przewodu na podio

w planie i w profilu, badanie pgtzenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonaro&ygzen rur i prefa-
brykatéw naley przeprowad#i przez ogidziny zewrtrzne,

Badanie szczelggi odcinka przewodu na eksfiltrgapbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze stu-
dzienkami, napetnienie wad odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €&a$ proby naleg pro-
wadzit kontrok szczelnéci zlgczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdaécth nieszczelno-
$ci nalery poprawt uszczelnienie, a w razie nieptiovos$ci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwaba-
danie do czasu usugia przyczyn nieszczeldoi.

Badanie szczelrdoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze stu
dzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewow/ czasie trwania préby szczednonalery pro-
wadzit obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pof@nie zwierciadta wody gruntowej na zeynz i w kine-
cie poszczegélnych studzienek.



Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek gaearjs nalezy wykona od zewntrz po probie szczel-
nosci odcinka przewodu na eksfiltrgejzas od wewntrz po prébie szczeldoi na infiltracg. 1zolacg po-
wierzchniows przewodu i studzienek nale sprawdzt przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin oktadzin zabezpieegsich izolacg studzienek przez oglziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagéne”

Jednostl obmiarowy jest 1 metr (m) kanalizaciji.

W skiad jednostki obmiarowej wchaglpozostate elementy kanalizacji, takie jak studdiempusty uliczne itp.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST “WymagagiEne”

8.1. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy obejmuje badanie:

- zgodndci wykonanych robét z dokumentacj

- materiatbw

- szczelnéci
Dilugoé¢ odcinka podlegapego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza ni jeden przelot (od
studzienki do studzienki). Wyniki przeprowadzonyszda powinny by ujete w formie protokétu i wpisane do
Dziennika Budowy a podpisane przez nadzér techgiczatonkéw komisji sprawdzagej.

8.2. Odbidr koncowy
Odbioér kaicowy obejmuje:
- sprawdzenie protokétow odbiorowesziowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmiarupemie
- sprawdzenie prawidtowego zalazenia i wykonania casoi robot przewidzianych
dokumentagj
Wyniki odbioru kaicowego nalgy ja uja¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgci podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robdét,

- dostavg materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umaamiemscian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podia i fundamentu,

- wykonanie gczkow,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikdw, siudtudzienekciekowych,
- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie t&egdnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymiganzakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.



9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

10

. PN-B-10736:1999

. PN-B-10729: 1999
. PN-EN 1610:2002
. PN-EN 1916 :2005

. PN-92/B-01707
.PN-EN 124 : 2000

PN-H-74086
PN-EN 13101:2005
PN-EN 476:2001

PN-EN 1433:2005

BN- 83/8836-02
PN-EN 752-1 2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-6 2002
PN-EN 752-7:2002
PN-EN 1671:2001
PN-B-10702:1999
PN-M-44015:1997
PN-88/H-74080/04

.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

22.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

2003.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte djgrzewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Studzienki kanalyiae.

Kanalizacja. Budowa i badani@wodow kanalizacyjnych.

Rury i ksztattki z betonu niegbnego, betonu zbrojonego wiéknem stalowym i
zelbetowe.

Instalacje kanalizacyjne. Wymaganjarojektowaniu.

Zwigezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamghni dla ruchu
pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badangutyznakowanie, sterowanie
jakascia.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

Stopnie do studzienek wtazowych

Wymagania ogélne dotyez elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

Kanaly odwadnie¢ nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i a@godnéci.

Przewody podziemne, roboty zierivigmagania i badania przy odbiorze.

Zewtrizne systemy kanalizacyjne. Raip ogoélne i definicje.

Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.

Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjaytkowanie.

Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowej.

Wodagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

Pompy. Ogo6lne wymagania i baaani

Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C. Wymaganialbbé.

Warunki techniczne wykonania i odbioru siecidaacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9, Warszawa

Instrukcja zabezpieczania przed kogdapnstrukcji betonowych opracowana przez Instytliechniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” Warszawie stwierdzaga przydatné do

stosowania w budownictwie studzienek wtazowych ntkalnych z prefabrykowanych elementéw
betonowych izelbetowych.

Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawbrég i Mostow w Warszawie pozytywnie

oceniajca przydatnéc studzienek kanalizacyjnych do stosowania ayimerii komunikacyjne;.

Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badgwbrog i Mostow w Warszawie pozytywnie

oceniajca przydatn& betonowych studzienegciekowych do wpustéw ulicznych do stosowania w
inzynierii komunikacyjnej.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robét budowlanych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane g konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaé maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bdg obowigzywa¢ posta-
nowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydaa powotanych norm i przepiséw o ile w warun-
kach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadki gdy powotane normy i przepisy g panstwowe lub
odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy za-
pewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez myniera/Kierownika projektu. Ré znice pomiedzy powota-
nymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musa byé¢ doktadnie opisane przez Wykonaweg i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.



