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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

BUDOWA BUDYNKU DZIALALNOSCI KULTURALNEJ, ZE SCENA | WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI ORAZ TRZECH PAWILONOW RZEMIESLNICZO — WYTWORCZYCH

Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W RAMACH TWORZENIA BIECKIEGO JARMARKU KULTURY

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podtozy i posadzek betonowych przebudowy budynku

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem podtozy i posadzek betonowych zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie podtozy i
posadzek betonowych. W zakres tych robét wchodza:

- wykonanie podtozy betonowych na gruncie,

- wykonanie warstw dociskowych posadzkowych na styropianie XPS grubosci 10 cm.

1.5. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1) Przy wykonaniu posadzki betonowej zatartej na ostro nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

2) Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowag SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Beton zwykty - beton o
gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkédw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu. Podtoze —
warstwa zageszczonych materiatéw sypkich. Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Minimalna wytrzymaloé¢ podkladu [N/mm?)
miar z ar
Rodm.] posadei sciska- Zgina_ pe w kjerrl.-l‘r]:'(u <
nie C nieF  pionowym poziomym
(rozcigganie) (scinanie)
Podklad wylewany
Pod posadzki plywajace z plyt lami-

nowanych lub desek warstwowych k% 4 - -

Pod posadzki klejone mozaikowe,
elementy z drewna litego gatunkdow 20 5 1.0 1,5
krajowych o matych wymiarach

Pod posadzki klejone z drewna litego

z gatunkow europejskich z wyjatkiem N 6 1,2 2.0
buku, o dlugosci powyzej 500 mm

Pod posadzki klejone z drewna litego,

szczegolnie egzotycznego, buku, gra- 30 6 1.5 25
bu, 0 znacznych wymiarach w planie

Pod posadzki klejone z elementow
z gatunkow nietypowych, o znacz-
nych wymiarach w planie lub
o szczegolnych wymaganiach

podkiad o parametrach
wytrzymaltosciowych zaprojektowanych
indywidualnie

Podklad prefabrykowany

Pod posadzki klejone do podioza, mo-
zaikowe, elementy z drewna litego ga-
tunkow krajowych z wyjatkiem buku,
o dlugosci do 1 powyzej 500 mm
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1.7.Nazwy i kody roboét objetych zamowieniem:
Grupy robét, klasy robot lub kategorie robét

Judodody-a
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2.

oo da-i
oo gog-a

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

W wytycznych podano minimalne dopuszczalne parametry podkfadéw monolitycznych w
podtogach ptywajacych, ktére moga byé przyjete w przypadku gdy obcigzenia podtogi nie
przekraczaja 1,5 kN/m2 . Minimalna grubo$¢ podktadu monolitycznego utozonego na sprezystej
warstwie izolacji termicznej lub akustycznej powinna wynosi¢ 50 mm. Wymagane parametry
okreslone zgodnie z normg wynoszg odpowiednio — minimalna klasa wytrzymatosci na sciskanie
C20, minimalna klasa wytrzymatosci na zginanie F4. Przy obcigzeniu podtogi powyzej 1,5kN/m2
instrukcja zaleca przyjecie podktadu o wyzszej wytrzymatosci oraz wiekszej grubosci lub
zastosowanie zbrojenia z siatki pretdw utozonych krzyzowo w srodku grubosci podktadu. Wedtug
aktualnie obowigzujacej normy obcigzeniowej PN-EN 1991-1-1 (Eurokod 1) zalecane
charakterystyczne obcigzenie uzytkowe stropdw pomieszczen mieszkalnych przekracza 1,5 kN/m2 -
wynosi 2,0 kN/m2 , co wyklucza przyjmowanie minimalnych parametrow podktadu. Nalezy zwrécié¢
uwage, ze w praktyce na wielkos¢ wymaganych parametréw podktadu, poza samg wartoscig
obcigzenia ma réwniez wptyw podatnos¢ warstwy izolacji termicznej lub akustycznej znajdujacej sie
pod podkfadem. Obecnie na rynku wystepujg materiaty izolacyjne o znacznie rdznigcych sie
parametrach wytrzymatosciowych i zrdznicowanej sztywnosci. Przyktadowo dla stosowanego
powszechnie styropianu EPS CS(10)80, przy obcigzeniu 80 kPa, odksztatcenie wzgledne wynosi
maksimum 10%, co dla warstwy grubosci 40mm daje ugiecie réwne 4 mm. Dla poréwnania ptyta ze
styropianu akustycznego o grubosci 40 mm, o poziomie S$cisliwosci CP3 zgodnie z PN-EN
13163:2013 [11], moze ugigc¢ sie o0 3 mm przy obcigzeniu warstwy wyréwnawczej wielkosci 4 kPa.
Miedzy materiatami tymi wystepuje okoto 15-krotna rdznica podatnosci na obcigzenie statyczne.
Zatem w celu unikniecia potencjalnych uszkodzen podktadu, jego parametry muszg by¢ okreslone
kazdorazowo przez projektanta na podstawie indywidualnej oceny.

Do wykonania podkfadéw i podtozy mogg by¢ stosowane wyroby producentédw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadéw betonowych i cementowych
muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr
92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne
lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami. Zaprawa wyréwnujaca gotowa Zaprawa spefniajgca wymagania normy PN-EN
13813:2003. Zaprawa wyréwnujaca przeznaczona do szybkiego wyréwnywania powierzchni
typowych podtozy mineralnych przed potozeniem oktadzin ceramicznych lub wykonywaniem innych
prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych podktadéw podtogowych. Nalezy j3
stosowac¢ do niwelowania ubytkdéw i zagtebien oraz innych nierdwnosci podtoza o charakterze
miejscowym. Jesli zachodzi koniecznos¢ wyréwnywania catych powierzchni Scian lub podtdg, nalezy
uzy¢ materiatow wifasciwych do tego typu prac (w przypadku $cian - zapraw tynkarskich
przeznaczonych dla Scian, w przypadku podtdg — podktadu przeznaczonego dla podidg, posadzki
cementowej lub podktadéw samopoziomujgcych). Podtoze dla zaprawy wyrdéwnujgcej moze
stanowi¢ tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton, gazobeton, jastrych cementowy oraz

23



surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw
ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Do uzycia wewnatrz budynku, stosujgc warstwe o
grubosci 2+15 mm. Zbrojenie podtozy - Okreslenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilosci i
rozmieszczenia jej warstw lub niezbednej ilosci wtdkien zbrojgcych w 1m3 odbywa sie na etapie
projektowania posadzki. Obliczen ilosci widkien dokonuje sie wytgcznie metodami numerycznymi.
Jednak minimalne dozowanie wtdkien stalowych nie powinno by¢é mniejsze niz 20 kg/m3 betonu z
uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie i wzajemna wspotprace miedzy witdknami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na
zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport materiatéw Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z
wezta betoniarskiego. Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami niepowodujgcymi:
naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego
(bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac
dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony
dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dtuzszy niz: - 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 °C - 70 minut przy
temperaturze otoczenia +20 °C - 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 °C Stosowanie
srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdow Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem
0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Plastyfikatory nalezy
przechowywac¢ w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze
od +5 °C do +35 °C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkcji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Podtoze i warstwy wyrdwnawcze Podtoze musi byé nosne, twarde, stabilne, suche, zwarte,
wolne od zanieczyszczen i warstw stabo zwigzanych z podtozem lub ostabiajacych wigzania
(np. ttuszcze, bitumy, pyty, kurz, kleje, resztki. Oczyszczone i suche podtoze nalezy
zagruntowac preparatem - koncentrat do rozciericzania woda.

5.2.Warstwy wyrédwnawcze pod posadzki - wymagania podstawowe. Podktad cementowy
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5.3.

powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatos¢ i grubosc
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatosé podktadu cementowego, badana
zgodnie z norma PN-EN 13813:2003, nie powinna by¢é mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 MPa. Podfoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Podktad cementowy
powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W
podktadzie powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nisza
ni 5°C. Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Zaprawe cementowa nalezy
uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego Ilub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna,
stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu
sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

1) Posadzka betonowa powinna by¢ wykonana jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji
cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem w zaleznosci od usytuowania i
przeznaczenia pomieszczenia.

2) Grubosé posadzki betonowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od
stopnia Scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej. Grubos¢ podktadu betonowego
nie powinna by¢ mniejsza niz:

- podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm,

- podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm,

- podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdZzwiekowej lub cieplnej z materiatu o duzej
Scisliwosci - 50 mm.

3) Wytrzymatos$¢ podktadu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:

- na $ciskanie 12 MPa,

- nazginanie 3 MPa.

4) Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia
powinien by¢ ostoniety warstwg ochronng przed wykonaniem podkfadu.

5) Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowa
uzyskuje sie stosujac warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zaktad. Szczeliny
izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji
budynku $cian, stupow, schoddw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki
od podktadu.

6) Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
styropianu gr. 1 cm. W konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione  szczeliny dylatacyjne,
izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji
konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego
wplywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi
stanowi jednoczesnie szczeline dylatacyjng. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach
zmiany grubosci podktadu oraz w miejscu styku réznych konstrukcji podtég.

7) Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu.
Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 przy dtugosci
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boku prostokata nie przekraczajagcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie
powinno przekracza¢ 5 m2 przy najwiekszej dtugosci boku 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w
podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia w swiezym podktadzie betonowym o
gtebokosci réwnej -1/3 -1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien
przekracza¢ 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci.

8) Beton nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem powierzchni.

9) Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podkfadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie robdt Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby posiadajg: — Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych. — Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej. oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci: - zgodnos$ci z dokumentacja
projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary) — stan podtozy
na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych, - jakosci zastosowanych materiatow i
wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcéw Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie: - réwnosci ptaszczyzny
poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej taty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitdw wiekszych niz 2mm. -
odchylenia powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczac
2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

Ocena wynikéw badan Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie
elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej
powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadéw. Jezeli odbidér podioza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic z zanieczyszczen.

Odbiér podkfaddw i podtozy
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Odbidr gotowych podktadéw przeprowadzac zgodnie z normg PN-62/B-10145 , Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Odbidér nastepuje po
stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie pordwnania
wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie: - wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i
zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych pozostawionych w
czasie wykonywania robdét — rownosci podktadu - odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej
wyznaczonym spadkiem za pomocy dwumetrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z
doktadnoscia do 1 mm. - wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg - prawidtowosci
uksztattowania  powierzchni, - prawidtowosci wykonania szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych, — prawidtowosci wykonania spadkéw, Odbidr gotowych podktadow i podtozy
powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera: — ocene wynikdow badan - wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia. — stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania
z zaméwieniem.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania posadzki betonowej,

- wykonanie konstrukcji i warstw izolacji,

- ustalenie pozioméw i spadkow,

- utozenie folii ochronnej na warstwie termoizolacji,

- ustalenie miejsc dylatacji i utozenie dylatacji obwodowych ze styropianu,

- utozenie listew kierunkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badani. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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