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1. CZESC OGOLNA

B S 2

——

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

BUDOWA BUDYNKU DZIALALNOSCI KULTURALNEJ, ZE SCENA | WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI ORAZ TRZECH PAWILONOW RZEMIESLNICZO — WYTWORCZYCH

Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W RAMACH TWORZENIA BIECKIEGO JARMARKU KULTURY

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem drewnianych konstrukcji wiezby dachowe;.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja dotyczy wykonania robét majgcych na celu wykonanie drewnianej

konstrukcji wiezby dachowej nad projektowanym budynkiem.

Specyfikacja dotyczy wykonania robét majgcych na celu wykonanie tradycyjnej, drewniane;j
konstrukcji wiezby dachowej nad projektowanym budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robdt:

- impregnacja drewna,

- wykonanie i montaz wiezby dachowej,

- wykonanie izolacji elementow drewnianych znajdujgcych sie w murze lub stykajgce sie z nim,
- montaz tat i kontriat,

- natozenie powtoki korncowej na elementy drewniane widoczne — okapy, szczyty

- pozostate prace pomocnicze

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.



Wszelkie odstepstwa musi zaakceptowaé projektant konstrukcji.

1.4.Nazwy i kody roboét objetych zamowieniem:
Grupy robot, klasy robdt lub kategorie robot

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Podstawowy materiat

Do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje sie zastosowanie
nastepujacego podstawowego materiatu w klasie K27 (C30):

1. krokwie o przekroju 8/20 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

2. ptatwie o przekroju 20,0/20,0 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,,

6. miecze 15 x 15 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

7. belki usztywniajgce 20 x 20 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

8. taty drewniane 4 x 5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

9. stupy 20 x 20 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

10. deski gr. 25 mm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

11. krokwie 8 x 18 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%

12. srodek impregnujgcy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobdjczg oraz ochrone
przeciwpozarowg do granicy niepalnosci typu FOBOS M4,

13. materiaty pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie,
klamry ciesielskie, kotki do mocowania obrdbek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino
otowiowo-cynkowe,

Klasy wytrzymatosci — wartosci charakterystyczne dla krajowego drewna sosnowego

i Swierkowego litego o wilgotnosci 12%. PN-EN-338:2004 Drewno konstrukcyjne.

Klasy wytrzymatosci drewna

System klas wytrzymatosci tgczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wiasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla
wszystkich gatunkdéw drewna iglastego i lisciastego nadajgcych sie do zastosowan w
konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci
charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkow

iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkdw lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto
oznaczona liczbg bedgcy wartoscig wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr
kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie

réownej 30 N/mma2.

Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny
wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami

nieniszczacymi jednej lub kilku wtasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod.



Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartosci
charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje drewna

rozumie sie materiat, ktérego dotyczg okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje drewna
okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci
charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, gestos¢ i wartosci srednie modutu sprezystosci
wzdtuz witékien dla populacji drewna sg wieksze lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy
wytrzymatosci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac¢ drewno iglaste, a
stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W

zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci,
modutéw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna
iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp.,-nalezy
wykonywac z drewna debowego, akacjowego lub innego, podobnie

twardego. Wilgotnos$¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna
przekraczac¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach
pracujgcych na otwartym powietrzu. W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastepujgce
oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i gestosci drewna litego:

fmk - wytrzymatosé charakterystyczna na zginanie

fcok - wytrzymatosc charakterystyczna na sciskanie wzdtuz wtdkien

fc90k - wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie w poprzek wtékien

ftok - wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz wtdkien

ft90k - wytrzymatosc charakterystyczna na Sciskanie w poprzek widkien

fvk - wytrzymatosé charakterystyczna na scianie

EOmean — sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien

E0,05 — gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz widkien

E90mean — $redni modut sprezystosci w poprzek widkien

Gmean — $redni modut odksztatcalnosci postaciowego

pk —wartos¢ charakterystyczna gestosci

pmean — wartos¢ $rednia gestosci

2.2. taczniki mechaniczne stosowane w pofaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi,
$rub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania-PN-B-
03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg

biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906: 2000, wymaganiami ogélnymi
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat

technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna materiatdw drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem

korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé odpowiedni sprzet i narzedzia umozliwiajgce
mu wykonanie robot zgodnie z warunkami technicznymi i jakosciowymi.

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnaciji, wiadra lub pojemniki ze srodkami
impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektrowkretarki, pilarki do drewna



elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny
wycigg budowlany.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, w sposéb ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z ich technologig oraz zasada ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu
budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkéw i
sprzetu zapewniajgcych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robot. Do
roztadunku mozna uzywaé wozkéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie
z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wézkow transportowych,
taczek. Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnos$ci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt
twardych ptyt pilsniowych. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ } 1mm. Doktadnos$¢
te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzac okresowo za pomocg tasmy
stalowej.

3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikdw nie powinna réznic sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 cm.

4. Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncow elementow podczas montazu, dtugosci powinny
by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncéw
elementow.

5. Potgczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami)
powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Potagczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢é wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowac wyztobienia krokwi
koszowej, przybijajgc krokwie do ptaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi:

} 2cm w osiach rozstawu wigzarow,

} 1cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach wykonanych za pomocg wigzaréw
kratowych na pierscienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw tukowych lub fukowo —
kratowych, tukow klejonych itp.

Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z
PN-81/B-03150.

1. Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, nie mniej niz 38x50mm.

2. katy utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem

okrggtym 40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dtugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej
2,5 raza wieksza niz grubos$¢ faty.

3. Styki fat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dlugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna
by¢ umocowana deska lub fata grubsza od fat podktadu o grubos¢ dachéwki. Rozstaw tat pod
pokrycia dachéwkag powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowe;j i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodnos$c¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej

i SST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukgiji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukgciji.

2. Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena
jakoéci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli

stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz

norm panstwowych.

3. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania pofgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

- sprawdzenie wymiarow wzornikow i konturow oraz wymiarow poszczegolnych elementéw
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg
milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegajg rozliczeniu ryczattowemu obejmujgcemu
wykonanie wszystkich robdét sktadowych okreslonych w punkcie 1.3. Specyfikacji.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robét objetych Specyfikacjg polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementdw z
Dokumentacjg Projektowa.

1. W zalezno$ci od rodzaju robot i warunkow wystepujgcych na budowie odbidr konstrukcji z drew-
na oraz materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot
(odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

2. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacijg techniczna.

3. Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukgciji i realizacji budowy.

4. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

5. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatéw,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukgji

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegdélnych fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w



przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze
koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna byé
rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacijg techniczng,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto
ono przewidziane w dokumentacji.

3. W szczegodlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i fat, spadki potaci, prawidtowosc¢
wykonania deskowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp.

- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie kohcow,
spoziomowanie belek, doktadno$¢ przybicia tat pod Slepe putapy, grubos¢ desek w Slepych puta-
pach i podsufitkach oraz sposob utozenia podsypki na slepym putapie, wymiary i rozstaw legaréw
podiogowych, rodzaj, sposob fgczenia i mocowania oraz wykonczenia desek w podtogach,

- W Scianach: uktad elementow sktadowych, pionowosc¢ ustawien $cian i sposob ich umocowania,
grubos¢ i sposdb wykonania poszczegdélnych warstw w scianach

- w schodach ciesielskich: wymiary stopni fgcznie z ich gruboscia.

Odbior koncowy

1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone.

Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.

2. Odbiér koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiarow konstrukciji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami
konstrukciji,

- dopuszczalno$ci odchytek wymiarowanych oraz odchyleh od kierunku poziomego i pionowego
Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wiasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzeh da wynik ujemny, nalezy uznac albo
catos¢ robot albo tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewfasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa

od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i
przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem,, mogg byc¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla
danego przypadku.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

UWAGA! Nalezy sprawdzi¢ aktualno$é norm z uwagi na mozliwos$é wprowadzenia ich
uaktualnien niezaleznych od ponizszego wykazu.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczgcych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 t-gczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych



