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1. CZESC OGOLNA
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1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
BUDOWA BUDYNKU DZIAtALNOSCI KULTURALNEJ, ZE SCENA | WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI ORAZ TRZECH PAWILONOW RZEMIESLNICZO — WYTWORCZYCH

Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W RAMACH TWORZENIA BIECKIEGO JARMARKU KULTURY

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem drewnianych dzwigarow kratowych do wykonania
konstrukcji wiezby dachowe.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja dotyczy wykonania robot majgcych na celu wykonanie drewnianej
konstrukcji dzwigarow wiezby dachowej nad projektowanym budynkiem.

UWAGA! DZWIGARY WINNY BYC WYKONANE W PROFESJONALNEJ WYTWORNI |
POSWIADCZONE ODPOWIEDNIMI DEKLARACJAMI.
KONSTRUKCJI DZWIGAROW NIE WYKONYWAC NA BUDOWIE!

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

Wszelkie odstepstwa musi zaakceptowaé projektant konstrukcji.

1.4.Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem:
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Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

Jodododt-a
bbb g-a

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Klasy wytrzymatosci — wartosci charakterystyczne dla krajowego drewna sosnowego

i Swierkowego litego o wilgotnosci 12%. PN-EN-338:2004 Drewno konstrukcyjne.

Dzwigar bedzie pracowat w klasie nr 2.
Klasa uzytkowania 2 charakteryzuje sie wilgotnoscig materiatu odpowiadajacg temperatu-rze 20° Ci
wilgotnoscia wzgledna otaczajacego powietrza przekraczajgca 85% tylko przez kilka tygodni w roku.

Tarcica: - klasa C24 , certyfikowana, strugane czterostronnie - Zgodnie z PN-EN 1995-1-1:2010 NA.8.1
Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na elementy, nie powinna przekraczac:

a) 18 % - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23 % - w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Do zastosowan konstrukcyjnych moze by¢ wykorzystane drewno tylko i wytacznie takie, ktére zostato
poddane sortowaniu pod wzgledem wytrzymatosci i przydatnosci metodg wizualng lub maszynowg zgodnie z
PN-EN 14081-1. - stosowane typy ptytek kolczastych: certyfikowane w zaleznosci w jakiem srodowisku
pracuje konstrukcja:

Klasa uzytkowania — 2:

Ksztattka mocujgca np. GNA 20 — blacha ocynkowana o grubosci 1,0 mm, dtugos¢ kolcow 8 mm
Ksztattka mocujgca np T150 — blacha ocynkowana o grubosci 1,5 mm, dtugosc¢ kolcow 15 mm
Ksztattka mocujgca np M14 — blacha ocynkowana o grubosci 2,0 mm, dtugos¢ kolcéw 20 mm

Klasa uzytkowania 2 lub 3:

Ksztattka mocujgca np M16s — blacha ze stali nierdzewnej (1.4404) o grubosci 1,5 mm, dtugosc¢ kolcow 20
mm

Ksztattka mocujgca np M20s — blacha ze stali nierdzewnej (1.4404)o grubosci 1,1 mm, dtugos¢ kolcow 16
mm (na specjalne zamdwienie)

Klasyczne zabezpieczenie ognio i grzybo-chronne (np. Fobos M4)

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w
PN-82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021

Klasy wytrzymatosci drewna

System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wiasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla
wszystkich gatunkow drewna iglastego i lisciastego nadajgcych sie do zastosowan w
konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci
charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkow



iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkdéw lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto
oznaczona liczbg bedacg wartoscig wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr
kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie
réownej 30 N/mma2.

Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny
wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami
nieniszczacymi jednej lub kilku wtasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod.
Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartosci
charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje drewna

rozumie sie materiat, ktérego dotyczg okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje drewna
okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci
charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, gestos¢ i wartosci srednie modutu sprezystosci
wzdtuz witékien dla populacji drewna sg wieksze lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy
wytrzymatosci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac¢ drewno iglaste, a
stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W

zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci,
modutéw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna
iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkfadki, klocki, itp.,-nalezy
wykonywac z drewna debowego, akacjowego lub innego, podobnie

twardego. Wilgotnos$¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna
przekraczac 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach
pracujacych na otwartym powietrzu. W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastepujgce
oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i gestosci drewna litego:

fmk - wytrzymatosé charakterystyczna na zginanie

fcok - wytrzymatosc charakterystyczna na sciskanie wzdtuz wtdkien

fc90k - wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie w poprzek wtékien

ftok - wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz wtdkien

ft90k - wytrzymatosc charakterystyczna na Sciskanie w poprzek widkien

fvk - wytrzymatosé charakterystyczna na scianie

EOmean — sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien

EO,05 — gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz wtékien

E90mean — $redni modut sprezystosci w poprzek widkien

Gmean — $redni modut odksztatcalnosci postaciowego

pk —wartos$¢ charakterystyczna gestosci

pmean — wartos¢ Srednia gestosci

2.2. taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi,
$rub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania-PN-B-
03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg

biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906: 2000, wymaganiami ogélnymi
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat

technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna materiatdw drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem

korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé odpowiedni sprzet i narzedzia umozliwiajgce
mu wykonanie robdt zgodnie z warunkami technicznymi i jakosciowymi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1. Wigzary nalezy montowac¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robot.

Deski pomostu powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost
nalezy nanies¢ zarys montowanej konstrukcji-z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotnej.

2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost-montazowy powinny
wynosic:

a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

}5 mm na dtugosci przesta,

} 2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:

} 10 mm na dtugosci przesta,

}4 mm w odlegto$ci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

3. Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych-pomieszczeniach lub
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one—utozone na podkfadach w stosy i
rozdzielne przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary-zachodzi koniecznos¢ sktadowania wigzarow na
otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywaé—papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposdb
zabezpieczy¢ przed opadami-atmosferycznymi.

4. Wiazary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi-uszkodzeniami w czasie
transportu. Sruby, $ciagi itp. Powinny by¢ skrecone przed-zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy dokona¢
przegladu tych czesci, usung¢ ewentualne-uszkodzenia i ponownie dokrecic sruby, sciagi itp.

5. Przed podnoszeniem wigzaréw nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub-zwichrowaniem, a wezty
przed rozluzowaniem potgczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza-ptaszczyzng wigzara. Elementy smukte
nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢-dodatkowymi pretami, rozporkami, uchwytami itp. Miejsca
zawieszenia wigzara za pomoca-uchwytdéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu
na miejsce uftozenia—we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych znakach, jakie beda
wystepowaty w-okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos$¢ weztéw; sity w
pretach-nie powinny byé wieksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.



6. Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
za pomocg podktadek.

7. Wiazary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potgczone teznikami statymi lub stezeniami
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie-zawieszenia wigzara z haka
dZzwigu montazowego przed zabezpieczeniem statecznosSci wigzara jest niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynosz3a:

} 10mm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym, 0,5% wysokosci wigzara na—odchylenie
ptaszczyzny wigzara od pionu, } 10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpér.

9. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynosza:

a) w dtugosci wigzara:

} 20mm przy rozpietosci do 15m,

}30mm przy rozpietosci ponad 15m,

b) w wysokosci wigzara:

} 10mm przy rozpietosci do 15m,

} 20mm przy rozpietosci ponad 15m,

c) } 5mm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania pofgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikéw i konturéw oraz wymiardw poszczegdlnych elementow
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkag
milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegaja rozliczeniu ryczattowemu obejmujgcemu
wykonanie wszystkich robét sktadowych okreslonych w punkcie 1.3. Specyfikacji.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robét objetych Specyfikacjg polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementdw z
Dokumentacjg Projektowa.

8.1 Odbiory robét zanikajgcych

W trakcie robot nalezy dokonaé odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu takich jak:
- przygotowanie gniazd do mocowania dzwigarow

- wilgotnosci drewna

- stanu gwozdziowania zfacz

8.2. Odbidr koricowy

Do odbioru robét wykonawca przedstawia dokumentacje techniczna, protokoty badan kontrolnych
jakosci materiatow oraz protokoty odbiorow robot zanikajgcych, zapisy w dzienniku dotyczgce
wykonania robot.

Badania techniczne przy odbiorze robdt zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ podczas
bezdeszczowe] pogody i w temperaturze nie nizszej niz +5 °C



Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- roboty poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

roboty zaliczy¢ do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie
wykonac roboty.
Odbior gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

UWAGA! Nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ norm z uwagi na mozliwos¢ wprowadzenia ich
uaktualnien niezaleznych od ponizszego wykazu.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczgcych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne fgcznikdw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych



