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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

BUDOWA BUDYNKU DZIALALNOSCI KULTURALNEJ, ZE SCENA | WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI ORAZ TRZECH PAWILONOW RZEMIESLNICZO — WYTWORCZYCH

Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W RAMACH TWORZENIA BIECKIEGO JARMARKU KULTURY

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z oznakowaniem pionowym strefy robot.

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robd6t zwigzanych z wykonaniem
oznakowania pionowego drég i strefy robét dla oséb trzecich, pojazdéw i oséb postronnych w
zwigzku z robotami budowlanymi.

1.4. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje plac budowy, drogi dojazdowe i wyjazdowe z placu budowy oraz przylegte ulice.



1.5. Okreslenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku. Tarcza
moze by¢ wykonana z réznych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako
jednolita lub sktadana.

Lico znaku - przednia czes¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane
jako malowane lub oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskow3).

W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢
zatopione w tarczy znaku.

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.)

Barierka ochrona z desek - zapora drogowa podwdjna - barierka z desek o grubosci co najmniej 25
mm z tarcicy iglastej, malowanej w czerwono-biate pasy pionowe o szerokosci 25cm-
naprzemiennie. Szerokos¢ barier winna wynosi¢ 25 cm, gdzie dolna krawedz nizszej bariery na
wysokosci 30 cm od podtoza. Zapora pojedyncza winna posiadac szerokos$¢ pola z pasami
czerwono-biatymi -25 cm.

Wysokos¢ zamocowania barierek ochronnych z desek - wysokos$¢ gérnej krawedzi barierki od
poziomu traktu pieszego -110 cm

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wszystkie materiaty uzyte do oznakowania pionowego muszg posiadaé deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi norami lub z Aprobatami Technicznymi wydanymi przez IBDiM. Wymagane jest
stosowanie znakdéw i tablic wraz z konstrukcjami od wytwaércy, ktory posiada Swiadectwo
kwalifikacji na kompleksowe wykonanie pionowego oznakowania drég wydane przez IBDiM oraz
certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobow znakiem bezpieczenstwa.

1.7.Nazwy i kody robdt objetych zaméwieniem:
G_rupﬂobﬁ kla_sy rﬁétllb kﬂego_rie rotﬁ't

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)

Oznakowanie pionowe bedzie wykonane przy uzyciu nastepujgcych materiatéw:
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- blacha aluminiowa,

- ocynkowanych uchwytéw uniwersalnych do znakéw,

- ocynkowanych stupkéw do znakdw,

- betonu B-20 do wykonania fundamentow dla zamocowania znakow w gruncie,
- Srub, nakretek, ksztattownikow.

Wykonanie znakow

Wszelkie rodzaje znakéw powinny by¢ wykonane na blasze aluminiowej grub. 2 mm. Blacha
powinna by¢ odporna na korozje w warunkach zasolenia. Minimalna wytrzymatos¢ blachy 155MPa.
Tarcze znakow - osadzone w ramach.

Stupki do zamocowania znakéw powinny by¢ ocynkowane o srednicy ¢ 60 mm
i dtugosci zgodnej z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Grubo$é powtoki cynkowej 160 pum.
Stupki powinny by¢ catkowicie odporne w warunkach zasolenia.

Drobne elementy jak sruby, podktadki, kgtowniki mocujgce, uchwyty powinny by¢ wykonane z
blachy ocynkowane;.

Tta znakdw, symbole i napisy powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej Il generacji. Folie
odblaskowe uzyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywac petne zwigzanie

z ptytg znaku przez caty czas deklarowanej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne
niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenie lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego
powierzchni.

Sposdb potgczenia folii z powierzchnig ptyty znaku powinien uniemozliwiac jej odtgczenie od ptyty
bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakdéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny byé uzgodnione

z producentem folii.

Tylna strona ptyty znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona farbg nieodblaskowg barwy
ciemno-szarej. Grubos¢ powtoki farby powinna wynosi¢ co najmniej 20 um.

Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenie narozy, wysokosci liter powinny by¢ Scisle zgodne z
"Instrukcjg o znakach drogowych pionowych".

Zamocowania znakéw wykonaé w sposdb trwaty na czas prowadzenia roboét, jednak bez trwatego
zwigzania z gruntem w postaci fundamentdéw betonowych.

Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowa

z:

a) nazwg, marka fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajgcym identyfikacje wytwércy lub
dostawcy,

b) datg produkcji,

c) oznaczeniem, dotyczacym materiatu lica znaku wg TWT,

d) datg ustawienia znaku.

Zaleca sie, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata réwniez miesigc i rok
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wymaganego przegladu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposdb trwaty i wyrazny, czytelny w
normalnych warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania

i skladowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnos¢

zZ wymaganiami niniejszej SST.

Odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
Wykonawca.

Cement stosowany do wykonania fundamentdéw dla pionowych znakéw drogowych powinien by¢
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: srodkow transportowych do przewozu
materiatow,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport gotowych znakéw drogowych, rur, uchwytéw, osprzetu, itp. powinien sie odbywac
samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzet powinny by¢ zamocowane w sposob
uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w czasie transportu i niszczenie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaczyc¢:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia
znakéw nalezy zabezpieczyé w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru robdt istniata
mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z "Instrukcjg o znakach drogowych

pionowych".

Przygotowanie podfoza

Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu dotkéw do obsadzenia stupkéw znakéw zgodnie z
"Instrukcjg o znakach drogowych pionowych".
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Ustawienie znakow

Umieszczenie znakdw od krawedzi jezdni, wysokos$¢ zamocowania znaku, lokalizacja ustawienia
znakdw powinny by¢ catkowicie zgodne "Instrukcjg o znakach drogowych pionowych".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie wykonywania Roboét kontroli podlegajg nastepujace elementy wykonania:
- jakos$¢ dostarczonych elementdw pod wzgledem mozliwosci urazu zwigzanego ze zbyt szorstka
powierzchnig barierki
- sposoéb i prawidtowo$é zamocowania znakdéw,
- wysokos¢ i prawidtowos$¢é zamocowania tablic znakdéw od powierzchni terenu,
- odlegtos¢ umieszczenia znakdéw od krawedzi jezdni,
- zgodnos¢ ustawienia znakdéw z lokalizacja,
- pionowe ustawienie stupkdw znakdéw drogowych,
- wymiary znakéw, liter, symboli,
- zgodnos¢ kolorystyki znakéw z instrukcja,
- widocznos$¢ znakéw w dzien,
- widocznosc¢ i odblaskowos¢ makéw w nocy (wizualnie).

Tolerancje

Dopuszczalne tolerancje :
- odchytka od pionu znakéw + 1 %,
- wysokos$¢ zamocowania tablic znaku + 2 cm,
- odlegtos¢ ustawienia od krawedzi jezdni + 5 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, jesli wszystkie badania i
pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
9.1. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjq ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
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c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

€) Koszt utrzymania organizacji ruchu,

f) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych
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