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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawnajqcego

BUDOWA BUDYNKU DZIALALNOSCI KULTURALNEJ, ZE SCENA | WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI ORAZ TRZECH PAWILONOW RZEMIESLNICZO — WYTWORCZYCH

Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W RAMACH TWORZENIA BIECKIEGO JARMARKU KULTURY

1.2.Przedmiot ST

— Dostarczenie i montaz nowych okien

— Dostarczenie i montaz nawiewnikow ( w ramie okiennej lub w goérnej czesci szpalety
zewnetrznej)- Zamawiajgcy wymaga nawiewnikéw co najmniej sterowanych recznie

— Obrébka wykanczajgca osadzonych okien i drzwi od strony wewnetrznej i zewnetrznej

— Whbudowanie nowych podokiennikdw wewnetrznych i zewnetrznych z blachy
powlekanej

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie elementéw elewacji przed zabrudzeniem, podtég i traktéw pieszych

1.3.Zakres stosowania ST

Od 1 stycznia 2012 r. obowigzuja nowe wymagania, dotyczgce m.in. szczelnosci okien i drzwi
balkonowych. Zgodnie ze zmianami, zawartymi w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, Poz. 1238) dotyczacym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wspétczynnik a dla okien i drzwi
balkonowych otwieranych nie moze mie¢ wartosci wyiszej niz 0,3 m3/(mhdaPa2/3), przy czym
jednoczesnie niezbedne jest zastosowanie sie do tresci § 155 wust. 3, juz wczesniej
przywotywanego, ktéry zacytujemy: ,W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego
rodzaju wentylacji niz wentylacja mechaniczna nawiewna Ilub nawiewno-wywiewna, doptyw



powietrza zewnetrznego, w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych, nalezy zapewnic¢ przez
urzgdzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych czesciach
przegrod zewnetrznych.”

nawiewniki okienne — to urzgdzenia, dzieki ktorym mozliwe jest doprowadzenie do pomieszczen
Swiezego powietrza w ilosci niezbednej do celdéw higienicznych, a takze regulowanie poziomu
wilgotnosci wewnatrz i utrzymywanie jej na optymalnym poziomie 40-60%. Montowane mogg by¢:
- w gornej czesci okna;

- na skrzydle;

- w oscieznicy.

Podziat nawiewnikéw ze wzgledu na zasade dziatania:

- nawiewniki sterowane recznie;

- nawiewniki cisnieniowe (samoregulujace);

- nawiewniki higrosterowane (automatyczne).

a/ nawiewniki sterowane recznie — najprostsza wersja urzgdzenia, w ktérej potozenie przepustnicy
jest regulowane przez uzytkownika — tym samym to on decyduje o stopniu otwarcia nawiewnika
oraz ilosci nawiewanego powietrza; mankamentem tego rozwigzania jest konieczno$¢ pamietania
przez lokatora o regulowaniu stopnia otwarcia urzgdzenia w zaleznosci od potrzeb; istnieje realne
ryzyko zbyt intensywnej lub za stabej wymiany powietrza. Ten typ urzadzen zalecany jest do sto-
sowania wytgcznie w pomieszczeniach, w ktérych nie mozna zamontowac nawiewnikéw cisnie-

niowych lub higrosterowanych;

b/ nawiewniki ciSnieniowe (samoregulujace) — czyli urzadzenia, ktérych praca warunkowana jest
réznicg pomiedzy cisnieniem zewnetrznym a tym wewnatrz pomieszczenia; wraz ze wzrostem
réznicy cisnien nastepuje ich przymykanie sie, co automatycznie ogranicza ryzyko zbyt intensyw-
nego przeptyw powietrza; sposéb przymykania sie zalezy od konstrukcji nawiewnika i moze by¢
ptynny lub skokowy; urzadzenie to pozwala na staty nawiew okreslonej ilosci powietrza, bez
wzgledu na panujgce warunki atmosferyczne. Oprécz samoregulacji, stopiert otwarcia nawiewnika
moze by¢ dodatkowo regulowany przez uzytkownika; mozna tez przepustnice catkowicie zamkna¢.

Zaletg nawiewnika cisnieniowego jest m.in. jego zdolnos$¢ dostosowywania ilosci nawiewanego
i usuwanego powietrza do potozenia mieszkania w budynku wielopietrowym (dzieki temu lokale na
tym samym poziomie cechuje zblizony komfort wentylacyjny). Wymiana powietrza jest nie-zalezna
od poziomu wilgotnosci powietrza, tak zewnetrznego, jak i wewnetrznego.

¢/ nawiewniki higrosterowane — intensywnosc¢ ich pracy zalezy od poziomu wilgotnosci wzglednej
wewnatrz pomieszczenia — wraz ze wzrostem poziomu wilgotnosci zwieksza sie stopien otwarcia
nawiewnika. Ich duzg zaletg jest podwyzszona izolacyjnos¢ akustyczna.

Zasada pracy nawiewnika jest prosta i opiera sie na wykorzystaniu zmiany dfugosci materiatéw pod
wplywem wzrostu wilgotnosci. W urzadzeniach tych ,mdzgiem” jest czujnik sterujacy, czyli
specjalna tasma z modyfikowanego poliamidu, ktéra - pod wptywem nawet niewielkich zmian
wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach — wprawia w ruch mechaniczny uktad uchylajacy lub
przymykajacy przepustnice. Czujnik jest odseparowany od powietrza zewnetrznego i analizuje
WYtACZNIE warunki panujgce we wnetrzu. Przy poziomie wilgotnosci 30% i nizszym urzadzenie
pracuje na ,biegu jatowym”, co oznacza, ze do pomieszczen dostarczany jest jedynie minimalny
strumien powietrza a przepustnica jest niemal catkowicie zamknieta; przy poziomie wilgotnosci
70% nastepuje catkowite otwarcie sie nawiewnika.

Zmiana stopnia uchylenia przepustnicy nastepuje ptynnie, wraz ze wzrostem poziomu wilgotnosci



wzglednej w pomieszczeniu. Warto dodaé, ze intensywnos¢ wymiany powietrza zwieksza sie tylko
w pomieszczeniu, w ktérym wilgotnos¢ wzrasta (np. wchodzi do niego jedna lub kolejna osoba), w
pozostatych pozostaje na niezmienionym poziomie. W efekcie w ciggu dnia zanieczyszczenia
usuwane sg gtéwnie z pokoju dziennego, kuchni i tazienki, w nocy — z sypialni, poniewaz wtasnie
tam wytwarzana jest najwieksza ilos¢ wilgoci.

listwa regulujgca (klapka wentylacyjna) — system wentylacyjny wbudowany w okno, dostarczany
przez producentéw profili. Zasada dziatania jest prosta i wykorzystuje rdznice cisnien miedzy
wewnetrzng i zewnetrzng strong okna oraz site wiatru. Dzieki wspomnianej rdznicy cisnien
powietrze wptywa w przestrzen pomiedzy osScieznicg a skrzydtem, po czym — nagrzane — unosi sie,
kierujgc ku listwie. W potozeniu wyjsciowym klapka jest otwarta i powietrze swobodnie cyrkuluje.
Gdy podmuchy nabierajg sity, klapka opada zamykajac kanat wentylacyjny i zapobiegajac
wptywaniu do pomieszczen zbyt duzej ilosci powietrza. Gdy sita wiatru ostabnie, klapka ponownie
sie otwiera. - UWAGA! NIEZALECANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zaletg tego rozwigzania jest to, iz gwarantuje ono rownomierny przeptyw powietrza i staftg
wentylacje. Nie ma ryzyka powstania przeciggdw, wyziebienia pomieszczen, zdecydowanie
ograniczone sg tez straty energii.

1.4.Nazwy i kody robdt objetych zaméwieniem:
G_rupﬂobﬁ kla_sy rﬁétllb kﬂego_rie rotﬁ't

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Okna z pcv_z w kolorze okresonym w P.B.
— Podziat i otwieralnos¢ okien zgodnie z dokumentacja projektowg
- wspodtczynnik przewodnosci cieplnej okna U okna Nie wieksze niz 0,9 W/m?xK;
oszklenie U gyby 0 Wspdtczynniku nie wiekszym niz 1,1 W/m?xK
- wspodtczynnik infiltracji powietrza: a= 0,5 do 1,0 ™3/mndara2/3
- wodoszczelno$é: klasa min. 8A — zalecana 9A
- Okucia okienne obwiedniowe - klamki metalowe

Oparto sie na normie PN-EN 14351-1+A1 pt.;,Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczqcych odpornosci

ogniowej i/lub dymoszczelnosci.”
- Minimalne wymagania nowej stolarki okiennej:

- 1.0dpornos¢ na obcigz. wiatrem ci$n. Prébne: B4
- 2.0dpornos¢ na obcigz. wiatrem Ugiecie ramy: C5
- 3.Wodoszczelnos$¢ — nieostoniete: 8A- zalecane 9A
- 4.Wtasciwosci akustyczne: 32 dB (-2;-5)

- 5.Przenikalno$¢ cieplna: 1,55 W/m2K

- 6.Przepuszczalnos¢ powietrza: 4



- 7.Substancje niebezpieczne: npd

- 8.Nos$nosc¢ urzadzen zabezpieczajgcych: wartosci progowe winne by¢ osiggniete

- 9. Materiat: ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC z usztywnieniem z ksztattownikéw
metalowych i grubosci wynikajgcej z obliczen statycznych. Ksztattowniki stalowe winny by¢
zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg co najmniej 275 g/m2. Szyby 4+16+4 ze
wspotczynnikiem przenikania wg aktualnych przepisow.

UWAGA! Stolarka przeznaczona do zastosowania w budown. uzytecznosci publicznej — nalezy
przedtozy¢ przed wbudowaniem odpowiednie atesty, deklaracje i inne dokumenty odniesienia

obowigzuje akceptacja Inspektora Nadzoru. W przypadku braku akceptacji — wykonawca

otrzyma pisemng odmowe zastosowania tego wyrobu.

1.

N U WN

Typ okna - okresla jego najogdlniej rozumiang budowe - liczbe i uktad skrzydet, sposdb ich
otwierania oraz ilorzedowe i ilodzielne jest okno.

Wymiary,

Rodzaj szklenia

Wspdtczynnik U dla catego okna

Klase akustyczng

Szczelnosé

Instrukcje montazu i uzytkowania

Nazwe i adres producenta, numer Krajowej Deklaracji Zgodnosci, aprobaty technicznej, numer
certyfikatu i nazwa jednostki biorgcej udziat w stosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu

Karta wyrobu moze by¢ dotgczona do catego zamdwienia w jednym egzemplarzu (z podaniem

C

2
2

2.

harakterystyk dla poszczegdlnych typdw okien)

A Parapety wewnetrzne zgodne z P.B.

2 Podokienniki zewnetrzne

- Blacha powlekana grubosci min. 0,55 mm — nalezy wprowadzi¢ wygieta koncowke
parapetu we wrab w dolnej czesci ramy oscieznicy, tak aby sptywajgca woda nie miata
mozliwosci wnikniecia pod okno.

3 Materiaty pozostate

- Pianka poliuretanowa montazowa dostosowana do odpowiedniego zakresu temperatur

- Elastyczna tasma samoprzylepna podtynkowa do zabezpieczenia izolacji termicznej od
strony wewnetrznej lub rozwigzanie alternatywne.

- Rozpreina uszczelka wodoodporna do zabezpieczenia izolacji termicznej od zewnatrz lub
rozwigzanie alternatywne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i narzedzia umozliwiajgce
mu wykonanie robot zgodnie z warunkami technicznymi i jakosciowymi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.



Liczba srodkédw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

- Mocowanie okien:
Sposdb mocowania powinien by¢ okreslony takze w karcie wyrobu.
okno powinno by¢ zamocowane w odlegtosci 10-15 cm (mierzonej w Swietle oscieznicy) od
kazdego naroza oscieznicy, stupka i Slemienia;
odlegtos¢ miedzy posrednimi punktami mocowania nie powinna by¢ wieksza niz 80 cm.
- Okna mocuje sie w Scianie kotwami stalowymi, srubami lub tulejami. Wszystkie metalowe
elementy stosowane do mocowania os$cieznicy powinny byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie
Srub i tulei nie mozna zbyt mocno dokrecaé, by nie spowodowaé zdeformowania o$cieznicy
lub przesuniecia jej w o$ciezu. tby srub maskuje sie zaslepkami.
- Odchytki montazowe:
od pionu i poziomu: < 2mm na 1 m i nie wiecej niz 2 mm dla catego elementu od ptaszczyzny
Okno powinny pozostawac bez ruchu w dowolnej otwartej pozycji
- Obroébka wykonczeniowa okien
Obrdébke nalezy wykonac jako trzy warstwowag tzn:
Warstwa zewnetrzna - odporna na dziatanie negatywnych czynnikdéw atmosferycznych.
Musi stanowi¢ skuteczng bariere dla deszczu, jednoczes$nie posiadajgc zdolnos¢
przepuszczania pary wodnej — np. specjalne tasmy rozprezne na styku oscieznicy z wegarkiem.
Warstwa srodkowa - znajdujgca sie miedzy rama okienng a $ciang, powinna stanowic
szczelng izolacje termiczng - piana poliuretanowa. Przed utozeniem piany podtoze nalezy
zwilzy¢ wodg.
Warstwa wewnetrzna - szczelna i nie przepuszczajgca powietrza oraz pary wodnej - np.
tynk gipsowy na specjalnej elastyczne tasmie paroszczelnej. Grubos¢ tynku min. 1,5 cm.
Potgczenie tynku starego z nowym winno by¢ wykonane bez zadnych zgrubien i innych
Sladow taczenia tynkéw. Powierzchnia tynku powinna by¢ zblizona do powierzchni tynku
starego.
- Podokienniki zewnetrzne z blachy
Podokienniki blaszane zamocowac zgodnie z zasadami montazu obrébek blacharskich
z blachy powlekanej.
Przy potaczeniu podokiennika z osSciezem nalezy przewidzie¢ takie jego mocowanie by nie
wystepowato zawilgacanie tynku wodg opadowg sptywajgca po obrdbce blaszanej.
Uzupetnienie ubytkéw zaprawy wykonac z tynku wapienno-cementowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

UWAGA! Nalezy kierowa¢ sie zapisami ITB okreslonymi w:



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2006 WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH cze$¢ B: Roboty wykornczeniowe
zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych Warszawa 2006

6.1 Przy kontroli jakosci materiatéw dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy zwrécié
uwage na numer serii i zgodnos$¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci.
Sprawdzeniu bedzie podlegac jakos¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow zgodnie z
odpowiednimi normami.

6.2 Kontrola robdt

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzana podczas wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich dzietach wydawnictw
technicznych i poradnikoéw oraz zaleceniami producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jakosciowe
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢
badania ponownie.

Badania powinny dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- Jakosci dostarczonych okien iich zgodnosci z kartg produktu oraz SST

- Mocowania oscieznic

- Odchytek montazowych

- Szczelnos$ci izolacji termicznej

- Prawidtowosci obrébki wykanczajgcej wewnetrznej i zewnetrznej

- Prawidtowosci zamocowania podokiennikdw zewnetrznych i wewnetrznych
- Regulacji okien, sprawnosci okuc

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegajg rozliczeniu ryczattowemu obejmujgcemu
wykonanie wszystkich robdét sktadowych okreslonych w punkcie 1.3. Specyfikacji.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robdt objetych Specyfikacjg polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementow z
Dokumentacjg Projektowg oraz:

8.1 Odbiory robot zanikajacych

W trakcie robot nalezy dokonac¢ odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu takich jak:
- przygotowanie osciezy

- prawidtowos$é zamocowania elementow kotwigcych

- doktadnos¢ uszczelnienia miedzy ramg a osciezem

8.2  Odbidr koricowy

Do odbioru robét wykonawca przedstawia dokumentacje techniczna, protokoty badan kontrolnych
jakos$ci materiatdw oraz protokoty odbiorédw robdt zanikajgcych, zapisy w dzienniku dotyczgce
wykonania robot.
Badania techniczne przy odbiorze robét zewnetrznych nalezy przeprowadzac¢ podczas
bezdeszczowe] pogody i w temperaturze nie nizszej niz +5 °C

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora



nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- roboty poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

roboty zaliczy¢ do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie
wykonac roboty.

Odbior gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czesc¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne



