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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA

e s

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

BUDOWA BUDYNKU DZIALALNOSCI KULTURALNEJ, ZE SCENA | WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI ORAZ TRZECH PAWILONOW RZEMIESLNICZO - WYTWORCZYCH

Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W RAMACH TWORZENIA BIECKIEGO JARMARKU KULTURY

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonanie izolacji termicznej z materiatu widknistego z
celulozy impregnowanego boraksem i kwasem borowym uktadanym technikg ,,blow-in".

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét izolacyjnych warstwg nasypowa na suficie podwieszanym z GK jako izolacji termiczne;j.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét w obiekcie.

Okreslenia podstawowe

Klasyfikacja w zakresie odpornosci na ogiert wg EN 13501-1:2007
Odpornos¢ na dziatanie grzybow plesniowych wg PN-EN ISO 846:2002
Gestos¢ nasypowa w kg/m3 materiatu nasypowego

Osiadanie materiatu nasypowego w % grubosci wykonanej warstwy
Przewodnosc cieplna w W/m*K
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Izolacje z materiatu widknistego nalezy wykona¢ przez wdmuchiwanie na sucho przez natrysk. Do utozenia
izolacji potrzebny jest agregat wdmuchujacy, waz przesytowy oraz specjalne koncéwki natryskowe.
Wydajnos$¢ agregatu winna wynosi minimum ok. 600kg/h.

Zalecane gestosci materiatu w warstwie izolacyjne;j:
e $ciany 54 + 64 kg/ m3,
» potacie dachowe 40 + 50 kg/ m3,
e stropy ptaskie nieuzytkowe 30 + 35 kg/ m3.

Wymagana metoda wdmuchiwania ("blow in") jest bardzo wydajna i uniwersalna. Mozna nig
wykonywac izolacje bezposrednio z samochodu w trudnodostepnych przestrzeniach odlegtych do
30 m w pionie i 50 m w poziomie. Przesyt powietrzny materiatu nie jest ucigzliwy dla otoczenia
nawet przy uzytkowanych obiektach.

Uzyskany w ten sposéb wyrdb charakteryzuje sie nastepujacymi cechami:

+ Postac - sypka, luzna wtdknina montowana metodg wdmuchiwania bez strat
technologicznych (100% wykorzystania materiatu).

1.6.Nazwy i kody robdt objetych zamdwieniem:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

* Trudnopalno $¢€ - nie rozprzestrzenianie ognia (w przypadku pozaru temperatura w warstwie
izolacyjnej nie przekracza 95°C).

* Nieprzyjazny dla insektow i gryzoni

* Woysoka zdolno $¢ izolacji akustycznej

Tabela. Pogtosowy wspétczynnik pochtaniania dzwigku
przez warstwe izolacji o grubosci 10 cm

Czestotliwos¢ [Hz] Pogtosowy wspéiczynnik
pochtaniania dzwigku

125 0,42

250 0,67



500 0,71

1000 0,75
2000 0,83
4000 0,83

» Wiasno $ci fizyko-chemiczne:
- maksymalna wilgotno$¢ z zachowaniem wartosci A - 23%,
- naturalna zmiana wilgotnosci w ciggu roku - 11 + 17%
- warto$¢ wspotczynnika dyfuzji (przy gestosci 47,5 kg/m?) 6 =520 * 10+ [g/h*m*hPa],
- warto$¢ wspotczynnika oporu dyfuzyjnego (przy gestosci 47,5 kg/m3) - p€ = 1,4,
- ciepto whasciwe (przy wilgotnosci 10%) - ok. 1850 [J/kg*K],
- wartos¢ Ph - ok. 7,
- ilo$¢ chemicznie zwigzanej wody w zwigzkach impregnujgcych - 2,73 [kg/m3],
- ilos¢ naturalnie zwigzanej wody przy wilgotnosci 14% - ok. 4,5 [kg/m?3].

UWAGA! WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtU:

Przewodnos¢ cieplna: A=0,040 W/m*K

Odpornosé na grzyby plesniowe wg PN-EN ISO 846:2002 — minimum: ,,nie jest pozywka dla grzybow
plesniowych”

Osiadanie wykonanej warstwy: < 15%

Gestos¢ nasypowa dla warstwy do 30 cm — 27-29 kg/m3

Rodzaj materiatu: wtdkno celulozowe impregnowane boraksem i kwasem borowym lub
réwnowazne

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien wg PN 13501-1:2007 — minimum C-s2,d)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji



Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

Izolacje z materiatu wibknistego nalezy wykonac¢ przez wdmuchiwanie na sucho. Do utozenia izolacji
potrzebny jest agregat wdmuchujgcy, waz przesylowy oraz specjalne koncéwki natryskowe. Wydajnos¢
agregatu winna wynosi minimum ok. 600kg/h.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badad naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6.

+ Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
poparte zaswiadczeniem i deklaracjg wtasciwosci o jakosci lub znakiem kontroli jakosci



zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
« Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
+ Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
+ Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Odbidr robdét polegat bedzie na biezagcym oraz wyrywkowym mierzeniu grubosci nasypanej warstwy
izolacyjnej z uwzglednieniem docelowego osiadania. Sprawdzac nalezy rowniez grubos¢ warstwy
przy krawedziach obrysu obiektu. Ze sprawdzania nalezy wykonac fotografie metoda cyfrowa i po
wydrukowaniu ich przekaza¢ Zamawiajgcemu.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.1.Ustalenia ogdlne
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.PN-EN ISO 846:2002 - wersja polska. Norma wycofana i zastgpiona przez PN-EN ISO 846:2019-05 -
wersja angielska.
2. EN 13501-1:2007+A1:2009 Klasyfikacja reakcji na ogien



