
Zbrojona membrana dachowa samoprzylepna

blacha miedziana

Deskowanie koryto odpływowe.

Mocowanie żabek do podłoża z desek
za pomocą gwoździ ocynk

Pokrycie blachą tytanowo cynkową gr 0.65 mm. - dane techniczne

Grubość blachy wynosi 0,65mm . Pokrycie koryt dachowych tym materiałem musi być wykonane
szczególnie starannie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Ze względu na trwałość pokrycia jest to najtańsze pokrycie dachu. Przez cały ten okres nie wymaga
napraw, a więc i ponoszenia nakładów.  Arkusze blach łączy się między sobą  na rąbek podwójny leżący
równolegle do okapu. Niezbędna jest wentylacja dolnej płaszczyzny blachy. Dlatego do deskowania
należy stosować deski o szerokości nie większej niż 15 cm z odstępami między nimi  dla umożliwienia
odprowadzenia pary wodnej skondensowanej od spodu na blasze pokrycia.
Koryto zlewowe należy przed pokryciem blacha pokryc samoprzylepną membrana dachową
alternatywnie papą izolacyjną samoprzylepną.
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Budynek użyteczności publicznej

detal kosza łączenie blach - rąbek leżący

Okno wyłazowe welux szt do wymiany.Okna z szybą .
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