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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys w zakresie remontu instalacji elektrycznej
w zakresie remontu instalacji elektrycznej w laboratoriach
nr011i 015 w budynku ,,Sinic" na Wydziale Oceanografii | Geografii
w Gdyni, Aleja M. Pitsudskiego 46
swym zakresem obejmuje :
Utozenie z Rozdzielni Gtéwnej przewodoéw zasilajgcych trzy obwody;
a/ instalacji 4-ch gniazd natynkowych szczelnych (4x2x230V) w pom. laboratorium nr 011.
b/ instalacji 6-ciu gniazd natynkowych szczelnych (6x2x230V) w pom. laboratorium nr 015.
¢/ demontaz i montaz (wymiana w suficie podw.) 3-ch opraw o$wietleniowych w pom. lab. nr 011.
d/ demontaz i montaz (wymiana w suficie podw.) 4-ch opraw o$wietleniowych w pom. lab. nr 015.
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4. PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz Razem
| wa [
PRZEDMIAR
1] INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V ]
1|KNR 4-03 |Odigczenie przewodéw do 10 mm2 spod zaciskow w puszkach i odgatez- |kpl [ ]
d.1/0907-04 nikach
100 kpl 100.000
RAZEM 100.000
2|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z |szt. [
d.1/0309-03 uziemieniem w puszkach z podigczeniem w pokojach studenckich
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3/KNNR 5 Utozenie przewodu kabelkowego YDY 3x2,5 mm2, 750V do gniazd wtycz- 'm
d.1|0205-04 08 kowych
300 m 300.000
RAZEM 300.000
4 KNNR 9  |Demontaz wylacznika oswietlenia szt.
d.1|{0401-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 5-08 |Montaz wylgcznikéw oswietleniowych szt.
d.1/0307-02
vl szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 5-08 |Podigczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski |szt.
d.1/0813-01 lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
2 WYMIANA 7 OPRAW OSWIETLENIOWYCH NA STROPOWYCH W SUFITACH PODWIESZANYCH
7|KNR 4-03 |Odtgczenie przewodéw do 10 mm2 spod zaciskéw w puszkach i odgalez- [kpl
d.2/0907-04  |nikach
50 kpl 50.000
RAZEM 50.000
8/KNR 4-03 |Demontaz oprawy opraw oswietleniowych szt.
d.2|1133-08
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  |szt.
d.2/0301-02 kotkow plastikowych
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych ras- |szt.
d.2|0511-14 trowych w sufitach podwieszanych ze zrodtem s$wiatta LED
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
11 KNR 5-08 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski |szt.
d.2/0813-01 lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
100 szt. 100.000
RAZEM | 100.000
3 PROBY POMONTAZOWE | POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
12|KNR-W 4- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza proba dziata- |prob.
d.3/03 1209-01 |nia wylgcznika réznicowopradowego
5 prob. 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR-W 4- |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdze- |m
d.3(03 1201-01 |nie stanu izolacji
300 m 300.000
RAZEM 300.000
14/KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kaz- |pomiar
d.3/08 0901-04 |dy nastepny pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
15/ KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.3|08 0901-01 |wszy pomiar
< pomiar 5.000
RAZEM 5.000
16/ KNR 13-21 |Pomiary natgzenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiarow dokonywa- |kpl.po
d.3/0301-03 nych na stanowisku m.
3 kpl.po 3.000
m.
RAZEM 3.000
17|KNR-W 4- |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego. pomiar. |
d.3|03 1205-01 [

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21502 dla Tadeusz Niemczak




4, PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
wa
pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21502 dla Tadeusz Niemczak




