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Oceanografia Sinice - Wykonanie instalacji odprowadzenisRiigEWiABzpuszczalnikow z pom. nr 011S.PRD

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa . techn.
1|KNR 2-17 |ST-01/11/ |Okap wentylacyjny wyciagowy z PPs o wymiarach 600x400mm i szt.
0141-04  |2023/S-PM |kréécu wyciggowym o srednicy 110mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-17 |ST-01/11/ |Przepustnice jednoplaszczyznowe winidurowe kotowe, typ E do szt.
0133-02  |2023/S-PM |przewoddw o $r.do 200 mm
analogia: Przepustnica regulacyjna z PPs do napedu o
$rednicy110mm z uszczelkg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-15 |ST-01/11/ |Rurociagi wentylacyjne z PPs o ér. 110 mm o pol. spawanych dru- |m
0303-03  |2023/S-PM |tem na $cianach budynkow
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4[KNR 2-15 |ST-01/11/ |Kolana wentylacyjne z PPs o $r. 110 mm o pol. spawanych drutem |szt.
0304-04 |2023/S-PM
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 2-15 |ST-01/11/ |Mufa wentylacyjna z PPs o §r. 110 mm o pot. spawanych drutem  [szt.
0304-04  |2023/S-PM
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6|KNR 2-17 |ST-01/11/ |Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe, typ E do szt.
0133-02 2023/S-PM |przewodoéw o $r.do 200 mm
analogia: Klapa zwrotna z PPs do zabudowy poziomej o $r. 110mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-17 |ST-01/11/ |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.do 200 mm szt.
0155-02  |2023/S-PM |analogia: Tumik rurowy mufowy z PPs o $r. 110mm i diugosci L=
1000mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 2- |ST-01/11/ |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 |szt.
17 0148-03|2023/S-PM |mm, w ukfadach kanatowych
analogia: cokét dachowy izolowany
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 2- |ST-01/11/ |Podstawy dachowe pod wentylator typ B/ll z PPs o0 ér. 110 mmw  |szt.
17 0149-01|2023/S-PM |ukiadach kanatowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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