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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KOSZTORYS OBEJMUJE
Montaz instalacji elektrycznej do zasilania i regulacji wydajnoéci instalacji odprowadzenia oparow z rozpuszczalnikéw na zewnatrz
budynku z pomieszczenia nr 011S w budynku Sinic w zakresie ;

- wykonania rozbudowy istniejacej Rozdzielni Gtéwnej w piwnicy z ktorej nalezy
zasilié nowa instalacje dla zasilania wyciagu w pomieszczeniu nr 0115,
polegajgcq na zainstalowaniu w polu rozdzielni Rp w rozdzielni sinic RG
samoczynnego wylacznika instalacyjnego typu S-300, 16 A.

- wyprowadzenia z RG kabla zasilajgcego YDY 3x2,5 mm kw. na trasie o dlugosci 80 mb.
z pola rozdzielni gtéwnej ,,Rp technologiczna", usytuowanej w piwnicy budynku ,,Sinice"
nalezy i podiaczenie regulatora wydajnosci wyciggu i wentylatora dachowego.

- zasilania wentylatora dachowego o diugosci 50 mb. przewodem kabelkowym YDY 3x2,5
mm2.

- montazu i podigczenia regulatora nastawy wydajnosci wyciggu w pomieszczeniu 011S.
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4. PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 B I. MONTAZ INSTALACJII ELEKTRYCZNEJ WYCIAGU W POMIESZCZENIU 011S
1/KNR 5-08 |NR 4/ |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle giebokoscido 8  |szt.
d.1/0802-02 TN/ cm i ér. do 20 mm
2021
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR 5-08 |[NR 4/ [Podigczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod szt.
d.1/0813-01 TN/ zaciski o przekroju 3x 2.5 mm2)
2021
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 5-08 |NR 4/ |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie |szt.
d.1/0301-02 TN/ do kotkéw plastikowych w podiozu z cegly
2021
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR 5-08 [NR 4/ |Montaz listew $ciennych z PCV 25x16 na $cianach, sufitach i sufitach{m
d.1/0226-04 TN/ podwieszanych za pomocg kotkéw rozporowych
2021
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5/[KNR 5-08 |[NR 4/ |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.1/0302-01 TN/
2021
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/ KNNR 5 NR 4/ |Podtaczenie wentylatora dachowego i regulatora obrotéw - przewody |m
d.1/0205-02 TN/ kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukiadane p.t. w list-
2021 wach PCV
80 m 80.000
RAZEM 80.000
7/KNR 4-03 [NR 4/ |Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach betono-  |otw.
d.1(1004-12 TN/ wych
2021
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
2 1. MONTAZ WENTYLATORA DACHOWEGO | REGULATORA OBROTOW WENTYLATORA WY-
CIAGU
8|KNR-W 5- 'NR 4/ |Rozbudowa rozdzielni Gtéwnej Sinic szt
d.2|08 0407-04 TN/
2021
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
9[KNR 2-17 [NR 4/ |Montaz dwu-stopniowego regulatora obrotéw wentylatora szt.
d.2|/0320-09 |TN/
2021
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 5 NR 4/ |Podigczenie regulatora obrotow szt.
d.2|0405-01 TN/
2021
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2- |NR 4/ |Montaz wentylatora dachowego szt.
d.2{17 0201-01 |TN/
2021
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 PROBY POMONTAZOWE | POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
12|KNR-W 5- |NR 4/ Pomiar rezystangji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, |po-
d.3|08 0901-01 TN/ pierwszy pomiar miar
2021
3 po- 3.000
miar
RAZEM 3.000
13]KNR-W 4- |[NR 4/ [Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza préba  |prob.
d.3/03 1209-01 |[TN/ dziatania wytacznika réznicowopragdowego
2021
' 3 prob. 3.000
| |RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
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14 KNR-W 4- |NR 4/ |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.3/03 1205-01 TN/ miar.
2021
11 po- 11.000
miar.
RAZEM 11.000
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