PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje dostawe i montaz wideo-demofonu do pokoi nr 225 i 226
w zakresie:

- utozenia przewodow instalacji domofonowej,

- montazu elektromechanicznych elementéw blokujgeych,

- montazu elementow systemu kontroli dostepu.

- montazu recznych ostrzegaczy pozaru,

- przygotowania i testowaniu oprogramowania systemu alarmowego.

- doprowadzenia linii telefonicznej do domofonu,

- wykonania elektrycznych pomiaréw powykonawczych.

Norma PRQO Wersja 4.27 Licencja: 21502 dla Tadeusz Niemczak



4. PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

1 MONTAZ WIDEO-DOMOFONU
1/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub otw.
1

d.1/1209-0601 |stropach z cegty
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
2/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW nascienne, przypodiogowe i §cienne m
d.1(0110-04 przykregcane do cegty
70 m 70.000
RAZEM 70.000
3/KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju do 2.5 mm2 ukfadane w go- |m
d.1/0202-01 towych korytkach
100 m 100.000
RAZEM 100.000

4|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - zwora elektromag- szt
d.1/0304-04 netyczna

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR AL-01 Montaz elementdw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 [szt.
d.1{0302-01 wejécia kontrolowanego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.1|0402-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 [sys-
d.1(0601-01 krokéw programowych (instrukciji) tem
2 sys- 2.000
tem
RAZEM 2.000
8/KNNR 5 Doprowadzenie linii telefonicznej do domofonu m
d.1/0202-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2 PROBY POMONTAZOWE

9|KNR-W 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar

d.2|03 1202-01 |kiego napiecia ,
3 pomiar 3.000

RAZEM 3.000

10|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierw-|pomiar
d.2|08 0901-01 |szy pomiar
3

pomiar 3.000
RAZEM 3.000
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