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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania dziatki nr 1075/3 przy ul. Parkowej

w Kro$nie Odrzanskim

1. Dane ogdine.
Inwestor ; Gmina Krosno Odrzanskie , ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzanskie

Nazwa zamierzenia : Kontenerowy Pawilon Handlowy Kro$nieriska Winoteka
budowlanego wraz infrastruktura techniczna na dz. nr 1075/3
w Krosnie Odrzanskim

Adres i kategoria obiektu : Krosno Odrzanskie, dziatka nr 1075/3
Identyfikator ewidencyjny dziatki :
Jednostka ewid. 080206 4
Obreb ewid. 0001
Kategoria obiektu : XVI

2. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 6.2023 z dnia 19.07.2023 r. —
kopia w zataczeniu
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- warunki przytaczenia do sieci wod.kan. — kopia w zatgczeniu
- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA — kopia w zataczeniu
- dokumentacja geologiczno-inzynierska — kopia w zatgczeniu.
3. Lokalizacja.
Przedmiotowy pawilon handlowy bedzie zlokalizowany na dziatce nr 1075/3
W Krosnie Odrzanskim.
4. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa kontenerowego pawilonu handlowego na
dziatce nr 1075/3 w Krosnie Odrzanskim. Przedmiotowy pawilon bedzie wykorzystywany
sezonowo jako miejsce dla prowadzenia handiu i promocji regionalnych win.
Program uzytkowy zaktada urzadzenie wewnatrz obiektu sali sprzedazy oraz
pomieszczenia szatni i WC dla pracownika obstugi. Obok pawilonu zostanie
dobudowany zadaszony taras w konstrukcji drewnianej.
Zakres opracowania :
- kontenerowy pawilon handlowy
- zadaszony taras

- ogrodzenie i dojscie do obiektu



- przytacza : wodociggowe, kanalizacji sanitarnej , kanalizacji, deszczowej i'WLZ.

. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem stacji uzdatniania wody oraz
budynkiem przepompowni. Teren dziatki jest ogrodzony siatkg na stupkach stalowych.
Od strony potnocnej dziatka nr 1071 ( ul. Parkowa z parkiem miejskim). Od strony
potudniowej do dziatki przylega skarpa doliny rzeki Odry.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

6.1.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Projektowany pawilon handlowy bedzie posiadat przylegajacy zadaszony taras oraz
projektowane przytgcza wod.-kan. i energetyczne. Rzedna parteru pawilonu 78.30 m
n.p.m. Od strony zachodniej i potudniowej projektowane jest ogrodzenie o wys. 1,5m
(panele stalowe systemowe w kolorze antracyt).

6.2. Sposob odprowadzania $ciekow.

Scieki bytowe beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Scieki deszczowe
odprowadzane bedg odrebnym przytaczem do miejskiej sieci deszczowe;j.

6.3. Uktad komunikacyjny.

Do projektowanego pawilonu jest istniejacy dojazd o nawierzchni asfaltowej - ul.
Parkowa .Dojscie projektowanym chodnikiem o nawierzchni zwirowej o szer. 1,5m .
W istniejacym ogrodzeniu nalezy wykonac¢ furtke wejsciowa o szer. 1,0m dla ‘
potaczenia dojscia z istniejacym chodnikiem przy ul. Parkowe;.

6.4. Dostep do drogi publicznej.

Dostep zapewniony poprzez ulice Parkowa do drogi krajowej nr 29.

6.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

- projektowane przytacze wodociggowe PE32mm

- projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej~PCV d=160mm

- projektowane przytacze kanalizacji deszczowej—PCV d=160mm

- projektowana wewnetrzna linia zasilajgca WLZ~kabel YKY 4x10mm?

6.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni.

Rzedne terenu w granicach 77.00—78.00 m n.p.m. Dziatka poro$nigta trawg. Projekt
niniejszy nie wprowadza zmian w uksztattowaniu terenu. Teren wokét pawilonu bedzie
obsiany trawa.

. Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia uzytkowa : 32,52 m?

- powierzchnia catkowita : 36,00 m? + taras zadaszony 22,75 m?

- powierzchnia zabudowy : 36,00 m?2



STAROSTWO POWIATOW'ZS (1
w Kroénie Odrzanskim
66-600 KROSNO ODRZANSKIR

Ogrzewanie wg Decyzji indywidualne elektryczne — waruneggi\{\é%@g%@féf%@ﬁgg@m 33
Teren inwestycji wg Decyzji lezy na potencjalnym obszarzegi‘aﬁéfllﬁ:\/{\“\/ﬁié‘.r *SY\'N)‘/’?%“—! tkgﬁ?gggzhésc
sporzgdzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej — warunek w projekcie spetniony.
11.0chrona konserwatorska .
Przedmiotowa dziatka lezy w strefie ochrony krajobrazu wokét zespotu urbanistyczno-
krajobrazowego Krosna Odrzanskiego wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 102 i
2179. W zwigzku z powyzszym niniejszy projekt podlega zaopiniowaniu u wtasciwego
konserwatora zabytkow.
12. Tereny eksploatacji gorniczej.
Przedmiotowa dziatka nie lezy na obszarze terendéw goérniczych.
13.0bszar oddzialywania.
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki
inwestora.

- W analizie uwzgledniono nastepujgce akty prawne :

Ustawa z dnia 07 Lipca 1994 r Prawo Budowlane , Dz.U.2013 poz.1409 z p6zn. zmianami
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p6zn. zmianami, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozp. Rady Ministrow z 09 Listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko- Dz.U. 2010 r. nr 213, poz.1397 z p6zn. zmianami

Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rr. w sprawie-
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw —Dz.U. 2010 r.
nr 109, poz.719

14.Warunki ochrony przeciwpozarowej.
- woda do zewnetrznego gaszenia pozaru : w okolicy znajduja sie na sieci wodociggowej
hydranty ktére swym zasiggiem obejmujg projektowany obiekt.
- droga pozarowa : dla projektowanego obiektu droga pozarowa nie jest wymagana.

Istniejace drogi moga byc¢ jednak wykorzystywane dla potrzeb drogi pozarowe;.

konstrukéyjno-udowlanej
apr.bud. nr WRPPIN 28/88/ZG



- kubatura : 115,20 m?
- wysokos¢ elewacji frontowej — 3,20m
- szerokosc¢ elewacji frontowej — 6,00m
- dlugos¢ elewacji — 6,00m
- wysoko$¢ pomieszczen netto w kontenerze : 2,50m
- liczba kondygnaciji — 1 (parter)
Poziom posadzki parteru budynku przyjeto na rzednej 78.30 m n.p.m.
8. Zestawienie powierzchni drég parkingéw i chodnikéw.
Do pawilonu prowadzi¢ bgdzie chodnik Zzwirowy o szer. 1,5m. Powierzchnia chodnika na
terenie dziatki 1075/3 wynosi 6,0 m2. Nie projektuje sie miejsc parkingowych przy
pawilonie handlowym. Najblizszy parking ogélnodostepny znajduje sie w odlegtosci ok.
100m przy budynku Urzedu Miasta , ul. Parkowa 1.
9. Powierzchnia biologicznie czynna.
Istniejaca powierzchnia biologiczna stanowi 85% powierzchni dziatki. Po zakonczeniu
inwestycji powierzchnia biologiczna wynosi¢ bedzie nadal ponad 80% powierzchni
dziafki.
10.Informacja o rodzaju ograniczen wynikajacych z Decyzji o Warunkach Zabudowy.
Powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 80% powierzchni dziatki —
warunek w projekcie spetniony.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. Parkowej wynosi 4,0m — warunek w
niniejszym projekcie spetniony.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony wschodniej granicy dziatki wynosi 4,0m —
warunek w niniejszym projekcie spetniony.
Powierzchnia zabudowy pawilonu handlowego wg Decyzji : 30-40 m? - warunek w
projekcie spetniony.
Szerokos¢ elewacii frontowej wg Decyzji : 5,5 — 6,5 m — warunek w projekcie spetniony,
Dach pawilonu wg Decyzji ptaski , z attyka przestaniajgca dach — warunek w projekcie
spetniony.
Wysokos¢ pawilonu wraz z attyka wg Decyzji : 3,2 — 3,8 m — warunek w projekcie spetniony
Zaopatrzenie w wodg wg Decyzji z sieci gminnej — warunek w projekcie spetniony.
Odprowadzenie Sciekéw wg Decyzji do sieci gminnej kanalizacji — warunek w projekcie
spetniony.
Odprowadzenie wod opadowych wg Decyzji do gminnej sieci kanalizacji — warunek
spetniony.
Zaopatrzenie w energig elektryczng wg Decyzji z sieci ENEA — warunek w projekcie
spetiony.
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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Inwestor :

Gmina Krosno Odrzanskie , ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzanskie

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Kontenerowy Pawilon Handlowy ,Krosnienska Winoteka”
wraz infrastrukturg techniczng na dz. nr 1075/3
w Krosnie Odrzanskim

Adres i kategoria obiektu :

Krosno Odrzanskie, dziatka nr 1075/3
Identyfikator ewidencyjny dziatki :
Jednostka ewid. 080206_4

Obreb ewid. 0001

Kategoria obiektu : XVl

Branza :

Projekt architektoniczno-budowlany

Projektant :

mgr inz. Bogdan Gregor

nr uprawnien 38/89/ZG arch.-konstr. 23.10.2023

Dychow, pazdziernik 2023 r.



w Krognie Odrzariskim

65-600 KROSNO ODRZANSKIE

Opis techniczn ul. Piastow 108 o
g Y tel. 68 38302 18, fax 68 3830235

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego kontenerowego pawilonii”= <5125

handiowego ,,Krosnienska Winoteka” w Krosnie Odrzanskim na dz. nr 1075/3.

1. Rodzaj i kategoria obiektu. .

Przedmiotem opracowania jest budowa kontenerowego pawilonu handlowego na dziatce

nr 1075/3 w Kro$nie Odrzanskim.
Kategoria obiektu : XVII

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy.

Przedmiotowy pawilon bedzie wykorzystywany sezonowo jako miejsce dla prowadzenia
handlu i promocji regionalnych win. féac4 ¢ 2A30u#A

Program uzytkowy zaktada urzadzenie wewnatrz obiektu sali sprzedazy oraz
pomieszczenia szatni i WC dla pracownika obstugi.

Obok pawilonu zostanie dobudowany zadaszony taras w konstrukcji drewnianej. Taras
wraz z zadaszeniem bedzie stanowit przedmiot odrebnego zlecenia po ustawieniu
przedmiotowego pawilonu kontenerowego. Konstrukcja tarasu bedzie niezalezna od
konstrukcji pawilonu .Pokrycie dachu tarasu z poliweglanu gr.16mm w kolorze popiel na
krokwiach sosnowych z drewna C24. Zadaszenie tarasu przystoniete bedzie blendg
(attyka) z blachy powlekanej w kolorze RAL7016 (antracyt).Podloga tarasu z desek
modrzewiowych olejowanych i ryflowanych gr. 32mm.

. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.

Projektowany obiekt bedzie sie sktadat z dwoch prefabrykowanych konteneréw o
wymiarach 3,00 m x 6,00 m kazdy , potaczonych ze sobg dluzszg $ciana. Bryta obiektu
na planie regularnego kwadratu 6,0x6,0m , z ptaskim stropodachem krytym blachg (ptyta
warstwowa w kolorze biatym.). Konstrukcja obiektu kontenerowa , powtarzalna. Gtéwna
konstrukcje nosng stanowi szkielet stalowy obudowany plytg warstwowg z rdzeniem z
pianki PIR.

Projektowany obiekt wkomponowano w istniejgca przestrzen z poszanowaniem tadu
przestrzennego. Obiekt bedzie tworzyt harmonijng cato$¢ z istniejacym otoczeniem.
Elewacje przedmiotowego pawilonu nawigzujg do sasiadujgcego pawilonu
gastronomiczno-informacyjnego zrealizowanego przez Inwestora w roku 2021.
Wykonczenie elewacji stanowi ptyta warstwowa w kolorze antracyt RAL7016. Dach z
ptyty warstwowej PIR gr.15cm w kolorze biatym. Attyka z blachy w kolorze elewacii
(antracyt — RAL7016). Materiat $cian —plyta warstwowa PIR gr. 12 cm .

Podtoga : z wyktadziny PCV na plycie OSB ocieplona piytg PIR gr. 15 cm.

Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne — aluminium w kolorze antracyt RAL7016.
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4. Podstawowe parametry obiektu :

- powierzchnia uzytkowa : 32,52 m?

- powierzchnia catkowita : 36,00 m? + taras zadaszony 22,75 m?

- powierzchnia zabudowy : 36,00 m?

- kubatura : 115,20 m3

- wysokos¢ elewaciji frontowej — 3,20m

- szerokos¢ elewacji frontowej — 6,00m

- dtugos¢ elewacji — 6,00m

- wysokos¢ pomieszczen netto w kontenerze : 2,50m

- liczba kondygnaciji — 1 (parter)

Poziom posadzki parteru budynku przyjeto na rzednej 78,30 m n.p.m.

Elewacje wejsciowg zwrdocono w kierunku pétnocnym.
4.1. Konstrukcja i instalacje.
Pawilon bedzie posadowiony na stopach fundamentowych 25x38cm wylewanych z betonu
C20/25. Stopy nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo np. Dysperbitem . Rozstaw stop
fundamentowych bedzie uzgodniony z dostawca pawilonu. Konstrukcja $cian , dachu i podtogi
pawilonu wzmocniona profilami stalowymi zimno gietymi.
4.2. Elementy zewnetrzne.
Taras zadaszony wykonany w konstrukcji drewnianej. Stupy sosnowe 14x14cm , ptatwie sosnowe
14x18 cm , krokwie sosnowe 8x16cm drewna C24 , struganego i bejcowanego w kolorze pinia.
Pokrycie dachu z poliweglanu gr. 16mm w kolorze popiel. Nawierzchnia tarasu z desek
modrzewiowych gr.32mm ryflowanych i olejowanych. Balustrada drewniana tarasu o wys. 1,00m
z drewna sosnowego C24 impregnowanego ci$nieniowo. Wszystkie elementy drewniane
bejcowane w kolorze pinia.
Rynny pawilonu i tarasu ®120mm , rury spustowe ®100mm z blachy stalowej ocynkowane; i
powlekanej w kolorze elewaciji (antracyt).
4.3. Izolacje termiczne .
Obiekt powinien spetnia¢ warunki ochrony cieplnej zawarte w WT2023.
- Sciana : ptyta PIR gr. 12cm , W=0,19 W/ m3K
- stropodach : ptyta PIR gr. 15cm , W=0,15 W/ m?K
- podioga : piyta PIR gr. 15cm , W=0,15 W/ m?K
- okna : maks. W=0,90 W/ m?K

- drzwi zewnetrzne : maks. W= 1,30 W/ m?K
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4.4, Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna i drzwi zewnetrzne w ramach aluminiowych w kolorze elewacji. Drzwi wewnetrzne  z
materiatow drewnopochodnych pokryte folig PCV w kolorze popiel RALZ001:

4.5. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne.

- posadzki z wyktadziny PCV w kolorze popiel , na ptycie OSB

- Sciany i sufity z ptyty warstwowej w kolorze biatym

- wyposazenie szatni : zlew jednokomorowy na szafce, umywalka 50cm na szafce

- wyposazenie WC : miska ustgpowa typu Compact , wentylator sufitowy ®150

4.6. Instalacje.

- instalacja wody zimnej i cieptej z rur PE-X faczonych na ztaczki mosiezne zaciskane ; zasilanie w
wode z projektowanego przytacza do sieci miejskiej ; woda ciepta z podgrzewacza
pojemnosciowego elektrycznego V=50 dm? umieszczonego w WC pod stropem , w pomieszczeniu
szatni dodatkowe zawory czerpalne DN15 z wodg zimng i cieptg umieszczone 50cm nad
posadzka.

- instalacja kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PCV z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej

- instalacja kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody opadowej z dachu do sieci kanalizaciji
deszczowej

- instalacja elektryczna oswietlenia LED i gniazd wtykowych , zasilanie z projektowanego ztacza
kablowego na granicy dziatki.

- instalacja ogrzewania — grzejniki écienne ,konwektorowe , elektryczne ztermostatem , instalacja
fotowoltaiczna do wspodtpracy

- instalacja wentylacji — mechaniczna i grawitacyjna ; wywietrzaki dachowe grawitacyjne ®150mm
W pomieszczeniu sprzedazy i szatni oraz wywietrzak dachowy ®150 z wentylatorem w
pomieszczeniu WC (wentylator sterowany czujnikiem ruchu o wydajnosci min. 90 m3/h).

5. Dostepnosé¢ obiektu dia oséb niepetnosprawnych.

Do budynku zapewniony bedzie dostep dla osob niepetnosprawnych poprzez chodnik o szerokosci
1,5m oraz drzwi wejsciowe o szer. min. 90 cm w $wietle. Nachylenie chodnika maks. 6%.
6.0chrona przeciwpozarowa

6.1. Liczba kondygnaciji : 1

6.2. W budynku nie przewiduje sig¢ przechowywania substancji palnych.

6.3. Kategoria zagrozenia ludzi : ZLIIl, budynek handlowy uzyteczno$ci publicznej

6.4. W budynku nie beda przechowywane materiaty powodujace zagrozenie wybuchem.

6.5. Wystepuje jedna strefa pozarowa o powierzchni 32,52 m?

6.6. Klasa odporhoéci pc_)zarowej budynku : D

6.7. Wymagana odpornos$¢ ogniowa elementéw budynku :
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- glowna konstrukcja nosna - wymagana R30 (elementy stalowe konstrukeyjne malowane farbg
| ul. Piastow 108

peczniejaca do stopnia R30) , projektowana R30 éer: l;;sﬂ:;ir:; S-'E;:%:\?\;, Sﬁrfsanlpgz?j
- konstrukcja dachu — brak wymagan
- Sciany zewnetrzne — brak wymagan
- Sciany wewnetrzne — brak wymagan
- przykrycie dachu — brak wymagan
Wszystkie elementy budowlane musza posiadaé klasyfikacje NRO.
6.8. Warunki ewakuaciji.
Odlegtos¢ drog ewakuacji do wyjscia na zewnatrz budynku nie przekracza 10m. Drzwi
ewakuacyjne o szerokosci 90cm oznakowaé zgodnie z PN-92/N01256/02.
6.9. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Obiekt wyposazy¢ w gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego 6 kg umieszczong przy
wejsciu do obiektu.
6.10.Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.
W okolicy znajdujg sig na sieci wodociggowej hydranty ktére swym zasiegiem obejmujg
projektowany obiekt.
6.11. Droga pozarowa.
Dla projektowanego obiektu droga pozarowa nie jest wymagana. Istniejace drogi mogg by¢ jednak
wykorzystywane dla potrzeb drogi pozarowe;.

7.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem :
7.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow :

- przytacze wodociggowe do sieci miejskiej oraz przylacze kanalizacyjne do sieci

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych, i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, iloscii zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

7.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

Usuwanie odpadow statych zwigzanych z eksploatacja budynku odbywaé sie bedzie poprzez
gromadzenie ich w zamykanych kontenerach i okresowe wywozenie przez firme posiadajaca
odpowiednig koncesije.

7.4. Emisja hatasu 6raz wibraciji i promieniowania.

Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji a
takze promieniowania w szczegolnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych
zakidcen.

7.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Charakter i program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie wplywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
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podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestygja nie
przewiduje dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

8.Wybér systemu ogrzewania.
- ogrzewanie elektryczne grzejnikami konwektorowymi

9. Regulacja temperatury .
- termostaty przy grzejnikach konwektorowych

10. Wyposazenie budowlano-instalacyjne.

10.1. Instalacja elektryczna.

Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych

10.2. Instalacja wod.-kan.

10.3. Instalacja ogrzewania — grzejniki elektryczne + fotowoltaika
Nad drzwiami wejsciowymi kurtyna powietrzna zasilana elektrycznie.
10.4. Wentylacja grawitacyjno- mechaniczna.




w e

Za

A ‘ ' / STAROSTWO POWIATOV'L
w Krognie Odrzanskim
66-600 KROSNO ODRZANSKIE

v

’ = . e = | o Wykaz pomieszczen : e
. oy ul, Piastéw 108
I ‘ L[ chopmiy 2wt Zoik % tel. 68 383 02 18, fax 68 383 02 35
_ X ‘ Lot 01 Sala sprzedazy... wyktadzina PCY. 0y 2772 m2s )
02 Szatnia .............. wyktadzina PCV........ 3,00 m?
250 600 ,
—F | \ 03 WC....oooooinnn wyktadzina PCV........ 1,80 m?
| 4 y 130 +"0q» w0 | F5 | 6o, 135
A 7
.L_—— { ‘ i Razem pow. uzytkowa...................... 32,52 m?
IR 918 9
r IR \ LY
©TF I : B —4
8 ' T RO
| Y W ; Q l
| -
T T il S 3| |0
w| |45
&) 460 | N B. - Uzgodhiono pod wzgledem wymagan
N 2/}_ _ % & X v\&: ¢450 % higienicznych i zdrowotnych na podstawie
5 42 365 ‘ ” 00 42 M art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
- - =S ) hickd A o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
A rL ] g (Dz.U. z ZC)ZB
—— == = = = — — 02 ==t zapian / bez zastrzezen
—x - — § % I ™ ' L———l & = Nr ...\ Z¥7.J}\J- ...... 23
| 1| . : L g e
N l Q zdnia ........... 4&?&4LZ(‘92/5‘/ .........
—_ — — ..\r Q
f. 5 S ; A
" ] TARAS
E : - — 01
b DESY, HoDE2EW. , Y
| 1- b
“ | : . e 4,A
} Y 240 o . o Lt
~ ™
o S| 3 3
| ] — — 24 W &
! ‘ | cPAEO
| N
S gy | ——J - P—
B S N R S T |
I o] xp ! S I T Y
| S| i RS
A N ‘§ | AN
, | N
3 ) I |
N | TARAS |
Q
l 200 140 | 100 0 O
/i' 7]" £ 100 N mar inz. fogdar\[Gregor
600 | | projeitafi w speclainosci
onstrultying-bufowiane)
I unrbud, nr WERPIN 38/3812G
. [X] ‘ B
N
oy | o
SeUPY DREWA. T9x 14, T 5210k e ke
4 Zaktad Ustug Budowlanych
Bogdan Gregor
| | : m 66-627 Dychow nr 11a
) v . ' . Lokalizacja Krosno Odrzanskie , dziatka nr 1075/3
; A 2 P 330 > : Obiekt Pawilon handlowy )
’| 7 1 Nazwa rysunku | Rzut parteru ATy
' Projektant mgr inZz. Bogdan Gregor 4
Data |09.2023 | Skala | 1:50 | Nrrys. | 2




STAROSTWO Poﬁg OV
w Krognie Odrzariskim
66-600 KROSNQO ODRZANSKIE
ul. Piastow 108
te!. 68 38502 18, fax 68 3830233
a=Rail sekeelarat@puawistkrosnienahi )

250 %7 600 15
H/J{l /]{J{/ - 1":1" .
BLACHA  OSEONOIA
/ Q_x
4 J:
2s 42 k- o | s 49
@ $150 p0
BlAcHA O SEONVO WA f4 5
N O
$15 O
l . * .
2% o\ 2%
¥ S —e \
Y
YVt — = = - = $ - —— — — - Hy s
X
B Q &
I
5-0
¥ ———— ‘
% P19 0
{ | (%-.r_
=
| | PorwECin A6 wm
] . ~ @)
" N
mgr inz. Bogdaly Gregor
% Pirojskia jainosdci
Q) } . wonstrubcyjno-budowianej
'S s B a 1 upr.bud. nr WEEPAN 38/80/2G
I
212 L

SR
i

Zakiad Uslug Budowlanych
Bogdan Gregor
66-627 Dychéw nr 11a

Lokalizacja

Krosno Odrzanskie , dziatka nr 1075/3

Obiekt

Nazwa rysunku

Pawilon handlowy

Projektant

mgr inz. Bogdan Gregor

Data |09.2023

Rzut dachu
| Nrrys. 3

Skala [ 1:50




STAROSTWO POW!ATO\-“.{éé
w Krosnie Odrzanskim
66-600 KROSNO ODRZANSKIF
ul. Piastéw 108
te!. 6838302 18, fax 68 383 02 35
e-niail: cekretari2i@powiaikrosnienshi.o!

ATIVEA 2 BLACHY WYS §50cm,

ATTYEA 2 LBATHY iS5 SOcuq
AMTRICHT Arr7RACY T
+2.90 +2 90
N - = j
» '~D | = i | L F—-__,___ '
ST [ I [ I — ““%%H‘
b ﬁ ol =
0o —— w
T “x + | 2.50 =5 it \ /
Q
\ X
. &
C *lo.oo t0.00
\! S
11 [T 1T [T | . =
\@ S - —_—— —— —-— —_— —— —_—
A : - plyta warstwowa PIR 15cm
B : - wykladzina PCV
- piyta OSB 3 - 22mm
- plyta warstwowa PIR 15¢cm
- przestrzen wentylowana 15¢cm
C: - plyta warstwowa PIR 12cm mar inZ Aogdaly Gregor
kolor antracyt . projektgfi w spedjalnossi
konstrurcyjine-bullowlana)
D: - poliwgglan komorowy gr.16mm spr.budd, ne \WVEERLY 2858126
kolor popiel
- krokwie strugane 8x16cm , C24 |
E : - deski modrzewiowe gr.32 mm
ryflowane . Zakiad Uslug Budowlanych
- legary modrzewiowe 8x10cm M Bogdan Gregor
- stupki murowane z cegly 25x25cm _ - 66-627 Dychéw nr 11a
Lokalizacja Krosno Odrzanskie , dziatka nr 1075/3
Obiekt Pawilon handlowy
Nazwa rysunku | Przekréj A-A / \lV
Projektant mgr inz. Bogdan Gregor i '
Data |10.2023 |Skala | 1:50 | Nrrys. 4




- i

a

S

_l._______

| ELEWACTA FOENOLAA

|

T

I I

ELEVACTA  PotdONIOWA

) ;
ELEVACIS ZACHODH(A

STAROSTWO POWIA %C
w Krosnie Odrzahskim
T 66800 KROSNO ODRZANSKIE
B ul, Fiastéw 10B
te!, 683830218, fax 8838302 33
" @=nail: cekretarint@powiatkrosnienahl. ol

UDLoRuSTYh ©OBIELYTU:

— SClANY P BLACHA W WloRIE AnTRACY

— DACH <

BUACHA- V olo @2F Piatyl

— ATTIeA — BACHA W GoloRIE AMNTRACY?
"SToLACLA ST, h. ColoRlE ANTRATZT

11 .
ELENEATY DREVANANE & b eXORIE FIAA

—

wt

mgr int. Bogdan \PGor
prﬁ}ﬁkh_r;n? W specidnodci
konstrulieyjig-ben virlansg|

) ’
ELEWACJA v SCHODN A

HDrbud, ny WP/ 1 SIBNVZG

Zaklad Ustug Budowlanych
Bogdan Gregor
66-627 Dychéw nr 11a

Lokalizacja

Krosno Odrzanskie , dziatka nr 1075/3
Obiekt Pawilon handlowy : A
Nazwa rysunku | Elewacje VX

Projektant

mgr inZ. Bogdan Gregor -

Data

10.2023

Skala | 1:100 | Nrrys. 5




. STAROSTWO Powxmav.'%g
w Krognije Odrzar’rski_nj
66-600 KROSNO ODRZANSKIE
ul. Piastéw 108
te!. 68383 0218, fax 658 383 0236
B e-nuail: eekretariat@powistkrosnianski ol

L ¥ Y

S180L 150245 240 /245 2a0/245 100/ 140 30 [140 @ 6o
7 N
\/é«\
‘ ;N —
| | s ]
) 1340 | 2240 1540 &40 A14Y bag
H 4990 930 4490 1240 1240 440
Sz 500 2hoo 2000 000 Azqo- oo
Yy 2150 2450 2150 1400 Tty 400
Uk kG W iT Q1N POZESUVN £ 'W/I7/27NA— v/& v/e /R
(Los! 1 ] A 1 4 1
S1HBoL o200 Jo/2e0 & [200
errrT =
s o Joo Joo Foo
H Zevo 2000 ZM mgr ini/MogdkfrGregor
projektant y spAciainosei
= e = ok bnoss
Ha. Zo 4 2050 2050 upr.iud. ar WEEP 38/8912G
L P L L L
1L05¢ a 7 7 S R
U AG 1 - ALuM. 2EWN DREwns - DRE hA/ -

Zaktad Ustug Budowlanych
Bogdan Gregor
66-627 Dychéw nr 11a

Lokalizacja

Krosno Odrzanskie , dziatka nr 107%5/3

Obiekt

Nazwa rysunku

Pawilon handlowy PATY
Wykaz stolarki 7 ¥

‘Projektant

mgr inz. Bogdan Gregor

Data | 09.2023

Skala | 1:100 | Nrrys.




STAROSTWO POWIATOVW' S
w Kroénie Odrzahskim
Zaktad Ustug BudowlanychOSNO CDRZANSKIE
ul. Piastow 108
.68 38302 18, fax 66 38302306
B°gdan Greggrtnail: eekretariat@puwistkmsniansf«i‘;l

Dychow 11a, 66-627 Bobrowice

tel./fax : 068/383-11-28 Regon 970468284 NIP 926-101-11-54

ZALACZONE DOKUMENTY

Inwestor : Gmina Krosno Odrzanskie , ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzanskie

Nazwa zamierzenia Kontenerowy Pawilon Handlowy ,Kro$nienska Winoteka”
budowlanego wraz infrastrukturg techniczng na dz. nr 1075/3
w Krosnie Odrzanskim

Adres i kategoria obiektu : Krosno Odrzanskie, dziatka nr 1075/3
Identyfikator ewidencyjny dziatki :
Jednostka ewid. 080206 4
Obreb ewid. 0001
Kategoria obiektu :  XVIi

Branza : Projekt architektoniczno-budowlany

Spis zawartosci : nr strony
Decyzja nr 6 z dnia 19.07.2023 o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego........................ 20
Warunki techniczne przylaczenia do sieCi ENEA...............ooiiiiii e, 23
Warunki techniczne przylaczenia do sieci Wod.-Kan.................ooveeiii i 24
Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej...................ccoveveeeieen.. 28
Oswiadczenie ProjektantOw ..........oco.iiiiiii e 29
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projeKtantow ............oceeeeveeeeei e 30-32
Oswiadczenie projektanta o braku mozliwo$ci podtaczenia projektowanego

budynku do sieci CIEPIOWNICZE]. ... ... e 33
Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i CIeptO...........coviiii e 34
Informacja BiOZ.........coouiiii e 35
Decyzja LWKZ zdnia 14.11.2023 I...veunii e 36
Decyzja LWKZ z dnia 14.11.3023 1. —€lE@WACIE ... .c.uvevinieee e 38
Uzgodnienie projektu- Pismo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;

z dnia 15.11.2023 r oraz plan zagospodarowania i rzut parteru ..............ccceeeeeeeeeeeiii... 39
Decyzja Burmistrza Krosna Odrzanskiego z dnia 13.11.2023 r..........cccovveiiiiie i, 42
Decyzja Starosty Krosniefiskiego z dnia 20.11.2023 I........oovniiiiioe e, 43
Dodatek nr 1 do Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej , dz. 1075/3........cccocceeeiiviinnn... 44-60
Postanowienie Burmistrza Krosna Odrz. zdnia 19.12.2023 r............oooeeeeeeeeeieeee 60
Zatgcznik graficzny do Postanowienia Burmistrza Krosna Odrz. z dnia 19.12. 2023 r......... 61

Dychéw , 19.12.2023 r.



1)

2)

3)

4)

5)

6)

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1518);
» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990);
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t]. Dz.U. z 2022 poz. 2625 ze zm.);
e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 633);

funkcje zabudowy i warunki zagospodarowania terenu:

a) ustala sie budowe kontenerowego pawilonu handlowego "Kro$nieriska Winoteka" - na
niezabudowanym, biologicznie czynnym terenie inwestycjii wydzielonym na dzialce staciji
uzdatniania wody zabudowanej zabudowaniami stacji - w skiad inwestycji wchodzi budowa
pawilonu wraz z urzadzeniem terenu;

b) ustala si¢ powierzchnie biologicznie czynng stanowiaca co najmniej 80% terenu inwestycji;

c) nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z powotanych wczesniej przepisow;

warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) ustala sig nieprzekraczalng lini¢ zabudowy - zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji;

b) ustala si¢ powierzchnie zabudowy 30m2-40m2, ktora maksymalnie nie przekroczy 15%
powierzchni terenu inwestycji;

c) ustala sig szerokos¢ elewacii frontowej pawilonu 5,5m-6,5m;

d) ustala sig dach pawilonu ptaski, z attyka przystaniajaca dach;

e) ustala sie wysokos¢ pawilonu wraz z attykq 3,2m-3,8m;

warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi - planowang inwestycje zaprojektowa¢ w sposéb

zapewniajacy speinienie wymogéw z zakresu warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska, bezpieczeristwa pozarowego i uzytkowania;

warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnei:

a) przedmiotowg inwestycje planuje si¢ na obszarze strefy ochrony krajobrazowej wokot zespotu
urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzariskiego wpisanego do rejestru zabytkéw pod
nr 102 i 2179, w zwiazku z tym decyzja podlega uzgodnieniu z wiasciwym konserwatorem
zabytkow;

b) zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami kazdy kto w trakcie
prowadzenia robot ziemnych odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie iz jest
on zabytkiem, jest obowigzany wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot i migjsce jego
odkrycia, niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe — Burmistrza Krosna Odrzanskiego;

warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w wodg z gminnej sieci wodociggowej - zgodnie z warunkami zarzadcy sieci;

b) odprowadzenie Sciekow bytowych do gminnej sieci kanalizacji- zgodnie z warunkami zarzadcy
sieci;

¢) odprowadzenie wod opadowych na teren inwestycji lub zbiomika retencyjnego projektowanego
na terenie inwestycii;

d) zaopatrzenie w energie elekiryczng z sieci elektroenergetycznej - zgodnie z warunkami
zarzadey sieci lub z instalacji OZE;

e) ogrzewanie indywidualne elektryczne;

f) dojazd - jak dotychczas;

warunki dotyczace wymagan ochrony interesow oséb trzecich:

a) nalezy zachowa¢ warunki techniczne w zakresie: sposobu prowadzenia robét i odleglosci
od istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego okreslone przez jednostki branzowe;

b) projektowana inwestycja nie moze wywolywa¢ ucigZliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zakiocenia elekiryczne i promieniowanie oraz powodowaé zanieczyszczenie
powietrza, wody i gleby;
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DECYZJA NR 6
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. Dz. U. 2023 r., poz. 775) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1; art. 50 ust. 1; art. 51 ust. 1, pkt
2; art. 52; art. 53; art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 977) oraz art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 344);

- po rozpatrzeniu wniosku, ktory w dniu 26-05-2023 r. Zlozyt Bogdan Gregor, dzialajacy na podstawie
petnomocnictwa na rzecz Gminy Krosno Odrzanskie;

po uzgodnieniu projektu niniejszej decyzji, w trybie art. 106 KPA, zgodnie z upzp art. 53 ust 4:

- pkt 2 z Lubuskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkoéw. Organ uzgadniajacy nie zaja} stanowiska
w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia -0 uzgodnienie — uzgodnienie uwaza
sig za dokonane na podst. art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym.

- pkt 6 ze Starostgq Powiatowym z uwagi na potencjalny teren osuwiskowy, postanowienie znak:
BS.644.3.2023 z dnia 3 lipca 2023 r.

USTALAM

lokalizacje inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Krosno Odrzanskie z siedziba w Kro$nie
Odrzanskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie.

1. Rodzaj i lokalizacja inwestycji:
Inwestycja polega na budowie kontenerowego pawilonu handlowego "Krosnienska Winoteka"
przy ul. Parkowej - dz. nr ewid. 1075/3 obreb 1 Krosno Odrzanskie, gm. Krosno Odrzanskie.

2. Warunki zabudowy i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

na podstawie przepiséw odrebnych: ,

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (.. Dz.U. z 2023 . poz. 682);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.
1225);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeri
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588 ze
zm.);

o Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. Dz.U.2022 r.
poz. 840); :

» Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 1., poz. 645 ze zm.)

B Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. A %rgg/ig

zepisow
Z LBVGINALEM
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¢
Teren objety jest strefq ochrony krajobrazowej wokot zespotu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna é\x
Odrzanskiego wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 102 i 2179, w zwigzku z tym niniejsza decyzja \k
podiega uzgodnieniu z wiasciwym konserwatorem zabytkow. '

Ustalono Ze teren nie jest objety zadnym planem miejscowym oraz nie lezy na obszarze,
w odniesieniu do ktorego istnieje obowigzek jego sporzadzania na podst. przepisbw odrebnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 3, pkt 2 upzp, dokonano analizy stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. Z analizy stanu faktycznego wynika, ze teren inwestyciji
zostat wydzielony na dzialce stacji uzdatniania wody zabudowanej zabudowaniami stacji. Analiza stanu
prawnego wykazata, ze, wg wypisu z ewidengji gruntow, teren inwestycii jest wiasnoscig gminna,

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego powierzono
osobie, o ktorej mowa w art. 5 pkt 4 upzp.

Stosownie do art. 10 ust.1 KPA strony postgpowania mogly zapoznaé si¢ z projektem decyzji
w drodze obwieszczenia, a inwestor i wiasciciele nieruchomosci zostali zawiadomieni na pismie.
Obwieszczenie zamieszczono na stronie BIP Urzedu Miejskiego w Kroénie Odrzariskim oraz na tablicy
ogloszen w dniach od 29-05-2023 r. do 12-06-2023 r..

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentenciji.
)

-

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Zielonej Gorze, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Stronie przystuguje
prawo do zrzeczenia si¢ odwotania od niniejszej decyzji, co skutkuje tym, iz z dniem doreczenia
odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strone postepowania (lub przez
ostatnig ze stron postepowania) decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. :

W przypadku niewydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznega w terminie 65 dni
od dnia zlozenia wniosku, inwestor ma prawo wniesienia zadania wymierzenia kary pienieznej
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki, Powyzsze zadanie wnosi sie, za moim posrednictwem,
do Wojewody Lubuskiego.

Integralng czes¢ niniejszej decyzji stanowi zatacznik nr 1 na mapie w skali 1:500

Otrzzmu[g_: Strony postepowania wg rozdzielnika w aktach sprawy
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c) projektowana inwestycja nie moze pozbawi¢ osoby trzecie dostepta .d@u 0giapublicznejsnsrians

mozZliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow
tacznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
7) warunki ochrony - obiektéw budowlanych na terenach gorniczych, narazonych
na niebezpieczefistwo powodzi i osuwania si¢ mas ziemnych:

a) teren, na ktorym planowana jest inwestycja, nie lezy na terenach gomiczych oraz na terenach
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi;

b) teren inwestycji znajduje si¢ na potencjalnym obszarze osuwiskowym, w zwigzku z tym
zobowigzuje sig¢ inwestora do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej uwzgledniajacej okreslenie statecznosci skarpy przed uzyskaniem decyzji
budowlane;j.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji - oznaczono linig z kropkami na kopii mapy w skali 1:500
stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, opisanej w pkt 1 niniejszej
decyzji wystapit Bogdan) Gregor, dzialajacy na rzecz Gminy Krosno Odrzanskie na podstawie
petnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Krosna Odrzariskiego. Wniosek zawierat wszystkie
niezbedne elementy, ktére zostaly okreSlone w art. 52 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 977) - okreslang dalej jako
upzp. Dla terenu objetego wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 upzp, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowama
przestrzennego okreslenie sposobu zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala sie w drodze
decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 6 pkt
10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U 2023 r. poz. 344)
niniejsza inwestycje zaliczono do celéw publicznych.

Zgodnie z art. 50 ust. 1, warunek art. 61 ust. 1 pkt 4 mowiacy, Ze teren nie wymaga zgody
na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na nierolnicze i niele$ne, stosuje sie odpowiednio.
Teren inwestycji nie jest gruntem lesnym. Teren lezy w granicach miasta, wobec powyzszego przepisow
dotyczacych ochrony gruntéw rolnych nie stosuje sie.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej, art. 53 ust. 1 upzp wszystkie strony zostaly
zawiadomione 0 wszczeciu postepowania administracyjnego w drodze obwieszczenia, a inwestor
i whasciciele nieruchomosci zostali zawiadomieni na pidmie w sprawie ustalenia lokalizacji celu
publicznego oraz o przystugujacych im uprawnieniach. Obwieszczenie zamieszczono na stronie BIP
Urzegdu Miejskiego w Krosnie Odrzanskim oraz na tablicy ogloszen w dniach od 29-05-2023 r.
do 12-06-2023 r.

Po przeanalizowaniu, zgodnie z art. 53 ust. 3, pkt 1 upzp, warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych stwierdzono, ze Zaden z przepiséw
odrebnych nie narzuca szczegolnych warunkow i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy,
gdyz wnioskowany pod inwestycje teren nie lezy:

- na terenach gérniczych;

- w-obszarze zagrozonym powodzig;

- W obszarze chronionym na podstawie ustawy o ochronie przyrody;

- na obszarze z zakazem zabudowy.

Teren inwestycji znajduje sie na potencjalnym obszarze osuwiskowym, w zwigzku z tym zobowigzano

inwestora do opracowania i zatwierdzenia odpowiedniej dokumentacji przed uzyskaniem decyzji
budowlane;.
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P36

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz, 1422 z pézniejszymi zmianami). .

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty, Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornoé¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajgcych odpomoséé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujgcych w tym $rodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie uélug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoéci poszczegoinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacii prac projektowych i budowlario - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie. '

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6w przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spoiki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzas ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

)

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik;
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w Krosgnie Odrzanskim
§6-600 KROSN% OPORBZANSKl -
ul, Plagtow 1 N
tc!. 68 383 02 18, fax 68 383 02 35
o-nidil: egiratarint@puwletiroaniensilpl
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Géra Krosno Odrzanskie, 14.06.2023 1.
Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie
ul. Boh. Wojska Polskiego 20
66-600 Krosno Qdrzaniskie
tel. 68 328 13 94, 68 328 13 89

) | | STAROSTWO POWIATO\".’"?
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Gmina Krosno Odrzanskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzanskie

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Pawilon handlowy "Kro$niefiska Winoteka", Krosno Odrzanskie, ul. Parkowa, dz. nr 1075/3
warunki dotycza przylaczenid obiektu projektowanego

z mocy przylaczeniows 16 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Kabel NAY2Y-J240mm?2 przy dz.nr 1075/3 zasilany obwodem Nr 3 z S-3607 "Krosno Hydrofornia”
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0
- na dz.nr 1075/3 w linii jej granicy zabudowaé zlgcze SK3-1P, ktore zasili¢ przelotowo kablem NAY2Y-J
240mm2 (okolo 15m)
- w cz¢Sci licznikowej SK3-1P zabudowaé przedlicznikowy ogranicznik mocy 3x25A w obudowie
przystosowanej do plombowania,
- w zabezpieczenin gléwnym zainstalowaé wkladki bezpiecznikowe WT-00, gG 3x 50A,
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- nie zachodzi potrzeba '
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
- wybudowa¢ w ukladzie TN-C, zalicznikows lini¢ kablows.
- wykona¢ uziemienie szyny PE-N w rozdzielnicy odbiorcy.
1II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:
Zaciski pradowe listwy zalicznikowej w zlgczu pomiarowym, na wyjsciu w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego. .

Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie micjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instafacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W zlgezu Sk3-1P na granicy dzialki
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skiada¢ sig bedzie z:
tréjfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukiadu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI, RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
3faz x 25A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajaeym tg 9 <04,
ViiL. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazZeniowej
IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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a. Dia przylaczy o $rednicy >DN 50, za pomoca tréjnika z zeliwa sferoidalnego
z zasuwg z mickkim uszczelnieniem klina, cechowanych na cisnienie nominaline
min, 1,0 MPa o $rednicy zgodnej ze $rednicg przylacza.

4. Zasuwke wyposazyé w obudowe teleskopowa wraz ze skrzynka uliczng. Teren wokét
skrzynki, w przypadku gdy znajduje si¢ ona w terenie nieutwardzonym lub w pasie zieleni,
nalezy utwardzié wykonujac koperte betonowa lub z bruku o wymiarach 0,5m x 0,5m.
Miejsce lokalizacji zasuwy oznakowaé tabliczkg informacyjng zamontowang na ogrodzeniu
badz shupku.

5. Przylacze wodociggowe do zaworu przed wodomierzem nalezy wykona¢ z rur PE HD
klasy PE100 o wytrzymalosci ci$nieniowej min. 1,0 MPa posiadajgcych atest PZH oraz
aprobate techniczna. Do wykonania uzyé rury w zwoju w jednym kawatku. Srednice
przylacza nalezy dobraé w oparciu o dokonane obliczenia projektowe, jednak nie
powinna by¢ ona mniejsza niz dz32 [mm].

6. Ze wzgledu na niewielka glebokosc zaglebienia rurociagu DN40 (ok. 0,4m) nalezy wykonac
izolacje termiczng projektowanego przytacza wodociggowego.

7. Przejscie przewodu wodociggowego przez fundament i podlogg lub Sciang zaprojektowaé
w rurze ochronnej. Konce rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ ponad posadzke oraz przed
éciang zewnetrzng budynku i ulozyé pod katem umozliwiajagcym swobodne wprowadzenie do
niej przewodu wodociaggowego.

8. W przypadku zuzycia wody na cele inne niz woda do picia i*ha cele socjalne (np. cele p.
pozarowe) nalezy zaprojektowa¢ oddzielna instalacje wraz z niezaleznym opomiarowaniem.

2) kanalizacyjnego:

1.  Nalezy wybudowaé je do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej oznaczonej na mapie
kolorem brazowym;

2.  Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur PVC litych klasy SN 8 laczonych na
weisk z uszezelkg gumows. Rurocigg ukladaé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, po
ulozeniu obsypa¢ piaskiem na wysoko$¢ 10 em i ustabilizowaé.

3. Srednica przytgcza kanalizacji sanitarnej powinna by¢ dostosowana do przewidywanej ilosci
odprowadzanych $ciekdw i nie powinna by¢ mniejsza niz 150 mm

4, Na trasie przylacza kanalizacji sanitarnej (przy granicy nieruchomosci) nalezy zabudowaé

studzienke rewizyjng tworzywowa o Srednicy minimum DN 315 [mm] zakoriczong wlazem
zeliwnym na rurze teleskopowej. Teren wokél wlazu w przypadku gdy znajduj¢ si¢ on
w terenie nieutwardzonym lub w pasie zieleni nalezy utwardzi¢ poprzez obrukowanie badz
betonowanie.

Przewody kanalizacji sanitarnej ukladaé na gl¢bokosci nie mniejszej niz 1,0 m liczac od
rzgdnej terenu do wierzehu przewodu, jezeli wymagania te nie mogg byé spetnione, nalezy
stosowaé odpowiednig nienasigkliwa izolacje termiczna.

Przylacze kanalizacji sanitarnej ukladaé z minimalnym spadkiem w kierunku istniejacej
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Krosno Odrzanskie, dnia 04.07.2023 1.

URZAD MIASTA W KROSNIE
ODRZANSKIM

UL. PARKOWA 1

66-600 KROSNO ODRZANSKIE

KPWK/WT/0080/2023
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI

Kroénierniskie Przedsigbiorstwo Wodociggowo ~ Komunalne sp. z 0.0. w Krosnie Odrzaniskim,
w odpowiedzi na Wniosqk z dnia 26.05.2023 r., okresla warunki przylaczenia do sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej dla nieruchomoéci zlokalizowanej w m. Krosno Odrzaniskic przy ul. Parkowej, dzialtka
ewidencyjna nr: 1075/3, obreb 0001:

L Warunki opéine
1. Przeznaczenie i sposéb wykorzystania nieruchomosci, ktéry ma zostaé przylaczony do sieci:

pawilon handlowy - kro$nienska winoteka

>

2. Zapotrzebowanie na wode:
Woda pobierana bedzie do celéw: bytowych
Qgra [m?/dobe): 1,0 / Qmaxa [m*/dobel: 1,2/ Qmaxn [m*/godzine]: 0,2
3. Tloé¢ i jakosé odprowadzanych $ciekéw:
Rddzaj odprowadzanych $ciekow: bytowe
Qusr [m?/dobg]: 1,0 / Qumax [m?/godzine]: 0,2
Wielkosci tadunku zanieczyszczei w odprowadzanych éciekach nie beda przekraczaly
nastepujacych wartoéei: BZTs — 60 [g BZTs/Mk x d], ChZT — 120 [g ChZT/Mk x d), azot ogéiny
— 11 [g N/Mk x d], fosfor ogélny — 1,8 [g P/Mk x d], zawiesina ogblna — 70 [g.s.m./Mk x d],

4. Warunki przylyczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej s3 wazne przez okres 2 lat od
dnia ich wydania.

11, Warunki wykonania przylacza;

1)  wodociagowego:
. Nalezy wybudowaé je do istniejacego rurociagu wodociggowego PEDN40, wykonanego

w celu podlewania terenu parku. Orientacyjny przebieg rurociggu wodociagowego oraz
lokalizcje miejsca wpiecia przedstawia zatacznik do warunkéw technicznych.

2. Zamiejscem dokonanego wpiecia na rurociagu PEDN40 nalezy zamontowac zaguwe DN40.,

T 8 TOR
3. Przylaczenie przylacza wodociggowego nalezy wykonaé: ZA 7GUDNTSK/ZG }'{m NALEM
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studzienki.

Miejsce wpigeia przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego przedstawia mapa pogladowa -

zalgezmik graficzny do warunkéw przylaczenia do sieci.

HL  Obowiazki '
Realizacje budowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do

lokalizacji wodomierza gtéwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia na whasny koszt osoba

ubiegajgca sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

1) W zakresie wykonania przvlacza wodociazowero:

1.

(9%

nalezy zapewni¢ mozliwo$é montazu zestawu wodomierza gldwnego poprzez umieszczenie

go za w studzience poza budynkiem,

koszty nalycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza glédwnego ponosi KPWK sp. z 0.0.;

za kazdym zestawem wodomierza gléwnego od strony instalacji nalezy zainstalowaé
zabezpieczenia uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszozenie wody, zgodnie z wymaganiami
dla przeplywow zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgeej zabezpieczenia przed
przeplywem zwrotnym;

przewody wodociggowe, wykonane z materialéw przewodzacych prad elektryczny, nalezy

przed i za wodomierzem polaczyé przewodem metalowym, zgodnie“z Polska Normg

~dotyczacg uziemien 1 przewodéw ochronnych;

pomieszczenie lub studzienka, w ktdrej jest zainstalowany zestaw wodomierza gléwnego,

powinny mieé:

1} w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony
zamknigciem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagaja, a takze
wentylacje;

2) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem -
zabezpieczenie przed naplywem woéd gruntowych i opadowych, zaglebienie do
wyczerpywania wody oraz wentylacje.

studzienka wodomierzowa powinna byé wykonana z materiatu trwatego, mie¢ stopnie lub

klamry do schodzenia oraz otwér wlazowy o frednicy co najmniej 0,6 m w $wietle,

zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna byé dostosowana do
przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kolowym.

Wodomierz gléwny dostarczany jest przez KPWK Sp. z 0.0. po dostarczeniu do siedziby

KPWK podpisanej Umowy na dostarczanie wody po uprzednim wystgpieniu do KPWK sp.

z 0.0. z Wnioskiem o zawarcie umowy na dostarczanie wody.

W przypadku korzystania z wody na cele budowlane nalezy podpisaé umowe na dostawe

wody na cele budowlane, w przypadku braku mozliwosci opomiarowania ustala sie ryczalt.

o 3
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2) w zakresie wykonania przylacza kanalizacyjnego:

1. Zainstalowania zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym sciekdw z sieci kanalizacyjnej,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

2. Do sieci kanalizacji sanitarnej zabrania si¢ wprowadzania $ciekéw opadowych i wdd
drenazowych zgodnie z art. 9 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu éeiekéw — (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028).

3. Parametry $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie moga przekraczaé
najwyzszych  dopuszczalnych  wartosci  wskaznikéw  zanieczyszczen  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu
realizacji obowiazkéw dostawcow sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
$ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1757). W przypadku nie
spelnienia wymogow zawartych w w/w Rogporzadzeniu nalezy zastosowaé/zaprojektowad
urzadzenie podczyszczajace $cieki.

4, Zrzut Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy. zgodnie z art.
28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (t.j.

Dz.U. 2 2020 r., poz. 2028), podlega karze ograniczenia wolnosci albo grzywriy.

IV.  Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przylycza

1. Budowa przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosei od formy wybranej
przez inwestora, wymaga sporzadzenia ocdpowiednich dokumentow okreslonych przez przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2. Nalezy uzyskaé decyzjg administracyjng zezwalajaca na lokalizacje urzadzenia (przylacza)
w pasie drogowym drog publicznych.

3. Z-uwagi na potrzebg. wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi Ww ierenie sieciami uzbrojenia terenu wymaga sie zlozenia wniosku
o skoordynowanie sytuowania przylaczy na naradzie koordynacyjnego organizowanej przez
Staroste Powiatn Kreénienskiego.

4. Wymaga sic zawiadomienia KPWK sp. z 0.0. orozpoczgciu prac zwiazanych w budows
przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego;

5. Zgloszenie odbioru technicznego przylacza wodociggowego lub przylgcza kanalizacyjnego

powinno zawieraé:

a. dane identyfikujace podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie nieruchomosei do sieci
i oznaczenie daty i symboluw/numeru ,,Warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej

lub sieci kanalizacyjnej”;

b. termin odbioru proponowany przez podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie
nieruchomoéci do sieci.

’l:’) 10, 2“23 6. Po zgloszeniv w formie pisemmnej gotowosci do odbioru przez osob¢ ubiegajaca sie o
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punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie

ustanowiony — do inwestora (osoby ubiegajgcej si¢ o przylaczenie nieruchomoéci do sieci).

V. Warunki prawne

1. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej s3 aktualne w stanie .
faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podzialu nieruchomosci, .
warunki obowigzuja w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostgp do drogi publicznej,
w ktérej posadowiona jest sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna. W stosunku do nieruchomosci
powstatych w wyniku podziatu, ktére nie posiadaja dostepu do drogi publicznej wymagane jest
wystapienie z odrebnym wnioskiem o przylaczenie nieruchomosci do sieci;

2. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy
prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez kiorg ma przebiegaé przylacze
wodociagowe lub przylgcze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkéw
przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wilasnym zakresie
uregulowaé mozliwosé¢ korzystania z nieruchomosei;

3. W przypadku wejécia projektowanego przylacza wodociagowego i/lub kanalizacyjnego na
dzialke (ki)obeg (ce) nalezy dolaczyé do Wriosku o zawarcie umowy na dostarczanie wody
zgodg(y) wiasciciela (li) tego (tych) terenu(6w) na zlokalizowanie na nim (nich) przylacza
wodociggowego i/lub kanalizacyjnego. Spétka zaleca notarialne ustanowienie shizebnosci
gruntowej na rzecz wiasciciela przytacza (odbiorcy ustug), poniewaz w.przypadku odstapienia
whadeiciela dziatki od udzielonej pisemnie zgody whasciciel przylgcza traci mozliwosé spelnienia
_jednego z obowiazkéw wynikajgcego z Ogolnych Warunkéw Umowy, ktdry brzmi nastgpujaco:
» Odbiorca ustug ma obowigzek: utrzymania posiadanych przylgezy, w tym ich naprawy, remontu
i konserwacji”. W takim przypadku niezaklocona dostawa wody i/lub odprowadzania $ciekéw
moze napotkac na przeszkode.

4, Warunki przylaczenia do sieci wodbciqgowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sq bezplatnie;

5. W celu przeniesienia niniejszych warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci
kanalizacyjnej nalezy zwréci¢ sie do przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego z
pisemnym wnioskiem, ktéry bgdzie zawierat w swej tresci, co najmniej:

1) imie i nazwisko lub nazwg oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego sie
o przylgczenie do sieci
2) imig i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu na rzecz, ktérego

majg zostaé przeniesione warunki przylgczenia do sieci oraz jej dane do korespondencji;

3) podpisy podmiotéw wskazanych w pkt 1 i 2 powyzej.
COND dt 7 OR 'iﬁ:\"i—melu aktualizacji lub zmiany niniejszych warunkéw przylaczenia do sieci wodociaggowej lub
yl YASY

éireci kanalizacyjnej nalezy zwrdci¢é sie do przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego
g

in. £ jogdan G -y z pisemnym wnioskiem wg DRUK nr 7, ktéry bedzie zawierat w swej tresci, co najmniej:

mg¥ RO JERTAN
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przylaczenie nieruchomosci do sieci, KPWK sp. z o.0. niezwlocznie, nie pozniej niz

terminie 14 dni od dnia zgloszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przylacza

wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego;

7. Przed odbiorem koricowym wybudowanego przylgcza wodociggowego nalezy bezwzglednie
oznaczy¢ zabudowane uzbrojenie tabliczks orientacyjng do oznaczenia uzbrojenia przewodéw
wodociggowych;

8. Odbi6r jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociggowego lub
przylacza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przylacza wodociagowego lub przylacza
kanalizacyjnego ulegajace czgdciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszaé do
odbioru czesciowego przed ich zasypaniem;

9. Préby i odbiory czgdciowe oraz korficowe s przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przcedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci
i przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego);

10. Protokét odbioru technicznego czedciowego i kofcowego przylacza wodociggowego lub
przylacza kanalizacyjnego zawiera co najmniej:

1) Date podpisania protokotu

2) Numer i date wydania warunkéw przylaczenia do sieci w oparciu, o kidre wykonano
przylacze,

3) Dane techniczne charakteryzujace odbierane przylacze (§rednica, rgateria{, diugosé,
elementy uzbrojenia), -

4) uwagi dotyczace r16znic pomiedzy wydanymi warunkami przylaczenia do sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej lub dokumentacja wymagang przepisami Prawa
budowlanego a sposobem realizacji przylacza wodociagowego lub przylacza
kanalizacyjnego,

5) skiad komisji dokonujacej odbioru i podpisy jej czlonkéw;

11. Roboty na czynnych sieciach wodociaggowych bedacych w eksploatacji KPWK sp. z o.0.,
w trakcie ktérych dochodzi do bezposredniego kontaktu z woda zdatng do spozycia przez
ludzi, wykonywane s3 wylacznie przez pracownikéw Przedsiebiorstwa (wpiecie przylacza
wodociggowego do sieci wodociaggowej) po uprzednio przygotowanym wykopie;

12. Roboty na czynnych sieciach kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji KPWK sp. z o.0.,
wykonywane s3 wylacznic przez pracownikéw Przedsicbiorstwa (wpigcie przylacza
kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej);

13. Przylacza podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowiazkowi geodezyjnego wyznaczenia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie podlegajg przylacza, jezeli ich polgczenie z
siecig wodociagows tub kanalizacyjng znajduje si¢ na tej samej dziatki co przylgcza lub na
dzialce do niej przyleglej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawezg
zakryciem przylaczy. Zapewnienie wykonania obowxqzﬁoiggouﬁtggy

konuje sie przed

m w nlmejszym
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w Kroénie QOdrzanski

STAROSTWO PﬁW!A‘I%%E
68-600 SKiF

KROSNO ODRZA
SUBPiadBw 108

___ NP 92616444 35

3

2 -

ul. Wigjska 23+ 86-600 Krosno Odrzanskie » fel. 68 3835533 sekretarial@kpwk-krosnoodrzanskie.pl

1) imig i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego sie
o przylaczenie do sieci,

2) numer i datg wydania warunk6w przylaczenia do sieci, ktore maja ulec zmianie

3) informacj¢ o danych lub parametrach technicznych przylaczenia do sieci ktére ulegajg
zmianie.

7. Nie pobiera si¢ optaty za odbiér przylgcza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego przez
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, a takze za wigczenie przylacza wodociagowego
lub przylgcza kanalizacyjnego do sieci wodociggowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne

zezwolenia z tym zwigzane.

8. Kazdorazowa zmiana przyjetych rozwiazai technicznych wymaga ponownych uzgednien
z KPWK Sp. z 0.0. w Kroénie Odrzafiskim.

04.07.2023

¥ v';‘ . ./ .
(data, pieczgtka i pgdp';)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. " ala

Sprawe prowadzi: Agnieszka Skiba - Specjalista ds. Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej
email: a.skiba@kpwk-krosnoodrzanskie.pl_tel. 68 383 3675

ZA ZGODR S

mgr inz. Bogdan
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Krofnierniskie Przedsiebiorsbvrn Worodagows — Komuriatne 55,2 0.0. !3
Siedzilts: 66-600 Krosne Odrzafiskie, ul. Wiejska 23 )
Zaresesrowand v Sadrie Rejonowym w Zielone] Gorze, VIl Wyaziat Gospodarczy : E_u—-»-—-. o
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NIP 926-164-44-39 REGON 080317878 Z‘j/

U¥. 2
H p‘ > 5 i E{ ul. Wiejeka 23+ 66-600 Krosno Odrzanskie ° tel. 68 3835533 B sekrelanat@kpwﬂ?kwmw&gansklm

66-600 KROSNO ODRZANSKIFE
uI Fiastow 10B

Krosno Odfi ??% 33 0235
cekre‘a howia

rasmansal ol
WNIOSKODAWCA:
GMINA KROSNO ODRZANSKIE
PARKOWA 1

66-600 KROSNO ODRZANSKIE
KPWK/WT/0178/2023

Krosénienskie Przedsi¢biorstwo Wodociggowo — Komunalne Sp. z 0.0. w Krosénie Odrzanskim w
odpowiedzi na pismo, ktére wptyneto do siedziby Spotki w dniu 11.10.2023, potwierdza mozliwosé
odprowadzenia wod deszczowych z dziatki oznaczonej nr 1075/3
w Kro$nie Odrzanskim na teren Pompowni Wody przy ulicy Parkowej w Krosnie Odrzanskim.

Jednakze w celu wyrazenia zgody, Spétka wnosi o uprzednie przedstawienie sposobu realizacji i

wykonania doprowadzenia woéd deszczowych z projektowanego obiektu do miejsca ich
odprowadzenia.

Sprawg prowadzi: Agnieszka Skiba - Specjalista ds. Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjnej.
email: a.skiba@kpwk-krosnoodrzanskie.pl_ tel. 68 383 3675

ZA ZGOONDY Z GRYGINALEM

PROJEKTANT
23 10, 207
Krosniefiskie Przedsigbiorstwo Wododggowo - Komunalne $p. 2 0.0. ‘
Siedziba: 66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Wiejska 23
Zarejestrowana w Sydzie Rejonowym w Zielonej Gorze, VIl Wydziat Gospodarczy E——
KRS 0000327214; NIP 926-16-44-439; REGON 080317878; Kapital Zakladowy: 26 962 500 PLM Lmﬂ mlml! ﬁyﬁ




STAROSTWO POW!ATC@Q
w Kroénie Odrzaniskim
66-600 KROSNO ODRZANSKIE

ul. Piastow 108 .
te!, 6838302 18, fax 68 383 02"301
g=mail: gekrstaria' @powiatkrosnianssl.y

Dychéw, dnia 23.10.2023 r.

Oswiadczenie Projektantéw

Stosownie do art. 34,ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zn.
zmianami oswiadczamy ze projekt budowlany kontenerowego pawilonu handlowego
.Kroénienska Winoteka” na dziatce nr 1075/3 w Kro$nie Odrzanskim zostat opracowany
zgodnie z przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Bogdan Gregor

mgr in2. Blog\an Gregor
proioktant/v s
konstrukero-Dy-
upr.hud, s WERP!

Marcin Wojewoda

" Y 4
Prr%r%ij Leorp.-ff'ozcz
ul. W Lok;?tka 11,/{?)
600 Krosnd | '
ﬁ%r. nr QIO §5.‘,’:’ ;
oraz § 13 ust y pkt 4 LT

Leon Rézczka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-GTP-RVS-25P *

Pan Bogdan Gregor o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0278/01

adres zamieszkania Dychow 11a, 66-627 Bobrowice

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektranicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazine z o§wiadczeniem woli 2tozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNY 60 I\ £ ALEM

[ pmeny
mgr I8 : s
BROJERTA R

23 10, 10

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONEJ GORZE Zielona Gora,dnig v PowineB9

w Krosnie Qdrzanskim

) 66-600 KROSNO ODRZANSKIE
Nr ewid. WBPP/N ... 28/89/2G ul. Piastow 108

tel. 68 38302 18, fax 68 38302 35~
e=nnall: eekretariat@powintkrosnienshi.pl

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie

Na podstawie § 4.2 § 6.3 §7
oraz § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. .2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-

renowej i Ochrony Srodowiska z dnja 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziélnych

funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Bogdan GREGOR

magister inzvnier budownictwa

urodzony dnia -......02 maja.1958r= Kargowsa .

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

w specjalnosei: konstrukcyjno—budowlanej

oraz jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzah konstrukcyjno-
budowIganyecH pudynk oW L THHy chbudoxvlizwylac Z'Eni‘e'm""'li'qi i
weztdw i stavji kolejowych , drég oraz lotniskowych drég
startowyCh I madIpulacy iy eH, Host 6w, budswlL nydrotech-
nicznych i melioracji wodnych.

2/ sporzidzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw
“W-rekresie-rozwigseh-architektonicznychs
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
................. prea.ek-béwtypewyeh-lp@wtaztza}_gygh;_nnygh_budynk@w.
oraz sporzidzania plandw zagospodarowania dzialki
................. zwiazan\ychzreallZaC.’jS,’G’yChbud,’fﬂkéW»-"---

3/ m.bhudownictwie 0séb fizveznvch- do kierowania, nadzorowapha
1 kontrolowania budowy i Tobdt, kierowania i kontrolowanis
wytmarzanla.konstrukcyinych. elementdéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanydh.

0y / /..‘
"\ Mgrinz Bogdan Gregor » Y /R/ i
T L PROJEKTANT /

B [nf. ard
25‘m,zm5 @léwny Aredy
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-944-8DX-NCJ *

Pan Marcin Wojewoda o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0001/04
adres zamieszkania ul. Leszczynowa 30, 65-383 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastgpca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

74 ZGODNPSRZ TRYGINALEM

fogiw]

&

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



STAROSTWO POWIATOW'E
w Krosnie Odrzanskim
65-600 KROSNO ODRZANSKIE
ul. Piastéw 108
tel. 6838302 18,fax 68 3830233
e-maik sekretariat@powiatkrosniensii.pl

LUBUSKA OKREGOWA IZBA : Gorzéw Wikp. 27-11-2010r,
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0042/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 +. Nr'5
poz. 42 z pézn. zm,) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péinzm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pozn.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi WOJEWODZIE
urodzonemu 25 listopada 1973r.w Lubaniu
magistrowl inzynierowi —inzynieria sanitarna

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0072/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieri podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

1. mgr inz. Marek PUCHALSKI. 22 3.
2. mgr Emilia KUCHARC] B 7

3. inz. Edward WIECKOWSKI
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-KIA-KEI-CC3 *

Pan Leon Rézczka o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0890/01 )
adres zamieszkania ul. Wtadystawa tokietka 11, 66-600 Krosno Odrzanskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Wojciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zloionym w formie pisemne;.

7A ZGODNPST DJRYGINALEM

mar In# Bogda\Gregor
ggnm;@;! B TAMNT

23 10, W0

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. .
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia.: samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

5.1 § 6.1 § 7
Na podstawie § 7 i : « '
i . CL

oraz § 13 ust. 1 pkt. ... .. lit. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-

renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technlcznych w budownictwie (Dz U. Nr 8, poz 46) stwierdza sie, ze:
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STAROSTWO PQWIAT%.’-;%

. WKrosgnje Odrzanski
66-600 KROSNO ODRZAN K/
. ul, Pvagtmv 108 N

1.6838302 18, fax a8 3

e-mail: eekretariats 330233

Mewiatkroshians:.; |

Dychéw, dnia 26.10.2023 r.

Oswiadczenie Projektanta
o braku mozliwosci podtaczenia do sieci cieptowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 22019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze nie ma mozliwosci podtaczenia
projektowanego pawilonu handlowego na dziatce nr 1075/3 w m. Krosno Odrzanskie do
istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za zlozenie fatszywego o$wiadczenia.

x

mgr in2/MopliaGeegor
ppcjamodei
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STAROSTWO POW!ATO\‘V;’B %
W Kroénie Odrzatiskim
66-600 KROSNO ODRZANSK] =

= " gn - = » » ‘ ,
Anallza’ mozliwosci racjonalnego wyk_orzystanla_ wysgkéggﬁg@mx?ﬁg 30253
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. e i @pwianmsnien:.

— stosownie do Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21.06.2013 r, Dz.U.z dnia 02.07.2013 r .p0z.762.

1.

Dane charakterystyczne obiektu :
Kontenerowy pawilon handlowy na dziatce nr 1075/3 w Kro$nie Odrzanskim

- powierzchnia uzytkowa : 32,52 m?
- kubatura : 115,20 m?®
- wysoko$¢ pomieszczen netto w kontenerze : 2,50m

- liczba kondygnacji — 1 (parter)

Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng :
2146 kWh/rok

Dostepne nosniki energii.
a) wegiel kamienny , biomasa, gaz ptynny , olej opalowy , energia elektryczna, pompa
ciepta,

Warunki przytgczenia sieci zewnetrznych:
a) warunki techniczne przytaczenia ENEA - istniejace zlacze kablowe

Wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.
a) system konwencjonalny : ogrzewanie elektryczne grzejnikowe + fotowoltaika
b) system alternatywny : wegiel groszek

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze.
a) dla ogrzewania elektrycznego :
Potrzebna ilos¢ energii elektrycznej z sieci na sezon :
2146,0 kKWh/rok
Z uwzglednieniem instalacji fotowoltaicznej : 2146 x 0,66 = 1416 kWh/rok
b) dla wegla ekogroszku :
- warto$¢ opatowa : 8 kWh/kg, sprawnosé kotta n=80%.
Potrzebna ilos¢ opatu na sezon : 2146,0 kWh/rok : (8 kWh/kg x 0,40 ) = 670 kg/rok

Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

a) koszty zakupu nosnika energii na sezon grzewczy :
energia elektryczna (taryfa G12W) : 1416 kWh x 0,40 zZkWh = 566,0 z na rok
wegiel groszek : 0,67 tony wegla x 2.100 zi/tone = 1407,00 zt na rok
Uwaga : okres zwrotu inwestycji dla paneli fotowoltaicznych wynosi ok. 5 lat.
Po tym okresie koszty ogrzewania budynku radykalnie zmaleja.

b) wybdr systemu zaopatrzenia w energie :
Ze wzgledu na wymagania higieniczne ,wygode obstugi i niskie koszty eksploatacii
zdecydowano o wyborze ogrzewania elektrycznego zintegrowanego z instalacjg,
fotowoltaiczng jako Zrodta zaopatrzenia w energie dla przedmiotowego budynku.

konstrutdyino-by flowdansj
upr bl o WORRI 38/20/26G
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- roboty prowadzone z uzyciem sprzetu o napedzie elektrycznym - ryzyko porazenia

pradem lub uszkodzen ciata od czes$ci wirujacych
- roboty prowadzone z uzyciem koparek i dzwigow

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy nowo przyjmowani do pracy podlegajg szkoleniu wstepnemu z zakresu
BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podczas szkolenia pracownik powinien byé
zapoznany z wystepujacymi zagrozeniami oraz metodami zabezpieczen przed tymi
zagrozeniami. W przypadku wystepowania prac szczegolnie niebezpiecznych prace te
powinny by¢ wykonywane bezposrednio pod nadzorem pracownika wyznaczonego przez
kierownika budowy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

6.1. Roboty ziemne .

- przy wykonywaniu wykopow sprzgtem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowaé sie
poza zasiegiem pracy tego sprzetu

6.2. Strefy niebezpieczne .

- wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami o wys. 1,10m strefy niebezpieczne

6.3.Warunki pogodowe.

- nalezy wstrzymac prace podczas wiatru o szybkosci powyzej 10 m/s.

6.4. Prace z elektronarzedziami.

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan wtyczki i kabla zasilajgcego

- obwody zasilania elektronarzedzi powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia gwarantujgce
samoczynne wylgczenie w przypadku zwarcia.

6.6. Ochrona p.poz.

- miejsca gdzie prowadzi sig prace z otwartym ogniem muszg by¢ wyposazone w podreczny
sprzet gasniczy

- kable zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone przed rozpryskami spawalniczymi

6.7. Odziez robocza i sprzet ochrony osobiste;.

- przy pracach w ktorych wystepuje zagrozenie odpryskami (kucie, szlifowanie, ciecie)
stosowac okulary ochronne.

- przy pracach o duzym natezeniu hatasu stosowac¢ na uszy tlumiki hatasu

- na stanowiskach o duzym zapyleniu stosowa¢ zabezpieczenia drég oddechowych i oczu
6.8. Roboty na rusztowaniach.

Kierownik budowy powinien sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu rusztowania przed jego uzyciem
do prac budowlano-montazowych.

mor inZ. Fogd} Gregor
projeidaniiv speainosei
konstrul:qvins-hu? owiane]
uprbud, nr WESRIN 38/80/76
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwai Ochrony Zdrowia

Podstawa opracowania :

- Ustawa d dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 , poz. 1126
z pdzn. zmianami)

- Rozporzgdznie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 , poz.1126)

1. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego :

Kontenerowy Pawilon Handlowy na dziatce nr 1075/3 w Kro$nie Odrzanskim
2. Nazwa inwestora :

Gmina Krosno Odrzanskie , ul. Parkowa 1 ,66-600 Krosno Odrzanskie
3. Imie i nazwisko projektanta :

Bogdan Gregor, zam. Dychéw nr 11A, 66-627 Bobrowice

Czes¢ opisowa .
1. Zakres robét dla catego przedsiewzigecia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolinych obiektow :
1.1.  Roboty rozbiérkowe :
- demontaz ogrodzenia z siatki
1.2. Roboty budowlano-instalacyjne
- murowanie fundamentéw z bloczkéw betonowych
- montaz gotowych kontenerow
- budowa przytaczy wod.-kan. energ.
- budowa zadaszonego drewnianego tarasu
- wykonanie chodnika z kostki betonowej
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka zabudowana budynkiem stacji uzdatniania wody.
3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dziatce inwestora znajduje si¢ stroma skarpa doliny rzeki Odry. Zaleca sie ostrozno$é w
pracach w poblizu skalrpy.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét

- roboty prowadzone na wysoko$ci ponad 4 m od powierzchni terenu — ryzyko upadku
- roboty prowadzone przy temperaturach nizszych niz - 10,0 °C - ryzyko odmrozen
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— przestrzeganiu zapisow art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw
i opiece nad zabytkami, zgodnie z ktorymi: kto, w trakcie prowadzenia robét
budowlanych lub ziemnych odkryl przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzié¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych Srodkow, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewéddzkiego konserwatora
zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta
miasta).

2. Wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwlocznie, nie diuzej niz w terminie
3 dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw przyjete zawiadomienie, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 3.

uzasadnienie

W dniu 03.11.2023 r. do Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Zielonej
Gorze wplynal wniosek zlozony przez Pana Bogdana Gregora, pelnomocnika Gminy Krosno
Odrzafiskie, w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych
polegajacych na budowie pawilonu handlowego na dzialce nr ewid. 1075/3 przy ul. Parkowej
w Krosnie Odrzanskim.

Kompetencje Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw do rozstrzygania
w sprawie wynikaja z lokalizacji planowanej inwestycji na terenie zespotu urbanistyczno-
krajobrazowego Krosna Odrzanskiego wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 102 i 2179,
w jego strefie ochrony krajobrazowej, ktéra stosownie do najnowszych rozstrzygmc—;c Ministra
Kultury i Drziedzictwa Narodowego (znak DOZ-OAiK.650.572.2022.BKW z dnia
06.03.2023 r.), okreslana jest Jako otoczenie zabytku. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy
o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami, prowadzénie robét budowlanych w otoczeniu
zabytku wplsanego do rejestru zabytkow wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkow wydawanego w trybie decyzji administracyjnej.

Po zapoznaniu si¢ ze zlozong dokumentacjg ustalono, ze planuje si¢ budowe pawilonu
handlowego z zadaszanym tarasem przy potudniowo-wschodnim narozu budynku oraz
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu — chodnikiem i ogrodzeniem.
Przedstawiony projekt jest zgodny z decyzja o warunkach zabudowy, ktora Lubuski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow uzgodnil milczaco w dniu 13.07.2023 r. pismem
ZN.5142.48.2023[mKOd]. W zwigzku z powyzszym organ ochrony zabytkéw udziela
pozwolenia na realizacj¢ wnioskowanej inwestycji zgodnie z przedlozona dokumentacja
projektowa.

Wobec powyzszego na podstawie art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 89 pkt 2, art. 36 ust. 1 pkt 2,
art. 7 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
1 opiece nad zabytkami oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.

Jednoczesnie informuje sie, iz:

1. uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na 0, i€
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie z&lgf‘m

uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypad};aph,mlg;esl_ ayGhegor
PROJIEN T2 ™NT
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LUBUSKI WOJEWODZKI Zielona Goéra, 14 -11- 2003
KONSERWATOR ZABYTKOW STAROSTWO POW!ATG\g;é

) ; w Krosnie Odrzanskim /
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow 66-800 KROSNO ODRZANSKIE
w Zielonej Gorze ul, Piastow 108

te!. 68 383 0218, fax 68 3830233
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Géra a=nail: eekretariat@powiatkroanianshi.pl

tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 32537 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl; www.lwkz.pl

ZN.5142.100.2023[mKOd]

Gmina Krosno Odrzanskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzanskie

DECYZJA

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1,
art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2022 r. poz. 840, t.j. ze zm.), stosownie do § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury
1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2021 r., poz. 81, t.j.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 775, 1.j. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Bogdana Gregora, peinomocnika Gminy
Krosno Odrzanskie,

Lubuski Wojewdédzki Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia na

prowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na budowie pawilonu handlowego wraz z
infrastrukturg techniczng na dzialce nr ewid. 1075/3 przy ul. Parkowej w Kros$nie
Odrzaniskim, na terenie zespotu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzanskiego, ktory

zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 102 i 2179, zgodnie z dokumentacjg projektowa
mgr inz. B. Gregora z pazdziernika 2023 r.

Termin waznos$ci pozwolenia: 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r., niniejszg decyzj¢ wydaje si¢ pod warunkiem spelnienia przez
Inwestora nastgpujacych obowigzkow:

- zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia
1 zakonczenia robot budowlanych;

— niezwlocznego, pisemnego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow
o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét

budowlanych;
‘fa(m.-msm

mgr inZ. Bogdan Zregor !
PROJMEKTAMT
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przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dnie %F\ben\gﬂ ganiﬁTnO
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami); 66-600 KROSNO ODRZANSKIF

2. zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 6 cyt. wyzej rozporzadzenia Ministra Kmétmq Eme?gzmw 108383 023
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., postepowanie w sprawie Wyt%arlleﬁgEg ATt oSN lensh Pl
moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zosta¢ cofhiete lub zmienione

na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami;
pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za posrednictwem Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, chyba Ze przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego stanowig inaczej.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania. Decyzja staje si¢ prawomocna i ostateczna z dniem dorgczenia
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania.

Zgodnie z art. 107d ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami: kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podejmuje dzialania o ktérych mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 zt.

2 Up. Lybuskisgo Wajywodzkiego
Ko 1sefwatar'- Zsl} w

ar Kamzla Dojnagalska
Zastepca Lubuskiego Wpjewodzkiago
Kongsraatnrs Zakbvtkdw:

Otyzymuja
Adresat na adres pelnomocnika:
Bogdan Gregor, Dychow 11A, 66-627 Bobrowice + egz. dok. proj.

a/a (11142, 11498, 11499) abal, 14.11.2023 r.

Dokonano oplaty skarbowej w wysokosci

17 24 za petnomocnictwo na konto Urzgdu Miasta
w Zielonej Gorze w dniu 02.11.2023 1.

inspektor ochrony zabytkéw Anna Balcerowiak

£ LGUDNOSTZ CRYSTRALEM

mgring. Bogdan Gregor
PROJEKTANT
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Zaklad Ustug Budowlanych
Bogdan Gregor
66-627 Dychéw nr 11a

e

Lokalizacja Krosno Odrzanskie , dziatka nr 1075/3
Obiekt Pawilon handlowy i A\
Nazwa rysunku | Elewacje Z X
Projektant mgr inz. Bogdan Gregor L |
Data |10.2023 | Skala | 1:100 | Nrrys. |5




STAROSTWO POWIATOVZ
w Kro$nie Odrzanskim
66-600 KROSNO ODRZANSKIF
ul. Plastéw 108

‘ ; . 838302 35
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KROSNIE QDR Zio: onei.

66-600 Krosno Odrz., ul. Nadodrzanska 24
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/

e-mail: psse.krosnoodrzanskie@sanepid.cov.pl
NIP: 926-12-96-375

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROSNIE ODRZ.

Krosno Odrzanskie, 15 listopada 2023 r.
NZ.9011.Pb.5.2023

UZGODNIENIE NZ-773-7.2023

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kroénie Odrzanskim dzialajac na
podstawie: art. 3 pkt. 2 lit.a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z p6ézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Bogdana Gregora
Zaktad Ustug Budowlanych Dychow 11a, 66-627 Bobrowice, ktéry wplynal do tutejszego
urzedu w dniu 6 listopada 2023 r. opiniuje pozytywnie bez zastrzezen w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych, przedstawiony projekt budowlany branza zagospodarowania
terenu, architektoniczno- budowlana dla inwestycji polegajacej na budowie pawilonu
handlowego ,,Kro$nieniska Winoteka” na dz. nr 1075/3 Krosno Odrzanskie .

UZASADNIENIE

Przedstawiony = projekt  budowlany  branza  zagospodarowania  terenu,
architektoniczno- budowlana dla inwestycji polegajacej na budowie pawilonu handlowego
~Krosniefiska Winoteka” na dz. nr 1075/3 Krosno Odrzanskie zostal wykonany przez Pana
Bogdana Gregora nr uprawnien WBPP/N 38/89/ZG Zaktad Ustug Budowlanych Dychéw 11a,
66-627 Bobrowice. Inwestorem jest Gmina Krosno Odrzanskie.

Przedmiotowa dzialka jest zabudowana budynkiem stacji uzdatniania wody oraz
budynkiem przepompowni. Pawilon handlowy bedzie wykorzystywany sezonowo jako
miejsce dla prowadzenia handlu i promocji regionalnych win. W uktadzie funkcjonalno -
przestrzennym pomieszczen przewidziano: sale sprzedazy, szatnig i ustep.

UWAGA: Niniejsze uzgodnienie wazne jest pod warunkiem dolgczenia do niego
dokumentacji projektowej, na ktorej znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kro$nie Odrzanskim.

OTRZYMUIE:
1. Pan Bogdan Gregor
Zaklad Ushug Budowlanych _ iz Panstwo
‘ rennie e oA R B 14 Bl wy
Dychéw 11a LA ZGODNGSY £ E’F v l9‘"’m“%‘NEPewiatowy Inspektor Sanitarny
66-627 Bobrowice w Kro$nie Odrzariskim
2. HZZiPU w m. §

3. ala.
ME

/ ol
mgr /i iewicz

20, 11. 2023
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Legenda :

Proj. pawilon handlowy ,Kro$nienska Winoteka”

Rzedna parteru : 78.30 m n.p.m.
2. Proj. taras widokowy zadaszony

3. Proj. ogrodzenie

Istn. studzienka kanalizacji sanitarnej

4. Proj. studzienka wodomierzowa
Istn. wpust deszczowy
9. Proj. miejsce segregacji odpadow

5. Proj. chodnik szer. 1,50m
6. Proj. zlacze kablowe wg ENEA

7.
8.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Zielonej Gorze, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Stronie przystuguje
prawo do zrzeczenia si¢ odwotania od niniejszej decyzji, co skutkuje tym, iz z dniem doreczenia
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez strone postepowania (lub przez
ostatnig ze stron postepowania) decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja: Strony postepowania wg rozdzielnika w aktach sprawy

Z up. BURMISTRZA

Katarzyna Krynicka
Naczetnik Wydziald Rozwoju, Inwestycji
i Planowanla Przestrzennego

20. 11, 0B



=gt Ernnya Gifizaieiieg pd

431 Krosno Odrzanskie«dnia 13112023 1.
znak sprawy: IR 67336202 N3

DECYZJA

Na podstawie art. 155 w zwiazku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 775 ze zm.),

postanawiam

na wniosek z dnia 24-10-2023 r., ktory zlozyt Bogdan Gregor, dziatajacy na podstawie pelnomocnictwa
na rzecz Gminy Krosno Odrzanskie - zmieni¢ swojg decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: IR.6733.6.2023.MM z dnia 19-07-2023 r. - dla inwestycji polegajacej na budowie kontenerowego
pawilonu handlowego "Kro$niefiska Winoteka" przy ul. Parkowej - dz. nr ewid. 1075/3 obreb 1 Krosno
Odrzanskie, gm. Krosno Odrzanskie.

- w nastepujacy sposob:

Na stronie 2 decyzji w dziale 2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepisow odrgbnych: 5. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikaciji : pkt ¢ 12 wiersz od dotu otrzymuje brzmienie:

[..],

odprowadzenie wod opadowych na teren inwestycji lub do zbiomika retencyjnego projektowanego
na terenie inwestycji lub do wpustu deszczowego na terenie Pompowni Wody KPWK; *[...]

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o zmiang decyzji w zakresie sposobu odprowadzania wod opadowych zwrécit sie
Bogdan Gregor, dzialajacy na podstawie peinomocnictwa na rzecz Gminy Krosno Odrzariskie. Decyzje
zmieniono zgodnie z wnioskiem.

Zmiany mozna bylo dokona¢, gdyz decyzja po zmianie nie narusza obowigzujacych przepisow,
na podstawie ktorych ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego. Zmiana dokonywana jest
w terminie waznosci przedmiotowej decyzii.

Stosownie do wymogow procedury administracyjnej, art. 53 ust. 1 upzp wszystkie strony zostaly
zawiadomione 0 wszczeciu postepowania administracyjnego w drodze obwieszczenia, a inwestor
I whasciciele nieruchomosci zostali zawiadomieni na pisSmie w sprawie ustalenia lokalizacji celu
publicznego oraz o przystugujacych im uprawnieniach. Obwieszczenie zamieszczono na stronie BIP
Urzedu Miejskiego w Kro$nie Odrzanskim oraz na tablicy ogloszen w dniach od 27.10.2023 r.
do 10.11.2023 r.

Niniejsza decyzja, zgodnie z upzp art. 53 ust 4, nie wymagata uzgodnien.

Sporzgdzenie projektu zmiany decyzji powierzono osobie, o ktorej mowa w art. 5 pkt 4 upzp.
Stosownie do art. 10 ust.1 KPA strony postepowania mogly zapoznac sie z projektem decyzji.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0sob
trzecich. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o Zwrot
naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjq ustalajacg warunki zabudowy.

42
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66-600 Krosno Odrzanskie W Krosnie OdrzahSk/;rl?lSKlF
ul. Plastéw 108 c e g

tel 6883 02 18, fox 8,383 02 36 Krosno Odrzanskié; 20 Heiopad ¢ R
:6541.8.2023 et 66 388 02 18, 1ax 68 3

e-maili s@kr@%s\riat@puwlatkmanienak\.pl

DECYZJA

Na podstawie art. 88 ust. 2 pkt 3, art. 93 ust. 2, art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 1. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r.
poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Bogdana Gregora, bedgcego pelnomocnikiem
Gminy Krosno Odrzanskie z dnia 26.10.2023 r.,

zatwierdzam

»Dodatek nr 1 do dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslajgcej warunki geologiczno-
inzynierskie podloza projektowanej Winoteki przy ul. Parkowej (dz. 1075/3) w Krognie
Odrzanskim, pow. kro$nienski, woj. lubuskie”.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstapiono od uzasadnienia, poniewaz decyzja
uwzglednia w catosci zgdanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Zielonej Gorze, za posrednictwem Starosty Kro$nienskiego w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji. :

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji. publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego, decyzja
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia

odwotania.
/

S/TA
Zynski
Otrzymuja: ECRYUitiiiey
,{ .) Pan Bogdan Gregor
66-627 Bobrowice, Dychéw 11A INen Gregor
+ 1 egz. dodatku do dokumentacji z CD PROJEW T2 15
petnomocnik 20 11. 2003 -
Gminy Krosno Odrzafiskie TN

66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Parkowa 1
+ 1 egz. dokumentacji z CD

2. Ala
+ 1 egz. dodatku do dokumentacji z CD



Do wiadomosci:

1.

Marszalek Wojewddztwa Lubuskiego

65-057 Zielona Goéra, ul. Podgéma 7

+ 1 egz. dodatku do dokumentacji z CD

Minister Klimatu i Srodowiska

00-922 Warszawa, ul, Wawelska 52/54, skrzynka e-PUAP
Centralne Archiwum Geologiczne

Panstwowy Instytut Geologiczny - Pafnstwowy Instytut Badawczy
00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

+ 1 egz. dodatku do dokumentacji z CD

Wojewoda Lubuski

66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Jagiellonczyka 8
Dyrektor Okrggowego Urzedu Gorniczego

61-129 Poznan, ul. Malachowskiego 10

Burmistrz Krosna Odrzanskiego

66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Parkowa 1

4 3o
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KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE]

Tytul dokumentacji: Dodatek nr 1 do dokumentacji geologiczno - inzynierskiej okreslajacej
warunki geologiczno-inzynierskie podloza projektowanej ,WINOTEKI” przy ul. Parkowej (dz.
1075/3) w KROSNIE ODRZANSKIM pow. kro$niesiski, woj. lubuskie.

Data rozpoczecia badan:  09.2023 r.
Data zakoficzenia badani:  10.2023r.

Liczba wykonanych wiercen: -, laczny metraz: -, wykonawca: GEOEKO Zielona Géra

glebokos¢ wiercen: od:-do:-m
oprébowanie otworéw: wykonawca: dr Andrzej Krainski upr. geol. 070683

PotoZenie otworéw badawczych - archiwalnych w pafistwowym uktadzie wspétrzednych (2000):
1/2: x=5768685,2 y=5506867,2
1/3: x=5768669.8 y=75506863,2
2/5: x=5768668,7 y=5506863,6
2/6: x=5768654,7 y=5506865,0
3/1: x=5768709,4 y=5506909,3
3/2: x=5768681,3 y=5506909,7
3/3: x=5768628,0 y=5506909,5

Miejsce przechowywania prébek gruntu, rdzeni wiertniczych: GEOEKO Drzonkéw

Liczba wykonanych sondowar: -, taczny metraz: -
rodzaj: -, liczba badan: -, wykonawca: -

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne:
rodzaj: ——, liczba badar: ——, wykonawca: ——

Badania geofizyczne:
rodzaj: ——, liczba badan: ——, wykonawca: ——

Badania laboratoryjne:
rodzaj: -, liczba badan: -, wykonawca: -

Roboty ziemne:
rodzaj: ——, liczba badan: ——-, wykonawca: ——

Autor dokumentacji: Andrzej Krainski
Numer uprawnien geologicznych: 070683

N\ \’*\ L

olona Gé R

Zielona Géra, 10.2023 r. N\ 3
A\




SPIS TRESCI

Karta informacyjna

Postanowienie Starosty Kroénienskiego

Spis literatury

Opis potozenia geograficznego

Ogolne informacje o terenie badan

Kategoria geotechniczna inwestycji

Opis zakresu wykonanych badan

Opis budowy geologicznej

. Opis wlasciwosci fizyczno - mechanicznych gruntéw
10 Opis warunkéw hydrogeologicznych

11. Ocena warunkéw geologiczno - inzynierskich

12. Prognoza zmian warunkéw geologiczno - inzynierskich
13. Wnioski i zalecenia

© 0N WwN

SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa przeglagdowa

2. Mapa dokumentacyjna

3. Mapy tematyczne:
3.1. Mapa migZszoS$ci nasypow
3.2. Mapa warstwy suchej
3.3. Mapa grunt6éw na rzednej 77,0 m n.p.m.
3.4. Mapa gruntéw na rzednej 72,0 m n.p.m.
3.5. Mapa gruntéw na rzednej 70,0 m n.p.m.
3.6. Mapa rzgdnych potencjalnej granicy przemieszczenia
3.7. Mapa warunkéw budowlanych
4. Objas$nienia symboli i znakéw

5.1-5.4. Przekroje geologiczno - inzynierskie

6. Tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych

20. 11, 00



Przedmiotowa inwestycja zgodnie z w/w rozporzadzeniem zaliczana jest do trzeciej
kategorii geotechnicznej (§ 4.3 pkt 3a - obiekty budowlane posadowione w skomplikowanych
warunkach gruntowych). Poprzez skomplikowane warunki gruntowe zgodnie z § 4.2 pkt 3
w/w rozporzadzenia nalezy rozumieé ,,wystepujace w przypadku warstw gruntéw objetych
wystepowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwlaszcza zjawisk i form krasowych,
osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntéw ekspansywnych
1 zapadowych, na obszarach szkéd gomiczych, przy mozliwych nieciaglych deformacjach
gorotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich”

W zwigzku z powyzszym pomimo, iz przedmiotowy obiekt budowlany zalicza sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej ale tylko w prostych warunkach gruntowych,
to w rozpatrywanym przypadku na terenie dzialki ewidencyjnej nr 1075/3 wystepuja
skomplikowane warunki gruntowe w zwiazku z czym przedmiotowy obiekt budowlany zalicza
si¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej. Majac na uwadze powyzsze przed uzyskaniem
pozwolenia budowlanego nalezy opracowa¢ i zatwierdzi¢ dokumentacje geologiczno-
inzynierskg obejmujgca teren inwestycji, uwzgledniajaca okreslenie statecznosci skarpy.

W przediozonym projekcie decyzji nie uwzgledniono faktu zlokalizowania projektowarnej
inwestycji na terenie potencialnego obszaru osuwiskowepo i koniecznosci niezbgdnego
w zwigzku z tym rozpoznania geologiczno-inzynierskiego podtoza gruntowego uwzgledniajacego
okreslenie statecznosci skarpy przed przystapieniem do projektowania inwestycji zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i goricze (Dz. U 22022 1.
poz. 633).

Uwzgledniajac powyzsze postanowiono jak w sentencii.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Zielonej Gorze za posrednictwem Starosty Krosnienskiego w terminie
siedmiu dni od otrzymania postanowienia.

Otrzymuja:
@ Burmistrz Krosna Odrzanskiego
66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Parkowa |
2.  A/a[R.W/P.W]

Do wiadomosci:
1. Pan Bogdan Gregor
66-627 Bobrowice, Dychéw 11A
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STARGSTA KROSNIENSKI \D/
66-600 Krosno Qdrzanskie

ul. Piastéw 108
tel. 68 383 02 18, fax 48 383 02 35

BS.644.3.2023 9 _. b %50
\/{4‘ JWM’; POSTANOWIENIE V%

Ko 0}'204;-/.’ Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 28\23 r. poz. 775 ze zm.) w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt Sa
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 977), w odpowiedzi na wniosek Burmistrza Krosna Odrzanskiego z dnia 27.06.2023 r.,
znak: IR.6733.6.2023.MM

Krosno Odrzanskie,03 lipca 2023

postanawiam

uzgodni¢ z uwaga przedlozony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacej na: budowie kontenerowego pawilonu handiowego
» Krosnieniska Winoteka" przy ul. Parkowe;j, przewidzianej do realizacji na dzialce oznaczonej
geodezyjnym numerem 1075/3 obreb 0001 Krosno Odrzariskie, gm. Krosno Odrzanskie,
woj. lubuskie, dotyczacg koniecznosci opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
na potrzeby posadowienia obiektéw budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r.
— Prawo geologiczne i gémicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) przed przystapieniem do prac
projektowych dla wymienionej inwestycji.

Uzasadnienie

Burmistrz Krosna Odrzanskiego wnioskiem znak: IR.6733.6.2023. MM zwrécil sie do
Starosty Krosnienskiego o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacej na: budowie kontenerowego pawilonu handlowego
w Krosniexiska Winoteka™ przy ul. Parkowej, przewidzianej do realizacji na dziafce oznaczonej
geodezyjnym numerem 1075/3 obreb 0001 Krosno Odrzanskie, gm. Krosno Odrzapskie,
woj. lubuskie w odniesieniu do terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

Starosta Kro$nienski jako organ administracji geologicznej zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt Sa
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest
wiasciwym w przedmiocie uzgodnien inwestycji w odniesieniu do terenéw zagrozonych
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Starosta Krosniesiski po przeanalizowaniu dokumentacji znajdujacej sic w tutejszym
Urzedzie (dane z powiatowego archiwum geologicznego) stwierdzit, iz dziatka o numerze
ewidencyjnym gruntu 1075/3 obreb 0001 Krosno Odrzanskie, zlokalizowana jest na terenie
wskazanym na mapie osuwisk i obszaréw predysponowanych do wystepowania ruchow
masowych jako potencjalny obszar osuwiskowy. W zwigzku z tym nalezy zobowigza¢ Inwestora
do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej uwzgledniajace;j
okreslenie statecznosci skarpy przed uzyskaniem decyzji budowlane;.

Powyzszy obowigzek wynika jednoznacznie z przepiséw prawa § 7.3 rozporzadzenia
Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obicktow budowlanych
(Dz. Uz 2012 r. poz. 463) méwiacy, iz ,,W przypadku obiektow budowlanych trzeciej kategorii
geotechnicznej oraz posadowionych w zlozonych warunkach gruntowych drugiej kategorii
wykonuje si¢ dodatkowo dokumentacje geologiczno-inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 22023 r. poz. 644)”.

e
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e Maro L. - 2010 - Geosyntetyki do powierzchniowego wzmacniania gruntu.
Lemar, Lodz.

¢ Myslinska E. - 1998 - Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.

* Nomogramy do obliczefi wspétczynnika filtracji wg wzoréw.., Wydawnictwa
Geologiczne. Warszawa, 1975.

» Pisarczyk S. - 2004 - Grunty nasypowe. Oficyna Politechniki Warszawskiej.
e Pisarczyk S. - 2001 - Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

» Pisarczyk S. - 2005 - Geoinzynieria. Metody modyfikacji podioza gruntowego.
Oficyna Politechniki Warszawskiej.

o Pula O, Rybak C. Sarniak W. - 1999 - Fundamentowanie. Projektowanie
posadowien. Wroctaw.

o Sokotowski ], Zbikowski A. - 1993 - Odwodnienia budowlane i osiedlowe.
Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

e Witun Z. - 1987 - Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.

» Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. - 2011 - Projektowanie geotechniczne
wedtug Eurokodu 7. Poradnik -~ ITB, Warszawa.

¢ Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:200000.

¢ Polska Norma PN-EN 933-1, Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania, PKN, 2000

* Materiaty Inwestora.

e Materiaty W.A.G. Zielona Géra.

¢ Opinia o warunkach gruntowo — wodnych w miejscu posadowienia zbiornikéw
wodnych. BPBK Zielona Goéra, 1982 r. Archiwum Uzytkownika.

¢ OPINIA GEOTECHNICZNA pod modernizacje ul. Parkowej z budowa taraséw
w KROSNIE ODRZANSKIM, GEOEKO Zielona Géra, pazdziernik 2015.

* Dokumentacja geologiczno - inzynierska okreslajaca warunki geologiczno—
mzymersk1e podloza projektowane;j budowy taraséw przy ul. Parkowej w KROSNIE

ODRZANSKIM pow. krognieniski, woj. lubuskie, GEOEKO Ziclona Gora, styczen
2016.

4. OPIS POLOZENIA GEOGRAFICZNEGO

Pod wzgledem morfologicznym jest to zbocze (skarpa) laczace Wysoczyzne Lubuskg
z Pradoling Warszawsko - Berlifnska. Rzgdne terenu badan wynosza okolo 76 - 81 m n.p.m.
1jest to gorna czg$¢ ww. krawedzi. Wysokos¢ wzgledna krawedzi wynosi okoto 40 — 45 m ze
spadkiem na poludnie, do doliny Odry. W podziale J. Kondrackiego jest to Réwnina
Torzymska, nr 315.43.

W aspekceie hydrograficznym jest to zlewnia Odry, ktérej koryto polozone jest u podnéza

zbocza, okolo 0,2 km na potudnie od terenu badan.
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7. OPIS ZAKRESU WYKONANYCH BADAN

Prezentowany Dodatek nr 1 do Dokumentacji wykonano w oparciu o materiaty

archiwalne, jn.:

* Opinia o warunkach gruntowo — wodnych w miejscu posadowienia zbiornikéw
wodnych. BPBK Zielona Géra, 1982 .

e OPINIA GEOTECHNICZNA pod modernizacje ul. Parkowej z budowa taraséw
w KROSNIE ODRZANSKIM, GEOEKO Zielona Géra, pazdziernik 2015.

e Dokumentacja geologiczno — inzynierska okreslajaca warunki geologiczno—
inzynierskie podioza projektowanej budowy taraséw przy ul. Parkowej w KROSNIE
ODRZANSKIM pow. krosnienski, woj. lubuskie, GEOEKO Zielona Goéra, styczen
2016.

8. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNE]

Budowa geologiczna podtoza rozpoznana zostala w badaniach archiwalnych do
gltebokosci 10 m p.p.t Stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych,
plejstoceniskich i holoceniskich. Stwierdzony model budowy geologicznej jest
niejednoznaczny, odmienny od stwierdzonego bezposrednio od strony zachodniej
terenu - hydrofornia Parkowa. Bezposrednio od zachodu terenu stwierdzono prawie
wylgcznie gliny lodowcowe. Natomiast w badaniach podloza terenu analizowanego
stwierdzono (model budowy na przekrojach geologiczno - inzynierskim - zat. 5.1 - 5.4):

~ gliny lodowcowe w glebszych partiach podtoza zbocza,
— osady piaszczyste w stropie glin na zboczu zaklasyfikowano, jako deluwialpe,
m. in. z uwagi na nizsza warto$¢ stopnia zageszczenia (w otworach 3/1-3/ 3).

Z danych archiwalnych (szerszego tia) otworéw zlokalizowanych okolo 0,3 km na
zach6d wynika, Ze u podnéza zbocza wystepuja osady gliniaste - klasyfikowane, jako
gliny lodowcowe, ktére budujg cate zbocze od dolnej do gérnej jego krawedzi.

Na obecnym etapie badan brak jest mozliwosci rozdzielenia pozioméw glin:

— zlodowacenia Wisly (prawdopodobnie w gérnej czesci profilu),
— zlodowacenia Warty (i Odry) w $rodkowej i dolnej czesci zbocza,

— deluwialnych (by¢ moze u podnéza zbocza np. we wspomnianym otworze

archiwalnym, jw

— serii rozdzielajjcej l'vﬁ/y Warty i Odry (brak wiarygodnych danych).
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5. OGOLNE INFORMACJE O TERENIE BADAN

Teren badan obejmuje fragment zadania zwigzanego z modernizacja ul. Parkowej
w Krosnie Odrzanskim. W jego ramach projektowane jest m. in. wykonanie budynku
,» WINOTEKI” na skarpie terenowe;.

Teren badan polozony jest pomigdzy budynkami Urzedu Miasta i Garnizonowego
Osrodka Kultury przy ul. Parkowej w Krosnie Odrzanskim. Teren badaf jest wlasnoscia
Gminy Krosno Odrzanskie.

Od poinocy teren badan ograniczony jest ul. Parkowa. Od zachodu i wschodu s3 to
tereny zielone (tez na pétnoc od ul. Parkowej) - poro$niete drzewami, a od potudnia jest
to zabudowa jedno- i wielorodzinna z przydomowymi ogrodami (ul. Chrobrego).
Bezposrednio od strony péinocno - zachodniej zlokalizowany jest teren hydroforni.

W caloSci teren badan zlokalizowany jest w na skarpie (zboczu) doliny Odry
(z Wysoczyzna Lubuska). Nachylenie skarp w sgsiedztwie obiektu jest zmienne od 10 do
37° przy $rednim nachyleniu zbocza okoto 14°.

W podtozu terenu zlokalizowana jest sie¢ wodociagowa (400), kanalizacyjna (150,
300, 400) oraz energetyczna i telefoniczna. Lokalnie sie¢ kanalizacyjna potozona jest na

glebokosci ponizej 3 m p.p.t.
6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA INWESTY(CJI

Kategorig geotechniczng podtoza ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria, tj.:

e charakterystyke projektowanego obiektu,

o warunki geotechniczne podtoza.

Projektowanym obiektem jest budynek ,,WINOTEKI” na skarpie terenowej.

Warunki geotechniczne podtoza zaliczy¢ nalezy do skomplikowanych, z uwagi na:

e Wwystgpowanie gruntéw niejednorodnych pod wzgledem litologicznym,

» wystgpowanie gruntow niejednorodnych pod wzgledem genetycznym,

e prawdopodobiefistwo wystepowania osuwisk.

Dokumentowany obiekt zaklasyfikowano do III kategorii geotechnicznej, z uwagi na

wykonanie obiektu na zboczu z zagrozeniem osuwiskami oraz glebokie projektowane

posadowienie - na palach.
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Symbol dla gruntéw spoistych przyjmuje sie: B.
10. OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH

W wykonanych otworach nie stwierdzono obecnoséci wody gruntowej. Podobnie
w otworach wykonanych bezposrednio na zachéd od terenu badah (niecytowane).
W otworach cytowanych zlokalizowanych na terenie badan tylko w jednym (otwér 1/3)
stwierdzono sgczenie wody w stropie pytéw.

W nawigzaniu do decyzji przeprowadzono przeglad skarpy w zakresie od schodéw
przy hydroforni 120 m na zachéd od terenu badan do ul. Chrobrego i 100 m na wschéd
od terenu badan. Nie stwierdzono statych, badZ okresowych form wyptywu wody, jak
i odmiennej roslinnoéci. Wykonanie takiego przegladu powinno mie¢ miejsce po
intensywnych opadach lub wiosennych roztopach. Nie stwierdzono tez form mogacych
wskazywal na istnienie aktualnie czynnych osuwisk. Krawedzie morfologiczne
widoczne od strony wschodniej wskazujg na wykonywanie ,starasowania” zbocza by¢
moze z uwagi na utrzymanie, jego stabilnosci (statecznosci).

W aspekcie dokumentowanym zwraca sie uwage na dwa istotne elementy budowy
geologicznej:

— na zboczu istnieje wyraznie zaznacz;)na granica piaski - gli;ly wzdtuz, ktérej
bedzie plyneta infiltrujgca woda opadowa, zgodnie z nachyleniem do doliny
Odry, jest to potencjalna plaszczyzna poslizgu, stad nalezy zabezpieczy¢
zbocze przed mozliwym doptywem wéd z powierzchni od strony pétnocnej
(od ul. Parkowej);

— z przekroju (zal. 5.1, zal. 5.3) wynika¢ moze, Ze odptyw podziemny z rejonu
gornej krawedzi zbocza moze by¢ na péinoc, co jest istotnym elementem

stabilizujgcym zbocze.
11. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

Warunki geologiczno - inzynierskie podioza projektowanej budowy budynku
» WINOTEKI” na skarpie terenowej sg trudne, co wynika przede wszystkim z:
= obecnosci potencjalnej powierzchni poslizgu na granicy piaski - gliny,
= potozenia obiektu na zboczu, generalnie statecznym, co pokazano dalej,
o mozliwosci inN}wody opadowej i odprowadzonej od obiektu, co istotnie

J
pogorszy wariinki "a_atecznoéci zbocza.

[\

20, 1. 1013
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Przyjety dalej schemat budowy geologicznej jest wystarczajgcy do” podziatia

przestrzeni na warstwy geotechniczne.

Budowe geologiczng podtoza zaprezentowano na przekrojach geologiczno -

inzynierskich (zat. 5).

9. OPIS WLASCIWOSCI FIZYCZNO - MECHANICZNYCH GRUNTOW

Zgodnie z danymi archiwalnymi (zgodnie z Dokumentacjg z 2016 r.), a takze

wymogami podanych norm i literatury = wystepujace w analizowanym podlozu grunty

podzielono na nastgpujace warstwy geotechniczne, tj.:

o

WARSTWA I - reprezentowana przez nasypy niebudowlane (i glebe), sg to grunty

nienosne w odniesieniu do posadowien bezpoérednich;

WARSTWA 1I - zbudowana z deluwialnych piaskéw $rednioziarnistych, s3 to
grunty w stanie Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia wg sondowania
sondg SD-10 w wysokosci Ip = 0,50 i jest to warto$¢ charakterystyczna, przy
wspotczynniku materiatowym wynoszacym ym = 0,90;

WARSTWA 1II - stanowig ja wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste w stanie
Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia w wysoko$ci Ip = 0,54

i wspotczynniku materialowym wynoszacym ym = 0,90;

WARSTWA 1V - zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste, sg to
grunty w stanie Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia wg sondowania
sonda SD-10 w wysokosci Ip = 0,54 i jest to warto$é charakterystyczna,
wspoélczynnik materialowy wynosi ym = 0,90;

WARSTWA V - zbudowana jest przede wszystkim z lodowcowych glin
piaszczystych, wigczono do niej réwniez zastoiskowe pyly piaszczyste przede
wszystkim z uwagi na wysoka tozsamo$é wynikéw badan laboratoryjnych
parametr6w i obliczefi; s3 to grunty wstanie twardoplastycznym; parametry

charakterystyczne obliczone z badan laboratoryjnych wynosza:

49

wilgotno$¢ naturalna Wn = 12,41 % przy wspétczynniku materiatowym ym, = 1,10,
stopien plastyczno$ci IL = 0,12 przy wspétczynniku materialowym yn = 1,10,
Spojnos¢ pozorna cu = 30 kPa przy wspétczynniku materiatowym yn, = 0,85,

kat tarcia wewnetrznego ¢, = 17,6° przy wspétczynniku materlaiowym}ﬂ{n = 0,81,

i podano je w tabeli - zal. 6. / \ e

10
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zal. 3.2. mapa migzszo$ci warstwy suchej - w wykonanych otworach archiwalnych
do glebokosci 10 m p.p.t. nie stwierdzono wody gruntowej. Nie wyklucza to jednak
sytuacji jej wystapienia w postaci sgczeti lub niewielkich pozioméw wody zawieszone;.

zal. 3.3. mapa gruntéw na rzednej 77,0 m n.p.m. - cze¢é¢ terenu potozona jest ponizej
rzednej 77,0 m n.p.m. We fragmencie na péinoc od obiektu pod nasypami wystepuija
grunty warstwy V (gliny) podscielone gruntami warstwy IV (piaski).

zal. 3.4. mapa gruntéw na rzednej 72,0 m n.p.m. - generalnie wystepujg grunty
warstwy V (gliny), w czgSci jedynie w ich stropie wystepuja nasypy (1) lub piaski (II).

zal. 3.5. mapa gruntéw na rzednej 70,0 m n.p.m. - generalnie wystepujg grunty
warstwy V (gliny), jedynie w cze$ci potudniowej w ich stropie wystepuja nasypy (I} lub
piaski (II).

zal. 3.6. mapa rzednych potencjalnej granicy przemieszczenia gruntéw - grunty
powyzej rzednych (jako przestrzen do powierzchni terenu) s3 w potencjalnej strefie
osuwiska w przypadku jego powstania.

zal. 3.7. mapa warunkéw budowlanych - caly teren projektowanej budowy
zaliczono do jednej strefy (A). Warunki budowlane sa trudne, niekorzystne z uwagi na
lokalizacj¢ w rejonie mogacych wystapi¢ osuwisk. Nalezy bezwzglednie zastosowadé

wskazania podane w pkt. 11 i 12 niniejszego dodatku nr 1 do dokumen{tacji.
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Analiza statecznosci skarpy dokonano wzdtuz przekroju geologiczno inzynierskiego
-zal5.3.

Wynika z przekroju (zal. 5 w dok. arch.), ze potencjalna powierzchnia poslizgu dla
punktu R = 80 m prawie dokladnie jest zgodna z granica piaski - gliny opisang, jako
potencjalna powierzchnia poslizgu.

Fakt, ze zbocze jest nachylone pod katami:

o a=10° na odcinku otwor 7 - 6,

o o=20° na odcinku otwoér 6 - 5,

przy mozliwym nachyleniu w gruntach niespoistych (piaski warstwy IV) do a = 45°,
wskazuje, ze:

— aktualny stan zbocza (nachylenie) jest warunkowane procesami naturalnymi,
tj. przemieszczaniem kresowym w wykazanej powierzchni potencjalnego
poslizgu,

— obcigzenia dodatkowe od projektowanego obiektu na podloze musza byé
przeniesione na grunty warstwy V - gliny piaszczyste (lodowcowe) (lub II -
piaski) poniZej nasypow.

W tab. 1. przedstawiono obliczenia stateczno$ci zbocza. Obliczenia wykonano dla
najmniej korzystnego przekroju geologiczno - inzynierskiego (IV - IV’j - Dokumentacja
z 2016 r. - z uwagi na najwieksze nachylenie, tj. a = 27°. Nachylenie zbocza dla przekroju
II - II' (projektowany obiekt) wynosi a = 10°

Z obliczen wynika (tab. 1), Ze wspolczynnik bezpieczenistwa wynosi okoto F = 1,4;
co gwarantuje bezpieczenstwo zbocza zbudowanego z gruntéw warstwy V dla
przypadku analizowanego. Wyklucza to oczywiscie wszelkie roboty budowlane mogace
wplywac negatywnie na stateczno$¢ zbocza.

Czynnikami korzystnymi sg m. in.:

- brak uszkodzeri mogacych mie¢ zwiazek z warunkami geotechnicznymi obiektéw
w sgsiedztwie posadowionych w analogicznych warunkach;
- brak udokumentowanych wyplywéw wody w skarpie.

Na kolejnych mapach tematycznych przedstawiono:

zal. 3.1. mapa migzszo$ci nasypéw - mozna przypuszczaé, ze fragment terenu
ograniczony otworami 1/2, 3/2 i 2/5 buduja nasypy (budowlane) powstate w realizacji

zbiornikéw na wode zbudowanych bezposrednio od zachodu;
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12. PROGNOZA ZMIAN WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

Podane w pkt. 9. dodatku do dokumentacji wartosci parametréw geotechnicznych
zblizone s3 do S$rednich. Poludniowa ekspozycja zbocza powoduje intensywne
parowanie wody zterenu i gruntu oraz zmiane warto$ci parametréw na bardziej
korzystne w okresach letnich i susz hydrologicznych. Natomiast w okresach przetom
jesien/zima izima/wiosna, kiedy generalnie wilgotno$¢ podioza jest wigksza (opady,
roztopy) przy jednoczesnie mniejszym nastonecznieniu wartosci parametréw mogg by¢
mniej korzystne. Badania niniejszym prezentowane wykonano w okresie zimowym,
podczas suszy hydrologiczne;j.

Z powyzszego zaleca si¢ m. in. przyjmowanie (decyduje Projektant)wspétczynnikow
materiatowych w warto$ciach maksymalnie dopuszczalnych (ym = 1,25 i ym =0,80) dla
podanych warto$ci charakterystycznych.

Brak jest jednoczesnie danych archiwalnych (i stosownych badawczych dla rejonu
Krosna Odrzanskiego lub Ziemi Lubuskiej) moggcych pozwoli¢é na oszacowanie
wielko$ci zmian (zakresu) parametréw gruntowych podtoza.

Ponizej przedstawia sig oceng stateczno$ci skarp wg Taglova
N = Cu:yH
gdzie:

N - wskaznik statecznosci

Cu - sp6jnos¢ gruntu (= 57 kPa)

Y - cigzar objetoSciowy gruntu (= 20,4 kN/m3)

H - wysokos¢ skarpy

dla H = 8 m (przekrdj otw. 6-5)

N =57:163,2 =0,35

dla kata tarcia wewngtrznego ¢ = 22° i kata nachylenia skarpy a = 30°
mamy Npin = 0,03

stad Rlu’
F = N: Nmin = 0,35:0,03 = 11,7 N
\
AL
dla H = 5 m (przekrdj otw. 2-1) YA A
N =57:163,2 = 0,35

skarpa stabilna

dla kata tarcia wewnetrznego @y = 22° i kata nachylenia skarpy a = 25°
mamy Nmin = 0,01

15
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Wartoéci parametrow gruntéow ulegaja zmianie w funkcji warunkéw
hydrometeorologicznych i nastonecznienia zbocza. Warto$ci podane uznaé

nalezy za zblizone do $rednich.

13.4. Woda gruntowa w wykonanych otworach nie zostala stwierdzona. Nie
stwierdzono tez wyplywéw wody w zboczu - okresowych, badz cigglych.
Natomiast okresowo (po opadach i roztopach) bedg wystepowaly sgczenia

wody i niewielkie poziomy wody zawieszonej w stropie gruntéw warstwy V.

13.5. Teren badan stanowi gorng cze$¢ skarpy (zbocza) tgczacego doline Odry
z Wysoczyzng Lubuskg o wysokosci wzglednej okoto 40 m i zagrozong

osuwiskami.

13.6. Niniejszy dodatek do dokumentacji podlega zatwierdzeniu przez Staroste
Kroénienskiego. W tym celu wraz z wnioskiem nalezy przedtozyé¢ cztery jego

egzemplarze.

26 1Ll
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stad
F = N: Nmin=0,35:0,01 =35
skarpa stabilna
dla H = 11 m (przekroj otw. 4-3)
dla kata tarcia wewnetrznego @u = 22° i kata nachylenia skarpy a = 37°
mamy Nmin = 0,05
stad
F = N: Nmin = 0,35:0,05 = 7
skarpa stabilna
Z prezentowanych obliczei wynika, Ze skarpa jest stabilna w aktualnym stanie

zagospodarowania.
13. WNIOSKI I ZALECENIA
13.1. Dodatek niniejszy opracowano w oparciu o materialy archiwalne (pkt. 3).

13.2. Z prezentowanych danych wynika, Ze zbocze jest w stanie réwnowagi
trwatej (ewentualnie na granicy z chwiejng) i wykonanie zamierzonego
obiektu nie powinno tej réwnowagi zburzy¢ pod warunkami przedstawionymi
wpkt. 11112,

13.3. Podtoze analizowane zbudowane jest z gruntéw zaliczonych do pieciu

wérstw, .

WARSTWA I - nasypy niebudowlane (i gleba), grunty nieno$ne w odniesieniu do

posadowien bezposrednich;

= WARSTWA II - deluwialne piaski Srednioziarniste w stanie $redniozageszczonym

o stopniu zageszczenia Ip = 0,50;

> WARSTWA 1III - wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste w stanie

Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,54;

= WARSTWA IV - wodnolodowcowe piaski S$rednioziarniste w stanie
Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,54;
= WARSTWA V - lodowcowe gliny piaszczyste oraz zastoiskowe pyly piaszczyste

w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,12

16 2011, 253
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. ) 5Fo- Zat. 4
OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty mayypowe Znaki dodatywe
NB - nasyp budowlany
YP i + - domieszki

- przewarstwienia { wkiadki )

. . / - 113 pograniczu
Grunty organicene rodrime ) pos

NN - nasyp niekontrolowany

() - w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace skiady nasypu,
H grunt prochniczy 2% < 1y, < 5% rodzaju gruntow organicznych, petrografit skal,
Nm  nanut S0« Iy ¢ 30% 4 - DU wiercenia
. 52,7 -rzedna wiercenia [mnp.m]
T tof 30% < gy

cb wegiel brunatny

; i i Ommﬁammmwmmoﬁmammbnm}:zggg

b
. . . e
KW - zwienzelina ) * - probka o nienaruszone} dmkturze (NNS)
KWg - zowietrzeling gliniasta @ L ] - probka o natralng wilgotnoéei (NW) lub naturalnym uziamieniu
2 ¥
KR - umosz S g 5 . - probka wody gmintowej
KRg - rumosz gliniasty E w7 P igzomgtwczny poziom wody grumtowej (PPW) ustalony W czasie
KO i wiercenia w i p.p.t. (napiete zwierciadlo wody gruntowej)
Q) otoczaki
7 vir @ ¥ - nawiercony poziom wody gnmtowe] w m ppt
4 - 7w 7 478
Ze - zwir gliniasty . g 1Y%  -nawiercony i ustabiliizowany poziom wody gruntowej wm p.p.t.
e N j] 350 (swobodne zwierciadlo wody gruntowe;j)
Po - pospotka -g | '
Pog - pospotka gliniasta J 8 [ ~ grunt aawodniony
. iacek . N .
P - piasek gruby g 5 - saczenie wody [m np.m.]
Ps - piasek sredni ‘B . - penetrometr weiskowy (PP)
g
Pd - piasek drobny > 'g x - fcinarka obrotowa {T'V)
. = .
Pr - piasek pylasty ] | sonda cylindryczna (SPT)
_g L
Pg - piasek gliniasty y, 4 - sonda ¢cinajaca obrotowa (VT)
ilp - pyl piaszezysty 3 (i) - badania presjometrem (P)
i - pyl Rodzai « ia sonda:
W aj sondowanuia i strefa przebadania sonda:
Gp - glina piaszczysta 3 ZW - udarowo-oBrotowa
; SL - lekka whijana
G - glina
& ) SW - weiskana
Gn - glina pylasta sC - ciezka whijana
ST - wkrecana

Gpz - glina piaszczysta 2wiczla
Gz - ghina zwiezia

Gz - glina pylasta zwiezlo

Znaki dodatbows

V
drobnoziamiste, spoiste

Ip - il piaszezysty

| i I, = 0,5 - stopien zageszezenia
. 1; = 0,2 - stopien plastycmoici

in - it pylasty

M MM
ST - skala twarda

I -numer warstwy geotechnicmej
SM - skatamigkka

RAL 3 - 12 projektowanego obiektu (3) na przekrdj z numerem (nazwa)
i ilodcia kondysnacji (V11

T 8'-’!1";.1 / )

L e - projektowany poziom posadowienia

kr - kreda jeziorna

: - - podstawowe granice litologiczno - sratygraficzne
v - 2ylia
e © STARICE Warstw geologicmo - inzyniarskich
Oznaczemia Sarwne N » . )
- symbol okreslajacy geneze i stratygrafiec eruntu np. Q - czwarto-

ngp ] 17¢d, p - plejstocen, £z - fluwioglacjal)

GEOLOGIA INZYNIERSKA ),
; : grunty organicme iy
I R Iosady wodnolodowcowe )
—— WSPOLCZYNNIK FILTRAC S [mvh}
- aninty zastoiskowe .
D 7 pompowama

ety lodowcowe 2 0 11 2&!? O  zprzesiewu

HYDROGECLOGIA o [ 1 zedomem

wunfy wilgotne

|:] arunty ODCINKI ZAFILTROWANE

gty nawodnione przepuszczalne

grunty staboprzepuszezalne
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66-600 KROSNO CDRZANSKIE
ul. Piastéw 108

Znak sprawy: IR.6733.6;2023.MM | Krosno Odrzariskie, dméfj@?@@ﬁ,ﬁ;%fé@gjx 68 383 0236

wigtkrasnlenski.pl

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 kodeksu postepowania administracyjnego (L. Dz. U. 2023 r., poz.
775),

postanawiam

sprostowac z urzgdu oczywistg omytke w zataczniku nr 1 do decyzji Burmistrza Krosna Odrzanskiego
Nr 6 znak: IR.6733.6.2023.MM z dnia 19 lipca 2023 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie kontenerowego pawilonu handlowego "Krosnienska
Winoteka" przy ul. Parkowej - dz. nr ewid. 1075/3 obreb 1 Krosno Odrzariskie, gm. Krosno Odrzaniskie,
zmieniong decyzjg z dnia 13 listopada 2023 r. - w zwigzku z czym -

Wymienia sie zatacznik nr 1

UZASADNIENIE
Biad polega na mylnym wrysowaniu granic terenu inwestycji i usytuowaniu linii zabudowy -

ustalonych na podstawie dolaczonych do wniosku dokumentow (m.in. mapy z wrysowang inwestycja).

Pomylke mozna uznaé¢ za oczywista, gdy tekst decyzji nie odpowiada fresci dokumentow
zebranych w toku sprawy, a w tym przypadku rysunku dofaczonego do wniosku ziozonego przez
petnomocnika inwestora, co wykazano powyzej. Stad teZz wydanie postanowienia wskazujacego omytke
jest w pelni uzasadnione.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji.

pouczenie
Na niniejsze postanowienie  sluzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Zielonej Gorze za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia doreczenia
postanowienia.

Zup. BURMISTRZA

-

Otrzymuja :Strony postepowania wg rozdzieinika w aktach sprawy . ,,Jf{:“?f;‘?}{?f" ’éff?ﬁfﬂfcfzrl
Nacislr ,':Z‘;_! i3] .",Z’:”f}u,' "\"“h}‘

Slds e

<4 ZGODNGS

&
Mgr inz. Bogdbn Gre or
PROIEKTA M‘lq

APRYGINALEM

19 12 033
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