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Dychéw, dnia 23.10.2023 r.

Oswiadczenie Projektantow

Stosownie do art. 34,ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z po6zn.
smianami oéwiadczamy ze projekt techniczny kontenerowego pawilonu handlowego
Krosniefiska Winoteka” na dziatce nr 1075/3 w Kroénie Odrzanskim zostat opracowany
zgodnie z przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Bogdan Gregor

mgrlhﬂ\a@: dag Gregor
projsitani\y e¥t¥cjalnosci
ikeyiho-budowianej
unebud. ne VEREN 38/@9ng

Marcin Wojewoda Leon Rézczka




URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONEJ GORZE

Nr ewid. WBPP/N . 28/89/7G

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w  budownictwie

Na podstawie § 4.2 §6.3 §7
oraz § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Te-

renowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnvch

funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel

Bogdan GREG OR

magister insvnier budownictwa

urodzony dnia ...

-.2.maja.1958r= Kargowa, .

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalnosei: konstrukcyjno-budowlanea

oraz jest upowazniony do:
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA : Gorzéw Wilkp. 27-11-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0042/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 #. Nr 5
poz. 42 z péin. zm,) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (teks? jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZn.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
378 z péin.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi WOJEWODZIE
urodzonemu 25 listopada 1973r.w Lubaniu
magistrow inzynierowi ~inzynieria sanitarna

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0072/POOS/10

do projektowania bez ograniczen ‘
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieni podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budowuictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgr inz. Marek PUCHALSKI., 2.

2. mgr Emilia KUCHARCZYK .........

3. int. Edward WIECKOWSKL..... &/
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Opis techniczny

do projektu konstrukcyjnego kontenerowego pawilonu handlowego ,,Kroénienska

Winoteka” w Krosnie Odrzanskim na dz. nr 1075/3.

1. Rodzaj i kategoria obiektu. .

Przedmiotem opracowania jest budowa kontenerowego pawilonu handlowego na dziatce

nr 1075/3 w Krosnie Odrzanskim.
Kategoria obiektu : XVIii

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy.

Przedmiotowy pawilon bedzie wykorzystywany sezonowo jako miejsce dla prowadzenia
handlu i promociji regionalnych win.

Program uzytkowy zaktada urzadzenie wewnatrz obiektu sali sprzedazy oraz
pomieszczenia szatni i WC dla pracownika obstugi.

Obok pawilonu zostanie dobudowany zadaszony taras w konstrukcji drewnianej. Taras
wraz z zadaszeniem bedzie stanowit przedmiot odrebnego zlecenia po ustawieniu
przedmiotowego pawilonu kontenerowego. Konstrukcja tarasu bedzie niezalezna od
konstrukcji pawilonu .

. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna. )

Projektowany obiekt bedzie sig skladat z dwoch prefabrykowanych konteneréw o
wymiarach 3,00 m x 6,00 m kazdy , potaczonych ze sobg dtuzszg $ciang. Bryla obiektu
na planie regularnego kwadratu 6,0x6,0m , z ptaskim stropodachem krytym blacha (ptyta
warstwowa w kolorze biatym.). Konstrukcja obiektu kontenerowa , powtarzalna. Giéwna
konstrukcje nosna stanowi szkielet stalowy obudowany ptytg warstwowa z rdzeniem z
pianki PIR.

Projektowany obiekt wkomponowano w istniejaca przestrzen z poszanowaniem tadu
przestrzennego. Obiekt bedzie tworzyt harmonijng catos$¢ z istniejagcym otoczeniem.
Elewacje przedmiotowego pawilonu nawigzujg do sasiadujgcego pawilonu
gastronomiczno-informacyjnego zrealizowanego przez Inwestora w roku 2021.
Wykonczenie elewacji stanowi pltyta warstwowa w kolorze antracyt RAL7016. Dach z
plyty warstwowej PIR gr.15cm w kolorze biatym. Attyka z blachy w kolorze elewadii
(antracyt — RAL7016). Materiat $cian —ptyta warstwowa PIR gr. 12 cm .

Podtoga : z wykfadziny PCV na ptycie OSB ocieplona ptytg PIR gr. 15 cm.

Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne — aluminium w kolorze antracyt RAL7016.
Konstrukcja scian , dachu i podiogi pawilonu wzmocniona profilami stalowymi

zimnogietymi.



4. Podstawowe parametry i konstrukcja obiektu :

- powierzchnia uzytkowa : 32,52 m?

- powierzchnia catkowita : 36,00 m? + taras zadaszony 22,75 m?

- powierzchnia zabudowy : 36,00 m?

- kubatura : 115,20 m?

- wysokos¢ elewacji frontowej — 3,20m

- szerokos¢ elewaciji frontowej — 6,00m

- dlugos¢ elewacji — 6,00m

- wysokosé pomieszczen netto w kontenerze : 2,50m

- liczba kondygnaciji — 1 (parter)

Poziom posadzki parteru budynku przyjeto na rzednej 78,30 m n.p.m.

Elewacjg wejsciowg zwrdécono w kierunku pétnocnym.
4.1. Konstrukcja fundamentéw pawilonu .
Pawilon bedzie posadowiony na stupkach fundamentowych Zelbetowych 30x30cm wylewanych z
betonu C20/25. Stupki ustawi¢ na stopach 60x60cm , grubosci 15cm , wylanych z betonu C20/25.
Ze stop wyprowadzi¢ prety gtéwne 4®12mm. Zbrojenie stupkdéw : prety zebr. 4®12mm oraz
strzemiona ®6mm co 15 cm. Stupki nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo np. Dysperbitem .
Przed montazem konteneréw rozstaw stop fundamentowych uzgodni¢ z dostawcy .
4.2. Konstrukcja fundamentéw tarasu.
Stupy drewniane tarasu osadzi¢ na ocynkowanych podstawach zabetonowanych w stupkach
30x30cm , h=60cm , wylanych z betonu C20/25.
Stupki dla oparcia legaréw nawierzchni tarasu wykonaé jako wylewane z betonu C20/25.
Srednica stupkéw 16¢cm, gtebokos¢ posadowienia 80cm ponizej poziomu terenu. Szalunek tracony
stanowig odcinki rury PCV160mm.
4.3. Konstrukcja i zadaszenie tarasu.
Taras zadaszony wykonany w konstrukcji drewnianej. Stupy sosnowe 14x14cm |, ptatwie sosnowe
14x18 cm , krokwie sosnowe 8x16¢cm drewna C24 , struganego i bejcowanego w kolorze pinia.
Pokrycie dachu z poliwegglanu gr. 16mm w kolorze popiel. Rynny pawilonu i tarasu ®120mm , rury
spustowe ®100mm z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze elewacii (antracyt).
Zadaszenie tarasu przystonigete bedzie blendq (attyka) z blachy powlekanej w kolorze RAL7016
(antracyt).
4.4, Konstrukcja nawierzchni tarasu.
Na stupkach betonowych ®16cm oprzeé legary dolne 12x16cm z drewna C24.
Pod legarami stosowac¢ dedykowane podktadki elastyczne. Na legarach dolnych utozy¢ legary
gérne z drewna C24 8x12cm mocujac je na wkrety ciesielskie 8x150mm. Do legaréw gérnych

mocowac deski modrzewiowe 32x120mm , ryflowane ,impregnowane ci$nieniowo i olejowane.



v/

Spadek nawierzchni tarasu 1% od pawilonu. Wokoét kontenera i tarasu wykona¢ obramowanie z
obrzezy betonowych 20x6x100cm na fawie betonowej , utozy¢ geowtdkning oraz wysypaé warstwe
gr.10cm z zwiru ptukanego 8/16mm.

4.5. Balustrada tarasu.

Balustrada drewniana tarasu o wys. 1,00m mocowana na wpust miedzy stupami tarasu. Pochwyt
balustrady 80x80 z krawgdziami zaokraglonymi (frez R=10mm). Tralki 50x50 w rozstawie osiowym
15cm (w swietle 10cm) wpuszczane w pochwyt i rygiel dolny.. Wszystkie elementy balustrady z
drewna C24, impregnowanego i bejcowanego w kolorze pinia.

4.6. Dojscie do pawilonu.

Dojscie do pawilonu projektowanym chodnikiem o nawierzchni zwirowej szerokosci 1,5m

4.7. I1zolacje termiczne .

Obiekt powinien spetnia¢ warunki ochrony cieplnej zawarte w WT2023.

- §ciana : ptyta PIR gr. 12cm , W=0,19 W/ m?K

- stropodach : ptyta PIR gr. 15cm , W=0,15 W/ m?K

- podtoga : ptyta PIR gr. 15cm , W=0,15 W/ m2K

- okna : maks. W=0,90 W/ m?K, drzwi zewnetrzne : maks. W= 1,30 W/ m?K

4.8. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna i drzwi zewnetrzne w ramach aluminiowych w kolorze elewacji. Drzwi wewnetrzne z
materiatow drewnopochodnych pokryte folig PCV w kolorze popiel RAL7001.

4.9. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne.

- posadzki z wyktadziny PCV w kolorze popiel , na ptycie OSB

- Sciany i sufity z ptyty warstwowej w kolorze biatym

- wyposazenie szatni : zlew jednokomorowy na szafce, umywalka 50cm na szafce — 2 sztuki.

- wyposazenie WC : miska ustepowa typu Compact , wentylator sufitowy ®150

4.10. Instalacje stanowigce wyposazenie kontenera.

- instalacja wody zimnej i cieptej z rur PE-X tgczonych na ztgczki mosiezne zaciskane ; zasilanie w
wode z projektowanego przytacza do sieci miejskiej ; woda ciepta z podgrzewacza
pojemnosciowego elektrycznego V=50 dm?* umieszczonego w WC pod stropem , w pomieszczeniu
szatni dodatkowe zawory czerpalne DN15 z wodg zimng i cieptg umieszczone 50cm nad
posadzka.

- instalacja kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaitek PCV

- instalacja elektryczna oswietlenia LED i gniazd wtykowych

- instalacja wentylacji — mechaniczna i grawitacyjna ; wywietrzaki dachowe grawitacyjne ®150mm
W pomieszczeniu sprzedazy i szatni oraz wywietrzak dachowy ©150 z wentylatorem w
pomieszczeniu WC (wentylator sterowany czujnikiem ruchu o wydajnosci min. 90 m3/h).

- instalacja ogrzewania — grzejniki $cienne ,konwektorowe , elektryczne z termostatem
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4.11. Przytacza mediow.

Kontenery posiadajg pod podioga gotowe wyprowadzenia do podtgczenia mediow.

Do przygotowanych wyprowadzen nalezy podtaczyé przytacze kanalizacji sanitarnej, przytacze
wodociggowe PE32 oraz WLZ YKY 4x10mm?2.

5. Dostepnosé obiektu dla os6b niepetnosprawnych.

Do budynku zapewniony bedzie dostep dla osdb niepetnosprawnych poprzez chodnik o szeroko$ci
1,5m oraz drzwi wejSciowe o szer. min. 90 cm w $wietle. Nachylenie chodnika maks. 6%.
6.0chrona przeciwpozarowa

6.1. Liczba kondygnaciji : 1

6.2. W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych.

6.3. Kategoria zagrozenia ludzi : ZLIlI, budynek handlowy uzytecznos$ci publicznej

6.4. W budynku nie bedg przechowywane materiaty powodujace zagrozenie wybuchem.
6.5. Wystepuje jedna strefa pozarowa o powierzchni 32,52 m?

6.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku : D

6.7. Wymagana odporno$¢ ogniowa elementéw budynku :

- gtowna konstrukcja noéna - wymagana R30 (elementy stalowe konstrukcyjne malowane farbg
peczniejaca do stopnia R30) , projektowana R30

- konstrukcja dachu — brak wymagan

- $ciany zewnetrzne — brak wymagan

- Sciany wewnetrzne — brak wymagan

- przykrycie dachu — brak wymagan

Wszystkie elementy budowlane muszg posiadaé klasyfikacje NRO.

6.8. Warunki ewakuaciji.

Odlegto$¢ drog ewakuacji do wyjscia na zewnatrz budynku nie przekracza 10m. Drzwi
ewakuacyjne o szerokosci 90cm oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N01256/02.

6.9. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Obiekt wyposazy¢ w gasnicg proszkowa o masie $rodka gasniczego 6 kg umieszczong przy
wejsciu do obiektu.

6.10.Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W okolicy znajdujg sig na sieci wodociggowej hydranty ktére swym zasiegiem obejmujg
projektowany obiekt.

6.11. Droga pozarowa.

Dla projektowanego obiektu droga pozarowa nie jest wymagana. Istniejace drogi moga byé jednak

wykorzystywane dla potrzeb drogi pozarowe;. mar inz. Bbgda _.grejo
- Ol Miaregor

projektanivw spedjalnede
konstrulieyino-bu [lowianei
upr.bud. me WERIPRH 38/38/7G
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- przytacze kanalizacji deszczowej PCV 160
- wewnetrzna linia zasilajgca YKY 4x10mm?

- przytacze kanalizacji sanitarnej PCV 160

- przylacze wodociggowe PE32
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Drewno sosnowe klasy C24

strugane czterostronnie i bejcowane

wilgotnosc 15 — 18%

Lp| Nazwa Dilugosc¢ | llos¢ | Objetosé
m szt m?

1 Krokiew 8x16 2,90 10 0,372
2 Krokiew 8x16 2,30 2 0,059
3 Krokiew 8x16 1,40 2 0,036
4 Krokiew 8x16 0,60 2 0,015
5 Krokiew nar. 10x20 3,80 1 0,076
6 Piatew 14x18 3.80 2 0,192
7 Ptatew 14x18 5,90 2 0,297
8 Stup 14x14 2,70 5 0,265
9 Stup 14x14 2,80 4 0,220
10 | Miecz 8x16 1,00 16 0,205

razem 1,737
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Opis techniczny
do projektu instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej , wentylacji i ogrzewania dla

kontenerowego pawilonu handlowego w Krosnie Odrz. na dzialce nr 1075/3

1.Podstawa opracowania.
1.1. Projekt architektoniczno-budowlany przedmiotowego pawilonu.
1.2. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej nr KPWK/WT/0080/2023 z dnia
04.07.2023.
1.3. Wytyczne oraz normy branzowe.
2. Dane ogdline.
Niniejsze opracowanie obejmuje zespd6t danych opisowych i rysunkowych potrzebnych dla
prawidtowego wykonania instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej i wentylacji dla w/w pawilonu.
3. Instalacja wodociagowa .
3.1. Przytacze wodociagowe.

Instalacja wodociggowa bedzie zasilana z projektowanego przytacza wodociggowego PE32 z
sieci wiejskiej. Na terenie dziatki przebiega istniejacy przewod rozdzielczy PE32 do ktérego nalezy
wigczy¢ projektowane przytacze za pomoca trojnika. Za tréjnikiem umiesci¢ zasuwe odcinajaca
DN25 z obudowa i skrzynkg uliczna. W odlegtosci ok. 4m od pawilonu zabudowa¢ studzienke
wodomierzowg d=600mm z ocieplong pokrywa . W studzience umiesci¢ wodomierz DN20 wraz z
zaworami odcinajgcymi oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym DN20. Dodatkowo w
studzience zamontowac¢ zawor DN15 stuzgcy do odwodnienia instalacji w okresie zimowym.
Jako przytacze przyjeto rure PE d=32mm utozong w wykopie na gtebokosci 1,5m.

3.2. Instalacja wody zimnej i cieptej w pawilonie handlowym.

Przytacze wodociggowe podtaczy¢ do gotowego kré¢ca DN20 pod posadzkg pawilonu. Czesc
instalacji znajdujgca ponizej podtogi pawilonu az do gtebokosci 1,0m pod gruntem ociepli¢ wetng
mineralng gr. 8cm i zabezpieczy¢ ostong np. z rury PCV d=160mm.

Woda ciepta przygotowywana bedzie centralnie w podgrzewaczu elektrycznym o pojemnosci
V=50 dm? zlokalizowanym w pomieszczeniu WC.

Instalacje wody zimne;j i cieptej jest wykonana z rur PE-X tgczonych na ztgczki mosigzne .

W pomieszczeniu szatni zamontowano zawory czerpalne DN15 z woda zimna i cieptg
umieszczone 50cm nad posadzka. Przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie przytacza oraz wykonaé
prébe szczelnosci.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

4.1. Przylacze kanalizacyjne.

Projektuje sie budowe przytacza ogoélnosptawnego z podigczeniem do istniejacej studzienki



92/

kanalizacyjnej ®315 znajdujacej sie ok. 2m od pawilonu. Studzienka posiada rzedna pokrywy
77.54 oraz rzadna dna 77.04 m n.p.m. Materiat przytacza to rura kanatowa PCV 0,16m .

Przytacze nalezy podiaczy¢ do istniejacego kré¢ca PCV®110 pod podtogg pawilonu.Zabudowadé
na przytaczu studzienke kierunkowg ®315. Do studzienki kierunkowej wprowadzié wody opadowe
Z rur spustowych pawilonu i dachu tarasu.

4.2. Instalacja kanalizacyjna w pawilonie.

W pawilonie zamontowano instalacje kanalizacyjng z rur i ksztattek PCV ®50 i 110mm
potaczonych na kielich z uszczelkg. W pomieszczeniu WC wyprowadzono pion kanalizacyjny
@110 ponad dach.

5. Instalacja wentylaciji.

W pawilonie zamontowano instalacje wentylacji mechaniczn- grawitacyjna.

Wywietrzaki dachowe grawitacyjne ®150mm w pomieszczeniu sprzedazy i szatni oraz
wywietrzak dachowy 150 z wentylatorem w pomieszczeniu WC (wentylator sterowany czujnikiem
ruchu o wydajnosci min. 90 m3/h).

6. Instalacja ogrzewania.

Przyjeto ogrzewanie elektryczne z grzejnikami konwektorowymi wyposazonymi w regulatory
termostatyczne. Parametry grzejnikéw podano czesci elektrycznej. Dla ochrony przed
nadmiernym wychtodzeniem pawilonu przewidziano elektryczna kurtyng powietrzng zamontowang

nad drzwiami wejsciowymi.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej w zakresie zasilania i
instalacji elektrycznej kontenerowego pawilonu handlowego ,,Kro$nienska Winoteka™ w Kro$nie
Odrzanskim na dz nr 1075/3 ,bedacej whasnoscig Gm. Krosno Odrzanskie, ktora jest jednoczesnie
inwestorem projektowanego zamierzenia .

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- warunki przylaczenia nr 26877/2023/0D4/ZR3 z 14.06.2023r.. wydane
przez ENEA Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie

- projekt budowlano-technologiczny

- rzut budowlany przyziemia

- obowiazujace normy , PBUE , oraz warunki techniczne wykonania robot
budowlano-montazowych tom V

- katalogi producentow osprzetu

- PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. ,,w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 2002r. Nr 75 poz. 690)

3. Zakres opracowania

- Zasilanie

- Szatka SK3-1P

- Wylacznik P.poz.

- Pomiar energii elektrycznej

- Tablica TE

- Wewnetrzna linia zasilajaca

- Instalacje oswietlenia

- Instalacja o$wietlenia awaryjnego

- Instalacje gniazd wtykowych 230V
Instalacja ogrzewania elektrycznego
Instalacja RTV

Instalacja alarmowa

Polaczenia wyro6wnawcze

4. Charakterystyka elektroenergetyczna

- napiecie zasilania 3x380V/220V

- system instalacji TN-S

- moc zainstalowana Pi=12930W

- moc zapotrzebowana Po=10350W

2%



- prad obcigzenia Io=15,50A

- wsp. jednoczesnosci — kj = 0,8

- wspdlczynnik mocy cos@ = 0,97
- Uktad sieci TN-S

5. Opis rozwigzan projektowanych

5.1. Zasilanie

Zasilanie elektroenergetyczne w pawilonu handlowego w Krosnie Odrzanskim na dz nr
1075/3 odbywac sie bedzie z szatki SK3-2P, ktérg zabuduje ENEA Operator RD Krosno
Odrzanskie na granicy dz. 1075/3 w Krosnie Odrzanskim, zgodnie z wp. nr26877/2023/0D4/ZR3
z dn. 14.06.2023r..
Zasilanie tablicy obwodowej TE w pawilonie handlowym projektuje sie za pomocg podziemnej
linii kablowej z szafki SK3-2P (rys. E1 i E4).

5.2. Szafka SK3-1P

Na granicy dziatki 1075/3 ENEA Operator RD Krosno Odrzanskie zabuduje typowa szafke
kablowo-licznikowg SK3-1P .
Z zaciskow listwy LZ natomiast nalezy wyprowadzié ziemna lini¢ kablowa zasilajacg tablice
obwodowg TE w pom. sali sprzedazy w pawilonie handlowym w Krosnie Odrzanskim na dz nr
1075/3, zgodnie z wp. nr. 26877/2023/0D4/ZR3 W szafce SK3-1P jako zabezpieczenie glowne
przewidzieé zabezpieczenie 3x WT00 gG 3x50A, a jako zabezpieczenie przedlicznikowe
zabezpieczenie zastosowaé ogranicznik mocy ETIMAT 3p 25A

S5.3. Wylacznik P.poz

Jako wylacznik P.poz zastosowaé w tablicy TE wylacznik typu FRX 63
wspolistniejacy z cewka wzrostows sterowng przyciskiem P.poz ,,POZAR” typu WP-1s
(Elektromet) zamontowanym w pom. Sali konsumpcyjnej przy drzwiach wejsciowych .
Przycisk P.poz. instalowaé 1,5m nad ziemia n.t. (rys. E1).

S.4. Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przylaczenia nr. 26877/2023/0D4/ZR3 z 14.06.2023r..
pomiar energii elektrycznej zostanie zabudowany w szafce SK3-1P
Pomiar energii odbywac¢ si¢ bedzie w ukladzie bezposrednim jedno taryfowym.

5.5. Tablica TE

W pawilonie handlowym projektuje si¢ tablice obwodowa TE typu
RN 3x12 zasilang kablem ziemnym YKY 4x10mm? z licznika w szafce SK3-1P, (rys. E4) .
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Z tablicy TE zasili¢ pomieszczenia w pawilonie handlowym. Tablice TE instalowaé na $cianie w
pom. sli sprzedazy 1,4m nad podlogg (rys. E1)..

Wszystkie obwody z tablicy w uktadzie TN-S .

W tablicy TE wydzieli¢ i uziemi¢ zacisk PEN (TN-C) , ktory rozdzieli¢ na oddzielng szyne N i PE
uktad (TN-S).

Obwody gniazd wtykowych 230V ogélnych i dla konwektoréw w tablicy zabezpieczyé przed
porazeniem wylacznikiem réznicowo-pragdowymi P304/40A/30mA .

5.6. Wewnetrzna linia zasilajaca

Z szafki SK3-1P na granicy dz. nr 1075/3 wyprowadzi¢ kablem ziemnym YKY4x10mm?
wewnetrzng lini¢ zasilajaca 1 wprowadzi¢ do tablicy TE.
Linig kablowg ziemng ulozy¢ w rowie kablowym po trasie pokazanej na projekcie
zagospodarowania .
Kabel YKY 4x10mm? utozyé na glebokosci 0,7m na 10cm podsypee z piasku.
Linig kablowg prowadzi¢ w ten sposéb aby zachowa¢ wymagane odlegtosci od ist. urzadzen
podziemnych , zgodnie z norma SEP-E-004 ,.Elektroenergetyczne telekomunikacyjne i
sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa” Kabel co 10m zaopatrzyé w oznaczniki
Oki okreslajace : typ kabli, oraz relacje i rok budowy.
Zasypanie kabla przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:
- warstwa piasku 10cm,
- warstwa gruntu rodzimego 15cm,
- folia polietylenowa koloru niebieskiego gr. 0,5mm i szer. dna rowu kablowego,
- grunt rodzimy ubijany warstwami.
Po ukoniczeniu wykona¢ proby pomontazowe, oraz sprawdzi¢ ciggtosé zyt linii kablowej.
Zleci¢ wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, celem naniesienia kabli na
obowigzujace mapy geodezyjne.
Przejscie kabla przez Sciang pawilonu wykonaé w AROTDVRS50 i uszezelnié pakulami.
Wewnatrz pawilonu kabel YAKY 4x35mm? do tablicy TE ostoni¢ rura RL42.

5.7. Instalacje oSwietlenia

Tlo$¢ opraw przyjeto w oparciu 0 wymagania PN-EN 12464-1:2004
Przyjeto eksploatacyjne natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach gdzie wykonywane beda ustugi
(sala sprzedazy) 3001x .W pozostalych pomieszczeniach natezenie o§wietlenia nie normuije sie.
W Sali sprzedazy przyjeto oprawy typu plafoniera LED 20W LED, IP65, W pozostatych
pomieszczeniach zastosowaé oprawy zgodnie z propozycja na rys. E2
Na tarasie zastosowa¢ oprawy zewngtrzne jako stupek typu ogrodowy o wysokosci od 1,0 do 1,2m
z zrodlem LED 20W.
Instalacje wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5mm? w $ciankach konstrukcji pawilonu handlowego
stosujgc osprzet szczelny zgodnie z planem instalacji na rys. E2. Eaczniki instalowaé 1,3 m nad
podiogg .
Z instalacji o$wietleniowej w WC zasili¢ wentylator kanatowy 60W z wylacznikiem czasowym.
Oprzewodowanie oswietlenia wykona producent pawilonu na etapie jego wykonawstwa.



5.8. Instalacje oswietlenia awaryjnego

Wewnatrz pawilonu handlowego zainstalowa¢ w Sali sprzedazy na suficie oprawy
awaryjne LED 3W np. LVNC LOVATO 3W SE (ciemna).. Natomiast nad drzwiami wej$ciowymi
zainstalowa¢ dwufunkcyjne oprawy typu Qutdor LED IP66 SE (na ciemno) z uktadem HTR-25.

Zastosowac wylacznie oprawy posiadajac Swiadectwa Dopuszczenia, ktére spelniaja
wymagania pktl13.2 zalgcznika Rezporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyrobéw sluzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania , wprowadzonego nowelizacja z dnia
27 kwietnia 2010r (Dz.U.nr 85, pooz. 553). W zwigzku z powyzszym rozporzadzeniem , od
czerwca 2011r na obiektach wymagajacych stosowania o§wietlenia awaryjnego, moga by¢
stosowane jedynie oprawy oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego posiadajace dopuszczenie
do uzytkowania wydane przez CNBOP.

5.9. Instalacje gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm? w ,$ciankach
pawilonu stosujac osprzet szczelny.
W pomieszczeniach pawilonu handlowego gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia instalowaé
na wysokosciach 0,3m. Gniazda do podlaczenia konwektor6w instalowaé na wysokosci 0,5m nad
podioga. (rys. E2).
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczy¢ wytacznikami nadm1ar0wo -pradowymi
zgodnie ze schematem na rys. E 4.
Wszystkie gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym n.t.
W pawilonie handlowym wykonaé wypusty na reklame obiektu i wentylacje do wentylatorow
dachowych zatgczanych tacznikami instalacyjnymi (rys. E2).
Oprzewodowanie o$wietlenia wykona producent pawilonu na etapie jego wykonawstwa.

S.10. Instalacja ogrzewania elektrycznego

Przewidziano ogrzewanie wszystkich pomieszczen pawilonu handlowego konwektorami
elektrycznymi z regulacja temperatury (rys. E1).
Nad drzwiami wejsciowymi do Sali sprzedazy zainstalowaé kurtyne powietrzng zatgczang
tacznikiem przy drzwiach wejsciowych.
W miejscach mocowania konwektoréw, zainstalowa¢ gniazda 230V+Z/16A n.t., ktdére mocowac
0,5m nad podlogg. Konwektory grzejne instalowac miejscach jak pokazano narys. E2.
Dla zasilania konwektoréw przewidziano gniazda 230V/16A p.t. zasilane przewodem YDY
3x2,5mm? stosujac osprzet szczelny , jako oddzielne obwody z tablicy TE

Moce konwektoréw dobrano wg zalecen producentow dla tego typu obiektu przyjmujac ok.
120W/m? powierzchni

S.11. Instalacja RTV

W Sali konsumpcyjnej wykona¢ instalacj¢ RTV w postaci gniazda RTV+SAT p.t 862mHz 1,5dB,
wyprowadzonym przewodem antenowym RG8 75Q . Przewdd antenowy podigczy¢ do systemu
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telewizji wybranego przez Inwestora.
Gniazdo RTV instalowa¢ wraz gniazdem 230V na wysokosci 1.8m nad podloga , w Sali sprzedazy
(rys. E1).

5.13. Instalacja alarmowa

Dla pawilonu handlowego ,,Kro$nietiska Winoteka” zainstalowa¢ system alarmu antywta —
maniowego.
Projektowana jest centralka CA6 z manipulatorem CA-6KLED i sygnalizatorem zewn¢trznym

SPL 203.

Zastosowaé w Sali sprzedazy ogélnej trzy czujki Pir, za ladg dwie czujki PIR i w WC jedng czujke
PIR.
W futrynach drzwi zewnetrznych zainstalowa¢ kontaktrony magistralne ZC1. Instalacje wykonac
przewodem YTKSY 3x2x0,5 pt.. Centralke CA6 zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm? p.t. z tablicy
obwodowej TE. Usytuowanie elementéw systemu alarmu antywlamaniowego pokazano na planie
rys. E3.

S.14. Polaczenia wyréwnawcze

W poblizu przylacza wody przewidziano zainstalowanie 0,5m nad podtoga gléwnej szyny
wyréwnawczej. Do szyny przylaczy¢ przewodem LGy 6mm? konstrukcje stalowe pawilonu , rury
wod.kan. Gtéwng szyng wyréwnawcza uziemi¢ R< Q. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej
przytaczyé linkg LYg 16mm? zacisk PE tablicy TE.

W sanitariatach zainstalowa¢ lokalng szyne wyréwnawcza.
Lokalng szyn¢ wyréwnawcza w WC potaczy¢ z zaciskiem PE w tablicy TE.

6. Ochrona od porazen

Jako ochrong podstawowg stosowac odpowiednie izolacje i odlegtosci.
Zastosowaé wylacznie przewody z izolacjg min. 750V dla obwodéw 230V i min. 1000V dla
obwodow zasilania 3x400V.
Jako ochrone dodatkowa projektuje sie samoczynne szybkie wytgczenie w ukt. TN-S

z zastosowaniem wylacznika réznicowo-pradowego P304/40A/30mA dla obwodow gniazd w
tablicy TB.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.
Stosowaé typowe metody montazu instalacji elektrycznych.
Uwzgledni¢ wymagania PN-IEC 60364 oraz warunki wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom V.
Prace instalatorskie winna wykonaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia w zakresie prac
montazowych (Grupa E).
Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ odpowiednie pomiary rezystancji izolacji obwodow, dziatania
ochron p .porazeniowych i uziemien i potgczen wyréwnawczych.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy
1.1 Tablica TE

- obwody bezposrednio z tablicy Pi=12930W
Ze wzgledu na ogrzewanie elektryczne ,przyjeto wspoélezynnik jednoczesnosci kj=0,8
Moc zapotrzebowana Po =12930 x 0,8 = 10350W

tgp=0,4 - cosg=10,97
Prad obcigzenia obwodéw z tablicy TE

10350
Ib = ---= 15,50A
1,73x400x0,97

Zabezpieczenie przedlicznikowe w SK3-1P na obwdd tablicy TE zgodnie z warunkami
przylaczenia 26877/2023/0D4/ZR3 z 14.06.2023r..

2. Sprawdzenie zabezpieczenia dla wlz. do tablicy TE

Zabezpieczenie przed pradem przecigzeniowym wymagania wg PN-IEC 60364-4-43
I <In<I,

L <1,45x1,

L=1,6xI

I. - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu

Iv - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

I - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

-wlzdoTE ~ YKY 4x10mm? 1=25m Po=10500W (rys. E4)
Ih=25A Tr= 155A IL,=52A L=1,6x25=40A<52

15.5A<25A<52A warunek spelniony




" 3%

3. Dobér zabezpieczen obwodéw

3.1. Zabezpieczenie obwodéw o$wietleniowych

S 301B 6A

3.2. Zabezpieczenie obwodéw gniazd ogélnych 230V i konwektorow

S 301B 16A
4. Dob6r mocy konwektoréow

Uwzgledniajge ,ze w Sali konsumenckiej zainstalowany sPrzyjeto moc grzejng dla ogrzania
calego pawilonu handlowego ,,Kro$nienska Winoteka” 120W/m?

Pomieszczenia pawilonu handlowego

Powierzchnia max. 27,72m?
Wymagana moc elektryczna konwektoréw
Pk= 27,72 x 120 = 3326,4W

Przyjgto: 4 konwektory o mocy 1000W na Sali sprzedazy
2 konwektory w o mocy 500W w szatni i w WC

Razem Pk zainstalowanych = 5000W> 3326,4W warunek spelniony
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OZNACZENIA .

TE Tablica obwodowa natynkowa RN 4x12

—{¢  Gniazdo wtykowe 230V/10A/Z szczelne P44
f E}- Gniazdo koricowe 862 NHz 1,5 dB RTV+SAT p.t.
= Grzejnik elektryczny o mocy 0,5kW z termostatem
mm= J.w. lecz o mocy 1,0kW

xEE  Elektryczna kurtyna powietrzna o mocy 230V/2,0kW
————=  Wypust zasilajgcy

UWAGI WYKONAWCZE

1. Obwody gniazd i zasilanie kurtyny powietrznej wykona¢
przewodem YDY 3x2,5mm?
2. Przewody instalacji elektrycznej uktada¢ w wezach peszla @22
wewnatrz scianek konstrukcji pawilonu
3. Na reklame wyprowadzic¢ tylko wypust zakoriczony z
taczkg zaciskowag
. Reklame podtaczy Inwestor na etapie wykonawstwa
. Tablice obwodowg TE instalowaé 1,5m nad podtoga
. Gniazda wtykowe w WC instalowa¢ 1,3m nad podtoga,
a w pozostatych pomieszczeniach 0,3m nad podioga
. Gniazda zasilania konwektoréw instalowa¢ 0,5m nad podtoga
. Przycisk P.Poz. Instalowa¢ na $cianie 1,4m nad poditoga
. Gniazdo RTV potgczy¢ przewodem RG8 75Q z systemem
antenowym wybranym przez Inwestora

(O 04, -

O 00
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Podane typy materialéw, osprzetu i aparatury sa jedynie przyktadowe
i dopuszcza si¢ stosowanie innych o podobnych wlasnosciach

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S

Nazwa rysunku Nr rysunku

PLAN WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
GNIAZD WTYKOWYCH
W KONTENEROWYM PAWILONIE HANDLOWYM E1
+KROSNIENSKA WINOTEKA”
W KROSNIE ODRZANSKIM NA DZ. NR 1075/3

. Skal
Inwestor GMINA KROSNO ODRZANSKIE -
ul. Parkowa 1 1 50
- osh rzanski
Projektant Nr uprawnien Data Podpis
mgr in. elektryk bar 5?’3;’%? .7 | Pazdziemik A ?
Leon R62czKa | oraz par. 13 ust. 1 prtd it d | 2023r. /
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OZNACZENIA

TE Tablica obwodowa natynkowa RN 3x12
—{¢ Gniazdo wtykowe 230V/10A/Z szczelne IP44

% ¥ acznik pojedynczy szczelny natynkowy 1P44
J.w. lecz podwdjny

Ws { gcznik pojedynczy wentylatora sufitowego

Wentylator tazienkowy z wylgcznikiem czasowym

Wentylator sufitowy 200W do otworu @ 150

Lampa na taras typ 5294/Nowodvorski z zaréwkg E27 LED 20W

Oprawa typu plafoniera LED 20W na $cianie nad drzwiami

® Oprawa typu plafoniera LED 20W na suficie
=
X

Oprawa awaryjna LED 2W SE

-
E Proj. Oprawa awaryjna LVNC LOVATO

3W SE (na ciemno)

[h%4) Proj. Oprawa awaryjna Qutdor LED P66

SE (na ciemno) 3W z uktadem HTR-25

UWAGI WYKONAWCZE

1. Obwody o$wietlenia wykonac¢ przewodem YDY 3x1,5mm?

w przestrzeni konstrukcji pawilonu

2. Przewody zasilania lamp na tarasie utozy¢ w podiodze tarasu

w wezlu peszla @ 22
3. tgczniki instalowac 1,3m nad podtoga
4. Wszystkie oprawy z zrédtem LED
5. Oprawy awaryjne zasili¢ z obwodu zasilajgcego
w tgcznikach oswietlenia

-14 -

Podane typy materialow, osprzetu i aparatury sa jedynie przyktadowe
i dopuszcza sie stosowanie innych o podobnych wtasnosciach

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S

Nazwa rysunku Nr rysunku
PLAN WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
OSWIETLENIA
W KONTENEROWYM PAWILONIE HANDLOWYM E2
-KROSNIENSKA WINOTEKA”
W KROSNIE ODRZANSKIM NA DZ. NR 1075/3
Inwestor GMINA KROSNO ODRZANSKIE Skala
ul. Parkowa 1 1 50
- n anski
Projektant Nr uprawnien Data Podfis e
mgr inZ. elektryk 9I91I2G Pazdziernik C
Leon Roézczka oraza;:éﬂspﬂgt? i1pFl)(?2 ﬁt. d 2023r.

25



OZNACZENIA
B Manipulator CA-6KLED

?’ — T q == =g i = Centralka alarmowa CA6

® CzukaPIR
@ Sygnalizator zwnetrzny SPL-2030

== Kontraktron magistralny ZC1

T

| —— UWAGI WYKONAWCZE
(—” c - UWAGI WYKONAWCZE

. Czujki Pir instalowa¢ bezposrednio pod sufitem

. Kontaktrony instalowaé¢ w futrynach drzwi

. Sygnalizator instalowaé na zewnatrz 2,5m nad ziemia

. Centralke alarmowsg instalowa¢ wewnatrz

Sali sprzedazy, przed drzwiami do szatni

. Potgczenia instalacji alarmowej wykonaé przewodem

hl YTKST 3x2x0,5, a zasilanie centralki wykonaé
przewodem YDY 3x1,5mm? z tablicy TE w $ciankach

|'i konstrukgji pawilonu, lub w listach elektroinstalacyjnych

|
S

HBON-

Lada
Regat
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Podane typy materiatéw, osprzetu i aparatury sa jedynie przykiadowe
TARAS i dopuszcza sie stosowanie innych o podobnych wtasnoéciach

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S

Nazwa rysunku

Nr rysunku
PLAN WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ALARMOWEJ
W KONTENEROWYM PAWILONIE HANDLOWYM | E3
L,KROSNIENSKA WINOTEKA”
W KROSNIE ODRZANSKIM NA DZ. NR 1075/3
Inwestor GMINA KROSNO ODRZANSKIE Skala
ul. Parkowa 1 1:50
o n nski
Projektant Nr uprawnieri Data Podpls i
mor inz. elektryk | 91911ZG | paygziemik )
Leon Rozczka | orappar, 13 ust i pid it d | 2023r, i

v



TE
RN 3x12

5301816A %4 _YDY 3x2,5mm oL, =8  Konwektor sala sprzedazy 1000W
, |
S 301316/\‘2\{" -jw. - ; : EJ—E Konwektor sala sprzedazy 1000W
Ciw. - |
) 3°1B1GA% LW : : B—E Konwektor sala sprzedazy 1000W
CiW. - !
S 301816A@ LY : l, —{] Kurtyna powietrzna 2000w
S 301315’*@ =W, - : : —{¢ Gn. 230V w sali sprzedazy 600W
Siw. - [
s sot16a L — o —{&  Gn. 230V przy ladzie 2000W
. |
iw. - |
S 30“316'“% IW. Ly —¢  Gn. 230V przy regale 400W
Siw. - |
3301B1GAQ5 JW. : ; ED-E Konwektor w szatni i WC 1000W
SiwW. - '
5301316'“4{(5 W : ; —{&  Gn. 230V w szatni i podgrz. wody  2000W
- - |
S 301816'6‘% 2f 1 : E@—E Konwektor sala sprzedazy za ladg  1000W
s 301B16A LS R L
L
s 301816A LS R |
__________ I
|
|
P304/63A/30mA —I |
S N
S 301B6A YDY b1, S pt. | —— zasilanie reklamy 100W
, !
S 301B6A Q‘ W - _Ii : ® Oswietlenie A w Sali sprzedazy 40w
- |
$ 301 BGA‘Q“‘ WA AL : : ® Oswietlenie B w Sali sprzedazy 120W
Ciw - |
S 301B16A % LW, : | ® Oswietlenie za lada 60W
Siw. - |
S3O1BGA% N ; i ® Oswietlenie w szatni | w WC 100W
Siw - | e
8 301B6Ag W ', ; m Oswietlenie zewnetrzne, awaryjne 10W
Siw. - |
S 301C6A LW 3t @ Wentylatory sufitowe 300w
. |
S 301B6A @ o] . | : [ Centralka alarmowa CA8 200W
|
FRX 103/80A X Pi=
2 — \ : Po = 10350 W
R SEELERELN lo=15.50A -16 -
| PEN PE |
3| £ | Podane typy materiatow, osprzetu i aparatury sa jedynie przykiadowe
2 - . a y m
3| § LY16mm® i dopuszcza sie stosowanie innych o podobnych wiasnosciach
(7]
o « [
el (=4
é‘: 5 \M SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S
8 | e B konstr. stal
= R<10Q wod.
§ od. kan Nazwa rysunku Nr rysunku
E | NKGs 3¢1.6mm pe SCHEMAT ZASILANIA | WEWNETRZNEJ
mll fratitas ) INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ E4
&

W KONTENEROWYM PAWILONIE HANDLOWYM
,KROSNIENSKA WINOTEKA”
W KROSNIE ODRZANSKIM NA DZ. NR 1075/3

W rowie kablowym do SK3-2P zgodnie z wp. nr Inwestor GMINA KROSNO ODRZANSKIE Skala
:26877/2023/0D4/ZR3 z 16.04.2023r. ul. Parkowa 1
Projektant Nr uprawnien
mgr inZ. elektryk 9/91/Z2G

Par. 5.1 par. 6.1 par. 7

Leon Rozczka oraz par. 13 ust..1 pkt 4 it. d

7
Data Podpis”
Pazdziernik /
2023r. /
~




4.12.2023, 21:59 Stupki oswietleniowe ogrodowe - 2bm 5 g

Ten produkt kupisz 10% taniej.
Uiyj w koszyku kodu: LOVE

DO KOSZYKA

Magazyn centrainy: 217 szt.

Kod produktu: 5294/Nowodvorski
Ean: 5903139529495

Czas realizacji od 7 do 10 dni roboczych

Darmowa dostawa wigcej

14 dni na zwrot wigcej

SPECYFIKACJA URZADZEI

Podstawowe informacje
Symbol:

Seria:

Kolor:

Kolor producenta:
Przeznaczenie:

Styl:

Rodzaj:

Materiat dominujgey:
Zasitanie (V).

Rodzgj zasilania:
Stopiett ochrony:
Material dodatkowy:
Klasa ochronnosci:
Zrédio twiatla

Rodzaj gwintu:

Hod¢ trodet swiatta: 1
Maksymalna moc zaréwki (W): n

Rodzaj zrodia $wiatia: Wymienne
Zrédio $wiatta w komplecie: . Nie

Klasa energetyczna: A++-BLED
Wymiary "
Wysokos< (cmy): 12
Szerokos¢ (cm): 18.5

https:/fwww.2bm.pl/lampa-zewnetrzna-slupek-ogrodowy-tay-i-5294-nowodvorski 2/4



