
2 %

ścieżka rowerowa
2.75

pas ruchu

oś
 je

zd
ni

2 %

2.75
pas ruchu

2 %

5.50

0.20 0.20

gr. 3 cm
gr. 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa
bezfazowa koloru czerwonego

UL. POLNA 
KM 0+034 - KM 0+822

2 %

chodnik

Podbudowa zasadnicza: 
warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

gr. 8 cm
gr. 20 cm

gr. 30 cmWarstwa mrozoochronna:
mieszanka związana cementem C3/4

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W KR2
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S KR2 gr. 3 cm

gr. 15 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa koloru szarego

obrzeże 8x30x100 cm

2.00 2.00

obrzeże 8x30x100 cm

0.1
2

0.1
2

1:1,5

8 %

0.25
opaska

gr. 10 cmHumus obsiany trawą

krawężnik 15x22x100 cm krawężnik 15x30x100 cm

ściek z dwóch rzędów kostki 
brukowej

ściek z dwóch rzędów kostki 
brukowej

gr. 20 cm

gr. 20 cm

1:1,5

8 %

gr. 10 cmHumus obsiany trawą

2 %

ścieżka rowerowa
2.75

pas ruchu

oś
 je

zd
ni

pas ruchu

2 %

gr. 3 cm
gr. 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa
bezfazowa koloru czerwonego

UL. POLNA 
KM 0+835 - KM 1+302

Podbudowa zasadnicza: 
warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

gr. 8 cm
gr. 20 cm

gr. 30 cmWarstwa mrozoochronna:
mieszanka związana cementem C3/4

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W KR2
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S  KR2

2.00

obrzeże 8x30x100 cm

1:1,5

8 %

0.25
opaska

gr. 10 cmHumus obsiany trawą

krawężnik 15x22x100 cm

gr. 20 cm

2 %

2.75
5.50

1.00
pobocze

Pobocze z 
kruszywa łamanego

gr. 10 cm

gr. 10 cmHumus obsiany trawą

2 %

chodnik
szerokość zgodnie z PZT

pas ruchu

oś
 je

zd
ni

2 %

szerokość zgodnie z PZT
pas ruchu

2 %

szerokość zgodnie z PZT

0.20 0.20

DROGA POWIATOWA
WLOT OD STRONY M. WOLA KOSZUCKA

2 %

chodnik

gr. 3 cm
gr. 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa koloru szarego
istniejąca kostka do przełożenia

obrzeże 8x30x100 cm

2.00 2.00

obrzeże 8x30x100 cm

0.1
2

0.1
2

1:1,5

8 %

0.25
opaska

gr. 10 cmHumus obsiany trawą

krawężnik 15x22x100 cm krawężnik 15x30x100 cm

ściek z dwóch rzędów kostki 
brukowej

ściek z dwóch rzędów kostki 
brukowej

gr. 20 cm

1:1,5

8 %

gr. 10 cmHumus obsiany trawą

oś
 ro

nd
a

2 % 2 %
0.20

2 %

chodnik

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka związana cementem C3/4

gr. 3 cm
gr. 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa koloru szarego

obrzeże 8x30x100 cm

2.00

0.1
2

krawężnik 15x30x100 cm

ściek z dwóch rzędów kostki 
brukowej

gr. 20 cm

1:1,5

8 %

gr. 10 cmHumus obsiany trawą

2 %
0.20

0.0
2

krawężnik 15x22x100 cm

ściek z dwóch rzędów kostki 
brukowej

6.008.006.00
pas ruchupas ruchu wyspa centralna ronda

8 %

gr. 10 cmHumus obsiany trawą

Podbudowa zasadnicza warstwa dolna: 
warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

gr. 5 cm

gr. 20 cm

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W KR3
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S KR3

Podbudowa zasadnicza warstwa górna: 
beton asfaltowy AC 22 P KR3 gr. 7 cm

gr. 18 cmPodbudowa pomocnicza:
mieszanka związana cementem C3/4

krawężnik kamienny
trapezowy 15/21x30x100 cm

krawężnik kamienny
trapezowy 15/21x30x100 cm

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka związana cementem C5/6 gr. 20 cm

gr. 40 cm

gr. 15/17 cmWarstwa ścieralna: kostka kamienna granitowa 15/17

gr. 40 cmWarstwa mrozoochronna:
grunt naturalny o CBR>20%

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

RONDO

gr. 3 cm
gr. 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa koloru szarego
istniejąca kostka do przełożenia

gr. 20 cm

szerokość zgodnie z PZT
pas ruchu

oś
 je

zd
ni

2 %

szerokość zgodnie z PZT
pas ruchu

2 %

szerokość zgodnie z PZT

0.20 0.20

DROGA POWIATOWA
WLOT OD STRONY RYNKU

2 %

chodnik

gr. 3 cm
gr. 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa koloru szarego
istniejąca kostka do przełożenia

obrzeże 8x30x100 cm

2.00

0.1
2

krawężnik 15x30x100 cm

ściek z dwóch rzędów kostki 
brukowej

gr. 20 cm

1:1,5

8 %

gr. 10 cmHumus obsiany trawą

krawężnik 15x22x100 cm

ściek z dwóch rzędów kostki 
brukowej

8 %

gr. 10 cmHumus obsiany trawą

gr. 40 cmWarstwa mrozoochronna:
grunt naturalny o CBR>20%

Podbudowa zasadnicza warstwa dolna: 
warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

gr. 5 cm

gr. 20 cm

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W KR3
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S KR3

Podbudowa zasadnicza warstwa górna: 
beton asfaltowy AC 22 P KR3 gr. 7 cm

gr. 18 cmPodbudowa pomocnicza:
mieszanka związana cementem C3/4

gr. 40 cmWarstwa mrozoochronna:
grunt naturalny o CBR>20%

Podbudowa zasadnicza warstwa dolna: 
warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

gr. 5 cm

gr. 20 cm

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W KR3
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S KR3

Podbudowa zasadnicza warstwa górna: 
beton asfaltowy AC 22 P KR3 gr. 7 cm

gr. 18 cmPodbudowa pomocnicza:
mieszanka związana cementem C3/4

gr. 40 cmWarstwa mrozoochronna:
grunt naturalny o CBR>20%

Podbudowa zasadnicza warstwa dolna: 
warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

gr. 5 cm

gr. 20 cm

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W KR3
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S KR3

Podbudowa zasadnicza warstwa górna: 
beton asfaltowy AC 22 P KR3 gr. 7 cm

gr. 18 cmPodbudowa pomocnicza:
mieszanka związana cementem C3/4

gr. 40 cmWarstwa mrozoochronna:
grunt naturalny o CBR>20%

Warstwa mrozoochronna:
grunt naturalny o CBR>20%

Warstwa mrozoochronna:
grunt naturalny o CBR>20%

Warstwa mrozoochronna:
grunt naturalny o CBR>20%

Warstwa mrozoochronna:
grunt naturalny o CBR>20%

Warstwa mrozoochronna:
grunt naturalny o CBR>20%

Warstwa mrozoochronna:
grunt naturalny o CBR>20%

Warstwa mrozoochronna:
grunt naturalny o CBR>20%

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka związana cementem C3/4 Podbudowa zasadnicza: 

mieszanka związana cementem C3/4

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka związana cementem C3/4

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka związana cementem C3/4

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka związana cementem C3/4

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka związana cementem C3/4

PRZEKRÓJ NORMALNY 
PRZEZ ZJAZD

2.75
pas ruchu

oś
 je

zd
ni

2 %

pas ruchu

2 %

0.20

Podbudowa zasadnicza: 
warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

gr. 8 cm
gr. 20 cm

gr. 30 cmWarstwa mrozoochronna:
mieszanka związana cementem C3/4

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W KR2
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S KR2

2 % 0.0
2i %*

gr
an

ica
 pa

sa
dr

og
ow

eg
o

szerokość zmienna

2.00

krawężnik 15x22x100 cm

ściek z dwóch rzędów kostki 
brukowej**

gr. 3 cm
gr. 17 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa
bezfazowa koloru grafitowego***

gr. 30 cmWarstwa mrozoochronna:
grunt naturalny o CBR>20%

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka związana cementem C3/4

zjazd

ZJAZD Z KOSTKI BRUKOWEJ ZJAZD Z BETONU ASFALTOWEGO

gr
an

ica
 pa

sa
dr

og
ow

eg
o

i %*

2.75
5.50 szerokość zmienna

zjazd

Podbudowa zasadnicza: 
warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

gr. 4 cm
gr. 17 cm

gr. 30 cm

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W KR2
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S KR2

Warstwa mrozoochronna:
grunt naturalny o CBR>20% *   pochylenie dostosowane do otaczającego terenu maksymalnie 5%

**  ścieku nie stosować dla zjazdów KM 0+835 - KM 1+302
*** w ciągu ścieżki rowerowej stosować kostkę bezfazową koloru czerownego NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE 

Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM  I PRAWACH POKREWNYCH

DATA:

PROJEKTANT:
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PODPIS:

STADIUM:

BRANŻA:

RYSUNEK:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

TEMAT: Przebudowa ul. Polnej w Lądku
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mgr inż. Artur Smarzyński
upr. bud. WKP/0118/POOD/18
branża inżynieryjna drogowa

Drogowa

m. Lądek, gm. Lądek
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