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1 CZESC FORMALNA

1.1 Oswiadczenia projektantow

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania: ,Przebudowa ul. Polnej w

Ladku” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Artur Smarzynski
upr. bud. nr WKP/0118/POOD/18

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Andrzej Adamek
upr. bud. nr WKP/0132/POOS/20

Projektant branzy elektryczne;j:
mgr inz. Stawomir Lawniczak
upr. bud. WKP/0257/PWOE/15

Projektant branzy telekomunikacyjne;:
mgr inz. Filip Gruszczynski
upr. bud. WKP/0156/PWQOT/08

Sprawdzajgcy branzy drogowej:
mgr inz. Agnieszka Skorek
upr. bud. WKP/0372/POOD/15

Sprawdzajgcy branzy sanitarnej:
inz. Przemystaw Zurawicki
upr. bud. nr KUP/0070/PWQOS/09

Sprawdzajgcy branzy elektryczne;j:
mgr inz. Filip Gruszczynski
upr. bud. WKP/0222/PWOE/22

Sprawdzajgcy branzy telekomunikacyjnej:
mgr inz. Piotr Zelius
upr. bud. WKP/0406/PWOT/12

25 Stycznia 2023 r.
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® POLSKA

\ I £ B A
%:{ INZYNIEROW
! BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-HH9-RH7-BAA *

Pan Artur Smarzynski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0223/16

adres zamieszkania m. Dgbrowa 8 A, 62-404 Cigzen

jest cztonkiem Wielkopolskiej] Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza stozenie cswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenis go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioZone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ziofonym w formie pisemnej )

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskisj lzby Ingynmierdw Budownictwa www piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej |zby Indynierdw
Budownictwa.
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Projekt budowlany



Przebudowa ul. Polnej w Ladku

bt

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-03-03

DSW.600.2128.2016 EDW

DECYZJA

Na podstawic art, 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23),

AGNIESZKA MAGDALENA SKOREK
magister inzynier
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 22.12.2015 r,, sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-0054-16/13/2015,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: WKP/0372/POOD/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2073/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji,

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art, 88a ust. 1 pkt 3 lit, a Prawa
budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art.130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia .
GEOWNEGD NSPEKTOMHA NADZORU BUDCWLANIED
CLOWNY SPECIALISTA W TEPARTAMENCIE /ARG | WWOSKIM

Aleksandra Marchidwsha-Duccs

Qzymuja;

[_ljl Pani Agnieszka Skorek
ul. Whadystawa Jagietty 14
62-502 Konin

2. Okregowa lzba IB

3. afa
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INZYNIEROW

m\7/4

BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

WEKP-DEP-IAC-SPD *

Pani Agnieszka Skorek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4532/01

adres zamieszkania ul. Wi Jagietty 14, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje peprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-VYH-58E-VUI *

Pan Andrzej Adamek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0342/12

adres zamieszkania Mariantow 16 c, 62-710 Wiadystawow

jest cztonkiem Wielkopolskiej] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 731 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnesci prawne] wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zioZone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziezonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej |zby Indymierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UIT-XWT-2U4 *

Pan Przemystaw Zurawicki o numerze ewidencyjnym KUP/15/0184/09

adres zamieszkania m. Wierzbno 41, 62-400 Stupca

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy @ynnosc prawne] wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine 2 céwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.

16

Projekt budowlany



Przebudowa ul. Polnej w Ladku

DISMONZINE] MRS A\ “ZUl “qey 1p “joid

Y=y
A10M Pulfowyyiemy iisiwoy modano
Aokzorupomazig

I pog
| 08aunop)
DU Y2Ku[AIZPOWES BIUEM KUOY A Op Baispog- |

nasalds 0FU[ENUAD 0P SIAM IMOURIS DIATIUMOPNG A YaKUZDIUYIA
AUZINOY

“17£3ap 21501m PO BU OURZENSM YdAURIMOPNQ UAtuMEIdN yaAuepeu sanjey 1zK5ap vluaiupesezn po
A1s afnddyspo e'dy p § £01 “We ameispod vu Luons viuepez 195020 A WRAUUPI|TzMN Z NYZRIMZ Ay
JINHTINAVYSVYZn

Y24uzd£2313u04 4912 1 Y Kuzakapyag
uazpkzan 1 1fdejeysur ‘pais aisanjez m [aulaepeysur soupelrads a
UIZIUEIZ0 Z0q IUAURIMOPN| [WEI0GOT BIUEAM0ID T RIurmopyafosd op

SL/A0OMd/LSZ0/dAM AulAouspima su
ANVIMOANE VINIINMYYLN

AUUOY M ‘1 86| vadi| 77 viup Kuozpoin
BYIUYOAI0NNA|T jauniary
1awkzur i)siFew

NBZIIUME} JTWOMEB]S
ueq

afnwikzno !

11O Puloeyieasyy ilsiwoy) aaoddngg klfzirnp

whumAikzod waryiudm z aueimopnq vluatumesdn eu nuiuezda n 52042 0d Ze10 0Fomopomez
eruemo103471d aisanjez m ijunesm auoiupads Kjeisoz a7 ‘muapuisn od (8471 zod "I §10Z 1) Zq ) AadIUMOPNq
M yakuzoiuya2) 1yuny yokujaizpowes ameids M3 pQg BUSIZIM || BIUp 2 nfomzoy 1 Ampynaseyu)
BASIULA| BIUZPEZI0dZ01 ¢ ‘1sn ¢ § Zeo (‘wiz 'uzod Z 60p| zod 1 €10z 2 0 zq Anjoupal 121 ) auepmopnq
omeld "1 pe61 eddi] L eiup Z Ameisn op yd 1SN p| LR ‘p 1 £ Isn zedo T oasn grue ‘g ayd op s zeso
prezasngiue g nd | sng) ue it (9p61 zod 1 10z 2 1) 2l :Anjoupal 15Y91) BAUIUMOPNG MOJRIUAZUN
ZBI0 MOININYDIE YOAMOPOMEZ YIEPEZIOWES O “1 (00Z BIUpnIF S| eiup z Ameisn 7 1yd | “isn pg ‘e aimerspod en

VIZADHAd

1 $10T BomIAZI S| BIUP ‘YRuZOd S10T/EET-SS00-¥S00-MA-dF-NNO-BHOM e "USKs

VNFADVNLIFIVM N VISINOY VA OD 1IN0

VALOINMOANE
MOYTINAZNI
vaz1
VMODTUNO
VNSTOJONTIM

ey
oFauemopng] niozpeN opjodsu] Kumopy ¢
£qz] epey emo3dINOZ

L BUZIAZY "N YSMBIS ‘MOBZY 985-79
JRZOTUME] JIWOMBYS UB{ " |
Rlhwkzng

faulXaeyyiemy 1fsiuoy Pmosdno
Kakleyazio pepig

‘soujeads [uep asanjez m nuad) qnj ypeizp viuemosepodsodez niyafoid eiuezpkziods op
blewumeadn  1osoujefads  fawupaimodpo m  eiuemonyalord op  auepmopng erudumerdn
ampluMopng M ydAuzowYad) 1foyuny  yafujerzpowes amesds i pjo7  PIUSOZIM 1
viup 7 nfomzoy 1 Ampjnuseyup  eusipy vluazpbziodzor ] § omeispod eN

‘mopzelzol eruemazido ofauzaknyape zeio
eaw aufkoxen 1ars ‘fuffoxen wars fomoflemwen 1 lamosngfajon ‘famofa1oy wAl m elueyIsez
1wifuzowyda) nueuazZpEzIn | lweloeeisul z Zeim  ‘pudw aulAoxyen 10a1s ‘aulloyen ats
amolemwen 1 amosngfajon ‘amofajoy wA) m *AUZdAFIUA0NNI[D 1 QUZIANND[D vIUdZPEZIN
1 afoemisur ‘pars el wie ‘wiuemopng wayaiqo z 1wiuezeimz wkugimopng 1wei0qos
eluemoIany 1 ofaueimopnq npjarqo eruemoyfoid op tletumerdn auejmopng eiuatumeidn
azslouiu ‘ammplumopng M yokuzowyday  1layuny yokuprzpowes amerds m 1 10z
PIUSAZIM [ BIUP Z nfomzoy 1 Lmpynuselpu ensiutpy euszpbziodzor ¢1ysn +1 § z awpodyz

‘uazdIURIZ0 Z0q
YoAuRIMOpNg MOINAIQO BIUBWAZAN [duzowyda) 1jouoy eruemomelds -
033n{S101SaMUI NIOZPEU BIUBMUOYAM -

MOIURLIA|D YoA) eIURZIBMIAM (3UZDIUY23) 1jonuoy 1
MI0ZPRU ZP10 Y2AURIMOPNG MOIUAWD[D YaAUKoynISuoy watueziemiim BIUBAVOIDTY -
IWAUR[MOPRY U100l WAL qn| BMOPNQ BIUEMOIALY -

‘0FaIys10INe nI0Zpeu viuemomelds | 1wetuaumesdn
twidzsfarutu [9)3(qo 1o50ujefdads m yoLurimopnq mopyaloxd eluezpmedds ‘eruemonyafosd -
‘0p yakuzakipiauaonyaya | yokuzoknyape uazpkzin 1 ildejeisul
“1a1s dtsanyez m [dulforjeisur 1soufeldads m Auoiuzemodn 183l Yezolume § nwometg ued
AUBIMOPNG OMEI] AMEISN 1 ¢ 1SN €] "1 7810 ¢-| Md [7Isn Z [ We ammeispod ey

17

Projekt budowlany



Przebudowa ul. Polnej w Ladku

® POLSKA

R“x | 2 B A

INZYNIEROW

%{
! BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J45-HBV-NG6 *

Pan Stawomir tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0291/15

adres zamieszkania Stawsk ul. Rzeczna 7, 62-586 Rzgow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztofenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektromicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formis elektroniczanej jest rownowazne z cswiadczeniem woli ziozonym w formis pisemne].)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswizdczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowe] |zby Iniynierow
Budownictwa.

J TRmEETE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C2Q-LDA-LB3 *

Pan Filip Michat Gruszczyniski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0352/08

adres zamieszkania Os. Rusa 32/5, 61-245 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewocdniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zloenie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej. )

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Indymierow
Budownictwa.

J!—‘."—:EE}:":.-
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® POLSKA

\§| I B A
%{; INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C2Q-LDA-LB3 *

Pan Filip Michat Gruszczyniski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0352/08

adres zamieszkania Os. Rusa 32/5, 61-245 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewocdniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zloenie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej. )

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Indymierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-275/11/2012 Poznaf, dnfa 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6fn. zm.} i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3i4, art. 13 ust. | pkt 1§ 2 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6#n. zm.) oraz § 22 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w
-budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pbin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Krzysztof Zelius

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie sieci transportu informaciji
urodzony dnia 14 sierpnia 1984 r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0406/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawoedowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budowniclwa w Warszawie, za pofrednicowem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowei lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej WOIIB

£
o Fos
|

AARFA VYA

dr inz. Daniel Pawlicki
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%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacoyjnym:

WEKP-12Y-B2Z-RTP *

Pan Piotr Krzysztof Zelius 0 numerze ewidencyjnym WKP/BT/0047/13

adres zamieszkania os. Rzeczypospolitej 14/124, 61-397 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-03-04 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 128 wrzeinia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznege kwalifikowanege certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Ingymierdw Budownictwa www piiborgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej |zby Iniynierdow
Budownictwa.

Ve
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej — projektu
budowlanego dla zadania: ,Przebudowa ul. Polnej w Ladku”, na podstawie ktorej
zostang zrealizowane roboty budowlane. Opracowanie obejmuje swoim zakresem
roboty drogowe wraz z odwodnieniem i oswietleniem oraz przebudowe sieci
teletechniczne;.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na terenie wojewodztwa
wielkopolskiego, w powiecie stupeckim, w gminie Ladek, na terenie miejscowosci
Ladek.

2.2 Inwestor
Gmina Ladek
ul. Rynek 26
62-406 Ladek

2.3 Jednostka opracowujaca
AGDARS Artur Smarzynski
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

2.4 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: ,Przebudowa
ul. Polnej w Ladku” jest umowa zawarta pomiedzy Gming Ladek, a biurem
projektowym AGDARS Artur Smarzynski.
Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
—mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
—0golna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie w pasie drogowym,
— spotkania robocze z Inwestorem,
—warunki techniczne uzyskane od gestoréw sieci,

—opinia geotechniczna,
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—dokumentacja projektowa opracowana przez Projekty Drogowe Marcin Kaczmarek —
pazdziernik 2019 r.

—obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

2.5 Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub
cytowane w dokumentac;ji:

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1973).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.
nr47 z 2003 r. poz. 401),

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1139 z p6zniejszymi zmianami),

—Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 z 1993 r. poz. 438),

—Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667),

—PKN-CEN/TR 13201-1:2007: Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia

—PN-EN 13201-2:2007: Os$wietlenie drég - Czes$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

—PN-EN 13201-3:2007: Oswietlenie drog - Czes$¢ 3: Obliczenia parametrow

oswietleniowych
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—PN-EN 13201-4:2007: Oswietlenie drég - Czes¢ 4: Metody pomiarow parametrow
osSwietlenia

—Norma SEP N-SEP 004 : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie - budowa

— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czesc | i Il, Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostéw , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979r.,

—Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Poétsztywnych — Gdansk
2020 r.

—Pozostate normy zgodne z SST.

2.6 Kategoria obiektu budowalnego

-1V - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania
i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy;

— XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe;

—XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

2.7 Podstawowy zakres inwestycji

Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:
—odhumusowanie terenu i roboty ziemne,
—roboty rozbiorkowe,
—wycinka drzew wraz z karczowaniem pni,
—zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istniejgcych sieci,
—usuniecie kolizji z siecig teletechniczna,
—budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,
—budowa sieci oswietlenia ulicznego,
—utozenie kraweznikow, opornikéw i obrzezy betonowych,
—wykonanie sciekéw przykraweznikowych,
—wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, zjazdéw, chodnikow oraz
Sciezki rowerowe;j,
—przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg na skrzyzowanie typu ,rondo”

—regulacja wysokosciowa istniejgcych obuddw sieci podziemnych,
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—wykonanie poboczy,
—wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
—wykonanie humusowania przylegtego terenu,

—wykonanie nasadzen zastepczych.

2.8 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W otoczeniu inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i zagrodowa, a takze pola uprawne, las oraz nieuzytki rolne. W otoczeniu inwestycji
znajduje sie takze budynek dyskoteki, stadion sportowy oraz budynek Zaktadu

Gospodarki Komunalnej w Ladku.

2.9 Zagospodarowanie terenu w stanie istniejacym

W stanie istniejgcym droga gminna posiada nawierzchnie o szerokosci okoto
4,0 m. Nawierzchnia wykazuje duzy poziom zuzycia z licznymi wybojami i zastoiskami
wody po opadach. Ruch pieszy odbywa sie poboczem. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane sg na teren nieutwardzony w obrebie pasa drogowego. Odcinek od
KM 0+000 do KM 0+235 posiada sie¢ oswietlenia ulicznego. Skrzyzowanie z drogg
powiatowg jest skrzyzowaniem zwyktym wyposazonym w chodnik oraz kanalizacje

deszczows.

2.10 Charakterystyka kolizji z istniejagcymi urzgdzeniami obcymi

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg sieci: wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, elektryczna oraz teletechniczna. Sie¢ wodociggowa oraz kanalizaciji
sanitarnej jest wiasnos$cig Inwestora. Sie¢ teletechniczng nalezy przetozy¢ poza
obszar projektowanej jezdni zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
gestorow sieci. Ponadto nalezy dokonac regulacji wysokosciowej istniejgcych obuddéw
urzgdzen podziemnych oraz zabezpieczyC rurami dwudzielnymi grubosciennymi
ewentualne skrzyzowania z istniejgcymi sieciami w miejscach wykonywania robot
ziemnych. Na sieci elektrycznej stosowal rury o Srednicy 160 mm na sieci

teletechnicznej rury o srednicy 110 mm.
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2.11 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego skrzyzowania z drogg powiatowg na
skrzyzowanie typu ,rondo”. Przyjeto srednice wyspy centralnej réwng 8,0 m oraz
szerokosc¢ jezdni na obwiedni ronda réwng 6,0 m. Przewidziano takze przebudowe
kanalizacji deszczowej na tym skrzyzowaniu.

Na ul. Polnej przewidziano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego o szerokoséci 5,5 m. Na odcinku drogi gminnej po lewej stronie
zaprojektowano Sciezke rowerowg o szerokosci 2,0 m, natomiast po stronie prawej na
odcinku od KM 0+000,00 do KM 0+825,00 po lewej stronie jezdni zaprojektowano
chodnik o szerokosci 2,0 m. Nalezy wykona¢ nowe nawierzchnie wszystkich
istniejgcych zjazdéw. Tereny nieutwardzone w obrebie pasa drogowego nalezy
zahumusowac¢ i obsia¢ mieszankg traw. W miejscach gdzie odlegtos¢ pomiedzy
obrzezem a istniejagcym ogrodzeniem jest mniejsza niz 0,5 m, nalezy w tym miejscu
wykonac¢ opaske z kruszywa naturalnego na geowtokninie. Na odcinku od KM 0+000
do KM 0+810 przewidziano budowe kanalizacji deszczowej z wylotem do
przebudowywanego wg. odrebnej dokumentacji projektowej przepustu. Na odcinku od
KM 0+275 do KM 0+836 zaprojektowano sie¢ oswietlenia ulicznego. Inwestycja

wymaga takze odcinkowej przebudowy istniejgcej sieci teletechnicznej.

2.12 Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

—nawierzchnia jezdni okoto 7890 m?
—nawierzchnia chodnikow okoto 1630 m?
—nawierzchnia sciezki rowerowe;j okoto 2520 m?
—nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej okoto 320 m?
—nawierzchnia zjazdéw bitumicznych okoto 140 m?
—nawierzchnia poboczy okoto 450 m?
—nawierzchnia wyspy ronda okoto 50 m?

— pozostate nawierzchnie nieutwardzone okoto 2000 m?2.

2.13 Powigzania z drogami publicznymi

a) Droga gminna nr G430030P rozpoczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z drogg

powiatowg nr 3084P o nawierzchni bitumicznej — skrzyzowanie zwykte. W ramach
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inwestycji planowana jest przebudowa tego skrzyzowania na skrzyzowanie typu
,rondo”.
b) Poza zakresem inwestycji droga gminna nr G430030P kontynuuje swoj bieg az

do granicy gminy Ladek.

2.14 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”
obszarem oddziatywania obiektu jest réwniez obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych (w tym warunkéw technicznych),

Ze wzgledu na to, ze inwestycja stanowi przebudowe istniejgcej drogi gminnej,
lokalizacja obszaru oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje dziatki, na ktérych

zlokalizowana jest inwestycja.

2.15 Warunki gruntowo-wodne i ustalenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez Geoprofil Andrzej Stube,
stwierdzono, Zze podtoze gruntowe cechuje sie prostymi warunkami gruntowo —
wodnymi, a inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Rozpoznanie to

pokazuje generalnie jednolitg budowe konstrukcji nawierzchni.

2.16 Podstawowe parametry techniczne droga gminna
Inwestycja zostata zaprojektowana 2z wykorzystaniem nastepujgcych
parametrow technicznych:
—kategoria administracyjna: droga gminna,
—klasa drogi: L — lokalna,
—predkos¢ do projektowania: 40 km/h (teren zabudowany), 60 km/h (teren
zamiejski),
—szerokos¢ jezdni: 5,50 m,
— przekréj poprzeczny: uliczny oraz pétuliczny, 1x2,
—kategoria ruchu: KR2,
—odwodnienie: kanalizacja deszczowa oraz teren nieutwardzony w granicach

pasa drogowego.
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2.17 Informacja odnosnie terenéw gérniczych i ochrony zabytkéw

Dziatki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja, nie lezg na terenie szkod
gorniczych.
Tereny objete niniejszym opracowaniem nie kolidujg ze stanowiskami

archeologicznymi ujetymi w gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkéw.

2.18 Charakterystyka zieleni istniejgcej i wplyw istniejagcego wartosciowego
zadrzewienia
Na terenie inwestycji wystepuje znaczgca ilos¢ drzew, ktére Kkolidujg

z planowang inwestycja. Planowana jest wycinka 37 szt. drzew.

2.19 Ochrona srodowiska

Dla niniejszej inwestycji zostata wydana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Podczas prac budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkow w nigj

zawartych.

2.20 Projektowana zielen

Tereny w granicach pasa drogowego poza nawierzchniami utwardzonymi

nalezy zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw.

2.21 Usuniecie kolizji z siecig teletechniczna

2.21.1 Stan istniejacy
Przebudowa sieci Orange Polska S.A., Fiberhost S.A., Operator WSS Sp. z0.0.,

ma powigzanie z istniejgcg siecig magistralng, rozdzielczg i abonenckg zasilajgca

abonentow w m. Ladek ul. Polna.

2.21.2 Stan projektowany

1) Przebudowa sieci Orange
Nalezy przebudowac istniejgcg kanalizacje pierwotng zlokalizowang w pasie
drogi powiatowej zgodnie z przebiegiem pokazanym na planie zagospodarowania
terenu. Nowy odcinek kanalizacji pierwotnej nalezy wybudowa¢ na gteboko$ci

ok. 0,6m. Na poczatku i koncu nowego odcinka kanalizacji pierwotnej wybudowac
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studnie kablowe typu SKR-2. Na przejsciach pod drogami oraz wjazdami na istniejgce;j

sieci rozdzielczej i abonenckiej zastosowac rury ochronne dwudzielne.

2) Przebudowa sieci Fiberhost

Nalezy przebudowacd istniejgce kable swiattowodowe doziemne rozdzielcze
i abonenckie poza obreb projektowanej inwestycji zgodnie z przebiegiem pokazanym
na planie zagospodarowania terenu. Kable swiattowodowe nalezy wybudowacC na
gtebokosci nie mniejszej niz 0,7 m, a w potowie gtebokosci potozyé pomaranczowa
tasme ostrzegawczg. Kable nalezy zakonczy¢ w mufach swiattowodowych, ktére
nalezy zlokalizowa¢ w projektowanych studniach kablowych oraz pozostawic
odpowiednie zapasu kabli abonenckich przed granicami dziatek. Na przejsciach pod
drogami oraz wjazdami na istniejgcej sieci rozdzielczej i abonenckiej zastosowac rury

ochronne dwudzielne.

3) Przebudowa sieci WSS
Nalezy przesungc istniejgcy rurocigg WSS poza obrys jezdni projektowanego
ronda. Przetozenie wykonacC przed przebudowg kanalizacji pierwotnej Orange.
W miejsca skrzyzowania z przebudowang siecig Orange przekfadany rurocigg WSS
umiesci¢ ponizej tej sieci. Na przejsciach pod wjazdem zastosowac rure ochronng

dwudzielng.

2.22 Ochrona punktéw geodezyjnych

Wykonawca robot ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia potozenia —
lokalizacji punktéw osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperdw
panstwowych. Punkty te podlegajg scistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez
prowadzenie robot, nalezy je zabezpieczy¢ lub przenies¢ w inne miejsce. Czynnosci
nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych.

Ochrona i zabezpieczenie punktéw jest obowigzkiem Wykonawcy robaot.

2.23 Opis trasy w planie

Dtugos¢ odcinka drogi objetego niniejszym opracowaniem wynosi 1302,15 m.

Os sktada sie z odcinkow prostoliniowych oraz tukéw kotowych. Geometrie oraz
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elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2.1-2.2 ,Projekt zagospodarowania

terenu”. O$ w planie zaprojektowano w taki sposéb aby:

minimalizowac ilos¢ robét ziemnych.

Elementy trasy w planie

zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesiji,

unikng¢ przebudowy istniejgcych urzadzen i ogrodzen,

w maksymalnym stopniu wykorzystac istniejgce granice pasa drogowego,

zapewnic¢ odpowiednie rozmieszczenie wszystkich elementéw drogi,

Lp. Element KM KM Dtugos¢ o
trasy poczatkowy koncowy [m] Promien/parametr
1 Prosta 0+000,00 0+004,03 4,03
2 tuk kotowy 0+004,03 0+025,34 21,31 R=75,00m
3 Prosta 0+025,34 0+043,10 17,76
4 tuk kotowy 0+043,10 0+058,52 15,42 R=160,00m
5 Prosta 0+058,52 0+213,29 154,77
6 tuk kotowy 0+213,29 0+274,38 61,09 R=1000,00m
7 Prosta 0+274,38 0+287,00 12,62
8 tuk kotowy 0+287,00 0+344,12 57,12 R=750,00
9 Prosta 0+344,12 0+359,04 14,92 zatom
10 Prosta 0+359,04 0+372,27 13,23
1 tuk kotowy 0+372,27 0+425,57 53,30 R=1500m
12 Prosta 0+425,57 0+430,00 4,43 zatom
13 Prosta 0+430,00 0+459,99 29,99 zatom
14 Prosta 0+459,99 0+770,00 310,01 zatom
15 Prosta 0+770,00 0+800,01 30,01 zatom
16 Prosta 0+800,01 1+223,54 423,53 zatom
17 Prosta 1+223,54 1+302,15 78,61

2.24 Opis trasy w przekroju podtuznym

Niwelete zaprojektowano tak, aby w maksymalnym stopniu nawigzac sie do
otaczajgcego terenu, przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych
umozliwiajgcych sptyw wody opadowe;.

Szczegdlowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaly przedstawione na

rys. 4.0 ,Przekroj podtuzny”.
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2.25 Opis trasy w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,50 m. Na odcinku od KM 0+000 do
KM 0+825 droga posada przekroj uliczny z chodnikiem po stronie prawej oraz sciezkg
rowerowg po stronie lewej. Jezdnia posiada pochylenie dwustronne, daszkowe
o wartosci 2 %. Na pozostatym odcinku jezdnia ma pochylenie jednostronne na prawg
strone o wartosci 2%. Z lewej strony znajduje sie sciezka rowerowa, natomiast po
stronie prawej pobocze.

Pochylenia poprzeczne oraz szczegdétowe rozwigzania przyjete w projekcie
zostaty przedstawione na rys. 3.0 ,Przekroje normalne” oraz w Tomie | Projektu

budowlanego rys. 2.1 — 2.2 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

2.26 Obstuga komunikacyjna przylegtych dziatek

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe istniejgcych zjazdéw do posesji.
Dla zjazdow z kostki brukowej na witgczeniu do jezdni nalezy zastosowaé skosy
1,5x1,5 m. Kraweznik najazdowy na zjezdzie ,wynies¢” o 4 cm w stosunku do Scieku
przykraweznikowego. Na zjazdach bitumicznych wigczenie do nawierzchni jezdni
wyokragli¢ za pomocg tuku kotowego o promieniu zgodnym z rys. 2.1-2.2 ,Projekt

zagospodarowania terenu”.

2.27 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej — KR2

—warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S —gr.4cm;
—warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 16 W —gr.8cm;
— podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm —gr.20cm;
—warstwa mrozoochronna:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr.30cm.

2.28 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej — KR3

—warstwa Scieralna:
beton asfaltowy AC 11 S —gr.4cm;

—warstwa wigzaca:
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beton asfaltowy AC 16 W —gr. 5 cm;
—podbudowa zasadnicza warstwa gorna:

beton asfaltowy AC 22 P —gr. 7 cm;
—podbudowa zasadnicza warstwa dolna:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm —gr.20 cm;
—podbudowa pomocnicza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr. 18 cm;
—warstwa mrozoochronna:

grunt naturalny o CBR>20% —gr.40 cm.

2.29 Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

—warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego —gr. 8 cm;
—podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr. 3 cm;
— podbudowa zasadnicza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr.15¢cm;
—warstwa mrozoochronna:

grunt naturalny o CBR>20% —gr.20 cm.

2.30 Projektowana konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej

—warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego —gr. 8 cm;
—podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr. 3 cm;
— podbudowa zasadnicza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr.15cm;
—warstwa mrozoochronna:

grunt naturalny o CBR>20% —gr.20cm.

2.31 Projektowana konstrukcja nawierzchni sSciezki rowerowej w miejscu
zjazdu
—warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego —gr. 8 cm;

—podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr. 3 cm;
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— podbudowa zasadnicza:
mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr.17 cm;
—warstwa mrozoochronna:

grunt naturalny o CBR>20% —gr.30cm.

2.32 Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki brukowej
—warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego —gr.8cm;
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr.3cm;
— podbudowa zasadnicza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr.17 cm;
—warstwa mrozoochronna:

grunt naturalny o CBR>20% —gr.30cm.

2.33 Projektowana konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego

—warstwa scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S —gr.4 cm;
—warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 16 W —gr.4 cm;
— podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm —gr. 17 cm;
—warstwa mrozoochronna:

grunt naturalny o CBR>20% —gr. 30 cm.

2.34 Elementy organizacji ruchu i BRD

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

2.35 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez nadanie nawierzchni jezdni
odpowiednich spadkdéw podtuznych i poprzecznych umozliwiajgcych sptyw
powierzchniowy wod opadowych i roztopowych do projektowanych wpustow

kanalizacji deszczowej lub na teren nieutwardzony w obrebie pasa drogowego.
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2.35.1 Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuije:

—rozbidrka istniejgcych wpustow deszczowych wraz z przykanalikami oraz studni
rewizyjnej w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowa,

—wykonanie kolektora deszczowego o srednicy ®315 mm oraz ®400 mm z rur PCV
SN8 i SN12 litych,

—wykonanie studni rewizyjnych betonowych o srednicy 1000 mm oraz ®1500 mm,

—wykonanie wpustéw deszczowych betonowych z osadnikiem o Srednicy ®500 mm
zwienczonych kratkg zeliwng typu jezdniowego wraz z pierscieniem odcigzajgcym
i utrzymujgcym,

—wykonanie przykanalikdbw z rur o srednicy ®200 mm z rur PCV SNB8 litych, wraz
z wpieciem do studni rewizyjnych,

—regulacja wysokosciowa istniejgcej kratki sciekowej wpustu deszczowego,

—préby i pomiary.

2.35.2 Rozwigzanie projektowe

W rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg nalezy wykonac rozbiorke
istniejgcych wpustow deszczowych wraz ze studnig rewizyjng, a nastepnie wykonac
nowe wpusty z przykanalikami, studniami rewizyjnymi oraz odcinkiem kolektora wraz
z wtgczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe.

W pasie drogowym drogi gminnej zaprojektowano nowy kolektor deszczowy
wraz z wpustami deszczowymi. Wody opadowe i roztopowe bedg oprowadzane za
pomocg przebudowywanego wg. odrebnej dokumentacji przepustu do rowu
melioracyjnego. Na przepuscie nalezy nabudowac studnie o S$rednicy 1500 mm
umozliwiajgcg zrzut wod opadowych i roztopowych. Profil podtuzny kolektora, Srednice
rur oraz studni rewizyjnych przedstawiono na rysunku 5.0 ,Profil podiuzny kanalizaciji
deszczowej”. Przy przepuscie nalezy wykonac rowniez ,bypass” na kolektorze, ktéry
umozliwi w przyszitosci odprowadzenie woéd opadowych do planowanego do budowy
na terenie Zaktady Gospodarki Komunalnej zbiornika retencyjnego. Przeptyw waod
poprzez ,bypass” nalezy tymczasowo zablokowaé. Szczegdétowe rozmieszczenie
elementow odwodnienia pokazano na rysunku 2.1 — 2.2 ,Projekt zagospodarowania

terenu”.
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2.35.3 Posadowienie:

Projektowane przewody posadowione bedg na gruncie rodzimym na cienkiej
warstwie podsypki.

Nalezy uktada¢ wg zasad przedstawionych ponizej:

—celem zapewnienia wilasciwego zageszczenia obsypki ochronnej czes¢ przydenng
wykopu (ochronng) niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub
szalowany) nalezy wykonac jako szalowana,

—niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czesc¢ przydenng nalezy dokopac
recznie,

—bezposrednie podtoze uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto 1/4
obwodu rury,

—utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypkg ochronng z piasku j.w.
zageszczonego — stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany
i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora | = 95%

—obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu
rury.

Uwaga:

Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
szalowania nalezy zachowac nastepujgcy sposob ich wykonania:

1) obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku
przydennej czesci wykopu,

2) zageszczenie warstwy obsypki wykonaé¢ po demontazu pasa szalunku
w -jej obrebie,

3) po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac
szalunek w jej obrebie, zagescic itd.

Doktadne wskazania dotyczgce uzytego sprzetu do zageszczania, grubosci
warstw oraz uzyskanego stopnia zageszczenia gruntu sg podane w PN-ENV
1046:2002 (U) ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia

uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemig”
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2.35.4 Studzienki betonowe @1000mm oraz 91500mm
Studzienki powinny odpowiada¢ normie PN-EN-1917.

Podstawowe elementy typowych studzienek:

—kregi betonowe o srednicy zgodnej z dokumentacjg projektowg odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 1917:2004, klasa betonu nie mniejsza niz C30/37,

—dno studzienek nalezy wykonac jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie
nizszej niz C30/37; o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 4%;

—kinete wykonac z betonu wodoszczelnego,

—do potgczen rur ze scianami studni betonowych nalezy zastosowac typowe przejscia
szczelne,

— przykrycie studzienek — typowa ptyta zelbetowa nastudzienna,

—stopnie Zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-64/H-74086,

—wilazy z zeliwa szarego klasy D-400 z wulkanizowang wkfadkg ttumigcg z tworzywa
sztucznego, umieszczong na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem
a wlazem,

—do regulacji pionowej wtazdéw, nalezy stosowac systemowe pierscienie zelbetowe lub
z tworzyw sztucznych tgczone na Klej,

—studzienki wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

—studzienki wykonywac nalezy w wykopie szalowanym,

Potgczenia kanatéw ze scianami studzienek wykonac jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym eksfiltracje sciekéw. W Scianach studni winny by¢ fabrycznie
wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek dla przejs¢ szczelnych do
rur PVC.

2.35.5 Wpusty uliczne

Wszystkie wpusty deszczowe wykonaé jako prefabrykowane betonowe
z osadnikiem na piasek o wysokosci do 1,0m.

Podstawowe parametry wpustu typowego:
—zeliwna skrzynka klasy D400 z zawiasem i zamknigciem zatrzaskowym,

— prefabrykowany pierscien odcigzajacy,
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—krazki posrednie @ 0,50 m,
—element przytgczeniowy @ 0,50 m,
—dno osadnikowe @ 0,50 m.
Zwienczenia wpustéw ulicznych wykonac zgodnie z normg PN — EN 124:2000.
Betonowe studzienki sciekowe do wpustow ulicznych wykonac zgodnie z normg
DIN 4052. Montaz kanatéw, przytgczy i studni rewizyjnych wykona¢ zgodnie

z instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.

2.35.6 Préby szczelnosci

Po zmontowaniu kanatow i pozostawieniu odkrytych zlgczy nalezy
przeprowadzic¢ proébe szczelnosci.

Probe nalezy wykonaé wg normy PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie
przewodow kanalizacyjnych) i instrukcji producenta rur i studzienek, ktorego

asortyment zastosowano.

2.35.7 Roboty montazowe

Przy budowie kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogdéw zawartych
w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych) oraz
instrukcji wykonania i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta,
ktérego rury zastosowano.
W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac :
—wymogow zawartych w  warunkach i uzgodnieniach  poszczegdlnych
uzytkownikow oraz uwag koricowych,
—wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,
—przepisow BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych,
—instrukcji budowy i montazu producentow , ktorych materiaty zastosowano.
Montaz  wszystkich rodzajéw rur i studni, ich obsypke, zasypke
i zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment

zastosowano.
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2.35.8 Wykonywanie wykopow

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkdw swiadkéw i kotkdw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze inspektorowi.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot nalezy wykonac przekopy probne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia.

Wykopy dla kanatow bedg wykonywane recznie lub mechanicznie do gtebokosci
o0 0,1 — 0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebienie do wtasciwej wartosci nastgpi
bezposrednio przed utozeniem kanatu.

Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu kolizje typu rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne powinny zostaé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, jezeli jest to konieczne podwieszone w sposob gwarantujgcy ich
dziatanie.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy sciany wykopow poprzez zastosowanie
np. obudow powtarzalnych.

Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare
pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy beda realizowane na gtebokos¢ wystarczajgcq dla montazu rur, ztgczy,
zgodnie ze specyfikacjami w dokumentach projektowych.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie
przekroczy +/- 5 cm.

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ wystarczajgca dla utrzymania przynajmniej
0,4 m powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury.

Wykopy do konstrukcji betonowych powinny by¢ wystarczajgco obszerne, aby

zapewni¢ bezpieczng przestrzen roboczg wokot tej konstrukciji.

2.35.9 Zasypka wykopoéw

Zasyp kanatow w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

—warstwy ochronnej rury — obsypki,
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—warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zalecenia:

—wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu,

—obsypke zageszczong recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy
o grubosci minimum 0,30 m nad rurg,

—obsypke wokot rury wykonywac warstwami do 1/3 srednicy rury, zageszczajgc kazdg
warstwe,

—dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rura,

—zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonacC tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach,

—bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére
nalezy wykonac przy uzyciu podbijakow drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-srednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno byc¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci z uwagi na wtasciwosci
materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.

Poza pasem drogowym wartoS¢ wskaznika zageszczenia powinna wynie$¢
min. 0,96.

Uwaga:

Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zageszczaé
mechanicznie. Obsypke ochronng wykonywaé¢ warstwami co 15 cm.

Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
szalowania nalezy zachowac nastepujgcy sposob ich wykonania:

—obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu,

—zageszczenie warstwy obsypki wykonac po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,

—po zageszczeniu pierwszej warstwy utozyC kolejng, zdemontowaé szalunek w jej

obrebie, zagesci¢ itd.
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Wykopy zasypywac nalezy gruntami rozdrobnionymi o wilgotnosci zblizonej do
optymalnej. Jednorazowa warstwa nie moze przekracza¢ 20 cm grubosci, grunt musi

by¢ natychmiast zageszczony.

2.35.10 Zageszczenie gruntu

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng wilgotnosci
optymalnej. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie Iub
metodami polowymi.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdbw oraz uzywanego do
zageszczania sprzetu mozna okreslic grubos¢ zageszczanej warstwy, ktora nie
powinna by¢ wieksza niz 0,50 m.

Przy doborze sprzetu do zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzie¢
zasieg negatywnego oddziatywania tego typu prac na obiekty znajdujgce sie
w najblizszym otoczeniu placu budowy.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
—dla warstw do gtebokosci 2,0 m p. p. t. -0,98
—dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t. - 0,96

Poza pasem drogowym wartoS¢ wskaznika zageszczenia powinna wyniesc¢
min. 0,96.

Badanie kontrolne nalezy wykona¢ sondg udarowg lub proktorem do gtebokosci
wykonywanego wykopu w nastepujgcych odlegtosciach:

—dla wykopdw w pasie drogowym co 50 metréw,

—dla wykopdéw poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie jednorodnych, co 100
metréw lecz nie mniej niz 2 na odcinku,

—dla wykopéw poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie trudnych (zmiennych)
i przy wymianie gruntu co 50 metrow.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze =zageszczenie warstwy nie jest
wystarczajgce, to Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie niezbedne prace dla
uzyskania odpowiedniego wspoétczynnika zageszczenia i ponownie przeprowadzi¢

badanie dla udokumentowania wyniku prac.

Projekt budowlany 43



Przebudowa ul. Polnej w Ladku

2.35.11 Wytyczne wykonania i odbioru

Przed przystgpieniem do robdt doktadnie zapoznac sie z dokumentacija,
wytycznymi, warunkami i wymaganiami instytucji uzgadniajgcych i Inwestora.
—Wytyczenie trasy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjne;j.

—Po wytyczeniu trasy dokona¢ przekopdw prébnych celem rzeczywistego okreslenia
istniejgcego uzbrojenia w tym rejonie.

—Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu
Scian wykopdéw z zastosowaniem niezbednych rozpor miedzy scianami.

—W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne w trakcie
wykonywania robot lub stwierdzenie niezgodnosci z podktadem geodezyjnym,
o zaistniatej sytuacji powiadomic inspektora nadzoru i tok postepowania uzgodnic
wpisem do dziennika budowy. Ewentualne zblizenia i skrzyzowania z uzbrojeniem
istniejgcym rozwigza¢ zachowujgc wymogi obowigzujgcych norm.

— Odstoniete w trakcie realizacji przewody, kable, uziomy itp. - zabezpieczyc.

—Uktadanie rur prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, w wykopie z dnem
uprzednio wyprofilowanym, zgodnie 2z projektowang niweletg przewodu.
Zachowywac¢ konieczne podsypki, obsypki, zasypki odpowiednio zageszczane -
zgodnie z wytycznymi wytwaorcy rur.

—Ewentualne odchyiki trasy i niwelety w stosunku do projektowanej korygowac

zachowujgc wymagania producenta rur.
2.36 Oswietlenie

2.36.1 Stan istniejacy

Aktualnie teren planowanej inwestycji posiada w czesci instalacje oswietlenia
drogowego w postaci opraw usytuowanych na stupach linii elektroenergetycznej
KM 0+000 — KM 0+235.

2.36.2 Stan projektowany
Projektuje sie nowy niezalezny od istniejgcego odcinek sieci oswietlenia

ulicznego.
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4) Zakres rzeczowy projektowanych prac

Projektuje sie szafke sterowania oswietleniem typu SOUL 3F 30, ktdrg nalezy
zasili¢ kablem typu YKXs 5x10mm2 dt.=1/4m od istniejgcego ztgcza kablowo —
pomiarowego nr Z4801217 przy dz. nr 331/1. Dla zasilania stupow os$wietleniowych
projektuje sie kabel YAKXs 4x25mm2 dt.=600/692m. Projektowane odcinki kablowe
nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie o gtebokosci 0,8 m na warstwie podsypki
piaskowej o grubosci 0,1m. Kolizje z wjazdami oraz uzbrojeniem terenu wykonac
metodg przekopu otwartego w rurze ostonowej typu DVK-50. Kolizje z rowem wykonac
metodg przekopu otwartego w rurze ostonowej typu DVK-50 na gtebokosci 1m liczagc
od gornej krawedzi rury ochronnej do dna rowu. Przejscie poprzeczne przez droge
gminng wykonac¢ metodg przekopu otwartego w rurze ostonowej typu DVK-110, na
gtebokosci 1m liczagc od gornej krawedzi rury ochronnej do rzednej niwelety drogi.
W wykopie kabel uktadaé falicie z 3% zapasem wzdtuz catej dtugosci. Po utozeniu
kabel zasypa¢ warstwg piasku (10cm) oraz gruntu rodzimego (15cm). Nastepnie
w wykopie nalezy utozy¢ folie niebieskg o szerokosci 30 cm, po czym wykop zasypac
a nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego. Projektuje sie oprawy LED BGP281
T25 1XLED50 — 4s/740 DN10 (badz rownowazne) wyposazone w system zdalnego
zarzadzania City Touch z 10 letnim abonamentem, zamontowane na wysokosci 8m na
stupach aluminiowych prostych z 1,5m pojedynczym wysiegnikiem tukowym np. stup
SAL 70K z wysiegnikiem WR-14/1/1,5/5 i fundamentem typu B 71 produkcji Zaktadu
Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA” Sp. z o.0. Kable oswietleniowe
wprowadzane do stupdéw oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ przed przetarciem rurg
ostonowg typu DVK-50. W stupach zasilenia opraw wykona¢ przewodem
YDY3x2,5mm2 450/750V. Kable i przewody w latarniach tgczy¢ za pomocag zigcz
kablowych typu (bezpiecznikowych 1ZK-4.01 + wkiadka D01 6A potgczenie kabel-
oprawa), (fazowych 1ZK-4.02) oraz (zerowych 1ZK-4.03). Przed ufozeniem
i zasypaniem kabli nalezy wykonac¢ badanie ciggtosci zyt oraz pomiar rezystancji
izolacji. Po utozeniu kabla w wykopie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej linii
oswietleniowe;.

5) Szafka oswietlenia ulicznego

Projektuje sie szafke oswietlenia ulicznego typu SOUL 3F 30 produkcji Emiter

w wersji wolnostojgcej, ktéra przeznaczona jest do sterowania oswietleniem. Szafke

nalezy usytuowa¢ w pasie drogowym na wysokosci dziatki nr 331/1, zgodnie
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z zatgczonym planem zagospodarowania terenu. Projektowang szafke oswietlenia
ulicznego nalezy zasili¢ kablem typu YKXS 5x10mm2 z istniejgcego ztgcza kablowo —
pomiarowego nr Z4801217 przy dz. nr 331/1 zgodnie z warunkami przytgczenia
nr P/22/043068 z dnia 29-06-2022r. Kabel utozy¢é w przygotowanym wykopie
o gtebokosci 0,8 m na warstwie podsypki piaskowej o grubosci 0,1m. W wykopie kabel
uktada¢ faliscie z 3% zapasem wzdtuz catej dlugosci. Po utozeniu kabel zasypac
warstwg piasku (10cm) oraz gruntu rodzimego (15cm). Nastepnie w wykopie nalezy
utozy¢ folie niebieskg o szerokosci 30 cm, po czym wykop zasypa¢ a nawierzchnie
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Przy szafce zostawi¢ zapas kabla w postaci petli
o dtugosci 2,5m pamietajgc o tym, aby petla zapasu nie byta zamknieta, a promien
giecia kabla nie byt mniejszy od 10-krotnej srednicy zewnetrznej.

Zacisk przewodu PEN w szafce nalezy potgczy¢ metalicznie z czesSciami
przewodzgcymi, a nastepnie nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4 potgczong
Z uziomem pionowym do momentu uzyskania rezystancji R<30Q.

6) Obwody oswietlenia ulicznego

Z projektowanej szafki sterowniczej nalezy wyprowadzic dwa obwody
oSwietleniowe kablem YAKXs 4x25mm2 zasilajgcym projektowane lampy oswietlenia
drogowego.

Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢ w szafie oswietlenia ulicznego
roztgcznikami bezpiecznikowymi o wartosci wktadek topikowych 10A. Obwody bedg
zatgczane poprzez stycznik o obcigzalnosci stykow 63A wysterowany zegarem
astronomicznym typu AST midi.

7) Linia kablowa oswietlenia ulicznego

Projektowany kabel typu YAKXs 4x25mm2 dla zasilania projektowanych lamp
oswietlenia ulicznego utozy¢ w przygotowanym wykopie o gtebokosci 0,8 m na
warstwie podsypki piaskowej o grubosci 0,1m. W wykopie kabel uktadac¢ faliscie z 3%
zapasem wzdtuz catej dtugosci. Po utozeniu kabel zasypa¢ warstwg piasku (10cm)
oraz gruntu rodzimego (15cm). Nastepnie w wykopie nalezy utozy¢ folie niebieskg
o szerokosci 30 cm, po czym wykop zasypa¢ a nawierzchnie przywroci¢c do stanu
pierwotnego.

Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zlecic jednostce geodezyjne;j.
W miejscach skrzyzowan i zblizeh projektowanej linii kablowej z istniejgcg
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infrastrukturg prace wykonac recznie. Na kabel w odlegtosci, co 1m. oraz w miejscach
charakterystycznych natozy¢ oznaczniki zawierajgce:

typ i przekroj linii,

znak uzytkownika,

relacje utozenia,

rok utozenia.

Kolizje z wjazdami oraz uzbrojeniem terenu wykona¢ metodg przekopu
otwartego w rurze ostonowej typu DVK-50. Kolizje z rowem wykona¢ metodg przekopu
otwartego w rurze ostonowej typu DVK-50 na gtebokosci 1m liczgc od gérnej krawedzi
rury ochronnej do dna rowu. Przejscie poprzeczne przez droge gminng wykonac
metodg przekopu otwartego w rurze ostonowej typu DVK-110, na gtebokosci 1m liczgc
od goérnej krawedzi rury ochronnej do rzednej niwelety drogi. Po wykonaniu prac teren
nalezy uporzgdkowac.

8) Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

Projektuje sie oswietlenie drogowe za pomocg 15 lamp usytuowanych zgodnie
z zamieszczonym planem zagospodarowania terenu. Zastosowac nalezy oprawy typu
BGP281 T25 1xLED50 — 4s/740 DN10 (bgdz rownowazne) wyposazone w system
zdalnego zarzadzania City Touch z 10 letnim abonamentem, zamontowane na
wysokosci 8m na stupach aluminiowych prostych z 1,5m pojedynczym wysiegnikiem
tukowym np. stup SAL 70K z wysiegnikiem WR-14/1/1,5/5 i fundamentem typu B 71
produkcji Zaktadu Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA” Sp. z o.0.

Kable oswietleniowe wprowadzane do stupdw oswietleniowych nalezy
zabezpieczy¢ przez przetarciem rurg ostonowg typu DVK-50. Zatgczenie opraw
odbywato sie bedzie za pomocg uktadu automatyki zabudowanego w projektowane;j
szafce sterujgcej. W stupach, zasilania opraw wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm2
450/750V. Kable i przewody w latarniach tgczyé za pomocg ztgcz kablowych typu
(bezpiecznikowych 1ZK-4.01 + wkitadka D01 6A potgczenie kabel-oprawa), (fazowe
IZK-4.02) oraz (zerowych 1ZK-4.03).

Parametry techniczne, jakie powinny spetnia¢ uzyte oprawy oswietleniowe:
—Oprawa wyposazona w panel LED o nastepujgcych cechach: zrodta Swiatta

o temperaturze barwowej 3800<Tb<4200 (powtarzalnos¢ temperatury barwowe;j

kolejnych opraw +200K) o wskazniku oddawania barw Ra=70. Strumien Swietlny
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emitowany przez panel nie moze by¢ mniejszy niz w zaprojektowanej oprawie,

natomiast oprawy nie mniejszy niz w zaprojektowanych.

—Trwatos¢ - co najmniej 100.000 godzin pracy L90 przy Ta = 25°C (po uptywie 100000

godzin $wiecenia strumien Swietlny nie bedzie mniejszy niz 90% nominalnego

strumienia swietlnego oprawy).

—Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt swiatta

w ktorym kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element

optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany

rozsytu Swiatta w przypadku przepalenia sie ktorejkolwiek z diod; w takiej sytuaciji

zmianie moze ulec jedynie strumien swietlny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt

Swiatta (zachowanie réwnomiernosci oswietlenia). Panel LED musi by¢ wyposazony

w kostke przytgczeniowg, ktora w razie awarii powinna umozliwiaC jego szybkag

wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych. Deklarowany strumien swietiny

oprawy musi by¢ mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej niz 25°C,

— Oprawa musi spetnia¢ wymogi Il klasy ochrony przeciwporazeniowe;.

—Zakres temperatur pracy od -30°C do +35°C.

—Korpus oprawy:

Wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium stanowigcego jednoczesnie
radiator oprawy.

Powinien by¢ pomalowany proszkowo w kolorze z palety RAL lub AKZO
z zakresu szarosci (np. jasnoszarym - RAL7035 lub RAL 7042),

Klosz oprawy wykonany z ptaskiego szkta hartowanego o IK08 lub wyzszym.
Nie dopuszcza sie stosowania opraw bez szyby chronigcej panele LED.
Stopien szczelnosci oprawy co najmniej IP66.

Uchwyt montazowy oprawy musi umozliwiac:

Montaz oprawy zardwno na wysiegniku jak i na stupie o $rednicy 48-60 mm,
Regulacje potozenia oprawy w zakresie od -10° do 90° przystosowany do
montazu na wysiegniku i montazu bezposrednim z krokiem nie wiekszym niz
50. Uchwyt montazowy musi by¢ wykonany z tego samego materiatu, co

korpus oprawy (cisnieniowy odlew aluminium).

—Oprawa musi by¢ wyposazona w programowalny uktad zasilajgcy pozwalajgcy na

pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii oraz umozliwiajgcy ptynng regulacje

natezenia oswietlenia w zakresie 30-100%, oraz pozwalajgcy na zaprogramowanie

48
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godzin i progow redukcji natezenia oswietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni
redukcji),
—Uktad zasilajgcy w zakresie regulacji natezenia 50-100% powinien utrzymywac cosg
= 0,93 oraz THD < 25%;
—Uktad zasilajgcy musi posiadac trwatosc nie gorszg niz zasilany z niego panel LED,
— Ukfad zasilajgcy musi zabezpiecza¢ zrodto swiatta przed przepieciami o napieciu co
najmniej 6kV,
—Ukfad zasilajgcy musi posiada¢ wbudowane zabezpieczenie termiczne redukujgce
moc lub wytgczajgce oprawe w przypadku jej przegrzania
—Oprawa:
e musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE,
e musi posiadac¢ certyfikat ENEC potwierdzajgcy wykonanie jej zgodnie
Zz normami europejskimi nadany przez laboratorium badawcze, posiadajgce
akredytacje na terenie Unii Europejskiej,

e musi posiadac certyfikat ENEC+ potwierdzajacy jej poczatkowe parametry

wydajnosci

e przy ustawieniu 0o w stosunku do podtoza, nie moze emitowacC Swiatta

w gorng potprzestrzen zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej
nr 245/2009 z dnia 18 marca

e 2009 (Dz. Urzedowy UE z dnia 24.03.20009r.),

e musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow

lampowych IEC 62471 (dopuszczone sg tylko grupy ryzyka 0i 1)
—Minimalny okres gwarancji na oprawy - 5 lat.

W przypadku oferty na oprawy inne niz w obliczeniach (zatgcznik 1): nalezy do
oferty zatgczy¢ karty katalogowe oraz obliczenia fotometryczne potwierdzajgce
spetnienie podanych wymagan. W ofercie nalezy wskaza¢ adres strony WWW
producenta gdzie dostepne sg pliki z danymi fotometrycznymi oferowanych opraw
w formacie umozliwiajgcym wykorzystanie w ogoélnodostepnym programie Dialux. Do
oferty nalezy na no$niku elektronicznym (ptyta CD, ptyta DVD, pamiec¢ flash, zatgcznik
do wiadomosci e-mail w przypadku przestania oferty pocztg elektroniczng) zatgczyé

plik (pliki) programu Dialux z przedstawionymi w ofercie obliczeniami fotometrycznymi
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wykonanymi zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 13201 lub/i PN-EN
12464.
9) Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia

Srodkiem ochrony przeciwporazeniowej podstawowej dla projektowanych
obiektéw bedzie izolacja robocza. Jako sSrodek ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej w uktadzie TN-C przewidziano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
w czasie t < 5s.

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy uziemi€¢ poprzez utozenie tasmy
stalowej ocynkowanej ogniowo lub miedziowanej na dnie wykopu pod kablem
odseparowang od kabla 10 cm warstwg piasku lub gruntu rodzimego. Wartos¢
uziemienia stupow nie powinna przekracza¢ R<10Q. Projektowang szafke sterowania
oSwietleniem nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4 potgczong z uziomem pionowym do
momentu uzyskania rezystancji R<30Q.

10)Uwagi koncowe

— Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami norm.

—W poblizu istniejgcej infrastruktury technicznej prace nalezy wykonac recznie.

—Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty
dopuszczajgce do stosowania na terenie kraju.

—Po zakonczeniu robét montazowych dokona¢ niezebnych pomiaréw i badan,
a protokoty z wynikami przekaza¢ uzytkownikowi urzgdzen w czasie odbioru
ostatecznego.

—Prace powinny wykonywac¢ osoby majgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
robot w zakresie elektrycznym.

—Roboty zanikajgce wymagajg odbioru przez gestora sieci.

11)Zestawienie materialowe

Jednostka
Lp. Nazwa llo§¢ | miary
1. |Kabel YAKXS 0,6/1 kV 4x25 mm2 692 | mb.
2. |Kabel YKXS 0,6/1 kV 5x10 mm2 4 mb.
3. [Stup aluminiowy prosty SAL 70K 15 szt.
4. |Wysiegnik WR-14/1/1,5/5 15 szt.
5. |Oprawa BGP281 T25 1xLED50-4s/740 DN10 15 szt.
6. |Szafka sterowania oswietleniem 1 kpl.
7. |Zamek Masterkey 2 szt.
8. |Wkfadka topikowa NH-00/gG 500V 10A 6 szt.
9. |Zestaw uziemiajgcy R<30Q 1 kpl.
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10./Bednarka stalowa ocynkowana 692 | mb.
11.|Rura ostonowa DVK-50 75 mb.
Rura ostonowa DVK-110 11 mb.
12.|Przewdd YDY3x2,5mm?2 165 | mb.
13./Ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4.01 + wkiadka D01 6A 15 szt.
14./Ztgcze fazowe 1ZK-4.02 30 szt.
15./Ztgcze zerowe 1ZK-4.03 15 szt.
16./Folia kablowa ostrzegawcza niebieska 600 | m
17./Fundament B 71 15 szt.

12)Obliczenia
Dobér linii kablowej ze wzgledu na obcigzalnos¢ diugotrwata
Ipe < Iy <1y
Prad obcigzenia na najbardziej obcigzonej fazie:
Lpe = 0,424
Prad znamionowy wkfadki bezpiecznikowej:

Iy = 104

Prad dopuszczalny dtugotrwale dla kabla YAKXS 4x25mm? przy wspétczynniku dla
kabli uktadanych w rurach:
I, =110 % 0,74 = 81,44

042 <10<814 — warunek spetniony
Iy=kyxly <1451, => I, > K2y
1,45
1,9« 10
lz=2 1,45
I, > 13,1A - warunek jest spetniony

Dobiera sie kabel YAKXS 4x25mm2.

Obliczenie spadku napiecia jednofazowego dla sytuacji najmniej korzystnej

AU 2> 100 E P+L =0,06%

o — — * = )

Ty xS xUZ °

AUy = 0,11% < 5% - warunek jest spetniony

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Z =1,038Q

Ly = 177,24

Ly =k * Iy = 464

Iyw =177,2 > I, = 46A - warunek jest spetniony
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2.37 Urzadzenia melioracji wodnych

W przypadku natrafienia podczas prac na niezinwentaryzowane urzgdzenia
melioracji wodnych, nalezy je zabezpieczy¢ lub odtworzy¢ oraz nanieS¢ na

dokumentacje powykonawcza.

2.38 Opinia geotechniczna

Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych wystepujgcych w podtozu
inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

—od powierzchni terenu zalega 0,4-1,3 m warstwa nasypu antropogenicznego z piasku
drobnego prochnicznego, piasku drobnego, gruzu ceglanego oraz lokalnie smieci;
—gfebiej, w otworach nr 1-7, podtoze stanowig wodnolodowcowe piaski réznej
granulacji, z przewarstwieniami i domieszkami piaskéw gliniastych i pylastych,
0 zroznicowanym stopniu zageszczenia, ktérych spggu w otworach 1-4, 6-7 nie

osiggnieto;

—w otworach nr 5 i 8-10 nawiercono osady spoiste, wyksztatcone w postaci piaskow
gliniastych, z przewarstwieniami i domieszkami piaskow drobnych i zwiréw, lokalnie
rozdzielane utworami niespoistymi (otwory 8, 10) ktérych spggu w otworach 5i 8-10
nie osiggnieto.

Wode gruntowg nawiercono gtéwnie w postaci zwierciadta swobodnego (otwory

1-6) oraz lokalnie sgczen w srédglinowych w przewarstwieniach piaszczystych. W dniu

wykonywania wiercen zwierciadto wod gruntowych wystepowato w przedziale

gtebokosci 2,1 — 1,1 m p.p.t.,, tj. w przedziale rzednych 90,9 — 94,9 m n.p.m. Poziom
zwierciadta wody gruntowej moze zmieniac sie w zakresie +0,7m/-0,5 m i jest zalezny
od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi. W okresie po
intensywnych opadach atmosferycznych lub po roztopach pokrywy snieznej pewne
ilosci sgczen mogg dodatkowo pojawic¢ sie na stropie osaddw stabo przepuszczalnych
oraz ws$rod piaszczystych przewarstwien w osadach spoistych, na zréznicowanych

gtebokosciach.

2.39 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja, zostata sklasyfikowana jako przedsiewziecie mogace potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko - zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody; Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku
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w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz.
1839). Podczas realizacji prac nalezy przestrzegaé warunkéw realizacji
przedsiewziecia zawartych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Przy
zachowaniu zawartych tam warunkow inwestycja nie wptynie negatywnie na

srodowisko.
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3 WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000

Rys. 2.1-2.2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50

Rys. 4.0 Przekrdj podtuzny skala 1:100/1000

Rys. 5.0 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej skala 1:50/500
Rys. 6.0 Schemat ideowy zasilania

Rys. 7.0 Szczegély konstrukcyjne skala 1:10

Rys. 8.0 Szczegély konstrukcyjne odwodnienie skala 1:20
Zatacznik 1. Obliczenia z programu DIALux

Zatacznik 2. Przyktadowe karty katalogowe elementow oswietlenia ulicznego
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